PRZEKROJ A-A
- skala 1 :50

ptatew drewniana 12x14
stupek drewniany 12x12
murtata 12x12 murfata 12x12
kleszcze 2x6x16 /
murtata 12x12 L \
: +]2,99 u
4 2 ta osb
ptyta g-k na ruszcie istn. dzwigar azurowy /_|
| H/ muriata 12/12 46 . 390
%] +2,10 >
. [
— m M
-
5
i o 2 L UWAGA
+/0,00 0 TR > .
-/0.10 1% | 1) Wymiary sprawdzi¢ na budowie!
]
R o
® —
-[0,80 -[0,80 ” ” PHU "RABUD" mgr inz. Tomasz RABEDA
o - PRACOWNIA BUDOWLANA -
A iz 0 7 7 1z ! ! . . ,
d i : L B \ ul. Zeromskiego 5; 27-600 Sandomierz
[ ] [ ] [ ] [ ] T Z
. - . . TR tel. (15) 832 02 43
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chudy beton chudy beton chudy beton chudy beton OBIEKT:
kl. B 10 gr. 10cm kl. B 10 gr. 10cm kl. B 10 gr. 10cm kl. B 10 gr. 10cm
Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby weterynarii -

rozbudowa z przebudow3a

@ @ ADRES:

gres plyta warstwowa gr. 15 cm ul. Mokoszynska gm. Sandomierz
wylewka cementowa gr. 5cm ptatwie drewniane dziatka nr ewid. 155/33
izolacja folia PE 0,2cm krokiew drewniana 8x16 cm INWESTOR:
styropian EPS 200 gr. 10cm na foli PE Zespat Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
wylewka betonowa gr. 10cm im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
piasek ubijany warstwami gr. 20cm @ ul. Mokoszyriska, 27-600 Sandomierz

TEMAT RYS.:

tynk cienkowarstwowy

pustak gazobetonowy gr. 24 cm

@ styropian gr. 15 cm PRZEKROJ A - A

tynk cem.-wap. FUNKCJA UPR. NR PODPIS
posadzka betonowa przemystowa PROJEKTOWAL:
izolacja folia PE mgr inz. arch. SW-38/2007
2x papa Salwator DABEK
chudy beton @ OPRACOWAL:
warstwa podbudowy folia kubetkowa mgr inz. | e

styrodur gr. 10cm Tomasz RABEDA

izolacja Dysperbit BRANZA:

@ bloczek betonowy gr. 24 cm -
BUDOWLANA

plyta MMEomsm Meba DATA OPRACOWANIA SKALA NRRYS:
piasek gr. 5cm .
tluczen gr. 25 cm sierpien 2020r 1:50 3
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