ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT FUNDAMENTOW

- skala 1 :50

1) Wymiary sprawdzi¢ na budowie!
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PRZEKROJ I-I skala 1:20

POZ 3.1 tAWA FUNDAMENTOWA 60x40cm

bloczek betonowy gr. 25cm

dysperbit

styrodur 10cm

folia kubetkowa

papa W400

co 30cm

26 (st3s)

DANE MATERIAtOWE

-0,80
NNy M
o
3 8
-1,20
OVA
VA1VA
130 chudy beton
’ A75, 25 175 B-10 (C8/10)
7 A A 7
v 60 v
Al A

UWAGA

1) Wymiary sprawdzi¢ na budowie!

2) Poziom posadzki parteru:  #0,00=19785 m n.p.m.

3) Poziom posadowienia: -120=196,65 m n.p.m

4) Pod fundamentami wykonaé warstwe
chudego betonu B-10 (C8/10).

5) W przypadku natrafienia w podtozu fundamentowym
na warstwe gruntow nienosnych nalezy usungé w/w
warstwe i pogrubi¢ warstwe chudego betonu alternatywnie
wykona¢ wymiane nienosnych warstw gruntu.
W razie watpliwosci skontaktowacé sie z autorem projektu
celem potwierdzenia rozwigzan.

6) Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

ZESTAWIENIE POZYCJI
POZ 3.1 - tAWA FUNDAMENTOWA 60x40cm

BETON B-20; - C16/20 - (konstrukcja)
B-10; - (8/10 - (chudy beton)

STAL Alll - 34GS (zbrojenie podtuzne)
STAL A0 - stOs (strzemiona)
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