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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu

"Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby weter ynarii
-rozbudowa z przebudow g wraz z niezb edn g infrastruktur g techniczn g”

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem Inwestycji jest remont, rozbudowa i przebudowa dawnego budynku stajni na potrzeby
obory ze stanowiskami dla zwierzgt gospodarczych i ujezdzalnig, polegajacy na rozbudowie budynku
w planie istniejgcego tacznika, przebudowie czesci stajni pod potrzeby dydaktyczne i socjalne, adaptacji
czesci obiektu na ujezdzalnie, wymianie pokrycia dachu i istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej
oraz ocieplenie budynku. Inwestycja zlokalizowana na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia

Rolniczego w Sandomierzu — Mokoszynie, na dziatce nr ewid. 155/33 w Sandomierzu.

. Podstawa opracowania

- Ustawa: Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. Poz. 1422 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 1, poz. 462 z p6zn. zmianami),

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla ,Mokoszyn” wraz z terenami
przylegtymi w Sandomierzu; uchwata nr XXXI1/302/2005 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 grudnia 20065r,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1 :500,

- Wiasne pomiary i wizja lokalna,

- Archiwalna dokumentacja techniczna,

- Obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

1. Lokalizacja inwestycji i stan istniej  acy.

Dzialka, na ktérej planowana jest Inwestycja o nr ewid. 155/33 znajduje sie w miejscowosci
Sandomierz - Mokoszyn. Na dzialce zlokalizowane sa liczne obiekty nalezace do Zespotu Szkét Centrum
Ksztalcenia Rolniczego miedzy innymi: przedmiotowy budynek dawnej stajni potgczony dachem
z budynkiem gospodarczym, budynek magazynowy - spichlerz, dwie wiaty, magazyn, szklarnia.

Dziatka uzbrojona w przytgcza infrastruktury technicznej: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
elektryczne. Komunikacja na dziatce odbywa sie drogg dojazdowg z ulicy Mokoszynskiej oraz ciggami
pieszo-jezdnymi o nawierzchniach utwardzonych.

Przedmiotowy budynek dawnej stajni wykonany jest w technologii mieszanej, murowano-zelbetowe;.
Konstrukcje budynku stanowi szkielet zelbetowy z dzwigarami dachowymi betonowymi. Wypetnienie

konstrukcji zelbetowej stanowig $ciany murowane i prefabrykowane z ptyt betonowych.
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Obiekt parterowy, przekryty dachem dwuspadowym z pokryciem w postaci eternitu, potgczony dachem z
budynkiem gospodarczym.

Budynek wyposazony w przylgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej do istniejgcego szamba,
elektryczne.

Budynek od dluzszego czasu jest nieuzytkowany.

V. Rozwi azania architektoniczno-budowlane i opis projektowa nego
zagospodarowania terenu.

Nie projektuje sie nowych rozwigzan w zakresie uksztalttowania Terenu.

Obstuga komunikacyjna na dzialce, istniejgca, bez zmian.
Przylgcza i sieci infrastruktury technicznej, nowoprojektowane. Stare przytagcza do likwidacji ze wzgledu
na ich zuzycie i zty stan techniczny.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje remont dawnego budynku stajni na potrzeby ujezdzalni
i zabudowe istniejgcego tgcznika budynkiem kubaturowym na potrzeby dydaktyczno-socjalne.
W istniejgcej czesci, poza opracowaniem znajduje sie obora ze stanowiskami dla zwierzat
gospodarczych, takich jak: kozy, owce i konie. W przyziemiu budynku zlokalizowane zostaty nastepujgce
pomieszczenia: boksy dla koni, pomieszczenie dla owiec, kdz, pomieszczenie gospodarcze, izolatka,
pomieszczenie do przygotowania zwierzat, paszarnia oraz umywalnia dla osoby obstugujgcej obore
i komunikacja.
Obiekt ten bedzie potaczony z drugg wiekszg czescig tacznikiem, w ktérym wydzielone zostang: sala
dydaktyczna z zapleczem socjalnym, komunikacjg i weztem sanitarnym oraz holem komunikacyjnym dla
przejscia koni pomiedzy czescig stajni i lonzownikiem ujezdzalni.
W ramach remontu budynku projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z uzyciem piyt warstwowych
z rdzeniem z poliuretanowym gr. 15 cm na czesci nowo budowanego tgcznika oraz wymiane eternitu na
istniejgcej czesci obiektu na pokrycie z blachy trapezowej (niski trapez w kolorze szarym dopasowanym
do istniejgcego pokrycia nad stajnia). Istniejgca konstrukcja dachu pozostaje bez zmian. W potaci dachu
zaprojektowano nasady wentylacyjne srednicy 400mm.
Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku metodg lekkg-mokrg z uzyciem styropianu EPS 70
(grafitowy) o gr. 15 cm i 10 cm.
Projektuje sie wykonanie nowych podtozy i posadzek, zachowujgc wymagane spadki — wg rys.
oraz wymiane i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej.
Projektuje sie wymiane przylgczy wody, kanalizacji i przytacza centralnego ogrzewania zasilanego
z zewnetrznej kottowni szkoty.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu powierzchniowe na teren biologicznie czynny na dzialce
inwestora.
Na dziatce znajduje sie istniejgce miejsce do gromadzenia odpadkdw statych z kontenerami zamykanymi
zlokalizowanymi na placyku utwardzonym, odpady sg segregowane i wywozone na zasadach

obowigzujgcych w gminie.
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V. Dane charakterystyczne i zestawienia.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 612,5 m* —
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 548,68 m*
POWIERZCHNIA ZABUDOWY cze$ci PROJEKTOWANEJ 442,40 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA cze$ci PROJEKTOWANEJ 409,43 m®
KUBATURA CALKOWITA 2965,- m®
LICZBA KONDYGNACJI 1
PODPIWNICZENIE BRAK
WYSOKOSC BUDYNKU 6,14 m

RODZAJ DACHU DWUSPADOWY
KAT NACHYLENIA DACHU 20°

5.1 Warunki ochrony dziedzictwa kulturoweqo, zabytkéw i débr kultury
wspotczesnej.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.2 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren
zamierzenia budowlanego, znajduj acego si @ w granicach terenu gérniczego

Dziatka nr ewid. 155/33 w Sandomierzu nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

5.3 Sposodb zapewnienia dost epu dla 0s6b niepelnosprawnych.

Budynek dostepny z poziomu terenu zapewnia korzystanie osobom niepetnosprawnym.

Obiekt wyposazony w WC dla oséb niepetnosprawnych.

54 Warunki ochronny p.po  z.

Projektowana rozbudowa znajduje si e w odr ebnej strefie po zarowej ZL 1ll, oddzielona od

pozostatej cz esci budynku inwentarskiego IN elementami oddzieleni a p.po z. REI 60

Przedmiotowy obiekt o dwoch strefach p.po  z. ZL lll i IN spetnia wymagania §283 -§285 WTOB
rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2002 (D  z.U. Nr 75 p0z.690 z p6 zn. zmianami)
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnie 1 z rzeczoznawc g ds. zabezpiecze n p.poz. w my §l
rozporz gdzenia MSWIA z dnia 16.06.2003 (Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zmianami).

VI. Sieci infrastruktury technicznej.

- przytacze wodociggowe: - projektowane — poza opracowaniem

- przylgcze kanalizacji sanitarnej: - istniej gce, odprowadzenie $ciekdéw do szamba,
- przytacze energetyczne z sieci NN: - istniej gce, do wymiany

- przytacze centralnego ogrzewania : - istniej gce, do wymiany

- odprowadzenie wdd opadowych: - na tereny zielone na dzialce
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VII.  Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz intereséw 0sob trzec ich.

— Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska.

- Doprowadzenie wody z istniejgcej sieci wodociggowej (PROJEKTOWANE- do wymiany).

- Odprowadzenie $ciekéw do szczelnego szamba (ISTNIEJACE).

— Na dzialce znajduje sie miejsce na odpadki state z kontenerami zamykanymi na placyku
utwardzonym, odpadki bedg segregowane i wywozone na dotychczasowych
warunkach.(ISTNIEJACE)

- Odprowadzenie wod opadowych, na tereny zielone na dziatce.

- Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (zgodnie z Dz. U. Nr 213, poz. 397 z 2010r z pézn. zmianami)

- Projektowana inwestycja nie ogranicza: dostepu do drogi publicznej, doptywu $wiatta dziennego,
srodkéw tgcznosci oraz nie powoduje ucigzliwosci z powodu hatasu, wibracji, promieniowania,

zaktocen.

VIII. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania Inwestycji to obreb budynku stajni, w catosci na dziatce o nr ewid. 155/33.

Na tym zakonczono opis PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAL:
mgr in z. Salwator D gbek

OPRACOWAL.:
mgr in z. Tomasz RAB EDA
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

"Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby we terynarii
-rozbudowa z przebudow g wraz z niezb edng infrastruktur g techniczn g~

ADRES BUDOWY:

miejscowo $§¢ Sandomierz, ul. Mokoszy nska
nr ewid. dziatki 155/33
INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokosz  ynie
ul. Mokoszy nska 1; 27-600 Sandomierz

PROJEKTOWAL.:

mgr in z. Salwator D gbek

|. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

a) Roboty ziemne

b) Roboty szalunkowe i betoniarskie
c) Roboty Zzelbetowe i zbrojarskie.
d) Roboty murowe

e) Roboty konstrukcji drewnianych

f) Roboty dekarskie

g) Roboty spawalnicze

h) Roboty $lusarskie

. ZAGOSPODAROWANIE TEREN.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania zgodnie
z projektem zagospodarowania i projektem budowlanym.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi publicznej umozliwiajgcy bezposredni dostep dla sit

ratowniczych.

. OCHRONA OGOLNA W CZASIE ROBOT.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. nr.129 poz.844 ) i Rozporzgdzeniem BHP podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 03.47.401)
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Plac budowy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
Teren nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcym wzorem.
Stosowacé znaki i oznaczenia stref zagrozenia i stref niebezpiecznych zgodnie z normg o znakach

ostrzegawczych.

IV. OCHRONA SZCZEGOLNA W CZASIE ROBOT.

Roboty rozbiérkowe zgodnie z rozdzialem 14 ( Dz. U. 03.47.401)

Roboty ziemne zgodnie z rozdziatem 5 ( Dz. U. 03.47.401)

Roboty betonowe, szalunkowe i zbrojarskie zgodnie z PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne.

Roboty ciesielskie i dekarskie zgodnie z rozdziatem 7 ( Dz. U..03.47.401)

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem stosowaé srodki ochrony zbiorowej,
w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20% jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne.
Roboty spawalnicze zgodnie z rozdziatem 11 ( Dz. U. 03.47.401)

Wszystkie prace prowadzi¢, przestrzegajac przepisy BHP obowigzujgce w budownictwie.

V. OCHRONA OSOBISTA | INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikdw w zakresie rob6t stanowiskowych.

Do zapewnienia ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Na tym zakonczono INFORMACJE DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

mgr in z. Salwator D gbek
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

"Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby weter ynarii
- rozbudowa z przebudow g wraz z niezb edn g infrastruktur g techniczn g”

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem Inwestycji jest remont, rozbudowa i przebudowa dawnego budynku stajni na potrzeby
obory ze stanowiskami dla zwierzgt gospodarczych i ujezdzalnig, polegajacy na rozbudowie budynku
w planie istniejgcego tacznika, przebudowie czesci stajni pod potrzeby dydaktyczne i socjalne, adaptacji
czesci obiektu na ujezdzalnie, wymianie pokrycia dachu i istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej
oraz ocieplenie budynku. Inwestycja zlokalizowana na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia

Rolniczego w Sandomierzu — Mokoszynie, na dziatce nr ewid. 155/33 w Sandomierzu.

. Podstawa opracowania

- Ustawa: Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 290 z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. Poz. 1422 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 1, poz. 462 z p6zn. zmianami),

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla ,Mokoszyn” wraz z terenami
przylegtymi w Sandomierzu; uchwata nr XXXI1/302/2005 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 grudnia 2005r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1 :500

- Wiasne pomiary i wizja lokalna,

- Archiwalna dokumentacja techniczna,

- Obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

. Rozwi azania architektoniczno-budowlane.

3.1 Dane ogoélne.

Projektuje sie rozbudowe budynku oraz przebudowe istniejgcej stajni na cele dydaktyczno-socjalne
oraz ujezdzalnie. Projektowana rozbudowa stanowi tgcznik pomiedzy istniejgcymi dwoma budynkami.
W jednym (mniejszym — remontowanym w 2018r.) zlokalizowana jest obora dla zwierzgt gospodarczych
takich jak: kozy, owce i konie oraz pomieszczenia pomocnicze stuzgce hodowli tych zwierzat. W drugim
(wiekszym - objetym opracowaniem) projektuje sie ujezdzalnie, siodlarnie oraz czes¢ sanitarna.
Wszystkie budynki stanowig catosé. W projektowanej rozbudowie projektuje sie sale dydaktyczng,

korytarz, szatnie oraz hol dla przejscia zwierzat.
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Przedmiotowy budynek parterowy, wykonany w technologii mieszanej zelbetowo-murowanej. Konstrukcje
budynku stanowi szkielet zelbetowy z dzwigarami dachowymi betonowymi. Wypetnienie konstrukcji
zelbetowej stanowig sciany murowane i ptyty prefabrykowane $cienne.

W przyziemiu budynku obory-stajni zlokalizowane zostaty nastepujace pomieszczenia: boksy dla konia,
pomieszczenie dla owiec, pomieszczenie dla kdz, pomieszczenie gospodarcze, izolatka, pomieszczenie
do przygotowania zwierzgt, paszarnia oraz umywalnia dla osoby obstugujgcej obore i komunikacja.
Projektowana rozbudowa obejmujgca zabudowe tgcznika programem funkcjonalno-uzytkowym obejmuje
czes$¢ dydaktyczno-socjalng z zapleczem sanitarnym o wym. 11,69 m x 13,02 m. Rozbudowa bedzie
wykonana w technologii tradycyjnej na fundamentach zelbetowych o $cianach murowanych z boczkéw
gazobetonowych z rdzeniami zelbetowymi usztywniajgcymi konstrukcje scian. W czesci tagcznika budynek
przekryty ptytg warstwowg z rdzeniem poliuretanowym na konstrukcji wiezby drewnianej ptatwiowo-
stolcowej. Nad czescig wezta sanitarnego strop Teriva gr. 24 cm z ociepleniem styropianem gr. 15 cm

i wyprawg klejowa.

W istniejgcej czesci projektuje sie wymianeg istniejgcego pokrycia dachu z eternitu na blache trapezowg —
niski profil T14 w kolorze szarym na konstrukcji drewnianej mocowanej do istniejgcych dzwigaréw
betonowych, wykonanie fundamentéw pod $Sciany siodlarni i czesci sanitarnej oraz roboty murowe $cian

z pustakéw ceramicznych.

W ramach remontu budynku przewiduje si_ e nastepujacy zakres prac:

1) Wymiane istniejgcego pokrycia dachu w postaci eternitu na pokrycie z blachy trapezowej niski
trapez(T14) w kolorze szarym.

2) Montaz nasad wentylacyjnych dachowych o $rednicy wlotu 400mm.

3) Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej, rynien i rur spustowych z blachy powlekane;j.
4) Wykonanie fundamentéw i nowych scian wewnetrznych.

5) Wykonanie nowych posadzek w budynku, zachowujac wymagane spadki.

6) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

7) Ocieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg z uzyciem styropianu o grubosci 10cm oraz
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j.

8) Montaz parkanéw w lonzowniku i wykonanie podsypki podtoza dla koni — mieszania piasku

kwarcowego z geowtdknem.

W ramach rozbudowy obiektu przewiduje si___e nastepujacy zakres prac:

1) Prace rozbiérkowe i ziemne pod posadowienie budynku, prace oczyszczenia konstrukcji stalowe;.
2) Wykonanie taw fundamentowych i rdzeni zelbetowych.

3) Roboty murowe $cian z bloczkéw gazobetonowych i kanatéw wentylacyjnych z ksztattek $r. 15 cm.
4) Montaz wiezby dachowej z pokryciem z piyt warstwowych z rdzeniem polieretanowym gr 15 cm

5) Wykonanie podiozy i posadzek

6) Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

7) Ocieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg z uzyciem styropianu o grubosci 15 cm oraz
wyprawy tynkarskiej z tynku cienkowarstwowego.

8) Prace wykonczeniowe i aranzacyjne wewngtrz obiektu
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Projektuje sie przebudowe i rozbudowe wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
energii elektrycznej i centralnego ogrzewania z zasilaniem z rur preizolowanych z kotlowni zewnetrzne;j.

Przylgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, eNN i C.O. z dala czyn. - istniejgce, do wymiany i

modernizacji.

3.2 Dane charakterystyczne.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 612,5 m* —
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 548,68 m”
POWIERZCHNIA ZABUDOWY cze$ci PROJEKTOWANEJ 442,40 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA cze$ci PROJEKTOWANEJ 409,43 m*
LICZBA KONDYGNACJI 1
PODPIWNICZENIE BRAK
WYSOKOSC BUDYNKU 6,14 m

RODZAJ DACHU DWUSPADOWY
KAT NACHYLENIA DACHU 20°

3.3 Program u zytkowy budynku.

PARTER —cze$é PROJEKTOWANA 409,43 m?

1/1 | WIATROLAP 2,70 m?
1/2 | KORYTARZ 9,70 m?
1/3 | SALA DYDAKTYCZNA 23,65 m?
1/4 | MAGAZYNEK 4,55 m?
1/5 | BOKS DLA KONIA 12,30 m?
1/6 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,90 m?
1/7 | KOMUNIKACJA 7,35 m?
1/8 | WC PERSONELU 2,76 m?
1/9 | WC MESKI 5,55 m?
1/10 | WC DAMSKI + NIEPELNOSPRAWNY | 4,60 m?
1/11 | KOMUNIKACJA 27,15 m?
1/12 | POM. OBSERWACJI ZWIERZAT 17,20 m?
1/13 | SIODLARNIA 14,67 m?
1/14 | LONZOWNIK 275,35 m’
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CZESC ISTNIEJACA — POZA OPRACOWANIEM

PARTER - STAJNIA 139,25 m?
1/1 | KOMUNIKACJA 18,45 m*
1/2 | PASZARNIA 5,30 m?
1/3 | PRZYGOTOWANE PASZ 4,15 m?
1/4 | IZOLATKA 8,70 m?
1/5 | MYJINIA 12,30 m?
1/6 | BOKS DLA KONIA 18,10 m*
1/7 | KOMUNIKACJA 18,55 m?
1/8 | BOKS DLA 2 KONI 18,10 m?
1/9 | POMIESZCZENIE OWIEC | KOZ 20,0 m?
1/10 | POMIESZCZENIE OWIEC 8,0 m?
1/11 | UMYWALNIA 4,70 m?
1/12 | KOMUNIKACJA 2,90 m?

3.4 Roboty rozbidrkowe.

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac remontowych nalezy dokonaé¢ koniecznych rozhbiérek.

Do rozbiérki przewidziano:

- Istniejgce pokrycie dachowe z eternitu falistego oraz obrobki dachowe i orynnowanie. Eternit nalezy
zutylizowac. Utylizacje prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce akty prawne.

- Istniejgce nawierzchnie betonowe i utwardzenia.

- Czesci istniejgcej konstrukcji stalowej w zadaszeniu tgcznika.

- Istniejgcy stolarke okienng i drzwiowa.

- Istniejgce wypetnienie scian podtuznych budynku z bloczka gazobetonowego.

- Istniejgce sciany szczytowe od poziomu + 3,00 w celu wykonania wienca zelbetowego.

- Sciany dziatowe przyziemia, ktére kolidujg z projektowanymi nowymi rozwigzaniami uktadu

funkcjonalnego pomieszczen.

Uwagal!

W trakcie prowadzenia robét nale  zy zwrdéci € szczegoin g uwag e na rygorystyczne przestrzeganie przepisow
BHP. Wszelkie prace nale zy prowadzi ¢ zgodnie z obowi gzujgcg sztuk g budowlan g i wiedz g techniczn g,
a w szczegolno $ci z obowi gzujgcymi normami i ogélnymi warunkami wykonania robét b udowlano —

monta zowych. W razie jakichkolwiek w  agtpliwo $ci wezwa ¢ projektanta.

IV. Opis rozwi gzan konstrukcyjnych i materialowych — rozbudowanej cz esci
obiektu .

4.1 Konstrukcja.
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.

Stropy w budynku zelbetowe, gestozebrowe, typu Teriva.

Dach w obiekcie o konstrukcji drewnianej w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.
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4.2 Eundamenty.

Posadowienie sposobem bezposrednim na projektowanych tawach fundamentowych Zzelbetowych
Fundamenty wylewane z betonu B-20 (C16/20).

Zbrojenie fundamentow stalg zebrowang klasy Alll (gatunku 34GS), strzemiona ze stali gtadkiej
klasy AO (gatunku St0s).

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podktadowg z chudego betonu B-10 (C8/10).

Projektowany poziom posadzki parteru na rzednej:£ 0,00 = 197,85 m n.p.m

Il Rzedng posadzki dostosowac do istniejgcej rzednej w obiekcie obory-stajni.

Projektowany poziom posadowienia na rzednych: od - 1,20 = 196,65

4.3 Sciany konstrukcyjne.

- Sciany fundamentowe: bloczek betonowy gr. 25cm +izolacja cieplna STYRODUR o grubo$ci 10cm
Sciany fundamentowe usztywniono poprzez zaprojektowanie zelbetowych rdzeni oraz wierica
posredniego w poziomie posadzki parteru

- Sciany zewnetrzne: bloczek gazobetony odm 06 gr. 24cm lub pustak ceramiczny grubosci 25cm

POROTHERM 25 P+W z izolacjg cieplng w postaci styropianu grafitowego grubosci 15 cm

- Sciany wewnetrzne, dziatowe: — bloczki gazobetonowe lub cegta kratéwka, grubo$é 12cm

4.4 Trzon kominowy, wentylacja.

W czesci pomieszczen na kondygnacji parteru: pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnia, kabina
higieniczno-sanitarna zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i grawitacyjng wspomagang mechanicznie
(wentylatory wywiewne montowane w przewodach kominowych). Trzony kominowe w budynku
murowane z typowych ksztattek kominowych o $r. 15 cm, nad stropem parteru trzony kominowe nalezy
oszpatdowac z uzyciem cegty klinkierowej. Zakonczenia przewodow zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
czapek kominowych oraz montaz kratek stalowych zabezpieczajgcych przed wptywem czynnikdéw

atmosferycznych.

4.5 Konstrukcja stropu.

Strop nad weztem sanitarnym zaprojektowano jako gestozebrowe typu TERIVA NOVA o rozpigetosciach
belek stropowych odpowiednio: 4,80 m. W celu zapewnienia prawidiowej pracy piyty stropowe;j
zaprojektowano zebro rozdzielcze wymiarach 8x24cm. Uktad elementéw stropu scisle wg czesci
graficznej opracowania.

Zbrojenie ptyt stropowych, konstrukcyjnych elementéw stropu ze stali klasy Alll (gatunku 34GS).
Elementy konstrukcyjne wylewane z betonu B-25 (C20/25).

4.6 Wience zelbetowe.

Na poziomie projektowanego stropu parteru na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano
zelbetowe wience stropowe. Zbrojenie gtéwne elementéw wiehcy wykonac ze stali zebrowanej klasy Alll
(gatunku 34GS), strzemiona ze stali gladkiej klasy AO (st0s). Elementy wiency zelbetowych wykonaé

z betonu klasy B-25 (C20/25). Ukfad elementéw konstrukcyjnych oraz ich konstrukcja scisle wg czesci

graficznej.
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4.7 Rdzenie zelbetowe inadpro za.

W $cianach konstrukcyjnych w czesci rozbudowywanej zaprojektowano zelbetowe rdzenie

o wymiarach 25x25cm, oparte na fundamentach. Nadproza w budynku zaprojektowano jako
prefebrykowane typu L-19.

Zbrojenie gtdéwne stupdw i rdzeni wykonaé ze stali zebrowanej klasy Alll (gatunku 34GS), zbrojenie
strzemionami ze stali klasy A0 (st0s). Elementy wylewane z betonu klasy B-25 (C20/25).

W czesci polaczenia stajni z tgcznikiem zaprojektowano poszerzenie wrét z wykonaniem nadproza

o konstrukcji stalowej ze szpatdowaniem z ceownikéw 3 x C120

4.8 Konstrukcja dachu, pokrycie.

Dach w budynku o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o kacie pochylenia potaci 20°. Zaprojektowano
wiezbe dachowg w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym. Elementy konstrukcyjne dachu nalezy wykonaé
z drewna sosnowego klasy C-30. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami owado
i grzybobdjczymi. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym

gr. 15 cm. Podbitki okapu nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze brgzowym. W kalenicy

i podbitkach okapow pozostawi¢ otwory do wentylacji przestrzeni dachu.

Wymiary podstawowych elementéw konstrukcji dachu:

- krokwie zwykie: 8/16cm

- ptatwie: 12/14cm,

- stupy: 12/12cm,

- murfaty: 12/12cm,

- kleszcze: 2x 6/16

- miecze: 8/8cm

- podwaliny: 12/12cm

Stupy konstrukcji drewnianej na poziomie sufitu nalezy posadowié¢ na drewnianych podwalinach.

Elementy konstrukcji drewnianych zaizolowaé od konstrukcji murowych i betonowych.

V. lzolacje —rozbudowana cz es¢ iistniej acy obiekt.

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe i parochronne

Posadzki na gruncie — 2x PAPA NA LEPIKU

Izolacja pozioma taw fundamentowych — PAPAW 400 -

Izolacja pionowa fundamentéw - DYSPERBIT + folia kubetkowa -

Na poziomie posadzki parteru — folia PE 0,2 mm / 2x PAPA NA LEPIKU

Izolacje elementéw drewnianych od konstrukcji murowych: - PAPA W400 —

5.2 lzolacje termiczne i akustyczne

Podtogi na gruncie — STYROPIAN EPS 200, gr. 10cm -
Sciany zewnetrzne - STYROPIAN GRAFITOWY gr. 15cm —
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VI. Elementy wyko Aczenia — rozbudowana cz esé.
6.1 Posadzki.

Korytarze, komunikacja, sala i pom. techniczne -

W czesci dydaktyczno-socjalnej - plytki gresowe
W pozostatej komunikacji na potrzeby zwierzgt posadzka betonowa, przemystowa

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — ptytki ceramiczne.

6.2 Tynki, oktadziny s$cian, powtoki malarskie.

Wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il1.

Dla wyréwnania powierzchni gtadz gipsowa.

Okfadziny wewnetrzne w pomieszczeniach higieniczno-saitarnych — ptytki ceramiczne
Sciany w pomieszczeniu dydaktycznym wytoZzone glazurg do wys. 2,0 m

Powtoki malarskie z farb emulsyjnych, zmywalnych.

6.3 Stolarka, S$lusarka

Drzwi zewnetrzne — stolarka aluminiowa, przy wejsciu gtéwnym i drzwi aluminiowe wewnetrzne z
wiatrotapu.

Drzwi wewnetrzne — typowe ptycinowe lub drewniane, drzwi stanowigce przejécie pomiedzy czesciag
projektowang socjalng a komunikacjg ze stajni zaprojektowano jak drzwi p.poz. o klasie odpornosci
pozarowej El 30 jako wydzielenie stref ZL 111§ IN.

Stolarka okienna — typowa PCV.

Balustrady i porecze — stal nierdzewna.

Podbitki okapéw — blacha panelowa powlekana kolor brgzowy.

6.4 Obrobki blacharskie, pokrycie.

Pokrycie stanowi ptyta warstwowa PUR i blacha trapezowa (trapez niski T14).

Rynny i rury spustowe - blacha powlekana.

Obrébki blacharskie na dachu blacha powlekana.

6.5 Opaska wokoét budynku.

Wokot budynku w miejscach nieutwardzonych nalezy wykonaé opaske o szerokosci min. 0,6m

z kostki brukowej betonowej, zabezpieczong obrzezem betonowym.

VII.  Opis rozwi azan konstrukcyjnych i materiatlowych — czesci istniej gca.

7.1 Konstrukcia.
Konstrukcje budynku stanowi szkielet zelbetowy z dzwigarami dachowymi betonowymi. Wypenienie

konstrukcji zelbetowej stanowig sciany murowane i ptyty prefabrykowane $cienne.

Konstrukcja budynku pozostaje bez zmian.
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Fundamenty
Budynek posadowiony sposobem bezposrednim na tawach fundamentowych — bez zmian.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe istniejgce bez zmian.

Stupy

Stupy zelbetowe w rozstawie co ok. 3,0m, stanowigce oparcie dla istniejgcych betonowych dzwigaréw
dachowych — istniejgce, bez zmian.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm oraz dziatowe

z bloczkéw gazobetonowych gr. 6 12 cm.

Sciany zewnetrzne istniejgce nalezy ocieplié z uzyciem styropianu o grubosci 10cm w technologii lekkiej-
mokrej z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej.

Wience i nadpro za

Wience zelbetowe— istniejgce, bez zmian.
W $cianie szczytowej projektowany wieniec w poziomie istniejgcego wienca w $cianie poprzecznej.
Nadproza istniejgce bez zmian.

Konstrukcja dachu i pokrycie

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary betonowe oparte na stupach zelbetowych — bez zmian.
Na dzwigarach zamontowane zostaty ptatwie betonowe. Istniejgce ptatwie betonowe stanowi¢ bedg
oparcie dla ptatew drewnianych. Pokrycie stanowi¢ bedzie blacha trapezowa (trapez niski T14) na

konstrukcji drewnianej z rusztem kontriat i tat oraz izolacjg z folii wiatroizolacyjne;j.

VIIl. Charakterystyka energetyczna budynku z ana  liza mozliwo $ci

racjonalnego wykorzystania pod wzgl edem technicznym, ekonomicznym i

srodowiskowym odnawialnych  zrodet energii.

8.1 Charakterystyka energetyczna.

8.2 Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl edem

technicznym, ekonomicznym i  srodkowiskowym odnawialnych

zrodet enerqii.

W oparciu o aktualne informacje, brak jest na chwile obecng mozliwosci zastosowania alternatywnych
zrodet energii z uwagi na ograniczenia techniczne i ekonomiczne.
W miare rozwoju dostepnosci technologii wykorzystujgcych alternatywne zrédta energii, zaleca sie

ponowng analize mozliwosci i racjonalnosci ich wykorzystania.

IX. Wyposa zenie budowlano — instalacyjne.

Przedmiotowy obiekt budowlany wyposazony w instalacje wewnetrzne:
- Instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych zasilane z projektowanego WLZ.

- Instalacje wodociggowa zasilang poprzez projektowane przytgcze z sieci miejskiej.
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- Instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem s$ciekow do istniejacego zbiornika szczelnego (szamba).
- Wentylacja w budynku grawitacyjna i mechaniczna.
- C.0O.. z zewnetrznej kottowni gazowej zlokalizowanej na terenie szkoly.

Zasilanie instalacji wewnetrznych z przytgczy doprowadzonych do budynku wg opracowarn branzowych.

X. Dane charakteryzuj ace wptyw obiektu na srodowisko.

- Projektowana rozbudowa i przebudowa nie wptywa negatywnie na $rodowisko

- Na dziatce znajduje sie istniejgce miejsce do gromadzenia odpadkow statych z kontenerami
zamykanymi zlokalizowanymi na placyku utwardzonym, odpady bedg segregowane i wywozone na
zasadach obowigzujgcych w gminie.

- Odprowadzenie wéd opadowych, powierzchniowe na teren biologicznie czynny na dziatce inwestora.

- Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcego zbiornika szczelnego.

- Obiekt nie powoduje nadmiernej emisji hataséw, promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

- Projektowana inwestycja nie wptywa zasadniczo na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

UWAGI KONCOWE!

- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!

- OPRACOWANIE NIE STANOWI PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO!

- INWESTYCJE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM
WYKONAWCZYM!

- NINIEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM, BEDACYM NIEZBEDNYM
ORGANOM ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ DO WYDANIA DECYZJI O
POZWOLENIU NA BUDOWE, | W TEJ DECYZJI PODLEGA ZATWIERDZENIU!

Na tym zakonczono opis techniczny
PROJEKTOWAL.
mgr in z. Salwator D gbek

OPRACOWAL:
mgr in z. Tomasz RAB EDA
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