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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotowe opracowanie dotyczy termomodernizacji budynku szkoty potoZzonego w
miejscowosci Giecz. Prace termomodernizacyjne sprowadzajg sie do wykonania izolacji
termicznej $cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi oraz ptytami z welny mineralne;
- §ciany oznaczone na rysunkach elewacji. W ramach termomodernizacji bedzie réwniez
dokonana termomodernizacja potaci dachowej — ocieplenie dachéw plytami styropianowymi.
Kolejnym istotnym elementem inwestycji bedzie wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje réwniez remont tarasu, wyburzenie zadaszenia nad
wejéciem frontowym do szkoly oraz wykonanie nowych zadaszen systemowych. Przebudowie
ulegng roéwniez podjazdy i schody wejSciowe. Zaprojektowane prace nie ingerujg w uktad
funkcjonalny budynku, rozktad pomieszczen pozostaje bez zmian.

2. |Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Obecnie teren objety inwestycjq jest terenem zabudowanym. Na dziatce znajduje sie budynek
szkoly wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Przedmiotowe opracowanie dotyczy termomodernizacji budynku szkoty potoZzonego w
miejscowosci Giecz. Prace termomodernizacyjne sprowadzajg sie do wykonania izolacji
termicznej Scian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi oraz ptytami z welny mineralnej
— $ciany oznaczone na rysunkach elewacji. W ramach termomodernizacji bedzie roéwniez
dokonana termomodernizacja potaci dachowej — ocieplenie dachéw ptytami styropianowymi.
Kolejnym istotnym elementem inwestycji bedzie wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rowniez remont tarasu, wyburzenie zadaszenia nad
wejsciem frontowym do szkoty oraz wykonanie nowych zadaszen systemowych. Przebudowie
ulegng réwniez podjazdy i schody wejSciowe. Zaprojektowane prace nie ingerujg w uktad
funkcjonalny budynku, rozktad pomieszczen pozostaje bez zmian.

4. Zestawienie powierzchniowe:

Bilans terenu po dokonanej termomodernizacji nie ulega zmianie. Zestawienie powierzchni
zabudowy bez zmian (zmiana wymiaréw budynku wynika z docieplenia $cian ptytami
izolacyjnymi.

5. Informacje dodatkowe (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia):
Na terenie objetym inwestycjq nie znajdujg sie stanowiska archeologiczne.

6. Dane dotyczace ochrony pozarowej:

Projektowana inwestycja polegajaca na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku Szkoly
Podstawowej nie wplywa na zmiane parametréw pozarowych budynku. Sposéb uzytkowania
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budynku nie ulega zmianie, podobnie jak schematy ewakuacji i ochrony pozarowej. Wszystkie
materiaty uzyte do termomodernizacji winny posiada¢ parametr NRO.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:

Nie dotyczy
8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

8.1. Wykaz przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.

Zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 460)

3. Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z

pdzn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr47, poz. 401)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

69 z p6zn. zmianami)
8.2. Okreslanie obszaru oddziatywania.
8.2.1.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu,

Funkcja obiektu nie ulega zmianie.

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:
przestanianie i zacienianie:

zjawisko przestaniania i zacienienia zostalo przeanalizowane na podstawie §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie oraz §60 ww. rozporzadzenia, w wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowy
obiekt nie powoduje zacienienia i przestanianie nieruchomosci sasiednich, inwestycja nie
powoduje utrudnien w zabudowie sasiednich nieruchomoéci w przyszio$ci

8.2.2. Analiza uwarunkowan formaino prawnych:

Analiza zostata przeprowadzona pod katem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie:

- usytuowanie obiektu: bez zmian

- miejsca postojowe: bez zmian

- zbiorniki na Scieki: pomieszczenia podigczone do istniejgcego systemu ks.

- miejsca sktadowania odpadow statych: Istniejacy zasiek na Smieci,

- oéwietlenie i nastonecznienie: Brak ograniczen w nastonecznieniu terendw sasiednich.
- ochrona pozarowa: bez zmian

8.3. Uwagi koficowe — zasieg obszaru oddziatywania inwestycji:
Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, Zze obszar oddziatywania przedmiotowej

inwestycji obejmuje dziatke nr ewid.1/3 , 1/6 ( podstawa prawna §12 pkt1 warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Projektant:

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ ASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstruk je;,audowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 - 0p0"Sroda Wikp.
KONTAK %92 417 33
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- OSwiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

- Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu Zawodowego

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z
2020r., poz. 1333, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oswiadczam, ze
projekt opracowany dla:

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo
dotyczacy:

termomodernizacji budynku szkoty
(Giecz gmina Dominowo 1/3, 1/6)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych

?{ojektant:
INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projeitant i kierownik

budowianej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN 386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. U JASKOWIAK
Specjainos¢: KoristrukCje Budowlane
Ul. Mickiewicza 31763 — 000 Sroda WIkp.

KONTAKT 692 417 331
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IB3-23E-GGT *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)
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budo‘xylan";]— 3 o Oél‘fttrulgcyjnt-
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pzova Hagl

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotowe opracowanie dotyczy termomodernizacji budynku szkoty potoZzonego w miejscowosci Gieczu.
Prace termomodernizacyjne sprowadzajg sie do wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych budynku
ptytami styropianowymi oraz piytami z weiny mineralnej. W ramach termomodernizacji bedzie réwniez
dokonana termomodernizacja potaci dachowej — ocieplenie dachoéw ptytami styropianowymi. Kolejnym
istotnym elementem inwestycji bedzie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zaprojektowane prace nie
ingerujg w ukfad funkcjonalny budynku, rozktad pomieszczen pozostaje bez zmian. Kategoria budynku IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania budynku oraz uktad funkcjonalny nie ulega zmianie.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Sposob uzytkowania budynku oraz uklad funkcjonalny nie ulega zmianie. Forma zewnetrza budynku réwniez
nie ulega zmianie. Korekcie ulegng wymiary budynku i wysoko$¢ ( z uwagi na wykonanie izolacji).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Korekcie ulegng wymiary budynku i wysoko$¢ ( z uwagi na wykonanie izolacji). Powierzchnia uzytkowana
budynku nie ulega zmianie. Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchniowe:

Piwnica \ 86,80
Nr pomieszczenia ' Nazwa Powierzchnia m?
0.1 Klatka schodowa 10,20
0.2 Korytarz 2,30
0.3 Skrytka 7,40
04 Skrytka 5,20
0.5 | Kottownia 27,40
0.6 | Pomieszczenie techniczne 5,00
0.7 | Pomieszczenie techniczne 2,90
0.8 Magazyn opatu 26,40
Parter — czesé szkolna | 411,76
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia m?
1.1 Wiatrotap 5,50
1.2 Holl 164,10
1.3 | Skrytka 4,00
1.4 - Aneks kuchenny ~ 10,80
1.5 Toaleta 510




1.6 | Toaleta - 5,20
1.7 Korytarz 1,30
1.8 Pomieszczenie gospodarcze 0,80
1.9 Pomieszczenie gospodarcze 3,70
1.10 | Pomieszczenie natryskow 16,60
1.11 Magazynek 13,20
11.12 Sala 33,00
1.13 Sala 67,80
1.14 Sala 32,90
1.15 Sala 33,50
1.16 Korytarz 2,80
1.17 Magazynek 4,90
1.18 Toaleta 2,70
1.19 Magazynek 3,80
Parter — cze$¢ mieszkalna | 73,40
Nr pomieszczenia ‘ Nazwa Powierzchnia m2
1.20 Klatka schodowa 10,20
1.21 Korytarz 7,40
1.22 Pokdj 16,10
1.23 Pokoj 19,00
1.24 Kuchnia 7,20
1.25 tazienka 3,20
1.26 Pokoj B 10,30
Pietro — cze$¢ szkolna | 427,30
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia m2
1.1 Holl 113,70
1.2 Sala - 27,90
1.3 Sekretariat 14,80
1.4 Gabinet 10,20
1.5 Sala 50,30
1.6 Sala 33,00
1.7 Sala 50,30
1.8 - | Sala 50,30
1.9 | Sala 33,00
1.10 ' Pokoj nauczycielski 16,70
1.11 | Toaleta 5,30
1.12 ' Toaleta 1,90
1.13 Toaleta 9,10
1.14 | Gabinet 10,80




L Pietro — cze$¢ mieszkalna ] 57,30
Nr pomieszczenia | Nazwa Powierzchnia m2
215 Klatka schodowa 10,20
2.16 Korytarz 5,00
217 | Pokgj 14,60
2.18 Pokoj 6,80
2.19 Kuchnia _' 7,20
2.20 Lazienka 3,20
|2.21 Pokoj 10,30

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Inwestycja nie wymaga okreSlenia warunkéw geotechnicznych. Prace budowlane to prace
termomodernizacyjne.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Przedmiotowy budynek to budynek szkoty podstawowej w budynku znajduje sie cze$¢ mieszkalna z dwoma
lokalami mieszkalnymi.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych:

Przedmiotowy budynek to budynek szkoly podstawowej z dwoma istniejacymi lokalami mieszkalnymi.
Inwestycja nie dokonuje korekty w zakresie dostepu dla osob niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne:
W zakresie odstepu dla os6b niepetnosprawnych nie dokonuje sie zgdnych zmian.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) Zapotrzebowanie na wode do celoéw bytowych - bez zmian.

b) Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytow i plynéw do Srodowiska w
stopniu stwarzajacym potencjalne zagrozenie,

c) Uzytkownicy budynku bedg wytwarza¢ odpady komunalne, beda one sktadowane w zasieku na kubty na
Smieci skad beda odbierane przez specjalistyczne firmy zajmujace sie gospodarka komunalna. Zasiek na
kubly na $mieci istniejacy, nie przewiduje sie wykonywania nowego zasieku.

d) W wyniku termomodernizaciji nie zwiekszy sie emisja hatasu generowana przez budynek.

e) Inwestycja nie koliduje z zielenig istniejgca,



10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany systemu grzewczego dlatego nie przeprowadza sie analizy
technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore automatycznie
regulujg temperature

W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany systemu grzewczego dlatego nie przeprowadza sie analizy
technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen ktore automatycznie reguluja temperature.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej — wg, projektu branzowego.
13. Dane dotyczace ochrony pozaroweyj:

Projektowana inwestycja polegajaca na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej,
nie wptywa na zmiang parametrow pozarowych budynku. Sposéb uzytkowania budynku nie ulega zmianie,
podobnie jak schematy ewakuacji i ochrony pozarowej. Wszystkie materialy uzyte do termomodernizacji winny
posiadac parametr NRO.
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O$wiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:
Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z
2020r., poz. 1333, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt opracowany dla:

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo
dotyczacy:

termomodernizacji budynku szkoty
(Giecz gmina Dominowo 1/3, 1/6)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

1. Podstawa opracowanie niniejszej informacii:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow:

Projekt przewiduje termomodemizacje istniejacego budynku. Inwestycja bedzie polegata na wykonaniu
izolacji z ptyt styropianowych i wetny mineralnej. W ramach zadania zostanie réwniez przeprowadzony
termomodernizacja dachu i wymiana stolarki okiennie.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na przedmiotowej dziafce:

Na dzialce na ktorej obecnie projekiuje sie zakres prac zwigzanych z ociepleniem znajduje sie
przedmiotowy budynek przeznaczony do ocieplenia. Na dzialce znajduja sie czesciowo utwardzone
dojscia i podjazdy oraz sg poprowadzone wszystkie niezbedne media takie jak woda, kanalizaca,
energi. Do dzialki prowadzi zjazd z dziatki publiczne;.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaki lub terenu, kiére mogaq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na czas trwania budowy nalezy wydzieli¢ teren szczelnie ogrodzi¢. Na ogrodzeniu nalezy umiescic
wilasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy. Tablica informacyjna o
budowie zostanie umieszczona w widocznym miejscu. Sktadowanie materialow budowlanych i sprzetu
budowlanego odbywac si¢ bedzie w obrebie dziatki w wydzielonym miejscu.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty rozbiérkowe - prace rozbiérkowe to rozbiérka rynien i rur spustowych oraz obrobek
blacharskich dachu i nawierzchni istniejacej oraz elementéw okreslonych w projekcie.

Roboty ziemne — prace ziemne bedg prowadzone w zwiazku z planowang do wykonania izolacjg
fundamentéw. Prace ziemne wykonywacé recznie.

Roboty zbrojarskie i betonowe — prace zbrojarskie bedg prowadzone przy przesklepieniu otworu po
likwidacji komina.

Roboty murarskie i tynkarskie — roboty tynkarskie nalezy wykonywaé ze specjalnych pomostow.
Roboty tynkarskie nie stwarzajg szczegdlnego problemu, przy ich wykonywaniu nalezy zachowaé
zasady bezpieczenistwa przy pracach na wysokosci.

Rusztowania i ruchome podesty — powinny by¢ one wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo z projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
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monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania
nalezy ustawi¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odplyw wod
opadowych. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione i osiada¢ instalacje piorunochronna,
Rusztowania mozna uzytkowaé po ich protokolarnym odbiorze.

Roboty na wysokosci — osoby pracujace na stanowiskach, znajdujacych sie na wysokosci ponad 1
metr od poziomu podiogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem. Obowigzuje
stosowanie pomostow, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1 m od pomostu, kraweznika o wys. 0,15 m,
barierka posrednia w pofowie wysokoSci barierki). Rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami. Powinno tez posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng no$nosé
oraz odpowiednie wejScie i przejScia komunikacyjne miedzy pomostami, Rusztowania o stalowej
konstrukcji nosnej powinny by¢ skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowa¢ na rusztowaniach
zewnetrznych w czasie burzy przy silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostow.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci
okolo 1,5 metra wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Diugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 metra. Prace wykonywanie z drabin i podestow
roboczych — powinny by¢ one w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona
w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym podtozu. Drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona
na rownym i twardym podiozu i zabezpieczona przed przesunigciem sie po podiozu. Kat ustawienia
drabiny przesuwnej w stosunku do podioza nie moze przekracza¢ 75°. Stosowane drabiny wylacznie
zgodne z Polskimi Normami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przystapieniem do realizacji robot
szczegblinie niebezpiecznych:

Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

7. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegoinego zagroZenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagroZenia nie wystepuja,

8. Wyposazenie w sprzet BHP:

— Wymagane jest obuwie robocze.

— Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

— Rekawice ochronne stosowa¢ przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem
przy uzyciu, ktorych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi,
oparzeniami i zranieniami.

— Na budowie stosowa¢ kaski ochronne.

9. Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynno$ci zmniejszajace zagrozenie pozarowe):

— Zleca¢ wykonywanie rob6t pracownikom wykwalifikowanym.

— Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony ppoz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

— Udzielac zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktazu o
bezpieczenstwie pozarowym.



— Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidlowego przystosowania miejsc pracy dia jej
bezpiecznego wykonania.

10. Ochrona zdrowia i zycia:

— Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikdw, ktbrzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
zaswiadczeniem lekarskim i wiek min.18 lat. Pracownicy, ktorzy wykonujg prace na wysokosci
powyzej 3 m powinni posiadaé zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia
30.05.1996).

— Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychiczne;j i
fizycznej ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng, W zalezno$ci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przed upadkiem; szelki bezpieczenstwa, pasy
biodrowe i linki bezpieczenstwa.

— Przed przystapieniem do prac nalezy:

Zapoznat sie z zakresem zadan.

Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilno$¢, zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejcie, pomosty, barierki i
krawezniki.

Przygotowac i prawidiowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

— Podczas prac nalezy:

Wykonywaé czynnosci $cisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.

Prawidtowo stosowa¢ sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

Zachowywa¢ porzadek na stanowisku pracy. Systematycznie odkiada¢ zapalonych
palnikow, nie zawieszaé ich na barierkach.

ZachowywaC szczegolng ostroznoS¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu
gazowym.

Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowa¢ dodatkowe liny bezpieczenstwa w
miejscach, gdzie nie ma mozliwo$ci przymocowania pracownika linka,

Stosowat liny bezpieczenstwa tylko w polaczeniu z szelkami. W mozliwych
przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachow w bariery lub siatki bezpieczenstwa.
Elementy obrébek blacharskich wykonywac na dole.

— Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcii.

Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.

Palenie tytoniu i spozywania positkow na stanowisku pracy.

Zrzucanie z wysokosci odpadéw, narzedzi, sprzetu.

Wykonywania prac na wysoko$ci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych
lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wechodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych
niz wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozkladanie narzedz, sprzetu
materiatow i odpadow.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

— Czynnosci po zakonhczeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.



e Opuszczenie odpadéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy
dzwignicy lub pojedynczo na linkach.

o Zgloszenie przetozonemu zakonczenia prac.

— Postepowanie w przypadkach awarii:

» W przypadku pozaru stosowac sig Scisle do instrukcji przeciwpozarowej.

o W innych przypadkach (np. peknigcie pomostu, utrata stabilno$ci) ewakuowaé
zagrozonych pracownikow, wezwa¢ pomoc medyczng powiadomié kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

11. Uwagi kofcowe:

— Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych.

— Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, oraz warunki BHP obowigzujace w budownictwie.

— Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujac przepisy
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1007 w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy
zaznajomi¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikoéw pisemnie potwierdza, ze
zna wymogi w zakresie BHP ogdlne zwigzane ze stanowiskiem pracy.

— Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiadaé atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

— Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagaja zgody Autora projektu. W przypadku zmian
istotnych ich realizacja moze nastapi¢ po uzyskaniu stosowanych zgéd wlasciwego organu
panstwowego.

— Z uwagi na realizacj¢ budynku w granicy z dziatkg sasiednig nalezy zachowac wszelkie $rodki
ostroznosci w momencie wykonywania wykopow oraz prac fundamentowych.

Prpjektant:

budowljanej i grchifektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:




