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Kluczbork, styczeh 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z p6zniejszymi zmianami sktadam niniejsze
o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Program prac budowlanych pn. : Konserwacja pokrycia dachowego z gontu
swierkowego w zabytkowym kosciele p.w. §w. Narodzenia NMP w Brzezinkach
k/ Wolczyna

zlokalizowanego w Brzezinkach, gmina Wolczyn
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu dz. nr 303, km 3 obreb Wolezyn obszar wiejski

o sporzagdzeniu programu prac budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Program zostal wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci :

konstrukcyjno — budowlanej mgr inz. Anna Diirr
nr upr. 19/91/0Op
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=== INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-ANJ-ZDL-8LG *

Pani ANNA DURR o numerze ewidencyjnym OPL/BO/1473/01

adres zamieszkania ul. OSSOWSKIEGO nr 35 B m. 5, 46-203 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-22 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przedsi¢biorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr inz. Anna Diirr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie pilnej potrzeby konserwacji
pokrycia dachowego, polegajacego na oczyszczeniu gontéw oraz impregnadii
srodkiem Altax lub Sadolin w kolorze palisander w zabytkowym drewnianym kosciele
w Brzezinkach k/Wolczyna.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna i ogledziny
- obowigzujgce w budownictwie normy i przepisy

3. Lokalizacja

Kosciot zlokalizowany jest we wsi Brzezinki na terenie cmentarza, przy drodze
asfaltowej. Teren otaczajacy kosciot lekko wzniesiony, ogrodzony drewnianym
ptotem z bramg i obsiany trawa. Dojscie do kosciota chodnikami przez furtki
znajdujgce sie we wschodniej i zachodniej cze$ci ogrodzenia.

4. Kroétka historia z opisem obiektu

Drewniany kosciét, zbudowany ok. 1550 roku, rozbudowany o dalszg cze$é nawy
w kierunku zachodnim w 1776 roku. Kosciét jest orientowany, péznogotycki, posiada
konstrukcje zrgbowg typu salowego. Zachodni szczyt jest szalowany, z kwadratowsg
wiezg zwiericzong smukfym, czterospadowym hetmem. Dachy siodiowe z trzema
kalenicami. Wszystkie potacie dachu nawy i prezbiterium oraz dach zakrystii i wejscia
gtdwnego oraz hetm wiezy kryte sg tupanym gontem $wierkowym.
Kosciot skiada sie z nawy i prezbiterium nakrytych stropem ptaskim z wzdtuznym
podciggiem w osi nawy. W szerszej cze$ci znajdujg sie dwa tragarze wsparte na
trzech stupach, stanowigcych podstawe wiezy. Chor jest przediuzony empora. Przy
krotkim prezbiterium, zamknigetym tréjbocznie, znajduje sie zakrystia. Ponadto kosciot
posiada dwie kruchty od potudnia i zachodu. Belka teczowa o wykroju prostokatnym.
Na belce widoczna data rozbudowy 1693. Okna zamknigte tukiem sptaszczonym.
Whetrze kosciota w catosci polichromowane w 1776 roku.
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Fot. nr 1. Dach kosciofa i wiezy

5. Stan zachowania

W 2016 roku wykonano ogledziny oraz program prac na wymiane gontu na
potaci potudniowej oraz oczyszczenie i impregnacje gontu na potaciach wschodnich
oraz pétnocnych. W roku 2020 zostat wymieniony zdegradowany gont od strony
potudniowej wygrzany przez storice. Odspojone od desek i skorodowane listwy,
zostaty wymienione na nowe i wykonano impregnacje $cian wiezy i wszystkich
szczytow. W 2021 roku wymieniono gont nad wschodnig czescig prezbiterium oraz
na potaciach od strony pétnocnej.

Jak pokazano na fotografii nr 1, dach wiezy pokryty jest zielonym glonem od strony
zachodniej i pétnocnej. Dach nawy i prezbiterium poddany dziataniu warunkéw
atmosferycznych, a w szczegdinosci stofica, wymaga okresowej impregnacii, ktora
zapobiegnie wysychaniu i kruszeniu sig gontu oraz spowolni porastanie zielonym
nalotem. Na fotografiach ponizej widoczne sg jasniejsze odbarwienia $éwiadczace
o tym, ze gont wysycha i wymaga pilnej impregnaciji.
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Fot. nr 2. Stan gontu od strony péinocnej

Fot. nr 3. Widok dachu od strony péinocno - wschodniej
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Fot. nr 4. Widok dachu od strony potudniowo - zachodniej

Fot. nr 5. Strona zachodnia - zadaszenie kruchty
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6. Zalecenia:

Majgc na uwadze opisany wyzej stan zachowania pokrycia dachéw nalezy wykonac¢
prace konserwacyjne polegajgce na zmyciu zielonych nalotéw oraz zabezpieczeniu
gontéw impregnatami biobdjczymi.

W zawigzku z tym nalezy:

- zmy¢ zielone naloty preparatem PUFAS do zwalczania glondéw, mchéw i porostow
przez oprysk i reczne usuniecie przy uzyciu szczotek malarskich. Na czesciach
pétnocnych i zachodnich dachu wiezy czynnos$é nalezy powtérzyé trzykrotnie, na
pozostatych jednokrotnie lub w razie potrzeby dwukrotnie.

- zaimpregnowac umyty i wysuszony gont $rodkiem Altax lub Sadolin w kolorze
palisander metodg ciggtego dwukrotnego oprysku.

7. Uwagi koncowe

e Przy pracach w obrebie ko$ciota zabrania sie palenia tytoniu i uzywania
otwartego ognia.

e Wykonanie rob6t renowacyjnych nalezy realizowaé zgodnie
z technologiami zastrzezonymi przez producentéw materiatow
i warunkami BHP

e Prace nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie z doswiadczeniem
w tego typu pracach.

e Przy robotach remontowych nalezy przestrzegaé przepiséw o zasadach
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z 6 lutego 2003 r.(Dz.U. nr 47, poz. 401) ktére obowigzuja
od 19.09.2003r. W szczegélnosci do prac impregnacyjnych
I odgrzybieniowych stosowaé przepisy § 170-187, przy pracach
ciesielskich, dekarskich i izolacyjnych § 192 — 195, rozbiérkowych
§ 240 — 245.

e Wszystkie zastosowane $rodki chemiczne i technologie musza
posiadac atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny oraz wazne
aprobaty techniczne lub certyfikaty np. Instytutu Techniki Budowlane;j.

¢ Dla prawidlowego wykonania zaleconych robét niezbedne jest zlecenie
nadzoru nad pracami uprawnionej osobie.

Opracowanie:
Anna Durr

—
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Przy pracach w obrebie kosciota zabrania si¢ uzywania otwartego ognia
oraz palenia tytoniu.
Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi standardami, stanem
wiedzy i obowigzujgcego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeristwa
zdrowotnego ludzi i zwierzat oraz w poszanowaniu $rodowiska naturalnego.

Zakres roboét

prace odgrzybieniowe i impregnacyjne

montaz | demontaz rusztowania

wywiezienie odpadéw poza teren

uporzadkowanie terenu w miejscu prac zabezpieczajgcych i tymczasowych
skiadowisk.

Prace budowlane przy robotach opisanych w niniejszym opracowaniu jak
demontaze, rozbiorki, oraz prace na wysokosci stwarzajg ryzyko bezpieczeristwa
zdrowia ludzi (spadajgce odpryski kamienne, nieuwazne stosowanie narzedzi itp.) i
zgodnie z art.21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity z dnia
25.08.2000r. Dz. U. nr 106/2000 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami na
przedmiotowe roboty Kierownik budowy

przed przystgpieniem do ich wykonywania, jest zobowigzany posiadaé sporzgdzony
.Flan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

»Plan BIOZ” winien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002r. DZ.U. nr 151/2002 poz. 1256. i zawieraé:

- dane obiektu (nazwa, adres, inwestor, kto sporzadzit),

- czgS¢ opisowg z okreslonym: zakresem robét, z okresleniem i opisem
elementoéw stwarzajgcych potencjalne zagrozenie, opis stref niebezpiecznych
wraz z ich zabezpieczeniem oraz opis Srodkéw organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom budowy wraz z czescia graficzna.



