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VYSTPALDOVAC BELKI, OVINAC SIATKA RABITZA

ZUPELNIC ZAPRAVA STYBKOWIAZAC
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PODMURDWAC 3 WARSTWY CEGLY
PELNEJ KL. 15 MPa NA ZAPRAWIE

ﬂBBS (rzedno, potwierdzi¢ na montazu)

x IPE 160, L=2400mm

CEM. MARKT 8 ,L 5 | 200 | »
ISTNIEJACY MUR
+ 1000 (poziom posadzki parteru)
ZESTAWIENIE STALI DLA POZ. NS.3

o0z NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM

: ELEMENTU ELEMENTU [rmm] STAL SZTUK [m] [kg/m] [ke] [ke]
NS.3 1 IPE 160 2400 S235 2 4.80 15.8 37.92 75.84
OGOLEM 75.84
RAZEM: 75.84
WYKONAC 3x SZTUKI: 227.52

ZAPRANA STYBKOVIAZACH

IPE 160

PRET GWINTOWANY
M12x280mm,

PODNUROWAC 3 WARSTWY CEGLY Sy p—

PELNEJ KL 10 MPa NA' ZAPRAVIE
CEM. MARKT 8

[STMIEJACY MUR

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm;

2. Stal klasy: S235JR;

3. Elektrody rutylowe ogdlnego stosowania (EA 1.46)

4. Projektowane elementy stalowe, spawane warsztatowo i na montazu metodg MAG;

5. Wszystkie nieoznaczone spoiny:
a=0.7 t,, (dla spoin jednostronnych)
a=0.5 t, (dla spoin dwustronnych);
oraz nie mniej niz a=0.2 tmax

6. Kontrola wizualna spoin 100%;

7. Tolerancje:
- tolerancje wykonania wg PN-EN ISO 13920 klasa tolerancji A/E;
- poziom jakosci dla niezgodnosci spawalniczych B wg PN-EN 5817;

8. Ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwa przeciwutleniaczy oraz
warstwami powierzchniowymi:
- klasa agresywnosci korozyjnej wg PN-EN 1SO 12944-2

(przyjeto klasg agresywnosci korozyjnej Srodowiska C2);
- jakos¢ przygotowania powierzchnii Il (wg PN-70/H-97050)
- technologia i ocena jakosci przygotowania powierzchnii (wg PN-70/H-97052)
- do zabezpieczen antykoryjnych zastosowaé taczng grubos$¢ warstw 120 mikro m,
powierzchnie oczysci¢ poprzez piaskowanie do drugiego stopnia doktadnosci;

- dobdr stopnia czystosci stali -przyjeto stopien 2 (wg PN-71/H-04651)
- dobdr zestawu malarskiego mozna przeprowadzi¢ wg PN-71/H-04653

9. Gléwne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach warsztatowych, na
placu budowy wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z technologi montazu oraz
wykonanie drugiej miedzywarstwy i powtoki powierzchniowej;

10.Powtoki malarskie winny by¢ naktadane w odpowiednich warunkach
atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C, podczas
wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest przestrzeganie czasu natozenia
zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz sprawdzenie czy poprzednia powtoka w
procesach miedzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu, nie wolno wykonywa¢ prac
malarskich podczas deszczu, gdy jest rosa oraz silnego wiatru powyzej 4° w skali
Beauforta, $wieza warstwa malarska nie powinna by¢ narazona na dziatanie kurzu i
deszczu;

11.Kontrola jako$ci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie
miedzyoperacyjnej i po zakoficzeniu wszystkich prac, korcowe badanie
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ po okresie sezonowania
ostatniej warstwy wyréwnawczej pokrycia;

12.Zaleca sie 5 letni okres trwato$ci powtoki antykorozyjnej;

13.Wszystkie zamknigte profile stalowe zabezpieczy¢ od wewnatrz poprzez olejowanie;

14.Wszystkie wymiary projektowanych elementéw stalowych potwierdzi¢ na montazu
przed ich wykonaniem.
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INWESTOR Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z 0.0.
TEMAT Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku
produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalno$ci
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KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY
WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BEZ ZGODY AUTOROW
BEDA NARUSZENIEM PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY
Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM
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