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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do
prowadzenia dzialalnos$ci wraz z kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu, dz.
nr geod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Uslugowa 10, Stargard” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — Roboty dachowe — ,,Zmiana
sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia
dzialalnosci wraz z kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu, dz. nr geod. 1176 i
1177, obr. 5, ul. Uslugowa 10, Stargard” .

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt dachowych.
Roboty obejmujg m.in.:
- montaz rynien i rur spustowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.6.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

1.7. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.



1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét Zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.16. OkreSlenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robot dachowych

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach dachowych, doktadny rodzaj zastosowanych
materiatdéw nalezy dobra¢ na podstawie projektu:

Wszystkie materiaty 1 wyroby stosowane do wykonania robot dachowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja projektowa, Zestawieniem materialdw zawartym w Przedmiarze
Robdot.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robodt (podstawowy)
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 612:1999.

5.1.1. Rynny montaz

Do montazu rynien uzywa si¢ uchwytéw metalowych lub z tworzywa sztucznego. Uchwyty
proste shuzg do mocowania na krokwiach, za$ skosne do mocowania bocznego. Haki, tzw.
rynajzy moga by¢ widoczne, gdy rynna opiera si¢ na nich lub niewidoczne z zewnatrz budynku,
gdy umieszczone sg wewnatrz rynny. Dostgpne sg haki, ktorymi mocuje si¢ rynny bezposrednio
do krokwi, do pionowej lub skosnej deski czotowej (okapowej) lub do pokrycia dachowego,
np. do ptyt falistych. Rynna powinna opiera¢ si¢ na hakach lub wisie¢ na nich. Ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mocowac
wkretami a nie gwozdziami, ktore obcigzona rynna moze wyrwaé. Zwykle dla rynien z tworzyw
rozstaw uchwytow wynosi okoto 50-70 cm, dla metalowych do 80 cm, a czasami - 1 m, w
zalezno$ci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materialu oraz zalecen producenta.

Na hakach nie mozna opiera¢ ztaczek dylatacyjnych, tukéw, wylotdw oraz potaczen odcinkow
rynien. Mocuje si¢ je w odleglosci okoto 15 cm od tych elementow. Kazda rynne nalezy
zamontowac tak, aby wysoko$¢ przedniej strony rynny byla co najmniej 5 mm wyzej niz
wysokos¢ tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewacj¢ budynku przed zalaniem w
przypadku catkowitego wypetnienia rynny woda, ktora zacznie przelewac si¢ na zewnatrz. Przy
montazu rynien moga by¢ stosowane stabilizatory rynnowe, ktore wzmacniajg 1 usztywniajg jej
profil, aby rynna nie wypaczata si¢. W rejonach o duzych opadach $niegu, nalezy stosowac na
dachu budynku, od potudniowej strony, ptotki (drabinki) przeciw$niegowe zapobiegajace
zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniem lisci 1 gromadzeniem si¢ zanieczyszczen,
stosuje si¢ siatki ochronne na rynny lub sitka na wylotach do rur spustowych.

L.aczenie

Przy taczeniu rynien nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta. W zaleznosci od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonane sg odcinki rynien, mozna je scala¢ w rézny sposob. Laczenie
rynien na zatrzaski polega na tym, ze naktada si¢ ksztaltki zatrzaskowe na brzeg rynny i dociska.
Ksztaltki majg wypustki lub specjalne wywinigcia, ktére, wchodzac w odpowiednie wyciecia
na brzegach rynien, gwarantujg stabilne polaczenie. Szczelnos$¢ takiego potaczenia zapewniajg
uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny mozna taczy¢ rowniez bezzatrzaskowo za pomoca
dwoch ztgczek samozaciskajacych (wewnetrznej 1 zewnetrznej). Alternatywa jest taczenie za
pomoca ksztaltek bezzatrzaskowych, takich jak ztaczki 1 zapinki. Majg one klipsy, ktére tacza
je z rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szczelnosé



Rury spustowe

Rury spustowe mocuje si¢ do $ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane przewaznie z tego

samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza si¢ pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m.

Rury spustowe mozna mocowa¢ takze za pomoca uchwytdéw, ktére po przykrgceniu sg

niewidoczne z zewnatrz. Liczba i polozenie rur spustowych zaleza od wielkosci dachu:

- przy dhugosci okapu do 12 m montuje si¢ 1 rur¢ na koncu rynny,

- przy dhugosci od 12 do 24 m instaluje si¢ 2 rury spustowe na koncu rynny, przy
réwnoczesnym zainstalowaniu w S$rodku okapu ziaczki kompensujacej odksztatcenia
termiczne (dylatacji) lub 1 rurg spustowa w srodku okapu.

Ksztalt rur spustowych nalezy dopasowa¢ do ksztattu rynny. Rury spustowe o przekroju
okraglym maja na jednym z koncéw rozszerzenie w ksztalcie kielicha. Dzigki temu mozna je
taczy¢ bezposrednio. W przypadku taczenia odcinkéw rur bez kielichdw, nalezy zastosowaé
mufe lub odpowiednie kolanko. Laczenia rur powinny uwzglednia¢ okoto 10 mm przerwe
umozliwiajaca prace systemu w czasie zmian temperatury. Uzupelieniem systemow
orynnowania sg siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpieczajace przed wpadaniem lisci
oraz fartuchy okapowe na dachy ptlaskie i skos$ne, rynny koszowe, osadniki do kanalizacji
deszczowej, deszczotapy, zbieracze, kosze i rewizje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosSci robot
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.
a) Kontrola wykonania podlozy
Kontrola wykonania podtoza powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania pokry¢.
Kontrola wykonania podiozy pod pokrycia dachowe z papy powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2. b) Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonywania rob6t dekarskich,
- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
robot dekarskich.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.



6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.2. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt. Zasady ogdlne kontroli jako$ci robdt podano w ST —
1.0. "Wymagania ogdlne"

Rynny i rury spustowe Wymagania techniczne: Blacha pierwszej klasy jakosci Dopuszczalne
odchylki: - odchytki grubosci [mm] - £0,12 - odchyltki od masy [kg] - 1,06 - szerokos¢
budowlana, liczba profili x szeroko§¢ [mm] - +3,0 - szeroko$¢ catkowita - +25 + 40 - dlugos¢
blachy - £20 Badania: rodzaj badan - oglgdziny powierzchni i powtoki - sprawdzenie
wymiarow - sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy Ocena jakos$ci 1 atesty Wytworca jest
zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace co najmniej: -
nazwg 1 znak wytworcy - 0znaczenie wyrobu - stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z
wymaganiami normy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.



7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot
Jednostka obmiarowa rynien 1 rur
spustowych jest mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Rynny Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w ST, dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot, Tom I Roboty budowlane w zakresie: - powtoki - wymiarow - rozstawu - wykonania
rynien oraz polaczen - rozmieszczenia uchwytéw: co 50 — 80 cm - sprawdzenia spadkéw
podtuznych i szczelno$ci, obowigzkowo za pomoca wody spadek rynny nie moze by¢
mniejszy niz 0,5% - usytuowania zewngtrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie
powierzchni przekrycia brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu
wewnetrznego,

8.3.Rury spustowe Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w ST 1 Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, Tom
| Roboty budowlane w zakresie - powtoki - wymiarow - rozstawu - wykonania rur i potgczen
- umocowania w uchwytach: co 3m - prostoliniowosci : 3mm/2m - szczelnosci, obecnosci
dziur i pgknig¢ - pionowosci, za pomocg pionu murarskiego 1 przymiaru, z doktadnos$cia do
5mm: odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.

- PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

- BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

- Instrukcja techniczna producenta.



