OPIS TECHNICZNY

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego
na lokale do prowadzenia dziatalnosci
wraz z kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu

dz.nr geod. 1176 1177, obr. 5, ul. Ustugowa 10, Starqgard

1.0. Dane oqgolne

Imie i nazwisko projektanta:
Architektura: mgr inz. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2001

2.0. Podstawa projektowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Stargardu Szczecinskiego dotyczgcego terenu w rejonie ,Parku Przemystowego”,
przyjetego Uchwatg nr XXXV/380/2005 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim
z dn. 27 wrzesnia 2005 r.

2.3. Opracowanie branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej
2.4. Inwentaryzacja budowlana

2.5. Dokumentacja archiwalna

2.6. Wizja lokalna

2.7. Obowigzujgce normy i przepisy

3.0. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr geod. 1176 i 1177, obr. 5 w Stargardzie, przy ul.
Ustugowej 10. Na terenie znajduje sie budynek magazynowo- produkcyjny podlegajgcy
opracowaniu.

4.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku
magazynowo - produkcyjnego. Obiekt podlegajgcy opracowaniu to budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej ze
Scianami w konstrukcji murowanej, przykryty stropodachem w postaci ptyty zelbetowe,;.
Etap | obejmuje prawe skrzydto budynku — przeksztatcenie budynku na szwalnie.
Przebudowa obejmuje wyburzenia $cian wewnagtrz budynku, zmiany funkcjonalne,
wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz zmiane kolorystyki elewacji.

UWAGA

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo, tacznie z ekspertyza techniczng
oraz projektami technicznymi branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektryczne;j.



5.0. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneqo

Teren elementarny — 3.P — tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow

5.1. Na terenach obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazyndw dopuszcza sie
lokalizowanie:

a) budynkoéw produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, wiat, zadaszen, suwnic

b) baz logistycznych, baz materiatowo- sprzetowych, sktadéw materiatowych z
obrotem tymi materiatami,

c) budynkow administracyjno- biurowych, zwigzanych z prowadzong na danej dziatce
dziatalnoscig gospodarcza,

d) obiektow ustugowych, w tym ustug dla komunikacji i obiektow wystawienniczych, z
wytgczeniem przedszkoli, szkot, szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej, kultu
religijnego i hotelarstwa,

e) obiektow handlu detalicznego o powierzchni do 400 m?, zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarczg prowadzong na danej dziatce,

f) stacji paliw na uzytek wtasny zaktadow,
g) obiektow zaplecza warsztatowo- technicznego obstugi samochoddéw,

h) obiektow zaplecza technicznego zwigzanego z prowadzong na dziatce dziatalnoscig
gospodarcza,

i) zespotéw garazy, w tym dla samochoddéw ciezarowych oraz parkingéw dla
samochoddéw osobowych i ciezarowych dla wiasnych potrzeb,

j) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej niezbednych dla funkcjonowania tych
budynkow i obiektdw,

k) reklam, masztéw z flagami i pylondw,
[) stacji przekaznikowych telefonii, umieszczanych na obiektach lub w formie masztéw
wolnostojgcych
Zgodnie z MPZP budynek objety opracowaniem przeznaczony bedzie na lokale do
prowadzenia dziatalnosci.
warunek spetniony

5.1.a. Dopuszcza sie modernizacje, przebudowe i rozbudowe istniejacej napowietrznej
linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Morzyczyn — Drawski Miyn

Nie dotyczy

5.2. Dopuszcza sie wydzielanie w obiektach zwiazanych z prowadzong dziatalno$cig do
dwoch mieszkan stuzbowych

Nie dotyczy

5.3. Zakazuje sie lokalizowania:

a) przedsiewzie¢ powodujgcych przekroczenie standardow jakosci srodowiska poza
granicami terenu, do ktérego inwestor ma tytut prawny,



b) przedsiewzie¢ szczegodlnie ucigzliwych dla srodowiska, wymagajgcych
obligatoryjnie sporzgdzenia raportu o odziatywaniu na srodowisko,

c) budynkow mieszkalnych.
Nie dotyczy

5.4. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania i zabudowy

a) zakazuje sie przeznaczenia na cele zabudowy powierzchni wiekszej niz 80 %
powierzchni dziatki budowlanej,

Projektowana inwestycja nie zmienia powierzchni zabudowy.
b) zakazuje sie sytuowania budynkéw wyzszych niz 18 m
Projektowana inwestycja nie zmienia wysokosci budynku.

c) dopuszcza sie, aby dominanty architektoniczne przewyzszaty okreslone wysokosci
0 nie wiecej niz 6 m

Nie dotyczy

d) nakazuje sie przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie
mniej niz 20 % powierzchni dziatki budowlanej

Nie dotyczy — projektowana inwestycja nie zmienia powierzchni biologicznie czynnej
e) nakazuje sie sytuowanie budynkéw z uwzglednieniem:
- ustalonych linii zabudowy,

- wymaganych przepisami odrebnymi oraz Polskimi Normami odlegtosciami od sieci i
urzgdzen infrastruktury technicznej

Nie dotyczy — inwestycja dotyczy istniejgcego budynku
f) dopuszcza sie umieszczanie reklam na budynkach lub w formie wolo stojgcych
konstrukcji — reklamy winny by¢ skoordynowane wymiarowo i tworzy¢ tad
przestrzenny

Nie dotyczy

5.5. Ustala sie nastepujace zasady dotyczgce miejsc postojowych samochodéw

- 4 stanowiska na kazdych 10 zatrudnionych

Miejsca postojowe — istniejgce na terenie inwestycji. Projektowana inwestycja nie generuje
potrzeby nowych miejsc postojowych.



6.0. Zakres robot

e rozbidérka wiaty przylegajgcej do budynku i rampy,

e demontaz klimatyzatorow, rynien i rur spustowych na elewacji,

e demontaz oscieznic i drzwi istniejgcych,

e demontaz sanitariatow,

e wyburzenia scian wewnetrznych,

e wykonanie stupéw, nadprozy i podciggéw stalowych i podciggéw zelbetowych,
e zerwanie istniejgcych posadzek i okfadzin,

e zasypanie schoddw i obnizenia w pomieszczeniu nr 1/14 i wykonanie posadzki,
¢ likwidacja wpustow podtogowych i wyréwnanie posadzek,

e wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

e wykonanie nowych otworéw okiennych wraz z nadprozami stalowymi oraz
podciggiem zelbetowym,

e wykonanie instalacji wewnetrznych (wg odrebnego opracowania),

e wykonanie oktadzin sciennych i podtogowych,

e pomalowanie Scian i sufitéw, po uprzednim wyréwnaniu i zagruntowaniu,

e wykonanie podestow i schodow wejsciowych do budynku wraz z chodnikiem,
e wykonanie zadaszenia nad wejsciem z tytu budynku,

¢ wykonanie daszkoéw systemowych nad wejsciami do budynku,

e pomalowanie elewaciji,

e montaz nowych rynien i rur spustowych.

7.0. Opis budynku

7.1. Parametry techniczne budynku i dziatek
Powierzchnia dziatki nr 1177 - 19181 m?
Powierzchnia dziatki nr 1176 - 4779 m?

Caty budynek

Powierzchnia zabudowy - 2 590,52 m?
Powierzchnia catkowita - 2 590, 52 m?
Kubatura budynku - 12 788,62 m?
llos¢ kondygnaciji - 1

Czesc¢ budynku objeta opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa przed zmiang - 856,65 m?
Powierzchnia uzytkowa po zmianie - 893,89 m?
Kubatura - 4 926,90 m?
Wysokos¢ budynku - 510 m

llo§¢ kondygnaciji - 1



7.2.

Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni przed przebudowag

Powierzchnia

Lp. Nazwa pomieszczenia uzytkowa [m?] Posadzka
1/1 Komunikacja 25,54 panele
1/2 | Biuro 35,99 panele
1/3 | Biuro 21,97 panele
1/4 Korytarz 4.56 panele
1/5 | WC 3,81 terakota
1/6 Magazyn 64,98 posadzka bet.
1/7 | Myjnia sprzetu 27,90 posadzka bet.
1/8 | Magazyn sprzetu 19,93 posadzka bet.
1/9 | Magazyn wedlin 40,26 posadzka bet.
1/10 | Korytarz 11,19 posadzka bet.
1/11 | Pomieszczenie przygotowawcze 6,04 terakota
1/12 | Magazyn 6,16 terakota
1/13 | Magazyn 8,76 posadzka bet.
1/14 | Magazyn 3,87 posadzka bet.
1/15 | Wylacznik gtéwny 10,24 posadzka bet.
1/16 | Korytarz 4,60 posadzka bet.
1/17 | Magazyn 9,20 terakota
1/18 | Wedzarnia 33,42 terakota
1/19 | Hala 175,98 posadzka bet.
1/20 | Pakownia 18,59 posadzka bet.
1/21 | Pakownia 36,80 posadzka bet.
1/22 | Prysznice 4.87 terakota
1/23 | Umywalnia 7,17 terakota
1/24 | WC 0,83 terakota
1/25 | Magazyn 3,69 posadzka bet.
1/26 | Szatnia damska 11,42 terakota
1/27 | Szatnia damska 11,60 terakota
1/28 | Korytarz 42.41 posadzka bet.
1/29 | Magazyn 5,02 terakota
1/30 | WC 3,72 terakota
1/31 | WC 3,67 terakota
1/32 | Suszarnia fartuchéw 7,86 terakota
1/33 | Stotéwka 14,63 terakota
1/34 | Korytarz 9,97 terakota
1/35 | Magazyn 4,35 terakota
1/36 | Korytarz 6,83 terakota
1/37 | Korytarz 2,06 terakota
1/38 | Szatnia meska 27,82 terakota




7.3.

1/39 | Szatnia meska 27,91 terakota
1/40 | Prysznice 6,11 terakota
1/41 | Umywalnia 14,52 terakota
1/42 | WC 0,91 terakota
1/43 | Toaleta damska 2,92 terakota
1/44 | Toaleta meska 2,82 terakota
1/45 | Biuro 12,67 panele
1/46 | Zaplecze socjalne 10,67 panele
1/47 | Biuro 40,41 panele
RAZEM 856,65
Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni po przebudowie
Lp. Nazwa pomieszczenia P_owierzchnia Posadzka
uzytkowa [m?]
1/1 Komunikacja 36,73 istniejgca (panele)
1/2 | Biuro 59,20 istniejgca (panele)
1/3 | WC 3,92 gres
1/4 | WC 3,87 gres
1/5 | Pom. porzgdkowe 7,86 gres
1/6 | Jadalnia 14,63 gres
1/7 | Sluza przed WC 11,13 gres
1/8 | Komunikacja — przejscie 59,48 gres
1/9 | Maszyny — produkcja 229,35 gres
110 | Do a magazyaamt || 1579 e
1/11 | Magazyn 8,76 gres
1/12 | Magazyn 3,87 gres
1/13 | Wylgcznik gtowny 10,24 gres
1/14 | Magazyn 163,21 gres
1/15 | Szwalnia 132,13 gres
1/16 | Szatnia damska 24,37 gres
1/17 | Natryski 6,11 gres
1/18 | Umywalnia 13,96 gres
1/19 | wWC 1,58 gres
1/20 | Szatnia meska + zespot sanitarny 14,15 gres
1/21 | WC meskie 6,71 gres
1/22 | WC damskie 3,09 gres
1/23 | Pom. socjalne 12,67 istniejgca (panele)
1/24 | Zaplecze socjalne 10,67 istniejgca (panele)
1/25 | Biuro 40,41 istniejgca (panele)

RAZEM

893,89




7.4. Program funkcjonalny i technologiczny

W projektowanym lokalu ustugowym znajdowacC sie bedzie szwalnia. Przewidziano
pomieszczenia produkcji — maszyny, szwalnia oraz zaplecze socjalne, jadalnie, szatnie:
damska i meska z zespotem sanitarnym oraz pomieszczenia biurowe. W budynku
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

W zakfadzie pracowaé bedzie 26 osob, w tym: 21 kobiet (4 produkcija, 8
szycie/prasowanie/pakowanie, 2 w biurze i 8 zlecenie) i 5 mezczyzn (2 produkcja/
magazyn, 2 zlecenie + szef) w systemie dwu zmianowym. (1 zmiana 75 %).

Szatnia damska dostepna bezposrednio z komunikacji ogélnej. W szatni znajdowac sie
beda szafki bhp i tawka. Z szatni dostepna umywalnia, w ktorej znajdowac sie bedzie: 6
umywalek i wydzielona kabina z muszlg ustepowg. Z umywalni dostepne pomieszczenie z
3 prysznicami.

Szatnia meska dostepna bedzie z komunikacji ogélnej. W szatni przewidziano 5 szafek
bhp, tawke i 1 umywalke. Bezposrednio z szatni dostepne kabiny: z muszlg ustepowa,
pisuarem i prysznicem.

8.0. Konstrukcja budynku — stan istniejacy

¢ Fundamenty — wylewane na mokro
e Sciany — murowane z cegly o réznych grubosciach

e Stropodach — stropodach zelbetowy, oparty na zewnetrznych i wewnetrznych
Scianach nosnych oraz na ukfadzie podciggéw zelbetowych

9.0. Ekspertyzatechniczna

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dos¢ dobry i ocenia sie, ze jest mozliwa
przebudowa po wykonaniu zalecehn wykazanych w ekspertyzie.

Dla przedmiotowego zadania zmiana sposobu uzytkowania nie czyni przyrostu obcigzen
na obiekt i mozna uznac, ze jest bezpieczna. Dla bezpiecznego przekazania obcigzen

w miejscu planowanych wyburzen nalezy wykonac¢ stalowe nadproza wsparte na murze za
pomocg podlewki. Prace wyburzeniowe poprzedzi¢ wtasciwym podstemplowaniem stropu
nad projektowanym otworem.

UWAGA

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z ekspertyzg techniczng i
opracowaniem branzy konstrukcyjnej.

10.0. Instalacje —wq projektéw technicznych branzy elektrycznej i sanitarnej

¢ instalacja elektryczna

¢ instalacja wodociggowa
¢ instalacja kanalizacyjna
e instalacja c.o.

e wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie



11.0. Dane konstrukcyjno- materiatowe
Szczegoly zawarte w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.

11.1. Podcigqi oraz nadproza stalowe budynku

W miejscu planowanych wyburzen projektuje sie stalowe podciggi wsparte na stalowych
stupach. Nadproze stalowe zaprojektowane z ksztattownikéw walcowanych IPE 300, IPE
240 potgczonych wzajemnie srubami srednicy M20. Podciggi wsparte na stupach z rury
kwadratowej SHS 160x5 oraz czesciowo na istniejgcych sScianach, na uprzednio
przygotowanej podlewce. W miejscu oparcia podstawy stupow bezwzglednie wykonaé
poduszki betonowe o wymiarach zgodnie z rysunkami na petng szerokosc¢ istniejgcej
Sciany.

Projektowane réwniez nadproza bezposrednio wsparte na murze, za posrednictwem
betonowej podlewki, nadproza projektowane z ksztattownikéw IPE 100, IPE 140, IPE 160,
po osadzeniu fgczy¢ sSrubami M12. Przed tynkowaniem zastosowac siatke Rabitza.

UWAGA

Wszystkie elementy nadprozy oraz stupow wraz z blachami podstawy oraz gtowicy
wykonac¢ ze stali klasy S235, oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
zestawem farb o0gdlnego przeznaczenia. Elementy poddane zabezpieczeniu
antykorozyjnemu nie powinny byc¢ poddawane wtornej obrobce, wszelkie uszkodzenia
powfok malarskich powstate na etapie montazu odtworzy¢ zgodnie z zastosowanym
wczes$niej zestawem malarskim

11.2. Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe projektowane z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbrojone podtuznie stalg
klasy A-llIN (BST500S, B500SP) i poprzecznie A-l (St3SY-b). Stupy kotwione
w nowoprojektowanym wiencu fundamentowym. Otulina 20 mm do lica strzemion.

11.3. Podciag zelbetowy

Podcigg zelbetowy projektowany z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbrojony podituznie
stalg klasy A-IIIN (BST500S, B500SP) i poprzecznie A-l (St3SY-b).. Otulina 20 mm do lica
strzemion.

11.4. Wieniec zelbetowy

Nowoprojektowany wieniec zelbetowy z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbrojony
podituznie stalg klasy A-1IIN (BST500S, B500SP) i poprzecznie A-1 (St3SY-b). Otulina 30
mm do lica strzemion. Wieniec wylewany na istniejgcym murku fundamentowym.

11.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie wymiane wszystkich okien + nowo projektowane okna
W budynku zaprojektowano stolarke okienng PCV
— okna — profil trzykomorowy, U okna= 0,9 W/(m?xK), okna wyposazone w nawiewnik
okienny, otwierano- uchylne,
— drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptytowe, petne, gtadkie,



oscieznice regulowane MDF

1 drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, klasy p.poz EI30,

drzwi zewnetrzne aluminiowe,

drzwi kompletne z okuciami i wymaganymi wktadkami przez inwestora,
— parapety wewnetrzne — PCV.
- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

Skrzydia drzwiowe do pomieszczen sanitarnych powinny posiadacé typowe kratki
nawiewne.

- Kabiny w WC — Scianki systemowe z ptyt HPL (pomieszczenie 1/20)
+ prysznice (pomieszczenie 1/17)

UWAGA

1. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworow nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

2. Otwory drzwiowe nalezy dostosowac do wymiarow montazowych zalecanych przez
producenta dla wybranego typu drzwi.

11.6. Rynny i rury spustowe

Rynny @150 i rury spustowe @100 z blachy powlekane;j

11.7. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Szczegdty zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

11.8. Ogrzewanie

Projektowany wezet cieplny, do ktérego podtgczone bedg gtdbwne przewody centralnego
ogrzewania. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne
dwururowe wodne, pompowe z rozdziatem dolnym

11.9. Zadaszenie wejscia od strony tylnej

Zadaszenie w formie wiaty — 4 stupki drewniane 14x14, 5 krokwi 6x16, ptatwie 14x18,
dach jednospadowy, kryty blacha.

11.10. Zadaszenia wejs¢ od frontu

Daszki systemowe, oszklone szktem hartowanym wzmocnionym folig z odciggami ze stali
nierdzewnej, o wymiarach 230x100, 1 x 250x100, 1 x200x100.

11.11. Podesty i schody do budynku

Betonowe na gruncie, beton klasy C20/25



12.0.

Opis projektowanych prac

12.1.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

12.2.

rozbidrka wiaty przylegajgcej do budynku — wiata w konstrukcji stalowej — 12
stupkow, krytych dachem jednospadowym pokrytym blachg, wysokosc¢ wiaty: 3,60-
3,80 m, dtugos¢ - 25,60 m,

rozbiérka rampy od strony elewacji tylnej (rampa 1,48 x 2,51 m, H max 0,37 m),

elewacje - demontaz klimatyzatorow (4 sztuki), rynien, rur spustowych i innych
elementow,

wyburzenia scian wewnetrznych — zgodnie z rysunkiem nr A2,
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykucie i powiekszenie otworéw drzwiowych,

wykucie otworow okiennych,

demontaz sanitariatow,

zerwanie oktadzin podtogowych,

zerwanie oktadzin sciennych

Posadzki

zerwanie istniejgcych oktadzin podtogowych z wyjgtkiem pomieszczen 1/2, 1/23,
1/24, 1/25 i czesci pomieszczenia 1/1 - panele podtogowe (numeracja wg rysunku
A2 i A3). W pomieszczeniu 1/2 nalezy uzupetnié posadzke po wyburzeniu sciany,

w pomieszczeniu 1/14 (na rys. inwentaryzacji 1/19) nalezy zasypac schody i
wykona¢ warstwy podtogi na gruncie.

- warstwa wykonczeniowa — gres 2 cm

- szlichta cementowa zbrojona siatkg posadzkowa, gr. 5 cm
- folia PCV

- termoizolacja, gr. 10 cm

- hydroizolacja z papy podktadowej

- ptyta betonowa, gr, 10 cm

- podkfad z betonu

- piasek, gr. 40 cm

nalezy zlikwidowaé wpusty podtogowe, przygotowaé podtoze poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie oraz wyrownac posadzki, wykonujgc wylewki
betonowe,

Uwaga
w pomieszczeniach wystepujg znaczne spadki podtuzne i poprzeczne (do 10 cm

réznicy przy wpustach),

wykonanie warstwy wierzchniej posadzek w postaci ptytek gresowych
antyposlizgowych, trudnoscieralnych.



12.3. Sciany

zerwanie oktadzin sciennych,

uzupetnienia $cian i zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komorkowego

usuniecie starej farby ze Scian i sufitow,

uzupetnienie tynkdw cem.-wap., wyréwnanie scian,

wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach i sufitach,

pomalowanie scian wewnetrznych farbami akrylowymi w kolorach wybranych

przez Inwestora, po uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
we wszystkich pomieszczeniach,

uszczelnienie pomieszczen mokrych pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgca,

wykonanie oktadzin sciennych z ptytek w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych
do wysokosci 2,00 m (pomieszczenia nr 1/3, 1/4, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21 i 1/22)
i w ciggu kuchennym do wys. 1,6 m — pomieszczenie nr 1/6 i 1/24.

12.4. Wykonczenie wewnetrzne

Powierzchnie Scian i sufitéw - gtadkie, biate lub w jasnych kolorach, bez uszkodzen

i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary i ple$ni. Sciany w pomieszczeniach
higieniczno- sanitarnych do wysokosci 2,00 m pokryte bedg ptytkami gtadkimi, tatwo
zmywalnymi i nienasigkliwymi.

Podtogi w catym budynku — gres— odporny na scieranie, antyposlizgowy.

12.5. Roboty na zewnatrz budynku

wykonanie schodow zewnetrznych od strony elewacji tylnej (3 stopnie szer.
35 cm, H= 13 cm, szerokosc¢ biegu 120cm,

wykonanie zadaszenia nad wejsciem od strony elewaciji tylnej — 4 stupki
drewniane 14x14, dach jednospadowy kryty blacha,

wykonanie daszkéw nad wejsciami do budynku — daszki systemowe
(200 x 100, 2 x 230x100 i 250x 100),

powiekszenie 2 podestow wejsciowych do budynku do wymiaréw 2,30 x 1,55 i
2,0 x 1,55 m, H=15 cm z betonu klasy C/20/25,

wykonanie chodnikéw przy podestach,
pomalowanie elewacji w kolorach szarosci,

montaz nowych rynien i rur spustowych.

12.5.1. Projektowane chodniki

Przy gtéwnym wejsciu do budynku nalezy wykonac¢ chodnik ze spadkiem, aby zniwelowac



roznice poziomow przy drodze dojazdowej. Fragment chodnika nalezy wykonac rowniez
przy podescie przy elewaciji tylnej.

Warstwy chodnika :

- kostka betonowa w kolorze szarym, gr. 6 cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowana mech., gr. 15 cm
- warstwa podsypki z piasku, gr. 15 cm,

- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem, gr. 10 cm

Powierzchnia: 16,80 m?+ 4,44 m?
Dtugos¢ obrzezy prostych : 18,82 m?
Dtugos¢ obrzezy typu niskiego: 2,30 m

13.0. Ochrona przeciwpozarowa budynku:

° Dane obiektu

Czesc¢ budynku objeta opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa - 893,89 m?
Kubatura - 4 926,90 m?
Wysokos¢ budynku - 5,10 m
llos¢ kondygnaciji - 1

o Kwalifikacja obiektu
Obiekt projektowany posiada 1 kondygnacje,
wysokos¢ < 12m — niski (N),

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — uzytecznosci publicznej

. Strefy pozarowe

Czesc¢ budynku objeta opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa.

. Odpornosé¢ pozarowa budynku i odpornosé¢ ogniowa elementéw

Dla budynku wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D”

Przy wskazanej klasie odpornosci pozarowej, elementy budynku muszg posiadaé
ceche NRO.

Dla Klasy ,D” wymagania:

- gtébwna konstrukcja nosna R30,
- konstrukcja dachu (-),
- strop REI 30,



- Sciana zewnetrzna E| 30,

- Sciana wewnetrzna (-),

przekrycie dachu (-)

. Ewakuacja

Budynek parterowy, czes¢ budynku objeta opracowaniem stanowi 1 strefe pozarowa,
zamknietg drzwiami EI30. Zapewnionych jest 5 wyjS¢ na zewnatrz budynku, z drzwiami
otwierajgcymi sie na zewnatrz pomieszczen. Szerokos$¢ skrzydta drzwi ewakuacyjnych

minimum 90 cm. Dtugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych do 20 m.

o Urzadzenia przeciwpozarowe.
- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych.

- Zaopatrzenie w wode ppoz.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych — 10 dm3/s, Hydrant na terenie
dziatki do 75 m.

- Droga pozarowa - zapewniona

14.0. Oddziatywanie budynku

Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach wtasnych dziatek (dz. nr geod.
117611177, obr. 5, ul. Ustugowa 10, Stargard

— Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
zgodnie z warunkami technicznymi i sztukg budowlang.

— W czasie wykonywania robét budowlanych nie ujete w projekcie szczegoty
realizowac zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.

— Materiaty i wyposazenie wbudowane w budynek muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci wyrobu jednostkowego zgodnie z ustawg o materiatach budowlanych.

— Projekt budowlany nalezy czyta¢ tgcznie z badaniami geotechnicznymi gruntu
i pozostatymi branzami.

Projektant:
mgr inz. arch. Wioletta Kmita
upr. nr 3/Sz/2001



