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WODNA NAGRZEWNICA POWIETRZA
moc grzewcza 5-19kW

230V,/50Hz,~1faza,moc 57,5kW,prqd 0,25A

wentylator osiowy z silnikiem EC
montaz 3m nad posadzkg
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SCHEMAT PODtACZENIA NAGRZEWNICY WODNEJ:

OZNACZENIA:

ZASILANIE

@25stal

Z- zawor odcinajacy DN20 reczny

MVK+V20-zawdr regulacyjny tréjdrogowy sterowany sitownikiem

K- nagrzewnica wodna

R-Elektroniczny regulator temperatury pomieszczeni

POWROT
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TECHNOLOGIA MONTAZU APARATU GRZEWCZO WENTYLACYJNEGO:
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Zawdr odkinajqcy

zowdr dwudrogowy
z silownikiem TYPU ON/OFF
montowany na kréécu powrotn
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Www.pracownia-rev.pl

73110 Stargard Spczecifiski
ul. Jana 10D
{+48) 91836 8898

(+48) 609 725 335
[pracownia, pro;

uprbud. ZAP/009UEWOS/04

mwestycja: Zmiana sposobu uzytkowania

z przebudowg budynku produkcyjnegc
na lokale do prowadzenia dziatalnosci
wraz kolorystyka elewaciji

i zagospodarowaniem terenu

ETAP1

Tokalizacja:
Stargard, dziatka nr geod.1176i1177,
ul. Ustugowa 10
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