Przedmiar robét
Rodzaj robét (branza): Roboty drogowe
Inwestycja Modernizacja drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kotodzigz - Ztotki - gr. powiatu

km 7+650 - km 7+920

Adres:
07-140 Sadowne
Kody CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Inwestor: Powiat Wegrowski
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegréw
Sporzadzit: mgr inz. Marcin Jerzy Gasiorek
Data opracowania: marzec 2024
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Przedmiar

; llosci ‘oz .
Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1)D-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji | km 0,270
aeodezvinei powvkonawczei (warto$ci mierzone w osi iezdni)
0,270 km 0,270
1.1.2 Przeniesienie/Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyinej szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.2|D-01.02.02 USUNIECIE HUMUSU
1.2.1] Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15g, m2 369,300
cm wraz z wywozem.
(205+205-5,9-5,8-8,7-6,4-6,3+65+65-9,5-5,0)*0,75 m2 369,300
1.3|D-01.03.02 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1.3.] Rozebranie zjazdow z kostki brukowej betonowej z paletowaniem, materiat z m2 26,160
rozbidrki do ponowneao wbudowania
5,9*2,3+0,7*5,8+0,9*1,7+5,0%1,4 m2 26,160
1.3.2 Reczne rozebranie obrzezy betonowych z paletowaniem, materiat z rozbiérki do m 10,800
ponownego wbudowania
2,1+2,6+1,6+1,7+1,4+1,4 m 10,800
2 NAWIERZCHNIA
2.1]D-05.03.11 FREZOWANIE
2.1.1] Frezowanie nawierzchni bitumicznei na zimno gt. 4 cm z odwiezieniem urobku m2 54,500
5,0%(5,3+5,6) m2 54,500
2.2|D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
2.2.1] Oczyszczenie mechaniczne istnieigcei nawierzchni jezdni m2 1 458,900
(112,0+65,0)*5,3+93,0*5,6 m2 | 1 458,900
2.2.2 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa. Istniejaca m2 1 458,900
nawierzchnia
(112,0+65,0)*5,3+93,0*5,6 m2 | 1 458,900
2.2.3 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg. Warstwa m2 1 458,900
wyréwnawcza
(112,0+65,0)*5,3+93,0*5,6 m2 | 1 458,900
2.3|D-05.03.05b WASTWA WYROWNAWCZA
2.3.1] Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-2 o| m2 1 458,900
Sredniei arubosci ar. 4 cm. z transportem z wvtworni na mieisce wbudowania
(112,0+65,0)*5,3+93,0*5,6 m2 | 1 458,900
2.41D-05.03.05a WARSTWA SCIERALNA
2.4.1] Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 | m2 1 489,800
cm, z transportem z wvtworni na mieisce wbudowania.
(112,0+65,0)*5,3+93,0*5,6+(8,7+6,4+6,3+9,5)*1,0 m2 | 1 489,800
3 ELEMENTY DROG | ULIC
3.1|D-08.03.01 OBRZEZA
3.11 Ustawienie obrzezy betonowych na betonie C12/15. Materiat uprzednio m 10,800
zdemontowany. zaromadzony na paletach
2,1+2,6+1,6+1,7+1,4+1,4 m 10,800
3.2|D-05.03.23a NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
3.21 Wykonanie zjazdu z kostki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze m2 26,160
spoinowaniem piaskiem. Materiat uprzednio zdemontowany, zgromadzony na
paletach
5,9*2,3+0,7*5,8+0,9*1,7+5,0*1,4 m2 26,160
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1]D-04.04.02 POBOCZA
4.1.1 Wykonanie mechaniczne poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 mm, o grubosci | m2 370,800
10 cm. Kruszvwo kateaorii C50/30
(204+208-8,7-6,4-6,3-5,9-5,8+65+65-9,5-5,0)*0,75 m2 370,800
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