D7WIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI DEBMP 630 KG - WERSJA LEWA

KABINA PRZELOT NA WPROST

SZYB D?WIGU ZABUDOWANY WIND? Z WYKO?CZENIAMI BUDOWLANYMI

A-A
90° SKALA 1:25
B-B
PRZEKROJ PIONOWY SZYBU % SKALA 125

WENTYLACJE SZYBU PROJEKTUJE ARCHITEKT Z UWZGLEDNIENIEM EMISJI CIEPLA
W SZYBIE WYMAGANEJ TEMPERATURY OD 5:40°C WARUNKOW OBIEKTU M.IN.
NASEONECZNIENIA, WILGOTNOSCI

DOTYCHCZASOWE WYMOG MIN. 1% POWIERZCHNI PRZEKROJU POPRZECZNEGD
SZYBU - OBOWIAZYWAL DO DNIA 01.09.2017

PRZEKRDJ POZIOMY NADSZYBIA - USYTUOWANIE PODZESPO?0W
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Fzz Swietlenie LED
DOPROWADZI? BEDNARK? UZIEMIAJ?C? DO PODSZYBIA

UWAGA ITRYSUNKI S? W?ASNO?CIA WIPRO [ 57 CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZYSTKIE ZMIANY NALE?Y KONSULTOWA? Z WIPRO

WIDOK D

SKALA 125

DRZWI PRZYSTANKOWE NA PRZYSTANKU NAJWY?SZYM
WIDOK Z ZEWN?TRZ SZYBU

P

Adres instalacji:

Za?0%enia: PN-EN 81-20

Typ: DEBMP 630

fel. +48 503 507 439
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WIDOK F
SKALA 125

DRZWI PRZYSTANKOWE NA PRZYSTANKU NAJWY?SZYM
WIDOK Z ZEWN?TRZ SZYBU

h nadszybia = min. 3400 zalecane 3600

wysokosc podnoszenia

Inwestor: Opracowa?: Micha? Wojcik Ud?wig 630 kg / 8 osob \/\/ ‘ P R Q fax +48 12 654 34 19
- ' 07 ' 2dko?7 <= e-mail: biuro@windywipro.pl
Kon’rgkf fel.: Zatwierdzi?: Kr;ysz’rof Kasperowski Pr.dko_.. =1.0m/s | POLSKI PRODUCENT WIND o _@ IY pro.p
E-mail: Data opracowania: 19.12.2018 2:1D?wig bez maszynowni WWW.Windywipro.p
ZASILANIE BUDOWLANE
SZYB D?WIGU PRZED MONTA?EM Z WYKO?CZONYMI POSADZKAMI
NIEZBEDNE DO MONTAZU WINDY
- PRZYGOTOWUJE BUDOWA
NA NAJWYZSZYM PIETRZE PRZY DRZWIACH
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PRZEKRGJ PIONOWY SZYBU PRZEKRO) POZIOMY NADSZYBIA - OTWOR DRZWIOWY EITIE‘;f)iRZDZRS://rII%LgéZ'?BJS/YZSZYM PREVSTANKY - '
ZAMONTOWAC OTWIERANE BARIERKI - PO STRONIE BUDOWY - 3 S
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h podszybia = min. 1100
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PRZEKROJ POZIOMY SZYBU - OTWORY-DRZWIOWE

IF

OTWOR DRZWIOWY NA PRZYSTANKACH POZA NAJWYZSZYM
WIDOK Z ZEWNATRZ SZYBU
ZAMONTOWAC OTWIERANE BARIERKI - PO STRONIE BUDOWY

UWAGA:

NC - normalnie zwarty
IR
L L2 13 N OPE - SyGNA? Z CENTRALI
LIN °F* P.PO7 - 0PUJA
ZASILANEE D7WIGU:
DOPROWADZE BEDNARK? G20WNA TAagt(I)gXAI:;;JPZEIELEZA
UZIEMIAJ?C? DO PODSZYBIA ’
DANE TECHNICZNE D?WIGU
Przeznaczenie: przystosowany do przewozu 0sb
niepe?nosprawnych
Typ d?wigu DEBMP 630 elektryczny bez maszynowni
Uk?ad olinowania 21
Pr7dko?? v m/s 1,0
Moc zespo?u nap?dowego P kW 46
Emis ja ciep?a w szybiex kW Txx
Ud?wig nominalny Q kg 630
Wysoko?? podnoszenia Hp m max. 40
Liczba przystankow t - max. 15
Liczba doj?? i - max. 15

Parametry kabiny

05010

Szeroko?? Sk mm 1100

G??boko?? Gk mm 1400

Wysoko?? Hk mm 2100
Drzwi szybowe i kabinowe

Typ drzwi automatyczne teleskopowe

Szeroko?? otwarcia

Sd mm 900

Wysoko?? otwarcia

Hd mm 2000

Paramefry szybu

Min. szeroko?? szybu

Ss mm 1650x

Min. g??boko?? szybu

Gs mm 1950x

Min. wysoko?? nadszybia

hn mm 3400
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ZABEZPIECZENIA OTWOROW
DRZWIOWYCH

PRZYKLADOWE WYKONANIE HAKA MONTAZOWEGO W NADSZYBIU NOSNOSC MIN. 20 kN ZA DOBOR |
KONSTUKCJE ODPOWIADA: ARCHITEKT/KONSTUKTOR,
ZA PRAWIDLOWY MONTAZ/WYKONANIE ODPOWIADA: BUDOWA
PONIZSZY RYSUNEK MA CHARAKTER POGLADOWY

DOPUSZCZA SIE INNE WYKONANIE HAKA POD WARUNKIEM UMOZLIWIENIA JEGO DEMONTAZU PO

WYKONANIU MONTAZU DZWIGU
- HAK NIE POWINIEN WYSTAWAC PONIZE) POWIERZCHNI STROPU
PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE: JORDAHL & PFEIFER

Min. g??boko?? podszybia

hp mm 1100

0BCI77ENIA

ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI
warunki okresla strazak/spec ds. p.poz

Nr przystanku Klasa odporno?ci

-2 brak, £130, E160

FX -1 brak, E130 , EI 60
\ 0 brak, E130 , EI 60
1 brak, E130 , EI 60
. FX 2 brak, E130 , E1 60
F 3 brak, £130,, E1 60
y [ brak, E130 , EI 60
5 brak, E130 , EI 60
6 brak, E130 , EI 60
1 brak, E130 , EI 60
8 brak, E130 , EI 60
F 9 brak, E130 , EI 60
Z 10 brak, E130 , EI 60
~1 " brak, E130 , EI 60
12 brak, E130 , EI 60
T 3 brak, E1 30, E1 60
xdla szybdw o wysokosci powyzej 30 m zaleca sig
zwigkszenie szerokosdi i glgbokosci szybu 0 50 mm
xxdla normalnej intensywnostci eksploatacji
w przypadku wysokiej emisja wynosi do 1,3 kW
OBCI??ENIA PROWADNIC / ?CIAN SZYBU
Fx | 0,7 | kN | si?aprzenoszona przez wspornik na ?cian? szybu
Fy | 06 | kN | si?aprzenoszona przez wspornik na ?cian? szybu
0BCI??ENIA DNA SZYBU
Fz | 20 | kN | si?apod prowadnic? przenoszona na dno szybu
Fzz | 50 | kN | si?apod zderzakiem przenoszona na dno szybu
0BCI??ENIA ?CIAN W NADSZYBIU
Fxn | 15 kN | si?a od zamocowania zespo?u nap?dowego
Fxz | 10 kN | si?a od zamocowania zawieszenia linowego




