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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt.3 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zmianami) o$wiadczam, ze

Budowa zewnetrznej windy osobowej przy budynku Zespotu Szko6t

Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie

Projektowana na dziatce nr ewid. 911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17; 909/16

jednostka ewidencyjna i obreb: 300803 4.0001, w miejscowosci Kepno, gmina Kepno,
ktérego inwestorem jest Powiat Kepinski, 63-600 Kepno, ul. Kosciuszki 5

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roz. 2, §14, pkt. 1) okreslenie preedmiotu zamierzenia budowlanego, a proypadku zamierzenia budowlanego obejmujqcego wigce/
niz jeden obiekt budowlany — akres calego zamierzenia;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy
zewnetrznej windy osobowej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr 2 w

Kepnie.
STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Roz. 2, §14, pkt 2) okreslenie istnigjgeego stanu zagospodarowania d-iatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych

przeznaczonyeh do rozbiorki;

Dzialki nr ewid. 911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17; 909/16 polozone w
miejscowosci Kepno, gm. Kepno obecnie stanowia teren zabudowany zespotem budynkow
szkolnych wraz z budynkiem gospodarczym. Do obiektéw doprowadzone sg media typu
przylacze energetyczne, przylacze wodociagowe, przytacze kanalizacji sanitarnej. Na dzialce
znajduje sie zasiek na kubty i kontenery na posegregowane $mieci okresowo oprézniane przez
odpowiednio do tego uprawnione stuzby komunalne. Wokot kompleksu zabudowan znajduja
sie istniejace zewnetrzne ciagi komunikacyjne wykonczone kostka brukowa oraz ciagi
komunikacyjne o nawierzchni betonowej. Na terenie inwestycji znajduja si¢ rowniez tereny
zieleni niskopiennej.

Dziatka inwestora jest ogrodzona. Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej, poprzez
istniejacy zjazd. Na dzialce znajduje sig zielef wysoka, jednak nie zachodzi potrzeba wycinki
drzew i karczowania krzewow.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Roz. 2, $14, pkt.3) projekiowane zagospodarowaniz dziafki lub terenu, w tym: a) urzad-enia budowlane owigzane = obicktami
budowlanymi, b) sposéb odprowad=ania lub oczyszczania Sciekéw, ¢} uklad komunikacyjny, d) sposéb dostgpu do drogi
publicznej, e) parametry lechniczne sieci 1 ur=qd-en uchrojenia terenu, f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakrcsie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu cagospodarowania d-ialki lub terenu;

Na terenie dziatki nr ewid. 911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17; 909/16 potozonej w
gminie Kepno w miejscowosci Kepno projektuje sie budowe zewnetrznej windy osobowej
przy budynku Zespohu Szkot Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie. Nie projektuje si¢ zmian w

zakresie zagospodarowania terenu. ) )
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Roz. 2, §14, pkt4) zestawienie: a) powiercchni zabudowy projektowanych i istniejacych obicktow budowlanych, przy ccym
powier=chnig zabudowy budynku pomniejsza sig o powierzchnig czesci cewnelrznych budynikai, takich jak: tarasy naciemne |
podparte stupami, gzymsy oraz balkony, b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chadnikdw, ¢) powicrzchni biologicznie
coynnej, d) powiercchni innych czesci terenu, nie=bednych do sprawd=enia zgodnosci = ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennege, a w preypadku jego braku = decy=jq o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji imvestycji mieszkaniowef fub inwestycyi towarsyszqeych;

powierzchnia dziatki 100,00% 7718,00 | m”
Powierzchnia zabudowy istniejace;j 24,53% 1893,58
Powierzchnia zabudowy projektowane] 0,32% 24,33
powierzchnia utwardzona 46,77% 3609,36
Powierzchnia biologicznie czynna 28,38% 2190,73

5. INFORMACJE I DANE

a) Ograniczenia wynikajace z MPZP

Roz. 2, §14, pkt.5) informacje i dane: a) o rod-aju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu lego terenu
wynikajqcych = aktéw prava micjscowego lub decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarovania terenu, jezeli sq wymagane;

4



Dla AB2UOQO - Tereny zabudowy uslug oswiaty

- przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ustug o$wiaty;

- przeznaczenie uzupetiajace: tereny zabudowy ustug handlu

- dopuszcza si¢ budynki i budowle zwigzane z przeznaczeniem terenu,

- powierzchnia uzytkowa pomieszczeni o przeznaczeniu uzupelniajacym nie moze przekroczy¢ 5% -

powierzchni uzytkowej pomieszczen obiektow szkoty

- dopuszcza si¢ obiekty iurzadzenia sportowo-rekreacyjne na obszarze nie mniejszym niz 15%

powierzchni nieruchomosei gruntowej

- ustala sie minimalny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej w wysokosci 20%,

- ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy w wysokos$ci 80% powierzchni nieruchomosci gruntowej

- dopuszcza sie obiekty matej architektury;

- wysoko$é zabudowy nie wigksza niz 15 metréw

- dopuszcza sie dachy plaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci do

450,

- wymog przystosowania zabudowy oraz jej otoczenia pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym

dla oséb niepetosprawnych

b) Ochrona zabytkéw
Roz. 2, §14, pkt.5) informacje i dane: b) czy d-ialka lub teren, na kiérym jest projekiowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencii abytkéw Iub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obs-arze objetym ochrong
konserwatorskq;

Teren, na ktérym lokalizuje si¢ przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, a
zatem nie podlega ochronie konserwatorskiej.
c) Wplyw eksploatacji gérniczej

Roz. 2, §14, pkt5) informacje i dane: ¢) okreslajqce wplyw eksploatacji gorniczel na dziatke lub leren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w rejonie szkod gorniczych.

d) Zagrozenia dla §rodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikow obiektu

Roz. 2, §14, pkt.5) informacje i dane: ) o charakter=e, cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla Srodoviska oraz higieny i
=drowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budeowlanych i ich otoczenia w —akresie zgodnym = przepisami odebnymi;

Projektowana budowa zewnetrznej windy osobowej przy budynku Zespotu Szkot
Ponadpodstwowych nr 2 w Kepnie nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddzialywujacych
lub mogacych negatywnie oddzialtywaé na S§rodowisko. Obiekt objety opracowaniem nie
spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Roz. 2, §14, pkt6) dane dotyezqce warunkéw ochrony preeciwpozarowej, w s-czegdlnosci o drogach poiarowych oraz
preeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz = ich parametrami technicznymi;

Zgodnie = rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetr-nych i Administracji = dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projekiu
cagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz projekiu ur-qd-enia
proeciwpoiarowego pod w-gledem -godnosci = wymaganiami ochrony preeciwpoZarowe); $4.1 pkt. 1):

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokoéci i liczbie kondygnacji;

1) BUDYNEK (CZESC ZL III)

Powierzchnia zabudowy 519,40 | m’

Powierzchnia wewnetrzna 997.67 | m"

Kubatura 493430 | m’

Wysokos¢ 15,20 | mn.p.z.
17,25 | mn.p.t.

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1




b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania;

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZLIII

¢) Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy;
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL III o czterech kondygnacjach

nadziemnych ,,B”

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku odpowiadaja nastgpujacym wymaganiom:

Klasa Klasa odpornoscei ogniowej elementdéw budynku
odpornosci - D - —

. : Gléwna |Konstruk | Strop Sciana Sciana i
POZATOWEl | wonstrukej |cja dachu zewnetrz | wewnetrzna '’ Prebyie
budynku o 119 Ii) % dachu ¥

a nosna na
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30
Oznaczenia:

R - no$noéé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej

elementow budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnosé¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 warunkéw technicznych dla danej klasy odpornosci
pozarowej

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukan 1 okien potaciowych (z
zastrzeZzeniem § 218), jesli

otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad

najwyzsza kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy EI 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 60.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy 1 dylatacjami.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozemia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozemia wybuchem w przestrzeni

zewnetrznej;

W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem; nie wyznacza si¢ réwniez stref
zagrozonych wybuchem w pomieszczeniu oraz w przestrzeni zewnetrznej.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglo$ciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz

parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne;

Obiekt zlokalizowany zgodnie z zalacznikiem graficznym Projektu Zagospodarowania Terenu.

{) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o: drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych, zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, usytuowaniu zrédel wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewngtrznych lub innych



punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdéw pozarniczych;

Czg$¢ objeta opracowaniem stanowi odrgbna strefe pozarowa wzgledem pozostalej czedci
obiektu. W czgéci budynku objetej opracowaniem nie wystepuja pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. Na kazdym poziomie zapewniona zostala mozliwosé
ewakuacji do innej strefv pozarowej (pozostalej czgsci budynku), a na poziomie przyziemia
na zewngtrz budynku — poprzez drzwi o szeroko$ci co najmniej 1,20 m, w tym dla
nieblokowanego skrzydla co najmniej 0,90 m.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru — wymagane dla
calego budynku na poziomie 20dms/s. Realizowane z miejskiej sieci wodociggowe] z
hydrantami nadziemnymi DN 80 o nominalnej wydajnosci 10 dms/s — hydranty istniejgce.
Drogi pozarowe do obiektu istniejace o nawierzchni betonowej oraz z kostki brukowej.

g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagari ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art, 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarowej, w zakresie
rozwigzan objetych zagospodarowaniem terenu;

Nie dotyczy. Projekt zagospodarowania teremu nie zawiera rozwigzah innych niz
wynikajace z przepiséw dotyczgeych ochrony przeciwpozarowe;.

7. INNE DANE

Roz. 2, §14, pkt.”) inne niezbgdne dane wynikajgce ze specyfiki, charakieru i siopnia skomplikowania obiekiu budowlanego lub
robot budowlanych;

Projektowany obiekt jest obiektem nieskomplikowanym, dlatego nie istnigje koniecznosé
podawania innych niezbednych danych.

mgr inZ. arch. Anna Polinceusz

Upger ek oania
i kierd btz budow.anymi
b g w snecialnodct

architeh i, upr. 71/DSOKKI2015




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. , poz. 1333,
prawna; poz. 212712320 oraz Dz. U. z 2021r, poz. 11)

Nazwa BUDOWA ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ PRZY BUDYNKU
EAIAIeZOA ZESPOLU SZKOY PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KEPNIE

budowlanego:

Adres obicktn | 63.600 Kepno, ul. Przemystowa 10c
budowlanego:

Obr¢b 300803_4.0001

ewideneyjny:

Numer dzialek | 9]1/15; 909/18; 909/19; 911/11: 909/17, 909/16

ewideneyjnyvel:
Imig i i Powiat Kepinski

WISKO 0raz ;o .
adres % | 63-600 Kepno, ul. Kosciuszki 5
inwestora:

Roz. 2, §18. Informacja o obszarze odd=iatywania obiektu awiera: ljwskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano
okreslenia obszaru odd-iabywania obiektu; 2} zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formnie opisowej lub
graficcnej albo informacie. ¢e obszar oddziadywania obiektu miesci sie w caloici na dziaice lub dzialkach, na kidrych zostal
zaprojektowany.

Nr ewid. Podstawa formalno-prawna wlaczenia obszaru Uwagi
dziatki objetego oddzialywaniem S
Usvtuowanie budynku:

Dz. U. z 2019r. poz. 1065 1 2020r. poz. 1608 z pozn. | Brak oddzialywania.
zm, - §12, ust, 3, pkt. 2i 3
Przeslanianie:

Dz. U. z 2019r. poz. 1065 12020r. poz. 1608 z pozn. | Brak oddzialywania.
zm. - §13

Zacienianie, o§wietlenie i naslonecznienie:
Dz. U. z 2019r. poz. 1065 i2020r. poz. 1608 z pozn. | Brak oddzialywania.
911/15; | zm. - §40i §60

909/18; | Migjsca postojowe dla samochoddw osobowych:
909/19; | Dz. U. z 2019r. poz. 1065 i 2020r. poz. 1608 z pozn. | Brak oddzialywania.
911/11; |zm. -§18i§19

909/17; | Miejsca gromadzenia odpadow stalych:
909/16 | Dz. U. z2019r. poz. 1065 i2020r. poz. 1608 z pozn. | Brak oddzialvwania.
zm. - §23

Zbiomiki bezodplywowe na nieczystosei ciekle:
Dz. U. z 2019r. poz. 1065 12020r. poz. 1608 z pozn. | Brak oddzialywania.
zm. - §36 i §38

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe:

Dz. U. z2019r. poz. 1065 i 2020r. poz. 1608 z pozn.
zm. - §271

Brak oddzialywania.

W oparciu o powvzsza analize; Obszar oddzialvwania projektowane] budowv miesci sie w
calosci na dziatkach. na ktérych zostal zaprojektowany. G
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt.3 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zmianami) o$wiadczam, ze

Budowa zewnetrznej windy osobowej przy budynku Zespolu Szkél

Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie

Projektowana na dziatce nr ewid. 911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17; 909/16
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Roz. 3, §20, ustl, pktl) rodzaf i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego,

Rodzaj obiektu budowlanego Zewngtrzna winda osobowa przy budynku Zespotu
Szkol Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie

Kategoria obiektu IX

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Roz. 3, §20, ust.1, pkt.2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy
zewnetrzne] windy osobowej przy budynku Zespolu Szkoél Ponadpodstawowych nr 2 w
Kepnie.

C Projektowana winda osobowa w zewngtrznym szybie .dostawionym™ do budynku
Zespolu Szkél Ponadpodstawowych nr 2w Kepnie zapewni dostep o0sob
niepelnosprawnych z poziomu terenu na kondygnacje nadziemne i podziemne budvnku.
Obiekt sredniowysoki, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

C Obiekt sklada si¢ z szybu diwigowego oraz zwigzanym z nim konstrukcyjne i
funkcjonalnie wiatrolapu w celu ochrony szybu przy wejsciu do windy przed
bezposrednim dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

C Winda w razie awarii zasilania ma automatycznie sprowadzi¢ kabing na poziom terenu i
umozliwi¢ bezpieczng ewakuacje na zewnatrz obiektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Roz. 3, §20, ust.1, pkt.3} uklad przestrzenny oraz forma architekioniczna obiektu budowlanego, w tvm jego wyglgd
zewngtrany, uwzgledniajge charakterystvezne wyroby wykorczeniowe i kolorysivke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisanii szczegdhymi pozwolet, uzgodnieit lub opinii
innvel organdw, o ktérveh nowa w art. 32 ust.1 plt 2 ustawy, lub ustalers miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tervenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacyi inwestveji mieszkaniowey lub inwestveji towarzyszgeyel,

Winda osobowa zewnetrzna z wiatrolapem zostala zaprojektowana jako obiekt
samodzielny, powigzany funkcjonalnie =z istniejgcym budynkiem Zespolu Szkol
Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie. Winda osobowa spelnia funkcjg komunikacji pionowe;j
ze wszystkimi poziomami nadziemnymi i podziemnymi budynku poprzez wydzielony
przedsionk w budynku polaczone z istnigjacymi korvtarzami w budynku poprzez drzwi
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI60,

- szyb windowy o wymiarach wewngtrznych 1,96x1,66m — dostosowany do windy
osobowej dla 0séb niepelmosprawnych.

- szyb windowy przeznaczony dla 8 osob o udzwigu 630kg.

- wiatrolap o wymiarach wewngtrznych 1,80x2,26 zapewniajgcy mozliwosé do
swobodnego poruszania sig osob niepelmosprawnych na wézkach inwalidzkich o wymiarach
pola manewrowego 1,50x1,50m.

Przedmiotowa inwestycja poprzez przyvjete rozwigzania architektoniczne, przy
zachowaniu wymogow zawartych w MPZP, posiada forme architektoniczng i gabaryty
dostosowane skalg, formg, detalem i przyjetymi rozwigzaniami materialowymi do form
architektury miejscowej oraz harmonizujacg z sasiadujgca zabudows.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Roz. 3, §20, ust.l, plkt4) charaktervstvezne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: ajkubarure, b)
zestawienie powierzchni, cjwysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednice, d) liczbe kondvgnacji, e) inne dane niz
wskazane w lit. a~l niezbgdne do stwierdzenia zgodnoSci usytuowania obiektu z wymaganiani ochromy

przeciwpozarowej;

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANA WINDA
Dhugosé x szerokos¢ x wysokosé 7.2lm x 4,00mx 17,25m
Liczba kondygnacji nadziemnych &
Liczba kondygnacji podziemnych 1

powierzchnia zabudowy 24.33m"
powierzchnia uzytkowa 42,01m’
kubatura 343,96m’
e Wvykaz pomieszczen piwnic :
0.01 Wiatrolap 4,07 {m?
0.02 Pom. windy osob. 1,54 | m?
0.03 Komunikacja 7.28 | m’
RAZEM 12,89 | m’®
Wykaz pomieszezen przyvziemia
1.01 Komunikacja 7,28 | m*
RAZEM 7,28 | m’
Wykaz pomieszczen I pietra :
2.01 Komunikacja 7,28 | m?
RAZEM 7,28 | m
Wykaz pomieszczen II pietra :
3.01 Komunikacja 7.28 | m?
RAZEM 7,28 | m®
Wvykaz pomieszczen III pietra :
4.01 Komunikacja 7,28 | m?
RAZEM 7,28 | m*

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Roz. 3, §20, ust.l, pkt5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego;

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu okreslone zostaly na podstawie wykopu
probnego wykonanego w miejscu planowanej lokalizacji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). W
wykopie stwierdzono W poziomie posadowicnia fundamentéw wystepowanie piaskow



$rednich. Grunt jest  jednorodny w obrgbie obszaru posadowienia. W zwigzku z tym na
podstawie paragrafu 5 punkt 3 warunki gruntowe okre$la sig jako proste a na podstawie
paragrafu 7 obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Grunt rodzimy na ktérym zostanie
posadowiony budynek, stanowi warstwy geologicznie i litologicznie réwnolegle do powierzchni
terenu. Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Na miejscu
budowy nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych. W strefie posadowienia znajduja
si¢ piaski Srednie, $rednio zageszczone z niewielka domieszka glinv. Wartoéé naprezen
dopuszczalnych dla glebokosci projektowanej przyjeto 0,15 Mpa. Glebokos¢é posadowienia
fundamentow ustalono na poziomie przemarzania gruntu jak dla I strefy klimatycznej
przemarzania h,~=1.00m. p.p.t. Projektuje si¢ posadowienie obiektu na plycie fundamentowej i
czgsciowo na lawach fundamentowych, zgodnie z projektem technicznym.

uwaga: powyzisze ustalenia traktowaé nalezy jako wstgpne; ostateczne ustalenie
wymiaréw fundamentéw budynku mozliwe beda po wvkonaniu wykopow pod lawy
fundamentowe; warunki znacznic odmienne od powyzszyvch wymagaja korekty law
fundamentowych. Po wykonaniu wykopu fundamentowego kierownik budowy powinien ocenié
warunki gruntowe 1 potwierdzi¢ ich stan wpisem do dziennika budowy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Roz. 3, §20, ust.l, pkt.6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotvezqgeego budvnku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzythowych;

Nie dotvezy.

7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Roz. 3, §20, ust.l, pkt7) w przvpadku zamierzenia budowlanego dotvezqeego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeinosprawnyeh, o kiorych mowa w
art. ! Komwencfi o prawach oséb niepelnosprawnyeh, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006,
(Dz.U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217), w tvin 0s6b starszych;

Nie dotvezy.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Roz. 3, $20, ust.1, pkt.8) opis zapewnienia niezbednveh warunkow do korzystania z obiekiéw uzvtecznosci
publicznef i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktdrveh mowa w
art. 1 Konwencji o praveach osob niepelnospranvnyeh, sporzgdzonef w Nowym Jovku dnia 13 grudnia 2006r.,
w tym osoby starsze;

- szvb windowy o wymiarach wewnetrznych 1,96x1,66m — dostosowany do windy
osobowej dla oséb niepelnosprawnych.

- wiatrolap o wyvmiarach wewngtrznych 1,80x2,26 zapewniajacy mozliwoéé do
swobodnego poruszania si¢ osob niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich o wymiarach
pola manewrowego 1,50x1,50m.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Roz. 3, §20, ust.l, pkt.9) parametry techniczne obiektu budowlanego charaktervzujgee wphw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzvstvwanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem: a)zapotrzebowania i jakosci
wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd opadowych, blemisji zanieczyszezen gazowyeh, w
tvm zapachow, pylowyeh i phnnyeh, z podaniem ich vodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig, cjrodzaju i ilosei
wytwarzanych odpadow, d)wlaseiwosci akustyeznych oraz emisji drgant, a takze promieniowania , w szczegdlnosci
Jonizujgeego, pola eleltromagnetveznego i innvell zaklécen, z podanien odpowiednich parametréw tyeh cpmnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig, ejwphwu obiektu budowlanego na istniejgey drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebg, wody powierzchniowe i podziemie;

WODA:
Nie dotyvezy.

$CIEKI:
Nie dotvezy.



WODY OPADOWE;
Wody opadowe zebrane z polaci dachowych pionami o srednicy 160mm odprowadzane
bgda systemem rur i rynien dachowych do istniejacej lokalnej kanalizacji deszczowej.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH (ZAPACHY, PYLY. PLYNY):
Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowvch, phvnnych lub
pylowych w stezeniach i ilosciach przekraczajacych dopuszczalne normy i przepisy.

ODPADY KOMUNALNE:

Posegregowane odpady gospodarczo bytowe gromadzone beda w szczelnych kublach
hermetycznych i kontenerach usytuowanych na terenie dzialki inwestora i odbierane na
biezgco przez odpowiednio do tego uprawnione sluzby.

HALAS:

Obiekt nie sgsiaduje z terenami rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych lub
terenami lesnymi. Przyjeto jako zrédlo halasu .budynek” z poziomem wewngtrznym
natezenia dZwigku mieszczacym si¢ w dopuszczalnych normach i nie rozprzestrzeniajgcym sig
poza jego obrgb. Poziom halasu na terenach chronionych jest znacznie nizszy od tla
akustycznego, tak wigc dokumentowana inwestycja w Zaden sposéb nie wplynie na
pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédel halasu a
zatem oddzialywanie akustyczne bedzie sig miescito w normie i na terenie dzialki inwestora.

SZATA ROSLINNA. GLEBA. WODY:

W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje sie wvcinki drzew i karczowania krzewow,

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Roz. 3, §20, ust.l, pkt.10) w przypadkn zamierzenia budowlamego dotyczqcego budynku — analize technicznveh,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energig 1 cieplo, w ym zdecentralizowanyeh systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédel odnawialyeh,
kogeneracjg, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sig calkowicie lub czgsciowo
na energii, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 0 odnawialnych zrédiach energii (Dz.U. z
2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla;

Obiekt projektuje sig ogrzewaé poprzez instalacj¢ co. zasilang cieplociagiem z istniejacej
sgsiedniej czesci zabudowan,

11. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH URZADZEN
REGULUJACYCH TEMPERATURE

Roz. 3, §20, ust.1, pkt.11) w stosunku do budvnku — analizg technicznveh i ekonomicznych motliwosci wykorzystania
urzqdzen, kidre auiomatycznie regulijq temperature oddzielnie w poszczegolnveh pomieszezeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z §135 ust, 7-10 i §147 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra Infrastriddury z dnia 12 kwietiia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytiowanie (Dz. U, z 2019r. poz.
1065 oraz z 2020r. poz. 1608);

Zastosowano rozwiazania instalacji sanitamej c.o. oraz instalacji wentylacyjnej majgce na
wzgledzie uzyskanie maksymalnych korzysci wynikajacych z oszczednosci energii oraz
uzyskanie efektu rekuperacji przedmiotowej instalacji. Ponadto przyjeto zalozenia projektowe
aby redukowa¢ lokalne mostki termiczne obudowy obiektu.

12. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Roz. 3, §20, wstl, pkt12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyinego,
zapewniajgeveh uzvtkowanie obiekru budowlanego zgadnie z przezinaczeniem;



e instalacja elektryczna - z istniejacego przilgcza energetvcznego sieci energetycznej —
wedlug odrebnego opracowania

e instalacja wodociagowa — nie dotyczy

e kanalizacja sanitarna — nie dotyezy;

e instalacja deszczowa - wody opadowe sprowadzane rynnami i rurami spustowymi do
istniejacej lokalnej kanalizacji deszczowej;

e instalacja co. — projektuje si¢ zasilanie projektowane] instalacji c.o. poprzez cieplociag z
istniejgcej czgsci budynku ZSP.

e instalacja wentylacyjna — projektuje si¢ instalacj¢ nawiewno-wywiewng grawitacyjng—
wedhig odrebnego opracowania

e instalacja odgromowa — projektuje si¢ instalacj¢ odgromows budynku wedlug odrebnego
opracowania.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Roz. 3. §20, ust.1, pkt.13) dane dotyczqce warunkéw ochrony prreciwpozarowej, stosownie do ~akresu projektu; Dane przedstavione
zgodnie = §4 Rozporzqd-enia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji = dnia 2 grudnia 2015y, w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przecivpozarowej (DZ. U, 2015 poz. 2117);

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznyeh i Adniinistracyi = dnia 17 wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
cagospodarovania dzialki b terenu. projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projekti nrzqdzenia
przeciwpotarowego pod wrgledem zgodnosci = wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej; ¢4.1 pkt. 2w proypadku projektu
architektoniczno-budowlanego, w szczegolnosei:

a) Informacje o powierzchni wewne¢trznej, wysokosci i liczbie kondygnacji;
o

Powierzchnia wewnetrzna 42,01
Wysokos¢ 17,25 | m
Liczba kondvgnacji nadziemnych 4
Liczba kondvgnacji podziemnych 1
Kubatura 343,96 | m’

b) Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych poiarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku bgdg wystgpowaé materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,, migdzy

innymi takie materialy jak:

v materialy wykonane z drewna i materialdéw drewnopodobnych ( m. in. meble, drzwi),

v"  materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezace;
dzialalnosci);

v"  stale elementy wystroju i wyposazenia lokali.
Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz nie sa wykonane z materialow latwo zapalnych,
kapigcych i odpadajgcveh pod wplywem ognia. Temperatura zapalenia tych materialow
wynosi powvzej 200°C. W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania substancji
latwopalnych, wybuchowych, utleniajacych i ulegajgcych samozapaleniu oraz nie
przewiduje si¢ wystepowania materialow niebezpiecznych pozarowo.
Ogrzewanie budynku z istniejacej kotlowni poza zakresem opracowania.

¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekt zaliczany jest do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kaidej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewngtrz pomieszczen
Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W budynku
przewiduje si¢ zatrudnienie 7 pracownikéw biurowych. W budynku brak pomieszczen, w
ktérych drzwi powinny otwieraé sig na zewngtrz pomieszczen.

¢) Informacje o podziale na strefy pozarowe



g2

h)

Szyb windowy z wiatrolapem stanowi jedng, odrebna strefe pozarowg od budsnku Zespolu
Szkot Ponadpodstawvowych nr 2 w Kepnie,

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okre§lania
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy

sig.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornmofci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpomosci pozarowej dla budynku niskiego ZL III o czterech
kondygnacjach nadziemnych ,,B”

Poszczegdlne elementy konstrukeyjne budynku odpowiadaja nastgpujacym wymaganiom:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . x

1,) : Glowna |Konstruk | Strop ” | Sciana Sciana .
PosarOWS | xonstrukej |cja dachu sewnetrz | wewnstizng ? | - R0Cle
budynku HE W e v dachu ¥

a nosna na
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30
Oznaczenia:

R - noénos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej

elementow budynku,

E - szczelnodé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukeji nosnej, powinna spelniac takze kryteria
noénosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 warunkow technicznych dla danej klasy
odpornosci pozarowej

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien polaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli

otwory w polaci dachowej nie zajmujg wigeej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktorym nad

najwyzszg kondygnacjg znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone
w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy EI 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 60.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlgczy i

dylatacjami.

Informacje o wystgpowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie wystgpuja pomieszezenia ani strefy zagrozone wvbuchem,

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawno$ci oséb przebywajacych w obiekcie



W czesci budynku objgtej opracowaniem nie wystgpujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi. Na kazdym poziomie zapewniona zostala mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy
pozarowej (pozostalej czgsci budynku), a na poziomie przyziemia na zewnatrz budynku —
poprzez drzwi o szerokosci co najmniej 1,20 m, w tym dla nieblokowanego skrzvdla co
najmniej 0,90 m. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnvch (przedsionkow) w klasie
odpornosci ogniowej REI120,

Informacje o doborze urzadzen przeciwpoiarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
sluzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw, jedna jednostka o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dms zawartego w gasnicach
przypada na kazde 100m: powierzchni strefy pozarowej budynku niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym.

Majac na uwadze powyzsze w przedsionkach na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ jedna
gasnice proszkowg do gaszenia grup pozarow A, B, C o masie $rodka gasniczego co najmniej
2 kg.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach shuzgcych do =zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich doj$ciach

Drogi pozarowe:

Istniejgce drogi pozarowe o nawierzchni betonowe;j i z kostki brukowej.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejace hydranty zewnetrzne.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegloéci dopuszczalne
Obiekt usytuowany zgodnie z zalgcznikiem graficznym PZT.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagain ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy. Projekt architektoniczno-budowlany nie zawiera rozwigzan innych niz
wynikajace z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

mar inZ. agzh,
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Nazwa
i adres jednostki
projektowej:

Nazwa elementu

projektu budowlanego:

BIURO PROJEKTOWE BUDOWMICTWA

PROTECE

Peline
98-400 WIERUSZOW, UL, Ustranna 6, tel. 600-062-043

a) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktérych obowiazek
wynika z przepiséw odrebnych ustaw lub ich kopie;

b) Oswiadczenie wlasciwego zarzadey drogi 0 mozliwoéci potaczenia dziatki z
droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych — w przypadku drogi
krajowej lub wojewddzkiej;

c) Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w
art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy

KWIECIEN 2023 | EGZEMPLARZ NR R}

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Obreb ewidencyjny:

Numer dzialek
ewidencyjuych:

Imig i nazwisko oraz
adres inwestora:

Budowa zewnetrznej windy osobowej przy budynku Zespolu Szkél

Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie
63-600 Kepno, ul. Przemyslowa 10c

X

300803 _4.0001

911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17; 909/16

Powiat Kepirski
63-600 Kepno, ul. Kosciuszki




SPIS TRESCI:

Lp. | Zawartos¢ projektu Numer strony/
Numer arkusza

1. | Strona tytulowa 1

2. | Spis tresci 2

3. | Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 3-3

4. | Uprawnienia i wpisy do izb projektantéw 6-13

5. | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 14-21




PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pht. 3d ustawy Prawo budowlane ‘Dz.U. z 2020 1., poz. 2127 z péén.zm. oraz Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z diia 23 czerwea 2003 roku w sprawie informacji dotyczgeef bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ‘Dz.U. Ny 120, pez. 1126,

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

QObreb
ewidencyjny:

Numer dzialek
ewidencyjnych:

Budowa zewnetrznej windy osobowej przy budynku Zespolu Szk6l
Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie

63-600 Kepno, ul. Przemyslowa 10c
IX
300803_4.0001

911/15; 909/18: 909/19; 911/11; 909/17: 909/16

Imig i nazwisko Powiat Kepiriski
grazadres 63-600 Kepno, ul. Koéciuszki
nwestora:
Nazwa jednostki | BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA PROTECH
projektowaj: JANUSZ MAZUROWSKI
98-400 WIERUSZOW, UL. Ustronna 6, tel. 600-062-043
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno§é realizacji

poszczegblnych obiektow
- niniejszym przedsiewzigciem objgta jest budowa zewngtrznej windy osobowej przy
budynku ZSP nr 2 w Kepnie, w miejscowosci Kepno, gmina Kepno na dzialece o nr ewid.
911/15; 909/18; 909/18: 911/11; 909/17;, 909/16 . Projektuje sie zagospodarowanie terenu
wokot budynku zgodnie z PZD.

2. wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Na dzialkach objgtych opracowaniem wystepuje zespdl zabudowarn ZSP nr 2 w Kepnie — bez
zmian. Projektuje si¢ zewnetrzng windg osobowa.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zagospodarowanie dzialki inwestora nie stwarza dodatkowego zagrozenia dla bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Zasady postgpowania wykonawcow na terenie budowy beda uzgadniane z
Inwestorem.

4. informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

a.

Schemat konstrukcvijny budynku jest statvcznie wyznaczalny (nie wystepuja
dodatkowe utrudnienia montazu) — zagrozenie upadku z wysoko$ci maksvmalnej
zlokalizowanej w kalenicy dachu wynoszacej 17,25 m n.p.t. Zachodzié bedzie praca
na rusztowaniach, montaz cigzkich elementow konstrukcyjnych z zastosowaniem
diwigu,

roboty spawalnicze — praca spawarkami elektrycznymi na wysokosci ~ praca na
rusztowaniach,

roboty instalacyjne — zagrozenie upadkiem z wysokosci roboty murarskie — praca na
rusztowaniach,




d. roboty murarskie - transport poziomy i pionowy materialéw budowlanych, praca
samochoddw dostarczajacych beton, praca pomp do podawania betonu, — praca na
rusztowaniach,

e. roboty wykonczeniowe — roboty tynkarskie, malarskie. instalatorskie — praca na
wysokosci z zastosowaniem rusztowarn

f. praca z uzyciem rgcznego sprzetu elektrveznego — mozliwoéé porazenia pradem,
uszkodzenia ciala itp.

informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

teren zamierzenia budowlanego znajduje si¢ na terenie dzialki zabudowanej i uzbrojonej. W
czasie prowadzenia rob6t na wysokosci zostanie wydzielona strefa niebezpieczna. Teren
budowy zostanie oznakowany.

informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych, w tym:
a. okreslenie zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacyvch przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

przed przystapieniem do poszczegdlnych prac budowlanyvch pracownicy wykonawcy robét
beda przeszkoleni (przez osoby do tego uprawnione) z zakresu BHP w tym udzielenia
pierwszej pomocy, stosowania odziezy roboczej itp. (szczegoly dotvezace przeszkolenia oraz
podpisy pracownikow zostang zapisane w zeszycie szkolen znajdujgcym sig na budowie w
barku wykonawcy robét). Nad prawidlowoscia stosowania powyzszego zadania czuwaé
bgdzie kierownik budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiednim
zakresie oraz dysponujgcy aktualnym przeszkoleniem BHP dla kadry

okreflenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrob6éw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

materialy stosowane do realizacji zamierzenia inwestycyjnego skladowane beda na terenie
zaplecza budowy w migjscu najbardziej dogodnym i wskazanym przez Inwestora. Nie
przewiduje si¢ wystgpowania materialow niebezpiecznych — latwopalnych.

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajacych

a. wszyscy przebywajgcy na terenie realizacji inwestycji zobowigzani sg do posiadania
odziezy ochronnej, kaskow, rekawic, odziezy roboczej, szelek zabezpieczajacych
przed upadkiem z iwysokosci, stosownie do czynnosci wykonvwanvch na terenie
budowy.

b. Roboty prowadzone na wysokosci ~ montaz lub demontaz nalezy wykonywaé przy
dobrej widocznosei (co najmniej na odleglos¢ 40m), a monterdw zaopatrzyé w helmy
ochronne i pasy bezpieczenstwa z linkg zabezpieczajaca. Montaz i demontaz podczas
deszczu, opadow sniegu i gololedzi oraz przy sile wiatru powvzej 10m/sek. Jest
zabroniony.

c. Roboty z uzyciem urzadzen elektrycznych — urzadzenia elektryczne powinny by
wykonane, utrzymane i cksploatowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami i dana instrukcja obshugi. Prace zwigzane z podlgczeniem, badaniem,
konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny byé wykonvwane przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

d. Wygrodzenie miejsc niebezpiscznych (rejon dzialania dzwign) - wygrodzenie
powinno by¢ widoczne i trwale, np. tasma BHP wraz z tablicami ostrzegawczymi.



10.

11

W robotach, ktére nie zostaly wyzej omdwione obowiazuje Rozporzadzenic Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higienv pracy podczas
wykonaniu robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r. z
pdZniejszymi zmianami.

bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W obiekcie znajduje sig¢ wyjscie od strony frontowej w centralnej czesci obiektu. Uklad taki
daje mozliwosé natychmiastowego opuszczenia pomieszczenia w razie zaistnienia zagrozenia
(np. pozaru).

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbe¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

dokumentacja budowy przechowywana jest w biurze budowy, dokumenty niezbedne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen bedg w baraku wykonawcy robét budowlanych.




5B

S3 ke
il
,12;5.75.;\
e @
-

{738 VRUH Tl T A
| KECZYFOSPDR Sk k)
DOLNOSLASKA OKREGOWA 172BA ARCHITEKTOW RP
ORREGOWA KOMISTA RWALIFIRACYINA

L dz. 880/DSOKK/20186 Wroslaw. dmia 30.06.2016 r

Znak sprawy: DSOKK/7131/71/2018

DECYZJA nr 22/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych architektow
craz inzynieréw budownictwa (1) Dz U.z 2014r poz. 1946 z pozn. zm ) w zwiazku z art 12. art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt 1 ustawy z dria 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (t). Dz. U 2 20181 poz 280). zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U z 2018+ poz 23 z poin
zm )

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. DARIUSZ GRZEGORZ KUROPKA
urodzony w dniu 16.11.1984r. w Kgpnie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujace;:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Dacyzja ninejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadniena

Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjne) Dolnosigskie] Okregowej lzby Architekiow RP. w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzj. ]
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Otrzymuija:

1 Pan Denusz Kuropka

2 Giowny Inspeklor Naczoru Budowianego

3 Okregowa Rada Dolnoslas<ie, Oxregows) lzby Architektt s RP
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1ZBA ARCUITEKTOW

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Grzegorz Kuropka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petfnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/DSOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1774.

Czionek czynny od: 04-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okragowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1774-67YE-9FB4-31BD-E9F8

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,



HOJEBODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1502/02

DECY ZJA

Na podstawie art 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U z2000r. Nr 98, poz. 1071. z poznigjszym: zmianami) i art 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1.
art. 14 ust. " pkt 2 ustawy z dnia 7lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U.z 2000 r. Nr 108, poz. 1126, z pozZnigjszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 19951 Nr8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami). w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Januszowi Mazurowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 1 lutego 1969 w Wieruszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoélaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz Urz. Nr 8, poz. 209. z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Janusz  Mazurcwski posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktykg zawodowsg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1 Pan Janusz Mazurowski LASKIEGO
ul. Putaskiego 42a/8 -
50-443 Wroctaw ZIALY

Ll 1+

2 Glowny inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 aia
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

tOD-MR6-N8E-GAB *

Pan Janusz MAZUROWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/4023/03

adres zamieszkania ul, Ustronna 6, 98-400 Wieruszéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy z dmia 18 wraesma 2001 r o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem clektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumertom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosui danych w pir.ejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskig) lzby Inzynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujac sie z burem wlasciwe, Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa,



DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTO W RP
OKREGUWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 1759/DSOKK/2015 Wroclavr, dnia 29.12.2015,
Znak sprawy: DSCKK/7131/68/2015

DECYZJA nr 77/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych archtektdw
oraz inzynierow budownictwa (t] Dz.U.2014 poz. 1948) w zwigzku z art 12. art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t; Dz.U. 2013 poz.©409 z pbin. zm.). zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnege (t.j. Dz.U. 2013 poz.287 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz arch. ANNA TERESA POLINCEUSZ
urodzona w dniu 04.07.1988 r. w Lodzi

poslada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalinosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powy#sze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanle wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i Kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jake uwzgledmiajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
\
Od powyzszej decyzji przysluguje Pan: odwctanie do Krajowe, Komisji Kwaliikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem
Okregowe) Kormisp Kwalifikacyine) Dolnoslaskie Okregowej lzby Architektow RP w termine 14 dri od dnia dorgezenia decyzjl.
|

¥

Leszek Link przewodniczacy OKK 3 PR
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy QKK i I : _’/__i; %"T‘J
Juliusz Modlinger sekretarz OKK . 1 i

Anna Boryska czfonek OKK -

Elzbizta Ceqielska c7'onek OKK

Krzysztof Crerkas czlongk OKK

Andrzej Hubka czlonek OKK

Grazyna N akowska czionek OKK

Romuald Pustelnik czlonek OKK

Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pani Anra Polinceusz

ul. Whelunska 21, $8-400 Wieruszow
2. Gléwny Inspeklor Nadzoru Budowlanego \ . .
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe) lzby Architektow RP g i /
4, ala & & /,-

10



Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Dolnoslaska Okrggowa Rada lzby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Teresa Polinceusz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 77/DSOKK/ 2015,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1764.

Czionek czynny od: 05-07-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

DS-1764-A4F6-24B8-BAC4-6B3F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektow RP.
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. Kalisz, 16.09.1994r.
URZAD WOJEWODZK]
62 - 800 w Kaliszu
UAN.7342-54/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGb
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie & 2 ust.1, & 5 ust.1, & 6 ust.2, & 71 & 13 ust.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmictwie
(Dz.U.Nr 8, poz. 46 z pézniejszymi zmianami) stwierdza sig, Ze:

Dariusz Grzegorz KUROPKA
magister inzynier budownictwa rolniczego

urodzony dnia 16 listopada 1964r. w Kepnie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta, kierownika. budowy i robét
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej

_ Dariusz Grzegorz KUROPK A

jest upowazmiony do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych,
drég i nawierzchni lotiskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych;

58]

‘sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkéw
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych innych
budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych
z realizacjg tych budynkéw;

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkow
oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, weztow i stacji kolejowych, drog
i nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych,

Z up. Wolempdy XKelishieqn

gt inz. areh
A
Dor b
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy, nym,

DOS-3RF-ZT8-2KM *

Pan Dariusz Grzegorz Kuropka o numerze ewidencyjnym DOS/B0/2672/01

adres zamieszkania Aleja nad watem 6, 56-500 Sycow

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej tzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronizznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 vitawy 2 65 2 18 wrzesma 2001 1. o padpisie «ekteonicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dar ¢ w postac
elektroniczne] opatrzone bezpic cznym pedpisem elektron (zn, m werylkowanym priy pomocy Wainego kw fikowanego certyfikatu sq
1dwnowaine pod wzrledem srutkdw prawnych dokumentom ¢ atrzory = podssami wlasnorecznymi )

© Werylikac ¢ poprawr oo danych woni eyszym zadwnadeze s mozna sorawds S 23 pomocy numery wergfikaty 1ego zxéwiarczenia na
stronie Polskiej lzby nzynic ow Budowrictwa www.pith.org pl b kentaktujac s:¢ z biurem wlisciwe) Chregowe, lzby Inzynierdw
Buduwniclwa.
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