
Okna
NR 1
Symbol O1

Schemat

Wymiar w So 85.0
świetle muru Ho 65.0
Wymiar w S 75.0
świetle ościeżnicy H 55.0
Piwnica 0
Parter 1
Ilość 1
Uwagi

Drzwi
NR 1 2 3 4
Symbol D1 D2 D3 D4

Schemat

Wymiar w So 90.0 100.0 110.0 115.0
świetle muru Ho 205.0 205.0 205.0 205.0
Wymiar w S 80.0 90.0 100.0 105.0
świetle ościeżnicy H 200.0 200.0 200.0 200.0
Rodzaj skrzydła L P L P L P L P
Piwnica 0 0 0 0 0 0 0 0
Parter 1 0 1 0 1 0 1 1
Ilość 1 0 1 0 1 0 1 1
Razem 1 1 1 2

Uwagi

WYKAZ STOLARKI

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

Remont odtworzeniowy toalet na terenie przychodni w
Opławcu

A3

Lokalizacja:

1 :100
Skala:

Rys. nr.:

Nazwa obiektu budowlanego:

Inwestor:

Nazwa rysunku:
Zestawienie stolarki

działka nr ewid. 4/1 obręb
0292,   Opławiec 153,
046101_1, m. Bydgoszcz

Proj. architektura Data, podpis:

mgr inż.  Artur Tusznio
spec. konstr.-budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14

mgr inż.  arch. Zdzisław
Ambrożek spec. arch.  nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81

Data, podpis:

11.09.2023

11.09.2023
Projektant
konstrukcja

Drzwi pełne,mocowane na trzy zawiasy z wypełnieniem płytą MDF na konstrukcji
ramiak z MDF, płyta wykończeniowa HDF.
Drzwi wyposażone w klamki z zamkami
Drzwi do toalet wyposażone na dole w otwory (kratki) wentylacyjne o pow. min.
0,022m2

drzwi PCV w kolorze białym,
drzwi wyposażone:
- w trzy masywne zawiasy 3D
regulowane w pionie i poziomie,
- zamek listwowy z czterema ryglami
- 2 szare uszczelki
- trwały, niski próg aluminiowy
- regulowane zawiasy
- profil ramy 75mm o U=1,0W/m2 i
wzmocniony wewnętrznie stalą o
grubości 1,5 mm
-drzwi pełne
-wymiar zewnętrzny drzwi 110x210cm,
wymiar wewnętrzny 97x203cm
-drzwi wyposażone zamek antypaniczny
-jedne z drzwi pozyskane z demontażu

okno o
współczynniku
przenikalności cieplnej
max. 1,1 w/(m2*k)
okno plastikowe pcv w
kolorze białym
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