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2.1 |KLATKA SCHODOWA 10,23 |13,66 | GRES £

2.2 |SALA ZABRAN 69,51 191,10 | GRES -S

2.3 |WC- MESKIE 6,26 (6,26 | TERAKOTA 2

2.4 |WC - DAMSKIE 3,10 3,10 TERAKOTA 'QE)

2.5 |KOMUNIKACJA 2,76 |2,76 GRES =
[ RAZEM PODDASZE 91,86 [116,88 ]
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Rynna. #150 RS. $120
. mjeszazakszadkowska
oprawa LED OPAL 28W IP65 — A1 Oprawaawaryjna, 1h, 3W, autotest, IP65 UWAGI: @) ] . ] ]
=L autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
oprawa LED PLX 36W o AWZ  oprawa awaryjna, 1h, 1W, autotest, przestrzen otwarta - instalacje elektryczne wykonat przewodem typu YDY podtynkowo i przestrzeni 5 ) o )
. ] pomiedzy stropem a sufitem oraz w korytkach /drabinkach kablowych = pracownia: 90-406 £4d7, ul. Piotrkowska 17,tel. 42 633 60 56
oprawa LED MICRO-PRM 36W o AWS3  oprawa awaryjna, 1h, 1W, autotest, przestrzen otwarta - stosowaé przewody o izolacji 750V (@) Srchitekai@aszczak-szadkowska.com.pl
- miedzy strefami pozarowymi przejécia kabli zabezpieczy¢ parametrami nie gorszymi h www.jaszczak-szadkowska.com.pl
o AW4  oprawa awaryjna, Th, 1W, autotest, przestrzen otwarta od danej streft
oprawa LED MICRO-PRM 27W | strefy
P - oprawy i osprzet w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44 INWESTOR: | GMINA BABIMOST
O AWS  oprawa awaryjna, th, 1W, autotest, przestrzer otwarta - natezenie oéwietlenia w pomieszczeniach musza spefia normy oéwietieniowe
LED MICRO-PRM 40W X R . R . .
Oprawa W 3w K 1766 - ostateczne rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych kierunkowych i rodzaje 66-110 BABIMOST UL. RYNEK 3
= AVWE  oprawa awaryjna, 1h, 3W, autotest, zewnetrzna z grzatka, i 4 i i 5 R B
oprawa LED PLX 40W piktogramdw zgodnie ze scenariuszem pozarowym, - ) OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE!
) ) - rozmieszczenie opraw dostosowa¢ do rozmieszczenia wentylacji i innych urzadzen,
LED PLX 15W P44 — EW?1  oprawa ewakuacyjna, 1h, 1W, autotest  piktogramem zachowujac réwnomieme natezenie oéwietlenia w pomieszczeniu TYTUL PROJEKT CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNE)
oprawa - opcja - oprawy zatgczane przez przekazniki bistabilne/sterownik oraz czujniki OPRACOW.:
ruchu/obecnosci
©D2  oprawalEDPLX 28W P44 facznik pojedynczy - montaz instalacji wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami - - - -
i WYKOnyW yne) 4 Miasto Bab I. MLJ. Pitsudskiego 2
o - wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami ADRES: d ',afio aS'GnIOSt' ul. VL. Piisudskiego
E1  oprawa LED MICRO-PRM 32W faoznik Swiecznikowy - cze$6 opisowa stanowi integralny element dokumentacji zlatka nr
E2  oprawaLED PLX 32W przycisk pojedynczy - dokumentacjg rozpatrywa¢ tacznie z projektami innych branz TYTUL RYS.: | RZUT PODDASZA - instalacja o$wietlenia | PODPIS:
inik ruch System instalacji wewnetrznej TN-S
(©) F1  oprawa LED 18W P65 el ruend Sposéb achrony przeciwporazeniowej: WYKONAL: | mgr inz. Dawid Furmaniak upr. WKP/0192/POOE/17
-podstawowa - przed dotykiem bezpo$rednim obudowa izolacyjna urzadzenia . T )
Co ] G1  oprawa LED 13W IP65, zewnetrzna nascienna -dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia SPRAWDZIL: | mgr inz. Piotr Furmaniak upr. WKP/0405/POOE/11
SKALA: 1:100| DATA: 11.2019 [BRAN ZA: ELEKTRYCZNA | RYS. NR E6




