PROJEKTOWANY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

1.poj |pomieszczenie pow. [m?] posadzka .
2
11 |Fover 28,40 GRES 8
1.2 |SALAZABRAN 82,47 GRES 3
1.3 |POKOJ BIUROWY - MAEA SALA 24 97 GRES 3
1.4 _|WC-NPS 4,84 TERAKOTA £
1.5 |WC-MESKIE 3,84 TERAKOTA 3
1.6 |SZATNIA 3,77 GRES g
1.7 |RECEPCJA 5,00 GRES S
1.8 SCHOWEK KATERINGOWY 3,92 GRES =
[ RAZEM PIETRO 157,21 ]
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A oprawa awaryjna, 1h, 3W, autotest, IP65 UWAGI: . . . .
oprawa LED OPAL 28W 1P65 AW ﬁ autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
AW2  oprawa awaryjna, 1h, 1W, autotest, przestrzen otwarta - instalacje elektryczne wykona¢ przewodem typu YDY podtynkowo i przestrzeni
oprawa LED PLX 36W oA ) ry y p yp podty! p B - an. s )
pomiedzy stropem a sufitem oraz w korytkach /drabinkach kablowych % pracownia: 90-406 £8dZ, ul. Piotrkowska 17,tel. 42 633 60 56
o AWS3  oprawa awaryjna, 1h, 1W, autotest, przestrzen otwarta - stosowac przewody o izolacji 750V architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl
oprawa LED MICRO-PRM 36W i .
0 - miedzy strefami pozarowymi przejécia kabli zabezpieczyé parametrami nie gorszymi @ www.jaszczak-szadkowska.com.pl
o A\W4  oprawa awaryjna, 1h, 1W, autotest, przestrzen otwarta od danej strefy
oprawa LED MICRO-PRM 27W .
P ) ) ; - oprawy i osprzet w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44 INWESTOR: | GMINA BABIMOST
oprawa LED MICRO-PRM 40W O AWS5  oprawa awaryjna, 1h, 1W, autotest, przestrzeri otwarta - natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach musza spetniaé normy oswietleniowe 66-110 BABIMOST UL RYNEK 3
o ) - ostateczne rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych kierunkowych i rodzaje -
oprawa LED PLX 40W — AWG oprawa awaryjna, Th, 3W, autotest, zewnetrzna 2 grzaka, I°66 piktogramow zgodnie ze scenariuszem pozarowym, OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)
) . - rozmieszczenie opraw dostosowac do rozmieszczenia wentylacii i innych urzadzen, y
LED PLX15W IPA4 — EW  oprawa ewakuacyjna, 1h, 1W, autotest z piktogramem zachowujac réwnomierne natezenie oéwietlenia w pomieszczeniu TYTUL PROJEKT CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNE)
Oprawa - opcja - oprawy zalgczane przez przekazniki bistabilne/sterownik oraz czujniki OPRACOW.:
ruchu/obecnosci
@ D2  oprawaLED PLX 28W P44 tacznik pojedynczy montaz instalacii wykonvwat w koordynacii talvmi branzami ‘ . ‘ .
- Z Instalacji wykonywac w koordynacji z pozos a’r){ml ranzami ADRES: Miasto Babimost, ul. M.J. Pitsudskiego 2
U - wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami dziatka nr 861
E1  oprawa LED MICRO-PRM 32W facznik swiecznikowy - cZ$¢ opisowa stanowi integralny element dokumentagji | RZUT PIETRA - instalacia oéwietleni -
- LED PLX 32W przycisk pojedynczy - dokumentacje rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz TYTULRYS.: R - Instalacja oswietlenia PODPIS:
oprawa
©) F1 oprawa LED 1o Pes czujnik ruchu gﬁfég '(’)‘csrtf:;c;';";&?ﬁgﬁ?ﬂ;ﬁ(ﬁvej_ WYKONAL:  |mgr inz. Dawid Furmaniak upr. WKP/0192/POOE/17
N -podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia SPRAWNDZIt: | megr inz. Piotr Furmaniak upr. WKP/0405/POOE/11
o | G1  oprawa LED 13W IP65, zewngtrzna nascienna -dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia
SKALA: 1:100| DATA: 11.2019 [BRAN ZA: ELEKTRYCZNA | RYS. NR E4




