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11..  KKooppiiaa  ddeeccyyzzjjii  oo  nnaaddaanniiuu  uupprraawwnniieeńń  bbuuddoowwllaannyycchh  ww  ooddppoowwiieeddnniieejj  ssppeeccjjaallnnoośśccii  
ppoottwwiieerrddzzoonnaa  zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm  pprrzzeezz  ssppoorrzząąddzzaajjąącceeggoo  pprroojjeekktt  
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22..  KKooppiiaa  zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  wwppiissiiee  nnaa  lliissttęę  cczzłłoonnkkóóww      iizzbbyy  ssaammoorrzząądduu  zzaawwooddoowweeggoo  
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33..  RRoozzwwiiąązzaanniiaa  kkoonnssttrruukkccyyjjnnee  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  

3.1. Wymiary charakterystyczne, materiały 

Zamierzenie obejmuje: 

• przebudowę skarp wraz z ich umocnieniem na wysokości retencjonowanej wody kiszką 

faszynową, 

• przebudowę dna zbiornika wodnego (stawu), polegające na ścięciu i złagodzeniu ich nachylenia, 

a w zakresie dna - pogłębienie zbiornika, umożliwiające zwiększenie objętości retencyjnej wód 

opadowych lub roztopowych i uzyskanie docelowej głębokości, niezbędnej dla maksymalnego 

zbierania wody, 

Dane podstawowe: 

• powierzchnia lustra wody – 900 m2 

• powierzchnia po obrysie skarp – 1135 m2 

• rzędna lustra wody  – 171,1 m n.p.m. 

• objętość całkowita ~2100 m3 

Zaprojektowano wykonanie zbiornika otwartego w kształcie nieregularnym o następujących 

parametrach: 

• maksymalna rzędna wody    171,1 m n.p.m.  

• rzędna dna zbiornika     168,2 m n.p.m. 

• powierzchnia maksymalna (w rzucie grzbietów skarp) 1135 m2 

• maksymalna powierzchnia wody (zbiornika)  900 m2 

• powierzchnia dna zbiornika    473 m2 

• głębokość maksymalna     2,9 m, 

• nachylenie ścian zbiornika      1:1,5 do 1:2 

• objętość retencyjna zbiornika (do linii wody)  2108 m3 

44..  ZZaassttoossoowwaannee  sscchheemmaattyy  kkoonnssttrruukkccyyjjnnee  ((ssttaattyycczznnee)),,  zzaałłoożżeenniiaa  pprrzzyyjjęęttee  ddoo  oobblliicczzeeńń  
kkoonnssttrruukkccjjii,,  ww  ttyymm  ddoottyycczząąccee  oobbcciiąążżeeńń,,  oorraazz  ppooddssttaawwoowwee  wwyynniikkii  ttyycchh  oobblliicczzeeńń  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopu pod zbiornik stanowią proste konstrukcje. Podczas 

prowadzenia robót zaprojektowano nachylenie skarpy 1:1,5 do 1:2, umożliwiające naturalne 

utrzymanie gruntu (poza naturalnym klinem odłamu).  

55..  GGeeootteecchhnniicczznnee  wwaarruunnkkii  ii  ssppoossóóbb  ppoossaaddoowwiieenniiaa  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  ww  ffoorrmmiiee  
ddookkuummeennttaaccjjii  bbaaddaańń  ppooddłłoożżaa  ggrruunnttoowweeggoo  ii  pprroojjeekkttuu  ggeeootteecchhnniicczznneeggoo,,  oorraazz  ssppoossóóbb  
zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  pprrzzeedd  wwppłłyywwaammii  eekkssppllooaattaaccjjii  ggóórrnniicczzeejj  

Obiekt nie znajduje się w obszarze zagrożonym wpływami eksploatacji górniczej.  

Projektowany zbiornik realizowany będzie na gruntach, które zgodnie ze Szczegółową mapą 

geologiczną Polski (arkusz nr 88 Kościerzyna) stanowią w całości gliny zwałowe, pochodzące ze 

zlodowacenia Północnopolskiego, Zlodowacenia Wisły. 

• Wiek geologiczny – Keonozoik – Czwartorzęd, Plejstocen, 

• Typ utworu - Gliny (peryglacjalne, deluwialne i lodowcowe), 

• Geotechniczna charakterystyka przekroju - Gliny o różnym uziarnieniu, z dodatkiem piasku, 

żwiru i głazów (miąższość 1,0-10,0 m), 

• Cechy gruntów wpływające na  zabudowę według normy klasyfikacyjnej PN-86/B-02480 (w 

nawiasie orientacyjne wartości nośności według normy  PN-59/B-03020) - Grunty naturalne, 
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spoiste od plastycznych do półzwartych, warunki budowlane zależne od nawodnienia 

(0,8<k2,0<3,0 KG/cm2), 

• Przydatność do zabudowy – dobra. 

Prace ziemne, szczególnie w glinach należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Grunty spoiste są wrażliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co 

prowadzi do obniżenia ich właściwości mechanicznych, a co za tym idzie, do obniżenia nośności 

podłoża. Z uwagi na możliwość uplastycznienia tych gruntów należy chronić dno wykopu przed 

zalewaniem wodami opadowymi. Aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury tych gruntów, 

ostatnią warstwę należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem uzbrojenia. 

Wykonawca podczas realizacji zadania zobowiązany jest do ciągłego monitorowania: 

• rodzaju i stopnia zagęszczenia warstw gruntu (domyślnie również: plastyczności),  

• ewentualnego występowania i poziomu wody gruntowej. 

Sposób prowadzenia robót dostosować do gruntu stwierdzonego bezpośrednio w wykopie.   

W miejscu istniejącego zbiornika wodnego, do głębokości 3,1 m (rzędna 167,31 m n.p.m.) zalegają 

torfy, poniżej których – piaski drobne. Torfy są to grunty pochodzenia holoceńskiego. Warstwy te nie 

stanowią podłoża budowlanego, jednak dla budowy zbiornika wodnego, warstwa niezruszona podczas 

prowadzenia robót stanowić może dobre podłoże dna zbiornika. W przypadku osuwania skarp wykopu 

podczas robót ziemnych stosować wzmocnienie w postaci geowłókniny mocowanej szpilkami do 

ścian niezruszonych.  

66..  DDookkuummeennttaaccjjaa  ggeeoollooggiicczznnoo--iinnżżyynniieerrsskkaa    

Nie jest wymagana. 

77..  RRoozzwwiiąązzaanniiaa  kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--mmaatteerriiaałłoowwee  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ii  zzeewwnnęęttrrzznnyycchh  pprrzzeeggrróódd  
bbuuddoowwllaannyycchh  

Obiekt nie stanowi budynku. 

88..  PPooddssttaawwoowwee  ppaarraammeettrryy  tteecchhnnoollooggiicczznnee  oorraazz  wwssppóółłzzaalleeżżnnoośśccii  uurrzząąddzzeeńń  ii  wwyyppoossaażżeenniiaa  
zzwwiiąązzaanneeggoo  zz  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm  oobbiieekkttuu  ii  jjeeggoo  rroozzwwiiąązzaanniiaammii  bbuuddoowwllaannyymmii  --  ww  
pprrzzyyppaaddkkuu  zzaammiieerrzzeenniiaa  bbuuddoowwllaanneeggoo  ddoottyycczząącceeggoo  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  uussłłuuggoowweeggoo  
lluubb  pprroodduukkccyyjjnneeggoo  

Obiekt nie stanowi budynku. 

99..  RRoozzwwiiąązzaanniiaa  bbuuddoowwllaannee  ii  tteecchhnniicczznnoo--iinnssttaallaaccyyjjnnee,,  nnaawwiiąązzuujjąąccee  ddoo  wwaarruunnkkóóww  tteerreennuu,,  
wwyyssttęęppuujjąąccee  wwzzddłłuużż  ttrraassyy  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  oorraazz  rroozzwwiiąązzaanniiaa  tteecchhnniicczznnoo--
bbuuddoowwllaannee  ww  mmiieejjssccaacchh  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyycchh  lluubb  oo  sszzcczzeeggóóllnnyymm  zznnaacczzeenniiuu  ddllaa  
ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  oobbiieekkttuu  aallbboo  iissttoottnnee  zzee  wwzzggllęęddóóww  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa,,  zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  
wwyymmaaggaannyycchh  ssttrreeff  oocchhrroonnnnyycchh  --  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  zzaammiieerrzzeenniiaa  bbuuddoowwllaanneeggoo  ddoottyycczząącceeggoo  
oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  lliinniioowweeggoo  

Zaprojektowano wykonanie wykopów otwartych szerokoprzestrzennych o ścianach skarpowanych.  

Sposób prowadzenia robót ziemnych 

Podczas wykonywania robót ziemnych wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie do 

wykopu. Do wykopu o głębokości powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne wejście (wyjście). Przy 

wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 
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i odpowiednio oznakować teren prac. W czasie pracy koparka powinna być ustawiona w odległości 

minimum 0,6 m od granicy klina naturalnego odłamu gruntu. Prace ziemne wykonywać przez co 

najmniej dwie osoby – operatora i pomocnika. Przebywanie pracowników i innych osób wykonujących 

prace pomiędzy ścianą wykopu a pracującą koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Nie dopuszczać do tworzenia nawisów gruntu. Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie 

sprawdzać stan skarp. Wszystkie roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

Odspojenie gruntu w wykopie otwartym może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

W czasie wykonywania robót ziemnych, przed przystąpieniem do wykonywania wykopu, na terenach 

zielonych należy zdjąć warstwę urodzajną ziemi (humus) o miąższości 20-30 cm i składować 

oddzielnie od ziemi z wykopu (ewentualnie rozplantować na działce). Ma to na celu zabezpieczenie 

terenu w miejscu prac ziemnych przed wymieszaniem z ewentualną ziemią nieurodzajną, np. gliną.  

Niezinwentaryzowanie uzbrojenie terenu odkryte w trakcie robót 

Wszystkie napotkane, a niezinwentaryzowane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

otwartego, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Informację 

o ich odkryciu należy niezwłocznie przekazać zarządcy tych sieci uzbrojenia.  

Bezpieczeństwo robót i osób trzecich 

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Podczas robót rejon prac 

oznakować, wygrodzić. 

1100..  RRoozzwwiiąązzaanniiaa  nniieezzbbęęddnnyycchh  eelleemmeennttóóww  wwyyppoossaażżeenniiaa  bbuuddoowwllaannoo--iinnssttaallaaccyyjjnneeggoo,,  
ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  iinnssttaallaaccjjii  ii  uurrzząąddzzeeńń  bbuuddoowwllaannyycchh  

Nie zaprojektowano instalacji dla zbiornika – brak potrzeby. 

Dla potrzeb umocnienia skarpy na wysokości linii wody (lustra wody) zaprojektowano umocnienie 

w postaci faszyny. Faszynę wykonać z pędów wikliny (w tym z wierzby rokity, wierzby purpurowej), 

gałęzi drzew liściastych (np.: dębu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku), gałęzi drzew iglastych (np.: 

sosny, świerku), ewentualnie z pęków chrustu. Umocnienie realizować w formie kiszek faszynowych 

pojedynczych lub podwójnych.  

1111..  SSppoossóóbb  ppoowwiiąązzaanniiaa  iinnssttaallaaccjjii  ii  uurrzząąddzzeeńń  bbuuddoowwllaannyycchh  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  

Nie zaprojektowano instalacji dla zbiornika – brak potrzeby. 

1122..  RRoozzwwiiąązzaanniiaa  ii  ssppoossóóbb  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  zzaassaaddnniicczzyycchh  uurrzząąddzzeeńń  iinnssttaallaaccjjii  tteecchhnniicczznnyycchh,,  
ww  ttyymm  pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh  ii  iicchh  zzeessppoołłóóww  ttwwoorrzząąccyycchh  ccaałłoośśćć  tteecchhnniicczznnoo--uużżyyttkkoowwąą,,  
ddeeccyydduujjąąccąą  oo  ppooddssttaawwoowwyymm  pprrzzeezznnaacczzeenniiuu  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  ww  ttyymm  
cchhaarraakktteerryyssttyykkęę  ii  ooddnnoośśnnee  ppaarraammeettrryy  iinnssttaallaaccjjii  ii  uurrzząąddzzeeńń  tteecchhnnoollooggiicczznnyycchh,,  mmaajjąąccyycchh  
wwppłłyyww  nnaa  aarrcchhiitteekkttuurręę,,  kkoonnssttrruukkccjjęę,,  iinnssttaallaaccjjee  ii  uurrzząąddzzeenniiaa  tteecchhnniicczznnee  zzwwiiąązzaannee  zz  ttyymm  
oobbiieekktteemm  

Jak w punktach poprzednich. 
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1133..  NNiieezzbbęęddnnee  ddoo  ssttwwiieerrddzzeenniiaa  zzggooddnnoośśccii  pprroojjeekkttuu  zz  wwyymmaaggaanniiaammii  oocchhrroonnyy  
pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj  ddaannee  ddoottyycczząąccee  wwaarruunnkkóóww  oocchhrroonnyy  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj  oobbiieekkttuu  
bbuuddoowwllaanneeggoo,,  zzaalleeżżnnee  oodd  jjeeggoo  pprrzzeezznnaacczzeenniiaa,,  ssppoossoobbuu  uużżyyttkkoowwaanniiaa,,  pprroowwaaddzzoonneeggoo  
pprroocceessuu  tteecchhnnoollooggiicczznneeggoo,,  ssppoossoobbuu  mmaaggaazzyynnoowwaanniiaa  lluubb  sskkłłaaddoowwaanniiaa,,  wwaarruunnkkóóww  
tteecchhnniicczznnyycchh  oorraazz  wwyyssttęęppuujjąąccyycchh  ww  nniimm  zzaaggrroożżeeńń  ppoożżaarroowwyycchh  

Brak konieczności. Zbiornik otwarty na wody deszczowe nie stanowi  

1144..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  eenneerrggeettyycczznnaa  bbuuddyynnkkuu  

Obiekt nie stanowi budynku. 

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

Numer 

rysunku 
Zawartość; podziałka 

Numer 

strony 

PT_1 Profil A-A zbiornika otwartego, 1:50/100 10 

PT_2 Profil B-B zbiornika otwartego, 1:50/100 11 

 



poziom terenu / skarp i dna zbiornika - istniejący

poziom terenu / skarp i dna zbiornika - projektowany

NAZWA RYSUNKU

20-10-2023 r. sanitarna

2

mgr inż.
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

Profil A-A zbiornika otwartego

uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i wentylacyjnych do projektowania bez ograniczeń

INWESTOR

FUNKCJA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ PODPIS

SKALABRANŻADATA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

1:50/100

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia
wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna

Wybudowanie, dz. nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna

umocnienie skarpy zbiornika
kiszką faszynową

Szczegół umocnienia stopy
skarpy kiszką faszynową

A A

umocnienie skarpy zbiornika
kiszką faszynową

istniejący / planowany maksymalny poziom retencjonowania wody 171,10 m n.p.m. Am

piaski
torfy



istniejący / planowany maksymalny poziom retencjonowania wody 171,10 m n.p.m. Am

poziom terenu / skarp i dna zbiornika - istniejący

poziom terenu / skarp i dna zbiornika - projektowany

B B

Szczegół umocnienia stopy
skarpy kiszką faszynową

NAZWA RYSUNKU

20-10-2023 r. sanitarna

3

mgr inż.
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

Profil B-B zbiornika otwartego

uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i wentylacyjnych do projektowania bez ograniczeń

INWESTOR

FUNKCJA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ PODPIS

SKALABRANŻADATA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

1:50/100

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia
wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna

Wybudowanie, dz. nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna

umocnienie skarpy zbiornika
kiszką faszynową

piaski
torfy
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