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Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1] 0354-07 | okiennych o powierzchni do 2 m2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat m2
d.1.1] 0354-10 | drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
6,40 * 3 m2 19,200
RAZEM 19,200
3| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
d.1.1] 0354-04 | powierzchni do 2 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. [ m2
d.1.1] 0348-03 | na zaprawie cementowo-wapiennegj
(2,95+5,46 +3,19+1,82*2+0,74) * 2,75 m2 43,945
RAZEM 43,945
5[ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
d.1.1] 0807-01 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem wraz z obrzezami - analogia
1,0 * (37 + 10 + 22,5) m2 69,500
RAZEM 69,500
6| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, | m2
d.1.1] 0504-01 | lastrykowych
53,70 m2 53,700
RAZEM 53,700
7| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d.1.1] 0301-03 | gruboscido 15 cm
53,70 * 0,1 m3 5,370
RAZEM 5,370
8| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci| m3
d.1.1] 0329-05 | ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
03*(1,06*22*3+1,3*2,3*2+2,35%2,3)+|m3 7,520
045*18*15+2*0,45*0,6*1,5
RAZEM 7,520
9| KNR 4-04 | Rozebranie jastrychu gipsowego na podsufitce - | m2
d.1.1| 0504-01 |analogia
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
10| KNR 4-04 | Rozebranie podsufitki z desek na styk - analogia| m2
d.1.1| 0403-02
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
11| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1] 0701-05 | cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(przyjeto 50%)
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((8,70* 5+ 13,35 + 15,20 + 4,05 + 2,55 + 4,35 +[ m2 152,040
1,15*2+0,5+4,50+6,20 * 2 + 2,95 * 2) * 2,8)

*0,5
RAZEM 152,040
12[ KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1] 0701-11 | cementowo-wapiennej na stropach pfaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodow o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
13| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.1] 0108-11 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
0108-12 |10 km (poz. 4,7,8,9,10)
43,95 * 0,15 + 53,70 * 0,06 + 53,70 * 0,10 + 7,52| m3 21,911
*0,4 +123,95*0,03
RAZEM 21,911
1.2 Roboty ziemne
14| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.2| 0106-01 | wykonywane wewnagtrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3 m
53,70*0,4+12,5*0,6 * 0,5 m3 25,230
RAZEM 25,230
15[ KNR 4-01 | Przewdéz ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10 m w| m3
d.1.2| 0105-05 | gruncie kat. llI
25,23 m3 25,230
RAZEM 25,230
16] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o| m3
d.1.2| 0310-02 |szer.dnado 1,5migt. do 1,5 m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
69,50 * 1,0 m3 69,500
RAZEM 69,500
17| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi| m3
d.1.2| 0108-06 | na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il
0108-08
69,5* 0,1 + 25,23 m3 32,180
RAZEM 32,180
1.3 Izolacje i docieplenie fundamentow
18| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych m2
d.1.3| 0725-05 |kat. Il o podtozach z betonoéw zwirowych,
bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - 10%
69,5 * 0,1 m2 6,950
RAZEM 6,950
19|KNR AT-40| Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z m2
d.1.3| 0408-02 | bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) -
nakfadana recznie
69,5 m2 69,500
RAZEM 69,500
20| KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m2
d.1.3| 0102-01 | fundamentowych
69,5 m2 69,500
RAZEM 69,500
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21| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliif m2
d.1.3| 0607-03 | polietylenowej szerokiej kanatow, rowow itp.
69,5 m2 69,500
RAZEM 69,500
22| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z m3
d.1.3| 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m
w gruncie kat. I-lll
69,5 m3 69,500
RAZEM 69,500
1.4 Docieplenie scian nadziemia
23| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie kol.
d.1.4| 1611-01 |jednokolumnowe wysokosci do 4 m -
z.5z. 5.24. | przestawienie kolumny
9926-01
15 kol. 15,000
RAZEM 15,000
24| KNR-W 2-| Demontaz rur spustowych z tworzyw sztucznych| m
d.1.4| 02 0531- | okragte o sr. 90 mm - materiat do odzysku
03
24,7 m 24,700
RAZEM 24,700
25| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1.4| 0535-07 |ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nadajgcej sie do uzytku
(3,06*2+095*2+185*2+0,7*2+1,25* |m2 5,460
2)*0,35
RAZEM 5,460
26| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie | m2
d.1.4| 0101-01
3,25%(22,15*2+9,80) +4,25*13,45- 26,34 [m2 206,648
RAZEM 206,648
27| KNR K-04 | Przygotowanie podfoza - jednokrotne m2
d.1.4| 0101-05 | gruntowanie
206,648 m2 206,648
RAZEM 206,648
28| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. Il z zaprawy | m2
d.1.4| 0710-02 | cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w
1 miejscu)
206,648 * 0,1 m2 20,665
RAZEM 20,665
29[ KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach m2
d.1.4| 0102-01
206,648 m2 206,648
RAZEM 206,648
30[ KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o | m2
d.1.4| 0102-06 |szerokosci do 30 cm
90,6 * 0,2 m2 18,120
RAZEM 18,120
31| KNR K-04 | Mocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli| m2
d.1.4| 0103-02 | plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z cegty
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206,648 m2 206,648
RAZEM 206,648
32| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej| m2
d.1.4] 0103-07 |warstwy siatki na $cianach i stupach
206,648 m2 206,648
RAZEM 206,648
33| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa m2
d.1.4| 0103-10 |warstwa siatki
206,648 / 2 m2 103,324
RAZEM 103,324
34| KNR K-04 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.4| 0104-01 | kagtownikiem
247,0 m 247,000
RAZEM 247,000
35| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne m2
d.1.4| 0101-05 | gruntowanie
206,648 m2 206,648
RAZEM 206,648
36[ KNR K-04 | Wykonanie tynkoéw silikatowych na gotowym m2
d.1.4| 0107-01 | podtozu z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5
mm i fakturze baranek
206,648 m2 206,648
RAZEM 206,648
37| KNR-W 2-| Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o | m
d.1.4| 02 0531- | $r. 90 mm - materiat z odzysku
03
247 m 24,700
RAZEM 24,700
38| KNR-W 2- [ Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 | m2
d.1.4| 02 0517- | cm - montaz z gotowych elementéw
02 prefabrykowanych z blachy stalowej powlekane;j
- parapety zewn.
(1,2*3+06*2+1,8*3+0,9*2+3,0*2)* |m2 6,300
0,35
RAZEM 6,300
1.5 Otwory w scianach
39 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci| m3
d.1.5] 0329-05 | ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
7,52 m3 7,520
RAZEM 7,520
40| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w | m3
d.1.5| 0304-02 | scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komérkowego
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR 4-04 | Stemplowanie zagrozonych stropéw szt.
d.1.5| 0406-06
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
42| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z | m3
d.1.5| 0313-02 | cegiet z wykuciem bruzd dla belek
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29,470,3 m3 8,820
RAZEM 8,820
43| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.1.5] 0313-04 | cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek L19
(1,4*3+165*2+28+22%2)*2 m 29,400
RAZEM 29,400
1.6 Stropodach nad czescig biurowg i socjalng (bez garazy) + przewody
wentylacyjne z uzbrojeniem
44|KNR AT-43| Zabudowa poddasza z blachy profilowanej na m2
d.1.6] 0201-04 |tatach drewnianych mocowanych bezposrednio
do belek stropowych - analogia
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
45| KNR 9-12 | I1zolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, m2
d.1.6] 0303-01 | wykonywane granulatem z wetny mineralnej o
grubosci 15 cm metoda zasypywania
powierzchni poziomych
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
46| KNR 9-12 | Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, m2
d.1.6] 0303-03 | wykonywane granulatem z wetny mineralnegj
metodg zasypywania powierzchni - dodatek za
kazdy 1 cm gruboéci
Krotno$¢ = 15
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
47| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - szt.
d.1.6| 0140-01 | wraz z prébg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
48| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, m2
d.1.6] 0119-02 | kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat
z.0.3.4. | ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowag
9903-1
12*1,8 m2 21,600
RAZEM 21,600
49| KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub szt.
d.1.6] 0152-02 | gwiazdziste o $r. do 200 mm - wraz z prébg
z.0.3.4. | montazowg
9903-1
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
50[ KNR-W 2- | I1zolacja o grubos$ci do 120 mm elementami z m2
d.1.6| 16 0202- | wetny mineralnej w oplocie z siatki drucianej
01 rurociggow o sr.zew.do 191 mm
06*1,8*12 m2 12,960
RAZEM 12,960
51| KNR 2-02 | Montaz nasady obrotowej - analogia szt.
d.1.6| 0514-06
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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1.7 Scianki dzialowe
52| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m2
d.1.7] 0121-01 | gazobetonowych grubosci 8 cm
(3,1+2,08+1,57)* 3,2 m2 21,600
RAZEM 21,600
53| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m2
d.1.7] 0121-03 | gazobetonowych grubosci 12 cm
(4,75 +3,66) 2,9+ (4,06 *2)*3,3+(4,5+3,2 [m2 108,235
+2,7+1,62+4,28)*3,5
RAZEM 108,235
54| KNR 9-10 | Scianki dziatowe budynkow m2
d.1.7| 0158-03 |jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z
cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie
klejowej do wyrobow silikatowych
(1,62*2+2,54)*2,9 m2 16,762
RAZEM 16,762
55| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie m
d.1.7| 0126-05 | nadprozy prefabrykowanych
8*1,3 m 10,400
RAZEM 10,400
1.8 Stolarka okienna i drzwiowa
56| KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie szt.
d.1.8| 1016-02 | malowane na budowie FD7 dla drzwi
wewnatrzlokalowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
57| KNR 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte dwukrotnie m
d.1.8| 1015-01 | malowane na budowie
6 m 6,000
RAZEM 6,000
58 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe, wejsciowe petne m2
d.1.8| 1020-01 |jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2
dwukrotnie malowane na budowie
8*1,8 m2 14,400
RAZEM 14,400
59| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2
d.1.8| 1017-02 |jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykonczone
5%1,6 m2 8,000
RAZEM 8,000
60| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych | m2
d.1.8| 1024-06 | oszklonych na budowie
2*2,1 m2 4,200
RAZEM 4,200
61| KNR 0-19 | Montaz drzwi EI60 m2
d.1.8| 1024-06
21*2 m2 4,200
RAZEM 4,200
62 KNR 0-19 [ Montaz drzwi stalowych m2
d.1.8| 1024-06
2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
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63| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i m2
d.1.8| 1023-05 | uchylno-rozwieranych jednodzielnych z drewna
z obroébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
analogia
06*1,15*2 m2 1,380
RAZEM 1,380
64| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i m2
d.1.8] 1023-08 | uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna z
obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 -
analogia
09*1,25+1,2*1,25+1,15*1,15+ 1,0 1,15 |m2 6,535
+1,256*1,15
RAZEM 6,535
65| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i m2
d.1.8] 1023-10 | uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna z
obrobkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 -
analogia
1,8*1,25 m2 2,250
RAZEM 2,250
66| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i m2
d.1.8| 1023-10 | uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna z
obrobkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 -
analogia
1,8*%1,45*2 m2 5,220
RAZEM 5,220
67 KNR 0-19 [ Montaz bramy garazowej z poddrzwiami - m2
d.1.8] 1024-08 | analogia
25*27 m2 6,750
RAZEM 6,750
1.9 Roboty wykonczeniowe - wewnetrzne
68| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.1.9] 1101-07 | podtozu gruntowym
123,95 * 0,15 m3 18,593
RAZEM 18,593
69| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.9] 1101-01
123,95 * 0,1 m3 12,395
RAZEM 12,395
70[ NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.9| 202 0618- | zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5
03 m2
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
71| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2
d.1.9] 0609-03 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - jedna warstwa
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
72| KNR 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii| m2
d.1.9] 0607-01 | polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
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1,50)*2+(1,7+2,95)*2 + (2,20 + 1,62) * 2 * 2
+(4,6+3,7)*2+(2,03+1,44)*2+ (2,08 +
1,57)*2+(3,15+1,5+1,65+1,80 + 1,44 +
0,93+6,12*2+1,57+0,4 +1,12)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
73| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2
d.1.9| 1106-02 | na gtadko grubosci 25 mm
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
74| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -| m2
d.1.9] 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotno$¢ = 3
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
75 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - m2
d.1.9| 1106-07 | doptata za zbrojenie siatkg stalowag
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
76| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane |m2
d.1.9] 0803-03 | recznie na scianach i stupach
152,04 + (21,6 + 93,255 + 16,762 + 4,28) * 2 m2 423,834
RAZEM 423,834
77| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, | szt
d.1.9] 0129-02 | dtugosci ponad 1 m
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
78|KNR AT-27| Pozioma izolacja podptytkowa m2
d.1.9] 0401-03 | przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie
73,71 m2 73,710
RAZEM 73,710
79|KNR AT-27| Pionowa izolacja podptytkowa m2
d.1.9] 0401-01 | przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie
51,76 m2 51,760
RAZEM 51,760
80|KNR 0-12ll| Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm| m2
d.1.9] 0829-06 | na klej metodg zwykig
(2,73+281)*2+(2,72*2+1,57*4)*2 + m2 51,760
(2,81 +1,50)*2*2
RAZEM 51,760
81|KNR 0-121l| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.1.9] 1118-08 | 30x30 cm ukfadane na klej metodag zwyktg Plytki
z.sz. 5.3.e | o grubosci 10 mm.
5,01 + 3,56 + 3,53 + 2,99 + 18,09 + 3,26 + 4,30 [ m2 73,710
+12,12 + 3,97 + 16,88
RAZEM 73,710
82[KNR 0-12II{ Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek | m
d.1.9] 1120-05 | 30x30 - cokoliki 12 cm uktadane na klej z
z.sz. 5.3.e | przecinaniem ptytek metodg zwyktg Piytki o
grubosci 10 mm.
(2,73+2,81)+(2,72*2+1,57 *4)+ (2,81 + m 107,100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
RAZEM 107,100
83| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.9| 202 1136-
01
123,95 - 56,83 m2 67,120
RAZEM 67,120
84| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na| m2
d.1.9| 0815-04 | $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
423,834 + 152,04 - 51,76 m2 524,114
RAZEM 524,114
85 NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukgji m2
d.1.9| 202 2701- | metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
01
123,95 m2 123,950
RAZEM 123,950
86| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne m2
d.1.9] 0101-05 | gruntowanie
524,114 m2 524,114
RAZEM 524,114
87| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.9] 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych scian
2.52.2.3.
524,114 m2 524,114
RAZEM 524,114
1.10 Roboty zewnetrzne
88| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1] 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m
0 w gruncie kat. I-111
69,5 - 6,95 m3 62,550
RAZEM 62,550
89| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na m3
d.1.1] 1101-07 | podtozu gruntowym
0
6,95 m3 6,950
RAZEM 6,950
90 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.1] 0407-04 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0 zaprawg cementowg
37 +10 m 47,000
RAZEM 47,000
91| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2
d.1.11 231 0511- | betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad
0 04 50 elementow/m2
(37+10+22,5)*1,0 m2 69,500
RAZEM 69,500
2 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
21 Biaty montaz
92| KNR-W 2-| Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" z kpl.
d.2.1| 15 0233- | wezykiem
03
2 kpl. 2,000

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
93| KNR-W 2-| Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.1| 15 0234-
02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNR-W 2-| Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa |szt.
d.2.1| 15 0229- | sztucznego na szafce
05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95| KNR-W 2- | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma |szt.
d.2.1| 15 0137- | zaworami o sr. nominalnej 15 mm z wezykami
03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR-W 2- | Bateria zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2.1] 150137- | mm z wezykiem
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97| KNR-W 2- [ Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o ér.  |szt.
d.2.1] 150218- | 50 mm
01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
98| KNR-W 2- [ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.2.1] 150230- | gruszkowym
02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.2 Instalacja kanalizacyjna
99 KNR 2-15 | Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych m
d.2.2| 0228-04 |wykopach , wewnatrz budynkow
22,54 m 22,540
RAZEM 22,540
100| KNR 2-15 | Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.2| 0228-03 | wykopach , wewngtrz budynkéw
14,48 m 14,480
RAZEM 14,480
101| KNR 2-15 | Rurociggi z PCW o $r. 50 mm w gotowych m
d.2.2| 0228-01 | wykopach , wewnatrz budynkow
5 m 5,000
RAZEM 5,000
102| KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z  |pod
d.2.2| 150211- | PVC o $ér. 110 mm o potgczeniach wciskowych | ej.
03
2 pod 2,000
ej.
RAZEM 2,000
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 3051




Przedmiar

nominalnej 20 mm

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
103| KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z  |pod
d.2.2| 150211- | PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych ej.
01
9 pod 9,000
ej.
RAZEM 9,000
104| KNR-W 2-| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym |szt.
d.2.2| 150213- |0 $r. 110 mm
05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105| KNR-W 2-| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o |szt.
d.2.2| 150222- | potgczeniach wciskowych
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106| KNNR 4 [ Zawoér napowietrzajgcy z PVC o potgczeniu szt.
d.2.2| 0213-05 | wciskowym o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Instalacja wodociggowa zimna woda
107| KNR-W 2- [ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.2.3| 150112- | sr. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
03 zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
5,10 m 5,100
RAZEM 5,100
108| KNR-W 2-| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o [ m
d.2.3| 15 0112- | Sr. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
02 zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
21,20 m 21,200
RAZEM 21,200
109| KNR-W 2-| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.2.3| 150112- | $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
01 zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
21 m 21,000
RAZEM 21,000
110| KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach |szt.
d.2.3| 150116- | z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
07 baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z
tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
111] KNR 0-34 | I1zolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami m
d.2.3| 0101-04 | Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)
47,30 m 47,300
RAZEM 47,300
112 KNNR 4 | Montaz zawordw kulowych instalaciji szt.
d.2.3| 0132-02 | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 3051




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
113] KNNR 4 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach [ m
d.2.3| 0128-02 | niemieszkalnych
47,30 m 47,300
RAZEM 47,300
24 Instalacja wodociggowa ciepta woda
114 KNR-W 2- | Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.2.4| 150112- | $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
02 zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
26,30 m 26,300
RAZEM 26,300
115| KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.2.4| 150112- | sr. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
01 zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
17,60 m 17,600
RAZEM 17,600
116| KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach |szt.
d.2.4| 150116- | z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
07 baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z
tworzywa o sr. zewnetrznej 20 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
117|] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr.28-48 mm otulinami m
d.2.4| 0101-04 | Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)
43,90 m 43,900
RAZEM 43,900
118| KNNR 4 | Montaz zaworéw kulowych instalacji szt.
d.2.4| 0132-02 | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 20 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
119 KNNR 4 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.2.4] 0128-02 | niemieszkalnych
43,90 m 43,900
RAZEM 43,900
25 Instalacja C.O
120 Popma ciepta szt.
d.2.5| kalk.
wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121| KNR 0-31 [ Montaz ogrzewania podtogowego - uktad m2
d.2.5| 0301-01 | wezownicy Slimakowy - czes¢ instalacyjna;
rurociggi z polibutylenu PB o $r. 18 mm i
rozstawie 100 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
89,03 m2 89,030
RAZEM 89,030
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122| KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl.
d.2.5| 0312-08 | HP09/16 (9 obwodow, 3/4"/16)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123| KNR 0-31 | Szafka do rozdzielacza podtynkowa kpl.
d.2.5| 0312-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNR 0-31 | Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.2.5| 0308-01 | przy rozstawie rur 100 mm
89,08 m2 89,080
RAZEM 89,080
125 KNR 0-31 | Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.2.5| 0308-01 | przy rozstawie rur 100 mm
89,08 m2 89,080
RAZEM 89,080
126| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami m
d.2.5| 0101-04 | Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)
78,32 m 78,320
RAZEM 78,320
127| KNR-W 2- [ Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.j 40 mm m
d.2.5| 15 0405-
08
analogia
62,32 m 62,320
RAZEM 62,320
128 KNR-W 2- [ Rurociagi w instalacjach c.o. o $r 25 mm m
d.2.5| 15 0405-
08
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
129| KNR-W 2- | Rurociagi w instalacjach c.o. o $r 20 mm m
d.2.5| 15 0405-
08
analogia
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
130| KNR 0-31 | Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1100 mm szt.
d.2.5| 0206-04 | montowane na Scianie
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
3.1/45310000-| Roboty demontazowe
3
131| KNR 4-03 | Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza m
d.3.1| 1116-03 | ceglanego lub betonowego
80 m 80,000
RAZEM 80,000
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132| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i szt.
d.3.1] 1120-03 | metalowych okragtych 4 - wylotowych
uszczelnionych z odigczeniem przewodow o
przekroju do 2.5 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
133| KNR 4-03 | Demontaz fgcznikow instalacyjnych szt.
d.3.1] 1124-02 | podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - 1
wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub
grupowy)
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
134 KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub |szt.
d.3.1] 1133-07 | plafonier przykrecanych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
135| KNR 4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z  |szt.
d.3.1| 1134-01 | tworzyw sztucznych lub metalowym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
136[ KNR 4-03 [ Demontaz rur winidurowych o $r. do 47 mm m
d.3.1] 1107-08 | instalacji natynkowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
137] KNR 4-03 | Demontaz przewodéw o przekroju do 35 mm2z | m
d.3.1| 1114-01 | rurinstalacyjnych
60 m 60,000
RAZEM 60,000
138| KNR 4-03 | Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni |szt.
d.3.1] 1145-01 | do 0.5 m2 mocowanych srubami kotwowymi na
podtozu ceglanym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
139| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o |szt.
d.3.1| 1122-02 | natezeniu prgdu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
140| KNR 4-03 | Demontaz ptyty izolacyjnej wneki rozdzielczej o |szt.
d.3.1] 1146-01 | powierzchni do 0.5 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141| KNR 4-03 | Demontaz przewodow uziemiajgcych i m
d.3.1] 1139-04 |odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2
mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu
poziomym
5 m 5,000
RAZEM 5,000
142 KNR 4-03 | Demontaz wysiegnikdw na $cianie ceglanej szt.
d.3.1] 1143-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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143| KNR 4-03 | Demontaz przytaczy i przerzutéw kpl.
d.3.1| 1144-12 | 4-przewodowych o dtugosci do 60 m z
samochodu specjalnego - demontaz wigzek
kabli podwieszonych pomiedzy budynkami
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
144| KNR-W 4- | Demontaz tablic bezpiecznikowych o szt.
d.3.1] 03 1129- | powierzchni do 0.5 m2
01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.2(45310000-| Roboty zwigzane z zasilaniem obiektu: zasilanie gtéwne, PWP
3
145] KNKRB 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.3.2| 0803-05 | kamiennejrzedowej na podsypce
analogia | cem.-piaskowej - nieniszczgce rozebranie
istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej gr.
6cm
6*1,3 m2 7,800
RAZEM 7,800
146 KNR 5-26 | Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci m
d.3.2| 0502-02 | 1.0 m, do 0.4 m szerokosci dna, kategoria
analogia | gruntu Ill - ADAPTACJA POZYCJI - odkopanie
gruntu
45 m 45,000
RAZEM 45,000
147| KNR 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
d.3.2| 0301-02 | dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
45 m 45,000
RAZEM 45,000
148 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do | m
d.3.2| 0303-03 | 140 mm w wykopie (HDPE 110/8 + 2x ochrona
pod droga)
5*2*2 m 20,000
RAZEM 20,000
149| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do | m
d.3.2| 0303-02 | 110 mm w wykopie - rura na kable + rezerwowa
43*2 m 86,000
RAZEM 86,000
150[ KNR 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
d.3.2| 0301-02 | dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m - na kable
poz.146 m 45,000
RAZEM 45,000
151 KNNR 5 [ Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m
d.3.2| 0713-02 | pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
elektroenergetyczny YKY 5x25 - potgczenie
miedzybudynkowe
((45*1,15) + (25 + 10)) m 86,750
RAZEM 86,750
152] KNNR 5 | Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, m
d.3.2| 0713-01 | pustakach lub kanatach zamknietych - Kabel

sygnalizacyjny YKSY 14x2,5 zo 0,6/1kV -
potaczenie miedzybudynkowe
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((45*1,15) + (25 + 10)) m 86,750
RAZEM 86,750
153| KNR 5-08 | Uszczelnienie wylotu osprzetu piang kablowag szt.
d.3.2| 0817-05
(18*2)+ (186 *2)+(2*2)+ (147 * 2) szt. 706,000
RAZEM 706,000
154| KNR 5-26 | Wprowadzenie kabla do szafy kablowej / szt.
d.3.2| 0510-05 |rozdzielnicy
2*2*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
155 KNR-W 5- | Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem i pakutami -|szt.
d.3.2| 08 0808- | ADAPTACJA POZYCJI - uszczelnianie wylotéw
05 rur ostonowych
2*2*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
156| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o m
d.3.2| 0704-02 |gtebok.do 0.8 mi szer.dna do 0.4 m w gruncie
kat. Il
poz.146 m 45,000
RAZEM 45,000
157 KNNR 1 [ Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-Il| m3
d.3.2| 0408-03 | zageszczarkami - wspofczynnik zageszczenia
z.52.2.2.2. [ Js=1.00) (grunty sypkie)
9911-03
uw.p.tab.
poz.146 * 2 m3 90,000
RAZEM 90,000
158 KNNR 5 [ Nawierzchnie po robotach kablowych na m2
d.3.2| 0720-09 | chodnikach, wjazdach, placach z betonowej
kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
poz.145 m2 7,800
RAZEM 7,800
159|KNR AT-13]| Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach |szt.
d.3.2| 0103-20 | ceramicznych grubosci 2 cegty, $r. rury do 40
kalk. mm - przepusty w $cianach
wiasna
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
160[ KNR 5-26 | Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci m
d.3.2| 0502-02 | 1.0 m, do 0.4 m szerokosci dna, kategoria
analogia | gruntu Ill - ADAPTACJA POZYCJI - odkopanie
gruntu
4 m 4,000
RAZEM 4,000
161| KNR 5-26 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci m
d.3.2| 0502-06 | 1.0 m, dalszy 0.1 m ponad 0.4 m szerokosci
analogia | dna, kategoria gruntu Ill
4 m 4,000
RAZEM 4,000
162| KNR 5-08 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w | m
d.3.2| 0614-02 | gruncie kat. Il - uziom ochronny
3*1,56*3 m 13,500
-17 -
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RAZEM 13,500
163| KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o | m
d.3.2| 0611-08 | gtebokosci do 1.0 m w gruncie kat.lll -
Ptaskownik cynkowany ogniowo St/tZn 40x3 mm
(Srednia grubos¢ powtoki: 70um)
16 m 16,000
RAZEM 16,000
164 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - m
d.3.2| 0608-07 |bednarka do 120 mm2 - wyprowadzenie uziomu
ochronnego do tablic i rozdzielnic
4 m 4,000
RAZEM 4,000
165| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
d.3.2| 0301-02 | dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
12 m 12,000
RAZEM 12,000
166 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do | m
d.3.2| 0303-01 | 75 mm w wykopie (rury ostonowe HDPE75)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
167| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do | m
d.3.2| 0303-01 | 75 mm w wykopie (rury ostonowe HDPE75) -
rura zapasowa/rezerwa
8 m 8,000
RAZEM 8,000
168| KNR 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
d.3.2| 0301-02 | dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m - na kable
6 m 6,000
RAZEM 6,000
169| KNR-W 5- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o |szt.
d.3.2| 08 0404- | masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
08 przez przykrecenie do gotowego podtoza - szafa
gtdbwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu
PWP "TG-PWP" zewnetrzna, na fundamencie,
certyfikacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170] KNR-W 5- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o |szt.
d.3.2| 08 0404- | masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
08 przez przykrecenie do gotowego podtoza -
analogia | rozdzielnica gtdwna obiektu "RG" zewnetrzna na
fundamencie (rozbudowana o aparaty
niezbedne do kablowego mostu - potgczenia
miedzy budynkowego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171| KNR 5-26 | Wprowadzenie kabla do szafy kablowej / szt.
d.3.2| 0510-05 |rozdzielnicy
1+1+1+4 szt. 7,000
RAZEM 7,000
172) KNR-W 5- | Podigczenie przewododw pojedynczych pod szt.
d.3.2| 08 0803- | zaciski lub bolce; przekrdj zyty do 50 mm2
05
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5*5 szt. 25,000
RAZEM 25,000
173|KNR AT-13| Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - m
d.3.2| 0105-10 | podtoze z betonu
140 m 140,000
RAZEM 140,000
174|KNR AT-13| Osadzenie przepustow w $cianach lub stropach |szt.
d.3.2| 0103-20 | ceramicznych grubosci 2 cegty, sr. rury do 40
mm - przepusty w $cianach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
175|KNR AT-13| Osadzenie przepustow w $cianach lub stropach |szt.
d.3.2| 0103-20 | ceramicznych grubosci 2 cegty, $r. rury do 40
mm - przepusty w stropach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176 KNR 5-08 | Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, |szt.
d.3.2| 0704-04 | konsolki, haczyki) przez przykrecanie do
gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania) -
uchwyty wraz z kotwami w systemie mocowania
E-90
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
177 KNR-W 5-| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do| m
d.3.2| 08 0214- | 30 mm2 uktadane na gotowych uchwytach
03 bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo - kabel YnKXSzo
4x35RMC (zasilanie budynku od stojaka
dachowego do TG-PWP)
35 m 35,000
RAZEM 35,000
178/ KNR-W 5- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do| m
d.3.2| 08 0214- | 30 mm2 uktadane na gotowych uchwytach
03 bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo - kabel YnKXSzo
4x35RMC (zasilanie WLZ: z RG do rozdzielnic
instalacji PV)
35 m 35,000
RAZEM 35,000
179 KNR-W 5- [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do| m
d.3.2| 08 0207- | 30 mm2 wciggane do rur - kabel YnKYZzo 5x16
03 (zasilanie WLZ do rozdzielnic wewnatrz obiektu:
TG, RK, RB-1iR-IT)
105 m 105,000
RAZEM 105,000
180l KNR-W 5-| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do| m
d.3.2| 08 0214- | 7.5 mm2 uktadane na gotowych uchwytach
01 z.0. |bezSrubowych, w korytkach i na drabinkach z
9901-5 [ mocowaniem pojedynczo - roboty w budowli o
wysokosci 4-12 m - Kabel b/halog NHXH FE
180/E90 5x1,5mm?2
125 m 125,000
RAZEM 125,000
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181 KNR-W 5-| Rury winidurowe o srednicy do 47 mm uktadane [ m
d.3.2| 08 0110- | n.t. na gotowych uchwytach
04
15 m 15,000
RAZEM 15,000
182| KNR-W 5- | Rury winidurowe o srednicy do 47 mm uktadane | m
d.3.2| 08 0110- | n.t. na gotowych uchwytach
04
60 m 60,000
RAZEM 60,000
183 KNR-W 5- [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.3.2| 08 0204- | zyly do 35 mm2 wciggane do rur - LgY 16
06
80 m 80,000
RAZEM 80,000
184 KNR-W 5- [ Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem i pakutami -|szt.
d.3.2| 08 0808- | ADAPTACJA POZYCJI - uszczelnianie wylotéw
05 rur ostonowych
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
185| KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - szt.
d.3.2| 1612-07 | adaptacja poz. - Przyciski zdalnego awaryjnego
wytgczenia zasilania (gtdéwnego
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu) dla
obiektu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
186| KNNR 5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie m3
d.3.2| 1208-05 |zaprawy cementowo-wapiennegj
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
187 KNNR 5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2| 1208-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
188 KNR-W 5- [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia po
d.3.2| 08 0902- | zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - |mia
01 pierwszy r
4*2 po 8,000
mia
r
RAZEM 8,000
189| KNR-W 5-| Pomiar rezystancji izolacji instalacji po
d.3.2| 08 0901- | elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy mia
01 pomiar r
3 po 3,000
mia
r
RAZEM 3,000
190| E-0510 | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o |odc
d.3.2| 4600-01 |dt. do 100 m :
5 odc 5,000
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RAZEM 5,000
191 KNR-W 4- | Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc
d.3.2| 03 1203-
02
5 odc 5,000
RAZEM 5,000
192| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o m
d.3.2| 0704-02 | gtebok.do 0.8 mi szer.dna do 0.4 m w gruncie
kat. Il
6 m 6,000
RAZEM 6,000
193] KNNR 1 [ Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-Il| m3
d.3.2| 0408-03 | zageszczarkami - wspofczynnik zageszczenia
z.52.2.2.2. [ Js=1.00) (grunty sypkie)
9911-03
uw.p.tab.
6,40 m3 6,400
RAZEM 6,400
194 KNNR 5 [ Nawierzchnie po robotach kablowych na m2
d.3.2| 0720-09 | chodnikach, wjazdach, placach z betonowej
kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
6,40 m2 6,400
RAZEM 6,400
3.3|45310000-| Instalacja odgromowa
3
195 Montaz rur ostonowych BE na elewacji budynku | m
d.3.3] kalk.
wiasna
8*5 m 40,000
RAZEM 40,000
196| KNR-W 5- [ Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji | m
d.3.3| 08 0607- | odgromowej na budynkach na cegle z
03 wykonaniem otworu mechanicznie - pret o
srednicy do 10 mm
8*5 m 40,000
RAZEM 40,000
197| KNR 5-26 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci m
d.3.3| 0502-02 | 1.0 m, do 0.4 m szerokosci dna, kategoria
gruntu lll - ADAPTACJA POZYCJI - wykopy pod
studzienki probiercze, wykopy pod ptaskownik
90 m 90,000
RAZEM 90,000
198 Montaz studni probierczych w ziemi, studnie m
d.3.3] kalk. typu DEHN UF z zaciskiem
wiasna | kotrolno-probierczym, wprowadzenie do
studzienek wyprowadzen uziomu
fundamentowego
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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199| KNR 5-08 | Montaz typowych iglic IO na dachu o ciezarze |szt.
d.3.3| 0622-05 |21 kg na dachu z gotowymi kotwami -
ADAPTACJA POZYCJI - montaz Iglic
odgromowych fi=16mm, L=1,5m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
200] KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z m
d.3.3| 0604-07 | preta o $r. do 10 mm na dachu stromym
pokrytym blachg
155 m 155,000
RAZEM 155,000
201 KNR 5-08 | Montaz zwodoéw pionowych z preta szt.
d.3.3| 0615-03 | ocynkowanego o sr.18 mm na dachu lub
dymniku ptaskim
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
202| KNR 5-08 | tgczenie preta o ér. do 10 mm na dachu za szt.
d.3.3| 0618-01 | pomocg ztgczy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
203| KNR 5-08 | Laczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za szt.
d.3.3| 0618-01 | pomocga ztgczy skrecanych uniwersalnych -
Zacisk uniwersalny MV
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
204| KNR 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachuw  |szt.
d.3.3] 0619-01 | instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j - Zacisk
rynnowy pojedynczy jednosrubowy
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
205| KNR 5-08 | tgczenie preta o ér. do 10 mm na dachu za szt.
d.3.3| 0618-01 | pomocg ztgczy skrecanych uniwersalnych -
Zacisk uniwersalny
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
206[ KNR 5-08 | Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych szt.
d.3.3| 0620-01 | skrecanych s$r. do 100 mm - potaczenie
wsporczych rur na dachu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
207| KNR 5-08 | Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych w | m
d.3.3| 0614-02 | gruncie kat. llI
2*15*8 m 24,000
RAZEM 24,000
208| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - m
d.3.3| 0608-07 | bednarka do 120 mm2
15+ 90 m 105,000
RAZEM 105,000
209| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
d.3.3] 0301-02 | dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
90 m 90,000
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RAZEM 90,000
210] KNR 5-26 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o m
d.3.3| 0506-02 | gtebokosci 1.0 m, do 0.4 m szerokosci dna,
kategoria gruntu Il - wykopy pod studzienki
probiercze, wykopy pod ptaskownik
90 m 90,000
RAZEM 90,000
211| KNR 5-18 | Proby pomontazowe - badania instalacji uzio
d.3.3| 1603-06 | odgromowej - pomiar pierwszy m.
8 uzio 8,000
m.
RAZEM 8,000
212| KNR 5-18 | Préby pomontazowe - badania instalacji uzio
d.3.3| 1603-07 | odgromowej - pomiar nastepny m.
8 uzio 8,000
m.
RAZEM 8,000
3.4/45310000- | Instalacyjne roboty elektryczne
3
213| KNR 4-03 | Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 |szt.
d.3.4| 1011-13 | w podfozu betonowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214| KNR-W 5- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o |szt.
d.3.4| 08 0404- | masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
08 przez przykrecenie do gotowego podtoza -
rozdzielnica RB-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215/ KNR-W 5- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o |szt.
d.3.4| 08 0404- | masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
08 przez przykrecenie do gotowego podtoza -
rozdzielnica R-IT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216[ KNR-W 5- [ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o |szt.
d.3.4| 08 0404- | masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
08 przez przykrecenie do gotowego podtoza -
rozdzielnica kottowni RK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR AT-13| Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w Scianach - m
d.3.4| 0105-10 [ podtoze z betonu
80 m 80,000
RAZEM 80,000
218|KNR AT-13| Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - m
d.3.4| 0105-11 | podtoze z betonu
50 m 50,000
RAZEM 50,000
219|KNR AT-13| Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - m
d.3.4| 0105-12 | podtoze z betonu
15 m 15,000
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RAZEM 15,000
220| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.3.4| 0301-20 | osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w
cegle
112 szt. 112,000
RAZEM 112,000
221 KNR-W 5- | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych szt.
d.3.4| 08 0801- | kotwigcych UKk-70/6 w gotowych $lepych
04 otworach w Scianie.
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
222 KNR-W 5- [ Montaz elementéw konstrukcyjnych - wsporniki |szt.
d.3.4| 08 0701- | WSS100 pod korytka kablowe - przez
02 przykrecanie do gotowego podtoza na stropie (2
mocowania) - system koryt kablowych korytarz
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
223| KNR-W 5- | Montaz elementow konstrukcyjnych - wsporniki | szt.
d.3.4| 08 0701- | WSS200 pod korytka kablowe - przez
02 przykrecanie do gotowego podioza na stropie (2
mocowania)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
224| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji szt.
d.3.4| 0701-08 | wsporczych (dwa prety gwintowane +
poprzeczka I=0,5m) przykrecanych do stropu (2
MOCOW.)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
225 KNR-W 5- | Montaz koryt kablowych R 60 - 10 przez m
d.3.4| 08 0705- | przykrecenie do gotowych otwordw -
01 szer.100mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
226 KNR-W 5- [ Montaz koryt kablowych R 60 - 20 F przez m
d.3.4| 08 0705- | przykrecenie do gotowych otwordw -
01 szer.200mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
227| KNR-W 5- | Montaz koryt kablowych R 60 - 30 F przez m
d.3.4| 08 0705- | przykrecenie do gotowych otworow -
01 szer.100mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
228| KNR-W 5- | Montaz tgcznika tukowego do koryt kablowych  |szt.
d.3.4| 08 0705- | RB 60 - 300F
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229| KNR-W 5- | Montaz elementu odgateznego korytka 60 mm  |szt.
d.3.4| 08 0705- | RAA 60-20F
10
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
230| KNR-W 5- | Montaz elementu odgateznego korytka 60 mm |szt.
d.3.4| 08 0705- | RAA 60-30F
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
231|KNR AT-13| Osadzenie przepustow w $cianach lub stropach |szt.
d.3.4| 0103-20 | ceramicznych grubosci 2 cegty, $r. rury do 40
mm - przepusty w $cianach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
232 KNR-W 5- [ Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane| m
d.3.4| 08 0101- | pojedynczo z przygotowaniem podioza
04 mechanicznie - przykrecenie do kotkéw
plastykowych w podtozu betonowym (rury fi 20)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
233[ KNR-W 5- [ Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane| m
d.3.4| 08 0101- | pojedynczo z przygotowaniem podioza
04 mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu betonowym (rury fi 25)
20 m 20,000
RAZEM 20,000
234| KNR-W 5- | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane| m
d.3.4| 08 0101- | pojedynczo z przygotowaniem podioza
04 mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu betonowym (rury fi 40)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
235[ KNR-W 5- [ Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane | m
d.3.4| 08 0110- | n.t. na gotowych uchwytach
01
120 m 120,000
RAZEM 120,000
236 KNR-W 5- [ Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.3.4| 08 0109- | p.t. w gotowych bruzdach (Srednicy do 23 mm
02 podtoze betonowe)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
237| KNR-W 5-| Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.3.4| 08 0109- | p.t. w gotowych bruzdach (srednicy do 36 mm
04 podtoze betonowe)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
238| KNR-W 5- | Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane | m
d.3.4| 08 0110- | n.t. na gotowych uchwytach
02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
239[ KNR-W 5- [ Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.3.4| 08 0109- | p.t. w gotowych bruzdach (Srednicy do 26 mm
03 podtoze betonowe)
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
240] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.3.4| 0302-01 | bakelitowych o $r. do 60mm - puszki
instalacyjne z tworzywa sztucznego $r. 60mm
98 szt. 98,000
RAZEM 98,000
241 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.3.4| 0302-02 | bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylotéw 3,
przekroj przewodu 2.5 mm2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
242| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z szt.
d.3.4| 0303-04 |tworzywa sztucznego o ilosci wylotow 4 i
przekroju przewodow do 2.5 mm2 -
mocowanych przez przykrecenie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
243| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do| m
d.3.4| 0210-01 | Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
244| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do| m
d.3.4| 0210-04 | Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym -
przewody N2XH-J 4x1,5mm2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
245| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3.4| 0207-01 | (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur - przewody N2XH-J 4x1,5mm2
140 m 140,000
RAZEM 140,000
246[ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe;j m
d.3.4| 0212-03 | (taczny przekréj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
450 m 450,000
RAZEM 450,000
247| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do| m
d.3.4| 0210-04 | Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym -
przewody N2XH-J 3x2,5mm2
950 m 950,000
RAZEM 950,000
248| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3.4| 0207-01 | (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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249| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do| m
d.3.4| 0210-05 | Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
betonowym - przewody N2XH-J 3x4mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
250] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3.4| 0212-01 | (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody N2XH-J 3x4mm?2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
251 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do| m
d.3.4| 0210-05 | Cu-12/Al-20 mm2 ukfadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
betonowym - przewody N2XH-J 5x4mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
252| KNR 5-08 | Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej m
d.3.4| 0218-01 | uktadany w instalacji wigzkowej w ostonie z rur
winidurowych o sr. do 28 mm mocowanych na
gotowych uchwytach - przewody N2XH-J
5x4mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
253| KNR 5-08 | Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, |szt.
d.3.4| 0704-04 | konsolki, haczyki) przez przykrecanie do
gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania) -
uchwyty wraz z kotwami w systemie mocowania
E-90
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
254| KNR-W 5- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do| m
d.3.4| 08 0214- | 7.5 mm2 uktadane na gotowych uchwytach
01 bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo - kabel HDGs 3x1,5
210 m 210,000
RAZEM 210,000
255 KNNR & | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie m3
d.3.4| 1208-05 | zaprawy cementowo-wapiennej
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
256 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m
d.3.4| 1208-01
160 m 160,000
RAZEM 160,000
257| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow szt.
d.3.4| 0307-02 |instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtaczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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uziemieniem w puszkach z podtgczeniem -
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258| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow szt.
d.3.4| 0307-03 |instalacyjnych podtynkowych $wiecznikowych w
puszce instalacyjnej z podtgczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
259| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw szt.
d.3.4| 0308-05 |bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego
swiecznikowych mocowanych przez
przykrecenie z podtgczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
260 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow szt.
d.3.4| 0307-04 |instalacyjnych podtynkowych krzyzowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
261| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow szt.
d.3.4| 0307-07 |instalacyjnych natynkowych - ADAPTACJA
POZ. - montaz czujnikéw ruchu z el. wyk. "CRO"
- ster. oSwietleniem komunikacji
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
262| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd szt.
d.3.4| 0309-06 |wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
pojedynczych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2 z podigczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
263| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd szt.
d.3.4| 0309-06 |wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
podwojnych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
264| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd szt.
d.3.4| 0309-03 |wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
265 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podfoza gniazd szt.
d.3.4| 0309-03 | wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podtgczeniem -
ADAPTACJA POZ. - listwy rozgatezne z filtrem
przepieciowym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
266| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd szt.
d.3.4| 0309-03 | wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
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12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
267| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd szt.
d.3.4| 0309-09 |wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykrecanych 16A/4 mm2 z
podtgczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
268| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych w szt.
d.3.4| 0813-01 | powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekréj zyt do 2.5 mm2)
98 + 59 szt. 157,000
RAZEM 157,000
269| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w szt.
d.3.4| 0813-04 | powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekroj zyt do 16 mm2)
3*5*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
270] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do| m
d.3.4] 0210-02 | Cu-12/Al-20 mm2 ukfadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym - adaptacja pozycji - potgczenia
wyréwnawcze przewodem LgYzo 16
60 m 60,000
RAZEM 60,000
271| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.3.4| 0301-20 | osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w
cegle - pod montaz szyny wyréwnania
potencjatow - adaptacja pozycji
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
272| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.3.4| 0302-07 | bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylotow 4,
przekroj przewodu 6 mm2 - Puszki podtynkowe
do montazu szyny wyréwnania potencjatow -
adaptacja pozycji
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
273 Szyna wyréwanania potencjatéw montaz w szt.
d.3.4| kalk. puszce p/t
wiasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
274] KNR 5-08 | Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych szt.
d.3.4| 0620-01 | skrecanych $r. do 100 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
275 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy kpl.
d.3.4| 0502-06 | oswietleniowe przykrecane na cegle mocowane
na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
59 kpl. 59,000
RAZEM 59,000
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276
d.3.4

KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw $wietléwkowych do 120
W - adaptacja poz. - przygotowanie opraw do
montazu - adaptacja pozycji - przygotowanie do
instalacji opraw LED

szt.

59

szt.

59,000

RAZEM

59,000

277
d.3.4

KNR 5-08
0511-05

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu
opraw swietléwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W -
koncowych - adaptacja pozycji - oprawy "OP1" -
Oprawa LED do nabud. na sufit z potprzezr.
kloszem z PMMA, L=1500 (38W, 3700Im/840)

szt.

9

szt.

9,000

RAZEM

9,000

278
d.3.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu
opraw swietléwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem 2x40W -
przykrecanych-kohcowych - adapt.poz. -
Oprawa LED do nabud. na sufit lub wbudowania
w sufit z potprzezr. kloszem PMMA szeroki
rozsyt sym., L=600x600 (35W, 3600im/840)
"OpP2"

szt.

9

szt.

9,000

RAZEM

9,000

279
d.3.4

KNR 5-08
0515-05

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu
opraw Swietldbwkowych do oswietlenia
pomieszczenh przemystowych-oprawy
pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych
z odbtysnikiem-przykrecane koncowe-1x20W -
Oprawa LED szczelna IP65 okragta (24W,
2100Im/840) "OP3"

szt.

11

szt.

11,000

RAZEM

11,000

280
d.3.4

KNR 5-08
0511-05

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu
opraw swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W -
koncowych - adaptacja pozycji - oprawy kinkiety
zewn. - oprawa LED scienna, szczelna IP66 z
kloszem z PMMA (40W, 3600Im/840)

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

281
d.3.4

KNR 5-08
0516-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu
opraw Swietldwkowych tunelowych w obudowie
z tworzyw sztucznych z kloszem -
przykrecanych -1x20W - koncowych -
ADAPTACJA POZ. - Oprawa awaryjna LED,
optyka o rozsyle ogélnym (antypaniczna),
strumienh swietlny >560Im, IP20, autonomia 3h,
autotest, kolor biaty, klasa ochr. II- AW2

szt.

16

szt.

16,000

RAZEM

16,000
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282
d.3.4

KNR 5-08
0516-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu
opraw swietléwkowych tunelowych w obudowie
z tworzyw sztucznych z kloszem -
przykrecanych -1x20W - koncowych -
ADAPTACJA POZ. - oprawy o$w.
ewakuacyjno-awaryjnego AW3 - Oprawa
awaryjna LED (osw. drogi ewakuacyjnej),
strumien swietiny >500Im, optyka korytarzowa,
IP20, autonomia 3h, autotest, kolor biaty, klasa
ochr. Il

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

283
d.3.4

KNR 5-08
0516-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu
opraw swietléwkowych tunelowych w obudowie
z tworzyw sztucznych z kloszem -
przykrecanych -1x20W - koncowych -
ADAPTACJA POZ. - oprawy osw.
ewakuacyjno-awaryjnego AW4c - Oprawa
awaryjna LED - dos$wietlenie zakonczenia drogi
ew. / wyjscia ew., zewnetrzna, strumien swietlny
>350Im, autonomia 3h, autotest

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

284
d.3.4

KNR 5-08
0516-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu
opraw swietléwkowych tunelowych w obudowie
z tworzyw sztucznych z kloszem -
przykrecanych -1x20W - koncowych -
ADAPTACJA POZ. - oprawy osw.
ewakuacyjnego EW1 Oprawa ewakuacyjna LED
z odpowiednim piktogramem symbolu/znaku
ewakuacji, >300cd/m2, IP44, autonomia 3h,
autotest, kolor biaty, klasa ochr. Il

szt.

10

szt.

10,000

RAZEM

10,000

285
d.3.4

KNR 2-02
r.16
z.82.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 1
(pozycje: 231, 241, 242, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284)

286
d.3.4

KNR-W 5-
08 0902-
01

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
zasilania - pomiar impedanciji petli zwarciowej -
pierwszy

po
mia

98 + 59

po
mia

157,000

RAZEM

157,000

287
d.3.4

KNR-W 5-
08 0901-
01

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji
elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy
pomiar

po
mia

poz.286

po
mia

157,000

RAZEM

157,000

288
d.3.4

KNR-W 5-
08 0901-
03

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji
elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy
pomiar

po
mia
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6 po 6,000
mia
r
RAZEM 6,000
289| KNR 5-08 | Podtgczenie silnikow w obudowie normalne;j - szt.
d.3.4| 0815-01 | kable 2-zytowe Al do 6 mm2 - adaptacja poz. -
podtaczanie jednostek zewnetrznych i
wewnetrznych klimatyzacji
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
290 KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia po
d.3.4| 08 0902- | zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - |mia
01 pierwszy r
98 +59+5 po 162,000
mia
r
RAZEM 162,000
291/ KNR-W 5- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji po
d.3.4| 08 0901- | elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy mia
01 pomiar r
poz.290 po 162,000
mia
r
RAZEM 162,000
292| KNR-W 5- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji po
d.3.4| 08 0901- | elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy mia
03 pomiar r
6 po 6,000
mia
r
RAZEM 6,000
293| KNR 5-18 | Proby pomontazowe - badania uziomu uzio
d.3.4| 1603-01 | ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy m.
1 uzio 1,000
m.
RAZEM 1,000
3.5/45314000-| Instalacyjne roboty teletechniczne
1
294| KNKRB 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.3.5| 0803-05 | kamiennej rzedowej na podsypce
analogia | cem.-piaskowej - nieniszczgce rozebranie
istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej gr.
6cm
6*1,3 m2 7,800
RAZEM 7,800
295| KNR 5-26 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci m
d.3.5| 0502-02 | 1.0 m, do 0.4 m szerokosci dna, kategoria
analogia | gruntu Ill - ADAPTACJA POZYCJI - odkopanie
gruntu
45 m 45,000
RAZEM 45,000
296[ KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
d.3.5] 0301-02 | dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
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45 m 45,000
RAZEM 45,000
297| KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do | m
d.3.5] 0303-03 | 140 mm w wykopie (HDPE 110/8 + ochrona pod
droga)
5*2 m 10,000
RAZEM 10,000
298[ KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do | m
d.3.5] 0303-02 | 110 mm w wykopie
43 * 2 m 86,000
RAZEM 86,000
299| ZN-97/TP | Wcigganie kabli $wiattowod.do rurociggow m
d.3.5| S.A.-039 | kablow.z rur bez warstwy poslizgowej bez linki
0502-07 | wciagarkg mechan.z rejestr.sity - kabel w odc.o
dtug. 2 km + kabel zapas.
(150 + 25+ 25) * 2 m 400,000
RAZEM 400,000
300| KNR 5-02 | Reczne ukfadanie w rowach pojedynczych kabli | km
d.3.5] 0301-06 | o sr. do 40 mm o dtugosci odcinkéw
instalacyjnych 215 m na gtebokos$ci 0.8 m w
gruncie kat. Il - potgczenie pomiedzy
budynkowe 2 kable sygnatowe XzTKMXpw
9x2x0,8
(150 + 25 + 25) / 1000 * 2 km 0,400
RAZEM 0,400
301| KNR 5-02 | Reczne uktadanie w rowach pojedynczych kabli | km
d.3.5| 0301-06 |o sr.do 40 mm o dlugosci odcinkéw
instalacyjnych 215 m na gtebokosci 0.8 m w
gruncie kat. Il - potgczenie pomiedzy
budynkowe 4 kable U/UTPf 4x2x23
(150 + 25 + 25) / 1000 * 4 km 0,800
RAZEM 0,800
302| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
d.3.5] 0301-02 | dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m - na kable
poz.295 m 45,000
RAZEM 45,000
303| KNR 5-26 | Wprowadzenie kabla do szafy kablowej / szt.
d.3.5] 0510-05 |rozdzielnicy
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
304| KNR-W 5- | Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem i pakutami -|szt.
d.3.5| 08 0808- | ADAPTACJA POZYCJI - uszczelnianie wylotéw
05 rur ostonowych
2*2*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
305| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o m
d.3.5| 0704-02 | gtebok.do 0.8 mi szer.dna do 0.4 m w gruncie
kat. Il
poz.295 m 45,000
RAZEM 45,000
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306] KNNR 1 | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l| m3
d.3.5| 0408-03 |zageszczarkami - wspofczynnik zageszczenia
z.52.2.2.2. | Js=1.00) (grunty sypkie)
9911-03
uw.p.tab.
poz.295 * 2 m3 90,000
RAZEM 90,000
307 KNNR 5 | Nawierzchnie po robotach kablowych na m2
d.3.5| 0720-09 | chodnikach, wjazdach, placach z betonowej
kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
poz.294 m2 7,800
RAZEM 7,800
308|KNR AT-13| Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach |szt.
d.3.5] 0103-20 | ceramicznych grubosci 2 cegty, sr. rury do 40
kalk. mm - przepusty w Scianach
wiasna
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
309|KNR AT-13| Wykucie bruzd o szer do 15 cm w $cianach - m
d.3.5| 0105-08 | podtoze z cegty
160 m 160,000
RAZEM 160,000
310|KNR AT-13| Osadzenie w podfozu betonowym kotkow kpl.
d.3.5] 0101-05 | plastikowych rozporowych; srednica otworu do
10 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
311|KNR AT-13| Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 | m
d.3.5| 0109-04 [ mm - KGR50H50
15 m 15,000
RAZEM 15,000
312| KNR-W 5- | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.3.5| 08 0109- | p.t. w gotowych bruzdach(srednicy do 23 mm
06 podtoze inne niz beton)
680 m 680,000
RAZEM 680,000
313| KNR-W 5- | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.3.5| 08 0109- | p.t. w gotowych bruzdach(srednicy do 36 mm
08 podtoze inne niz beton)
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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314 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - kpl.
d.3.5| wycena |szafa GPD z wyposazeniem wg opracowania
indywidual | projektowego, podtgczona, sprawdzona
na Modut ekranowany NetKey RJ45 Kat.6A
Panel 24 porty, ekranowany, niezatadowany,
potka podtrzymujgca kable, 1U, (tylko moduty
NetKey)
Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor
szary, 28AWG, 0,2m
Szafka wiszgca dzielona 18U, gtebokos¢
620mm,RAL9005
Wentylator do szafek wiszgcych
Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia
1U, do montazu w 19"
Przetagcznik 48P GbE SMART MGD PRO
STACK SWITCH
Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor
szary, 28AWG, 0,5m
Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor
szary, 28AWG, 1m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
315|KNR AT-28| Uktadanie szkieletowego okablowania m
d.3.5] 0101-01 | strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel kabl
a
1350 m 1 350,000
kabl
a
RAZEM| 1 350,000
316|KNR AT-28| Uktadanie szkieletowego okablowania m
d.3.5| 0101-02 | strukturalnego - odcinek poziomy, kazdy kabl
nastepny kabel w wigzce a
250 m 250,000
kabl
a
RAZEM 250,000
317|KNR AT-28| Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce | m
d.3.5| 0103-04 | podtynkowej wig
zki
poz.315* 0,5 m 675,000
wig
zki
RAZEM 675,000
318| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: m
d.3.5| 1001-23 | RIP29,RIS29,RL37 o $r. do 47 mm w cegle
60 m 60,000
RAZEM 60,000
319| KNR 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.3.5] 0109-06 | p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
(sr. do 23mm podtoze inne niz beton)
80 m 80,000
RAZEM 80,000
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320|KNR AT-15| Uktadanie poziomego okablowania m
d.3.5] 0102-03 | strukturalnego - odcinek pionowy, kabel kabl
z.sz. 2.4. | miedziany F/FTP Kat. 6A - wysokos¢ ponad 2 m| a
80 m 80,000
kabl
a
RAZEM 80,000
321|KNR AT-15| Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce | m
d.3.5| 0103-04 | podtynkowej wig
zKi
80 m 80,000
wig
zki
RAZEM 80,000
322|KNR AT-28| Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.3.5| 0109-08
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
323|KNR AT-28| Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu szt.
d.3.5| 0109-05 | podwojnego RJ45 w gniezdzie wraz z ptytg
czotowg podw.
12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
324 Multi operatorski punkt styku sieci dla obiektu - [kpl.
d.3.5| wycena | przytgczenie, sprawdzenie (w budynku
indywidual | projektowanym)
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
325 Multi operatorski punkt styku sieci dla obiektu - |kpl.
d.3.5| wycena | przytgczenie, sprawdzenie (w budynku
indywidual | biurowym, nadrzednym)
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
326|KNR AT-15| Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - po
d.3.5| 0118-01 | pierwsza linia mia
r
1 po 1,000
mia
r
RAZEM 1,000
327|KNR AT-15| Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - po
d.3.5| 0118-02 | kazda nastepna linia mia
r
24 + 1 po 25,000
mia
r
RAZEM 25,000
328|KNR AT-15| Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie szt.
d.3.5| 0119-01 | abonenckim
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

-36 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 3051



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
329] KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie m3
d.3.5] 1208-05 |zaprawy cementowo-wapiennej
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
330 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.5] 1208-01
160 m 160,000
RAZEM 160,000
3.6(45310000-( Instalacja elektrowni fotowoltaicznej PV dachowej o mocy 39,9kW
3
331 Dostawa i montaz konstrukcji pod PV na dach | kW
d.3.6
poz.332 * 0,2 kW 13,200
RAZEM 13,200
332| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o szt.
d.3.6| 0402-08 | masie do 20 kg bez czes$ciowego rozebrania i
podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) -
panele fotowoltaiczne
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
333 KNNR 5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 6 | m
d.3.6] 0201-03 | mm2 wciggane do rur - kable solarne
360 m 360,000
RAZEM 360,000
334 KNNR 5 | Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - |szt.
d.3.6] 1204-01 | przekréj zyt do 6 mm2
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
335| KNR-W 5- | Przygotowanie podtoza do zabudowania apa
d.3.6] 08 0401- | aparatow - wywiercenie otworow w metalu - rat
21 aparat o 1-2 otworach mocujgcych
2*2 apa 4,000
rat
RAZEM 4,000
336| KNR-W 5- | Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o szt.
d.3.6| 08 0403- | masie do 100 kg z czeSciowym rozebraniem i
11 ztozeniem bez podtgczenia (il. otworow
mocujgcych do 4) - falownik 20 kW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
337| KNR-W 5- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o [szt.
d.3.6| 08 0404- | masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
07 przez przykrecenie do gotowego podtoza -
rozdzielnica DC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
338| KNR-W 5- | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -| szt
d.3.6| 08 0407- | wytgcznik nadprgdowy 3P C63A 10kA
02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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339[ ZN-97/TP | Uszczelnienie otworéw kanalizacji pierwotne;j otw.
d.3.6| S.A.-039 | uszczelkami z piankg poliuretanowg - 1 rura lub
0207-02 | kabel w otworze
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
340 KNR-W 5- | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane| m
d.3.6| 08 0101- | pojedynczo z przygotowaniem podioza
04 mechanicznie - przykrecenie do kotkdw
plastykowych w podtozu betonowym
30 m 30,000
RAZEM 30,000
341| KNR-W 5- | Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukfadane n.t. m
d.3.6| 08 0110- | na gotowych uchwytach
03
32 m 32,000
RAZEM 32,000
342| KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.3.6] 0204-06 | zyly do 35 mm2 wciggane do rur - przewod
LgYzo 25
30 m 30,000
RAZEM 30,000
343| KNNR 5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16| m
d.3.6] 0201-05 | mm2 wciggane do rur - przewody wyrdwnawcze
LgYzo 16 mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
344 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po
d.3.6] 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia - tancuchy DC |mia
r
4 po 4,000
mia
r
RAZEM 4,000
345 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po
d.3.6] 1301-02 | elektrycznego niskiego napiecia - obwody AC  |mia
r
2 po 2,000
mia
r
RAZEM 2,000
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