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|. CZESC OPISOWA
1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora

-~ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji do celdéw projektowych
-~ Inwentaryzacja w terenie istotnych elementéw do sporzadzenia projektu

—~ Uzgodnienia z inwestorem

-~ Obowigzujace normy i przepisy

-~ Uzgodnienia migdzybranzowe

ZAKRES OPRACOWANIA:

- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Wewnetrzna instalacja wodociggowa,

- Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zakresem niniejszego opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji: wodociggowej, kanalizacji
i centralnego ogrzewania zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku
garazowo-magazynowo — biurowym przy ulicy Lesnej 1 w Srokowie. Instalacje wod-kan. zaprojektowano
poprzez rozbudowe istniejgcych instalacji w budynku. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano

Z pomy ciepla. .
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

1. Obszar oddzialywania projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony w projekcie
i ograniczony jest do dziatki numer 3137/28 obreb 20 ulica Lesna gmina Srokowo.

2. Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

3. Projektowana inwestycja zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wystepowania migjsc dostepnych dla ludnosci w ktérych
zastalaby przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych
w Srodowisku.

4. Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw halasu.

5. Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra w sprawie poziomow substancji w
powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomdw pytdw oraz gazéw.

6. Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy o udostepnianiu informacji ¢ sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

7. Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze podlegajagcym ochronie na podstawie przepiséw
ustawy o ochronie przyrody.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wraz podejSciami do urzadzen sanitarnych nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych i ksztaitek PVC kielichowych klasy ,S" fgczonych na uszczelki gumowe. W obrebie
pomieszczen do ktérych doprowadzono wode projektuje sie podejscia kanalizacyjne wykonane z rur
PVC np. w systemie Wavin lub rownowaznym, umozliwiajace odprowadzenie Sciekéw z przyborow
sanitarnych za posrednictwem pionéw i pozioméw kanalizacyjnych. Srednice przewoddw odptywowych
wynosza od DN 50 mm do DN 160 mm i spadku i=2,0%.

U podstawy pionéw na wysokosci 0,35 m nad posadzka zainstalowaé czyszczaki umozliwiajace
okresowe czyszczenie pionow i poziomow kanalizacji sanitarnej. Do rewizji zapewni¢ nalezy dostep.
Szczyt pionu S1 i S2 zakonczyé rurg wywiewng np. w systemie Wavin jub réwnowaznym
wyprowadzonymi minimum 0,5 metra ponad krawedz dachu. Szczyt pionu S3 zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcym. Podejscia do urzadzen sanitarnych montowaé w warstwie izolacyjnej posadzki, w
bruzdach $ciennych i na Scianach w sposéb umozliwiajgcy ulozenie glazury. Instalacje kanalizacji
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sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych kielichowych, uszczelnianych na uszczelki
gumowe. Przy przejSciach rur kanalizacyjnych przez $ciany, fundamenty zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi, a welng przestrzen wypetnic materiatem plastycznym. Na podejsciu pod zlewozmywak
zamontowaé zawdr napowietrzajacy. Srednice rurociggéw przedstawiono na rysunkach. Catosé robot
wykonaé zgodnie z czescig rysunkowq projektu.

Probe szczelnosci pozioméw instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ przed wykonaniem zasypki
zalewajgc woda do wysokosci kolan fgczacych ja z pionami. Pozostale odcinki, piony i podejscia
przyboréw, sprawdzié na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Przewody instalacji wewnetrznej prowadzic¢ z istniejgcego przylgcza wodociggowego. Przewody

instalacji wewnetrznej wykonacé z rur PE-X/AL./PE-RT w systemie Tigris Alupex lub réwnowaznym z
zastosowaniem zigczek zaciskowych. Poszczegdlne przybory podiaczyé z zastosowaniem zlgczek
przejsciowych zaciskowych z gwintem. Rozprowadzenia do weziow sanitarnych wraz z podejsciami do
urzadzen czerpalnych nalezy montowaé w warstwie izolacyjnej posadzki (styropian) i bruzdach
sciennych tak aby zachowaé zdolnosé przewoddw do samokompensacji. Przybory takie jak baterie
montowac na podtynkowych ptytkach montazowych.
Dopuszcza sig zastosowanie do wykonania instalacji wody innego rodzaju rur np. rury polipropylenowe,
np: firmy Wavin system Bor plus typ PN16, lub innej rownowaznej dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac piankg polietylenowg o grubosci
10 mm. Rozprowadzenia rurociggow i ich srednice przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Wszystkie przewody systemu wodociagowego przed ich zakryciem poddaé prébie cisnieniowej.
Przed rozpoczeciem proby nalezy odigczy¢ wszystkie urzgdzenia, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub
zaktocg jej przebieg. W celu kontroli zmian ci$nienia zastosowaé w najnizszym punkcie instalacji
manometr z podziatkg 0,01 MPa. Cisnienie prébne 0,60 MPa. Podczas proby wstepnej cisnienie probne
w ciggu 30 minut nalezy podnies¢ dwukrotnie do pierwotnej wartosci w odstepach 10 minut. Jezeli w
ciagu nastepnych 30 minut spadek ci$nienia nie przekroczy wartosci 0,06 MPa prébe wstepng nalezy
uzna¢ za pozytywna. Bezposrednio po prébie wstepnej przeprowadzic prébe giéwna w czasie 120
minut. Cisnienie pozostale po probie wstepnej nie moze spas¢ o wartos¢ wickszg niz 0,02 MPa.
Dodatkowo w czasie proby dokonac¢ wizualnych ogledzin szczelnosci wykonanych potgczen.

RODZAJE ZIMNA CIEREA WODA RAZEM WYRPLYW
PRZYBOROW WODA UZYTKOWA NORMATYWNY
umywika, Zlewozrmywak | 6 0 6 0,07
wanna, hatrysk 0 0 0 0,15
pluczka zbiomikowa 4 0 4 013
pralka automatyczna 0 0 0 025
zZnmywarka 0 0 0 015
tACZNY PRZEPE YW OBLICZENIOWY (I/s) 094
Q(/s) = 0682x (sumaqn)0,45-0,14 = 052
DNmn = 0026 metra = 26 milimetrow
Qmax. (m3/h) 3,38

Qéredni (m3/h) 1,88
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INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla celoéw socjalnych przygotowywana bedzie w pompie ciepta np. Vaillant flexo
COMPACT exclusive 11kw z zintegrowanym zasobnikiem cieplej wody uzytkowej.

Przewody cieptej wody ukiadac¢ obok przewodow wody zimnej. Przewody instalacji wewnetrznej
wykonaé z rur PE-X/AL./PE-RT w systemie Tigris Alupex lub réwnowaznym z zastosowaniem zigczek
zaciskowych. Poszczegoine przybory podtaczy¢ z zastosowaniem zigczek przejsciowych zaciskowych z
gwintem. Rozprowadzenia do weziow sanitarnych wraz z podejsciami do urzadzen czerpalnych nalezy
montowad w warstwie izolacyjnej posadzki (styropian} i bruzdach sciennych tak aby zachowaé zdolnosé
przewodéw do samokompensacji. Przybory takie jak baterie montowaé na podtynkowych ptytkach
montazowych tak aby kurek cieptej wody byt z lewej strony. Na podejsciach do pionéw cieptej wody
nalezy zamontowac kulowe zawory odcinajace.

Po wykonaniu wszystkie przewody systemu wodociggowegoe przed ich zakryciem poddaé prébie
cisSnieniowej. Przed rozpoczeciem proby nalezy odigczyé wszystkie urzadzenia, ktére mogag ulec
uszkodzeniu lub zaktdcy jej przebieg. W celu kontroli zmian cisnienia zastosowaé w najnizszym punkcie
instalacji manometr z podziatkg 0,01 MPa. Cisnienie probne 0,60 MPa. Podczas proby wstepnej
cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy podniesé dwukrotnie do pierwotnej wartosci w odstepach 10
minut. Jezeli w ciggu nastgpnych 30 minut spadek ci$nienia nie przekroczy wartosci 0,06 MPa probe
wstepng nalezy uznac za pozytywna. Bezposrednio po probie wstepnej przeprowadzi¢ probe gtowng w
czasie 120 minut. Cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ o warto$é wiekszg niz 0,02
MPa. Dodatkowo w czasie préby dokonaé wizualnych ogledzin szczelnosci wykonanych potaczen.
Rozprowadzenia rurociagdw i ich Srednice przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

RODZAJE ZIMNA CIEPEA WODA RAZEM WYPEYW
PRZYBOROW WODA UZYTKOWA NORMATYVUNY
umywika, zlewozmywak || 4 4 007
wanna, nafrysk 0 0 0 0,15
pluczka zbiormnikowa 0 0 0 0,13
pralka autormatyczna 0 0 0 0,25
inne urzgdzenia 0 0 0 0,03
Gospodarcze 0 0 0 0,15
tACZNY PRZERPE YW OBLICZENIOWY (I/s) 028
Q(l/s) = 0,682x (sumaqn)045-0,14 = 024
DNmn = 0,018 metra = 18 milimetrow
Qmax. (m3/h) 1,01
Qsredni (m3/h) 0,88

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodlem ciepla dla celow grzewczych bedzie pompa ciepta np. Vaillant flexo COMPACT
exclusive 11kw z zintegrowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonaé z rur PE-X, AL., PE-RT w systemie Tigris Alupex
lub réownowaznym z zastosowaniem zigczek zaciskowych. Rozprowadzenie rur zaprojektowano w
systemie dwururowym rozdzielaczowym z grzejnikami podiogowymi. Czynnik grzejny doprowadzony
bedzie do rozdzielacza i dalej do kazdego grzejnika podiogowego osobno rurami prowadzonymi w
posadzce. Rozdzielacze zainstalowaé w szafkach nad lub podtynkowych o wymiarach dostosowanych
do ilosci obwodéw, w miejscach pokazanych na rysunkach. Rozdzielacze w montowaé na uchwytach
montazowych. Na kazdym rozdzielaczu zainstalowac zawor spustowy.
W migjscu potaczenia przewodu z rozdzielaczem zainstalowac kulowy zawér odcinajacy. Przejscia przez
sciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Przewody instalacji C.O. nalezy zaizolowaé pianka
polietylenowg o grubosci 15-20 mm. Rozprowadzenia rurociggéw i ich srednice przedstawiono na
zalagczonych rysunkach.



Odpowietrzenie instalacji za pomocag odpowietrznikow automatycznych rozdzielaczach. Catos¢
robé6t wykonacé zgodnie z czescig rysunkowa projektu.
Probe szczelnosci wykonac jak dla instalacji wody zimnej na cisnienie 6 barow. Jezeli manometr
w ciggu pot godziny nie wykaze spadku cisnienia, probe nalezy uznac za pozytywna. Nastepnie nalezy

przeprowadzi¢ badanie poprawnosci dziatania

i szczelnosci na gorgco. Po wykonaniu wszystkich

czynnosci nalezy dokona¢ nastaw zaworéw regulacyjnych, nastepnie zamontowac¢ glowice
termostatyczne i sprawdzic¢ dziatanie instalaciji.
Straty ciepla Wentylacyjne Cal'ko_wite 1.
przez straty ciepla obciazenie
Nazwa pomieszczenia przenikanie clepine
DT,i Dv,i PHL,i
w w w

1 Wiatrolap 240,0 157,5 397,5
2 Pokdj biurowy 353,7 5447 898,4
5 Wiatrotap 108,0 94,0 2021
6 komunikacja 80,1 398,9 479,0
7 Pomieszczenie socjalne 794 129,89 209,3
8 Pokoj biurowy 4219 4746 896,6

9 Pokdj biurowy 380,9 721,0 1102,0
10 Pokéj biurowy 2347 4475 682,3
11 WC 80,5 166,7 2472
12 Pokdj biurowy 352,3 564,0 916,3
14 Szatnia okry¢ zewnetrznych 300,4 534,2 8347
15 WC 453 2084 2537
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UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do robdt zapoznaé sie ze wszystkimi uzgodnieniami i zastosowaé do uwag
dysponentow sieci, powiadomi¢ pisemnie wilasciwe jednostki o terminie wykonywania robot
oraz jezeli jest to wymagane uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

. W przypadku napotkanie nie zinwentaryzowanych sieci lub przewodéw, w razie wystgpienia
nieprzewidzianych projektem kolizji zasiegngé opinii wtasciwych stuzb technicznych zarzadcow,
administratorow sieci i roboty wykona¢ zgodnie z ich zaleceniami.

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywane sprzetem
mechanicznym poprzedzi¢ recznymi przekopami kontrolnymi w celu ustalenia poziomu posadowienia
istniejacego uzbrojenia.

4. Roboty zleci¢ do wykonania uprawnionemu wykonawcy i realizowaé pod fachowym nadzorem. Zlecié¢
wilasciwe] jednostce geodezyjnej obsluge geodezyjng inwestycji oraz inwentaryzacje wykonanych
sieci i budowli przed ich zasypaniem.

5. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni drog dojazdowych, ciggow pieszych wykonaé zgodnie
z wytycznymi wiasciciela, zarzadcy drogi, ulicy.

6. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych — Instalacje sanitarne czesc |I” i obowigzujagcymi przepisami bhp, oraz instrukcjami
technicznymi opracowanymi przez Wavin Metalplast — Buk.

7. Do budowy stosowa wytacznie materiaty posiadajgce stosowne aprobaty techniczne, atesty
i zezwolenia wiasciwych jednostek.

N

inz. Maciej Mierzwiaj
upr.bud. do preg o
W Speciainodc i e gniezen
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Asystent projektanta: mgr inz. lzabela Bebé’farﬁgﬁ?gxécs?:ﬁ;é%wym'Wmmqgmgym’
Nr ewid, WAM/OT15/POOS/08

Projektant: inz. Maciej Mierzwiak



[l. CZESC RYSUNKOWA

o
¢

NUMER

RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA RYSUNKU
S1 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI W
SANITARNEJ — RZUT PRZYZEMIA .
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOQCIAGOWA
S2 — RZUT PRZYZIEMIA 1:100
WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO
S3 OGRZEWANIA - RZUT PRZYZIEMIA 1:100
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