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2. Kopia zaswiadczenia - przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LN9-SUN-H37 *

Pan Tomasz Korowaj o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. B.Linki 2A, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2133/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Piotra Zwierzykowskiego z dnia 21.04.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu mgr inz. Piotrowi Zwierzykowskiemu
urodzonemu 10.03.1958 r. w Inowroclawiu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wstepie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie T

e\
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni gﬁl\nié‘;f s
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.1 -§§‘1’,ll
.§2 Kpa) do Prezesa Urzedn Regulacji Telekohmnikag
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa beg f
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowagw-art.!127.4
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesienia® skargi = -
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego W Warszawic, et

w terminie 30 dni od daty doreczenia tej decyzji n sp_o.wdsla\a\gic

art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995+,
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 %, “Np 74
poz.368 z pozn. zm.). \\\
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4. Kopia zaswiadczenia - przynaleznosci do Izby Inzynieréw

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-EDZ-2FG-YXI *

Pan Piotr Zwierzykowski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0058/07

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 32 A/39, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Jarostaw Kuklirski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozenym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

5. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- dokumentacja projektowa branzy architektoniczno-budowlanej pn.: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen w istniejgcym budynku garazowo - magazynowo - biurowym na dz. nr 20-3137/28 przy ul. Lesnej 1 w
Srokowie” wykonana przez mgr inz. Adama Proboszcza,

- katalogi branzowe dostawcow,

- obowigzujace przepisy i normy, m. in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

- PN-HD 60364-1. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogoinych
charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$C 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-442. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach
po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-444. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-HD 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

- PN-HD 60364-5-52. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego --
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-EN 50102:2001+AC:2011 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).

- PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

- PN-HD 60269-2:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyczace bezpiecznikow
przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki gtownie do stosowania w przemysle) - Przyktady
znormalizowanych systemoéw bezpiecznikowych od A do J.

- PN-HD 60364-5-534:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-HD 60364-5-559. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

- PN-EN 62305-4:2011. Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-EN 60664-1:2011. Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.
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- PN-EN 61643-11:2006. Niskonapigciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢ -- Czes¢ 11: Urzadzenia do ograniczania
przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia - Wymagania i préby.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemoéw fotowoltaicznych.

- PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania - Cze$¢
1: Systemy podtaczone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzér.

- |EC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczace badan, dokumentacii i utrzymania - Cze$¢ 2: Systemy
podtgczone do sieci - Konserwacja systeméw PV.

- PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

6. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest branzowy projekt pn.: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

w istniejacym budynku garazowo - magazynowo - biurowym na dz. nr 20-3137/28 przy ul. Le$nej 1 w Srokowie”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

— demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w obiekcie (w cze$ci przebudowywanej i modernizowanej),

— Wwyniesienie istniejacego licznika energii elektrycznej Operatora (uktadu pomiarowego) na zewnatrz budynku do
dedykowanej szafki pomiarowe;,

— wykonanie nowej wewnetrznej linii zasilajacej od stojaka dachowego do szafy licznikowej i wewnetrznych linii
zasilajgcych podrzednych,

— wykonanie mostu kablowego pomiedzy budynkami biurowym i garazowo - magazynowo — biurowym — do wykorzystania
w przyszto§ciowej modernizacji sposobu zasilania obiektu,

— wykonanie potaczenia kablowego sygnatowego elektrycznego pomiedzy budynkami biurowym i garazowo - magazynowo
— biurowym - do wykorzystania zamiast przewiesi napowietrznych planowanych do demontazu,

— wykonanie potaczenia kablowego sygnatowego teletechnicznego pomiedzy budynkami biurowym i garazowo -
magazynowo — biurowym — do wykorzystania zamiast przewiesi napowietrznych planowanych do demontazu,

— wykonanie linii facznosci sieci LAN i sygnatowych: $wiattowodowych i miedzianych pomiedzy budynkami biurowym i
garazowo - magazynowo — biurowym,

— budowe tablicy gtéwnej przeciwpozarowego wytacznika pradu,

— gtowny wytacznik pradu p.poz wyzwalany za pomoca zdalnych przyciskéw p.poz.,

— budowe rozdzielnicy gtownej,

— budowe rozdzielnic podrzednych,

— oSwietlenie awaryjne AW i podswietlane znaki ewakuacyjne EW,

— budowe instalacji o$wietlenia podstawowego wewnatrz obiektu,

— budowe instalacji do$wietlenia wejs$¢ do budynku,

— instalacje gniazd wtykowych 1-faz., 3-fazowych oraz odbioréw wg PT technologii i wyposazenia obiektu,

— 2zasilanie urzadzen wentylacyjnych wg PT sanitarnego,

— instalacje uziemienia, ochrony od porazen, przepie¢ i potaczen wyrownawczych,

— okablowanie strukturalne, sie¢ komputerowg LAN,

— przygotowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb przysziosciowej instalacii fotowoltaicznej PV na dachu budynku,

— budowe instalacji wyréwnawczej i ochrony od porazen,

— instalacje odgromowa,

— budowe ochrony instalacji odbiorcy od przepieé.

7. Parametry elektryczne obiektu, zalozenia projektowe

Dla projektowanego obiektu garazowo - magazynowo - biurowego na dz. nr 20-3137/28 przy ul. Le$nej 1 w Srokowie
przyjeto nastepujace zatozenia oraz parametry:
- ogrzewanie pomieszczen - instalacja ¢.0. w wlasnego zrodta ciepta — pompy ciepta powietrze-woda i alternatywnie kotta na
paliwo state (istniejgcego);
- napiecie znamionowe sieci i uktad zasilania: 0,4 kV / TN-C (istniejace);
- zasilanie budynku z sieci energetyki zawodowej za pomocg przytacza napowietrznego (istniejace);
- system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S;
- moc zapotrzebowana obiektu: 40,0 kW;
- moc zainstalowana (wg niniejszego opracowania): 94,2 kW;
- moc szczytowa (wg niniejszego opracowania): 39,8 kW;
- prad znamionowy (wg niniejszego opracowania): 143,3 A;
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- prad szczytowy (wg niniejszego opracowania): 60,6 A;

- prad znamionowy zabezpieczenia bezpiecznikowego w ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP: 63 A;
- napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV;

- wsp6tczynnik mocy: cosg = 0,93.

8. Klasyfikacja kabli i przewodéw dotyczaca reakcji na ogien

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

lloé¢ kondygnacji nadziemnych: 1 (ZLII+PM, bud. niski)
llo$¢ kondygnaciji podziemnych: -

Maksymalna wysoko$¢ budynku do kalenicy: 5,25m (bud. niski - N)

Powierzchnia uzytkowa: 389,88 m2
Kubatura: 1485,00 m3
Powierzchnia zabudowy: 344,00 m2

Konstrukcja budynku:
- Sciany zewnetrzne —warstwowe gr. 52 cm,
- budynek podtaczony do sieci energetyczne;j,
Klasyfikacja pozarowa budynku
Projektowany budynek 1-kondygnacyjny zaliczamy do:
funkcja garazowo-biurowo-magazynowa - kategoria PM+ZLIIl — klasa odporno$ci pozarowej D,
Przyjeto klase odporno$ci pozarowej D dla catego budynku.
Nie przewiduje sie przechowywania w pomieszczeniach materiatow niebezpiecznych pozarowo dajacych podstawe do
zakwalifikowania pomieszczen do zagrozonych wybuchem lub wyznaczenia stref zagrozonych wybuchem.
Strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia — ZLII - 10000 m2 - zachowana.
Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw budowlanych i stopien
rozprzestrzeniania ognia
Budynek w zakresie odpornosci pozarowej bedzie spetniat wymagania klasy D.

- gtbwne elementy konstrukcyjne (stupy) -R 30,

- konstrukcja dachu - bez wymagan
- strop - REI 30,

- Sciany zewnetrzne - bez wymagan,
- $ciany wewnetrzne - bez wymagan,
- przekrycie dachu - bez wymagan,

Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia — NRO.
Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe
W projektowanym obiekcie nie wydziela sie stref pozarowych, caty obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.

W zwigzku z zaklasyfikowaniem obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe do klasy ZLIII wobec tego projektuje
sie zastosowanie specjalnych przewodéw i kabli wg wymagan rozporzadzenia CPR (Construction Products Regulation)
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011.

Wymagana minimalna klasa CPR dla projektowanego obiektu:

- strefy w budynku poza drogami ewakuacyjnymi: klasa CPR: Dca-s2, d1, a3 — wymagania spetnia przewdd typu NHXMH-J
dla ktérego CPR - klasa reakcji na ogien (wg EN 50575): B2ca-s1a, d0, a1 (projektowany do budowy instalacji
oSwietleniowej) a takze kabel typu N2XH-J dla ktdrego CPR - klasa reakcji na ogieft (wg EN 50575): B2ca-s1b, d0, a1
(projektowany do budowy instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen mocy);

- drogi ewakuaciji: klasa CPR: B2ca-s1b, d1, a1 — wymagania spetnia przewod typu NHXMH-J oraz HDGs FE180/E90 dla
ktdrego CPR - klasa reakcji na ogien (wg EN 50575): B2ca-s1a, d0, a1,

- dla cze$ci budynku o kategorii PM: klasa reakcji na ogien (wg EN 50575): Eca.

Wszystkie elementy instalacji bedg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia ilub certyfikaty zgodnosci CNBOP.
Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ aprobat, certyfikatow i dopuszczen przed montazem. Wykonawca ma obowigzek przediozenia
dokumentow Deklaracji Wiasnosci Uzytkowych — DWU (DoP) przed montazem.

Szczegotowe warunki montazu i budowy traktdw kablowych zawarto w odpowiednich dokumentach DTR producentéw.

9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ust. ,Prawo budowlane” miesci sie w granicy dziatki
Inwestora. W obszarze oddziatywania wnioskowanej inwestycji znajduja sie nieruchomosci oznaczone jako dz. nr 3137/28
obr. 0020 Srokowo.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen wykazata, iz:
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- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - nie zostaty naruszone przepisy art. 3. Pkt 20 i art. 28 ust.2
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepisdw tego rozporzadzenia.

10.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie
spowoduje pogorszenia warunkow w zakresie ochrony $rodowiska. tj. nie wywotuje zanieczyszczenia wody lub gleby, nie
wywotuje promieniowania, nie przewiduje sie emisji hatasu ponad dopuszczalne normy) oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
budynku oraz budynkéw sasiednich. Emisja mogaca pogorszy¢ znaczaco stan $Srodowiska nie wystepuje. Planowane
przedsiewziecie nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska poza granicami terenu, do ktérego tytut
prawny posiada Inwestor {j. przekroczenia dziennej dopuszczalnej normy hatasu tj. 50dB.

11.Roboty demontazowe

Istniejace oprawy o$wietleniowe wewnatrz i na zewnatrz, taczniki oSwietlenia, gniazda 1-faz i 3-fazowe oraz tablice
elektryczne nalezy zdemontowac - demontaz nieniszczacy. Roboty skoordynowaé z innymi branzami i Inwestorem.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie nowe potgczenia kablowe elektryczne i sygnatowe pomiedzy budynkami (pod
ziemia) jednak nie planuje sie demontazy przewiesi istniejacych — do demontazu przez stuzby Inwestora.

Zdemontowany osprzet nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

12.Przylacze elektroenergetyczne, zasilanie obiektu

W niniejszym opracowaniu wykorzystuje sie istniejace przytacze elektroenergetyczne realizowane linig napowietrzng
typu AsXSn 4x35 mm? poprowadzong ze stupa sieci energetyki zawodowej: stacji transformatorowej [SROKOWO
NADLESNICTWO] do stojaka dachowego na obiekcie. Projektuje sie pozostawienie przylacza bez zmiany uktadu zasilania i
bez zmiany mocy przylaczeniowej. Istniejacy uktad sieci: TN-C, napiecie zasilania niskie: nN-0,4kV/3-faz. Obiekt posiada
jeden ukfad licznika energii elektrycznej: catosciowo dla obiektu. Zestaw pomiarowy zlokalizowany jest w tablicy rozdzielczej
zabudowanej w pomieszczeniu garazowym wewnatrz budynku.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie wyniesienie istniejacego licznika energii elektrycznej Operatora na zewnatrz
budynku do dedykowanej szafki licznikowej podwdjnej (typ P2/F) w zwiazku z projektowanym wyposazeniem obiektu w
przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP. Taka przebudowa i wyniesienie uktadu pomiarowego wraz z budowg nowego WLZ
od stojaka dachowego do projektowanej szafki licznikowej pozwoli w przysziosci na zabudowe drugiego uktadu
pomiarowego dedykowanego do rozliczer energii elektrycznej do potrzeb OZE lub ogrzewania z bilansowaniem.

Projektowana szafka licznikowa na dwa ukfady pomiarowe posadowiona bedzie na fundamencie przy projektowane;
szafce TG-PWP i projektowanej szafie rozdzielnicy gtéwnej ,RG” przy elewacji zewnetrznej budynku - wykonanie szafki i
catego uktadu wg schematu E-S1 i Zatgcznika nr 1 do ,Standardéw technicznych ENERGA-OPERATOR S.A.”. Zastosowac
sie do wytycznych:

1. Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce licznikowej "SL" trwale oznaczyé.

2. Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami przygotowaé¢ do oplombowania.

3. Pofaczenia wewngtrzne w szafce wykonywaé przewodami typu LgY 25mm? kiére nalezy trwale zarobi¢
(zaprasowac) tulejami z izolacjq z tworzywa sztucznego o dtugo$ci czesci przewodzacej (zaprasowywanej) min. 18mm.

4. Listwy zaciskowe LZ ostoni¢ ostong o IP>30 i pozostawi¢ dostepng do manipulacii.

5. Pozostawi¢ odpowiedniej diugo$ci zapasy przewodow.

6. Licznik energii elektrycznej oraz urzadzenia zdalnego odczytu i wykonanie przefozenia licznika wykonujg stuzby
ENERGA-OPERATOR S.A. po wczesniejszym zgtoszeniu.

7. Licznik zabudowany bedzie w szafce podwdjnej — drugi czton pozostanie w rezerwie, na przysziosciowq instalacje
drugiego uktadu pomiarowego.

Zasady budowy linii kablowych nn 0.4 kV

Projektuje sie wykonanie zespotu kabli jak oznaczonego na rysunku PZT ,eN-1": projektowany zespét kabli elektrycznych od
istniejacego budynku gtéwnego (biurowego) do projektowanego budynku garazowo-biurowego:

- kabel zasilajacy budynek biurowy typu YKY 5x25 (wykorzystanie przysztosciowe);

- kabel sygnatowy z budynku biurowego kabel typu YKSY 14x2,5.
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Projektowany zespét kabli teletechnicznych sygnatowych oznaczony ,eT-1" od istniejacego budynku gtéwnego (biurowego)
do projektowanego budynku garazowo-biurowego - kable typow i iloSci:

2x 12J G.652.D 9/125um SM OS2 (typu A-DQ(ZN)B2Y PE 1750N;

2x kabel XzZTKMXpw 9x2x0,8;

4x kabel U/UTPf 4x2x23.

Kable teletechniczne uktadane na catej dtugosci w ostonie rurowej (kanalizacji teletechnicznej).

Linie kablowe budowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 + aneks, zachowujac ponizsze wytyczne:

— kable uktada¢ na catej dtugosci w ostonie rurowej z polietylenu HDPE w kolorze niebieskim o $rednicy zewnetrzne;
75mm (typu Arot DVR75) w wykopie na gteboko$ci minimum 0,7m mierzonej od gdrnej krawedzi kabla lub rury
ostonowe;j a istniejgcg nawierzchnia,

— pod drogg wewnetrzng wykonaC dwa przeciski sterowane — zabezpieczenie: 2x rura HDPE 110/8 dla kabli
elektrycznych i osobno dla kabli teletechnicznych;

— konAce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi typu mufa czopowa dostosowana do
Srednicy rury ostonowej (nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowe;),

—  w miejscu skrzyzowania i w poblizu innych instalacji, wykop nalezy wykonaé zachowujac szczeg6lng ostrozno$é —
wystapi tu skrzyzowanie i zblizenie do linii kablowych nn, wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej,

— kabel uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku i przysypaC warstwg piasku o tej samej grubosci, a nastepnie
przysypa¢ 15 cm warstwa piasku, na ktory nalezy utozy¢ folie winidurowg koloru niebieskiego o grubo$ci min.
0,5 mm i szeroko$ci min. 30cm, nastepnie warstwa 45 cm pospdtki z zageszczeniem,

—  kabel uktada¢ linig falista z naddatkiem 1-3% dtugo$ci wykopu,

— kabel uktadac, co najmniej 50 cm od fundamentéw budynkéw,

—  rury ostonowe nalezy uktada¢ z 1 % spadkiem w jednym kierunku uszczelniajac wewnetrzng krawedz rury mufg,
czopowq dobrang do danej $rednicy rury.

Kabel ukladany metodg otwartego wykopu nalezy oznaczy¢ poprzez montaz na kablu tabliczek wykonanych z tworzywa
sztucznego o grubosci minimum 1 mm w odlegto$ci co 10 m oraz w odlegto$ci nie wiekszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,

b) z kazdej strony przepustéw i oston,

¢) na podejéciach do budynkéw,

d) od skrzyzowania z obcg infrastrukturg techniczna,

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych,

Oznacznik (tabliczke) o ktdrej mowa wyzej, nalezy zatozy¢ rowniez na kazdym z kabli wewnatrz szafki/rozdzielnicy tak, aby
mozliwa byfa identyfikacja kabla po otwarciu drzwi szafki.

Tabliczki powinny zawiera¢ nastepujace informacje:

- poziom napiecia,

- opcjonalnie numer linii,

- relacie linii (oba konce),

- typ i przekréj kabla

- 0znaczenie uzytkownika

- rok utozZenia.

Tabliczki powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikow Srodowiskowych oraz przystosowane do mocowania na
kablu za pomocg opasek $ciggajacych (samozaciskowych) o szerokosci minimum 5 mm. Napisy na tabliczkach powinny byé
wykonane w sposdb trwaly. Opisy nalezy wykona¢ w technologii graweru laserowego, wypalania, wybijania itp. Przed i po
utozeniu kabla przeprowadzi¢ badania przewidziane normami.

13.Instalacja glownego wytacznika pradu ze sterowaniem zdalnym

W celu dostosowania budynku do wymagan przepiséw przeciwpozarowych i wymagan technicznych projektuje sie w
obiekcie instalacje gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu sterowanego zdalnie za pomocg przyciskéw
wyzwalajacych. W obiekcie projektuje sie jeden zespot gtownego przeciwpozarowego wytacznika pradu wyzwalanego
zdalnie z uwagi na to, Zze obiekt zasilany jest z jednego przytacza nN-0,4kV. Projektowany gtowny przeciwpozarowy
wytacznik pradu zainstalowany bedzie w dedykowanej szafce zewnetrznej zlokalizowanej na zewnetrznej elewacii obiektu.

Projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu odcina¢ bedzie doptyw pradu do wszystkich obwodéw w obiekcie i
bedzie umieszczony w dedykowanej szafce (obudowie szczelnej, do zastosowan na zewnetrz) ,TG-PWP” posadowionej na
zewnafrz obiektu (wg rys. E-2). Przyciski wyzwalajace zdalnie wytacznik pradu beda umieszczone przy wyjsciach: gtownym i
bocznym z budynku oraz przy szafce ,TG-PWP” i bedg odpowiednio oznakowane zgodnie z PN.

Gtownym elementem wykonawczym instalacji bedzie wytacznik gtéwny na prad znamionowy 250A wyposazony w
wyzwalacz wzrostowy z cewkg na napiecie przemienne AC220-240V 50/60Hz. Napiecie sterujace (impuls napieciowy
sterujgcy) wyzwoleniem gtéwnego wylacznika pradu podawany bedzie na aparat za pomocg zdalnych przyciskow
wyzwalania. Przyciski wyzwalajace zdalnie wytacznik pradu wyposazone beda w styki zwierno/rozwierne NO/NC na napiecie
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znamionowe 230VAC oraz bedg wyposazone w $wietlng sygnalizacje stanu/zadziatania realizowang poprzez diody LED
(czerwona LEDR - sygnalizacja stanu "obiekt pod napieciem” i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napiecia").
Zasilanie przyciskow i obwod sterowania wykona¢ wg odpowiedniego schematu. Uruchomienie dowolnego przycisku
zdalnego wyzwalania oznaczonego na rzucie przyziemia ,P-PWP” spowoduje wyzwolenie wytacznika gtéwnego i zdjecie
napiecia ze wszystkich obwoddw w catym obiekcie (wytaczenie zasilania budynku).

Wykona¢ instalacje sterowania wytacznika gtéwnego kablami ognioodpornymi w powloce bez halogenowej typu HDGs
FE180 PH90/E30-E90 5x1,5 mm?2 uktadanymi na/pod tynkiem na certyfikowanych uchwytach.
UWAGA: Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966), ktére okreslajg ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (PWP) to zestaw sktadajacy sie z urzadzenia
uruchamiajacego, urzadzenia sygnalizujgcego i urzadzenia wykonawczego®. Wbudowany PWP powinien zatem posiadaé:
krajowg ocene techniczng, certyfikat statosci uzytkowych i krajowa deklaracie wiasciwosci uzytkowych. Wykonawca
zastosuje odpowiedni zestaw spetniajacy powyzsze, np. zestaw PWP w wykonaniu zewnetrznym na prad znam. 250A typu
CX2004-R-3P-250A-BK- OPDP-KS2.

14. Instalacja oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw
ewakuacyjnych

W budynku projektuje sie o$wietlenie awaryjne oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i w
pomieszczeniach odwietlonych wytacznie Swiattem sztucznym, w poblizu urzadzen przeciwpozarowych (hydranty, przyciski
zdalnego wytaczania pradu i in.). Os$wietlenie awaryjne bedzie wykonane zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838
,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”. Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakow
ewakuacyjnych umieszczone beda co najmniej 2 m nad podioga. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz
Srodkowej linii drég ewakuacyjnych bedzie wigksze niz normatywne i nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, natezenie o$wietlenia bedzie stanowi¢ co najmniej 50% podane;
wartosci. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, rozmieszczenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego,
bedzie uwzglednia¢ nastepujace wymagania:

—  przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

—  wobrebie 2 m mierzonych w poziomie od schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

—  przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

—  w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

—  wobrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Dobrane w niniejszym opracowaniu oprawy oswietleniowe spetniajg w/w wymagania. Zestawienie projektowanych
opraw o$wietlenia awaryjnego przedstawiono w zestawieniu materiatéw i na rysunkach.

Jako oprawy o$wietlenia awaryjnego projektuje sie oprawy w konfiguracji optyki i mocy odpowiedniej do danej sytuacii
ze zrodtem $wiatta LED i z modutami awaryjnymi 3-godzinnymi. Moduty awaryjne wyposazone s we wtasne akumulatorowe
zrodto zasilania z wbudowanym inwerterem, automatycznie zatgczajgce sie po zaniku napiecia w linii zasilajgcej. Ponadto
projektuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne, ktore pemi¢ bedg funkcje okreslania kierunku ewakuacji wyposazone w
piktogramy. Oprawy montowa¢ wg rysunku E-3.

Instalacja zasilajaca o$wietlenie awaryjne oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne

Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego i podSwietlane znaki ewakuacyjne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtowne;
wedtug odpowiednich schematéw potaczen oraz rzutu przyziemia. Przewody zastosowaé typu HDGs 3x1,5 mm? uktada¢ z
zachowaniem szczegdlnej starannosci podtynkowo.

15.Prowadzenie linii zasilajacych i sygnatowych

Projektuje sie w obiekcie instalacje istotne podczas pozaru, wymagajace stosowania specjalnych kabli i
przewoddw ognioodpornych prowadzonych w systemach utrzymania sprawnosci 90 minut. System utrzymania sprawnosci
dziatania E-90 poprzez zastosowanie obejm np. typu 1015 15 G systemu E90 prod. OBO BETTERMANN przytwierdzanych
do sufitu/cian za pomocg kotew whijanych typu FNA Il 6x30 M6/5 systemu E90 zgodnych z Normg DIN 4102 cze$¢ 12 (dla
napie¢ do 1kV). Podstawowym zatozeniem Normy DIN 4102:12 jest praktyczne sprawdzenie kabli wraz z systemem
mocujacym. Podtrzymanie funkcjonowania instalacji elektrycznej jest rozumiane jako ciagte dostarczanie w energie
elektryczng budynku w czasie pozaru. Nie dotyczy to jednak caftej sieci elektrycznej w obiekcie, lecz tylko okreslonych
obwoddw istotnych dla bezpieczenstwa. Dla niniejszego obiektu nalezy zastosowa¢ ceche E-90, co oznacza co najmniej 90
minut utrzymania sprawnosci funkcjonowania urzadzen w budynku dla urzadzen oddymiania i odprowadzania spalin.

Kable i przewody systemu SO powinny by¢ odseparowane od innych przewodéw na odlegto$¢ nie mniejszg niz 20 cm.
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16.Rozdzielnica gtdwna RG, rozdzielnice podrzedne

Rozdzielnice RG (gtéwna obiektu) zaprojektowano jako szafke z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie,
prefabrykowang wyposazong w aparaty zabudowane na szynach nosnych z mozliwo$cig ewentualnej rozbudowy. Zasilanie
projektowanej rozdzielnicy RG z tablicy gtéwnej ,TG-PWP” przy elewacji zewnetrznej budynku wg schematu. W rozdzielnicy
gtéwnej projektuje sie wykonanie podziatu zasilania na poszczegélne czesci budynku i rozdzielnice podrzedne wraz z
wprowadzeniem kabli mostu kablowego miedzybudynkowego. Kabel sterujacy YKSY 14x2,5 wprowadzi¢ na ztaczki listwowe
ZX wg schematu.

Rozdzielnice wewnetrzne, podrzedne: RB-1 (czesci biurowej), R-IT i RK zaprojektowano jako prefabrykowane, typowe,
modutowe do typowego osprzetu na szyny 35mm z mozliwoscig ewentualnej rozbudowy. Zasilanie projektowanych
rozdzielnic za pomoca wewnetrznych linii zasilajacych z rozdzielnicy gtéwnej ,RG” wg schematu. W rozdzielnicach projektuje
sig zastosowanie podlicznikéw energii elektrycznej celem monitoringu zuzycia energii elektrycznej i jej optymalizacii.
Schematy i miejsca posadowien rozdzielnic pokazujg odpowiednie rysunki — rzuty poszczegéinych kondygnacii.

17.Instalacja zasilajaca obwody gniazd DATA i punktow PEL

Obwody gniazd wtykowych i odbiornikdw 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami trojzytowymi o izolacji 750V
uktadanymi pod tynkiem i/lub w ostonach rurowych niepalnych. Wykona¢ bruzdy zagtebione nadmiarowo na $cianach, suficie
i w posadzce i przygotowaé je do prowadzenia linii zasilajacych gniazda a takze dla prowadzenia instalacji teletechnicznych
do punktéw PEL. Rury ostonowe RKLS wiodace przewody zasilajace elekiryczne uktada¢ z minimalnym odstepem
separacyjnym 0,05m od rur ostonowych wiodacych kable sieci LAN. Wszystkie przewody i kable uktada¢ w ostonach
rurowych niepalnych gietkich RKLS w bruzdach pod posadzka i na $ciennie. Zestawy gniazd PEL wykona¢, jako punkty
elektryczno-logiczne we wspdlnej ramce i puszce natynkowej np. 3M o wym. 135x45 wyposazonej w adapter 2xRJ45 i
gniazda elektryczne DATA 2x230V 2xP+Z 45x90 z kluczem kodowym koloru czerwonego. Poszczegdlne obwody gniazd
DATA w zestawach PEL zabezpieczone bedg wylacznikami nadpragdowymi z zintegrowanymi modutami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA, zgodnie ze schematem proj. rozdzielnicy R-IT.

Do bilansu mocy przyjeto moc zainstalowang na jedno gniazdo DATA 0,3kW a dla pozostatych odbioréw przyjeto moc
zainstalowanych urzadzen wg danych producenta - patrz tablica 1 zestawienie zainstalowanej mocy elektrycznej.
Rozmieszczenie gniazd i odbiorédw pokazujg rzuty instalacii elektrycznej poszczegélnych kondygnacii.

18.Instalacja gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych

Zasilanie obwodow gniazd i urzadzen technologicznych (wyposazenie budynku i wg PT branzy sanitarnej) z lokalnych
rozdzielnic podrzednych. Gniazda wtykowe montowa¢ w puszkach pogtebiannych na wysokosci 0,4m od posadzki, gniazda
0 IP44/55 montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki, chyba, ze na rysunku podano inaczej (dla konkretnego gniazda).
Obwody urzadzen technologicznych zakorczy¢ w puszkach elektroinstalacyjnych wg rysunkéw lub wprowadzié przewody
zasilajace do tych urzadzen na listwy zaciskowe. Po wprowadzeniu do urzadzenia zadtawi¢ odpowiednio w celu uzyskania
wymaganego stopnia IP.

W pomieszczeniu serwerowni zainstalowaC jednostke wewnetrzng klimatyzatoréw dedykowanych do pracy w
serwerowni ze sterowaniem automatycznym — dobor systemu klimatyzacji wg odrebnego PT sanitarnego; na $cianie
budynku zainstalowane bedg jednostki zewnetrzne klimatyzatora, do ktorych nalezy wykonac zasilanie w energie elektryczng
z rozdzielnicy R-IT stosujac przewody i kable w ostonie rurowej UV-odpornej. Korice rur ostonowych zadtawic¢ szczelnie.

Typy przewoddw wedtug schematow rozdzielnic oraz opisu technicznego. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem i pod
posadzka, w przestrzeni pomiedzy oktadzinami $cian dziatowych i sufitu - na catej dtugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych
niepalnych gietkich z tworzywa HDPE odpornych na promieniowanie UV o wytrzymato$ci na $ciskanie min. 750N. Przy
przejsciach przez $ciany oraz zejécia z/do rozdzielnicy wykonaé jako przepusty kablowe w rurze ostonowej stalowej lub z
tworzywa HDPE - uszczelnia¢ atestowang ogniochronng piang do kabli. Przy przejSciach przez $ciany oddzielenia
pozarowego zachowaC klase i stopien tego przejscia poprzez zastosowanie atestowanych uszczelnien. Tam, gdzie to
oznaczono na rysunku stosowac¢ osprzet o odpowiednim IP. Rozmieszczenie gniazd pokazujg rzuty instalacji elektrycznej
obiektu.

19.Instalacja oswietlenia wewnetrznego i doswietlenia wejs¢

Projektuje sie $rednie natezenie o$wietlenia wg PN-EN 12464-1: 2004 - norma ta klasyfikuje pomieszczenia pod
wzgledem przeznaczenia i determinuje parametry o$wietlenia pomieszczen Swiattem sztucznym. Obliczenia o$wietlenia dla
obiektu wykonano za pomocg programow wspomagajacych takie wyliczenia - dla kazdego pomieszczenia osobno.
Wymagane parametry dla cze$ci pomieszczen wg wiw normy:

Teren inwestycji: dz. nr 3137/28 obr. 0020 Srokowo; Nr ew.: 280806_2.0020.3137/28; ul. Le$na 1, 11-420 Srokowo 13



OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT TECHNICZNY 14
NAZWA OPRACOWANIA: ,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU
GARAZOWO - MAGAZYNOWO - BIUROWYM NA DZ. NR 20-3137/28 PRZY UL. LESNEJ 1 W SROKOWIE”

- dla pomieszczenia hala serwisowa ze stanowiskami obstugi sprzetu technicznego, warsztat, kottownia: wg tablicy 5.1.
nr ref. 1.3. ,Pomieszczenia sterowni, pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi’ En>200Ix, UGRL nie wieksze niz 25, Ra
nie mniejsze niz 60,

- dla pomieszczen typu biuro, sala obstugi klienta: wg tablicy 5.3. nr ref. 3.1. ,Segregowanie, kopiowanie” En>300lx,
UGRL nie wieksze niz 19, Ra nie mniejsze niz 80,

- dla pomieszczen korytarze, klatka schodowa: wg tablicy 5.1. nr ref. 1.1.1. ,Strefy komunikacji i korytarze” Em>100Ix na
poziomie podtogi, UGRL nie wieksze niz 28, Ra nie mniejsze niz 40,

- dla pomieszczen typu szatnie, socjalne: wg tablicy 5.1. nr ref. 1.2.4. ,Szatnie, umywalnie” En>200Ix, UGRL nie wieksze
niz 25, Ra nie mniejsze niz 80,

- dla pomieszczen typu tazienki i WC: wg tablicy 5.1. nr ref. 1.2.4. ,tazienki, toalety” Em>200Ix, UGRL nie wieksze niz
25, Ra nie mniejsze niz 80,

- dla pomieszczen typu pomieszczenia gospodarcze, magazyny: wg tablicy 5.1. nr ref. 1.4.1. ,Skfady i magazyny’
Em>1001x, UGRL nie wigksze niz 25, Ra nie mniejsze niz 60.

Jako oprawy oswietlenia podstawowego zastosowaé oprawy ze zrodtami $wiatta wysokowydajnymi diodami LED.
Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach komunikacji zatgczane bedzie za pomocg czujnikéw ruchu z regulacjg i
elementem wykonawczym, o$wietlenie pomieszczen typu piwnica, wezet cieplny, szatnie, toalety, WC spetnione bedzie
oprawami szczelnymi LED. Sterowanie o$wietleniem w pozostatych pomieszczeniach - recznie, za pomocg tacznikow wg
rysunkow. Sterowanie do$wietleniem wej$¢ za pomocg sterownika/zegara astronomicznego.

Zasilanie obwodéw o$wietlenia z odpowiednich projektowanych rozdzielnic. Przewody prowadzi¢ w tynku lub w
ostonach rurowych niepalnych, w przypadku pomieszczen, gdzie Sciany lub sufity w technologii suchej zabudowy - przewody
na cafej dtugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych niepalnych gietkich z tworzywa HDPE odpornych na promieniowanie UV o
wytrzymato$ci na $ciskanie min. 750N. Stosowaé puszki rozgatezne. Przy przejsciach przez $ciany oraz zejscia z/do
rozdzielnicy wykonac¢ jako przepusty kablowe w rurze ostonowej stalowej lub z tworzywa HDPE - uszczelnia¢ atestowang
ogniochronng piang do kabli. Przy przejciach przez $ciany oddzielenia pozarowego zachowac klase i stopien tego przejscia
poprzez zastosowanie atestowanych uszczelnien. Tam gdzie to oznaczono na rysunku stosowac osprzet o odpowiednim |P
(patrz rysunki). Montaz opraw: nastropowo lub nasciennie w zaleznosci od typu oprawy - patrz legenda. Nalezy zwréci¢
uwage na wymagane stopnie IP oraz bezpieczenstwo uzytkownika. taczniki o$wietlenia montowaC podtynkowo na
wysokos$ci h=1,4m od posadzki.

Jako os$wietlenie dodatkowe miejscowe projektuje sie zastosowanie:
- w pomieszczeniach biurowych - oprawy biurkowe dowolnego typu posiadajace znak CE i odpowiednie dopuszczenie do
stosowania na terenie EU, dobrane pod wzgledem estetyki i ergonomii - w gestii uzytkownika obiektu.

20.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Stalowe lub Zeliwne rury i ich pancerze ochronne wchodzace do budynku nalezy przytaczy¢ do Gtownej Szyny
Uziemien GSU (instalowanej w rozdzielnicy RG). Z GSU i z lokalnych szyn uziemiajacych w rozdzielnicach podrzednych
wyprowadzi¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze taczace wszystkie czesci przewodzace obce. W pomieszczeniach
wyposazonych w urzadzenia w obudowach w | klasie ochronno$ci a takze w pomieszczeniu kottowni projekiuje sie
wykonanie za pomocg przewodu typu LgYzo 25 mm? lub LgYZo 16 mm?2 (patrz odpowiednie schematy) instalacje taczaca
wszystkie czesci przewodzace obce z szyng ochronng PE. Ponadto przytaczy¢ do opisywanej instalacji wszelkiego rodzaju
rury, armature, konstrukcje, zbrojenia budowlane, stelaze aluminiowe regatow magazynowych i in.

21.0chrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwporazeniowej podstawowej — izolowanie czesci czynnych i obudowy a
ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Po wykonaniu sprawdzi¢ ochrone
pomiarowo. Czes¢ obwodéw zasilana bedzie napigciem bezpiecznym <24VDC - ochrona SELV. Dodatkowo zastosowano
wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym al = 30 mA wg schematow. Ochrone przeciwporazeniowg w budynku
nalezy wykonac¢ przewodem PE (w ukiadzie TN-S) stosujac przewody w obwodach 1-fazowych trzyzylowe, natomiast w
obwodach 3-fazowych pieciozytowe. Ochronie podlegajg metalowe cze$ci wszystkich urzadzen, metalowe elementy
konstrukcyjne i wsporcze, stelaze i poszycia metalowe $cian i sufitdw, rurocigci c.w.u., zw.u., c.o. Instalacja elektryczna
zabezpieczona bedzie przed przepieciami ochronnikiem przepieciowym wielostopniowym hybrydowym klasy T1+T2.
Dodatkowo projektuje sie zastosowanie certyfikowanych zespotéw gniazd wyposazonych w ochrone przeciwprzepigciowa ze
wskaznikiem poprawnego dziatania - w szczegélnosci w obwodach gniazd zasilajacych komputery i urzadzenia
elektroniczne.

Przed przekazaniem instalacji wykonaé pomiary, stosowne badania i czynno$ci:
- badania ciggtosci przewoddw,

— pomiary rezystancji izolacji przewodoéw,

— pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe,
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— czynnosci tadowania akumulatoréw opraw o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych w sposéb
okreslony przez producenta (nalezy zachowaé¢ minimalny czas tadowania akumulatoréw podany przez producenta),

- badania dziatania o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakoéw ewakuacyjnych (czasu $wiecenia przy zasilaniu z
wewnetrznego akumulatora) poprzez roztgczenie wytacznikdw w tablicy rozdzielczej zasilajacej na czas minimum 2 godzin,
- natezenia o$wietlenia awaryjnego zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm i przepiséow,

- sprawdzenie kazdej lampy o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych — ogledziny lampki stanu na
obudowie oprawy (projektuje sie oprawy w wers;ji z testem automatycznym).

Prace wykonaC zgodnie z aktualnymi arkuszami normy branzowych (sprawdzi¢ aktualno$¢ norm i przepiséw przed
zastosowaniem).

22.Instalacja odgromowa

Budynek obecnie nie posiada instalacji odgromowej. W zwigzku ze zmiang, przeznaczenia czg$ci obiektu i planowang
zabudowg modutéw elektrowni stonecznej na dachu (moduty PV) projektuje sie budowe instalacji chronigcej przed
wytadowaniami atmosferycznymi wg aktualnie obowigzujacych arkuszy norm odgromowych: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN
62305-2:2011, PN-EN 62305-3:2011 oraz PN-EN 62305-4:2011.

Dane obiektu uzyte do obliczen i analizy ryzyk:

- budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,

- ciany - murowane,

- dach - ptaski, kryty dachdéwka, na dachu wystepujg kominy, przyszto$ciowo zainstalowane bedg moduty PV,

- fundamenty - zelbetowe, wylewane,

- uziom pionowy, szpilkowy pograzany mechanicznie,

- przytacza do budynku: elektroenergetyczne n.N. 0,4kV (kablowe), teletechniczne (Swiattowdd), wod.-kan., gazowe,

- dtugos¢ budynku: 36,0 m (warto$¢ zaokraglona do petnych metrow),

- szeroko$¢ budynku: 9,0 m (warto$¢ zaokraglona do petnych metréw),

- wysoko$¢ budynku: 5,25 m (budynek niski),

Charakterystyka budynku:

- zachowanie 0s6b przebywajacych w obiekcie: nie ma niebezpieczenstwa paniki,

- wyposazenie wnetrza: brak danych,

- rodzaj wyposazenia wnetrza: warto$ciowe,

- systemy bezpieczenistwa pozarowego: brak srodkéw bezpieczenstwa.

Skutki pozaru;

- skutki dla $rodowiska: zadne,

- wptyw na prace innych systeméw: zadne,

- inne szkody: zadne.

Potozenie budynku: budynek otoczony nizszymi obiektami i obiektami o tej samej wysokoSci.

Przyjeta do obliczen ilos¢ dni burzowych w roku: 25.

Dla obiektu projektuje sie ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi wg aktualnie obowigzujacych arkuszy norm
odgromowych: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2011, PN-EN 62305-3:2011 oraz PN-EN 62305-4:2011.

Na podstawie obliczen uzyskano warto$¢ ryzyka utraty zycia ludzkiego na poziomie RiL1=>4*10-° co narzuca
zastosowanie ochrony i budowe urzadzenia piorunochronnego jak réwniez zastosowanie ochronnika
przepieciowego. Na podstawie PN-EN 62305-2 wybrano Il poziom ochrony aby spetni¢ warunek ryzyka catkowitego
Rr, ktore powinno spetniaé nierdwnosé: R < Rr=1*10-5. Uzasadnienie: dla niniejszego przypadku, warunek ten bedzie
spetniony po wybraniu Ill stopnia ochrony wraz z zastosowaniem ochronnika przepie¢ (warto$ci obliczone za pomocq
programu do wyliczen ryzyk szkéd piorunowych obiektéw budowlanych w oparciu 0 norme IEC-62305-2.

Dla wybranego Il poziomu ochrony i zastosowania ochronnika przepigciowego dla linii zasilajacej bedzie:

- Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 20 m,

- $redni wymiar oka sieci zwodow: 15x15 m,

- promien toczace;j sie kuli: 45 m,

- kat ostonowy: 61° (dla wysoko$ci budynku 6m),

- ochronnik przepieciowy hybrydowy klasy T1+T2 zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG w WLZ zasilajacym.
Szczegotowe wymagania i sposdb wykonania instalacji ochrony odgromowej podano ponizej oraz na rysunku.

W instalacji odgromowej na obiekcie zaprojektowano niskie nie naprezane zwody poziome uktadane w oczka (rozmiary j.w.)
z drutu Fe/Zn @=8 mm na wspornikach dachowych np. typu NIRO SPANNgrip i z rodziny NIRO UNIGrip, NIRO DEHNSnap
oraz NIRO DEHNGrip mocowanych w odlegtosci okoto 1,5m od siebie. Ze zwodami poziomymi nalezy pofaczy¢ wszystkie
elementy metalowe wystajace ponad dach (maszty antenowe, rynny, konstrukcje metalowe, wywietrzaki, metaloplastyka
ozdobna, itp.). Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm prowadzonym na $cianach budynku na uchwytach
dystansowych w rurach ostonowych (grubos¢ $cianki rury min. 5mm) mocowanych do tych $cian i przytaczy¢ do zaciskow
kontrolnych w studzienkach probierczych.
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Wykona¢ uziom sztuczny jako zespot uziomdw pionowych i ewentualnie jako uziom otokowy, ktéry nalezy utozyé w ziemi na
gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku. Wykona¢ uziom pionowy w miejscach pokazanych na rysunku
jako uziom whbijany pogrgzany mechanicznie z pretow ze stali ocynkowanej o $rednicy 20mm. Wyprowadzenia uziomu
wprowadzi¢ do puszek probierczych ozn. "ZPU" i przytaczy¢ do zacisku probierczego. Polgczenia pod ziemig i uziomowe
wykonywac jako spawane, miejsca spawéw chroni¢ przed korozja. Rezystancja uktadu uziomowego powinna by¢ nie
wieksza niz 10Q. Wszystkie spawy i potaczenia $rubowe (skrecane) zabezpieczy¢ przed korozja.

23.Instalacja elektrowni stonecznej PV

Budynek obecnie nie posiada instalacji fotowoltaicznej. Planuje sie wykonanie elektrowni stonecznej sktadajacej sie z
modutéw PV instalowanych na dachu obiektu oraz ewentualnie na dachu budynku przylegtego — wiaty garazowe.
Przeksztatcanie energii elektrycznej za pomoca falownikéw, ktdre bedg instalowane na elewacji zewnetrznej budynku (szkic
zawarto na rysunku E-2) — cato$¢ wg odrebnego opracowania. W niniejszym opracowaniu projektowym zatozono jedynie
rezerwe miejsca w rozdzielnicy gtéwnej ,RG” na instalacje zabezpieczen obwoddw elektrowni PV.

24.Okablowanie strukturalne, sie¢ LAN, przytacze kablowe swiattowodowe

Potaczenie miedzy projektowanym obiektem a istniejgcym budynkiem biurowym Inwestora

Okablowanie (pionowe) $wiattowodowe — wykona¢ pomiedzy budynkiem Inwestora (budynek Nadlesnictwa) a szafg GPD
projektowang do posadowienia w pomieszczeniu nr 3 (serwer) w modernizowanym budynku. Swiatowdd w budynku
biurowym zakoniczyé w szafie dystrybucyjnej gtéwnej GPD nadrzednej NadleSnictwa na przetacznicy Swiattowodowej
zakonczonej ztaczami — przetacznice dobierze wykonawca (przy wspotpracy ze stuzba IT Inwestora) do istnigjacej sytuaciji w
obiekcie i uwzgledniajgc wymagania Inwestora w zakresie sieci LAN w obiekcie.

Swiattowdd w modernizowanym budynku garazowo - magazynowo — biurowym wprowadzié do pomieszczenia nr 3 i
zakoriczy¢ w szafie dystrybucyjnej ,GPD” na przetacznicy $wiattowodowej zakoriczonej odpowiednimi ztgczami. Potaczenia
w przetacznicach wykona¢ technikg spawania wykorzystujac odpowiednie pigtaile.

Potaczenie miedzy budynkowe wykonaé przeciwgryzoniowym zewnetrznym kablem $wiattowodowym 12J G.652.D
9/125um SM w wersji OS2 (typu A-DQ(ZN)B2Y PE 1750N lub réwnowazny) poprowadzonym w ziemi (0znaczenie kabla na
rysunku zagospodarowania terenu: ,eT-1") wg trasy podanej na rysunku E-1 wg odpowiednich norm branzowych.
Projektowany $wiattowdd bedzie posiadat rezerwowe, wolne widkna do wykorzystania przez Inwestora w pdzniejszym
czasie. Dodatkowo utozy¢ kable jak nizej (jako potaczenie miedzy budynkowe zamiast istniejacego przewiesia):

2x kabel XzZTKMXpw 9x2x0,8 ;

4x kabel U/UTPf 4x2x23.

Po zakonczeniu prac wykona¢ komplet pomiaréw. Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (wartosé
ttumienia) nalezy wykona¢ dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych. Dodatkowo nalezy wykonaé
pomiary reflektometryczne (wszystkich widkien $wiattowodu) catego toru transmisyjnego. Nastepnie nalezy zestawi¢
potaczenie Swiattowodowe wykorzystujac widkna 1i 2 ww. kabla $wiattowodowego taczac pachcordami FO LC odpowiednie
porty przetacznic $wiattowodowych.

Niniejszy projekt wewnetrznych instalacji systemu okablowania strukturalnego w modernizowanym budynku
dedykowany dla wszelkich systemdw wykorzystujgcych sie¢ Ethernet IP (np. LAN, WLAN, VoIP). Wszelkie rozwigzania
budynkowe ktore wykorzystujg system okablowania strukturalnego musza by¢ bezwzglednie oparte o system spetniajacy
wszystkie ponizsze wymagania. Niniejszy projekt opisuje minimalne wymagania Inwestora w zakresie technicznym i
funkcjonalnym. Oznacza to, ze nalezy zastosowa rozwigzania spetniajace wszystkie kryteria opisane w niniejszej
dokumentacii, tj. zgodne pod katem obowigzujacej normalizacji, wymaganych parametrow oraz funkcii.

Podstawg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sa wymagania Inwestora w zakresie funkcjonalno$ci i
wydajno$ci systemu oraz obowigzujace normy:

0 PN-EN 50173:2018-07 — Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
e PN-EN 50173-1 — Wymagania ogdlne;
*  PN-EN 50173-2 — Budynki biurowe;
»  PN-EN 50173-3 - Zabudowania przemystowe;
*  PN-EN 50173-4 — Zabudowania mieszkalne;
*  PN-EN 50173-5 — Centra danych;
»  PN-EN 50173-6 — Rozproszone ustugi budynkowe;
O PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:
*  PN-EN 50174-1 - Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci;
*  PN-EN 50174-2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw;
e PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;
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PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ potgczer wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi;

PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 61280-4-1:2010 — Procedury badan $wiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych — Zainstalowana sie¢
kablowa — Pomiar ttumiennosci $wiattowoddw wielomodowych;

PN-EN 61280-4-2:2014-11 — Procedury badan $wiattowodowych podsystemdw telekomunikacyjnych — Zainstalowane
okablowanie — Pomiary ttumienia i ttumiennosci odbicia w przypadku $wiattowoddw jednomodowych;

IEC 61935-1:2019 - Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1:
Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

ISO/IEC 14763-2:2019 - Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part
2: Planning and installation;

ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 - Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling
— Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3; Testing of
optical fibre cabling;

ISO/IEC 14763-4:2018 - Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part
4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

IEC 61280-4-1:2019 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant -
Multimode attenuation measurement;

IEC 61280-4-2:2014 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single-
mode attenuation and optical return loss measurement;

IEC 61300-3-1:2005 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement
procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

IEC 61280-4-4:2017 - Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links -
Polarization mode dispersion measurement for installed links;

ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 — Amendment 1 - Information technology - Telecommunications bonding networks for
buildings and other structures;

ANSI/TIA-568.0-E:2020 — Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;

ANSIITIA-568.1-E:2020 — Commercial Building Telecommunications Cabling;

ANSI/TIA-568.2-D:2018 — Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;
ANSIITIA-568.3-D:2016 — Optical Fiber Cabling and Components Standard;

TIA-942-B:2017 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

TIA-569-E:2019 — Telecommunications Pathways and Spaces;

ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 — Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises;
ANSIITIA-862-B:2016/AD:2017 - Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems;
ANSI/TIA-606-C:2017 — Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

ANSIITIA-607-D:2019 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises;
ANSIITIA-1152-A:2016 — Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted-Pair
Cabling;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobdw budowlanych (CPR)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania
niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej dokumentacji
oraz powotanymi i powigzanymi z nimi normami a takze zastosowac sie obligatoryjnie do wszelkich wymagan producenta
stosowanego systemu okablowania strukturalnego w celu objecia go po instalacji gwarancjg systemowa na okres min. 25 lat.
Jesli ktorykolwiek z dokumentdéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych powyZzej, nalezy
kazdorazowo stosowac najnowsze wydania normalizacyjne.

Zakres prac
Zakres planowanych prac polega na instalacji, testowaniu oraz wdrozeniu kompletnego systemu okablowania strukturalnego.

Obejmuje to co najmniej nastepujace zadania:

~o oo T

Koordynacja prac z gldwnym wykonawca oraz dostawcami rozwigzan;
Zarzadzanie projektem;

Zarzadzanie planowaniem;

Szczegbtowa analiza funkcjonalna systemu do zatwierdzenia przez Klienta;
Szczegbtowa dokumentacja systemu do zatwierdzenia przez Klienta;
Transport, roztadunek i sktadowanie na miejscu sprzetu;
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g. Instalacja sprzetu;

h. Konfiguracja sprzetu;

i. Integracja systemu okablowania strukturalnego z systemami budynkowymi;

j.  Kompletne testowanie zainstalowanego systemu (testy jednostkowe, testy integracyjne, testy odbiorcze, testy
uzytkownikow itp.;)

k. Szkolenie Klienta z zakresu poprawnej eksploatacji i obstugi;

|.  Zapewnienie bezproblemowej mozliwo$ci rozbudowy systemu w przyszio$ci;

m. Dostarczenia narzedzi niezbednych do konserwacji systemu;

n. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (podreczniki dla uzytkownikdw, instrukcje konserwacji, raporty z pomiaréw
itp.:);

0. Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi cisle wspotpracowaé z dostawcg urzadzen aktywnych do

sieci LAN w celu zapewnienia matrycy potaczen fizycznych od portu przetacznika sieciowego az do urzadzenia
koncowego;

p. Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi $ci$le wspdtpracowac z dostawcg urzadzen aktywnych do
sieci LAN w celu dostarczenia odpowiednich elementéw (dukty) wspomagajacych dostarczanie zimnego powietrza do
przetacznikéw w przypadku stosowania rozwigzan aktywnych z przeptywem powietrza z boku na bok szafy;

Powyzsza specyfikacja okre$la dostawe, instalacje, certyfikacje, testowanie i udzielenie gwarancji na kompletny system
okablowania pochodzacy od jednego producenta. Wykonawcy projektowanego systemu powinni doktadnie ocenié¢ dotgczone
do projektow Przedmiary, specyfikacje i wszelkie powigzane rysunki dla realizowanych systemow.

Dokumentacija

Spis rysunkow dotaczonych do projektu

1 — Widok Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD z pionowymi menadzerami kabli

2 - Schemat ideowy okablowania strukturalnego

Referencje

Wykonawca musi przedstawi¢ w swojej ofercie; szczegdtowe karty katalogowe producenta oferowanych produktow w tym
dane dotyczace funkcjonalnosci, spetnianych standardéw oraz wydajnosci a dodatkowo:

Imig i Nazwisko inzyniera odpowiedzialnego za realizacje projektu;

Szczegoty gwarancji proponowanych przez wykonawce i producenta;

Kopia gwarancji producenta okreslajaca obowigzki, $rodki zaradcze, ograniczenia i wykluczenia;

Swiadectwa szkoler przedstawicieli Wykonawcy z zakresu instalacji proponowanego systemu SOS;

Lista pracownikdw technicznych Wykonawcy bioracych udziat w instalacji systemu SOS wraz z potwierdzeniem ich
kompetenciji i doSwiadczenia;

Lista narzedzi uzywanych do instalacji oraz testowania systemu SOS;

Dokumentacja techniczna wraz z numerami katalogowymi proponowanych komponentéw;

Katalog urzadzen;

® o0 T

Dane produktéw
Dla kazdego rodzaju oferowanego produktu nalezy podaé¢ charakterystyke dziatania, specyfikacje i akcesoria. Kazdy produkt

nalezy odnie$¢ do lokalizacji na rysunkach.
Dane dotyczace produktéw muszg zawieraC co najmniej nastepujace informacje:
a. Zestawienie materiatow wraz z numerami katalogowymi;

b. Nazwa i adres producenta;
c.  Oswiadczenie o zgodnosci ze specyfikacjq wraz z niezbednymi dokumentami uzupetniajacymi;
d. Karty katalogowe proponowanego sprzetu;
e. Nazwa i adres autoryzowanego lokalnego przedstawiciela / dystrybutora;
Certyfikaty produktowe

Wykonawca dostarczy podpisane przez producentéw komponentow zadwiadczenie, ze dostarczone produkty sg zgodne z
wymogami.Dodatkowo nalezy dostarczy¢ certyfikaty zgodno$ci normatywnej wydawane przez niezalezne laboratoria
badawcze (np.: Intertek, GHMT, Delta) dla komponentdw wchodzacych w skiad toru transmisyjnego (kable, ztacza, kable
krosowe).

Wymogi regulacyjne CPR

Instalacie wykonywane w Unii Europejskiej podlegajg przepisom dotyczacym wyrobéw budowlanych (CPR). Nowe
europejskie rozporzadzenie dotyczace m.in. kabli miedzianych i $wiattowodowych zatytutowane "Rozporzadzenie w sprawie
wyrobéw budowlanych” (CPR) weszto w zycie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi by¢ zgodny a
nowym rozporzadzeniem.
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Proponowany dostawca okablowania powinien klasyfikowa¢ swoje obecne europejskie portfolio kabli miedzianych i
Swiatlowodowych poziomych, wykorzystujac zatwierdzone jednostki notyfikowane i tym samym zapewniajac zgodno$¢ z
wymaganiami Rozporzadzenia o Wyrobach Budowlanych (CPR).

Rozporzadzenie stanowi, ze kable miedziane i Swiattowodowe stosowane wewnatrz budynkéw produkowane od 1 lipca 2017
r. muszg posiada¢ oznaczenie CE na opakowaniu oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych (DoP) tatwo dostepng dla
uzytkownika. W przypadku produktéw wymienionych w tym dokumencie CPR dotyczy kabli miedzianych i $wiattowodowych.
CPR okresla, jak kable reagujg w warunkach pozaru (tj. wiasciwosci spalania, takie jak przenoszenie ognia, wytwarzanie
dymu, kwas i ptongce krople itp.). Poziom wydajnosci kabli jest oznaczony przez tzw. Euroklasy. Euroklasy sg hierarchiczne,
€0 oznacza, ze mozna stosowa¢ materiaty 0 wyzszym oznaczeniu we wszystkich parametrach. Rézne kraje majg rézne
minimalne wymagania Euroklas. CPR nie ma zastosowania do patchcordow lub zestawéw, ktore nie sq na state
zainstalowane w budynku. Ten projekt wymaga, aby kable komunikacyjne spetniaty co najmniej Euroklase Dca.

Odbidr i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich ponizszych
warunkow:

O wykonanie instalacji w sposéb estetyczny, zgodny ze sztuka i obowigzujacymi normami,

O wykonanie kompletu pomiaréw,

O opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

O uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw sieci miedzianej Klasy Ea powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1. Pomiary sieci
Swiatlowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ISO/IEC 14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich
interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego. Nalezy uzy¢é miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada
mozliwos¢ analizy parametréw, wediug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng
kalibracje/legalizacje (1j. certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan, wydany przez serwis producenta). Na raportach
pomiarowych muszg si¢ znalez¢ informacje dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa
mierzonego tacza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitbw z norm. Kazdy wynik musi by¢
jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego

O Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowaé¢ sie przynajmniej V
klasg dokfadnosci dla Klasy Ea wg IEC 61935-1 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX5000 lub DSX8000).

O Pomiary sieci miedzianej dla Klasy Ea nalezy wykona¢ na zgodno$¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1 zachowujac
nastepujaca kolejno$é:

1. tacze stale (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,

2. Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,

3. Kanat (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,

O Pomiary taczy wykorzystujacych wtyki MPTL nalezy wykona¢ zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla Klasy Ea
wykorzystujac odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzetu pomiarowego dla dane;
klasy okablowania,

O Protokdt pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:

o mape potaczen,
dtugos$¢ potaczen i rezystancie par,
opdznienie propagacji oraz roznice opoznien propagacii,
ttumienie,
NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,
ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,
RL w dwdch kierunkach,
Gwarancja producenta systemu
Gwarancja na system okablowania strukturalnego oraz akcesoria ma spetnia¢ ponizsze warunki:

0 gwarancja ma by¢ jednolita bezptatng ustugg serwisowg $wiadczong przez Producenta systemu okablowania (4.
bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow przez Uzytkownika w przysztosci zwigzanych z przegladami,
serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawa i powtorng instalacjq wadliwych elementéw);

O ma obejmowac catos¢ okablowania miedzianego oraz $wiattowodowego wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda i wtyki RJ45, adaptery
Swiattowodowe, pigtaile itp..,

O minimalny czas trwania gwarancji systemowej okablowania strukturalnego to 25 lat,

O gwarancja ma by¢ udzielana na oficjalnych warunkach, ogdlnie znanych i opublikowanych;

O O O O O 0 O
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0 gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi / Uzytkownikowi.
Producent systemu okablowania w swojej gwaranciji systemowej ma zapewniac:

O gwarancje materiatowa (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostang naprawione
badZz wymienione);

0 gwarancje parametréw tacza/kanatu (parametry faczy stalych badz kanatéw beda przewyzszaé wskazang klase
okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);

O gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspotczesne i stworzone w przysztosci, ktdre zaprojektowane byty lub bedg
dla systemdw okablowania danej klasy bedg dziata¢ poprawnie w ciggu catego okresu gwarancyjnego).

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed wystawieniem
certyfikatu gwarancyjnego pod katem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Uzytkownik/Inwestor musi otrzymac
raport, potwierdzajacy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo uczestniczy¢ w procesie jej weryfikacii.

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykonac i przekaza¢ Uzytkownikowi koncowemu dokumentacje powykonawcza,
ktéra ma zawierac:
O Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
O Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacjg przebi¢ przez Sciany, podiogi, itp.
O Rysunki elewaciji szaf z oznaczeniami poszczegdlnych szaf, paneli krosowych i portow,
O Razuty z naniesionymi gniazdami.
Obowiazki instalatora

W celu ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i
ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma potwierdzi¢, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.

W celu weryfikacji aktualnego statusu certyfikowanego instalatora Producent oferowanego systemu musi
udostepnia¢ informacje o aktualnym stanie aktywnych certyfikowanych instalatoréw na swojej stronie internetowej lub
pisemnie na zyczenie Inwestora.

Wykonawca ma posiada¢ na dzier sktadania oferty status aktywnego certyfikowanego instalatora oraz zatrudniaé
przynajmniej 2-6ch pracownikow przeszkolonych w zakresie instalacji, pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji
uszkodzen wg. programu szkolen Producenta.

Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

Dostarczone elementy pasywne sktadajace sie na system okablowania strukturalnego muszg by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej, bedacej
kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetione warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta.
Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

O System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ w oparciu o elementy jednego producenta.
O Oprogramowanie musi umozliwia¢ raportowanie oraz alarmowanie o przekroczeniu zadanych parametréw z
sensorow za pomoca maila;
0 Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej aktualne;
aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie projektowania;
O Serwerownia powinna by¢ zrealizowana zgodnie z najlepszymi praktykami;
O Na potrzeby komunikacji glosowej wykorzystany zostanie system VolIP ktdry bedzie wykorzystywat projektowang,
sie¢ LAN;
O Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany podtynkowo przy zastosowaniu ptyt czolowych z
uchwytami w standardzie montazowym 45x45;
0 Okablowanie poziome spetniajgce wymogi minimum kat.6a ma by¢ prowadzone miedzianym kablem typu:
o FIFTP
O Okablowanie miedziane ma by¢ realizowane poprzez moduty gniazd RJ45 o wydajnosci:
o Ekranowane kat.6a
0 Nalezy zastosowaé panele krosowe typu:
o 24 porty, 1U, modularne:
= Wersja prosta,
O Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w osprzecie potaczeniowym zgodnie z normg PN-

EN 50173-1;

O Aby zagwarantowac i potwierdzic wymagang wydajno$¢ okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy

(kabel oraz gniazdo) producent musi posiadac certyfikaty wydane przez akredytowane niezalezne laboratoria (np.

Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzajace zgodno$¢ systemu/komponentéw z wymaganiami normy

miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1;

O Wszystkie miedziane kable krosowe muszg pochodzi¢ od tego samego producenta co reszta komponentow
okablowania strukturalnego oraz posiadac deklaracje zgodno$ci CE;
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0 Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢ od przynajmniej 7 lat aktualne
certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001;

Srodowisko
Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy, jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane jako M1l1C1E2 zgodnie z PN-EN 50173-1.
Prowadzenie i organizacja kabli
Prowadzenie okablowania
Okablowanie w budynku ma zosta¢ rozprowadzone;

O na gtownych ciggach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni migdzy sufitowej lub

pod sufitem — nalezy zabezpieczy¢ przynajmniej 30% rezerwy na rozbudowe okablowania w przyszto$ci,

0 w pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach peszel,
Kable miedziane wchodzace do punktéw dystrybucyjnych oraz serwerowni nalezy organizowa¢ w wigzki po max.24 sztuki od
punktu wejcia do pomieszczenia az do panela krosowego w szafie. Przygotowane wigzki przewoddw nalezy przy pomocy
specjalnych grzebieni precyzyjnie czesac, spinaC tylko opaskami rzepowymi (nylonowe opaski zaciskowe w przestrzeni
punktéw dystrybucyjnych oraz serwerowni sq zabronione) i uktada¢ pod podtogg techniczng lub w korytach kablowych nad
szafami zachowujac odpowiednie promienie giecia oraz najwyzszg estetyke wykonania. Opaski rzepowe nalezy stosowac
min. co 50cm na odcinkach prostych oraz min. co 25¢cm na wszelkich fukach i zakretach.
Separacja okablowania
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu
minimalnej separacji. Warto$¢ separacii kabli logicznych od elektrycznych nalezy obliczy¢ zgodnie z normg PN-EN 50174-
2:2018-08
Piony kablowe
Trasy kablowe pionowe majg by¢ zbudowane z drabinek kablowych w wydzielonych szachtach dla instalacji
teleinformatycznych. Na kazdej kondygnaciji nalezy zainstalowa¢ drzwiczki rewizyjne przy szachcie kablowym przy podtodze
i suficie. Miejsca przejscia przez stropy sg zaznaczone na rzutach.
Okablowanie miedziane
Punkt logiczny (PL)
Kable okablowania poziomego majg by¢ zakofczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami logicznymi (PEL).
Gniazda w zestawach PEL wystepujq w réznej ilosci i konfiguracji w zaleznosci od lokalizacji i przeznaczenia.
Zestawy gniazd PEL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu M45 (45x45mm). Nalezy
zastosowac plyty czotowe sko$ne. Rodzaj ptyty czolowej nalezy tak dobraé, aby plyta czotowa nie powodowata nadmiernego
promienia giecia kabla po zatrzadnigciu w ramce. Nalezy stosowaé takze odpowiednio gtebokie puszki podtynkowe lub
kanaty kablowe, aby pozostawi¢ odpowiedni zapas przestrzeni dla kabla i modutu po zatrzasnieciu w ramce.
Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyja¢ na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej aktualnej aranzacii
wnetrz dla pomieszczen na etapie realizacji inwestycji;
Do PEL doprowadzi¢ odpowiednig iloSC kabli symetrycznych 4-parowych. Kable nalezy zakorczy¢ gniazdami RJ45 w
zalezno$ci od przeznaczenia konkretnego kanatu transmisyjnego.
System miedziany F/FTP kategoria 6a
Wymagania dla ekranowanych kabli symetrycznych F/FTP kat.6a
Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym
przeSwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 7,0mm (co
determinuje maksymalng $rednice zyty na 23 AWG). Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Instalacja ma
by¢ poprowadzona podwaojnie ekranowanym kablem konstrukcji F/FTP z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH).
W zwigzku z potrzebg zapewnienia jak najlepszych parametréw dla szybkich aplikacji 1G/10G i uzyskania najwyzsze;
odporno$ci przed zaktoceniami nalezy zastosowaé kable ekranowane kategorii 6a 0 konstrukcji F/FTP (kazda para
ekranowana za pomocg folii aluminiowej oraz wspéiny ekran dla wszystkich par z folii aluminiowej). Ekran z folii aluminiowe;
redukuje zakfdcenia niskich czestotliwosci w tym ANEXT zapewniajac doskonate parametry transmisyjne dla wszystkich
czestotliwosci do 500MHz.
Minimalne wymagania dla kabla miedzianego F/FTP kategoria 6a;
Srednica zewnetrzna kabla — max. 7.0mm;
Przekrdj zyty przewodnika — 23AWG;
Rodzaj ostony zewnetrznej: LSZH;
Zgodno$¢ z IEC 60332-1 lub 60332-3-25 (-3d), 60754-2, 61034-2, NBN C 30-004 (F2), EN 50575: Euroklasa -
Dca-s2,d2,at;
Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt dla
aplikacji PoE i PoE+;
O Temperatura pracy: -20°C do +75°C;
O Zgodnos¢ z 1ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea, ANSI/TIA-568-C.2, [EEE 802.3an, IEC 61156-5;

I

O
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O Certyfikat zgodnosci normatywnej niezaleznego laboratorium dla min. 4 potaczen w kanale do 100m dla ISO 11801
Klasa Ea;

O Wewnetrzna zyta uziemiajaca — utatwia uziemienie kabla;

O Oznakowanie metryczne kabla malejaco - tatwa identyfikacja pozostatej iloSci kabla na szpule ma skraca¢ czas
podczas instalacji.

Testy mechaniczne
Wytrzymatos¢ na zerwanie >400N
Minimalny promien giecia 8 x $rednica kabla podczas instalacji
4 x $rednica kabla podczas pracy
Testy elektryczne
Rezystancja niezrbwnowazenia DC 2%
Pojemno$¢ wzajemna <5,6nF na 100m przy 1kHz
Asymetria pojemno$ci <330pF na 100m przy 1kHz
NVP 72%
Maksymalne napigcie robocze 8oV

Wymagania dla ekranowanych modutéw gniazd RJ45 kat.6a
W opisane piyty czotowe nalezy zamontowa¢ ekranowane dwuelementowe moduty gniazda RJ45 kat. 6a typu Keystone.
Modut gniazda RJ45 ma posiadaé konstrukcje dwuelementowa, sktadajacq sie z czesci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz
ztaczami IDC dla par transmisyjnych) oraz czesci tylnej. Metalowa obudowa (zaréwno na czesci przedniej i tylnej) podczas
montazu gniazda ma sie sktada¢ w szczelng cato$¢. Konstrukcja modutu nie moze znieksztatcaC konstrukcji kabla, ma
réwniez zapewnia¢ maksymalng tatwo$¢ instalacji oraz gwarantowac¢ najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby
kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568 A lub B.
Dla zapewnienia w kanale transmisyjnym odpowiednich parametréw dla przesytu szybkich aplikacji takich jak 1G/10G oraz
petne wsparcie dla najnowszych wymagan PoE nalezy zastosowa¢ moduty ekranowane RJ45 kategorii 64 wysokiej klasy.
Minimalne wymagania dla ekranowanych modutéw gniazd Keystone RJ45:
O Zgodno$¢ z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an;
O Wymagany certyfikat komponentowy dla modutu RJ45 kat.6A;
O Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodno$ci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i
4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 750 cykli potaczeniowych;
Wsparcie dla PoH (Power over HDBaseT do 100W);
Gniazda muszg by¢ zgodne z wymaganiami metod badawczych okre$lonych w normach IEC 60603-7 i IEC 60512-
99-002 w celu zapewnienia, ze w przypadku wystapienia tuku elektrycznego nie uszkodzi to krytycznego punktu
styku wtyku i gniazda.
Temperatura pracy: -10°C do +60°C;
Zgodno$¢ z ANSI/TIA-1096A; RoHS
Styki gniazda muszg by¢ pokryte min. 50 pcal ztota dla najwyzszej wydajnosci;
Zapewnia ekranowanie 360° zintegrowane z modutem — bez dodatkowych elementéw ekranujacych doktadanych
do gniazda;
Zapewnia stabilne potgczenie elektryczne z panelem krosowym w celu prawidtowego uziemienia;
Konstrukcja modutéw musi umozliwiaC upakowanie do 48 portéw w panelu 1U;
Modut podczas terminowania ma zapewnia¢ optymalng wydajno$¢ poprzez zachowanie geometrii par i
zminimalizowanie rozplotu;
0 Terminowanie modutu ma zapewnia¢ poprawne umieszczenie przewodnikédw w nozach wykorzystujac ptynny ruch
bez koniecznosci uderzania w wewnetrzne komponenty modutu;
O MozZliwo$¢ terminowania 4 par w tym samym momencie;
0 Dopuszczalna grubo$¢ akceptowanego przewodnika to 22-24AWG w wykonaniu drut i linka;
O  Modut musi by¢ oznaczony kolorami w celu tatwego rozpoznania schematu rozszycia T568A i T568B.

Oooogd OO

OooOono

Wymagane parametry mechaniczne

Rodzaj testu Metoda badania Pomiar Wynik testow
Sita normalna - Obcigzenie (gramy) >100
Trwato$¢ IEC 512-9a Rezystancja obwodu (mQ) <40

. . Sita podtaczenia (N) <20
Podtaczanie / Odtaczanie IEC 512-3b Sita rozlaczenia (N) <20
Cykle terminacyjne IEC 352 08¢ cykli >20
Cykle potaczeniowe IEC 60603-7 Liczba mozliwych podtgczen wiykdw >750
Testy elektryczne Pomiar Rezultat
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Niski poziom rezystancji obwodu IEC 512-2a Rezystancja (mQ) <20
Napiecie przebicia dielektryka IEC 512-4a 1000VAC, 1 minuta Przeszly
Rezystancja izolacji IEC 512-3a Rezystancja (MQ) >500

Odporno$¢ na korozje w wyniku

L IEC 512-11g Rezystancja obwodu (mQ) <40
rzeptywu gazéw mieszanych

Wymagania dla ekranowanych paneli krosowych w wersji prostej
Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakoriczy¢ na panelach krosowych prostych o wysokosci
montazowej 1U i pojemnosci 24 portéw.
Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24 porty:
O Wysokos¢ montazowa 1U, wersja prosta, 19”;
Numeracji kazdego portu u dotu panelu;
Miejsca na opisy portéw na gérze panelu;
Maksymalne upakowanie — do 24 portéw miedzianych RJ45;
Panel musi by¢ wyposazony w mechanizmy zatrzaskowe dla modutow RJ45;
Montaz i demontaz modutéw w panelu musi odbywac sie bez specjalistycznych narzedzi;
Panel krosowy musi umozliwia¢ takze montaz interfejsow multimedialnych na zyczenie klienta;
Panel krosowy musi posiada¢ z tytu zintegrowang pétke dla mocowania i podtrzymywania kabli wraz z mozliwo$cig,
przypiecia pojedynczych kabli opaskami
O Wszystkie porty panelu krosowego muszg mie¢ automatyczny kontakt z ekranem modutéw RJ45;
O Panel musi posiada¢ wbudowany port dla podtaczenia uziemiania;
O Wszelkie porty panelu krosowego, ktdre nie zostang wykorzystane nalezy zaslepi¢ zaslepka.

Ooooogogoo

Wymagania dla ekranowanych kabli krosowych miedzianych — wariant 28AWG

Biorgc pod uwage duze zageszczenie kabli krosowych nalezy zastosowa¢ kable o zmniejszonym przekroju
28AWG, aby usprawni¢ zarzadzanie, poprawi¢ przejrzysto$¢ w szafie, zwigkszy¢ dostep do portéw oraz zoptymalizowaé
przeptyw powietrza do urzadzen aktywnych (lepsze chtodzenie).
Minimalne wymagania dla kabli krosowych:

O Kable krosowe majg by¢ wykonane z drutu ekranowanego F/UTP kategorii 64 28AWG;

O Wymagana maksymalna kabla krosowego to 4,7mm;

0 Ostona zewnetrzna kabla krosowego CM/LSZH - zgodno$¢ z IEC 60332-1, 60754-2, i 61034-2;

O Zgodno$¢ z ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 Klasa EA, IEC 60603-7, ROHS, deklaracja zgodnosci CE;

0 Obudowa wtyku RJ45 - poliweglan zgodny z UL94V-0

O Piny wtykéw wykonane z poztacanego fosforobrazu, styki powlekane 50 mikro calami ztota dla uzyskania
najwyzszej wydajnosci;

O Zgodno$¢ z ANSI/TIA-1096-A;

O Konstrukcja wtyku musi uniemozliwia zaczepianie koricowki kabla krosowego podczas wyciggania go z wigzki

kabli;
O Kabel krosowy musi zapewnia¢ identyfikowalno$¢ (na kablu musi by¢ etykieta z podang kategorig kabla, jego
dtugoscig oraz numerem kontroli jakosci);
Kable krosowe musza wspiera¢ standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 kabli w wigzce) oraz 802.3bt typ
3ityp 4 (24 kable w wigzce);
Minimalna ilo$¢ cykli potaczeniowych min. 2500;
Temperatura pracy: -10°C do 75°C
Wszystkie kable krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i przetestowane na mape potaczen oraz NEXT i RL;
Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego
producenta co caty system okablowania i zosta¢ objete 25-letnig gwarancjg systemowg producenta;
Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtaczen z obu stron;
Kable krosowe muszg opcjonalnie umozliwia¢ zastosowanie dodatkowych zabezpieczeh uniemozliwiajacych
nieautoryzowane wypiecie kabla z portu;
0 Kable krosowe muszg by¢ dostepne w min.8 kolorach;
O Dostepna diugo$¢ kabli krosowych od 0,2m do 40m;

I o O

oo

Punkty dystrybuciji okablowania strukturalnego

W szafach dystrybucyjnych bedzie instalowany osprzet potaczeniowy pasywny oraz sprzet aktywny. Nalezy zainstalowac
szafe 18U dwudzielng o gtebokosci 620mm z wentylatorami i listwa, zasilajacg 9x230V.

Zestawienie zasadniczych elementow szafy GPD:

Teren inwestycji: dz. nr 3137/28 obr. 0020 Srokowo; Nr ew.: 280806_2.0020.3137/28; ul. Le$na 1, 11-420 Srokowo 23



OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT TECHNICZNY 24
NAZWA OPRACOWANIA: ,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU
GARAZOWO - MAGAZYNOWO - BIUROWYM NA DZ. NR 20-3137/28 PRZY UL. LESNEJ 1 W SROKOWIE”

Lp. Rodzaj sprzetu llosé
1. Szafa RACK 19" 1
2. Modut chtodzenia RACK 1U 19" (wentylatory z czujnikiem temp.) 1
3. Switch CISCO 9200 L 48P (kompatybilny z urzadzeniami w budynku gtéwnym) 19" 1
4, Listwy zasilajgce RACK 19" moc 3680W 2
5. Patchpanel cat. 6 nieekranowany UTP z tackg na okablowanie do gniazd koricowych 2
6. UPS RACK modut zasilania awaryjnego moc czynna 3000W 1
7. Potka 1
8. Szuflada 1
9. Patchcord cat. 6e 0,25 m (switch - patchpanel) 50
10. |Patchcord cat. 6e 2 m (switch - urzgdzenia) 5
11. Szyny montazowe 1
12. |Do montazu ($ruby, organizer przewodow itp.) 1
13. Termostat 1
14. |Modut SFP+ konektor RJ45-SWIADEOWOD (SPAW) 2

Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego muszg zosta¢ skoordynowane z wykonywanymi instalacjami w
budynku m.in. dedykowang oraz ogding instalacjg elektryczna, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, itp.
Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany prowadzenia tras instalacji okablowania lub wystapig konflikty z innymi
instalacjami, nalezy ustali¢ poprawione rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu z Projektantem.

Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Nalezy uziemi¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami wszystkie metalowe korytka, drabinki kablowe, szafy kablowe wraz z
osprzetem oraz inne urzadzenia sieciowe, ktore zgodnie z instrukcjg ich montazu tego wymagaja.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét musza by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw.

ALTERNATYWNE PROPOZYCJE. Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowaé materialy i
rozwigzania rownowazne, nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych
w projekcie, a tym samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury
ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajacych
z _dokumentacji projektowej. JeZeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatéw, jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos¢
proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowe;.

Projektowat (branza teletechniczna):

mgr inz. Piotr Zwierzykowski
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych.
Nr uprawnien DTT-TU/2133/01/U
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25.Uwagi koncowe

Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ znak CE a wyroby majace kontakt z wodg réwniez $wiadectwo PZH.
Wykonawca ma mozliwos¢ zamiany sprzetu na inny o rownowaznych parametrach technicznych i spetniajacy wymagane w
tym zakresie normy, dyrektywy i przepisy prawa.

Poszczegodlne elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej DTR
dostarczonej przez producentéw poszczegoinych urzadzen i aparatow.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, przy zastosowaniu prawidtowej technologii
montazu i zachowaniu wiasciwych warunkéw BHP (m. in. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z dnia 19 marca 2003 .
z pdzniejszymi zmianami) i przepisami ochrony $rodowiska. Powstate podczas prac odpady nalezy przekaza¢ do utylizacii
dla odpowiedniego podmiotu zajmujgcego sie ich przetwarzaniem (zaktady utylizacji) badz autoryzowanym skupem (skupy
metali, tworzyw). Niedopuszczalne jest przekazanie badz umysine zbycie odpadéw w inny niz podano wyzej sposob.
Niedopuszczalne jest utlenianie (palenie) odpaddw. Sktadowanie materiatow odpadowych ograniczyé do minimum. Sposdb
ewentualnego sktadowania odpadéw musi spetnia¢ warunki ochrony atmosfery, gleby i woéd gruntowych przed
zanieczyszczeniem. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego oraz utylizacji i przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy z ewentualnym wskazaniem konkretnych typéw lub
producentéow zostaly przedstawione celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego: Dz.U. z dnia 20 lipca 2003 r.).

Celem podania nazw producentéw i typéw nie jest wyeliminowanie konkurenciji, lecz jednoznaczne
okreslenie parametréw urzadzen.

Projektant o$wiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatdbw i urzadzen niz
zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane materialy i urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze,
niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

26.0bliczenia sprawdzajace i bilans mocy

Dane wyj$ciowe do obliczen:

- moc przylaczeniowa zamdwiona (przytacze 3-fazowe): 40,0 kW

- prad znamionowy istn. zabezpieczenia bezpiecznikowego przedlicznikowego: 63 A

- napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV

- system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie TN-S,

- wspotczynnik mocy: cosp = 0,95

Dobér kabla przytacza do sieci elektroenergetycznej na diugotrwata obciazalno$¢ pradowa i przeciazalno$é:

Spodziewany prad obcigzenia dla mocy przytaczeniowej P=40000 W:
Is P 40000

" V3-Un-cosp V3-400-095

Kabel przytacza zalicznikowego bedzie chroniony przez bezpiecznik topikowy WTNOO0/gG/63A zainstalowany w zigczu
kablowo-pomiarowym — UWAGA: zgodnie z wytycznymi ENERGA-OPERATOR S.A. O/Olsztyn: ,Selektywno$¢ wytgczania
zwarC nalezy zapewni¢ poprzez bezpieczniki zainstalowane w czesci ztgczowej ztacza kablowo-pomiarowego”. Stad
wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa kabla I2:

I8=608A< h=634A<1I;

1>k2-1n_1,6*63_695A
‘=145 145

60,84

gdzie:

Is — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]

I - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla [A]

In — prad nastawy zabezpieczenia kabla/przewodu [A]

Un - napiecie miedzyfazowe [V]

P - moc czynna obcigzenia kabla [W]

cos - wspbiczynnik mocy [-]

ka2 — wspotczynnik krotno$ci pradu znamionowego zabezpieczenia powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
w okreslonym czasie, przyjeto warto$¢ 1,6 (wktadka bezpiecznikowa o wartosci 63A)
Kabel musi spemiac nastepujaca zaleznos¢: 1,4 = 1,

gdzie: lag — diugotrwata obcigzalnos¢ kabla [A]
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Na podstawie tabeli dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej kabli utozonych w ostonach rurowych w ziemi o rezystywnosci
gruntu 2,5K*m/W, temperaturze ziemi 20°C i temp. zyty 70°C, warunek spetnia kabel typu YnKXSzo 4x35 mm2, dla ktérego
I34 = 894 > 69,54 (na podstawie PN-IEC 60364-5-523). Dobrano zatem kabel typu YnKXS 4x35 mma2,

Sprawdzenie kabla na warunki zwarciowe:

- wyznaczenie minimalnego przekroju kabla dla czasu zwarcia T;, < 0,1s

1 ?-t, 21000
k 1 115 1

= 3mm? < 35mm?

Warunek spetniony
- wyznaczenie minimalnego przekroju kabla dla czasu zwarcia T;, < 5s

(o))
Ul
(e]

N
vl

Imz T _

= 12,6mm? < 35mm?

Warunek spetniony
gdzie: Tk — czas trwania zwarcia [s]
12ty — catka Joule’a wytaczenia [A2%s]; dla wkiadki bezpiecznikowej gG63A maksymalne wynosi 12ty = 21000 [A%s] (wg IEC
60269-2-1)
Itn — prad zwarciowy zastepczy cieplny [A]; warto$¢ 650 [A] odpowiada maksymalnemu pradowi wytaczajacemu dla wkiadki
bezpiecznikowej gG63A w czasie 5 [s]
S — minimalny przekroj zyty przewodu [mm2]
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$é pradu zwarciowego [A/mm2]; dla miedzi w izolacji polwinitowej k = 115 [A/mm2]
Sprawdzenie kabla na warunek spadku napiecia
Poniewaz nastgpito S < 70mm? dopuszcza sie zastosowanie Wzoru uproszczonego:
AU. — P-1-100
% = Yy S-U?,

Dla dtugosci przytacza kablowego:
AU _P-l-100 _40000-30-100_0260/ < 39
%~ y.S-U%, 56-35-4002 007

Warunek spetniony.
gdzie: 1 = 30 m — dtugo&¢ linii kablowej przytacza (kabel typu YnKXS 4x35 mm?2) [m]
S — przekrdj przewodu/kabla [mm2]

¥y - konduktancja przewodu; dlaCu y = 56 ——

Q- mm2

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej realizowanej poprzez samoczynne wylaczenie zasilania:
Warunek skuteczno$ci dla sieci uktadu TN wyraza nastepujaca zaleznos¢:

I =1,
gdzie
Ik — prad zwarcia jednofazowego w [A] wyznaczany z zaleznosci:
L 0,8-U,
k — Zk

gdzie: U,- warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi [V]
I .- wymagany prad wytaczenia urzgdzenia zabezpieczajacego w [A] w czasie okreslonym w PN-HD 60364-4-41.
Warunek spetniony — ochrona bedzie skuteczna.

B. Obliczenia dla linii zasilajacych rozdzielnice podrzedne. Dane wyj$ciowe:

- moc szczytowa - obliczeniowa: 28 kW

- prad znamionowy zabezpieczenia bezpiecznikowego: 50 A

- napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV

- system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S,

- wsp6tczynnik mocy: cos@ = 0,95
Dobér przewodu zasilajacego rozdzielnice podrzedng na diugotrwatg obcigzalno$é pradowa i przecigzalno$é - jako
najgorsze warunki. Wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla I.:

Is2 =42,6A< [h=50A<1I,
ko-In 1,6%50

I > =~ —552A4
=145 1,45

gdzie:
Is — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
Iz - wymagana minimalna diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla [A]
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In — prad nastawy zabezpieczenia kabla/przewodu [A]

Un - napiecie miedzyfazowe [V]

P - moc czynna obcigzenia kabla [W]

cos @ - wspbiczynnik mocy [-]

ka2 — wspotczynnik krotno$ci pradu znamionowego zabezpieczenia powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
w okreslonym czasie, przyjeto warto$¢ 1,6 (wktadka bezpiecznikowa o wartosci 50A)

Kabel musi spemiac nastepujacy zaleznos¢:

Iga 21,
gdzie:
lad — dtugotrwata obcigzalnos¢ kabla [A]

Na podstawie tabeli diugotrwatej obcigzalno$ci pradowej kabli utozonych w ostonach rurowych, temperaturze pow. 20°C i
temp. zyty 70°C, warunek spetnia kabel typu YnKXSzo 5x16 mm2 dla ktdrego I;,; = 684 > 55,24 (na podstawie PN-IEC
60364-5-523).

Dobrano zatem kabel typu YnKXSzo 5x16 mmz2.

Sprawdzenie kabla na warunki zwarciowe:
- wyznaczenie minimalnego przekroju kabla dla czasu zwarcia T;, < 0,1s

go 1 |Pn, 1 joseo oL
=% 1 115 T o oomm mm

- wyznaczenie minimalnego przekroju kabla dla czasu zwarcia T;, < 5s

1 ’IChZ ‘T, 1 [3802-5
> . . ~ 2 2
S>> % 1 115 1 7,4mm* < 16mm
gdzie:

Tk — czas trwania zwarcia [s]

I2tw — catka Joule’a wytaczenia [A%s]; dla wkiadki bezpiecznikowej gG50A maksymalne wynosi Ity = 10500 [A%s] (wg IEC
60269-2-1)

In — prad zwarciowy zastepczy cieplny [A]; warto$¢ 380 [A] odpowiada maksymalnemu pradowi wytaczajacemu dla wkiadki
bezpiecznikowej gG50A w czasie 5 [s]

S — minimalny przekroj zyty przewodu [mm2]

k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ pradu zwarciowego [A/mm2]; dla miedzi w izolacji polwinitowej k = 115 [A/mm2]

Warunek spetniony

Warunek spetniony

Sprawdzenie kabla na warunek spadku napiecia
Poniewaz nastgpito S < 70mm? dopuszcza sie zastosowanie Wzoru uproszczonego:
AU. — P-1-100
% = Yy S-U?,

Dla dtugosci przytacza kablowego:
P-1-100 28000-55-100

= = = 0, 0,
AUn =517, = 56-16-4002 NS
Warunek spetniony.
gdzie:
| — dtugo$¢ linii kablowej WLZ [m]
1=55m

S — przekrdj przewodu/kabla [mm2]

¥ - konduktancja przewodu; dla Al y = 560_1’:?

Wyzej wykonane obliczenia dla wewnetrznej linii zasilajacej typu YnKXSZzo 5x16mm?2 spetnione bedg rowniez dla mniejsze;
mocy przytaczeniowej. Bilans mocy i pozostate obliczenia zestawione tabelarycznie:
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Tablica 1. Zestawienie (bilans) mocy elektrycznej

© = 2 @ @ _ - =
| & z = s = = 2T |4t E| £ | 8
53 s| | f Ef | 5 [£E| g= (B |E |, | % |8%|3%| 5 ¢
Zs 3| & 8 5| E.| 2 |38 | §EF |zl 3 | SE|88|85| & |3
Lp|E Urzadzenie / rozdzielnica N EE K g 3% M g2 § % 22 2 = e s Y g% sl 5 | BB
enN 2 | B2 5 E1 ¥ =3 &8 s = 5 £ |28|8%| § | 2
2 E BE B 2 |£ = g2 |3
1.| RG |Most y pomiedzy i: biurowym i garazowy 400 | 40,00 60,85 | 1] 40,00 | 6085 40,00 60,85 40,00 | 6085 |YKY5x25 63 8 | 60 1,1 1,26
2.| RG jelnica biur RB-1 400 | 3290 [ 50,05 13290 5005 9,87 15,01 9,87 | 1501 |Ynkvobxi6 |7 32 68 | 35 | 02 | 043
3.| RG ielnica kotlowni RK 400 26,93 40,96 1| 26,93 40,96 10,77 16,39 10,77 | 1639 |YnKYzo 5x16 32 68 22 0,2 0,36
4. | RB-1 ielnica potrzeb iki R-IT (w pom. i 400 14,40 21,90 1| 14,40 2190 7,20 10,95 7,20 | 1095 |YnKYzo 5x16 " 25 [ 68 18 0,1 0,28
5.| RG |Zasilanie istniejacej tablicy glownej "TG"w pom. 13 GARAZ | 400 | 20,00 30,42 1] 20,00 | 3042 12,00 18,25 12,00| 18,25 |YnKYzo5x16 40 68 15 0,1 0,32
6. | RG |Zasilanie rozdzelnicystrony AC elektrowni PV: "R-AC" 400 40,00 60,85 1| 40,00 60,85 40,00 60,85 40,00 | 60,85 |YnKXS 4x35 " 63 [ 109 25 0,3 0,51
Razem:| 94,2 143,34 94,2 | 1433 | 39,8 60,6 39,8 | 60,6
* Idd - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata [A]; ** - prayjety sposéb utozenia C wg tablicy 52-C3 normy PN-IEC60364-5-523
Tablica 2. Obli ia mocy i wartosci pradoéw
Moc zainstalowana znam. P, [KW] 94,2
Prad znamionowy 1, [A] 143,3
W spéiczynnik jednoczesnosci [k 0,17
Moc szczytowa czynna P, [kW] 39,8
Moc szczytowa pozorna S, [kKVA] 41,9
| Napiecie znamionowe ulv] 400,0
cos @ - 0,95
Prad szczytowy 1. [A] 60,6
Tablica 3. Dobér przewodu zasilajacego tablice gtéwna "TG-PWP" i rozdzielnice "RG" z szafki licznikowej "SL"
YnKXS 4x35
Typ kabla/przewodu +LgYio3s UWAGI
Przekréj [mm?] 35,0
Przewodnosé [m/Q’mm?] 56,0
Dlugosé [m] 15,0 trasa: z szafki licznikowej "SL" do proj. tablicy gtownej ika "TG-PWP" i do ielnicy gtdwnej "RG"
Spadek napiecia [%] 0,19 <3 - warunek spetniony
Obcigzalnosc pradowa diugotrwata kabla* . . . - . ) . .
) . s Dopuszczalna temp. 24y: 70°C (wg 52-C3), obl. temp. otoczenia: 30°C w powietrzu, 20°C w ziemi. Sposéb wykonania: Al wg 52-C3. Uwzgledniono odcinek o
(uwzgledniono wspdiczynniki Al 109,0 i i
najgorszych warunkach cieplnych.
poprawkowe)
Zapas mocy na kablu zasilajacym o . . . . -
(eoretycany) [KVA] 28,0 Zapas mocy na kablu zuwagi na nie spadku napigcia
Typ i warto$¢ aparatu zabezpieczajacego . " . . . - . - « .
Kabel w rozdzelnicyitablicy nadrzgdnej e 63,0 Prajelo krotnosé pradu znam. w ym czzsie: 1,6
Wymagana minimalna diugotrwata
obcigzalnosé pradowa kabla ze wzgledu Al 69,5 WARUNEK SPELNIONY
na zabezpieczenie [A]
* wg PN-IEC 60364-5-523
Tablica 4. Zestawienie zainstalowanej mocy elektrycznej - obwody/urzadzeni ilanie z rozdzielnicy biur "RB-1"
E H s |esg= =
g = = 2 |E€¢8s
= _ 2 | - |Ex|BEEIEE|
: % s = § |3 HEEREHE HELE
5 £l 7|z E |2 ¢ : 2|8 7 |BB|ECE|EE 2
x = 2 2 3 2 -2 = & s | & & S&|g2e|s =
: SN SIES S S S S B S A 1 A S
= e 2 |2 o S o s =3
8 Urzadzenie / obwéd 8| ¢ 5 3 = z 3 B g8 2 |ggEfg|ig| 2
2 = X £z =
g g 8| ¢ | & g H 3 | 5|8 £ |E2|35s|E8|3
3 0= | 8|3 g |z g ¢ |23 5 |g5|EEE|zE| s
2 g = 2 8 £ > g - SE|o ST 585
g g = = o s -3 csf2S588 §
) & = by © g |e8|e88|¢E kd
° 2 2 Es|E23|>
2 2 5 g |823|%
a 2 ~ ]
1. | Oswietlenie wewnetrzne 230 | 0,30 1,3 5 1,50 6,5 [N2XH-J4x15 60 |041]13|MCBB10|10,00| 145 | 100 |TAK
2. |Obwad zasilania opraw awaryjnych i pods ych znakow yinych 230 | 0,60 2,6 1 0,60 26 |HDGs3x15 40 |054|13|MCBB10/10,00] 145 | 10,0 |TAK
3. | Zasilanie gniazd wtykowych w pomieszczeniach 230 | 1,00 4,3 6 6,00 26,1 [N2XH-J3x2,5 60 |081|18/MCBB16|16,00| 145 | 16,0 |TAK
4. |Zasilanie gniazd wtykowych w pomieszczeniach - gniazda szczelne IP44 230 | 1,80 78 3 5,40 23,5 [N2XH-J3x2,5 30 |0,73|18/MCBB16|16,00| 145 | 16,0 |TAK
5. | Zasilanie rozdzielnicy R-IT 400 | 14,40 | 21,9 1 14,40 219 |YnKYzo 5x16 60 |060|52| ¢G 2500| 160 | 276 |TAK
6. |REZERWA 400 | 500 | 7,6 1 5,00 76 - . B I - . -
| Razem:| 32,90
* ldd - obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata [A]; ** - przyjety sposéb utozenia C wg tablicy 52-C3 normy PN-IEC60364-5-523
Tablica 5. Obli ia mocy i wartosci pradow
Wielkos¢ Jednostka Wartos¢ UWAGI
Moc czynna zainstalowana P [kW] 32,90
Prad znamionowy przy U, 1, [A] 50,05
Wspbiczynnik jednoczesnosci k; 0,30
Moc szczytowa czynna P, [kwW] 9,87
Moc szczytowa pozorna S; [kVA] 10,39
Napiecie znamionowe Un [V] 400,00
cos @ - 0,95
Prad szczytowy 1; [A] 15,01
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Tablica 6. Z ienie zainstal j mocy elektrycznej - obwody/ 1 il z rozdziell kottowni RK
= : s . =
g 2 =< 2 28 =
$ | = s |3 g = |s=|i88 | fE |
B = g = g S —| 8 = |89/88¢ 85 | Z
= K Z = 8 & = c2|852 S>3
2 Sl | 8|8 S 3| & |F |g|8| § |§g|8z5 | 2% 3
S s | £ g 5 § ki 2 |§)| = § |=§5|%58 | =8
@ K] 3 g H § g F 3 2| 2 g =§|cEE 28 | e
a f 4 7 2 £ 2 -3 £ = | = 8 S8|ERS s s
S Urzadzenie / obwéd ] e 3 < = c 3 SE|§| S 2 g8 gﬁ S Eg 2
g - g € 5 H s H 3 FRE g s§|58¢ €5 | §
3 Sl el g 5 |3 & |§ |83 8 |E9|gsk|c¢|:
- = | £ 3 g g g 2 S |8 F E O|z2|58%F | 8% | ¢
= < 3 2 & ) b g 5 2E |5 Sq 2¢ | 2
5 - 2 ] 2 2 s5|83%8 ES | £
8 E) g ESISSR | 28
= ] 5 S |£83 g
e E N 3
1. |Oéwietlenie wewnetrzne 230 | 0,30 1,3 1 0,30 13 [N2XH-J4x1,5 20 |014] 13 | MCBB10 | 10,00 145 100 TAK
2. |Obwod zasilania podswi makow iny 230 | 0,03 0,1 1 0,03 0,1 [HDGs 3x1,5 15 001 13 | MCBB10 | 10,00 145 10,0 TAK
3. |Zasilanie gniazd wtykowych w pomieszczeniu 230 2,00 8,7 2 4,00 174 |N2XH-J 3x2,5 60 162 18 MCBB16 | 16,00 145 16,0 TAK
4. |Zasilanie centrali sterujacej kottowni i pomp c.o. 230 | 0,60 2,6 1 0,60 26 |N2XH-J4x1,5 20 |027] 13 | MCBB10 | 10,00 145 100 TAK
5. |Zasilanie centrali wentylacyinej 400 | 6,00 9,1 1 6,00 9,1 |N2XH-J 5x4 15 |025| 30 | FAZK16 | 16,00 1,90 210 | TAK
6. | Przygotowanie i wypust zasilania pompy ciepla - jednostki wewnetrznej 400 | 3,00 4,6 1 3,00 46 |N2XH-J 5x4 25 |021] 30 | FAZK16 | 16,00 1,90 210 TAK
7. |Przygotowanie i wypust zasilania pompy ciepta - jednostki zewnetrznej 400 | 11,00 16,7 1 11,00 16,7 |N2XH-J 5x10 28 034 51 FAZK25 | 25,00 1,90 328 TAK
8. |REZERWA 400 | 2,00 | 3,0 1 2,00 30 - - - . - - . - .
L Razem:| 26,93
* Idd - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata [A]; ** - przyjety sposéb utozenia C wg tablicy 52-C3 normy PN-IEC60364-5-523
Tablica 7. Obliczenia mocy i wartosci pradéw
Wielkos¢ Jednostka Warto$¢ UWAGI
Moc czynna zainstalowana P (kW] 26,93
Prad znamionowy przy Us In [A] 40,96
Wspéiczynnik jednoczesnosci ki 0,40]
Moc szczytowa czynna P [kw] 10,77
Moc szczytowa pozorna S, [kVA] 11,34
Napiecie znamionowe Un [V] 400,00
cos @ - 0,95
Prad szczytowy 12 [A] 16,39
Tablica 8. Zestawienie zainstalowanej mocy elektrycznej — obwody/urzad: I z rozdzielnicy teletechniki R-IT
E L z |se3l =
g 3 = T _|s58|gs
= — 2 F] —_ ST |SRN|S8|w
s = ° 3 = o< |88 |ES|w
s| 2] % | = g z g .| ¢8| & |8|sfels3| 2
2 < 3 3 3 = = = 2 o oy 8|28a5/2¢|%
z = 2 2 2 ) 2 = 9 s = = S=|lgeslzs| =
=} = 2 2 2 5 5 B el S = g s g | NSsB|Eb| o
2 ¢ . H 3B 2 2 g = 8 3 2| 2 8 Sg|ESE|S 2| 5
8 Urzadzenie / obwod 8 c s S 3 p 3 T |g| & - A HEHE
E 2 s £ B £ H E 2 (s 2 H E2|209EE 8
= k-3 ] s oy R L) g o < S 5 SR 228 es| 2
=) g ¢ 5 3 g ® |3 HE -] 5 s5|s88les| s
B H -, 2 H & a N 3 g g SE|oEwF| Su| S
R il = = s S s =S |83 §lge| 2
) & L 8 3 < 22|2882/Ex| =
g 8 e Ec|s2g=8
2 > 5 S 88| 8
a = N 8 S
1. |Oswietlenie wewnetrme 230 | 0,30 1,3 1 0,30 13 |N2XH-J4x1,5 20 |014] 13 MCBB10 | 1000 | 145 | 100 |TAK
2. |Zasilanie gniazd wykowych typu DATAw h PEL 230 | 0,40 1,7 12 4,80 20,9 N2XH-J3x2,5 60 |032| 18 MCBB16 | 16,00 | 145 | 16,0 | TAK
3. |Zasilanie szafy dystrybucyjnej GPD 230 | 200 | 87 2 4,00 174 [N2XH-J3x25 | 15 |041| 18 | MCBB16 | 1600 | 145 | 160 | TAK
4. |Zasilanie jednostki j Kli 230 | 2,30 10,0 1 2,30 10,0 |N2XH-J 3x4 20 |062] 18 MCBC20 | 20,00 | 145 | 200 |TAK
5. |REZERWA 400 | 300 | 46 1 3,00 46 |- - . - . . A -
| Razem:| 14,40
* ldd - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata [A]; ** - przyjety sposéb utozenia C wg tablicy 52-C3 normy PN-IEC60364-5-523
Tablica 9. Obliczenia mocy i wartosci pradéw dla rozdzielnicy R-IT
Wielkos¢ Jednostka Warto$¢ UWAGI
Moc czynna zainstalowana Pn (kW] 14,40
Prad znamionowy przy U, In [A] 21,90
Wspdiczynnik jednoczesnosci k; 0,50
Moc szczytowa czynna P, [kw] 7,20
Moc szczytowa pozorna Sz [kVA] 7,58
Napiecie znamionowe Un [V] 400,00
Cos @ - 0,95
Prad szczytowy 12 [A] 10,95

Teren inwestycji: dz. nr 3137/28 obr. 0020 Srokowo; Nr ew.: 280806_2.0020.3137/28; ul. Le$na 1, 11-420 Srokowo

29



OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT TECHNICZNY 30
NAZWA OPRACOWANIA: ,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU
GARAZOWO - MAGAZYNOWO - BIUROWYM NA DZ. NR 20-3137/28 PRZY UL. LESNEJ 1 W SROKOWIE”

Zestawienie zasadniczych materiatow:

Lp. Nazwa j.m. llos¢
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 40x3 ($rednia grubos¢ powioki: 50 um) m 130,00
2.|Czujnik ruchu z elementem wykonawczym mocy (stycznikiem) z czujnikiem natezenia szt 5,00

oswietlenia i regulacjg - sterowanie zatgczaniem opraw oswietleniowych, nt. sufitowy, sensor 360°
3.|Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H szt 29,00
4.|Gniazdo wtyczkowe podtynkowe izolacyjne podwojne IP44, 16A 230/400V szt 9,00
5.|Listwa zasilajgca rozgalezna z filtrem pprzepieciowym, 6xgniazdo ze stykiem ochronnym szt 5,00
6.|tacznik podtynkowy IP -20 16AX 250V, 1-biegunowy szt 3,00
7.|tacznik podtynkowy IP -20 16AX 250V, $wiecznikowy szt 5,00
8.|Oprawa awaryjna LED, optyka o rozsyle ogélnym (antypaniczna), strumien $wietiny >560Im, IP20, szt 16,00
autonomia 3h, autotest, kolor bialy, klasa ochr. Il
9.|Oprawa awaryjna LED (o$w. drogi ewakuacyjnej), strumien Swietlny >500lm, optyka korytarzowa, szt 2,00
IP20, autonomia 3h, autotest, kolor biaty, klasa ochr. I
10.|Oprawa ewakuacyjna LED z odpowiednim piktogramem symbolu/znaku ewakuacji, >300cd/m2, szt 10,00
IP44, autonomia 3h, autotest, kolor biaty, klasa ochr. Il
11.|Kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia, typu N2XH 0,6/1 kV, 5x4 mm2 m 35,00
12.|Kabel N2XH-J 0,61kV 3x1,5 RE mm2 m 360,00
13.|Kabel N2XH-J 0,61kV 3x2,5 RE mm2 m 1 600,00
14.|Kabel N2XH-J 0,61kV 4x1,5 RE mm2 m 550,00
15.|Przewdd z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 65,00
16.|Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa p/t szt 5,00
17.|Puszka p/t PK-60 do $cian pustych pogtebiana szt 98,00
18.|Puszka PO 75x75 mm odgatezna p/t z pokrywa szt 5,00
19.|Puszki podtynkowe do montazu szyny wyréwnania potencjatéw szt. 3,00
20.|Reczny przycisk pozarowego wytgcznika pragdu P-PWP zaw. $wieting sygnalizacje dziatania szt 3,00
21.|Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-25mm m 10,00
22.|Rura instalacyjna typu Peschel fi 20/14,1 m 858,00
23.|Rura instalacyjna typu Peschel fi 25/18,3m m 40,00
24.|Rura instalacyjna typu Peschel fi 40/31,2m m 170,00
25.|Rury ostonowe SV32 Arot m 4,00
26.|Szafa dystrybucyjna GPD - okablowana, ztozona, z elementami pasywnymi i aktywnymi kpl 1,00
27.|Uziom pograzany sktadany fi=20 mm St/tZn, L=1500mm m 13,50
28.|Zacisk uniwersalny odgromowy - drut fi=8 mm szt 8,00
29.|Ztgczki do rur winidurowych szt 50,00
30.|puszka instalacyjna sieci LAN z zasobnikiem szt. 12,00
31.|Szafka multi operatorskiego punktu styku sieci dla obiektu szt 1,00
32.|Rury ostonowe do kabli HDPE ziemna fi=75 m 20,00
33.|Przewo6d miedziany gietki do potaczen w instalacji odgromowej L=500mm m 2,00
34.|0Obejma tasmowa do masztéw do potgczen w instalacji odgromowej szt 2,00
35.|Gniazdo wtyczkowe podtynkowe izolacyjne pojedyncze IP44, 16A 230/400V szt 5,00
36.|Oprawa awaryjna LED - doswietlenie zakonczenia drogi ew. / wyj$cia ew., zewnetrzna, strumien szt 2,00
Swietlny >350lm, autonomia 3h, autotest
37.|faczniki instalacyjne schodowe szt. 5,00
38.|Certyfikowane uchwyty wraz z kotwami w systemie montazu ppoz. E-90 szt 260,00
39.|lglica odgromowa fi=16mm, L=1,5m szt 3,00

40.|Drut okragly ocynkowany St/tZn fi=8 mm ($rednia grubo$¢ powtoki: 50 um) m 210,00

41.|Zacisk krzyzowy 60x60 na drut fi=8 mm szt 23,00

42.|Zacisk uniwersalny MV NIRO fi=8 mm szt 8,00

43.|Zacisk rynnowy pojedynczy jedno$rubowy fi=8mm szt 8,00

44.|Szafa gtéwnego przeciwpozarowego wylgcznika pradu PWP "TG-PWP" zewnetrzna, na szt 1,00

fundamencie, certyfikacja

45.|Projektowana rozdzielnica gtébwna "RG" zewnetrzna, na fundamencie szt 1,00

46.|Przewod elektroenergetyczny montazowy gietki LgY 750V 1x16,0, TECHNOKABEL m 100,00
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47.|rury winidurowe RL40 m 65,00
48.|Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 m 130,00
49.|kotek kotwigcy UKk-70/6 (U558) szt 220,00
50.|Wspornik SCF 100 GS szt 20,00
51.|Wspornik SCF 200 GS szt 6,00
52.|koryto kablowe R 60 - 10 F m 18,00
53.|koryto kablowe R 60 - 20 F m 15,00
54.|koryto kablowe R 60 - 30 F m 15,00
55.|Kolanko RB 60-30 F szt 1,00
56.|element odgateziajgcy RAA 60-20F szt 2,00
57.|element odgateziajgcy RAA 60-30F szt 2,00
58.|Kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia, typu N2XH 0,6/1 kV, 3x 4 mm2 m 31,20
59.|Oprawa LED kinkiet zewnetrzny - oprawa LED $cienna, szczelna IP66 z kloszem z PMMA (40W, szt. 2,00

3600Im/840)
60.|Oprawa LED do nabud. na sufit z poiprzezr. kloszem z PMMA, L=1500 (38W, 3700im/840) np. szt. 9,00

RC132V 36S/840 OC PSD W30L120
61.|Przewdd elektroenergetyczny ognioodporny HDGs 3x1,5, TECHNOKABEL km 0,22
62.|Gniazdo 32A 3P-N-E 380-415V IP44 50-60Hz, ELDA ELTRA szt 1,00
63.|Rozdzielnica R-IT: kompletna, okablowana i ztozona kpl 1,00
64.|PEL - Komplet gniazd DATA 2x2P+Z, 10/16A, 250V x2, gn. LAN podwdjne RJ-45 z ramka potr. szt 12,00
65.|Kabel F/FTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, bialy, Dca-s2-d2-a1 m 1 760,00
66.|Gniazdo komputerowe RJ45 kat. 6 UTP pojedyncze - Modut ekranowany NetKey RJ45 Kat.6A szt 24,00
67.|Rozdzielnica kottowni RK: kompletna, okablowana i ztozona kpl 1,00
68.|koryto metalowe (KGR50H50 BAKS) m 16,50
69.|rura karbowana bezhalogenowa fi 20 (RKLSHF 20 TTPlast) m 83,20
70.|Kabel F/FTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, biaty, Dca-s2-d2-a1, 500m (NK) m 88,00
71.|Patch Cord Cat.6A ISO, U/UTP, 4P, LSZH, gray, RJ45/u-RJ45/u, 3 m (R509873 R&M) szt. 11,00
72.|Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor biaty, 26AWG, 3m (NK) szt. 11,00
73.|Kabel FO zewnetrzny 12J G.652.D 9/125um SM w wersji OS2 (typu A-DQ(ZN)B2Y PE 1750N m 440,00
74.|Przewo6d miedziany, typu LgY 25 mm2, 750 V m 31,20
75.|przewod LgY z6tto-zielony 16 mm2 m 156,00
76.|Kabel zasilajgcy o izolacji XLPE i uniepalnionej powtoce PVC YnKXS 4x35RMC mm2 0,6/1kV m 70
77.|Kabel YnKYzo 0,6kV 5x16 RE mm2, ELPAR m 110
78.|Wsporniki dachowe na dachy spadziste, skrecane do drutu szt. 155
79.|Uziom pograzany sktadany fi=20 mm St/tZn, L=1500mm m 24
80.|Rury ostonowe dla przestrzeni otwartych BE 32, srednica zew. 32 mm, wew. 26 mm m 40
81.|Uchwyty/obejmy dla BE32 mocujace 32 z kotkiem rozp. szt 20
82.|Studnia probiercza uziomu UF 200x200x205 z zaciskiem szt 8
83.|Uchwyty/wsporniki $cienne szt. 40
84.|Rozdzielnica RB-1: kompletna, okablowana i ztozona kpl 1
85.|kacznik 2-biegunowy P44 szt 4
86.|Oprawa LED do nabud. na sufit lub wbudowania w sufit z pétprzezr. kloszem PMMA szeroki szt 9

rozsyt sym., L=600x600 (35W, 3600im/840) np. RC132V 36S/840 OC PSD W60L60
87.|0Oprawa LED szczelna IP65 okragta, (24W, 2100im/840) np. DN140B PSED-E IP54 D216 1 szt 11

xLED20S/840 WR
88.|Rury PE 100 RC PN 16 SDR 11 110x10,0/12PE m 20
89.|Rura ostonowa HDPE 110/8 odc. 3m m 16
90.|Szafka multi operatorskiego punktu styku sieci dla obiektu (nadrzedna) szt 1
91.|Kabel telekomunikacyjny miejscowy parowy, wypetiony zelem XzTKMXpw 9x2x0,8 m 400
92.|Kabel do sieci teleinformatycznych zewnetrzny, zelowany U/UTPf 4x2x23 AWG (0,54) cat. 6 m 800

outdoor 350MHz
93.|Kabel YKYzo 0,61kV 5x25 RMC mm2 m 90
94.|Kabel sygnalizacyjny miedziany YKSY 0,6/1kV 14x2,5 mm2 m 90

Projektowat (branza elektryczna):
mgr inz. Tomasz Korowaj
upr. bud. nr WAM/0117/PWOE/15
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27.Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiot informacji dotyczacej BiOZ

Przedmiotem niniejszej informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwanej dalej informacjq BiOZ) sg wytyczne
do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” dotyczace robét budowlanych - instalacyjnych dla branzy
elektrycznej i teletechnicznej objetych niniejszym projektem.

UWAGA: niniejsza informacja BIOZ jest rozszerzeniem dokumentu: ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego” - cze$¢ ogoina.

Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza informacja BiOZ, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zasilania w energie elektryczna, wykonania instalacji elektrycznych oraz inne prace wedtug niniejszego opracowania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejacych obiektdow budowlanych znajduje sie w opracowaniu ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego” - cze$¢ ogoina.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenia

W obrebie projektowanego obiektu, zagrozeniem bedzie czynna droga ruchu kotowego, istniejace budynki, istniejaca
zabudowa w sasiedztwie projektowanego obiektu i istniejace uzbrojenie terenu (sieci elektroenergetyczne — napowietrzne i
podziemne, sieci wod.-kan., gazowe).

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prawdopodobnymi zagrozeniami podczas wykonywania rob6t moga byc:

- prace na rusztowaniu we wszystkich pomieszczeniach, mogace stworzyé zagrozenie dla pracownikéw; rodza
zagrozenia: zapylenie atmosfery, odpryski i odtamki mogace oderwaé sie od Scian i stropdw spadajace z wysokosci podczas
wykonywania otworéw, przewiertdw i bruzd; skala zagrozenia: $rednia,

- prace branzy elektrycznej zlbez uzyciem sprzetu/narzedzi, mogace stworzy¢ zagrozenie dla pracownikéw i oséb
trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: niebezpieczefstwo porazenia pradem elektrycznym, skala
zagrozenia: Srednia,

- prace na zewnatrz obiektu: w poblizu ztaczy kablowych, tablic rozdzielczych i rozdzielnic, mogaca stworzy¢
zagrozenie dla pracownikdw i o0sdb trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: wykopy pod linie
kablowe, podejscia do zigczy — niebezpieczenstwo zsunigcia sie do wykopu/rowu oraz odpryski i odtamki mogace oderwaé
sie od elewacji podczas wykonywania otworéw i bruzd; skala zagrozenia: wysoka,

- prace na zewnatrz obiektu: w poblizu pracujacego ciezkiego sprzetu i dzwigéw, mogaca stworzy¢ zagrozenie dla
pracownikow i 0sdb trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: mozliwo$¢ znalezienia sie w zasiegu
pracy sprzetu i jego ruchomych elementéw; skala zagrozenia: wysoka,

- prace na zewnatrz i wewnatrz obiektu: prace na wysokosci (max. wysoko$é: 6m), mogaca stworzy¢ zagrozenie dla
pracownikéw i 0séb trzecich; rodzaj zagrozenia: mozliwo$¢ znalezienia sie¢ w zasiegu pracy dzwigu/éw i jego ruchomych
elementdw, niebezpieczenstwo upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo upuszczenia narzedzi lub osprzetu — co stanowi
zagrozenie dla 0séb pozostajacych na ziemi; skala zagrozenia: bardzo wysoka.

ZALECENIA: wydzieli¢, odgrodzi¢ i oznakowaé¢ miejsca prac, zastosowaé ostony stanowiskowe, umiesci¢
odpowiednie tablice ostrzegawcze. Ogrodzi¢ teren budowy wg wytycznych zawartych w pkt. ,Zabezpieczenie terenu
budowy”. Nie pozostawia¢ otwartych skrzynekl/tablic/rozdzielnic (szczegdlnie na zewnatrz obiektu: ziaczy
kablowych) bez nadzoru osobowego!

Zabezpiecza¢ kazdorazowo koricowki utozonych odcinkéw linii kablowych.

Kazdorazowo roztadowaé odcinki uktadanych i utozonych kabli przez zwarcie ich kofcéwek. Stosowaé specjalistyczny
osprzet i sprzet do prac kablowych.

Przy uktadaniu/przektadaniu kabla pracownicy wykonujacy te czynno$¢ powinni by¢ wyposazeni w atestowane rekawice
ochronne. Rowy kablowe po utozeniu w nich kabli powinny by¢ mozliwie niezwlocznie zasypane. Przy pracach w tunelach i
studzienkach kablowych nalezy przed wejsciem pracownikéw upewnic¢ sie, czy nie znajdujq sie w nich gazy szkodliwe dla
zdrowia, np. gazy spalinowe.

Stosowac sprzet z autopochfaniaczami pytdw i odtamkéw (lub ewentualnie autonomiczne urzadzenia pochtaniajace pyty,
urobek i odtamki) wg przyjetej technologii prac.

Stosowac¢ odziez ochronng oraz specjalne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskéw. Stosowaé
szelki asekuracyjne do prac na wysokosci. Stosowac chetmy ochronne, przytbice i inne odpowiednie ochronniki twarzy i
oczu. Stosowac ochronniki stuchu.

Zadba¢ o prawidiowg koordynacje robdt — szczegdlnie tych na zewnatrz obiektu i na wysoko$ci. Zadbaé o odpowiednig
komunikacje miedzy pracownikami i operatorami sprzetu przez uzywanie bezprzewodowego systemu tacznosci (np.
krétkofaldwek pracujacych na ogoéinodostepnym pasmie).

Stosowaé sprzet, osprzet i sprzet ochrony osobistej tylko i wytacznie sprawny technicznie i posiadajacy odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.

Realizacja robét szczegélnie niebezpiecznych
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Roboty szczeg6lnie niebezpieczne w rozumieniu: Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pézn. zmianami,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz w Rozporzadzeniu z dnia
17.09.1999 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80
poz. 912) dla danego obiektu bedq to roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInoSci przysypania ziemig lub
upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m — w danym przypadku prace takie nie wystepuja,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — w danym przypadku bedg
to roboty zwigzane z pracami polegajacymi na: instalowaniu elementdw instalacji elektryczne;j i teletechnicznej na
obiekcie. W tym przypadku prace te nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot. warunkow
wykonywania tego typu prac oraz BHP. Stosowac¢ sie do zalecen podanych w niniejszej informaciji dot. BIOZ.

Ponadto w celu zachowania zasad bezpieczenstwa na placu budowy i budowie kazdorazowo przed rozpoczeciem robét
nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem robét i sposobem ich wykonania. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz: ogdiny,
szczegtowy oraz na stanowisku pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy
w szczegblnosci tych, zawartych w:
- Rozporzadzeniu z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912),
- Rozporzadzeniu z dnia 6.06.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr47z 2003 r. poz. 401),
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- ostony stanowiskowe i tablice ostrzegawcze,

- nadzér osobowy, koordynacja rob6t, asekuracja, odziez ochronna,

- specjalistyczne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskéw,

- szelki asekuracyjne do prac na wysokosci,

- chetmy ochronne i inne ochronniki gtowy, twarzy i oczu,

- odpowiednia komunikacja miedzy pracownikami, operatorami sprzetu i nadzorujacymi prace.
Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do rob6t Wykonawca obwiesci dla Inwestora przed ich rozpoczeciem, aby uzyskaé przepustki wjazdu oraz
przepustki osobowe na teren budowy, a takze przez umieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych (ich rozmieszczenie
Wykonawca uzgodni z Inwestorem). Nalezy wygrodzi¢ miejsca pracy stosujac:
- tadmy ostrzegawcze w biato-czerwone pasy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
- trwate ogrodzenia z prefabrykowanych modutéw (metalowych lub drewnianych) sktadanych w jednolite ogrodzenie o wys.
€0 najmniej 2 m od ziemi, niedopuszczalne sg otwory w ogrodzeniu np. miedzy deskowaniem o szeroko$ci wiekszej niz 5
cm. Obostrzone warunki ogrodzenia stosowaé z uwagi na sasiedztwo czynnych obiektdw. Ponadto nie pozostawiaé
miejsca pracy bez nadzoru osobowego — dotyczy to catosci terenu a w szczegdlnosci zlaczy kablowych i tablic
rozdzielczych bedacych pod napieciem a pozbawionych oston.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
Uwagi koncowe do planu BIOZ
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora powinna byé sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP, ochrony Srodowiska naturalnego i techniki wykonania.

Projektowat / opracowat:
mgr inz. Tomasz Korowaj
upr. bud. nr WAM/0117/PWOE/15
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Schemat przytacza elektroenergetycznego nN-0,4kV
i wyniesienia uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku

Projektowana szafka pomiarowa typu P2/F na fundamencie przy
elewacji zewnetrznej budynku - wykonanie wg Zatacznika nr 1 do
,otandardéw technicznych ENERGA-OPERATOR S.A.”

WIDOK SZAFKI

ELEWACJA DRZWI OTWARTE
Projektowana szafka pomiarowa typu P2/F na fundamencie przy 400

istniejacym ztaczu kablowym [ZK-0507] przy elewacji zewnetrznej
budynku - wykonanie wg Zatacznika nr 1 do ,Standardow

energii elektrycznej zainstalowanego w budynku
garazowo - magazynowo - biurowym na dz. nr
20-3137/28 przy ul. Lesnej 1 w Srokowie do

technicznych ENERGA-OPERATOR S.A. P1
Przylacze napowietrzne do SL UWAGI: ] _ o — L]
istn. obiektu - 1. Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce licznikowej "SL" W1
1012 Istniejgca linia napow. nn typu P2/F trwale oznaczy¢. . o
0/ZN-10 AsXSn 4x35 (bez zmian) | podstawa licznikowa 3faz, | 2. Liczniki energii elektryczne! wraz z zabezpieczeniami Lo 3¢
L21m P1 licznik istniejacy przygotowac¢ do oplombowania. lelelerefer
kwh pumer PPE: 3. Polgczenia wewnetrzne w szafce wykonywaé przewodami Lz |=—2 =
| | | typu LgY 25mmg2, ktére nalezy trwale zarobi¢ (zaprasowac) B
zaciski pradowe przewodéw Al/Cu tulejami z izolacjg z tworzywa sztucznego o dtugosci czesci S
i przy uchwycie odciagowym stojaka | wi )L ogranicznik YLZ | przewodzgcej (zaprasowywanej) min. 18mm. O
budynek ul. Lesna 1 dachowego - miejsce mocy ZGX 5x35 4. Listwy zaciskowe LZ ostoni¢ ostong o IP>30 i pozostawi¢ 1 P2
(stojak dachowy) rozgraniczenia wtasnosci stron g,LMaf T [LiL2]L3INJPE] dostepna do manipulacji. L J
3 5. Pozostawi¢ odpowiedniej dtugosci zapasy przewodow. — —— I:l
projektowany, nowy odcinek przytaczeniowy - 6. Liczniki energii elektrycznej oraz urzadzenia zdalnego | W2
od zaciskéw pradowych Al/Cu przy uchwycie - | podstawa licznikowa | odczytu dostarcza ENERGA-OPERATOR S.A.
odciagowym do szafki licznikowej na elewacii P2 g?;r‘g’yf:;z;‘g’i‘;;vegu
budynku przytaczanego - kabel typu YnKY | kwh |\ korzystania | foloTolele] TL—3f
4x35 mm? w ostonie rurowej RL42 na Lz —a —
uchwytach mocowanych do konstrukcji Lz
| w2 ZGX | L T i
o s 5x35 — — — —
CIZLSNPE] o .
=] 3 Schemat dotyczy wyniesienia uktadu pomiarowego
p

|1

E
Al
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TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeSci | para wykonania
pomieszczen w istniejacym budynku garazowo -
magazynowo - biurowym na dz. nr 20-3137/28 01. 2023
przy ul. Les$nej 1 w Srokowie

ADRES dz. nr 3137/28 obr. 0020 Srokowo; Nr ew.: 280806_2.0020.3137/28; Skala
INWESTYCJI ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo -
INWESTOR Nadlesnictwo Srokowo, ul. Le$na 1, 11-420 Srokowo Rev.: 8
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Schemat szafy gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu "TG-PWP"

Szafka z drzwiami petnymi na fund.: Pn =40 kW; In = 63 A; Un = 0,4kV; P44, Il klasa ochr.

WIDOK TABLICY GLOWNEJ "TG-PWP"
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ge ngL" P-PWP - Przycisid wyzwalajace zdalnie giéwny -+t TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci | pata wykonania
R R %iﬂmﬁmﬁ%ﬁ:;:ﬁ:ﬁ” ) ) pomieszczen w istniejacym budynku garazowo -
przyciskiem posiadaj;lcy 1 styk zwierny o ! ! magazynowo - biurowym na dz. nr 20-3137/28 01. 2023
obcigzalnosci 230V/4A z lampkami sygnalizac : : przy ul. Lesnej 1 w Srokowie
(czerwona LEDR - sygnalizacia stanu "obiek! pod . . ADRES dz. nr 3137/28 obr. 0020 Srokowo; Nr ew.: 280806_2.0020.3137/28; Skala -
PEN Depigcient” i Zielong LEDG - sygnalizacia stanu . . INWESTYCJI ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo
‘obiekt bez napiecia”). Stopieri ochrony przycisku “L£D G
P44, Przyciski wyzwalaiace montowad natynkowo na L= < INWESTOR Nadlesnictwo Srokowo, ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo Rev.: 8
KWh ETIMAT T wysokosci okolo 1,4m w rysunku Dodatkowy sygnalizator stanu
3faz 3p zasilania obiektu - w komplecie z RYSUNEK Schemat szafy "TG-PWP" Numer rysunku:
63A ﬁsggwmﬁgt;ﬂzemwpoz. BRANZA Elektryczna E S 2 E
CX2004-R-3P-250A-BK- OPDP-KS2 FAZA Projekt techniczny -
- ulozy¢ dodatkowy, dedykowar .
S rzent sygnamod‘%" pd PROJEKTOWAE | mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
Zabezpieczenie i pomiar w szafce przyciskow PPOZ SA Br. elektryczna
licznikowej SL "
(C) 2023 ALL RIGHTS RESERVED. AL




A c D E F H [ | [ J
Schemat rozdzielnicy gtownej
6
Schemat rozdzielnicy gtéwnej "RG" WIDOK SZAFKI ROZDZIELGZE) WRAZ
Z ROZMIESZCZENIEM APARATOW
Pn =84,0kW;In=127,8 A; Pz = 25,2 kW; Iz = 38,3 A; Un = 0,23/0,4 kV; 1P43, Il klasa ochr.
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WYL. IZOL. e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl |
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Podane aparaty i wyposazenie rozdzielnicy do montazu na szynach TH35: INWESTYCJI ul. Ledna 1, 11-420 Srokowo -
MCB - wytacznik nadmiarowopradowy 1 lub 3 biegunowy INWESTOR Nadlesnictwo Srokowo, ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo Rev.: 8
RCD - wytgcznik ochronny réznicowopradowy 2 lub 4 biegunowy — - -
IZOL. - roztacznik izolacyjny 4 polowy RYSUNEK Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG Numer rysunku:
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Schemat rozdzielnicy biur "RB-1"

Rozdzielnica z drzwiami petnymi podtynkowa/wnekowa: Pn =242,2 kW; In = 389,8 A; Pz = 41,2 kW; Iz = 62,7 A; Un = 0,4kV; P43, | klasa ochr.

L1,L2, L3, N, PE
L A
I_ 1
| MCB | MCB ;‘scf 2PAC I PRZEL|STAB. |
¥l & 30mA E 3 POZYICYINY
| & B-10A | B-2A |
kWh MCB 1P |
3faz B-6A o
| Wyt. gléwny L |
rozdzielnicy | | |
B i N EEEOEE £oE |
" 2P+E & LED e . MCB ﬁ?:gw H MCB 1P MCB 1P
ochronni B ‘
| przepieciowy L2 1P MCB 1P| MCB 1P | MCB 1P| MCB 1P 1P P PROGRAV. B-10A B-10A | B
LICZNIK kWh yp T3 L3 B-6A |B-6A |B-10A B-6A [B-10A B-6A B-10A
| 3-faz, 100A, 2 4 |
z wyjsciem imp.
L BI RA STYCZNIK - XY ~o _\\ -
| = 25A 3P 1 stveanka |3 srvoania
o o ° 25A 3P 25A 3P
N > 11 . ‘ S B
L PE it A o« £ £ £ 3 £ £ —
JR— —— —— — — — — — ,L —_— —_— —_—— — L/ — £ —_—— ——— ]
68U (Lgvz035 mme) * },_7[ H - 27[ 1-;7/_?-:/ ) 2y =
A £ £ = = < < < > T1 - sterowanie automatyczne % kS
uE siatki zbrojenia posadzek 2 © #CRO ((O»‘ © #CRO ((O»‘ 8 8 B 2 T4 - sterowanie reczne ° 9
o elementy metalowe LgYzo ﬁ ; ; § § E‘ ;'T‘ L:’ ;
& stelarze piyt GK, sufit podw. /' 6 mm? z 1] o o Y g o % % X
2 elementy przewodzgce obce, % o T z > = c
>
R<10Q = uziom ochronny pionowy ) o o g AW @ SZ SZ
sztuczny na zewnatrz obiektu - <€ £52 EW I I I 1 I ZASIL. CENTRALI IP55 IP55
£ wd 233 x 2 = 9 osw.pomeszczen  AATY SSWN OPRAWY DOSWIETLENIA WEJSC
3 £2 755 wuw - 806 8o 8 Pn=0,9kW o DO BUDYNKU | NA ELEWACJI;
%g 2L g%ﬁ 23 5 5;‘9% 5;‘9% Pn=0,25kW
= -
SN %ﬁ 358 b3 £0%2 £0%2 BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCII -
E & 82 077 2330 D03 ozos
E 3 s £8M2 Z4ux Z4ux THE POWERFUL SOLUTIONS IN ELECTRICITY SYSTEMS
© g 20 2 32°3 2802
s 528 X8 8 EISSIVSTEMS| ~ 4SOIUIIONS
[*]
\ 11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 2806083186, tel. 505 45 95 50
>- .
lé Rozdzielnica gléwna Ochrona przeciwporazeniowa: UKELAD SIECIOWY: e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl D
> "RG" Samoczynne wylaczenie zasilania. Obwgc?s'lje:dr:alieo:rzye-'sTN-S TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci | p;, wykonania
ro T 1 y : pomieszczen w istniejacym budynku garazowo -
1 1 H
; : I . magazynowo - biurowym na dz. nr 20-3137/28 01. 2023
i i Podane aparaty i wyposazenie rozdzielnicy do montazu na szynach TH35: gazy I, Les ¥1 Srokowi
! ! MCB - wylgcznik nadmiarowopradowy 1 lub 3 biegunowy przy ul. Lesnej 1w Srokowle
! N ! RCD - wylgcznik ochronny réznicowopradowy 2 lub 4 biegunowy ADRES dz. nr 3137/28 obr. 0020 Srokowo; Nr ew.: 280806_2.0020.3137/28; Skala —
| PE | oo h INWESTYCJI ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo -
! ! IZOL. - roztgcznik izolacyjny 4 polowy : ’
! O rozt. BEZP. ! GSU - Gtéwna Szyna Uziemiajgca INWESTOR Nadlesnictwo Srokowo, ul. Le$na 1, 11-420 Srokowo Rev.: 8
| D063 | UWAGA: Uziemienie ochronne o rezystancji R<10oméw ze wzgledu o N
o ; 9 RYSUNEK Schemat rozdzielnicy biur "RB-1" :
i 9G32A | na ochronnik przeciwprzepigciowy. y Numer rysunku:
1
| l BRANZA Elektryczna E S 4 e
1 -
! i FAZA Projekt techniczny .1
1 1
O — e J PROJEKTOWAL | mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
Zgbezg czenie w rozdzielnicy Br. elektryczna
gtéwnej obiektu "RG"
A4

(C) 2023 ALL RIGHTS RESERVED.




0 1 2 [ 3 [ 4 [ 5 6
= . . 1] 1]
Schemat rozdzielnicy biur "RB-1
L1,L2, L3, N, PE Rozdzielnica z drzwiami petnymi podtynkowa/wnekowa: Pn =242,2 kW; In = 389,8 A; Pz = 41,2 kW; Iz = 62,7 A; Un = 0,4kV; IP43, | klasa ochr.
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Schemat rozdzielnicy potrzeb teletechniki "R-IT
11,12, L3, N, PE Rozdzielnica natynkowa w obudowie RNT5x18 z drzwiami transparentnymi na $cianie: Pn = 18,3 kW; In =27,8 A; Pz = 14,6 kW; Iz = 22,3 A; Un = 0,4 kV; IP31, Il klasa
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Schemat rozdzielnicy kottowni "RK
L1, L2, L3, N, PE Rozdzielnica z drzwiami transparentnymi, natynkowa KAEDRA: Pn = 2422 kW; In = 389,8 A; Pz = 41,2 kW; Iz = 62,7 A; Un = 0,4kV; P68, Il klasa ochr.
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g puszka elekiroinstalacyjna na obudowie centrali wentylacyjne; - przygotowanie i wypust
X zasitania cental wentyacyel, P+Z4PE, szczaia PSS, 11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 2806083186, tel. 505 45 95 50
S Rozdzielnica gtéwna puszka lektinstalacyjna - przygolowanie | wypust zasllna popy cepla- e-mail: el Sysfems_@pmm”m'p" www.el Sysfems'p,' i D
"RG" jodnostki wewnetrzne], 3P+Z+PE, szczelna IPS5. TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci | p,t, wykonania
"""""""""""""" 1 __ " - . pomieszczen w istniejacym budynku garazowo -
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E PE E Samoczynne wytaczenie zasilania. Obwody odbiorcze: TN-S INWESTYCJI ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo
! O goozzté.sBEZP. ! INWESTOR Nadlesnictwo Srokowo, ul. Le$na 1, 11-420 Srokowo Rev.: 8
1 3 1
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b j GSU - Giowna Szyna Uziemiajaca ) ) PROJEKTOWAL | mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15,
Zabezpieczenie w rozdzielnicy UWAGA: Uziemienie ochronne o rezystancji R<10oméw ze wzgledu Br. elektryczna
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magazynowo - biurowy

24x Kabel F/FTP kat. 6A, 4-pary, LSZH, Dca

Projektowany budynek garazowo -

Schemat sieci teleinformatycznej

2x (2xRJ45) kat. 6A, ekran -

a PEL

montaz nascienny - biura

2x (2xRJ45) kat. 6A, ekran -
montaz nascienny - biura

2x (2xRJ45) kat. 6A, ekran -

a PEL

a PEL

montaz nascienny - biura
2x (2xRJ45) kat. 6A, ekran -

2x N2XH-J 3x2,5 mm?

[ ]| ]
PEL
E montaz nascienny - biura

2x (2xRJ45) kat. 6A, ekran -

Panel modularny 24 portowy 1U

Przetacznika 48x1GBase-T, 4xSFP+, 1U
Panel modularny 24 portowy 1U

Panel modularny 24 portowy 1U
Przetacznika 48x1GBase-T, 4xSFP+, 1U

Panel modularny 24 portowy 1U

Panel modularny 24 portowy 1U

Przetacznika 48x1GBase-T, 4xSFP+, 1U

Panel modularny 24 portowy 1U

Listwa zasilajaca 9 gniazd 230V, 1U

R-IT

Zasilanie w energie

a PEL

montaz nascienny - biura

2x (2xRJ45) kat. 6A, ekran -

elektryczng szafy GPD

a PEL

montaz nascienny - biura

zestaw gniazd komputerowych PEL - punkt elektryczno-logiczny. Zestaw gniazd
we wspoinej ramce i puszce natynkowej 3M o wym. 135x45 wyposazonej w
adapter 2xRJ45 i gniazda elektryczne DATA 2x230V 2xP+Z 45x90 z kluczem

kodowym koloru czerwonego

zestaw gniazd PEL - punkt elekiryczno-logiczny z
okre$long wysoko$cig montazu od posadzki

eT-1: projektowany zespét kabli teletechnicznych sygnatowych od istniejgcego
budynku gtéwnego (biurowego) do projektowanego budynku garazy - kable

typow:

2x 12J G.652.D 9/125um SM OS2 (typu A-DQ(ZN)B2Y PE 1750N
2x kabel XzTKMXpw 9x2x0,8

4x kabel U/UTPf 4x2x23

Kable uktadane na catej dtugosci w ostonie rurowej (kanalizacji
teletechnicznej). Dlugosci: Lw=42m, Lk=150m

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCII

e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl
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11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608316, tel. 505 45 95 50

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci
pomieszczen w istniejagcym budynku garazowo -
magazynowo - biurowym na dz. nr 20-3137/28
przy ul. Lesnej 1 w Srokowie

TEMAT

Data wykonania

01. 2023

ADRES
INWESTYCJI

dz. nr 3137/28 obr. 0020 Srokowo; Nr ew.: 280806_2.0020.3137/28;
ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo

Skala

INWESTOR Nadlesnictwo Srokowo, ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo

Rev.: 8

RYSUNEK Schemat sieci teleinformatycznej

BRANZA Elektryczna i teletechniczna

FAZA Projekt techniczny

Numer rysunku:

E-S7

PROJEKTOWAL
Br. elektryczna

mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15

PROJEKTOWAL
Br. teletech.

mgr inz. Piotr Zwierzykowski upr.bud. nr WAM/BT/0058/07
dec. nr: DTT-TU/2133/01/U
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MAPA SYTUA CYJNO-WYSOKOSCIOWA

KETRZY/\"SKIE BIURO GEODEZJI
mgr inZ. Damian Bilda
ul. Dabrowskiego 22, 11-400 Ke¢trzyn
tel. 888-904-569, www.kbg.nets.pl,

kbgketrzyn(@wp.pl
NIP 742-200-16-81, REGON 281 429 343

DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Skala I 500

Srokowo dz. 3137/28 mapa aklualna w zakresie

gm. Srokowo

Idjedn. ewid. 280806 2 |
obreb 0020 — Srokowo Ketrzyn dn. 06.09.2022 r.

Id obr. ewid. 280806_2.0020 Wykonal:
Zgl: GKN-0.6640.1.782.2022

ukl. Wsp. 2000/7

ukl. wys. PL-EVRF2007-NH

F
.
& N o P 2
Uwaga: o — punkt prawnie chroniony na podst. art. 15 ust. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989 - Prawo
Geodezyvine i Kartograficz=ne ‘
Nie wyklucza sig istnienia innveh nie wykazanveh na niniejszej mapie urzqadzen podziemnych, ktore
nie byly zgloszone do inwentary=acji
Wykonanie niniejszej mapy nmie byto poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci
obcigzajqc n/l grummn /u/n one w granicach aktalizacji

Oswiadczam Ze niniejsza mapa powstala w wyniku prac geodezyjnych
1 kartograficznych (nr ewid. zgloszenia: GKN-0.6640.1.782.2022) zawartych

W operacie lfk‘hl!itln}l\] wpisanym do ewidenc)i materialow pd"\'l\\ owego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w STAROSTWIE POWIATOWYM w KETRZYNIE

pod nr: P.2808.2022.730

Wynik weryfikacji zbiorow danych oraz innych materialow przckazanych do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzyskal status POZYTYWNY w protokole
GKN-0.6640.1.782.2022.1 w dniu: 06.09.2022

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

(Na podst. Dz. U. 2020 poz. 1068)

Wykonawea Kierownik Prac
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Proj. przecisk sterowany pod drogg

14~ || wewnetrzng - rura HDPE 110/8 dla

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dz nr 3137/28 obr. 0020 Srokowo
Nr ew.: 280806 _2.0020.3137/26
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garmzy - kahle typéw:

2¢12] G252 /25 EM 062y ADORNERY PE 760N
2 kabel X TKMXpa ExBxi A 0
¢ kabel UUTPTABX3

Kable uidpduns ng cpic] dvgoici w ogipale rupwel (igsalizeci
Isietachriaznel). Diugodel: Lw=42m, Lk=150m

aN-1: projekiowsny zespdl iabl elakiryaznyeh od leinlajqoaga budynky
pléwnego (hisrowega) ilo projekiowanege budynku geraly:

- kahe! Zaaliajacy bucynak Burowy Iypu YKY £X26 (wyliorzystanle
pzysioiciowe);

- ahti aygmalouy Zbudyku bimvowege kebel typa YKBY #4028
Kuble widndsne na colel clunoédl w osionie neowe] HOPE 75.
Diugodol: Lw=42m, Lk=70m
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Proj. wyprowadzenie zespotu kabli
teletechnicznych z budynku biurowego poprzez
istniejgcy przepust w elewacji zewnetrznej na
poziomie piwnicy - z pomieszczenia "Archiwum"

proj. przebudowa i zmiana sposo uTUZytk.

budynku garazowo-magazynowgtbfurowego
istn. budynki na dziatce inwestor
istn. powierzchnie utwardzone zgkogtki bet.

B-wchodniki, dojscia, dojazdy
granice dziatki nr 20-3137/28

L

Proj. wyprowadzenie zespotu kabli elekirycznych z
budynku biurowego poprzezistniejacy przepustw

elewacji zewnetrznej na poziomie piwnicy - z
pomieszczenia "Archiwum"

890

Lesnq
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8962 \& PrOj przecisk sterowany pod drogq

% “»X wewnetrzng - rura HDPE 110/8 dia
: kabli teletechnicznych
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BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI

= THE POWERFUL HOLUTONS

IN ELECTRICITY SYBETEMH

— EL=-SYSTESIE STLUTIINS

// 11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608316, tel. 505 45 95 50
/ e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl
TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢$ci | Data wykonania
pomieszczen w istniejacym budynku garazowo -
magazynowo - biurowym na dz. nr 20-3137/28 01. 2023
przy ul. Le$nej 1 w Srokowie
ADRES dz.nr3137/28 obr.0020 Srokowo; Nrew.:280806_2.0020.3137/28 Skala
INWESTYCJI ul.Le$na1,11-420 Srokowo 1:500
INWESTOR Nadlesnictwo Srokowo Rev.
ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo 8
RYSUNEK Projekt zagospodarowania terenu Numer rysunku:
BRANZA Elektryczna, teletechniczna E 1
—— L - ] -
N FAZA Projekt techniczny
'T PROJEKTOWAH mgrinz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
Br.elektryczna
PROJEKTOWAHY mgr inz. Piotr Zwierzykowski
Br. teletech. upr. bud. nr DTT-TU/2133/01/U




RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GNIAZD | OBWODOW ODBIORCZYCH
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proj. wyprowadzenie przyfagcza
zasilajgcego od stojaka
dachowego do nowej szafki
licznikowej w ostonie rurowej
niepalnej, bezhalogenowej
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RK - proj. rozdzielnica

kottowni c.o.

TG - istniejgca tablica
rozdzielcza gtéwna obiektu

wraz z tablicg licznikowg TL -
licznik do wyniesienia do proj.

szafki licznikowej "SL"

447
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24

JZK - jednostka zewnetrzna klimatyzatora - zasilanie przewodem
typu HO7RN-F w ostonie rurowej UV-odpornejwyprowadzonejz

rozdzielnicy "RB-1" poprzez przepust szczelny
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/ TG-PWP - tablica gtéwna

/ obiektu zawierajgca
gléwny przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu PWP
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13 | GARAZ 46,60
1. Istniejace w obiekcie instalacje (w pomiaeszczeniach bedacych przedmiotem opracowania) do demontazU nieniszczacego. 14 | SZATNIA 15,17
2. Typy przewodéw wedlug schemaiw odpowiednich rozdzielnic oraz opisu technicznego. Wykorzystaé istniejace szachty elektroinstalacyjne na klatkach schodowych do prowadzenia giownych linii zasilajgcych a takze dia 15 | we 2.40
prowadzenia instalacji teletechnicznych. ’
3. Przewodyukladaé pod tynkiem (zejécia do gniazd i puszek) i w oslonach rurowych niepalnych gietkich lub sztywnych W przestrzeni nad sufitami podwieszanymi i pomigdzy $cianami wykonanymiw tej techgelpgiwac 16 | KOTLOWNIA 6,74
puszki rozgalezne.Stosowac osprzet o odpowiednim IP (patrz rysunekDobér opraw dokonano wg sugestii Inwestora, rozmieszczenie wg obliczen z programu wspomagajacego dobor i wyliczenia Dialux. Przej$cia przewodow i 17 | gARAZ 37,57
kabli przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonywaé $cisle wg wytycznych oddzieler pozarowych zachowujac klasy przegrod. Przejcia przewodow i kabli przez $ciany nie bedace oddzieleniem pozarowym wykona¢
o . 18 | MAGAZYN 19,65
w osfonach rurowych - uszczelnia¢ obustronnie.
4. Sterowanie o$wietleniem w wybranych pomieszczeniach (klatki schodowe, korytarze, komunikacja) realizowane automatycznie Poprzez czujki ruchu (ozn. CRO) z elementami wykonawczymi, dostosowane do pobieranej 19 | POM. TECHNICZNE 16,88
mocy opraw. Czujniki ruchu instalowaé i podiacza¢ wg DTR. W pozostalych pomieszczeniach o$wietlenie sterowane manualnie za pomoca facznikow. Oprawy instalowane na zewnatrz na elewacji typu naswietlacze LED 20 | MAGAZYN 15.98
sterowane tacznikiem zmierzchowym z opcja zataczenia/wylaczenia recznego.
5. Poszczegdlne obwody zabezpieczono wylacznikami nadpradowymi, a jako dobezpieczenie zastosowano Wytaczniki roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA, zgodnie ze scte grojektowanych rozdziehic. 21 | MAGAZYN 13,80
6. Wszystkie instalacje, czesci metalowe konstrukcii, rurociagi z.w.u., ¢.w.u, c.o. i inne powinny by¢ objete potaczeniami wyrownawczymi polaczonymi z gléwna szyna wyrownawcza . Szyne wyréwnawcza polaczy¢ z listwami PE RAZEM 276,65

projektowanych rozdzielnic.

"SL" - szafka licznikowa
obiektu zaw. licznik energii
elektrycznej rozliczeniowy

PV "R-AC" - rozdzielnica strony AC przy
zespole falownikéw systemu fotowoltaiki
PV na elewacji zewnetrznejbudynku (wg

odrebnego opracowania) -

zasilanie z "RG"

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI

THE POWERFLL SOLUTIONS
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11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608316, tel. 505 45 95 50
e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl

TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci|pata wykonania
pomieszczen w istniejacym budynku garazowo -
magazynowo - biurowym na dz. nr20-3137/28 01.2023
przy ul. Le$nej 1 w Srokowie
ADRES dz.nr3137/28 obr.0020 Srokowo; Nr ew.:280806_2.0020.3137/28; Skala
INWESTYCJI ul.Le$na 1,11-420 Srokowo 1:100
INWESTOR Nadlesnictwo Srokowo, ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo Rev.
8
RYSUNEK Rzut przyziemia - instalacja gniazd i WLZ Numer rysunku:
BRANZA Elektryczna, teletechniczna E 2
-
FAZA Projekt techniczny
PROJEKTOWAEL|mgrinz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
Br. elektryczna
PROJEKTOWAL|mgrinz. Piotr Zwierzykowski
Br. teletech. upr. bud. nr DTT-TU/2133/01/U




RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AW
SKALA 1:100

Lista opraw oswietlenia podstawowego O b R i 0§ e it ol o i i |
o P — M Gl i
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Swietiny konserwagji TH A3 o i el L8 13 Gy wh O s ol 1 s Faa our s K6 10 B o i i,
1 Philips RC132V;ZSO/L8142000C PsD 1x 365/840 3600 Im 0.80 28.5 W 9 - et
Lt
" RC132V 36S/840 OC PSD
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1. Istniejace w obiekcie instalacje (w pomiaeszczeniach bedacych przedmiotem opracowania) do demontazu nieniszczacego.

2. Typy przewodéw wediug schemaiw odpowiednich rozdzielnic oraz opisu technicznego. Wykorzysta¢ istniejace szachty elektroinstalacyjne na klatkach schodowych do prowadzenia glownych linii zasilajacych a takze dla

prowadzenia instalacji teletechnicznych.

3. Przewodyuklada¢ pod tynkiem (zej$cia do gniazd i puszek) i w ostonach rurowych niepalnych gietkich lub sztywnych W przestrzeni nad sufitami podwieszanymi i pomigdzy $cianami wykonanymiw tej techgelsgiwac

puszki rozgalezne.Stosowaé osprzet o odpowiednim IP (patrz rysunekobér opraw dokonano wg sugestii Inwestora, rozmieszczenie wg obliczen z programu wspomagajacego dobor i wyliczenia Dialux. PrzejScia przewodoy
kabli przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonywa¢ $cisle wg wytycznych oddzielen pozarowych zachowujac klasy przegrod. Przej$cia przewodow i kabli przez $ciany nie bedace oddzieleniem pozarowym wykong

w ostonach rurowych - uszczelnia¢ obustronnie.

4. Sterowanie o$wietleniem w wybranych pomieszczeniach (klatki schodowe, korytarze, komunikacja) realizowane automatycznie poprzez czujki ruchu (ozn. CRO) z elementami wykonawczymi, dostosowane do pobieranej

mocy opraw. Czujniki ruchu instalowa¢ i podiaczaé wg DTR. W pozostalych pomieszczeniach o$wietlenie sterowane manualnie za pomoca facznikow. Oprawy instalowane na zewnatrz na elewaciji typu naswietlacze LED
sterowane facznikiem zmierzchowym z opcja zataczenia/wylaczenia recznego.

5. Poszczegdlne obwody zabezpieczono wylacznikami nadpradowymi, a jako dobezpieczenie zastosowano Wytaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA, zgodnie ze schgm grojektowanych rozdzielnic.

6. Wszystkie instalacje, cze$ci metalowe konstrukcji, rurociagi z.w.u., c.w.u, c.o. i inne powinny byé objete potaczeniami wyrownawczymi potaczonymi z giowna szyna wyréwnawcza . Szyne wyrownawcza polaczy¢ z listy
projektowanych rozdzielnic.

UWAGI - OSWIETLENIE AW i EW

Zasilanie w energie elektryczna projektowanych opraw awaryjnych AW i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych EW wyprowadzi¢ z lokalnych

rozdzielnic przewodami typu HDGs 3x1,5 mm2. Przewody do opraw awaryjnych i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych ukfada¢ pod tynkiem.

Uwagi ogélne
- Poszczegdlne elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej DTR dostarczonej przez producentéw

poszczegolnych opraw, urzadzen i aparatow.

NR| POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (m?)
1 WIATROLAP 5,01
2 POM. BIUROWE 12,39
3 SERWER 3,56
4 MAGAZYN 3,53
5 WIATROLAP 2,99
6 KOMUNIKACJA 14,41
7 POM. SOCJALNE 3,26
8 POM. BIUROWE 10,80
9 POM. BIUROWE 16,40
10 | POM. BIUROWE 10,18
]1 wC 3,76
42 | POM. BIUROWE 12,83
13 | GARAZ 46,60
14 | SZATNIA 15,17
15 | WC 4,40
Lb: I:KOTLOWNIA 6,74
17 | GARAZ 37,57
18 | MAGAZYN 19,65
19 | POM. TECHNICZNE 16,88
20 | MAGAZYN 15,98
21 | MAGAZYN 13,80
RAZEM 276,65

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze musza posiada¢ oznaczenia litera B, CE lub CNEOP

PV "R-AC" - rozdzielnica strony AC przy
zespole falownikéw systemu fotowoltaiki
PV na elewacji zewnetrznejbudynku (wg
odrebnego opracowania) - zasilanie z "RG"

THE POWERFUL SOLUTIONS

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI

IN ELEGTRKATY SYSTEMS

EL=-SVSTEISEE SULUTELS

11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608316, tel. 505 45 95 50

e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl

TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci|pata wykonania
pomieszczen w istniejacym budynku garazowo -
magazynowo - biurowym na dz. nr20-3137/28 01.2023
przy ul. Le$nej 1 w Srokowie
ADRES dz.nr 3137/28 obr.0020 Srokowo; Nr ew.:280806_2.0020.3137/28 Skala
INWESTYCJI ul.Lesna1,11-420 Srokowo 1:100
INWESTOR Nadlesnictwo Srokowo Rev.
ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo 8
RYSUNEK Rzut przyziemia - instalacja oswietleniowa Numer rysunku:
BRANZA Elektryczna, teletechniczna E 3
-
FAZA Projekt techniczny
PROJEKTOWAEL|mgrinz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15

Br. elektryczna

PROJEKTOWAL
Br. teletech.

mgrinz. Piotr Zwierzykowski
upr. bud. nr DTT-TU/2133/01/U




LEBENRA:
= ZACISK PROBIERCZY (W STUDZIENCE PROBIERCZEJ)
ZPU... ZACISK PROBIERCZY UZIOMU, NUMER ZACISKU - ZREALIZOWANY

W STUDZIENCE PROBIERCZEJ DEHN UF 200x200x205 Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO W KPL. Z ZACISKIEM St/tZn.

oLwzow | UZIOM SZTUCZNY - SZPILKOWY O REZ. WYP. R - WARTOSC WG
@®  ZLACZE, POLACZENIE GALWANICZNE ELEMENTOW | URZADZEN OFMMT] == RYSUNKU - WPROWADZIC ZA POMOGA BEDNARKI OCYNK. Fe/Zn
SZrLmowY 40/3 DO STUDZIENKI PROBIERCZEJ TYPU UF
@ 101500 - IGLICA ODGROMOWA O DLUGOSCI L=1,5 m MOCOWANA
101500
A<100 DO KOMINA R<10Q R<100

SKALA 1:100

RZUT POLACI DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

ISTNIEJACE
PRZYLACZE
NAPOWIETRZNE
AsXSn 4x35 - STOJAK
DACHOWY RUROWY
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PANEL SOLARNY SYSTEMU ELEKTROWNI SLONECZNEJ PV -
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA, na rzucie dachu
przedstawiono planowane rozmieszczenie paneliw celu
wizualizacji rozmieszczenia ze wzgledu na projektowang instalacje
odgromowag.

Oim gbiekiv projaidaye sig achrang praed wylsdowsniami simosfwysznymi wg aiduainia abowingajspych ariuszy norm odgromawych: PN-EN GE306-1.2011, PN-EN B2505-2.2011, PN-EN €2308-8:2011 omz PN-EN 523054 .2011.
Na podsiawie obliczer uzysiano warloét ryzyla uiraly Zydia ludzidega na poziomie RL1=>4*10-5 co nerzuma zssicsowanie cchwomy | iudowp sezgizenia pioruncchwosnego jek rownisd zesionowanis ochromnika przapigciowego. Na
postawia FNEN 62205-2 wyhrana Il paziom achrany aby spelnlé warunek ryzyka calkawilage RT, kdidra powiano spainiaé nissdumné?: R < RT={ *10.6. Lzasadnianie: dia niniglzege przypariie, wanumak lan bydzia spainiany po wybrania
11 sippnis oehnony Wra2 2 Zgsisowanism oohrnnike przapied waripdo! olliczens 23 POMent, progasmey ¥ wylicze/ ryzyk 52k4d piomnowych obiekicw bydomianyoh w oparoy O Ny IEC-G2306-2.
Dia wybeaneqo- il peziomu cohvoy | Zasiosowenia oohronuika przepigeiowsgo cin Inl 2ealiejace] bedzie:
-iracais odlagiodd migdzy przswocami ocpronadelaeyml pOWINRA WyN0Md 20 m,
- irecin wymiss aim sles zwodGw: 18x18 m,

= promisri loczapej iy kalk: 48 m,
- knf nslomowy: €1° {dla wymolodel budynku &m),

=achnmik przengciony hybrydawy KMasy T +T2 zainsiaisnany w lablicy gideme) Budynky "R w WLZ zasiagrym.
ST WYRBCENE | 30R6D Wykonania invtaiac) ochivmy o0gIcMOWs] POCenC ponte) erez AR IYRNNIL.
W inaialaol odgeomows) il bidkaia ziortjéidowhio ritki ris Ae0MEans zwody poaome ulitdend w ddzia (raibly jwr.) z druie FEZ1 =€ MM et winonmiknch dachowyoh d pocsiwich balonewyeh ksioryzh do powis/zehai daoku i
ieawidzin dache mosowanych w odisgiolc) okolo 1,%n od sebis. Zs zwodami poziomyni naledy polagzyt wezysiks siemenly meiakows wysiajape porad dach (maszly anisaows, rynay, koastmixje metaiave, wysletrzak, metalopiastyly
azdobng, ifp.). Preewdy odprowadzajaes wylkonaé drulsm Fe/Za | @mm prowadzosym ma sclanach bulynku wa uchwyiadh dysisssowych w umch aslonawych (grbol€ iciankd rury mis. Smmn) mocowsnych do fych Sdan | przyigezyt do

2acishin kontrolwyth w pusziach probierczych umieszcomsych w wamnsiwia ccisplania sa elawac) budynku,

Wykeng¢ Liziemy ploncwl POIFRZBNG mIBchemiczmg W MIGIORCh pokgzenyeh BR rysunky Z prglow 9 slpll Ogynkowamg) 0 Sapdnicy 20mm W przynediar, OOy LZiom olokowy R LZYSiR Mizysisnch wypsokomg] pone] 100. Wyprowsdzenip
Wziomy wprowed2id do pus2ek probierczych ozn. “ZPU® | przyianzyd <0 2edisi predlerozego. Polqozenia pod Zamie | UZomows WYKDNYWaS JakD spawane, MIBjsos $DAWONY ehroRid przed Rorozie. Rezyelanis Lidady uzimowego
{wypadkous) powinna by’ s wigkeza sl 100 Wezystiie spawy | polaszenia inbown (skryosre) zabsapieazy’ prad karazjs,

R<10Q

PV "R-AC" - rozdzielnica strony AC przy
zespole falownikéw systemu fotowoltaiki
PV na elewacjizewnetrznejbudynku (wg
odrebnego opracowania) - zasilanie z "RG"
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11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608316, tel. 505 45 95 50

e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl
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pomieszczen w istniejacym budynku garazowo -
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