SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
SST Nr 4-X-B-2023 - ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE

Kod CPV 45262300-4 Betonowanie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

Kod CPV 45432100-5 Ktladzenie i wyktadanie podtog

Kod CPV 45432110-8 Kladzenie podtog

Kod CPV 45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

Dokumentacja projektowa
Zalaczniki rysunkowe 1,1A,2,3,3A,4,4Ai 4B
Zalaczniki zdjeciowe - 3szt.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt posadzkowych i oktadzinowych: utozenie wyktadziny PVC w
pomieszczeniu 582 i wyktadziny dywanowe] w pom.583/584 - budynek Instytutu
Oceanografii Wydziatu Oceanografii i Geografii ~Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni Al.

Marszatka Pitsudskiego 46.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie:

- zerwanie istniejagcych wyktadzin dywanowych,

- wykonanie warstw wyréwnawczych,

-wykonanie wylewek samopoziomujacych

- utozenie wlasciwych wyktadzin,

- ulozenie listew przysciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot betonowych, podbuddéw oraz wszystkich robét pomocniczych. Roboty betoniarskie
muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm  PN-EN  2061:2003
I PN-63/B-06251. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru
I Zamawiajacego. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w OST
kod CPV 45000000 - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 3.

Materiaty zastosowane do realizacji ww. robot zbrojarskich musza posiadac:

- Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami,

- Certyfikat lub deklaracje zgodnoS$ci z Aprobatg techniczng lub Polskg Norma,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci z normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,



Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5 ¢cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
Z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Wylewki samopoziomujgce

Jak wickszo$§¢ mokrych robot w budownictwie, wylewki powinno si¢ wykonywaé w
temperaturze 5-25°C. Przed rozpoczeciem pracy nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
Musi by¢ ono czyste, bez brudu i kurzu, i w miar¢ rdéwne. Duze nieréwnosci trzeba uzupetnié
zaprawg cementowa. Gdy wylewka bedzie uktadana bezposrednio na podtozu, np. betonowym,
nalezy je zagruntowac.

Po przygotowaniu podtoza uktada si¢ dylatacje. Zazwyczaj stosuje si¢ dylatacje obwodowe —
wzdtuz $cian, a na duzych powierzchniach (zwykle powyzej 50 m?) — takze posrednie. Gdy w
podktadzie znajduje si¢ ogrzewanie podtogowe, dylatacje posrednie uktada si¢ czesciej. Wtedy
zazwyczaj powierzchnia jednego pola nie moze przekroczy¢ 20 m?, a bok takiego pola nie
moze mie¢ dtugosci wigkszej niz 5 m. Oprocz tego — w przypadku stropu migdzy pietrowego,
jesli dziatowe Sciany gipsowo-kartonowe beda leze¢ na podktadzie (a nie bezposrednio na
stropie no$nym), pod nimi rowniez musi znalez¢ si¢ dylatacja. Dylatacje wykonuje si¢ z taSmy
dylatacyjnej lub styropianu o grubosci 0,5 lub 1 cm.

Posadzka cementowa, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawg cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wyktadziny PVC antystatyczne . Rodzaj i fakture wyktadziny nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru i administracjg obiektu.

Parametry techniczne:

Grubo$¢ minimum 2mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowej min.0,5mm

Klasyfikacja palnosci- Cfi—S1

Zachowanie antystatyczne <2,0kv

Odporno$¢ na poslizg >0,3

Rezystencja elektryczna <1,0x 10° Ohma

Grupa $cieralnosci — T

Odpornos¢ chemiczna - dobra

Zgodnie z instrukcja montazu.

- Zabezpieczenie ulozonej wykladziny.

Wyktadziny dywanowe antystatyczne o skladzie polipropylen 85%, poliamid 15%. Rodzaj
1 faktur¢ wyktadziny nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i administracja obiektu.
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

- listwy przypodlogowe cokotowe o wys. 5 cm (cokoty z wyktadziny podlogowej),

- §rodki ochrony,

- $Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do



http://jakbudowac.pl/Czy-mozna-betonowac-zima
http://jakbudowac.pl/Czy-mozna-betonowac-zima
http://jakbudowac.pl/plyty-gipsowo-kartonowe

powszechnego stosowania w budownictwie uzytecznos$ci publiczne;.

WELASCIWOSCI PRODUKTU

Stabilnos¢ wymiaréw / odchylenia (Rozszerzenie pod wptywem ciepta)- Norma EN 434
Wymo6g<0,25% / <2 mm

Wgniecenie resztkowe- norma EN 433-wymagane < 0,20 mm

Elektrostatyka — norma EN 1815 (antystatyczna) Zgodnie z norma

Elektrostatyka — norma EN 1815 (antystatyczna) Zgodnie z normag

Klasa palnosci - norma EN 1350- 1Bfl s1 - Zgodnie z norma

Antyposlizgowos¢- norma EN 13893 - > 0,30/ R10/ DS.- Zgodnie z norma
Odpornos¢ na kotka krzeset- norma EN 425- Odporne - Zgodnie z normg

Odporno$¢ na zuzycie/Scieranie —norma EN 660-2 - FV = 2.2 mm?2- Zgodnie z norma
Emisja Formaldehydu- norma EN 717-E1 Pass -<0.08 mg/m3

Powtoka PU- TAK

Powierzchnie, na ktorych utozono wyktadzing nalezy zabezpieczy¢ folig na czas wykonywania
innych robot wykonczeniowych. Nalezy unikaé przesuwania ci¢zkich mebli i przedmiotow po
wyktadzinie.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

- listwy przypodlogowe cokotowe o wys. 5 cm (cokoty z wyktadziny podtogowe;),

- $Srodki ochrony,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB, dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Wymagania dotyczace podioza

Podtoze pod dywanowe wyktadziny podtogowe musi by¢:

- wytrzymate 1 odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji podtog,

- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg
CM nie moze przekraczac 2,5 %,

- bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygladzajacej,

- gladkie - na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia,

- rdbwne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekraczaé
1 mm naodcinku 1 mi 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste 1 niepylace - powierzchnia musi by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik, itp.).

Warunki przystapienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych (wyzej wymienionych ) mozna przystapic po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wiacznie, oraz prac
instalacyjnych,

- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

- sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sg zgodne z zamowieniem, czy towar nie jest
uszkodzony i czy pochodzi z jednej partii produkcyjnej.

Wyktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace warunki:
- temperatura otoczenia 17 — 25 °C,



- temperatura podtoza 15 — 22 °C,

- wzgledna wilgotnos$¢ powietrza max. 75%.

Wszystkie materialy (wykladzina, listwy, klej) musza pozosta¢c przez 24 godziny
W pomieszczeniu, w ktorym panujg opisane powyzej warunki. Wyktadzing nalezy rozwinaé
w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Materiaty dostarczone na budow¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu..

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w OST.

3.2. Rodzaj sprzetu

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow moze si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowa szczelin

dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- Podktad cementowy musi by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymalo$¢ 1 grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie moze by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej musi by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy musi by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

- W podkladzie musza by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu CO
najmniej 3 dni nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa musi mie¢
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych musi by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie moze byé wieksza niz 400 kg/m?.

- Zapraw¢ cementowa nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu, migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.



- Podktad musi mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiagcg ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
moze wykazywac przeswitdow wiekszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie mogg przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad musi by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Powierzchnie, na ktorych utozono wyktadzing nalezy zabezpieczy¢ folig na czas wykonywania
innych robot wykonczeniowych. Nalezy unika¢ przesuwania ci¢zkich mebli 1 przedmiotoéw po
wyktadzinie.

Instalacja wyktadzin

- Wyktadzing doktadnie docigé¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi §ciany potozonej najdalej od wejscia.

- Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig do podtoza za
pomocy kleju. W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga czes¢
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastgpnie na odstonigtym fragmencie podtoza za pomoca
pacy zgbkowanej rozprowadzic klej.

Najczgsciej stosuje sie pace typu A3.

- Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca, nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzing do
podktadu, a nast¢pnie calg powierzchni¢ przewalcowaé watkiem dociskowym o cigzarze ok.
50 - 70 kg.

- Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokra
szmatka.

- Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

- Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nastgpnie zakry¢ je profilem maskujacym.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polega na:

1) sprawdzeniu z niniejsza specyfikacja itp. - sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiarow

2) sprawdzeniu jakosci i prawidlowos$ci uzytych materialow na podstawie protokotow odbioru
materialow;

3) sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki musi by¢ dokonane po uzyskaniu

przez posadzke petnych whasciwosci techniczno-uzytkowych i bedzie obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci
od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie, sprawdzenie prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca taty (i pomiaru odchylen) z doktadnoscia do 1 mm, a szerokosci
spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki, sprawdzenia wykonczenia posadzki
i prawidtowosci zamocowania listew podlogowych lub cokolow; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie wolno stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).




6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowag robot jest m“. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.
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8. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w ST 1-B-2023-KK ,,Wymagania ogo6lne”

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania odbioru

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

9.1.0dbiér materiatdéw i robdt bedzie obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - musi by¢ on zbadany laboratoryjnie.

9.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie wolno stosowa¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

9.3.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw musza by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.4.0dbior koncowy bedzie obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikdw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen
z dokladno$ciag 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podltogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

10.PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne zasady platnosci
Zgodnie zumowg oraz z ST |-B-2023-KK - ,,Wymagania og6lne” pkt. 9

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczeg6lno$ci w normach:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001-Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Aprobata Techniczna AT-15-4023/2001.



