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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

6-X-B-2023 - 

Lekkie ściany gipsowo-kartonowe 

 

 

Kod CPV45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

Kod CPV45421141-4  Instalowanie przegród 

 
         Dokumentacja projektowa : 

                                  Załączniki rysunkowe 1,1A,2,3,3A,4,4Ai 4B 

                                  Załączniki zdjęciowe - 3szt. 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem lekkich zabudów gipsowo-kartonowych w 

systemie szkieletowym podczas wykonywania remontu w budynku Instytutu       Oceanografii 

i Geografii (pomieszczenia 581,582,583,584)   oraz budynku Sinic Toksycznych Wydziału O i 

G   Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 46 . 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie ścianek działowych gipsowo-kartonowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego UG.  

 

2. Materiały 

 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe grubość 12,5 mm wg BN-86/6743-02. 

2.2. Gips szpachlowy wg PN-B-30042:1997. 

2.2. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży – wg 

odpowiedniej aprobaty technicznej. 

2.4. Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty technicznej. 

2.5. Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty technicznej. 

2.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych - wg PN-92/M-83102. 

2.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250. 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla 

danego rodzaju robót. 

 

4.Transport 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 

producenta materiałów. 

 

 

5.Wykonanie robót 

 

5.1 Przygotowanie podłoży. 

Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki  

i ścianki z płyt gipsowo-kartonowych powinny stanowić podłoże sztywne i  w miarę o równej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny (dla tynków 

klejonych bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na 

całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej 

kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające 

części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm 

na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity 

przed położeniem suchych tynków muszą być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych 

zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża musi być sucha. 

5.2. Profile przyłączeniowe. 

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 

elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 

dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą 

uszczelniającą. 

5.3. Profile słupkowe. 

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW 

słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 

rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. 

Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW.  

Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie 

przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie 

powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć  

o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 

5.4. Pokrycie strony jednej ściany. 

Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp 

między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa 

płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie 

rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 

10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć 

stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca 

się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm 

w stosunku do pierwszej warstwy. 

5.5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą. 

Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej)  należy 

umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 

Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci 

maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub 

długich wkrętach wkręcanych w profile. 

5.6. Ścianki instalacyjne. 

Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydraulicznych należy pamiętać, że 

wewnątrz profili  można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa 

szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną 

konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 

50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej 
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stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty 

gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo 

stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń 

z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie 

jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i należy 

podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla 

profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować 

płyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować 

specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia 

ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej 

od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do 

stelaży za pomocą obejm i uchwytów  

z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą 

muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej 

zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej.  

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych 

można wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 

3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o średnicy nie większej niż 90 mm lub ścianki instalacyjnej dla 

dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości pomieszczenia lub 

mniejsza. W drugim  przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej 

konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza płyty . 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

a) Przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku  

z projektem technicznym i zamówieniem; 

b) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału  

z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do  

powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przez 

producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami; 

c) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

d) Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm; 

e) Nie należy stosować materiałów przeterminowanych. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego UG.  

 

8. Odbiór robót 

 

Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych jako zanikające, wymagają 

odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 

robót, do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy będzie 

obejmować sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów, jakości i 

dokładności wykonania stelaży. Dokonanie odbioru częściowego będzie potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt gipsowo-kartonowych  należy 

przeprowadzić po zakończeniu tych robót i będą one obejmować sprawdzenie: zgodności ich 
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wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych 

wyrobów budowlanych), prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie prawidłowości 

zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z 

sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 

grubości tynku, wyglądu  

i innych właściwości powierzchni tynku. Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt gipsowo-

kartonowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany i ST wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 

powykonawcza. Tynk będzie odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą 

pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania da wynik negatywny, tynk nie będzie przyjęty. 

 

9. Podstawa płatności  

Zgodnie z umową oraz z  STI-B-2023-KK- „Wymagania ogólne” pkt. 9 

 


