SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

REMONT POMIESZCZEN NR 581, 582 i 584
W BUDYNKU GLOWNYM WYDZIALU OCEANOGRAFII | GEOGRAFII
GDYNIA AL. M.PILSUDSKIEGO NR 46

. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje zasilanie elektryczne zwigzane z
przeniesieniem odciggu miejscowego z pomieszczenia nr 581 do pomieszczenia nr 582
i uruchomieniem sterowania pracg przepustnicy kanatowej z sitownikiem ramienia
odciagu laboratoryjnego.

. Kod CPV: 45311000-3 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych.
. Zakres Specyfikacji Technicznej
Zakres instalacji elektrycznej polega na wykonaniu w:

1/ Pomieszczeniu nr 581

- przeniesienie instalacji elektrycznej i sterujgcej przepustnicy kanatowej z
sitownikiem odciggu miejscowego do pomieszczenia nr 582.

- wymiana 4-ch opraw os$wietleniowych na oprawy typu LED.

- uporzgdkowanie przewodow elektrycznych w aneksie socjalnym.

- przeniesienie 3-ch gniazd wtykowych 230V.

- dotozenie 1-go dodatkowego obwodu zasilajgcego gniazdo wtykowe 230V.

Pomieszczeniu nr 582

- podtgczenie i uruchomienie instalacji zasilajgcej i sterujgcej przepustnicg kanatowg
i sitownikiem odciggu miejscowego.

- przeniesienie 2-ch gniazd 230V + 2-ch gniazd sieci komputerowej RJ45 obwoddw.

- dotozenie 2-ch obwoddéw gniazd wtykowych i montaz 4-ch gniazd wtykowych 230V.

- dotozenie 2-ch obwodow sieci komputerowej 2 x RJ45.

- wymiana 3-ch opraw os$wietleniowych na oprawy typu LED.

Pomieszczeniu nr 584
- w zwigzku z montazem stolarki drzwiowej, przeniesienie 6-ciu wytgcznikow
oswietleniowych.

Sposob utozenia przewodoéw zasilajgcych i sterowniczych

Dodatkowe gniazda wtykowe 230V zasili¢ z tablicy pietrowej na V pietrze.

Obwody zasilajgce i przewody sieci komputerowej uktadac¢ nad sufitem podwieszanych
wykorzystujgc istniejgce trasy ciggdéw kablowych.

Przewody instalacji elektrycznej w pomieszczeniu laboratorium uktadac pod tynkiem
lub w listwach ostonowych PCV.

Wszystkie czesci metalowe konstrukcji wsporczych i obudowy urzgdzen

zewnetrznych nalezy uziemic.

Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne izolacji przewodéw
i ochrony od porazen wszystkich kabli, przewodow i urzgdzen podtgczonych pod napiecie
wraz z dokumentacjg powykonawczg.



Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju, liczby zyt oraz warunkow wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.
Przewody elektryczne nalezy uktadaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

4. Uwagi koncowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z wczesniejszymi ustaleniami inwestora/uzytkownika.

Zastosowanie do budowy innego rodzaju aparatury i osprzetu niz wymienionych

w specyfikacji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z
zamawiajgcym i ktore jednoczesnie nie pogorszag

istniejgcego stanu technicznego i zapewnieniu parametrow technicznych przyjetych
rozwigzan nie gorszych niz przyjete w projekcie lub uzgodnieniu z inwestorem.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z polskimi normami lub
aprobatami.

Zaswiadczenie producentow o zgodnosci z nimi nalezy dotgczy¢ do dokumentacii
odbiorowej.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” .

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i p.poz.

5. Kontrola, Badania i Odbior Robét Elektrycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi
dla danego rodzaju robét.

Po zakonczeniu robdt i przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany

jest do przeprowadzenia prob montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem pomiardéw i prébnym uruchomieniu poszczegoinych
obwoddw, urzadzen itp. zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami Prawa Budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6. Przedmiar roboét

Przedmiar robdt nalezy traktowac jako materiat pomocniczy (ryzyko prawidtowosci
ustalenia przedmiaru i kosztow wykonania ponosi Wykonawca).

Odbioér robot elektrycznych

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odpowiednim
zakresie jak i jakosci robot.

Wykonawca pisemnie zgtasza catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego.

Przystgpienie do odbioru koncowego robét nastgpi w terminie ustalonym przez inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przejecia dokumentacji odbiorowe;j.



Przy odbiorze koncowym wykonawca przekazuje inwestorowi;

- protokoty badan i sprawdzenia technicznego instalac;ji tj.
a / skutecznosci ochrony od porazen,
b/ stanu izolacji,
c/ sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
d/ dokumentacje powykonawczg dla catego zakresu robot,
e/ dokumenty dopuszczajgce do obrotu wyroby wbudowane w trakcie
wykonywania prac (deklaracje i certyfikaty zgodnosci),

7. Gwarancja

Wykonawca zapewnia okres gwaranciji nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dtuzszy ni¢ 60
miesiecy.

8. Rozliczenie wykonanych robét elektrycznych

Zakres robot zawarty w umowie pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym jest wyceniony
wynagrodzeniem ryczattowym.

9. Dokumenty odniesienia
- normy.

- aprobaty techniczne.
- opisy zawarte w specyfikacji technicznej.

Specyfikacje Techniczng Opracowat

Tadeusz Niemczak
starszy inspektor nadzoru roboét elektrycznych



