SPECYFIKACJA TECHNICZNA

remont systemu monitoringu zewnetrznego
w budynku Wydziatu Oceanografii i Geografii w Gdyni, ul. Pitsudskiego 46

System monitoringu zewnetrznego bedzie obejmowat wymiane centrali
monitoringu z systemu analogowego na cyfrowy w zakresie instalacji systemu
oprogramowania i montazu kamer monitoringu wizyjnego.

Zadanie bedzie polegato na:

- dostarczeniu i montazu 37 kamer zewnetrznych IP 4,

- dostarczeniu i montazu 1 szafy rack,

- dostarczeniu i montazu 1 rejestratora w szafie rack,

— dostarczeniu i montazu 2-ch monitorow,

— zestawieniu potgczenia miedzy kamerami a rejestratorem,

- instalacji oprogramowania, konfiguracji i uruchomienia catego systemu wizyjnego.
- montazu zasilania awaryjnego UPS.

— wykonanie pomiarow elektrycznych instalacji elektryczne.

Parametry kamer zewnetrznych:

- rozdzielczos$¢ - min. 4 Mpx,

- ilos¢ klatek na sekunde zapisywanego materiatu - min 20 kl/s przy rozdzielczosci
4 Mpx,

- WDR (Wide Dynamic Range): minimum 120 dB,

- zasieg o$wietlacza podczerwieni: min. 50 m,

— szczelnos¢ obudowy — min. IP 65,

- kompresja - min. H265,

- zgodnos¢ ze standardem ONVIF.

Parametry rejestratora

- czas archiwizowania zapisanego materiatu : min. 30 dni,

- potgczenie : LTE,

- kompresja : min. H265,

- dostep z urzgdzen mobilnych spoza zaktadu,

- port hdmi,

- mozliwosc¢ ustalania uprawnien dla uzytkownikéw do wybranych kamer,
- monitor : przekatna ekranu: min. 23.8, obstuga HDMI,

- mysz (bezprzewodowa),

- szafa rack 19 cali 6U 600x600, wiszgca, zamykana na klucz.

Zasilanie awaryjne UPS

Zasilacz awaryjny UPS umozliwiajgcy podpiecie wszystkich komponentéw systemu
CCTV (w tym m. in. zainstalowanych kamer, rejestratora, monitora, switcha) i
gwarantujgcy prace systemu w przypadku braku zasilania przez min. 30 min.
Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby urzgdzenia gwarantowaty zabezpieczenie przed
przepieciami, wytadowaniami atmosferycznymi, itp. Powinny posiada¢ funkcjonalnos¢
automatycznego wigczania i wytgczania w przypadku zaniku i powrotu zasilania z
gtéwnego zrodta a takze wizualny wskaznik stanu pracy (LED).

Ponadto pozadane jest aby producent urzgdzenia gwarantowat co najmniej 3 letni
okres zywotnosci baterii.



Informacje ogdlne.

— rozmieszczenie kamer : w miejscu istniejgcych kamer.

- sposob potgczenia kamer (przewodowo lub bezprzewodowo),
- lokalizacja szaf i rejestratorow: pomieszczenie portierni.

Wybudowany system dozoru wizyjnego powinien zapewnic:

— podglad i rejestracje obrazu z wszystkich kamer z zainstalowanego rejestratora na
dostarczonych monitorach znajdujgcych sie w pomieszczeniu wskazanym przez
Zamawiajgcego

— gwarancje przechowywania nagran z wszystkich kamer przez okres min. 30 dni dla

U
zarejestrowanego obrazu o parametrach:

o kamery zewnetrzne min. 4MPx, 20 kl/s;

— mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne urzgdzenia bez utraty czasu i jakosci nagrywania —
musi posiadac zasilanie awaryjne w postaci zasilacza UPS gwarantujgcego min. 30
min. podtrzymania zasilania.

Wszystkie kable uzyte do utozenia niezbednej infrastruktury muszg posiadaé
parametry zgodne z polskimi normami i zaleceniami europejskimi. Powinny by¢
dobrane do warunkéw pracy zgodnych z oswiadczeniem producenta instalowanego
sprzetu.

W przypadku budowy nowych tras kablowych nalezy je wykona¢ zgodnie z
uzyskanymi

uzgodnieniami i pozwoleniami. Utozenie nalezy wykona¢ w sposob nie powodujgcy
uszkodzen istniejgcej infrastruktury teletechniczne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowy montaz urzgdzen na elewac;ji
budynku zgodnie ze sztukg budowlanag.

Szczegotowe warunki montazu bedg uzgadniane z Zamawiajgcym.

Instalacja kablowa zakonczona bedzie w pomieszczeniu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Dla potrzeb systemu nalezy zaplanowac i wykonac awaryjne zrédto zasilania w
postaci zasilacza UPS.

Odbiér robot

Odbidr prac bedzie polegat na sprawdzeniu i kontroli

- uzytych wyrobow i ich zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci i doktadnosci wykonania prac wykonczeniowych zgodnie z dokumentacjg
powykonawczg,

- prawidtowosci funkcjonowania zamontowanego wyposazenia, w tym jakos¢ obrazu w
trybie rzeczywistym w warunkach oswietlenia dziennego i nocnego oraz jakos¢
nagranego obrazu

- z odbioru robét zostanie sporzgdzony protokét, podpisany bez zastrzezen przez obie
strony, ktory bedzie stanowit podstawe do rozliczenia robét.

- W odbiorze powinien bra¢ udziat Wykonawca, przedstawiciel Zamawiajgcego oraz
przedstawiciel uzytkownika.
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