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1.0. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t 1nstalacyjnych w zakresie wykonania z tworzywa sztucznego typu PPs kanalu
wyciggowego 1nstalacjyi odprowadzema opardw z rozpuszczalmkow, z pomieszczenia
laboratoryjnego nr 0118 zlokalizowanego w piwnicy budynku ,,Sinic”.

Zakres prac zwigzanych z montazem instalacji odciggu miejscowego polegac bgdzie

na dostawie 1 montazu:

)

2)

3)

4)
5)

mnstalacji wyciggowej wykonanej z rur, ksztaltek oraz osprzetu instalacyjnego
Z tworzywa sztucznego PPs,

1zolowanego cokotu dachowego wraz z podstawg dachowa (warnant BII) z PPs pod
wentylator. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ montazu przejscia dachowego po
wczesniejszym uzyskaniu akceptacji Inspektora branzy budowlanej.

dostawa, montaz 1 uruchomienie wentylatora dachowego w  wykonaniu
chemoodpornym 1 przectwwybuchowym, wyposazonego w system regulacji ilosci
wyciaganego powietrza oraz wylagcznik awaryjny — w zakresie branzy elektrycznej,
sprawdzenie szczelnosci wykonanych prac,

uruchomienie  wykonanego  uktadu  wyciggowego  odprowadzenia  opardéw
z rozpuszczalnikéw,
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UWAGA:

1) wykonanie niezbednych prac budowlanych, w tym wykonanie otworéow
w $cianach 1 stropach, dachu budynku, obrébki dekarskie — w zakresie branZy
budowlanej zgodnie 7 ST branzy budowlanej.

2) wykonanie mnstalacy elektrycznej, dostawa napedu elektrycznego do przepustnicy z PPs,
dostawa wentylatora, regulatora obrotéw oraz wykonanie nstalacji sterujgcej pracg
napedu elektrycznego, wydajnoscig wyciaganego powietrza przez wentylator, wykonanie
zabezpieczen wraz z dostawa i montazem wylacznika awaryjnego oraz podiaczenie
urzadzen 1 instalact — w_zakresie braniy elektrycznej - zgodnie z ST braniy
elektrycznej.

3) przedstawiona w zalgcznikach graficznych trasa prowadzenia instalacji wyciggowej
zostala przyjeta na podstawie informacji otrzymanych od branzy budowlane;j.
W przypadku wykonania przez branze budowlang otworéw w scianach i stropach mnych
niz wskazane w zalgcznikach graficznych, przebieg instalacji nalezy skorygowaé do
stanu rzeczywistego na budowie.

4) Niniejsza Specyfikacje Techniczng wraz z zatacznikami graficznymi oraz zawarte w niej
wytyczne nalezy rozpatrywaé wspdlnie ze Specyfikacjami branzy budowlanej
i elektryczne;.

Estetyka pomieszczen w obregbie miejsc prowadzema instalacji i po wykonanych
pracach nie moze ulec pogorszeniu w odniesieniu do stanu sprzed rozpoczecia prac.

1.1. Zakres ogolny.

W zakresie robot remontowych nalezy wykonac¢ instalacje wyciagowa, ktorej celem
bedzie odprowadzenie oparéw z rozpuszczalnikow z nad stotu laboratoryjnego ponad dach
budynku ,,Sinic”.

Zakres prac w zakresie branzy sanitarnej obejymuje:

a) montaz nowych kanatow i ksztaltek wentylacyjnych wykonanych z tworzywa
sztucznego wykonanego PPs wraz z niezb¢dnym i koniecznym uzbrojeniem,

b) montaz izolowanego cokotu dachowego pod montaz podstawy dachowej typu B II,

¢) montaz nowe] podstawy dachowej z PPs typ B II pod wentylator dachowy
(wentylator dachowy oraz pozostale elementy zasilania i sterowania ukladem
wyciagowym w zakresie branzy elektrycznej),

d) sprawdzenie szczelnosci wykonanych potgczen rur i ksztattek oraz osprzgtu z PPs,

1.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych, jak
i obszaru, w obrebie wykonywania robdt w okresie trwania robdt az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Z uwagi na fakt, iz budynek znajduje si¢ w uzytkowaniu, prace
remontowe nie powinny zakloca¢ harmonogramu codziennego funkcjonowania obiektu.
W razie koniecznosci prowadzenia prac glosnych i ucigzliwych dla otoczenia, nalezy
weczesniej termin 1ch wykonywania uzgodni¢ z Administratorem budynku

1.3. Warunki ochrony $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, jak rowniez wszelkie czynnos$ci
wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. w zakresie gospodarki odpadami (Dz.U.Nr 62
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poz. 628 z poézniejszymi zmianami) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiorke, odzysk

1 unmieszkodhiwianie. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych,

Wykonawca bedzie podeymowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do

przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami instalacy1 kanalizacyjnych substancjami toksycznyma,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robot do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacych w Uniwersytecie Gdanskim. Ma obowigzek
zabezpieczy¢ teren, na ktérym sa prowadzone prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby w trakcie wykonywania prac nie wystapito
zagrozenie dla oséb postronnych przebywajacych w budynku. W zakresie przestrzegania
przepiséw ochrony przeciwpozarowej nalezy utrzymywac sprawny Sprze¢t przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

1.5. Warunki ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca od momentu wejscia do obiektu celem prowadzenia prac zwigzanych
z remontem odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku,
jak réwniez za ciagi komunikacyjne wraz z osprzetem znajdujacym si¢ na trasie od wejscia
budynku do danych pomieszczen  Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen, ciggdw komunikacyjnych
W czasie trwania prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Administratora obiektu, Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia funkcjonujgcych instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

2.0 Nazwy i kody wg Wspoélnego Slownika Zaméwien CPV,
45331210-1 Instalowanie wentylacj1.

3.0. Materialy budowlane i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego materiatu i sprzgtu, ktory
powinien odpowiada¢ Polskim Normom przenoszacym normy europejskie lub normy mnych
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panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Musza posiadaé atesty
1 certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Powinny by¢ transportowane
1 przechowywane w sposéb nie zmniejszajgcy ich wartosci technicznych, wlasnosci
uzytkowych 1 estetycznych. Miejsca czasowego skiadowania materiatdow powinny byé
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
oraz Administratorem obiektu.

Instalacja wentylacji:

a) rury i ksztattki wentylacyjne z PPs o przekroju okrgglym srednicy 110mm,

b) okap wyciagowy z PPs o wymiarach 600x400mm 1 krdéécu wyciggowym o Srednicy
110,

¢) przepustnica regulacyjna do napedu z PPs o $rednicy DN110 z uszczelka,

d) tlumika rurowego z PPs o $rednicy DN110 i dlugosci L=1000mm,

e) zlacza elastyczne mufowe z PPs o srednicy DN110,

f) klapa zwrotna z PPs do zabudowy pionowej / poziomej o srednicy DN110,

g) kanaly i ksztaltki tgczone poprzez spawanie drutem,

h) 1zolowany cokét dachowy wraz z podstawg dachowsg (wariant BI) z PPs pod
wentylator. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ montazu przejécia dachowego
po wczesniejszym uzyskaniu akceptacji Inspektora branzy budowlane;.

Przed wbudowaniem na obiekcie materialu, Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania
wpierw pozytywnej pisemnej akceptacji wlasciwego Inspektora Nadzoru.

UWAGA:
Zgodnie z informacjg uzyskang od Uzytkownika, w laboratorium nr 0118 uzywane sa

nastgpujace odczynniki:

1. Acetonitryl
Metanol
Heksan
Dichlorometan
Kwas mréwkowy
Octan etylu
Propanol
DMSO

i I il

4.0. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz istniejace w obiekcie
pozostale instalacje branz: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej czy przeciwpozarowych
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z technologia wykonywanych przez
Wykonawce robot. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania
rob6t powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, spetnia¢ normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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5.0. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Materialy i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednakze
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt, whasciwosci przewozonych materiatow, drogi
dojazdowe do obiektu, jak rowniez tereny zielone przylegte do budynku.

6.0. Warunki wykonania robdt remontowych.

Prace winny by¢ wykonane zgodnie z:

1) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyynych” TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 5, Warszawa 2002r.,

2) Specyfikacjg Techniczna, obowigzujacymi przepisami, normami, wiedza techniczng
i sztuka budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie bylo poprawne i spelnialo
wszelkie oczekiwama Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac
wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie nformacje podane w przekazanych
Wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdtowe maja za zadanie ulatwienie
okreslenia niezbednych prac 1 w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogolnych.
Zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

7.0. Kontrola jakoS$ci robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materialow.
Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot
ponos1 Wykonawca.

8.0.0dbior robot.

Ostateczny odbiér rob6t bedzie dokonany przez komisj¢ odbiorowa wyznaczong
przez Inwestora i nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przejecia kompletne]
dokumentacji powykonawczej.

Odbiér bedzie prowadzony wg warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych i polega bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odpowiednim zakresie jak 1 jakosc1 robét.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robét zamkajacych 1 ulegajacych zakryciu po uprzednmm
zgloszeniu ich zakonczenia przez Wykonawce.

Wykonawca pisemnie zglasza calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego.

8.1.Rodzaje odbiorow.

8.1 1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.1.2. Odbi6r techniczny zawierajacy:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow,
- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonanych robot,
- sprawdzenie szczelnosci instalacyi,
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8.1.3. Odbiér koncowy zawierajacy:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z wytycznymi i specyfikacjg techniczna,
- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji,

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — okreslajg Warunki Umowy.

9.0 Dokumenty do obioru roboét.

Wykonawca przygotuje do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:
- dokumentacje graficzna,
- ustalenia technologiczne
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace jesli takowe wystapia,
- protokoty wykonanych préb szczelnosci, badan, rozruchéw instalacji,
- S$wiadectwa jakosci, atesty jakosciowe, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
i elementow dopuszczajace do stosowania w budownictwie
- instrukcje obstugi, gwarancje i DTR-ki zastosowanych urzadzen.

10.0 Dokumenty odniesienia.

Specyfikacja Techniczna,

ustalenia technologiczne,

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 5, Warszawa 2002r.

normy i aprobaty techniczne.

Sporzadzit:

" T Ve

Piotr Musz
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Lokalizacja montazu okapu i instalacji wyciggowej z PPs do odprowadzenia oparow rozpuszczalnikow
pom. laboratoryjne nr 0118

Na odcinku pionowym instalacji ponad okapem nalezy zamontowaé przepustnicg regulacyjng z PPs
do napedu elektrycznego (naped w zakresie branzy elektrycznej)
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1) Instalacja wyciggowa z PPs
2) Przedstawiona trasa prowadzenia instalacji wyciggowe;j
przyjeta na podstawie informacji od branzy budowlane;j

Wykonanie instalacji odprowadzenia oparéw

z rozpuszczalnikdw z pom. nr 011S na zewnatrz

w budynku ,,Sinic” Wydz. Oceanografii i Geografii
Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni

przy al. Marszatka Pitsudskiego 46

zal. graficzny nr 1 — Rzut piwnicy.




Lokalizacja instalacji wyciagowej z PPs o $rednicy 110mm
do odprowadzenia oparéw rozpuszczalnikow z pom. laboratoryjnego nr 0118
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1) s Instalacja wyciggowa z PPs
2)  Przedstawiona trasa prowadzenia instalacji wyciggowej
przyjeta na podstawie informacji od branzy budowlanej
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Lokalizacja instalacji wyciagowej z PPs o $rednicy 110mm
do odprowadzenia opar6éw rozpuszczalnikéw z pom. laboratoryjnego nr 011S
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Lokalizacja cokotu dachowego wraz podstawa dachowa typu BII
dla instalacji wyciggowej z PPs o $rednicy 110mm do odprowadzenia oparéw rozpuszczalnikéw
z pom. laboratoryjnego nr 011S (wentylator chemioodporny i przeciwwybuchowy w zakresie branzy elektrycznej)
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