Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 5-X-B-2023 Scianki aluminiowe

przeszklone systemowe

Kod CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Zataczniki rysunkowe 1,1A,2,3,3A,4,4Ai 4B
Zalaczniki zdjeciowe - 3szt.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dotyczgcych dostarczenia i montazu zabudowy aluminiowo-szklanej w
budynku Instytutu Oceanografii (przed pom. 225 i 226)) Wydzialu Oceanografii i Geografii  Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdyni Al. Marszatka Pitsudskiego 46.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

* wewnetrznych systemowych Scianek aluminiowo - szklanych z domofonem zgodnie z
zatgcznikiem rysunkowym o odpornosci ogniowej El 30

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji SST I-B-2023-KK ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $Scianek dziatowych aluminiowych, przeszklonych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wilasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm i dokumentacji technicznej

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nos$nos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty

Wewnetrzna systemowa $cianka aluminiowo - szklana, szklenie bezpieczne, profil osciezy aluminiowy,
stolarka malowana proszkowo na kolor uzgodniony z administracjg obiektu ( wstepnie srebrny), szklenie -
szklo przezroczyste bezpieczne . Drzwi wyposazone w samo zamykacz .Zabudowa wyposazona w
domofon.

Zabudowa wykonana na wzér istniejgcej zabudowy potozonej naprzeciwko zgodnie z zatgcznikiem nr 2.
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2.1.2.Elementy stolarki

Skrzydfa drzwiowe kompletne (wraz z okuciami i zamkiem- wktadka) przylgowe przeszklone,
wewnetrzne ,0$cieznica petna, swiatto przejscia min. 980/2100, Kolor skrzydta - szkio matowe
bezpieczne, kolor o$cieznicy srebrny

2.1.3.Srodki mocujgce

Mocowanie elementoéw odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotkach
rozporowych. Kofki rozporowe muszg odpowiadac aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju.
Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, nosnych nie sg dozwolone.
Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzen pionowych i poziomych
mogly by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce. Nalezy uwzgledni¢
srodki kotwigce jak sruby, katowniki stalowe, ksztattowniki itd., a takze wszelkie elementy
konstrukcji wsporczych (oscieznic).

2.1.4.

Przyjete tolerancje

Elementy nalezy wykonywaé wedlug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkow
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Nalezy uwzgledni¢
tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztalcenia betonu, wynikajace z
petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowigzany zdjgé
wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.

2.1.4.11zolacje akustyczne

Nalezy spetnic wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i
instrukcjach. Wartosci te sg wartosciami minimalnymi, ktére nalezy zapewni¢ odpowiednimi
srodkami konstrukcyjnymi. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzenia
dzwiekdw wzdluz stykéw elewacji ze sScianami wewnetrznymi poprzez zastosowanie
elastycznych przektadek. Wymagane jest Rw = 32 dB. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne
oddzielanie poszczegolnych elementéw, aby zapobiec przewodzeniu dzwiekéw po ich dtugosci.
2.2 Wymagania dla materiatow

2.2.1. Stolarka drzwiowa

Dostosowac systemu $cianki dziatowe;.

2.2.2. Slusarka aluminiowa

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny by¢ wykonane ze stopu
aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22
wg DIN 1725. T.1).Wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo :

-grubo$¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 15y w kolorze do wyboru przez
Zleceniodawce.

—-Twardos¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) — nie mniegj niz 0.7
—Przyczepnos¢ do podioza wg PN-EN 1SO 2409:1999 — 1 stopien

—QOdpornos¢ powtoki na dziatanie mgty solnej — stan powtoki bez zmian po 1000h dziatania mgty
solnej zgodnie z procedurg badawczg ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B),

-Odpornos¢ powtoki na dziatanie wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C

—stan powtoki bez zmian po 1000 h zgodnie z PN-93/C-81532/2

2.2.3. Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzglednic¢
wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet je$li nie zostaty one
wyraznie i w szczegbétach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie
najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdlne detale nalezy przewidzie¢ w wykonaniu
aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie Sruby
tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykonac jako zabezpieczone
przed korozjg (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badZz inna metoda). W przypadku
watpliwosci okucia powinny odpowiada¢ jakosci i standardowi ukué¢ zainstalowanych obecnie na
budynku. Wszystkie drzwi przystosowac¢ do zamkow i okué¢ juz w budynku istniejgcych. Nalezy
wykona¢ odboje podiogowe lub $cienne dla wszystkich drzwi. Elementy okuc i akcesoria
drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ dostarczone jako grupami
ujednolicone i pochodzgce od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki muszg
pochodzi¢ od jednego producenta. Samozamykacze muszg by¢é dobrane odpowiednio do
wielkosci skrzydetf, ciezaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz
wymagan p.poz. — EI30

2.3.Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.0.
"Wymagania ogolne" pkt 3. 3.2.Sprzet do wykonania robét
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST [-B-2023-KK  "Wymagania ogodlne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodoéw krytych plandeka i specjalnych stojakéw do przewozu
szkia.

5. Wykonywanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST I-B-2023-KK  "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3 Opis ogolny.

Aluminiowa konstrukcja scianek wewnetrznych oparta jest o konstrukcje z ksztattownikéw aluminiowych ,
wypetnieniem $cianki jest szkio. Zaleca sie szklenie szkiem bezpiecznym, Przegrody te nie spetniajg
zadan konstrukcji nosnych i moga byé¢ obcigzane tylko przedmiotami lekkimi. Scianki te zaliczane sg do
grupy materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia i posiadajg wymagang odporno$¢ ogniowa El 30

Luty 2008

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jako$ci robét podano w SST 1-B-2023-KK  "Wymagania ogdlne" pkt
6. 6.2.Kontrola robét

Scianki aluminiowe przeszklone nalezy sprawdzié pod wzgledem:
*  sprawdzenie wymiardw - tolerancja w poziomie i pionie £0,5 cm,
»  sprawdzenie wykonania potgczen,
. sprawdzenie szklenia,
. sprawdzenie uszczelek,
*  sprawdzenie stanu powierzchni,
+  sprawdzenie barwy powtok,
»  sprawdzenie zamontowanych okuc,
+  sprawdzenie certyfikatéw i aprobat.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST |-B-2023-KK  ,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg $cianek aluminiowych, przeszklonych jest 1 m2,

8. Odbior robét
8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.



8.2 Odbioér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane bedag elementy $cianek aluminiowych, przeszklonych. Dostarczone na
budowe elementy Scianek aluminiowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy,
zgodno$ci typow elementéw aluminiowych, szkta oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- atestacje dostarczonych elementéw,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie £0,5 cm,
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- sprawdzenie prawidlowego osadzenia szkfa na uszczelkach.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidiowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
SST I-B-2019-KK - ,,Wymagania ogoine”

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.";

- Aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikat zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- Polskie normy:

* PN-B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany."
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