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BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII
PRZEMYSELAW ZIELINSKI

14-200 ILAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F

tel. 600 246 772

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy prawo budowlane Dz.
U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, oswiadczam, ze projekt przebudowy
drogi lesnej nr 17 w lesnictwie Perskie na dziatkach nr 64/3, 3064/1,
3065/1, 3066, 3047, 3048/1, 3049, 3050, 3051, obreb Stonecznik,
gmina Morag, powiat ostrédzki, wojewddztwo warminsko - mazurskie,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Watdowski (KUP/0159/PO0OD/04)

SPRAWDZAIJACY: - nie dotyczy; Prawo Budowlane art. 20 ust. 2, ust. 3
projekt jest zaliczany do obiektéw o konstrukcji prostej,

DATA: 04.03.2023 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przebudowa drogi lesnej nr 17 w lesnictwie Perskie

1.1. Branza drogowa
- przebudowa jezdni w km 0+000 — 2+040,
- przebudowa zjazdow,

- plantowanie powierzchni placow sktadowych - skiadnic,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Parametry techniczne drogi

- droga klasy droga technologiczna, zaktadowa, zrywkowa
- kategoria ruchu KR 1

- predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h

- obcigzenie 80 kN/os

- szer. jezdni 3,20 — 6,00 m

- w ciagu projektowanej przebudowy drogi lesnej nie wystepuja obiekty budowlane przewidziane
do rozbiorki,
2.2. Nawierzchnia

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w woj. warminsko-mazurskim, powiat
ostrodzki, na terenie gminy Morag. Poczatek projektowanej przebudowy drogi lesnej przyjeto na
dzialce nr 64/3 drogi lesnej o nawierzchni kamiennej. Koniec przebudowywanej drogi przyjeto na
dzialce nr 3051 innej drogi lesnej. Droga zlokalizowana jest na dziatkach lesnych Nadlesnictwa
Mitomtyn, le$nictwo Perskie. Projektowana inwestycja nie wykracza poza pas dziatki inwestora.
Inwestycja znajduje si¢ w terenie niezabudowanym, leSnym. Droga le$na przeznaczona do
przebudowy posiada liczne nierownosci, koleiny utrudniajace ptynng jazde. Stan obecnej nawierzchni
jest zty. Wystepuja zastoiny wody opadowej. Nawierzchnia drogi nie posiada spadkow poprzecznych,
przez co nie maja ujScia wody opadowe do zamulonych i zaro$nigtych rowéw odwadniajacych.
Nawierzchnia drogi mieszana. W przewazajacej czesci gruntowo-zwirowa.
2.3. Odwodnienie drogi
- powierzchniowe na przylegly teren lesny oraz do wystepujacych lokalnie rowdéw drogowych,



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Urzadzenia budowlane:

- w ciggu przebudowywanej drogi nie wystepuja urzadzenia budowlane,

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:

- eksploatacja przebudowywanej drogi lesnej nie generuje sciekow,

3.3. Ukfad komunikacyjny

- projektowana droga jest scisle powigzana z uktadem komunikacyjnym drog lesnych
Nadles$nictwa Mitomtyn zlokalizowanych na terenie lesnictwa Perskie; jest droga taczaca
mi¢dzy drogami le§nymi relacji Tarda — Prosno.

3.4. Sposob dostepu do drogi publiczne;j

Droga lesna nr 17 polaczona jest w km 0+000 z inng droga lesng majaca polaczenie z droga

publiczng powiatowa w miejscowosci Tarda.

3.5. Parametry techniczne sieci 1 urzagdzen uzbrojenia terenu

Kanalizacja deszczowa - nie wystepuje

Kanalizacja sanitarna - nie wystepuje

Sie¢ wodociggowa — nie wystepuje

Sie¢ telekomunikacyjna — istniejgca, wystepuje za droga przylegla do drogi projektowanej w km

2+040,

Sie¢ energetyczna — nie wystepuje

Centralne ogrzewanie - nie wystepuje

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni,

Projektowana przebudowa drogi lesnej nie przewiduje wprowadzenia zmian w istniejacym

uksztaltowaniu terenu. Przebieg osi trasy jest zgodny z dotychczasowym $ladem. Uktad zieleni

przy drodze pozostaje bez zmian. Teren przylegly jest obszarem lesnym.

4. Zestawienie powierzchni.

4.1. Powierzchnia jezdni:

- 8 861,46 m’

4.2. Powierzchnia zjazdow:
- 1 809,00 m’

4.3. Powierzchnia sktadnic:

-2271,00 m*



5. Informacije i dane.

5.1. Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, projektowana droga nie znajduje si¢ w obszarach
wystepowania ograniczen 1 zakazow w zabudowie 1 zagospodarowaniu terenu.
5.2. Teren na ktorym jest projektowana przebudowa drogi lesnej, nie jest zlokalizowany na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.
5.3. Dziakki na ktorych projektowany jest obiekt, nie znajdujg si¢ w granicach terenu gorniczego.
5.4. Projektowane elementy uktadu drogowego nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikow. Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z p6Zn. zmianami).
5.5. Projektowana droga nie jest ujeta w sieci drég pozarowych Nadlesnictwa Mitomiyn.
5.6. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego:
5.6.1. Podstawowe parametry projektowe
Droga lesna o dlugosci 2040 mb 1 szerokosci do 10,0 m.
Jezdnia - proj. nawierzchnia szer. 4,00 m; w miejscu

wystepowania skfadnic poszerzona do 6,00 m

Klasa techniczna drogi - droga technologiczna, zaktadowa
Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h

Obcigzenia projektowane - 80 kN/os;

Kategoria ruchu -KR 1;

5.6.2. Jezdnia

- szerokos$ci 4,00 m o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- w km 0+235 — 0+326, 1+117 — 1+180, 1+516 — 1+568 poszerzenie jezdni do szerokosci
6,00 m,

- spadek poprzeczny daszkowy 3,0 %,

5.6.3. Zjazdy

- szerokosci 5,00 m o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- dlugo$¢ zjazdo6w zmienna, wymiary podane na Projekcie Zagospodarowania, krawedzie
wyokraglone tukami,

5.6.4. Place skladowe

- wymiary 1 powierzchnia podane na Projekcie Zagospodarowania Terenu, nawierzchnia
Gruntowa.

5.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla inwestycji polegajacej na przebudowie

drogi lesnej nr 17 w lesnictwie Perskie. Analizy dokonano na podstawie:



- ustalen z Inwestorem
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:1000
- aktualne normy 1 przepisy branzowe
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
- wizja lokalna w terenie
- zarzadzenie Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych w sprawie stosowania ,, Wytycznych
prowadzenia robot drogowych w lasach”.
Dla sgsiednich terenow analiza wykazata brak oddziatywania w zakresie lokalizacji inwestycji. Po
realizacji w/w zadania na sgsiednich dzialkach bedzie mozliwe zagospodarowanie terenu zgodnie
z przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dzialek sgsiednich.
Przedmiotowa inwestycja zostala zaprojektowana w taki sposob 1 z takich materiatow aby nie
stanowita zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadéw. Z
terenu inwestycji nie beda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyly, niebezpieczne
promieniowanie. Uzytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza si¢, iz obszar oddziatywania projektowanego

obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.



BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII

PRZEMYSELAW ZIELINSKI

14-200 ILAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F
tel. 600 246 772, mail: zielinski-przemyslaw@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTYCJA: Przebudowa drogi lesnej nr 17 w le$nictwie Perskie
dz. nr 64/3, 3064/1, 3065/1, 3066, 3047, 3048/1, 3049, 3050, 3051,
ADRES: obreb Stonecznik, gmina Morag, powiat ostrodzki,
wojewodztwo warminsko - mazurskie
KATEGORIA OBIEKTU: drogi - XXV
281508 5.0023.64/3, 281508 5.0023.3064/1,
IDENTYFIKATORY 281508 5.0023.3065/1, 281508 5.0023.3066,
DZIALEK 281508 5.0023.3047, 281508 5.0023.3048/1,
EWIDENCYJNYCH 281508 5.0023.3049, 281508 5.0023.3050,
281508 5.0023.3051
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
INWESTOR: Nadle$nictwo Mitomtyn
ul. Nadlesna 9, 14-140 Mitomtyn
DATA OPRACOWANIA 04.03.2023 r.
AUTOR OPRACOWANIA:
) mgr inz. Andrzej Watdowski
PRO'TEKTANT' KUP/0159/POOD/04
branza drogowa
SPIS ZAWARTOSCI
1 Strona tytulowa.
la Oswiadczenie projektanta.
2-4 Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
5-13 Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

14-17 Zatacznik - Informacja BIOZ
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BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII
PRZEMYSELAW ZIELINSKI

14-200 ILAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F

tel. 600 246 772

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy prawo budowlane Dz.
U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, oswiadczam, ze projekt przebudowy
drogi lesnej nr 17 w lesnictwie Perskie na dziatkach nr 64/3, 3064/1,
3065/1, 3066, 3047, 3048/1, 3049, 3050, 3051, obreb Stonecznik,
gmina Morag, powiat ostrédzki, wojewddztwo warminsko - mazurskie,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Watdowski (KUP/0159/PO0OD/04)

SPRAWDZAJACY: - nie dotyczy; Prawo Budowlane art. 20 ust. 2, ust. 3
projekt jest zaliczany do obiektéw o konstrukcji prostej,

DATA: 04.03.2023 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przebudowa drogi lesnej nr 17 w lesnictwie Perskie — droga technologiczna — zaktadowa.
Kategoria obiektu budowlanego — XXV.

2. Sposob uzytkowania.

Projektowana droga stuzyla bedzie do prowadzenia gospodarki lesnej. Jako dojazd dla stuzb

lesnych oraz pracownikow zaktadow ustug lesnych, jako szlak wywozki pozyskanego drewna.

3. Uklad przestrzenny

3.1. Zakres opracowania:

- przebudowa jezdni, km 0+000 — 2+040,

- przebudowa zjazdow do lasu oraz na drogi,

- plantowanie powierzchni placow sktadowych,

3.2. Podstawowe parametry projektowe

Jezdnia - proj. nawierzchnia szer. 4,00 — 6,00 m;
Klasa techniczna drogi - droga technologiczna, zaktadowa
Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h

Obcigzenia projektowane - 80 kN/os;

Kategoria ruchu -KR 1;

Odwodnienie - powierzchniowe

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Droga lesna o dlugosci 2040 mb 1 szerokosci do 10,0 m.

a) Jezdnia

- dlugo$¢ 2040 mb, szerokos$¢ 4,00 m o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, C50/30,

- w km 0+235 — 0+326, 1+117 — 1+180, 1+516 — 1+568 poszerzenie jezdni do szerokosci
6,00 m,

- spadek poprzeczny daszkowy 3,0 %,

- powierzchnia jezdni - 8 861,46 m*

b) Zjazdy

- szerokosci 5,00 m o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji

0/31,5 mm, C50/30,

- dlugo$¢ zjazdo6w zmienna, wymiary podane na Projekcie Zagospodarowania, krawedzie

wyokraglone tukami



- powierzchnia zjazdow — 1 809,00 m*

c) Place sktadowe
- wymiary 1 powierzchnia podane na Projekcie Zagospodarowania Terenu, nawierzchnia
gruntowa,

- powierzchnia sktadnic — 2 271,00 m?

4.1. Przekroje konstrukcyjne

4.1.1. Jezdnia, zjazdy, km 0+000 — 1+180, 1+320 — 1+700

— zebranie humusu, profilowanie i zaggszczanie podloza, wykonanie warstwy odsaczajace;,
utozenie podbudowy z mieszanki zwirowo-ttuczniowej o frakcji 0-63 mm, wykonanie nawierzchni

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm, spadek poprzeczny

daszkowy 3%,
a) - klasa drogi droga technologiczna, zaktadowa
- ruch kategorii KR 1
- grunt Gl
- nawierzchnia ktsm 0-31,5 mm C50/30 gr. 12cm
- podbudowa zwirowo-tluczniowa 0-63 mm gr. 18 cm

- warstwa odsgczajaca piaskowa/zwirowa o min wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe -

gr. 20 cm,

4.1.2. Jezdnia, zjazdy, km 1+180 — 1+320, 1+700 — 2+040

— zebranie humusu, profilowanie i1 zaggszczanie podtoza, wykonanie warstwy odsaczajace;,
utozenie podbudowy z mieszanki zwirowo-tluczniowej o frakcji 0-63 mm, wykonanie
nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm, spadek

poprzeczny daszkowy 3%,

a) - klasa drogi droga technologiczna, zaktadowa
- ruch kategorii KR 1
- grunt GI1-G2
- nawierzchnia ktsm 0-31,5 mm C50/30 gr. 12cm
- podbudowa zwirowo-tluczniowa 0-63 mm gr. 18cm

- warstwa odsgczajaca piaskowa/zwirowa o min wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe -
gr. 10 cm,
4.1.3. Place sktadowe

— zebranie humusu, profilowanie 1 zaggszczanie podtoza,



4.2. Uksztaltowanie drogi w planie
4.2.1. Luki poziome
- minimalne promienie tukow poziomych - 20 m
- maksymalne promienie tukoéw poziomych - 250 m
4.2.2. Luki pionowe
- minimalne promienie tukow pionowych - 150 m
- maksymalne promienie tukow pionowych - 1300 m
4.2.3. Spadki podhuzne
- minimalny spadek podtuzny niwelety - 0,50 %
- maksymalny spadek podtuzny niwelety - 7,58 %

5. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w kwietniu 2023 r. zakwalifikowano obiekt do
I kategorii geotechnicznej. Dla stwierdzonych warunkéw wodnych okreslono grupy nosnosci G1.

Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,00 m p.p.t.

6. Wplvyw obiektu na Srodowisko

a) Zapotrzebowanie na wodg¢ — nie dotyczy. Sposob odprowadzania wod opadowych - wody
opadowe z jezdni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne bedg odprowadzane powierzchniowo
oraz za pomocg rowOw na przylegly teren lesny na powierzchni dziatek lesnych objetych

opracowaniem.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy.

¢) Rodzaj i1 llo§¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy.

d) Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, poziom promieniowania — nie dotyczy.

e) Wplyw na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe 1 podziemne. Z uwagi na

charakter obiektu oraz jego malg intensywnos¢ eksploatacji, wptyw na drzewostan, powierzchnig

ziemi 1 wody powierzchniowe oraz podziemne jest znikomy.

7. Informacja o zasadniczych elementach budowlano-instalacyjnych — nie dotyczy

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy




BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII

PRZEMYSELAW ZIELINSKI

14-200 ILAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F
tel. 600 246 772, mail: zielinski-przemyslaw@wp.pl

ZAYLACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi leSnej nr 17 w leSnictwie Perskie

INWESTYCJA:
dz. nr 64/3, 3064/1, 3065/1, 3066, 3047, 3048/1, 3049, 3050, 3051,
ADRES: obreb Stonecznik, gmina Morag, powiat ostrodzki,
wojewodztwo warminsko - mazurskie
KATEGORIA OBIEKTU: drogi - XXV
281508 5.0023.64/3, 281508 5.0023.3064/1,
IDENTYFIKATORY 281508 5.0023.3065/1, 281508 5.0023.3066,
DZIALEK 281508 5.0023.3047, 281508 5.0023.3048/1,
EWIDENCYJINYCH 281508 5.0023.3049, 281508 5.0023.3050,
281508 5.0023.3051
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
INWESTOR: Nadle$nictwo Mitomtyn
ul. Nadlesna 9, 14-140 Mitomtyn
DATA OPRACOWANIA 04.03.2023 r.
AUTOR OPRACOWANIA:
) mgr inz. Andrzej Watdowski
PRO'TEKTANT' KUP/0159/POOD/04
branza drogowa
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14 Strona tytutowa zatgcznikéw do projektu budowlanego.
15 Strona tytutowa informacji BIOZ.
16-17 Opis techniczny informacji BIOZ.
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BIURO PLANOWANIA I REALIZACIT INWESTYCJI PRZEMYSELAW ZIELINSKI
14-200 ILAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F

tel. 600 246 772

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT:

BRANZA:
INWESTOR:

OPRACOWAL.:

I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi lesnej nr 17 w lesnictwie Perskie

dz. nr 64/3, 3064/1, 3065/1, 3066, 3047, 3048/1, 3049,
3050, 3051, obreb Stonecznik, gmina Morag, powiat
ostrédzki, wojewddztwo warminsko - mazurskie

kategoria obiektu - XXV

drogowa CPV - 45 23 31 20-6

Nadlesnictwo Mitomtyn
ul. Nadlesna 9
14-140 Mitomtyn

mgr inz. Andrzej Watdowski (KUP/0159/PO0OD/04)

ul. Powstancow Wielkopolskich 20
87-300 Brodnica

Opracowano na podstawie Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1125 1126



16
OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot:
1. Roboty drogowe
- przebudowa jezdni, przebudowa zjazdoéw;
- plantowanie powierzchni placow sktadowych,
2. Kolejnos¢ realizacji
- [ etap — roboty przygotowawcze;
- I etap — korytowanie, profilowanie terenu, przebudowa przepustow, utozenie
geowldkniny, wykonanie warstwy odsaczajacej, utozenie podbudowy 1 nawierzchni,
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- brak,

4. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- mozliwo$¢ upadku gatezi
5. Zagrozenia podczas realizacji
roboty: przebudowa jezdni, wjazdow
skala: 3 pracownikéw, 2 samochody ci¢zarowe, 1 koparka, 1 walec drogowy,
réwniarka,

rodzaj: ukladanie materialdow na podbudoweg 1 nawierzchni¢ jezdni

Miejsce: przebudowa drogi lesnej nr 17 w le$nictwie Perskie

6. Sposob instruktazu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy;
- wykazanie ryzyka: roztadunek ci¢zkich materialow, praca
w wykopie, praca ci¢zkiego sprzetu,
- omowienie sprzetu 1 srodkdw bezpieczenstwa: koparka, walce drogowe;
- omowienie: instrukcji ppoz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe,

dziatania w przypadku uszkodzenia sieci: elektryczne;j, telefoniczne;.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
- sprawdzenie aktualnos$ci szkolen, uprawnien 1 badan pracownikows;
- sprawdzenie dokumentoéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
- sprawdzenie atestow materialow;

- wyznaczenie 1 ogrodzenie stref roboczych;



- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej;

- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemne;j
1 nadziemnej;

- wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozow;

- wyznaczenie drog wjazdowych 1 wyjazdowych na budowie;

- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprz¢tu ppoz. na poszczegdlnych

stanowiskach 1 maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprz¢tu oraz prowadzonych robot;

- zapewnienie dostgpu do telefonu w ciggu catej doby;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy.

8. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcdw, sprzetu najemnego

9. Informacj¢ opracowano na podstawie

- projektu budowlanego przebudowy drogi lesnej nr 14 w lesnictwie Perskie
- Dz. U. 03.120 poz.11251 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.;
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