Rodzaj opracowania

Przebudowa drég gminnych w gminie Szubin

m"\’,‘fe";?ycji: — ul. Szkolnej w Krélikowie oraz
ul. Powstancow Wielkopolskich w Kotaczkowie

woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat nakielski, gmina Szubin
ul. Szkolna w Kroélikowie

Adres dz. nr: 517/2, 501, 406 obr. Krélikowo

inwestycji: Jedn. ewid.: Szubin — ob. wiejski [041005_5]
ul. Powstancow Wielkopolskich w Kotaczkowie
dz. nr: 90/10, 98/1, 109/4, 188/3, 223, 90/ 9 obr. Kotaczkowo
Jedn. ewid.: Szubin — ob. wiejski [041005_5]
Gmina Szubin

Inwestor: ul. Keynska 12

89-200 Szubin

Jednostka projektowa:

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Branza / przedmiot
opracowania:

Data opracowania:

01.12.2023
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Funkcja Imie nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Artur Kaminski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Czarnowski KUP/0141/PBD/21
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Rodzaj opracowania

Czes$¢ 1.
Nazwa Przebudowa ul. Szkolnej — droga gminna nr 090578C
inwestycji: i .
w Krélikowie
woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat nakielski, gmina Szubin
Adres . .
inwestycii: ul. Szkolna w Kroélikowie

dz. nr: 517/2, 501, 406 obr. Krélikowo
Jedn. ewid.: Szubin — ob. wiejski [041005_5]

Gmina Szubin
Inwestor: ul. Keynska 12
89-200 Szubin

LAPIS Artur Kaminski
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Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Czarnowski KUP/0141/PBD/21
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SPIS TRESCI

Uprawnienia i izba projektanta i sprawdzajgcego
Opinie i uzgodnienia:

a.

~®oo0xT

Uzgodnienie dokumentacji technicznej — Gmina Szubin
Uzgodnienie PZT — Gmina Szubin

Uzgodnienie PZT i dysponowanie nieruchomo$cig — ZDP Nakto
Uzgodnienie PZT - KPWIK Sp. z 0.0. Szubin

Uzgodnienie PZT — Orange Polska S.A.

Opinia — WUOZ Delegatura w Bydgoszczy

Cz.1. Opis Techniczny

1 Podstawa opracowania.
2 Przedmiot i zakres _opracowania_
3 Dane inwestyciji_

3.1. Inwestor

5.1. Rozwigzanie sytuacyjne
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0022/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan Artur Marek Kaminski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 marca 1982 r. w todzi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyziji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjpne

&
mgr inz. Jacek Kotodziej ... ﬁ/? ......
———— { 1/
iz Wajciech Klatecki //7“/\
OtrzmeJa S A : A Zoe—e
“Pan Artur Marek Kamifiski ;, iz, Pawe{lGonczerzeWIcz ce e ST
ul. Igrzyskowa 1/46 | == | } /

85-796 Bydgoszcz \

. Okregowa Rada Izby \

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Artur Marek Kaminski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;j.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7CA-7RS-58F *

Pan Artur Kaminski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0092/11

adres zamieszkania ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/59/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6ézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Jacek Czarnowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 marca 1991 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0141/PBD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru

autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka yb) Wastha
inz. Wojciech Klatecki 7 7 e

inz. Pawet Gonczerzewicz v/

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jacek Czarnowski
ul. Pielegniarska 17a/1
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WU6-GDJ-5F7 *

Pan Tomasz Jacek Czarnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0152/21

adres zamieszkania ul. Pielegniarska 17a/1, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Rodzaj opracowania

Przebudowa ul. Szkolnej - droga gminna nr
090578C w Krolikowie

Nazwa inwestycji




www.szubin.pl
www.bip.szubin.pl

4 Szubin, 12.12.2023 r.
RZ1.7013.45.2023

Lapis Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.12.2023r. dot. uzgodnienia dokumentacji technicznej dla
przebudowy ul. Szkolnej — droga gminna nr 090578C w Krdlikowie uprzejmie informuje, ze uzgadniam

dokumentacj¢ techniczng bez uwag.

RZI a/a
MP

_AN Urzad Miejski w Szubinie

/ - ul. Kcynska 12, 89-200 Szubi
52(')6;'\} zZubin

tel. 52391 07 00, fax 52 384 80 71
/Mq/ a/o//ﬁwf fé/zyféé/w’ e-mail: um@szubin.pl




www.szubin.pl

www.bip.szubin.pl

SZUBIN

4

RZ1.7013.45.2023

Szubin, 15.11.2023 r.

Lapis Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pisma z dnia 3.11.2023r. dot. uzgodnienia planu zagospodarowania
przestrzennego dla przebudowy ul. Powstancéw Wlkp. — droga gminna nr 091013C w Kotaczkowie oraz
ul. Szkolnej — droga gminna nr 090578C w Krolikowie uprzejmie informuje, Zze uzgadniam plany

zagospodarowania bez uwag.

RZI a/a
MP

4//\ Urzad Miejski w Szubinie

62U 5‘ N ul. Keyniska 12, 89-200 Szubin
“\\ tel. 52 391 07 00, fax 52 384 80 71
/W/‘/ﬂé/’?ﬂﬂ 54/77% e-mail: um@szubin.pl




Zarzad Drég Powiatowych
w Nakle nad Notecig

. Not., ul. Miyfiska 5 ) )
ik Ntiakfoag 3:?31 57 31 o Nakto nad Notecia, dnia 10.11.2023 r.

NIP 558-15-68-809, Regon: 092365081

DT.446.7.2023

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2023 r. (wplyw w dniu 08.11.2023 r.) Zarzad
Drog Powiatowych w Nakle n. Notecia uzgadnia bez uwag przedtozony projekt
zagospodarowania terenu w zakresie polgczenia przebudowywanej drogi z drogg powiatowa
nr 1944C w tym polaczenia projektowanej drogi dla pieszych z istniejagcym ciggiem przy

drodze powiatowej w zwigzku z realizacja przebudowy ul. Szkolnej w Krélikowie.

Zarzad Drog wyraza zgode¢ dla inwestora na dysponowanie gruntem dla potrzeb
wykonania uzgadnianego projektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

YREKTOR

ONA——
Bartosz Lamprecht

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Na podstawie obowigzku prawnego zgodnie =z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iz wszystkie informacje dotyczace przetwarzania Pafistwa
danych osobowych przez Zarzad Drég Powiatowych w Nakle nad Notecig znajduja sic na stronie:
https://zdpnaklo.rbip.mojregion.info/ochrona-danych-osobowych/.




LEGENDA
—— Projektowana powierzchnia wzmocnienia ist. jezdni z pakietu warstw
————] bitumicznych (naktadka) gr. 7 cm - z frezowaniem ist. nawierzchni
Projektowana powierzchnia wzmocnienia ist. jezdni z pakietu warstw
bitumicznych gr. 7 cm - z rozbidrka ist. warstw bitumicznych
[ profllowaniem ist. podbudowy
Projektowana powierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej gr. 8 cm

|:] (kolor szary)
¥ Projektowana powierzchnia zjazdu z pakietu warstw bitumicznych gr. 7 cm
Projektowana powierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm

: (kolor grafitowy)

Projektowany prefabrykowany plytowy prég zwalniajacy h = 10 cm

,:] Projektowana powierzchnia konstrukcji jezdni z pakietu warstw
bitumicznych gr. 7 cm - petna konstrukcja

Projektowane pobocze z KESM 0/31,5 gr. 10 cm
| Projektowana mulda trawiasta gteb. 20 cm (szer. 1,0 m) - 30 cm (szer. 1,5 m)

[ Ziele drogowa (niwelacja/plantowanie z obslaniem trawa)

[===——= Projektowany krawgznik betonowy 15x30 cm (+7 cm)

E == Projel y krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm (+2 cm)
[E=——"] Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

[:] Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

[ Osjezdni

T "% ] [F=--=] zakres opracowanla

51 7/2 Dziatka w zakresie opracowania
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Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.o.

NIP: 562-000-41-99 89-200 Szubin ul. Powstancow Wlkp. 76
KRS: 0000004791 http://www.kpwik.com.pl
Kapitat zaktadowy: 40 184 000 zt tel. 52 391-03-60

Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

Szubin, dnia 15.11.2023 r.

L.dz. DT/ 824 /2023
LAPIS Artur Kaminski

ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Szubinie
uzgadnia projekt przebudowy drogi gminnej 090578C — ul. Szkolnej w miejscowosci

Krélikowo gm. Szubin z nastepujacymi zastrzezeniami:

1. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomié nasze przedsigbiorstwo

z 14 dniowym wyprzedzeniem.

2. Dokonaé regulacji wysokosciowej znajdujacych sie w pasie drogowym skrzynek

zasuw, hydrantow.
3. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca robdt skontaktuje sig z naszym

przedsiebiorstwem tel. 52 391-03-60 w celu wskazania naszych urzadzeh oraz

sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac z ramienia KPWiK Sp. z 0.0. w Szubinie.

4. Za ewentualne uszkodzenia naszych urzadzern powstate w trakcie realizacji prac

odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robét.

Oznaczenia na mapach:
Sie¢ wodociggowa

W zataczeniu:
e  Projekt —kpl.

AS.
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Projektowana powierzchnia wzmocnienia ist. jezdni z pakietu warstw
bitumicznych (naktadka) gr. 7 cm - z frezowaniem ist. nawierzchni

Projektowana powierzchnia wzmocnienia ist. jezdni z pakietu warstw
bltumicznych gr. 7 ¢cm - 2 rozbidrka ist. warstw bitumicznych

| profilowaniem ist. podbudowy

Projektowana powierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej gr. 8 cm
(kolor szary)

Projektowana powierzchnia zjazdu z pakietu warstw bitumicznych gr. 7 cm

Projektowana powierzchnia zjazdu z kostki betonowe] gr. 8 cm
(kolor grafitowy)
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Projektowany prefabrykowany plytowy prég zwalniajacy h = 10 cm

T[T

Projektowana powierzchnia konstrukcji jezdni z pakietu warstw
bitumicznych gr. 7 cm - petna konstrukcja

Projektowane pobocze z KtSM 0/31,5 gr. 10 cm

Projektowana mulda trawiasta gteb. 20 cm (szer. 1,0 m) - 30 cm (szer. 1,5 m)
Zieler drogowa (niwelacja/plantowanie z obslaniem trawg)

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm (+7 cm)

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm (+2 cm)
Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

05§ jezdni

JUETO0DE

Zakres opracowania

Dziatka w zakresie opracowania

517/2




Orange Polska S.A. LAPIS Artur Kamiriski
Domena Hurt UL. WYZWOLENIA 114/39
Infrastruktura i Serwis Ustug 85-790 Bydgoszcz

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.orange-hurt.pl

todz ,data 15-12-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-24846/23
Temat: Uzgodnienie projektu : ."Przebudowa ul. Szkolnej - droga gminna nr 090578C w Krolikowie"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: ."Przebudowa ul. Szkolnej - droga gminna nr

090578C w Krolikowie".

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje teletechniczna/doziemng sie¢ telekomunikacyjnag
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zachowac szczegdlng ostroznosc przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac
recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi haruszajgcy stan istniejacy;

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Pranys’faw

N

Gtéwny SpeCJahsta ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PZT



Mapa do celow projektowych
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Bydgoszcz, dnia 28 listopada 2023 r.

WUOZ.DB.WZN.5183.4.43.2023.PK

LPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: przebudowy ul. Szkolonej — droga gmina nr 090578C w Krolikowie gmina Szubin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 listopada 2023 r. ( wplyw do tut. urzedu 16 listopada 2023r.)
dotyczacego zaopiniowania przebudowy ul. Szkolonej —droga gmina nr 090578C w Krélikowie gmina
Szubin, informuje, ze obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety formami ochrony
zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-
kami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z zm. ) oraz nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow. W

zwigzku z tym nie ma podstaw do wypowiadania si¢ w przedmiotowej sprawie.
/L/(/‘ /7

J

otrzymuja:

1. adresat zatgcznik: klauzula informacyjna dot. RODO
2. WUOZ.DB. a/a

Stronalz2




Rodzaj opracowania

Przebudowa ul. Szkolnej - droga gminna nr
090578C w Krolikowie

Nazwa inwestycji




Opis Techniczny

do dokumentacji technicznej:

Przebudowa ul. Szkolnej — droga gminna nr 090578C
w Krolikowie
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

= Umowa z Inwestorem

= Wizja lokalna,

= Mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane —t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645
Z pozn. zm.

*» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. 2022 poz. 1518

= Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy
ul. Szkolnej stanowigcej droge gminng nr 090578C w Krélikowie, gmina Szubin. Zakres
prac polega na przeprofilowaniu i wzmocnieniu istniejgcej jezdni bitumicznej, wymianie

konstrukcji chodnika i zjazdow wraz z elementami betonowymi.

3. Dane inwestycji

3.1 Inwestor

Gmina Szubin
ul. Keynska 12
89-200 Szubin

3.2 Lokalizacja inwestycji

woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat nakielski, gmina Szubin
ul. Szkolna w Krolikowie

nr ew. dziatek: 517/2, 501, 406, obreb ew. Krdlikowo
Jedn. ewid.: Szubin — ob. wiejski [0410035_5]



4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

4.1 Ogodlny opis terenu

ul. Szkolna jest publiczng drogg gminng nr 090578C klasy dojazdowej (D).
W zakresie opracowania jezdnia ma nieregularng szerokos¢ mieszczgcg sie w zakresie 7.0
m przy skrzyzowaniu z droga powiatowg oraz 4,5 m na odcinku zasadniczym. Ruch odbywa
sie dwukierunkowo. Nawierzchnia wykonana jest z masy bitumicznej. W pasie drogowym
wystepuje uzbrojenie terenu charakteryzujgce tereny miejskie. W pasie drogowym
zlokalizowana jest nieuzytkowana waga samochodowa przeznaczona do rozbidrki. Jako

poczatek ul. Szkolnej przyjeto skrzyzowanie zwykte z drogg powiatowg nr 1944C.
4.2 Uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania wystepuje infrastruktura sieci:
- elektroenergetycznej
- teletechnicznej

- wodociggowej

Nie dopuszcza sie naruszania istniejagcego podziemnego uzbrojenia terenu
z wyjatkiem regulacji wysokosciowej do poziomu jezdni wlazoéw i zasuw nastudziennych na
powierzchni.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy sieci w trakcie
wykonywania robdt, nalezy wstrzyma¢ prace i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedniego
gestora i Zarzadce Drogi.

W przypadku stwierdzenia w terenie, w trakcie realizacji, kolizji niezbednej do
przebudowy nalezy na ww. przebudowe uzyska¢ warunki techniczne i uzgodnienie
wiasciwego gestora.

W razie uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia infrastruktury obcej, nalezy

niezwtocznie zawiadomi¢ gestorow danej sieci.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

o Dtugosc proj. odcinka: 270 m

e Klasa drogi: D

e Liczba jezdni/paséw ruchu: dwukierunkowy 1/2
e Szerokosc: 45*-50m

e Szerokos¢ drogi dla pieszych: 1,5 m*
* Wartos¢ dopuszczalna w przypadku trudnych warunkéw, ktére uzasadnia sie istniejgca

infrastrukturg i ograniczeniem przestrzeni w istniejgcym pasie drogowym



Zestawienie projektowanych powierzchni:

Rodzaj powierzchni Rodzaj materiatu Warto$é powierzchni [m?]
Jezdnia Masa bitumiczna 1288.6
) Masa bitumiczna 1125
Zjazdy
Kostka betonowa 52.7
Droga dla pieszych Kostka betonowa 329.9
Pobocze | Destrukt bitumiczny 195.4
SUMA: 1979.1

5.1 Rozwiagzanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi dzieli sie na cztery obszary

km 0+000.00 — przebudowa istniejgcego skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1944C
polegajgca na sfrezowaniu warstwy $cieralnej jednego pasa ruchu drogi powiatowej szer.
2.75 m oraz czesci pasa warstwy wigzgcej i wykonaniu trwatego potgczenia migedzy jezdniami
poprzez wykonanie warstwy wigzgcej, wzmocnieniu potgczenia siatkg, a nastepnie wykonaniu
warstwy $cieralnej. Krawedz jezdni drogi gminnej z drogg powiatowg wyokragli¢ promieniem
R6, wlot drogi gminnej szerokosci 5,0 m. Pobocze po stronie prawej z destruktu asfaltowego
szer. 0,75 m.

km 0+000.00 — 0+079.65 — przebudowa istniejgcej jezdni ul. Szkolnej polegajgca na
rozebraniu istniejgcych warstw bitumicznych, przeprofilowaniu istniejacej podbudowy,
czesciowo jej uzupetnieniu oraz wbudowaniu dla zapewnienia odpowiedniego spadku jezdni,
a nastepnie wykonaniu nowych warstw wigzgcej i $cieralnej jezdni z masy bitumicznej.
Szerokos¢ jezdni drogi gminnej, 4,50 m (wlot skrzyzowania 5,00 m). Pobocze po stronie
prawej z destruktu asfaltowego szer. 0,75 m.

km 0+079.65 — 0+240.00 — przebudowa istniejgcej jezdni ul. Szkolnej polegajgca na
sfrezowaniu czesci istniejgcej nawierzchni bitumicznej, a nastepnie wykonaniu wzmocnienia
jezdni pakietem warstw bitumicznych, wyréwnujgcg oraz Scieralng. Szerokos¢ jezdni drogi
gminnej, 4,50 m Pobocze po stronie prawej z destruktu asfaltowego szer. 0,75 m.

km 0+240.00 — 0+269.68 — przebudowa istniejgcej jezdni ul. Szkolnej polegajgca na
wykonaniu petnej konstrukcji podbudowy i warstw wierzchnich jezdni bitumicznej na istniejgcej
jezdni gruntowej. Szerokos¢ jezdni drogi gminnej, 4,50 m, na koncu dowigza¢ do szerokosci
drogi gruntowej 3.50 m, skos poszerzajgcy 1:10. Pobocze po stronie prawej z destruktu
asfaltowego szer. 0,75 m.

W ramach opracowania przewidziano przebudowe istniejagcego chodnika po stronie
lewej przylegajgcego do jezdni, poprzez jego catkowite rozebranie i wbudowanie nowej
konstrukcji chodnika z kostki betonowej szarej, o szerokosci 1,5 m, wyniesionego w stosunku
do jezdni 6 cm i zramowanego kraweznikiem najazdowym (z lokalnymi obnizeniami do 2 cm

na diugosci zjazdéw).




Zjazdy do posesji po stronie chodnika z kostki betonowej jako cigg chodnika,
wyrézniony kolorem kostki: grafit. Skosy wykona¢ w proporcjach 1,5:1,5. Zjazdy po stronie
prawej jezdni bitumiczne o nawierzchni jak jezdnia. Promienie wyokraglen krawedzi od R3 do
R5 zgodnie z rysunkami.

W km 0+173 i 0+241 przewiduje sie, montaz progéw zwalniajgcych ptytowych
z umozliwieniem przeptywu wody przy krawedziach jezdni (odsuniete od krawedzi min. 20
cm). Progi realizowa¢ zgodnie z projektem SOR wg. odrebnego opracowania.

W km 0+241 przewidziano wykonanie schodéw terenowych do furtki przy granicy

pasa drogowego. Schody realizowaé zgodnie z rysunkiem.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawia plan zagospodarowania

terenu ark. 1.0.

5.2 Rozwigzanie wysokos$ciowe

Projekt zaktada przeprofilowanie istniejgcej jezdni w szczegodlnosci pod wzgledem
pochylenia poprzecznego jezdni dla poprawy warunkéw odwodnienia jezdni.

Na odcinku km 0+000.00 — 0+0+60 jezdnie wytyczy¢é na podstawie projektowanego
profilu podtuznego jezdni, z uwagi na catkowitg rozbiérke nawierzchni bitumicznych i
mozliwosé przeprofilowania podbudowy. Pochylenie poprzeczne od strony skrzyzowania
dostosowac¢ do pochylenia podituznego drogi powiatowej (ok. 3%), a na drodze gminnegj
zastosowac jednostronne o wartosci 2% skier. w strone chodnika.

Na odcinku km 0+080 — 0+181 profil podtuzny jezdni stanowi istniejgca niweleta
wyniesiona $rednio o 3 cm. Zaktada sie wykonanie frezowania profilujgcego istniejgcej
warstwy bitumicznej o wartosci przedstawione w planszy przekrojow frezowania ark. 5.0.
Zaktadane w projekcie frezowanie umozliwi wbudowanie min. warto$ci grubosci warstwy
wyréwnujgcej 3 cm z odpowiednim spadkiem poprzecznym. Dopuszcza sie frezowanie na
wieksze grubosci jednoczesnie powodujgc powiekszenie grubosci warstwy wyrdwnujgcej.
Spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 1% w strone zieleni.

Na odcinku od km 0+201 — 0+240 profil podtuzny jak w odcinku poprzedzajgcym ze
zmiana spadku poprzecznego na daszkowy o wartosci 2%.

Na odcinku od km 0+240 — 269.68 profil podiuzny i pochylenie poprzeczne dowigzac
do istniejgcej drogi gruntowe;.

Zmiany wartosci pochylen poprzecznych jezdni wykonywac na odcinku dtugosci min.
20 m.

Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne o wartosci 1% w strone jezdni,
dopuszcza sie pochylenie w przeciwng strone w przypadku gdy wymusza to zjazd. Wartos¢
pochylenie poprzecznego chodnika nie powinna przekracza¢ 2%, dop. sie 3% na dtugosci

Zjazdow.



5.3 Rozwigzanie konstrukcyjne

TYP Al - Konstrukcja jezdni z profilowaniem podbudowy km 0+000 — 0+079.65

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Gruboscé
Warstwa Scieralna z SMA 8 S 3cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11 W 4 cm

Warstwa profilujgca podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej | do 10 cm
mechanicznie C90/3 0/31,5
CAtOSC KONSTRUKCJI: | do 17 cm

TYP A2 — Konstrukcja jezdni peinej konstrukcji w tym poszerzenia/wymiana podbudowy

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Gruboscé
Warstwa Scieralna z SMA 8 S 3cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11 W 4cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej 20 cm
mechanicznie C90/3 0/31,5
Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem 15cm
Rm = 2,5 MPa

CALOSC KONSTRUKCJI: | 42 cm

TYP A3 - Konstrukcja jezdni —wzmocnienie km 0+079.65 — 0+240.00

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubosé
Warstwa Scieralnaz SMA 8 S ‘ 3cm
Warstwa wyréwnujgca z betonu asfaltowego AC11 W ‘ min. 3 cm

CALOSC KONSTRUKCJI: ‘ min. 6 cm

TYP B - Konstrukcja chodnika/zjazdow

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubosé
Warstwa wierzchnia z kostki betonowej (chodnik — szara, zjazd — | 8 cm
grafitowa)

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4 cm

Warstwa  podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem | 20 cm
Rm =25 MPa
Warstwa odsgczajgca z piasku kio<=8 m/dobe 15cm

CALOSC KONSTRUKCJI: | 47 cm

TYP C - Konstrukcja pobocza

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubosé

Pobocze z destruktu bitumicznego* ‘ 10 cm
CAtOSC KONSTRUKCJL: ‘ 22cm

*Materiat uzyskany z rozbiérki i frezowania istniejgcej nawierzchni



TYP D — Konstrukcja schodéw terenowych

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubosé
Warstwa wierzchnia z kostki betonowej (chodnik — szara, zjazd — | 8 cm
grafitowa)

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej | 15 cm
mechanicznie C90/3 0/31,5
CALOSC KONSTRUKCJI: | 27 cm

5.4 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni odbywac¢ sie bedzie jak w stanie dotychczasowym poprzez

spadki poprzeczne i podiuzne na przylegta zielen.

5.5 Kanat technologiczny

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdézn. zm.), art.39 ust. 6ba pkt 4 obowigzek budowy kanatu
technologicznego nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metrow,
jezeli sg spetnione fgcznie nastepujace warunki:
a) Projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron
Brak kontynuaciji
b) W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg
budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognozag finansowg
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim
Samorzgd terytorialny tj Gmina Szubin, Inwestor przedmiotowej inwestycji
zgodnie z deklaracjg nie planuje przedtuzania zaprojektowanego odcinka drogi
w ciggu najblizszych 3 lat.
W zwiagzku z powyzszym nie przewidziano budowy kanalu technologicznego

w ramach niniejszego opracowania.

5.6 Zielen

Nalezy dokonac ciecia pielegnacyjnego zywoptotéw naruszajgcych pas drogowy.
Naruszony teren zielony przylegajgcy do przebudowywanych powierzchni po
zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z odtworzeniem terenu zielonego

mieszanka traw i kwiatow wieloletnich, tzw. tgka kwietna.



5.7 Rozbiorki

W ramach przebudowy przewidziano rozbiorki, dla ktérych opracowano plansze
rozbiérek ark. 4.0, dla oszacowania ich wielkosci. Zatozono catkowitg rozbidrke warstw
bitumicznych na odcinku drogi gminnej od km 0+000 do km 0+079.65. Na dalszym odcinku
przewidziano frezowanie z profilowaniem istniejgcej nawierzchni zgodnie z przekrojami
w ark. 5.0. Do catkowitej rozbidrki przeznaczono istniejgcy chodnik z elementéw betonowych
wraz z kraweznikami. Nalezy rozebra¢ istniejgca niefunkcjonujgcg wage, a powstaly ubytek
terenu wyroéwna¢ z wykorzystaniem gruntu niewysadzinowego, do wysoko$ci spodu
konstrukcji jezdni lub chodnika.

Materiat uzyskany z frezowania i rozbiérki nawierzchni bitumicznej nalezy wykorzysta¢
do wbudowania pobocza z destruktu bitumicznego.

Materialy z rozbiérki wskazane przez Zamawiajacego nalezy dostarczyé
i wbudowaé¢ kazdorazowo w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie gminy

Szubin.

Projektant:

mgr inz. Artur Kaminski



Rodzaj opracowania

Przebudowa ul. Szkolnej - droga gminna nr
090578C w Krolikowie

Nazwa inwestycji




)T

Mapa do celow projektowych
skala 1:500
Krolikowo, ul. Szkolna

Wojewddztwo. kujawsko — pomorskie [04]
Powiat: nakielski [0410]

Gmina: Szubin - ob. wiejski [0410035_5]
Obreb: Krélikowo [041005_5.0014]

Sekcja mapy: 6.189.17.05.1.3, 6.189.17.05.1.4
Dziatki: 517/2

Jestem Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za zfozenie fofszywych oswiadczen.
Oswiadczom, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzuskat pozytywny wynik weryfik

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

SWG.6640.1544.2023

Organ stuzby geodezyjnej, kiéry otrzymat
zgfoszenie

STAROSTA NAKIELSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Kaszak Geodezjo
Spétka z o.o.
\

Numer | data sporzqdzenia dokumentu
Zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

)(

10006 L

Projektowana powierzchnia wzmocnienia ist. jezdni z pakietu warstw
bitumicznych (naktadka) gr. min. 6 cm - z frezowaniem ist. nawierzchni

Projektowana powierzchnia wzmocnienia ist. jezdni z pakietu warstw
bitumicznych gr. 7 cm - z rozbidrka ist. warstw bitumicznych
i profilowaniem ist. podbudowy

Projektowana powierzchnia konstrukcji jezdni z pakietu warstw
bitumicznych gr. 7 cm - petna konstrukcja (z podbudowami)

Projektowana powierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej gr. 8 cm
(kolor szary)

Projektowana powierzchnia zjazdu z pakietu warstw bitumicznych gr. 7 cm

Projektowana powierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
(kolor grafitowy)

Projektowany prefabrykowany ptytowy prog zwalniajgcy h = 10 cm
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przekroj przez zjazd z kostki betonowe;j
wariant A pochylenia do jezdni

Zjazd/chodnik

dowigzanie do ist. terenu

zjazdu

12x25 cm (-1 cm)
Kraweznik bet. najazdowy
15x22 cm (+2 cm)

Opornik bet.

przekroj przez zjazd z masy bitumicznej
*wartos¢ pochylenia w trudnych warunkach

Przekroj F - F

przekrdj przez zjazd z kostki betonowe;j
wariant B1 pochylenia od jezdni

_max. 3%

Zjazd/chodnik

o0 ist. terenu
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15x22 cm (+2 cm)

przekrdj przez zjazd z kostki betonowe;j
wariant B2 pochylenia od jezdni (z opornikiem)

max 10% (15%”)
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dowigzanie do ist. terenu

Konstrukcja
zjazdu

12x25 cm (0 cm)

Opornik bet.

150

Przekréj D - D

km 0+201 - 0+240 - przekrdj przez wzmocnienie jezdni

Przekrdj A - A

km 0+000 - 0+040 - przekréj przez wzmocnienie jezdni z profilowaniem podbudowy
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.dowigzanie do ist. terenu

dowiazanie do ist. terenu

dowigzanie do ist. terenu
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Przekr6j C - C

km 0+079 - 0+181 - przekrdj przez wzmocnienie jezdni

pobocza

__ 3%

z profilowaniem
dowigzanie do ist. terenu
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wzmocnienia

Siatka wzmacniajgca 120/200 kN/m

wstepnie przesaczona szer. 1.0 m
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Mulda trawiasta

-0.10
N hATES

0,40

0,30

dowigzanie do ist. terenu

I

dowigzanie do ist. terenu

dowigzanie do ist. terenu

Warstwa ziemi urodzajnej

gr. 10 cm

Kruszywo mineralne 31,5/63

Konstrukcja

pobocza

@)

nie lasujace si¢ w geowldkninie
separacyjno - filtrujacej

Warstwa $cieralna z SMA 8 S gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z AC 11 W gr. 4cm

Warstwa profilujgca podbudowy z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie C90/3 0/31,5 gr. do 10 cm

Istniejaca konstrukcja jezdni (po rozbidrce warstw bitumicznych)

Warstwa $cieralna z SMA 8 S gr. 3cm

Warstwa wigzaca z AC 11 Wgr. 4cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

A|w N [=

Rm=2,5MPagr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem

Warstwa Scieralna z SMA 8 S gr. 3cm

Warstwa wyréwnujgca z AC11W gr. min. 3 cm

—

is

Istniejgca konstrukcja jezdni (po frezowaniu)

Warstwa wierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
(kolor szary, zjazdy - grafitowy)

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm

Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem
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Warstwa odsgczajgca z piasku k,<= 8 m/dobe gr. 15 cm

1 Pobocze z destruktu bitumicznego gr. 10 cm

Warstwa wierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
(kolor szary, zjazdy - grafitowy)

2 | Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm

3 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie C90/3 0/31,5 gr. 15 cm
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500
Krolikowo, ul. Szkolna

Wojewddztwo. kujawsko — pomorskie [04]
Powiat: nakielski [0410]

Gmina: Szubin - ob. wiejski [0410035_5]
Obreb: Krélikowo [041005_5.0014]

Sekcja mapy: 6.189.17.05.1.3, 6.189.17.05.1.4
Dziatki: 517/2

ID ZP.G: SWG.6640.1544.2023

Mape wykonano na podstawie pomiardw geodezyjnych z dn. 19.09.2023 r.

Dia dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badonia ksigg wieczystych
pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzeri stuzebnoscami gruntowymi
Dane na granice dziafek pozyskano z zasobu PODGIK

KASZAK GEODEZJA

s

-

Jestem Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za zfozenie fofszywych oswiadczen.
Oswiadczom, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych

w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzuskat pozytywny wynik weryfikgcji

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

SWG.6640.1544.2023

Organ stuzby geodezyjnej, kiéry otrzymat
zgfoszenie

STAROSTA NAKIELSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Kaszak Geodezjo
Spétka z o.o.
\

Numer | data sporzqdzenia dokumentu
Zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji
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Rodzaj opracowania

Czes$¢ 2:
i':'fv‘vze";fycji_ Przebudowa ul. Powstancéw Wielkopolskich
- droga gminna nr 091013C w Kotaczkowie
woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat nakielski, gmina Szubin
Adres L. ) A )
inwestycii: ul. Powstancow Wielkopolskich w Kotaczkowie

dz. nr: 90/10, 98/1, 109/4, 188/3, 223, 90/ 9 obr. Kotaczkowo
Jedn. ewid.: Szubin — ob. wiejski [041005_5]

Gmina Szubin
Inwestor: ul. Keynska 12
89-200 Szubin

LAPIS Artur Kaminski
Jednostka projektowa: ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Branza / przedmiot
opracowania:

Data opracowania: 01.12.2023

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imi¢ nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Artur Kaminski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Czarnowski KUP/0141/PBD/21
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SPIS TRESCI

Uprawnienia i izba projektanta i sprawdzajgcego
Opinie i uzgodnienia:

a.

®oo o

Uzgodnienie PZT — Gmina Szubin

Uzgodnienie PZT i dysponowanie nieruchomoscig — GDDKIA
Uzgodnienie PZT - KPWIiK Sp. z 0.0. Szubin

Uzgodnienie PZT — Orange Polska S.A.

Opinia — WUOZ Delegatura w Bydgoszczy

Cz.1. Opis Techniczny

1 Podstawa opracowania.
2 Przedmiot i zakres _opracowania_
3 Dane inwestyciji_

3.1. Inwestor

5.1. Rozwigzanie sytuacyjne

5.2. Rozwigzanie wysokosciowe

5.3. Rozwigzanie konstrukcyjne

5.4. Odwodnienie

5.5. Kanat technologiczny

5.6. Zielen

5.7. Rozbiorki
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0022/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan Artur Marek Kaminski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 marca 1982 r. w todzi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyziji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjpne

&
mgr inz. Jacek Kotodziej ... ﬁ/? ......
———— { 1/
iz Wajciech Klatecki //7“/\
OtrzmeJa S A : A Zoe—e
“Pan Artur Marek Kamifiski ;, iz, Pawe{lGonczerzeWIcz ce e ST
ul. Igrzyskowa 1/46 | == | } /

85-796 Bydgoszcz \

. Okregowa Rada Izby \

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N



Szczegotowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Artur Marek Kaminski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;j.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7CA-7RS-58F *

Pan Artur Kaminski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0092/11

adres zamieszkania ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




KUJAWSKO
S POMORSKA
. OKREGOWA
1z B A

: " INZYNIEROW
11 1l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/59/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6ézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Jacek Czarnowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 marca 1991 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0141/PBD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru

autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka yb) Wastha
inz. Wojciech Klatecki 7 7 e

inz. Pawet Gonczerzewicz v/

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jacek Czarnowski
ul. Pielegniarska 17a/1
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WU6-GDJ-5F7 *

Pan Tomasz Jacek Czarnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0152/21

adres zamieszkania ul. Pielegniarska 17a/1, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Rodzaj opracowania

Przebudowa ul. Powstancow Wielkopolskich
- droga gminna nr 091013C w Kotaczkowie

Nazwa inwestycji




www.szubin.pl

www.bip.szubin.pl

SZUBIN

4

RZ1.7013.45.2023

Szubin, 15.11.2023 r.

Lapis Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pisma z dnia 3.11.2023r. dot. uzgodnienia planu zagospodarowania
przestrzennego dla przebudowy ul. Powstancéw Wlkp. — droga gminna nr 091013C w Kotaczkowie oraz
ul. Szkolnej — droga gminna nr 090578C w Krolikowie uprzejmie informuje, Zze uzgadniam plany

zagospodarowania bez uwag.

RZI a/a
MP

4//\ Urzad Miejski w Szubinie

62U 5‘ N ul. Keyniska 12, 89-200 Szubin
“\\ tel. 52 391 07 00, fax 52 384 80 71
/W/‘/ﬂé/’?ﬂﬂ 54/77% e-mail: um@szubin.pl




Oddziat w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 20-11-2023 r,

O/BY.Z-3.4350.138.2023.SN

Pan

Artur Kaminski
LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Odpowiadajac na pismo z 03.11.2023 r. (wplyw: 16.11) dot. uzgodnienia planu
zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Powstancéw Wielkopolskich -
droga gminna nr 091013C w Kotaczkowie”, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bydgoszczy informuje, ze akceptuje przedstawione w pzt. rozwigzania w zakresie
dowigzania projektowanej drogi do odcinka wykonanego przez GDDKIiA w ramach budowy
drogi ekspresowej S-5.

W tym zakresie GDDKIiA wyraza zgode dla Inwestora na dysponowanie nieruchomoscig
Skarbu Panstwa w tz. GDDKIiA - dz. nr 90/9 obr. ew. Kotaczkowo, jedn. ew. Szubin,
stanowiqcymi pas drogowy drogi ekspresowej S-5 w celu realizacji ww. przebudowy
ul. Powstancéw Wielkopolskich.

Jednoczednie Oddziat wyraza zgode wytacznie na dowigzanie projektowanego odcinka do
drogi zrealizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej, bez przebudowy tego odcinka.
Dodatkowo, droga wykonana w ramach inwestycji GDDKIiA objeta jest gwarancjq
wykonawcy i prace nie moga w zaden sposéb spowodowa¢ utraty tej gwaranciji.
Niezaleznie od powyZzszego, wejscie z robotami w pas drogowy wymaga zawarcia umowy
okreslajacej wzajemne prawa i obowigzki stron. Z wnioskiem o jej podpisanie winien

wystapic inwestor. Przed jej zawarciem, wejécie z robotami w ww. nieruchomosci nie jest

mozliwe.
Dokument podpisany elektronicznie
Z powazaniem
Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziatu
Otrzymuja:
1.) adresat
2. aa.

ul. Fordonska 6 www.gddkia.gov.pl

85-085 Bydgoszcz e-mail: sekretariatbydgoszcz@gddkia.gov.pl
tel. 52 323 45 00

faks 52 323 45 04




Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.o.

NIP: 562-000-41-99 89-200 Szubin ul. Powstancéw Wlkp. 76
KRS: 0000004791 http://www.kpwik.com.pl
Kapitat zaktadowy: 40 184 000 zt tel. 52 391-03-60

Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

Szubin, dnia 15.11.2023 r.

L.dz. DT/ 825 /2023
LAPIS Artur Kaminski

ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Szubinie
uzgadnia projekt przebudowy drogi gminnej 091013C — ul. Powstancéw Wielkopolskich
w miejscowosci Kotaczkowo gm. Szubin z nastepujacymi zastrzezeniami:

1. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic nasze przedsiebiorstwo
z 14 dniowym wyprzedzeniem.

2. Dokonaé regulacji wysokosciowe] znajdujgcych sie w pasie drogowym skrzynek
zasuw, hydrantéw.

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca roboét skontaktuje sie z naszym
przedsiebiorstwem tel. 52 391-03-60 w celu wskazania naszych urzadzen oraz
sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac z ramienia KPWiK Sp. z 0.0. w Szubinie.

4. Za ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen powstate w trakcie realizacji prac
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca robét.

Oznaczenia na mapach:
Sie¢ wodociggowa

W zataczeniu:
e Projekt — kpl.

AS.
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. Istnlejace utwardzone zjazdy do regulacjl wysokosclowe] (kostka betonowa,
- geokrata)

Projektowana powlerzchnla wzmocnienia jezdni z pakietu warstw
bitumicznych {nakladka) gr. 7 cm

Projektowana powierzchnia wzmocnlenia jezdni z pakietu warstw
bitumicznych (nakladka) gr. 7 cm - z frezowaniem Istniejace) nawlerzchni

Projektowana powierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowe] gr. 8 cm
(kolor szary)

Projektowana powierzchnia zjazdu z pakietu warstw bitumicznych gr. 7 cm

Projektowana powierzchnia zjazdu z kostki betonowe] gr. 8 cm
(kolor grafitowy)

Projektowana powierzchnia progu zwalniajacego z kostki betonowej gr. 8 cm
(kolor czerwony)

Projektowana powierzchnia wzmocnienia jezdni z kostki betonowej
(wymiana bitumu na kostke) gr. 8 cm (kolor szary)

Projektowana powierzchnia opaski chtonnej z geokraty gr. 10 cm z
wypetnieniem kruszywem 4/31,5

Projektowane pobocze z KESM 0/31,5 gr. 10 cm
Istniejaca powierzchnia jezdni - bez zmian
Istniejaca powierzchnia chodnika - bez zmian

Projektowana mulda trawiasta gteb. 20 em (szer. 1,0 m) - 30 cm (szer. 1,5 m)

[::] Zieleri drogowa (niwelacja/plantowanie z obsianiem trawg)

[F====] Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm (+12 cm}

== Projektowany krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm (wystajacy +2 cm)
[ Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

[E == Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

(: Projektowany clek z dwdch rzgdéw obnizone] kostki betonowe] szer. 20 cm

[ Projektowana rura ostonowa dwudzielna

[ Osjezdni
- =« = Zakres opracowania
90/10

Dzlatka w zakresie opracowania
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Projektowana powlerzchnia wzmocnlenla Jezdni z pakietu warstw
[: ] bitumicznych (nakladka) gr. 7 cm

s Projektowana powlerzchnia wzmocnlenia Jezdnl z pakletu warstw
{v“;n%:;% bitumicznych (nakladka) gr. 7 cm - z frezowaniem Istniejace) nawlerzchni

Projektowana powierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowe] gr. 8 em
,:l (kolor szary)

Projektowana powierzchnia Zjazdu z pakietu warstw bitumicznych gr.7cm

Projektowana powierzchnia zjazdu z kostki betonowe] gr. 8 cm
(kolor grafitowy)

Istniejace utwardzone 2Jazdy do regulacji wysokoSciowe] (kostka betonowa,
geokrata)
(kolor czerwony)

Projektowana powierzchnia wzmocnienia jezdni z kostki betonowej
(wymiana bitumu na kostke) gr. 8 cm (kolor szary)

Projektowana powilerzchnia opaskl chonnej z geokraty gr. 10 cm z
wypetnieniem kruszywem 4/31,5

[:J Projektowana powierzchnia progu zwalniajgcego z kostki betonowej gr. 8 cm

[e—| :
Projektowane pobocze z KtSM 0/31,5gr. 10cm

Istniejaca powierzehnia Jjezdni - bez zmian

Istniejaca powierzchnia chodnika - bez zmian

HHHHHH - Projektowana mulda trawiasta gleb. 20 cm (szer. 1,0 m) - 30 cm (szer. 1,5m)
Zieleri drogowa (niwelacja/plantowanie z obsianiem trawg)

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 ¢cm (+12 ¢m)

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22 ¢cm (wystajacy +2 cm)
Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowany clek z dwéch rzedéw obnizone] kostki betonowe] szer. 20 ¢m

Projektowana rura ostonowa dwudzielna

JU0aBRDD

05 jezdni

Zakres opracowania

90/]0 Dziatka w zakresie opracowania

LAPIS Artur Kamiriski
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Orange Polska S.A. LAPIS Artur Kamiriski
Domena Hurt UL. WYZWOLENIA 114/39
Infrastruktura i Serwis Ustug 85-790 Bydgoszcz

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.orange-hurt.pl

todz ,data 15-12-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-24845/23
Temat: Uzgodnienie projektu : "Przebudowa ul. Powstancow Wielkopolskich - droga gminna nr 091013C w Kotaczkowie"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: "Przebudowa ul. Powstancow Wielkopolskich -

droga gminna nr 091013C w Kotfaczkowie".

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje teletechniczna/doziemng sie¢ telekomunikacyjnag
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zachowac szczegdlng ostroznosc przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac
recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi haruszajgcy stan istniejacy;

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

/
G@éwny%pecjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatagcznik: 2 egz. PZT
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Rodzaj opracowania

Przebudowa ul. Powstancow Wielkopolskich
- droga gminna nr 091013C w Kolaczkowie

Nazwa inwestycji




Opis Techniczny

do dokumentacji technicznej:

Przebudowa ul. Powstancow Wielkopolskich
- droga gminna nr 091013C w Kolaczkowie

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

= Umowa z Inwestorem

=  Wizja lokalna,

= Mapa do celéw informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane —t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645
Z pozn. zm.

*» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. 2022 poz. 1518

= Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy
ul. Powstancéw Wielkopolskich stanowigcej droge gminng nr 091013C w Kotaczkowie,
gmina Szubin. Zakres prac polega na przeprofilowaniu i wzmocnieniu istniejgcej jezdni
bitumicznej, przedtuzeniu istniejagcego chodnika i budowie/przebudowie zjazdéw wraz
z elementami betonowymi. W zwigzku z zakresem prac polegajgcym gtownie na wykonaniu
naktadki nawierzchni jezdni dokumentacja ma charakter uproszczony, zawierajgca niezbedne

dla realizacji zatozenia.

3. Dane inwestycji

3.1 Inwestor

Gmina Szubin
ul. Keynska 12
89-200 Szubin

3.2 Lokalizacja inwestycji

woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat nakielski, gmina Szubin
ul. Powstancow Wielkopolskich w Szubinie

nr ew. dziatek: 90/10, 98/1, 109/4, 188/3, 223, 90/ 9 obr. Kotaczkowo
Jedn. ewid.: Szubin — ob. wiejski [0410035_5]



4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

4.1 Ogodlny opis terenu

ul. Powstancéw Wielkopolskich jest publiczng drogg gminng nr 091013C klasy
lokalnej (L). W zakresie opracowania jezdnia ma szerokos¢ ok. 5.0 m. Ruch odbywa sie
dwukierunkowo. Nawierzchnia wykonana jest z masy bitumicznej. W pasie drogowym
wystepuje uzbrojenie terenu charakteryzujgce tereny miejskie. W zakresie opracowania
wystepujg trzy progi zwalniajgce. Skrzyzowanie z ul. Utanska i ul. Szkolng wytaczone jest

Z opracowania.

4.2 Uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania wystepuje infrastruktura sieci:
- elektroenergetycznej
- teletechnicznej

- wodociggowe;j

Nie dopuszcza sie naruszania istniejagcego podziemnego uzbrojenia terenu
z wyjatkiem regulacji wysokosciowej do poziomu jezdni wlazéw i zasuw nastudziennych na
powierzchni.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy sieci w trakcie
wykonywania robot, nalezy wstrzyma¢ prace i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedniego
gestora i Zarzadce Drogi.

W przypadku stwierdzenia w terenie, w trakcie realizacji, kolizji niezbednej do
przebudowy nalezy na ww. przebudowe uzyska¢ warunki techniczne i uzgodnienie
wiasciwego gestora.

W razie uszkodzenia jakiegokolwiek urzgadzenia infrastruktury obcej, nalezy

niezwtocznie zawiadomi¢ gestorow danej sieci.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

e Diugos¢ proj. odcinka: 687 m

e Klasa drogi: L

e Liczba jezdni/paséw ruchu: dwukierunkowy 1/2
e Szerokosc: 5,0 m*

e Szerokos¢ drogi dla pieszych: 1,5 m*
* Wartos¢ dopuszczalna w przypadku trudnych warunkéw, ktére uzasadnia sie istniejgca
infrastrukturg i ograniczeniem przestrzeni w istniejgcym pasie drogowym

Zestawienie projektowanych powierzchni:



Rodzaj powierzchni Rodzaj materiatu Warto$é powierzchni [m?]
Masa bitumiczna 2966.7
Jezdnia
Kostka betonowa 59.4
Progi zwalniajgce Kostka betonowa 56.4
) Masa bitumiczna 81.6
Zjazdy
Kostka betonowa 755.5
Droga dla pieszych Kostka betonowa 242.7
Destrukt bitumiczny 474.5
Pobocze
Geokrata 266.6
SUMA: 4903.4

5.1 Rozwiagzanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi dzieli sie na cztery obszary

km 0+021 — 0+171 — przebudowa istniejgcej jezdni ul. Powstancéw Wielkopolskich
polegajgca na frezowaniu istniejgcej nawierzchni na gr. min. 6 cm, a nastepnie wykonaniu
nowych warstw wyréwnawczej i $cieralnej jezdni z masy bitumicznej. Szerokos¢ jezdni drogi
gminnej, 5,00 m. W km 0+021 dowigza¢ projektowany chodnik do istniejgcego od drogi
serwisowej S-5. Chodnik po stronie lewej dowigzaé do istniejgcego w km ok. 0+075.
W pasach zieleni zastosowa¢ mulde trawiastg. Obustronne pobocze z destruktu bitumicznego
szer. 0,75 m, czesciowo jako opaska chtonna z geokraty,

km 0+234 — 0+687 — przebudowa istniejgcej jezdni ul. Powstancéw Wielkopolskich
polegajgca na wykonaniu wzmocnienia jezdni warstwami wyréwnawczg i Scieralng na
istniejgcej masie bitumicznej, z frezowaniem w obszarach skrzyzowan i potgczen z istniejgcg
jezdnig (bez podnoszenia niwelety). Obustronne pobocze z destruktu bitumicznego szer. 0,75
m, czesciowo jako opaska chtonna z geokraty, Istniejgcy chodnik bez zmian z regulacjg
wysokosciowg na dtugosci zjazdow. W pasach zieleni zastosowac¢ mulde trawiastg

km 0+240.00 — 0+269.68 — przebudowa istniejgcej jezdni ul. Szkolnej polegajgca na
wykonaniu petnej konstrukcji podbudowy i warstw wierzchnich jezdni bitumicznej na istniejgcej
jezdni gruntowej. Szerokos¢ jezdni drogi gminnej, 4,50 m, na koncu dowigza¢ do szerokosci
drogi gruntowej 3.50 m, skos poszerzajgcy 1:10. Pobocze po stronie prawej z destruktu
asfaltowego szer. 0,75 m.

W ramach opracowania przewidziano przedtuzenie istniejgcego chodnika z
dowigzaniem do istniejagcych, gtownie po stronie lewej, czesciowo po stronie prawej
(dowigzanie do drogi serwisowej). Przediuzenie chodnika poprzez wbudowanie nowej
konstrukcji chodnika z kostki betonowej szarej, o szerokosci 1,5 m, zramowanego obrzezem

betonowym 8x30 cm.




Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wyrdoznione kolorem kostki: grafit. Skosy
wykona¢ w proporcjach 1,5:1,5. Zjazdy bitumiczne o nawierzchni jak jezdnia. Promienie
wyokraglen krawedzi R5 zgodnie z rysunkami.

W km 0+283, 0+525, 0+629 w zwigzku z niezadowalajgcym stanem istniejgcych
progéw zwalniajgcych nie spetniajgcych swojego zadania, istniejgcg nawierzchnie, z kostki
betonowej, progu nalezy rozebraé, podbudowe wyprofilowac¢ z ew. uzupetnieniem kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 dla uzyskania parametrow progu
zwalniajgcego zgodnego ze szczegotowymi warunkami technicznymi dla urzadzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania, dla predkosci przejazdu 30
km/h (zgodnie z ponizsza grafikg). Nawierzchnie progu zwalniajgcego wykona¢ z nowej kostki
betonowej gr. 8 cm, w kolorze czerwonym, na podsypce cementowo piaskowej (1:4) gr. 4 cm.
Potgczenie nawierzchni z masy bitumicznej z nawierzchnig progu zramowaé opornikiem
betonowym 12x25 cm. Bezwzglednie nalezy zachowac¢ mozliwos¢ swobodnego przeptywu
wody deszczowej, obustronnie, przy krawedzi jezdni. Po wykonaniu odtworzy¢ oznakowanie

poziome P-25.

- 3,70 -—
o }
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W km 0+200 nalezy rozebra¢ wytgczong z ruchu powierzchnie bitumiczng

(starodroze) i zastgpic jg zielenig z wykonaniem muldy trawiastej.

Szczegbélowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawia plan zagospodarowania

terenu ark. 1.0.

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Projekt zaktada przeprofilowanie istniejgcej jezdni w szczegdlnosci pod wzgledem
pochylenia poprzecznego jezdni dla poprawy warunkéw odwodnienia jezdni.

Zmiany wartosci pochyleh poprzecznych jezdni wykonywaé na odcinku dtugosci min.
20 m.

Zachowa¢ spadek podtuzny drogi zgodny ze stanem istniejgcym dla zapewnienia
prawidtowego odwodnienia.

W razie potrzeby wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu jezdni wszelkie wiazy,
zasuwy i wpusty.

Styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelnié masa

zalewowga bitumiczna.



5.3 Rozwigzanie konstrukcyjne

TYP A - Konstrukcja wzmocnienia jezdni

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Gruboscé
Warstwa $cieralna z SMA 8 S ‘ 3cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11 W ‘ min. 3 cm

CALOSC KONSTRUKCJI: ‘ min. 6 cm

TYP B - Konstrukcja chodnikal/zjazdow

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubosé
Warstwa wierzchnia z kostki betonowej (chodnik — szara, zjazd — | 8 cm
grafitowa)

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm

Warstwa  podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem | 20 cm
Rm = 2,5 MPa
Warstwa odsgczajgca z piasku kio<=8 m/dobe 15cm

CALOSC KONSTRUKCJI: | 47 cm

TYP C - Konstrukcja opaski chtonnej

(7
O

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubo

Warstwa wierzchnia z geokraty z wypetnieniem kruszywem naturalnym | 10 cm
4/31,5
Warstwa piasku (0/4) kio<=8 m/dobe 10 cm
Kruszywo mineralne 31,5/63 nielasujgce sie w geowfdkninie | 50 cm
separacyjno-filtrujgcej

CALOSC KONSTRUKCJI: | 70 cm

TYP D - Konstrukcja pobocza
Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubosé

Pobocze z destruktu bitumicznego* ‘ 10 cm
CALOSC KONSTRUKCJL: ‘ 10 cm

*Materiat uzyskany z rozbiorki i frezowania istniejgcej nawierzchni

5.4 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni odbywac¢ sie bedzie jak w stanie dotychczasowym poprzez

spadki poprzeczne i podtuzne na przylegta zielen i pobocza.



5.5 Kanalt technologiczny

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. 2022 poz. 1693 z pbézn. zm.), art.39 ust. 6ba pkt 4 obowigzek budowy kanatu
technologicznego nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o ditugosci do 1000 metréw,
jezeli sg spetnione fgcznie nastepujgce warunki:
a) Projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron
Brak kontynuacji
b) W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg
budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognozg finansowa
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim
Samorzagd terytorialny tj Gmina Szubin, Inwestor przedmiotowej inwestycji
zgodnie z deklaracjg nie planuje przedfuzania zaprojektowanego odcinka drogi
W ciggu najblizszych 3 lat.
W zwigzku z powyzszym nie przewidziano budowy kanatu technologicznego

w ramach niniejszego opracowania.

5.6 Zielen

Nalezy dokona¢ ciecia pielegnacyjnego zywoptotow naruszajgcych pas drogowy.
Naruszony teren zielony przylegajgcy do przebudowywanych powierzchni po
zakohczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z odtworzeniem terenu zielonego

mieszanka traw i kwiatow wieloletnich, tzw. tgka kwietna.

5.7 Rozbiorki

Materiat uzyskany z frezowania i rozbiérki nawierzchni bitumicznej nalezy wykorzysta¢
do whudowania pobocza z destruktu bitumicznego.

Materialy z rozbiérki wskazane przez Zamawiajacego nalezy dostarczyé
i wbudowaé kazdorazowo w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie gminy
Szubin.

Projektant:

mgr inz. Artur Kaminski



Rodzaj opracowania

Przebudowa ul. Powstancow Wielkopolskich

Nazwa inwestycji
- droga gminna nr 091013C w Kolaczkowie
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