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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Egz.nr 1 - oryginal

. Inwestor

Gmina Naklo nad Notecig

ul. Ks. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa oswietlenia drogowego — gm. Nakio nad Notecig,
m. Nakto nad Notecig ul. Notecka dz. nr 1069/1, 1474/3

_Adres i kategoria
obiektu budowlanego

na terenie dziatek:
obreb:

gmina:

powiat:
wojewddztwo:

Adres:

Kategoria obiektu budowlanego:

1069/1, 1474/3
Naklo nad Notecig
Nakto nad Notecig
nakielski
kujawsko-pomorskie

XXVI

Pozostale dane

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Naklo nad Notecig
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Naklo nad Notecig 041003_5.0001 |

megr inz. Pibtr Majda

mi budowlanymi bez ograni

cyjnej w zakr,
i| urzgjdzeri

adresowe Numery dzialek ewidencyjnych: 1069/1, 1474/3 |
} ‘
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER BRANZA | DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH iOPRACOWANlA
uprawnienia budowlane do projektowania bez | \ : KUP/0087/PW y
‘ mer inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w ‘ l ; BE/17
| Projektant : g . zakresie sieci, instalacji i urzadzen Elektryczna 10.06.2022 r'";""" nia do projektowania i kierg
[ Piotr Majda elektrycznych i elektroenergetycznych |w spetjalnoéchnsta
nr ewid, upr. KUP/0087/PWBE/17 eli. sieci, insta
w - e ¥
‘ uprawnienia budowlane do projektowania bez |
| mer inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
' Projektant R fg Jiiniis zakresie sieci, instalaci i urzadzen Elektryczna 10.08.2022 .
sprawdzajgcy a ani elektrycznych i elektroenergetycznych |
| nr ewid. upr. KUP/0104/PBE/16 ;




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3-7)
. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
« Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajacemu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnos¢, oraz kopia zaswiadczenia o
przynaleznosci projektanta i projektanta sprawdzajacego do wlasciwe] izby samorzadu
zawodowego

I1. Cze$é opisowa (str. 8-9)
e Przedmiot zamierzenia budowlanego.
« Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
« Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.
Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)
Informacja o obszarze oddziatywania obicktu
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

L] L] L] ® o

IIL. Czgs¢ rysunkowa
e Projekt zagospodarowania terenu
e widok stupa o$wietleniowego




Zamos¢, dnia 10.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

,Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 07 lipca 1994 r ustawy ,,Prawo Budowlane”,
o§wiadczam , ze projekt zagospodarowania terenu:

Rozbudowa oswietlenia drogowego — gm. Naklo nad Notecig,
m. Naklo nad Notecig ul. Notecka dz. nr 1069/1, 1474/3

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest kompletny i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe (art.
28, pkt. 1, ustawy "Prawo Budowlane') moze by¢ skierowany do wykorzystania i

realizacji.
| | | | |
‘r i , 5 |
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iAUTORSKI NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH iOPRACOWANIA ‘
| | | |
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‘ mer inz. | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w w UR, 7 BE/17
| Projektant % gr 75 | zakresie sieci, instalacji i urzadzen E]ektryczna‘ 10'08'2022"5:3 o‘{fé“}a% ektowania I kierows
- Piotr Majda elektrycznych i elektroenergetycznych w $pecal Sc?mfta "!Il_g_ &g;:znczg
[ nr ewid. upr. KUP/0087/PWBE/L7 ! "~ sieg], instalaci| I rzadzet. |
""" sk
! | uprawnienia budowlane do projektowania bez
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sprawdzajacy | al Jani elektrycznych i elektroenergetycznych i
[S nr ewid. upr. KUP/0104/PBE/16

{
| |
|
1 ‘




Mldgd o BRD

P QRBA2

GKAEGOW:R

[ 1 & B A
(MY E RO

B DI TV

ORKREGUWA KOMIS A KIWALIFECACY JRA

Byduosyor. Sz 14 czerwea 217 1.
Sygn ak: KUPOWB/KK 0054-0020:17
KUPOWBIKK- 0055 003517

DECYZJA

Na podstawes ant 24 ust 1 okl 2 ustawy 2 dva 18 grudnia 000 © o samorz adacs zaucdowych archdekiow ofa?
mzymarow budownictwa (D07 U 22018 r, poz. 172%), art 2 ust " pki 122 a8t 2wl Jiwsl 4 pki 3 et 13
ust 1 oust 2 ust 3iust 4 at 14ust 1 okt4 B ) rwsl 2 phki S ualay 2 dtia 7oiipes 198 - Prayes Budowtang (02
U 22016 5. poz 200, z pozn i) oraz § 100§ 14 ust § cozporzadrema Miistra ufsitury | Rozwoji 2 dnis
11 wizegom 2014  w sprawie samorieingch funkeji lechmeznych w sudowniciwe Dz V2 2004 ¢ pop 1278) w
2wigzio z arl. 104 Kodeksu posigpowanta admanislacyneg: (Dc U 2 20781 po2 5 2piin 2m), po ysiaiewu
ze zoslaly spainione warunki w zakiesie DZygolowania zowodoweys 082 po JH0I00 u sgzaming na uniavaenie
budowlane & wyrnkeem pozyltywiyrs,

Pan Piotr Majda
magistar inzymar o kieruoku eleklbotechinda
v dnig 19 paidziernika 1976 1 w Nakle nad Motacg
o yinuje
UPRAWNIENIA BUDOWL ANE
numer swidencyiny KUFOOR? IFWR 11

do projektowania | Kierowania robodarmi budowlanymi bez agrniczen
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresio sieci, ingtalac | uradzen
elekirycznych i elektroene gatycanyeh

UZASAODNMIENIE

W swigziw z uwzglednignem w calosei Zadania chrony.  na podsiowie st 107 § 4 Kodeksy
postgpowania admiristiacyiegn (08, U € 2016 1, poz. 22, » pazn m ) oisiepu s of uzasadnienia
decyzji. Zakieg nadarych uprawnien budowianych wskarano ~¢ vdweonia deovg

Pouczere

1 Zgodnic z ait 12 ust 7w ustawy Prawo Dadowlane - podsting do wykonywata sinoszelakh hnke
techruczoych W Cudowticiwiz Slanowt wpis do centraimege e estiv Dl0wiag Ing okt Nedvdr
Budowianego orag wins na kst caonkow wlascivey ichy samuos you zowodowedo

2 O4 raiejsrey decyzj shu?y cdwolare 4o Krajowe] Komu Kwalikacy)ie; Polsk Loy nyniery aissticive
w Warszawie 28 posrednciven Kujawsko-Poronski Okroge wop 120w inzynserow Suneiva  Bydgossizy
w ternume 14 dni od daty g dorgezerna ¥ !
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Orzymivjy

i Pan Pror Majda
ul Bydgoska 45h Zanosc
89-200 Szutun

2 Okregowa Bada lzby

3 Glowny Inspekios
Nadzoru Budowlanago

4. ala




Zaswiadczenie

O numetze weryfikacyjnym:

KUP-GDM-1XP-WEU *

Pan Piotr Majda o numerze ewidencyjnym KUP/1E/0092/17

adres zamieszkania ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamosc

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roky przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Intynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 12 wryesdnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 POT. 1450) dang w postaci
¢'ektronicznej opatrzane bezpiecrnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaiif kawanego certyfikaty s
rownowaine pod wrglgdem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeanymi.j

* Weryfikacjg poprawnodc danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacrinego 2aéwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.p! lub kontaktujge sig 2 bivrern wlasciwej Okeagowsj 2y Indyniegéw
Budownictwa.
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KUJAWSKQ
{ POMORSKA

OKRE GOWA
i Z B A
INZYNIEROW
AVEIYE BupownicTWA
OWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKRE
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0014/16

Bydgoszcz, dnia 18 czerwea 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynierow budownictwa (0z. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r,
poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 101§ 14 ust 5 rozporzadzenia Ministea Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeﬁn;al
2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w 2wigzku z art,
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikism

pozytywnym,
Pan Rafal Janik

magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 14 sierpnia 1975 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0104/PBE/M6

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodcl Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksy
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odslepuje sie od uzasadnienia decyzjl.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z ait. 12 usl. 7 ww. uslawy Prawo budowlane - podslawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy adwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby In2ynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe; lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgaszezy
w tarminie 14 dni od daly jej dorgczenla.

Sklad Orzekajgcy
Okregowe) Komisjl Kwalifikacyj é.rl

mgr Inz. Jacek Kolodziej

< iﬁiﬁilwta'&iach Kiatecki

Otrzymujg: ) o N,
1. Pan Rafat Janik z.-PawelGonczerzewicz
ul. Akwariowa 6, Zamos¢ ul 70 1
88-200 Szubin : -_-!
2. Okrggowa Rada lzby : ._).,

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Attt INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LI5-I3Y-TWT *

Pan RAFAL JANIK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0781/01

adres zamieszkania ul. AKWARIOWA 6, 89-200 SZUBIN, ZAMOSC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

e elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowan
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wainego

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

f‘ {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

czeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryflkacyjnego zaéwiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiad
b.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzb Inzynierow

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pii
Budownictwa.

Podps jest
e )




1. CZESC OPISOWA
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Ponizsza dokumentacja stanowi  projekt zagospodarowania  terenu linii
elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia oraz 9 latarni drogowych na dziatkach
o nr geodezyjnych 1069/1 i 1474/3 w Nakle nad Notecia ul. Notecka, gm. Naklo nad Notecia.
Niniejszy projekt zagospodarowania terenu w calosci wyczerpuje problematyke
projektowanych urzadzen i linii elektroenergetycznej, dlatego zgodnie z Art. 34, Ust. 3b
Ustawy Prawo Budowlane nie wymagany jest projekt architektoniczno-budowlany.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Projektowane o$wietlenie zostanie wybudowane w pasie drogi gminnej ul. Notecka
(dz. nr 1069/1 i 1474/3), w msc. Naklo nad Notecia, gm. Naklo nad Notecig. Wpigcie do
istniejacego stupa oswietleniowego nr 104, przewody os$wietleniowe zasilane z istniejace]
szafki SO-2-4-0410033-033. Teren wokol inwestycji to: droga gminna, teren rekreacyjny,
1aki. W pasie drogowym i jego poblizu znajduja si¢ sieé elektroenergetycznanN 0,4 kV.

Projektowane zagospodarowanie terenu
W celu wykonania inwestycji nalezy wybudowac:
1. Linig elektroenergetyczng nN 0,4 kV kablem YAKY 4x35 mm’ (471 m) na dz. nr 1069/1,

1474/3, obreb Naklo nad Notecig o tgcznej dlugosci (trasa linii kablowej) - mb. 435
2. Stupy stalowe Ilub aluminiowe o wysokosci h=8m z wysiggnikiem (I=1,5m) i oprawg
drogowg LED 27W 3250 Im na dz. nr 1069/1, obreb Naklo nad Notecig -kpl. 9
Zestawienie powierzchni
1. Obiekt liniowy - kabel ulozony w ziemi na glebokosci okoto 1,0m, - trasa 435m;
2. Latarnie drogowe - szt. 9, -9x0,09 m’;

Informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

OCHRONA SRODOWISKA 1 ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKOW
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy w trakcie prowadzenia prac
ziemnych wymagane jest:
e Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot.
o Zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i miejsce jego odkrycia.
Niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

TERENY GORNICZE
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie eksploatacji gornicze;j.
ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Projektowana budowa nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wod i gleby.




Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego: ~ XXVI

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana linia kablowa oraz latarnie drogowe beda uzytkowane i konserwowane
przez whasciciela, tj. Gming Nakto nad Notecia.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Ustala sie na podstawie wcze$niej wykonanych w tym terenie rob6t ziemnych (linii
kablowych i napowietrznych -elektroenergetycznych oraz o$wietlenia) oraz wykopow
kontrolnych warunki posadowienia obiektu budowlanego proste. Projektowane stupy
oéwietleniowe i linie kablowe zaliczane s3 do pierwszej kategorii geotechnicznej, kt6ra
obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wokot istniejacych i projektowanych urzadzen sieci elektroenergetycznych
obowiazuja strefy ograniczen dla lokalizacji obiektéw, w szczegélnosci przeznaczonych na
staty pobyt ludzi. Wszystkie projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie ograniczaja
sposobu uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
wzdhuz istniejacych i projektowanych linii elektroenergetycznych obowigzuje strefa
ograniczen dla lokalizacji obiektow, w szczeglnosci przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Dla linii kablowej niskiego napiecia ukladanej w ziemi nie nalezy zbliza¢ budynkow na
odleglo$¢ mniejsza od 0,5 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci pod warunkiem
zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstgpstw z gestorem sieci. W tym przypadku
linia projektowana jest w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,5m od granic nieruchomosci i nie ma
wplywu na mozliwo$¢ zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.

Na podstawie § 109 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. oraz PN-EN 13201 "O$wietlenie drog" o$wietlenie drogowe wplywa na
poprawe bezpieczenstwa na drodze oraz w jej poblizu, a lokalizacja latarni przy granicy drogi
zapewni bezkolizyjno$¢ ewentualnego jej zagospodarowania. Wszystkie latarnie zostaly
zaprojektowane poza strefami istniejacych wjazdow i wej$¢ na sasiadujace nieruchomosci.

W zwiazku z powyzszym i na podstawie art. 28 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane stronami w postgpowaniu w sprawie pozwolenia na budowe s3 inwestor i
whasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadey nieruchomosci znajdujacych si¢ w obszarze
oddziatywania obiektu, tj. dzialek potozonych w Gminie Naklo nad Notecig, w obrgbie
geodezyjnym Naklo nad Notecig nr: 1069/1 i 1474/3 (nieruchomosci na ktérych realizowana
jest inwestycja).

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr 1069/1 i 1474/3 polozone w obrgbie
geodezyjnym Naklo nad Notecia, gm. Naklo nad Notecia.

sieci, in§talacji i urzadzen
elektrycznych{jelektroenergetycznych

( podpis projektanta) ( podpis projektanta sprawizaj acego)
N




wysiegnik diugosci 1,5m
OPRAWA LED 27W/3250Im
"

sfup stalowy ocynkowany |=8m

AL poriom terenu

fundament prefabrykowany F150/200

Inwestor: Gmina Nakfo nad Noteciq Biuro Projektowe
ul. Ks. Skargi 7, 89—100 Nakfo nad Noteciq Renata Krajczewska—Jedrusiak

Tytul opracowania: ul. Zwirki i Wigury 9/1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Nakle nad Noteciq ———B7=840 Lubiefi Kujawski
Pow. nakielski, Gm. Nakfo nad Noteciq,
Obreb Nakto nad Noteciq, dz. nr: 1069/1,

Tytut rysunku: 3
WIDOK SLUPA OSWIETLENIOWEGO 1474/ A\

F # % budowlane :u‘ projektowania k“:iu m M Mr._

mgr inz. Piotr Majda | “Ten B ialabln T 10.08.2022r.

elektroenergetyczn nr ewid. upr.
KUP /0087 /PWBE /17
SQ[Q&Q:Q'QQ}E H ia* . Py ‘ e
%u@ﬁ:? Id:t T;oje‘l;‘tor:m: d:::h Data: Podpis:. L Nr_rys.:
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Inwestor

Gmina Naklo nad Notecig
ul. Ks. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa oswietlenia drogowego — gm. Nakio nad Notecig,
m. Naklo nad Notecig ul. Notecka dz. nr 1069/1, 1474/3

Adres: na terenie dziatek
obreb:

gmina:

powiat:
wojewddztwo:

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego:

2 1069/1, 1474/3

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nako nad Notecig i

Naklo nad Notecig
Nakto nad Notecig
nakielski
kujawsko-pomorskie

XXVI

Pozostale dane Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Naklo nad Notecig 041003 _5.0001
adresowe Numery dziatek ewidencyjnych: 1069/1, 1474/3
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER SR LT DATA S
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
| uprawnienia budowlane do projektowania bez ";U Nz | iil'\.l sg?ir_‘i
mer inz. = ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w dwnient 7
Projektant Pi ng =4 j zakresie sieci, instalacji i urzadzen Elektryczna 10.08.2022 Imrr by ek towagiaslg';"”f":‘:
lotr Majda elektrycznych i elektroenergetycznych specjalnpsci instalabyjnej w z.. - -eq
nr ewid. upr. KUP/0087/PWBE/17 Eéklryilz?-. c;'nnISteal?kc i i ?gdgte\:-unw
f uprawnienia budowlane do projektowania bez : | PROJ
: . mer inz. ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w | :
. Projektant Rafg1 o zakresie sieci, instalacji i urzadzen Elektryczna 10.08.2022 . s .
sprawdzajacy | at Jan . elektrycznych i elektroenergetycznych ; w
i | nr ewid. upr. KUP/0104/PBE/16 |




Spis tresci projektu technicznego

L. Dokumenty dolgczone do projektu (str. 3)
 Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Czg$¢ opisowa (str. 4-9)
e Opis techniczny
o Obliczenia techniczne
» Zestawienie materialéw

III. Cze$¢ rysunkowa
e Schemat 1 - kreskowy
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ITytut r wania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Nakle nad Notecig Adres:
Tvtul rysunku: Pow. nakielski, Gm. Nakfo nad Notecig
. . Obreb Nakfo nad Notecig, dz. nr: 106
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA — o$wietlenie drogowe 1474/3

elektroenergatycznych nr ewid. upr.
KUP /0087 /PWBE /17
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MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Nakto nad Notecia proj. sfup stalowy lub aluminiowy h=8m, nr sfupa podany nd
®— Pplanie zagospodarowania terenu. Na kazdym sfupie zabudowacl

LEGENDA:

wo jewsdz twor ku jawsko — pomorskie PUWG “1965" 5. 3
powiat: nakielski ukt wys. Kronsztadt 60 wysiegnik stalowy lub aluminiowy (dfugosci 1,5m) z oprawg
Jeanew Nakto nad Notecia - ob wiejSKi [041003_51 LED 27W/3250Im

obreb: Nakto nad Noteciag [Nr. 00017

proj. kabel nN 0,4 KV YAKY 4x35 mm?
dfugos¢ trasy i kabla pomigedzy
stanowiskami podane na rysunku —

Poswiadcza sie, te niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ! & T
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencii materiatéw 1 oy S A
S atsnguego sasobu geodeninego kartograficanego odpowiednio: trasa/dfugos¢ kabla
Identyfikator zgloszenia prac
podezyjnych SWG.6640.2871.202C ] . oL
e T - proj. rura ochronna, typ | dfugos¢ podana
zas6b geodezyjny | kartograficzny el
wykonawea prac geodezyjnych PUH BETPOL ma 6 ySU n ku (@ 1 1 O)
Lisiriski Piotr
nr upr. 21016 . . . .
P p— + —proj+— Objety innym proj. kabnat technologiczny
potwierdzajgcego wynik SWG.6640.2871.2020_17035
pozytywnej weryfikacji 7 dnia 22.02.2021r.
n adomy s e - . 2
j:;;z:z::al:gxi kamej za GEODETA L PRA‘\‘-\I(’*\Y prOJ- kObEl ﬂN O, 4 kV YAKY 4‘)(35 mm
ozenie falszywego odwiadczeni . - .
S — o tqcznej dfugosci 435m (trasa)/ 471m (kabel)

Piotr Lisinski
Swiadectwo upr. 21016

tel. 600-918-969
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Dokument podpisan} ez Piotr Lisinski
Data: 2021.02.23 F35 CET
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,Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 07 lipca 1994 r ustawy ,Prawo Budowlane”,

OSWIADCZENIE

o$wiadezam , ze projekt zagospodarowania terenu:

zostal sporzadzony zgodnie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest kompletny i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe (art.
28, pkt. 1, ustawy "Prawo Budowlane") moze by¢ skierowany do wykorzystania i

Zamo$¢, dnia 10.08.2022 r.

Rozbudowa oswietlenia drogowego — gm. Naklo nad Notecig,
m. Nakto nad Notecig ul. Notecka dz. nr 1069/1, 1474/3

realizacji.
[ \ | |
| | |
o |
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER . DATA ‘
AUTORSKI| NAZWISKO ~UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | BRANZA loppacowania  FOPPS
| |
it me
| uprawnienia budowlane do projektowania bez | ';"/'328 l; 'f?’t\:l{lg‘é%‘;a
‘ mer inZ. | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w | ) 1
Projektant Pi ng 3 zakresie sieci, instalacji i urzadzen Elektryczna 10.08.2022 r"prgl‘;m‘: 0 pr Ekt&\;ﬁggiaiklerfn
 Protr ajda elektrycznych i elektroenergetycznych 1 W specj; acyinej :‘gga =
nr ewid. upr. KUP/0087/PWBE/17 i él ekt Flrzqdzeﬁ.;j
e | _ _ | . nergetycz
| uprawnienia budowlane do projektowania bez |
mer inZz. | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w , .
- Projektant R fgl e zakresic sieci, instalacji i urzadzen Elektryczna 10.08.2022 . ’—Z\
sprawdzajgcy al& Janik | jekirycznych i elektroenergetycznych
‘ 3 nr ewid. upr. KUP/0104/PBE/16 ,
L | |




CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

OPIS OGOLNY

Ponizsza dokumentacja stanowi projekt wykonawczy linii elektroenergetycznej
kablowej niskiego napigcia oraz latarni drogowych na dzialce o nr geodezyjnym 1069/1,
1474/3 w Nakle nad Notecig, gm. Naklo nad Notecia.
PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Projekt zostal opracowany na podstawie:

. umowy zawartej z inwestorem,

o warunki ENEA Operator Sp. z o.0. ENEA Oswietlenie OP/RO1
nr WEA22E 002885

° danych zebranych przez projektanta w terenie,

® decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

@ mapy geodezyjnej w skali 1:500,

® WypisOw z rejestru gruntow,

o przepiséw techniczno-budowlanych i aktow normatywnych.

INWESTOR
Gmina Nak}o nad Notecia
ul. Ks. Skargi 7
89-100 Naklo nad Notecig

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
- OPIS PROJEKTOWANEJ BUDOWY SIECI

W celu wykonania projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wybudowac
9 latarni drogowych i lini¢ kablowa niskiego napigcia.
Przebieg linii kablowej oraz lokalizacj¢ stupéw oswietleniowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu. W celu wykonania o$wietlenia drogowego nalezy:

e 7z istniejacego stupa nr 104 wyprowadzi¢ lini¢ kablowa YAKY 4x35 mm® do
projektowanych stupow o$wietleniowych,

e slupy o$wietleniowe od SO-104/1 do SO-104/9 ustawi¢ w pasie drogowym zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.
Zastosowa¢ stup stalowy ocynkowane lub aluminiowe o wysokosci h=8m i grubosci
$cianki min. 4mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji.
Zastosowaé wysiegniki ocynkowane lub aluminiowe dlugosci 1,5m.
Stupy wyposazy¢ w ztacze kablowe typu IZK-04 zgodnie z schematem 1 - kreskowym
z podstawami bezpiecznikowymi 25A. Zastosowa¢ wkiadki bezpiecznikowe 4A.
Wskazane na schemacie stanowiska uziemi¢. Wykona¢ uziemienie stupa z
wykorzystaniem tasmy FeZn 30x4 mm z wykorzystaniem pretow stalowych
ocynkowanych ¢=18 mm lub 20 mm ulozy¢ na glebokosci 1,0m pod powierzchnig
gruntu, 1,0 m od stupa. Uziemienie robocze i ochronne wykona¢ jako wspdlne.
Rezystancja uziemienia wybranych stanowisk R<10,0 2.
W kazdym stupie przewod PEN polaczy¢ ze stupem.
Polgczenia srubowe zakonserwowac.




e Zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane dla stupa aluminiowego B51 1000/200 a w
przypadku zastosowania stupa stalowego fundament F150/200 o wymiarach
0,3x0,3x1,0m,  ktéry zabezpieczy¢ przez zastosowanie bitumicznych powlok
ochronnych o wlasciwosciach hydroizolacyjnych.

e W projekcie wykorzystano oprawe LED o mocy 27W i strumieniu $wietlnym 3250 Im
URBINO LED. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw z modulem LED przy
zachowaniu podstawowych parametréw $wietlnych:

- moc oprawy nie wigksza niz 27W,

- strumien §wietlny nie mniejszy niz 3250 Im,

- temperatura barwowa 4000K,

- zasilanie 220-240V, 50/60 Hz,

- zywotno$é: 100 000h,

- regulacja pochylenia: -15° do 15° co 5°,

-IK 9, IP 66,

- wbudowany reduktor mocy (obnizenie mocy o 50% w godz. 23-24:00 do 4-5:00).

e od zlgcza kablowego IZK do oprawy zastosowaé przewéd YKY 3x2,5 mm?.

Kabel uklada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 1,0 m (na uzytkach rolnych) i 0,7 m
(poza uzytkami rolniczymi - o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowig inaczej) w
temperaturze nie nizszej niz -5°C, na 10 cm podsypce z piasku, przysypaé 10-15 cm warstwa
piasku. Przysypa¢ warstwg ziemi rodzimej (do wysokosci 25-35 cm powyzej kabla) na ktérej
utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Folig¢ i reszt¢ wykopu zasypa¢ ziemig do wyréwnania
terenu. Na kable, co 10m, zalozy¢ opaski kablowe z opisem — wlasciciel, typ i przekréj kabla,
oznaczenie linii, napigcie i rok ulozenia. Wszystkie skrzyzowania, zblizenia z innymi
mediami wykona¢ w rurze koloru niebieskiego &110. Przejscia pod zjazdami i projektowany
przecisk wykona¢ w rurze ochronnej &110.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ obowigzujgce certyfikaty
wystawione przez jednostki PCA lub réwnowazne jednostki z terenu UE.

OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami przylgczenia, sie¢ elektroenergetyczna pracuje w ukladzie
TN-C. Ochrona od porazen realizowana jest jako szybkie samoczynne wylgczanie zasilania
zarbwno w zlgczach bezpiecznikowych w latarni, jak i przez zabezpieczenie topikowe w
SOU. Dla projektowanych opraw jako ochrong przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
stosowa¢ obudowg izolacyjng (I klasa ochronnosci lub izolacje réwnowazng).
Zaprojektowano dodatkowe uziemienia punktu PEN shupéw oswietleniowych (zgodnie z
schematem 1 - kreskowym).

UWAGI KONCOWE

Calos¢ robét wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. V — instalacje elektryczne”. Pracownicy
wykonujacy to zadanie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu montazu, skladowania
materialu, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Od pracownikéw egzekwowaé
stosowanie wlasciwych srodkow ochrony indywidualnej, t.j. odziezy, obuwia roboczego oraz
wlasciwych narzedzi i sprzetu. Lini¢ kablowg oraz stupy os$wietleniowe zglosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjne;j.




Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié¢ wszystkich wlascicieli
gruntéw przez ktore przebiega ww. linia kablowa i uzgodnié z nimi termin wejscia na
budowe. Wykonawea zobowigzuje sig, Po wykonaniu rob6t, doprowadzi¢ kazdg
nieruchomoé¢ do stanu pierwotnego i niwelacji terenu lub wyptaty odszkodowania za
ewentualne zniszczenia na podstawie protokétu sporzadzonego komisyjnie z udziatlem:
przedstawiciela Inwestora, kierownika robét, oraz w przypadkach spornych rzeczoznawcy, a
takze osoby zglaszajacej wniosek o odszkodowanie.




OBLICZENIA TECHNICZNE

Napiecie linii nN - 0,23/0,4kV,
Dhugos¢ odcinka — 0,471 km,
Kabel: YAKY 4x35 mm?,

Uktad sieci — TN-C.

st. transf. ,,Naklo Lazienki” nr 40305,
szafka o$wietleniowa SO:2-4-0410033-033,

e Moc przylaczeniowa (1-faz.) Pp = 9x27W=243W

o  Wspolczynnik jednoczesnosci Kj=1,

e Moc obliczeniowa Ps = 0,25 kW,

e  Wspolczynnik mocy coso = 0,9,

e Prad obliczeniowy Is=12A,

e Prad rozruchu Ir=151Is=1,8A

e Zabezpieczenie obwodu w ZK Ib = 16A,

e Zabezpieczenie oprawy w IZK Ib = 4A,

e Kabel YAKY 4x35mm? (Idd = 118A),
e System ochrony od porazen szybkie wylaczenie zasilania,
e Uklad sieci TN-C.

OCHRONA P.PORAZENIOWA W UKLADZIE TN-C - PETLA ZWARCIA

Parametry obwodu ofwietleniowego:
transformator 63 kVA

I=16 A

zabezpieczenie obw. oswietleniowego
Iw dla czasu zadzialania k = 2,0, Iv= 2,0 x 16= 32A
Iw dla czasu zadzialania t > 0,4 s, Iv=95A

stacja transformatorowa — IZK-
Wyznaczenie Zst-zk dla linii YAKY 4x35mm?, I=210m +YAKY 4x35mm?, 1=471m

15kV Q,4kv

YAKY 4x35mm?, 1=210+471m

f YKY 3x2,5 mm? |=8m
L

e VA

(
N

:

IZK

7 ST-50-104/9

44 g6

l=146,84 > lw=95,04 1=127,44 > |w=16,0A

st
; oprawa .;

/ ST-50-104/9




U,-08
Ty ~ = 146,8A > Iw = 95,0 A warunek spelniony
k
Wyznaczenie Zst-so1049 dla linii YAKY 4x35mm?, I=210m +YAKY 4x35mm? I=
+YKY 3x2,5 mm?, I=8m

U,-08
: = 7 =127,4A > Iw = 16,0 A warunek spelniony
k
4.2.2. SPADEK NAPIECIA
Spadek napigcia od SO-104 do S-104/9:
200-7-P

AU, =——=039%

% v S. Un _m

mgr inz. Piotr Majda
KUP/OOS?/PWBE/I'I
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S0-104/9
sfup stalowy lub
aluminiowy h=8m

S0-104/8
stup stalowy lub
aluminiowy h=8m

S0-104/7
stup stalowy lub
aluminiowy h=8m

S0-104/6
siup stolowy lub
aluminiowy h=8m

wysiegnik 1,5m wysiegnik 1,5m wyslggnik 1,5m wysiegnik 1,5m
oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa
27W/3250im 27W/3250Im 27W/3250im 27W/3250im
lub réwnorzedna lub réwnorzedna lub rSwnorzedna lub réwnorzedna
ziqcze kablowe zigcze kablowe zigcze kablowe
1ZK-04 1ZK-04 1ZK-04
DO1gG—4A/25 DO1gG—4A/25 DO1gG-4A/25

pro} kabel nN 0,4 kV

YAKY 4x35 mm’,

kabel diugosci, 1-54m
= trosa ddugodc], I-50m

R<10Q

———— b

S0-104/5
stup stalowy lub
aluminiowy h=8m

wysiggnik 1,5m
oprawa LED
27W/3250im

fub réwnorzedna

]

—

pro} kobel nN 0,4 kV pro}. kebel nN 0,4 KV proj. kobel nN 0.4 kv proj. kabel nN 0,4 k!

YAKY 4x38 mm’, YAKY 4x35 mm?, YAKY 4x35 mm’, YAKY 4x35 mm’,

kabel diugoscl, |-54m kobel diugodcl, 1-54m kabel dlugodci, 1-54m kabel diugoscl, 1-54m

trosa diugoscl, 1-50m trasa dlugoscl, 1-50m traso diugodcl, 1-50m = trasa diugoesdl, 1-50m
R<100

zigcze kablowe
1IZK—-04

ziqcze kablowe
.E} 1ZK—04 .E'. 0
DO1gG—4A/25 DO1gG-4A/25

SO-104/4
sfup stalowy lub
aluminiowy h=8m

wyslggnik 1,5m
oprawa
27W/3250im

lub réwnorzgdna

pro} kabel nN 0,4 kY
YAKY 4x35 mm?,

kobel diugosci, |-54m
trasa dugosel, 1-50m

ziqcze kablowe
1ZK-04 E'.
DO1gG—4A/25 DO1gG—4A/25

50-104/3
stup stalowy lub
aluminiowy h=8m

wysiegnik 1,5m
oprawa LED
27W/3250im

lub réwnorzedna

ziqcze kablowe
1ZK—-04

S0-104

ziqoze kablowe
1ZK—-04

DO1gG—4A/25

A\, YAKY 4x35mm?, 1=210m

STACJA TRANSFORMATOROWA
"Nakfo tazienki”
nr 40305 tr. 63 kVA
SO 2—-4—-0410033-033

S50-104/2
stup stalowy lub
aluminiowy h=8m

wyslegnik 1,5m
oprawa LED
27W/3250im

lub réwnorzedna

\_'/

S0-104/1
sfup stalowy lub
aluminiowy h=8m

wysiggnik 1,5m
oprowa LED
27W/3250im

lub réwnorzedna

ziqcze kablowe ziqcze kablowe
1ZK-04 1ZK—04
DO1gG-4A/25 DO1gG—4A/25

—~pro}. kabel oN 0,4 KV
YAKY 4x35 mm’,
kabel dlugosc, |-54m
traso dlugosel, 1-50m

proj kabel nN 0,4 kV
YAKY 4x35 mm’,

kabal diugoscl, 1-54m
trasa diugoddi, |-50m =

pro} kabel nN 0,4 kV
YAKY 4x35 mm’,

kabsl dlugesci, 1-38m
trosa diugodc, 1-35m

R<10Q

i—(0Q)

SCHEMAT 1 — KRESKOWY

UKLAD SIECI TN-C

Inwestor:

Gmina Nakto nad Noteciq
ul. Ks. Skargi 7, 89—100 Nakto nad Noteciq

Biuro Projektowe
Renata Krajczewska—Jedrusiak

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Nakle nad Noteciq

ul. Zwirki i Wigury 9/1
........ __B:_a io .L.u.b.}.e. .n,,_Kuijki_.

Sow. nakielski, Gm. Nakfo nad Notecigq,
Obreb Nakto nad Notecig, dz. nr: 1069 /1

Tytut rysunku: SCHEMAT 1— KRESKOWY e |
w j%u budowlone do projektowonia bez m Eﬂm SBQQ,L
mgr inz. Piotr Majda ogroniczen ¥ speckinodel InstaeaPel M ai™|  10.08.2022r.
slektroenergetyczn nr ewid. upf.
KUP,/G0B7 /PWBE /17 ) ﬂ
prowdzojacy. % budowlane dodp‘r'?]e:'towonic bez Dote. Bodpis:. IN[ [ys.:
mgr inz. Rafaf Janik S N,
sisktrycanyen | sekisosnergetycinycn 10.08.2022r. 1



SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

—

‘ Inwestor |

— e
Nazwa zamierzenia | Rozbudowa oswietlenia drogowego — gm. Nakto nad Notecig, I
ibudowlanego m. Naklo nad Notecig ul. Notecka dz. nr 1069/1, 1474/3 ‘

| Adres: na terenie dziatek:  1069/1, 1474/3

‘. obreb: Nakto nad Notecia
| | gmina: Nakto nad Notecig
' powiat: nakielski

Adresi kategoria wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

obiektu budowlanego

| Kategoria obiektu budowlanego: ~ XXVI

\ Nazwa jednostki ewidencyjnej: Naklo nad Notecia

Pozostale dane Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Nakto nad Notecig 041003_5. 0001
adresowe Numery dzialek ewidencyjnych: 1069/1, 1474/3 ‘
1. Informacja dotyczaca bezpleczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-4) :
Spis zawartosci 2. Warunki przylaczenia do sieci ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. (str. 5-10)

! 3. Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej (str. 11-13)




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Obiekt:

Rozbudowa oswietlenia drogowego — gm. Naklo nad Notecig,
m. Naklo nad Notecig ul. Notecka dz. nr 1069/1, 1474/3

Adres:
na terenie dzialek: 1069/1, 1474/3

obreb Nakio nad Notecig - 0001
Jednostka ewidencyjna Nakio nad Notecig - 041003 5

Gmina Nakio nad Notecig
Inwestor:

Gmina Nakto nad Notecig

ul. Ks. Skargi 7

89-100 Nakio nad Notecig
Projektant sporzadzajacy informacje: ﬂx;%ip nz. Pit;t\‘;xa]da
Piotr Majda uprawnienia dolprojek wania/i]ﬂlruwa la
ul. Bydgoska 45b W SPeCBnGiCt e Ceranlcied
89-200 Zamosé sieci, inktalacji i urzadzen

elektrycznych elektroenergetycznych




OPIS ROBOT
1. Zakres robét budowlanych

Zakres robo6t budowlanych obejmuje wybudowanie linii kablowej niskiego napiecia

0,4 kV i 9 latarni drogowych w Nakle nad Notecig ul. Notecka, gm. Naklo nad Notecig.
2. Kolejnosé wykonywania robét

2.1. zagospodarowanie placu budowy,

2.2. wykop rowu kablowego pod lini¢ nN (giebokos$¢ do 1,0m),
2.3. wykopy pod latarnie drogowe (glebokos¢ okoto 0,5-1,0m),
2.4. uktadanie kabla nN 0,4 kV w rowie,

2.5. montaz latarni drogowych,

2.6. zasypanie wykopow,

2.7. uporzadkowanie terenu.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- teren rekreacyjny,
- taki,

- droga gmina,

- linia kablowa nN,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

- Wykonywanie robdt w pasie drogi gminnej,
- Wykonywanie rob6t w sgsiedztwie linii nN 0,4 kV,

5. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét:

- ruch pojazdow mechanicznych (ruch samochodéw na drodze gminnej, ruch
pojazdéw na budowie, potracenie tyzka koparki przy wykonywaniu robét ziemnych),

- ruch pieszy okolicznych mieszkancow,

- mozliwo$¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow,

- prace montazowe prowadzone w technologii PPN (prace pod napigciem wykonuja
jedynie odpowiednio przeszkoleni pracownicy posiadajgce uprawnienia do prac pod
napigciem), oraz na wylaczonych urzadzeniach sieci energetycznej, bedacej w
normalnym stanie pod napigciem,

- stawianie i montaz latarni w poblizu czynnej lini kablowej nN 0,4 kV.

6. Sposéb przeprowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét

Na miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacych zagrozeniach
w miejscu pracy i w bezposrednim sasiedztwie innych elementéw oraz wskazaé
warunki i metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan, a w
szczegblnoscei:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce instruktazy i potwierdzi¢
podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioracych udziat w realizacji robét.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajgcym z
wykonywanych robét
- Nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na placu budowy sprawuja kierownik




budowy, oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
- Calo$¢ prac zwigzanych z realizacja robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm.
- Prace na urzadzeniach bedgcych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzié po ich
uprzednim wylgczeniu i dopuszczeniu do prac przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Prace
wykonywane w technologii PPN mozna wykonywa¢ jedynie po dopuszczeniu do prac pod
napig¢ciem przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
- Na prace prowadzone w terenach drog publicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie na
zajecie pasa drogowego.
- Wygrodzenia wykop6éw i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych wraz z pézniejszymi zmianami.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosé¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatléw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialaf w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawcg. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone
przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Stosowa¢ si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw innych sieci
oraz zarzadcow drég publicznych.
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/) Rejon Odwietleniowy Bydgoszcz
Enea

Bydgoszcz, 26 maja 2022 1.

Enea Oswietlenie/OP/RO1 Biuro Projektowe
WEA22E002885 Renata Krajczewska-Jedrusiak
K2200193928 UI. Zwirki Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

Warunki techniczne projektowania nr WT-R01-075-2022

dotyczy: Okreslenie warunkéw rozbudowy os$wietlenia drogowego gm. Nakio
nad Notecig m. Nakio ul. Notecka

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO 2-4-0410033-033 ST Nakto Lazienki N-40305

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.03.2022 r. Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz podaje warunki na rozbudowe istniejgcej sieci oswietlenia
drogowego na ul. Noteckiej w m. Nakto gm. Nakio nad Notecig

* Istniejgca kablowa sie¢ oswietlenia drogowego zasilana jest z szafki
SO 2-4-0410033-033,

» Z istniejacego stupa 104 wyprowadzi¢c obwéd kablem typu YAKY
o przekroju wg obliczen,

» Wokot stupow pozostawic nieutwardzong nawierzchnie o promieniu nie
mniejszym niz 1 metr,

e Zamontowaé nowe ograniczniki przepie¢ na stupach zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami

» Zastosowac stupy ioprawy oswietleniowe wg obliczer (dedykowane
na przejscia dla pieszych),

» Kabel oswietleniowy utozony pod nawierzchnig nierozbieralng ostoni¢
rurg typu AROT niebieskg o érednicy min. 110 mm,

e W  przypadku  skrzyzowania/zblizenia  projektowany  kabel
oswietleniowy ostoni¢ rurg typu AROT niebieska o $rednicy min.
75 mm,

Centrala




Dokona¢ obliczen dia zabezpieczenia przedlicznikowego szafki,
wrazie potrzeby wystapic do ENEA Operator z wnioskiem
o zwigkszenie mocy przytgczeniowej,

Nie podigczaé siecilurzadzen innych wiadajacych do sieci/urzadzen
o$wietleniowych bedacych na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalezy uzyska¢ pisemng
zgode wiascicieli tych terenéw a warunkiem przystapienia do realizacji
zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz ENEA Oswietlenie sp. zo.0. stuzebnoSci gruntowej
potwierdzonej notarialnie, polegajgcej na nieodptatnym zapewnieniu
dostepu do wybudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
przebudowy, prowadzenia konserwagji i usuwania awarii,

Opracowaé dokumentacje techniczng iprzediozy¢ do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),
Niniejsze warunki na budowe beda skuteczne pod warunkiem
podpisania z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy darowizny, ktorg
nalezy dotaczyé do dokumentacji projektowej. Umowa sporzadzona
zostanie przez ENEA Oé$wietlenie sp. z 0.0. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, zestawiernn montazowych/demontazowych i regulowac
bedzie sposéb przekazania na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
nowopowstatych elementéw sieci,

Zataczy¢ zestawienie montazowe,

Zatgczyc kosztorys inwestorski,

Prace beda wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Cato$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacji
urzgdzen podziemnych,

Przed zasypaniem kabla nalezy zglosi¢ jego odbiér etapowy,

W czasie trwania prac zachowa¢ ciggto$¢ dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych budowa,

Po wykonaniu robét calos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietieniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotdw badari, zestawienia materiatéw
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
urzadzen,

A 260 04¢ 2ORVGINALEM




* Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia bedacej we wladaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0,

e W przypadku uszkodzenia elementéw sieci o$wietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wlasnym zakresie,

e Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$¢ naprawy sieci, Wykonawca
niezwiocznie wystgpi do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposob ich
przeprowadzenia,
Wybudowana sie¢ pozostaje na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczace
sieci oswietlenia drogowego”,

» Waznos¢ warunkow uplywa po dwéch latach od ich wydania.

W pozostatych lokalizacjach ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie posiada sie¢
oswietlenia drogowego.

Z powazaniem

Zalaczniki:

1. Ogélne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego — 2 str.
2. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji - 1 str.
ko.

—_
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Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52.

ZA Z ORYGINALEN




Zatacznik nr 1 do WTwP nr WT-RO1-075-2022 z dnia 26.05.2022
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci cianki min. 4mm, stozkowe 2 trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($érednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczefistwa CE
Wneka kablowa na wysokoéci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposdb umoiliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farby TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw naleiy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli ( gérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyiej wejicia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokoéci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego ~ w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ zfozone z dwdch oddzielnych elementédw ~ stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
diugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN potfgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: " _ slupa_/nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia Srubowe naleiy zakonserwowac
Miedzy szafkg oéwietleniowy a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utoiyc tasmg stalowa ocynkowana Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczer lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dia ciggow spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokosé ukiadania S0cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukltadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie niZsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscig gruzu kable ukfadad na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboicienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyc folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig¢ piasku do stupa
Whnetrze stupa naleiy wypetnic piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Naleiy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaizne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utoienia (YAKY
4x...mm2, odwietlenie, rok.) dia kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac zigcza 1ZK.
Maksymalna ilosc kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni naleiy traktowad jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyzszym przecinajgce sie ze $ciezkg kable nalezy ukladac w przepustach z rur ostonowych oraz
kable ukiadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowaé ciggtoé¢ dziatania istniejacego oéwietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia

- prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oéwietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegoty powigzan z siecig istniejgca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczna




Przy

przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajgcy ciggtosé zasilania pozostatego

oswietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejace nie
podlegajace oraz podiegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
O$wietlenie sp. z 0.0..

Odbiory

Przed przystapieniem do prac naley ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., kt6ry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedfozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:

FoSmFmopanoe

Wzé

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg w wersji elektroniczne] (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonawczg

wspolrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(pfyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontaiu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

r protokotu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécié¢ do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.

ZDRYGINALEN,
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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
= N o » ,* i7ial

Bydgoszcz, 31 pazdziemika 2022

Enea Oswietlenie/OP/R1 ProEM Piotr Majda
WEA22E004865 ul. Bydgoska 45b
K22000381120 89-200 Zamos$c

dotyczy: uzgodnienia projektu dobudowy linii kablowej oswietlenia drogowego
przy ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecia.

Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz po sprawdzeniu przediozonego projektu
budowlanego:

OBIEKT: Sie¢ elektroenergetyczna — rozbudowa

ADRES: m. Nakto nad Notecia, ul. Notecka

stwierdza zgodno$¢ projektu z wytycznymi technicznymi ENEA Oswietlenie
sp. Z 0.0. WT-RO1-075-2022 z dnia 26.05.2022 roku i uzgadnia niniejszy
projekt z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oswietlenia drogowego wiasnosci
ENEA Oswietlenie sp. Z 0.0.

2. Niniejsze uzgodnienie na usuniecie kolizji bedzie skuteczne pod
warunkiem zawarcia przez Inwestora, przed rozpoczeciem robot,
umowy darowizny o ktorej mowa w warunkach technicznych.

3. Uzyskaé pozwolenie na budowe/potwierdzenie zgtoszenia robot.

4. Przed rozpoczeciem robot wykonawca zglosi si¢ o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz.

Przed przystapieniem do robot zaktualizowa¢ dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpoczecia prac Z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

Z powazaRigm
) “SWietian:
Sydg o#i? "owego

iSz /
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Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 31317562

k.0.
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