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88-100 Nakio nad Notecig

Oswiadczenie

Stwierdzam, ze projekt budowy $ciezki rowerowej dla zadania pn.:
»Zintegrowane dzialania partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych
technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig”
polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla
ciggow rowerowych w Nakle nad Notecig - Cz¢$¢ 10 — od ul. Noteckiej do
Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdluz cieku Paramelka - dlugosé 6.000,00 m” —
odcinek o dlugosci 4765 m,

jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami 1 wytycznymi. Zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Podstawa prawna: art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682, 553, 967 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant:

Mariusz Jablonski

uprawnienia budowlane do projektowania L
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

NR: UA-V -7342-5/22-98 Wk
KUP/BD/0755/01

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Sergiusz Makowski
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w specjalnosci drogowej
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Oswiadczenie

Stwierdzam, ze projekt budowy $ciezki rowerowej dla zadania pn.:
sZintegrowane dzialania partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych
technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig”
polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla

ciggow rowerowych w Nakle nad Notecig - Cz¢$¢ 10 — od ul. Noteckiej do
Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy mos$cie w
Wystepie), odcinek wzdluz cieku Paramelka - dlugos¢ 6.000,00 m” —
odcinek o dlugosci 4765 m,

jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Podstawa prawna: art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682, 553, 967 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant:

mgr inz. Piotr Majda
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STAROSTA NAKIELSK
Dabrow
89-100 Nakén nad Nntecia

OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Architektoniczno — Budowlanego branzy drogowej na:
Budowe Sciezki rowerowej dla zadania pn.: ,,Zintegrowane dzialania
partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz
redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig” polegajacego na
opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciagow
rowerowych w Nakle nad Notecig - Cz¢$¢ 10 — od ul. Noteckiej do Sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie),
odcinek wzdluz cieku Paramelka - dlugos¢ 6.000,00 m”
— odcinek o dlugosci 4765 m.
1. Inwestor
Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecia
Ul Ks. P. Skargi 7; 89-100 Naklo nad Notecig

2. Faza opracowania.
Pozwolenie na budowe.

3. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

e Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem,

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tj.
Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682, 553, 967 z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022
r. poz. 1693 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2022 r., poz. 1679),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie  przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno - Budowlany na budowe
$ciezki rowerowej na pieciu odcinkach o tacznej dhugosci 4,765 km, t).:
» Odcinek A — B od km 0+000 do km 1+800;
» Odcinek C — D od km 0+000 do km 1+693;

» Odcinek E — F od km 0+000 do km 0+332;

» Odcinek G — H od km 0+000 do km 0+400;

» Odcinek I.I —J od km 0+435 do km 0+975;
o facznej dtugosci 4765 m.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

* budowe nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2,50 m oraz
konstrukcji jezdni — KR1;

» budoweg opaski thuczniowej o szerokosci od 0,50 m do 1,00 m;

» powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do
istniejagcych rowow przydroznych oraz na teren pasa drogowego;

* wycinka drzew kolidujacych z przebiegiem drogi;

* oczyszczenie rowOw przydroznych;

* usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
5.1. Stan istniejacy.
Teren przeznaczony pod S$ciezki rowerowe przebiega przez tereny

nieutwardzone o nawierzchni gruntowe] oraz wykorzystywane na cele
rekreacyjne i rolne.

Na dtugosci ok. 4,8 km planowana jest budowa $ciezki rowerowej o
nawierzchni z kostki betonowej wraz z obustronng opaska ttuczniowa.

Budowane  $ciezki  przebiegaja  przez teren  niezabudowany,
wykorzystywany rolniczo oraz rekreacyjnie. Inwestycja nie zmieni aktualnego
nat¢zenia ani struktury ruchu.

5.2. Lokalizacja inwestycji — obszar oddzialywania inwestycji.
Obszar inwestycji znajduje sie¢ w Nakle nad Notecia, od ul. Noteckiej do
sciezki rowerowej wzdluz cieku Paramelka, gmina Naklo nad Notecia w woj.
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kujawsko - pomorskim i polega na budowie ciggu drog rowerowych o taczne;j
dtugosci ok. 4,8 km.

Drogi rowerowe zlokalizowane sg w obrebie ewidencyjnym Naklo nad
Notecia.

Przedsiewziecie obejmuje dziatki ewidencyjne:

Obreb 0001 Nakto nad Notecia - dziatki nr: 1474/3, 1019/4, 1064/9, 1064/7,
1069/1, 1091, 1081/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694,
944/5.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody,
jednakze nalezy dotozyc¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robdt
ingerencja w $rodowisko naturalne byta jak najbardziej ograniczona. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi jakie zawiera decyzja sSrodowiskowa.

Budowa $ciezki rowerowej zlokalizowana jest w poblizu granicy Natury
2000. Zgodnie z zapisami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3
sierpnia 2022 r. znak WKS.6220.21.2021 na terenie projektowanego zadania nie
wystepuja obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i
srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne uje¢ wod i zbiornikdéw wod srodladowych, obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym,
obszary Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej
Noteci i Kanalu Bydgoskiego PLB300001 oraz specjalny obszar ochrony
siedlisk Dolina Noteci PLH300004) oraz pozostate formy ochrony przyrody, a
takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, o znacznej gestosSci zaludnienia, przylegajace do jezior,
uzdrowiska 1 obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Przedsigwziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w
mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 916), w tym poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspolnoty i
projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000,
w miejscu istniejacych drog zlokalizowanych wzdtuz uzytkdéw zielonych, a takze
wzdtuz cieku o nazwie Paramelka.

Dla obszaru przebiegu sciezek rowerowych w m. Naklo nad Notecia w
gminie Nakto nad Notecia nie obowigzuje plan zagospodarowania
przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.



Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepisdw Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9.11.2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573).

5.3. Istniejace uzbrojenie.
W pasie drogowym zlokalizowane jest sie¢ elektroenergetyczna.

5.4.0pinia geotechniczna - warunki gruntowo — wodne.

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych zostato dokonane na podstawie
,2Dokumentacji badan podtoza gruntowego” wykonanego przez GEOLIT s.c.
Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko (sierpien 2021 r.).

5.4.1. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza, zgodnie z normg PN-
EN ISO 14688-1-2:2018 do gruntow naturalnych  mineralnych
(gruboziarnistych), organicznych oraz do gruntow antropogenicznych (nasypow
niekontrolowanych).

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie badan
polowych, laboratoryjnych oraz doswiadczenia poréwnywalnego. Podziatu
podfoza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie ich
genezy, rodzaju i stanu gruntéw. Dla gruntdw gruboziarnistych (piaszczystych)
okreslono stopien zaggszczenia Ip na podstawie sondowan sonda dynamiczna
DPL. Dla gruntdéw organicznych okreslono wytrzymatos¢ na $cinanie w
warunkach bez odptywu tmax, @ na podstawie analiz laboratoryjnych oznaczono
ich wilgotnos$¢ naturalng i zawarto$é czesci organicznych. Pozostate parametry
geotechniczne wyprowadzono metoda doswiadczenia porownywalnego w
oparciu o zaleznosci korelacyjne wg norm i literatury.

W warstwie NP ujeto grunty nasypowe i rodzimg warstwe glebowa.
Warstwa ta zbudowana jest z humusu z duza iloscia piasku (piaskow
prochnicznych) i1 piasku drobnego (piaskow drobnych prdéchnicznych), a takze
gruzu, zuzla, cegiel, piasku drobnego, piasku sredniego, zwiru, $Smieci i szkfa.
Rozpoznana migzszos¢ gruntdéw warstwy NP wynosi 0,3-0,6 m. Stanowiag one
podtoze niejednorodne, niepewne, o wilasciwosciach gruntow gruboziarnisto-
organicznych.

W warstwie O ujeto grunty organiczne i wysoko organiczne — torfy o
srednim stopniu rozktadu, gdzieniegdzie z piaskiem drobnym, a takze humus
(namuty), humus z piaskiem (namuty piaszczyste lokalnie przewarstwione
piaskiem srednim préchnicznym) w stanie luznym i sredniozageszczonym oraz
humus z item (gliny pylaste prochniczne, namuly gliniaste) o konsystencji
plastycznej 1 miegkkoplastycznej. Strop gruntow tej warstwy zalega na
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gtebokosci 0,0-0,6 m, a ich miazszos¢ wynosi 0,3-2,7 m. Stanowia one podtoze
nieskonsolidowane, $cisliwei stabonosne, o wytrzymatosci na S$cinanie bez
optywu c,= 7-20 kPa — grunty o bardzo niskiej i nadzwyczaj niskiej
wytrzymatosci.

W warstwie | ujeto rzeczne, mineralne grunty gruboziarniste. Sg to
wilgotne, mokre 1 nawodnione piaski drobne i piaski Srednie z humusem
przewarstwione humusem oraz z korzeniami w stanie Sredniozaggszczonym.
Strop gruntéw tej warstwy zalega na gtebokosci 0,5-2,7 m, a jej migzszos¢
wynosi 0,3-1,7 m. Stanowia one podioze nosne, o wyprowadzonej wartosci
stopnia zageszczenia Ip= 0,50.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze na badanym terenie
wystepuja  $rednio zmienne warunki gruntowo-wodne, oceniane jako
niekorzystne dla potrzeb realizacji inwestycji. Zgodnie z Zarzadzeniem
GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 r. podifoze gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do
grup nosnosci G1, G2 oraz do podtoza wymagajacego indywidualnego
projektowania.

Grupa nosnosci podloza Gl obemuje podltoze zbudowane z
niewysadzinowych, mineralnych, rzecznych piaskow drobnych i s$rednich w
stanie Sredniozageszczonym warstwy 1.

Grupa nosnosci podloza G2 obemuje podloze zbudowane z
niewysadzinowych 1 watpliwych gruntow nasypowych i gleby warstwy NP w
stanie sredniozaggszczonym.

Podloze wymagajace projektowania indywidualnego stanowia grunty
organiczne warstwy O — torfy, humus z piaskiem 1 z item (namuty) o zawartosci
czesci organicznych I,= 18,5-55,2 %, o bardzo niskiej i nadzwyczaj niskie)
wytrzymatosci na $cinanie ¢,= 7-20 kPa.

5.4.2. Whnioski

I.  Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza si¢, ze na analizowanym
terenie warunki gruntowo-wodne ocenia si¢ jako niekorzystne dla potrzeb
realizacji inwestycji. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z
dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie objetym badaniami warunki gruntowe
okresla si¢ jako zlozone, co wynika z obecnosci na caly terenie
stabonosnych gruntow organicznych oraz ptytkiego wystepowania wod
gruntowych.

2. Podloze nosne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowia gruboziarniste,
rzeczne grunty mineralne w stanie sredniozageszczonym: piaski drobne i
srednie warstwy I, zaliczone do grupy nosnosci podioza G1. Grunty te
zalegaja na gtebokosci od 0,5-0,8 do 1,4-2,7 m.
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3. Podloze stabonosne, watpliwe 1 przepuszczalne stanowig nasypy
niekontrolowane i1 gleba warstwy NP, zaliczone do grupy nosnosci
podioza G2. Utwory te zalegajg przewaznie w zachodniej czesci terenu, w
ciggu istniejacych, utwardzonych gruzem 1 zuzlem drog. Migzszos¢ tych
utworow jest nieduza, przez co maja one drugorzedne znaczenie dla
potrzeb realizacji inwestycji.

4. Podloze stabonosne, bardzo scisliwe, wysadzinowe 1 staboprzepuszczalne
stanowig grunty organiczne warstwy O: torfy oraz humus z item lub
piaskiem (namuly), zaliczone do podioza wymagajacego indywidualnego
projektowania.

5.  Grunty nasypowe i organiczne warstwy O zaleca si¢ czesciowo lub w
catosci wymieni¢ na nasyp budowlany. W przypadku czesciowej wymiany
grunty te zaleca si¢ wzmocni¢ powierzchniowo dodatkowymi warstwami
konstrukcyjnymi, w tym nasypem zbrojonym geosyntetykami, np.
geokrata, geosiatka z geowtdkning itp. Grunty warstwy O stanowig podtoze
cisliwe i stabonosne, podatne na osiadanie w wyniku obcigzenia lub
zmiany stosunkow wilgotnosciowych - w zaleznosci od poziomu wadd
gruntowych, dlatego w przypadku posadowienia konstrukcji sciezki na tych
gruntach nalezy si¢ spodziewaé w okresie uzytkowania nierownomiernych
osiadan.

6. Korpus $ciezki rowerowej nalezy projektowaé w postaci niskiego nasypu z
dobrym odprowadzeniem wod atmosferycznych oraz udroznieniem
kanatow i rowow melioracyjnych.

7.  Grunty organiczne zaleca si¢ wzmocni¢ poprzez prekonsolidacje za
pomoca np. S$rednio wysokich nasypow. Poruszanie si¢ maszyn
budowlanych lub ciezkich pojazdow po terenie inwestycji bedzie
utrudnione z uwagi na powszechng obecnos¢ stabych gruntow
organicznych.

8. Stabilizacja zwierciadta wody gruntowej w okresie badan wystepowata na
gtebokosci 0,70-1,50 m. W okresie roztopéw wiosennych lub po ulewnych
dlugotrwatych opadach deszczu, na powierzchni terenu bedzie okresowo
stagnowac¢ woda atmosferyczna.

9. Na zalaczniku nr 7 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych, ktore moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

10. Gtebokosé przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 0,8 m p.p.t.

W projektowanej konstrukcji przyjeto podbudowe z pianobetonu PB 1000
o grubosci 20 cm i 15 cm. Zastosowanie Pianobetonu w tym projekcie zwigzane
jest z istniejacym podiozem stabonosnym, bardzo $cisliwym, wysadzinowym i
staboprzepuszczalnym, ktore stanowig grunty organiczne warstwy O: torfy oraz
humus z item lub piaskiem (namuly), zaliczone do podloza wymagajacego
indywidualnego projektowania.

W wyniku zastosowania Pianobetonu uzyskano nastepujace efekty:



- catkowita redukcja obcigzenia nowej konstrukcji na grunt -
zdejmujemy nakfad gruntu o wadze okolo 400 kg/m? w to miejsce
zabudowujemy S$ciezke rowerowa o tej samej wadze; w efekcie catkowicie
redukujemy problemy zwigzane z osiadaniem gruntu, jego odporem czy
jakakolwiek praca gruntu;

- brak ingerencji w naturalng strukture gruntu - ptytkie korytowanie i
brak zageszczania;

- petna mrozoodpornos¢ podbudowy;

- dzieki termoizolacyjnosci Pianobetonu zapobiegamy przemarzaniu
gruntu i jego wysadzaniu;

- szybki czas realizacji — nawet |1 km dziennie.

6. Zalozenia projektowe.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona budowe

Sciezki rowerowej na pieciu odcinkach o tacznej dtugosci 4,8 km w ramach
inwestycji pn.:
»Budowa drogi rowerowej dla zadania pn.: ,,Zintegrowane dzialania
partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz
redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig” polegajgcego na
opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciggow
rowerowych w Nakle nad Notecig - Cz¢s¢ 10 — od ul. Noteckiej do Sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie),
odcinek wzdluz cieku Paramelka - dlugos¢ 6.000,00 m”.

Przy projektowaniu uwzgledniono zalecenia jak i warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1518 ze zm.).

Celem inwestycji jest budowa $ciezki rowerowej o szerokosci 2,50 m,
budowa opaski o szerokosci od 0,50 m do 1,00 m, budowa skrzyzowan i
polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Geometrie trasy drogi
wkomponowano w istniejacy teren. Ponadto projektowane i wybudowane drogi
spowodujg usprawnienie ruchu rowerowego.

Budowane $ciezki rowerowe nie zmienig aktualnego natezenia ani
struktury ruchu.

6.1. Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne S$ciezki rowerowej przyjete przy
opracowaniu czesci drogowej projektu:
e  kategoria drogi: droga wewnetrzna;
11
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e  kategoria ruchu: KR-1;

e  predkos¢ projektowa: 30 km/h;

e  szerokos¢ jezdni: 2,50 m;

e  szerokos¢ opaski ttuczniowej — od 0,50 m do 1,00 m.

Roboty ziemne:
e roboty ziemne zwiazane z konstrukcjg jezdni,
e roboty ziemne zwigzane z konstrukcja opaski.

Nawierzchnia i przekroj normalny.

» projektowana konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej z mozliwoscia
dojazdu do nieruchomosci:

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;

e  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

e  podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm;

e podtoze gruntowe.

» projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej
przeznaczonej do ruchu rowerowego oraz pieszego:

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;

e  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

e podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 15 cm;

e podtoze gruntowe.

» projektowana konstrukcja opaski tluczniowej:

e warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;
e podbudowa z pianobetonu PB 1000 20 cm;
e podioze gruntowe.

Zaprojektowano wtopiony kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem od strony ograniczajacy od strony zewnetrznej
droge rowerowa.

Projektowana niweleta.

Pochylenia podtuzne drogi wynikajg z pochylen istniejacych.

Wiaczenie si¢ projektowanej niwelety na koncach budowanej drogi
wykonano w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania.

6.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe 2z odprowadzeniem wody
deszczowej za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych do przylegtych

rowow przydroznych oraz na przylegty teren w granicach pasa drogowego.
12
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Zostato wydane pozwolenie wodnoprawne dla wykonania urzadzen wodnych:

1) Przebudowa rowu polegajgca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujgcego si¢ w pasie
drogi na odcinku A - B w km 1+594,40 — dtugos¢ przepustu 9,00 m.

2) Przebudowa rowu polegajaca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod drogg o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujgcego si¢ w pasie
drogi na odcinku C - D w km 0+501,00 — dtugos¢ przepustu 8,00 m.

3) Przebudowa rowu polegajaca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku C - D w km 0+641,20 — dtugos¢ przepustu 7,00 m.

4)Przebudowa rowu polegajaca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku C - D w 0+944,00 — dtugos¢ przepustu 6,00 m.

5)Przebudowa rowu polegajaca na odbudowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku E - F w km 14262,50 — dtugos¢ przepustu 9,00 m.

6) Przebudowa rowu polegajaca na odbudowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma Sciankami, znajdujacego sie¢ w pasie
drogi na odcinku E — F w km 0+002,50— dtugos¢ przepustu 8,00 m.

7) Przebudowa rowu polegajgca na odbudowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku G —H w km 0+005,50 - dtugos¢ 5,00 m.

8) Przebudowa rowu polegajaca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o sr. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujgcego si¢ w pasie
drogi na odcinku I - J w km 0+002,70 — dtugosc¢ przepustu 9,00 m.

9) Przebudowa rowu polegajaca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod drogg o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujgcego si¢ w pasie
drogi na odcinku I - J w km 0+971,30 - dtugos¢ przepustu 8,00 m.

Omawiane przepusty 1 rowy objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane

beda:

Lokalizagja Proponowany rodzaj przebudowy | Strona
L.p. Miejscowos$¢ nr dziatki | przepustu lub rowu X Whtasciciel
L lub budowy drogi
na drodze gminnej
Odbudowa przepustu Dziatka 1069/1
. Odcinek drogi A-B @ 1000 pod drogg o dl. 9,00 m. . Gmina Nakto nad Noteci

1. Nalkibad. Naterd 1069/1 1+594,§0 gudowags;?:ianek LiF Ul. Ks. P. Skargi 7 ?
prefabrykowanych oraz rury PEHD 89-100 Nakto nad Notecig

Odbudowa przepustu Dziatka 1097/3
2. . Odcinek drogiC-D (@ 1000 pod drogg o dI. 8,00 m. ) Gmina Nakto nad Notecia

Nakig- eI NCREGli 10297/8 0+501,00 Budowa Scianek Lip Ul. Ks. P. Skargi 7
prefabrykowanych oraz rury PEHD 89-100 Nakto nad Notecig

Odbudowa przepustu Dziatka 1097/3
1097/3 Odcinek drogi C-D @ 1000 pod drogg o dl. 7,00 m. Lip Gmina Nakto nad Notecig

3. | Nakfto nad Notecig 0+641,20 Budowa scianek Ul. Ks. P. Skargi 7
prefabrykowanych oraz rury PEHD 89-100 Nakto nad Notecig

Odbudowa przepustu Dziatka 1097/5
1097/5 Odcinek drogi C—D @ 1000 pod droga o dl. 6,00 m. Lip Gmina Nakto nad Notecig

4, Nakto nad Notecig 0+944,00 Budowa scianek Ul. Ks. P. Skargi 7
prefabrykowanych oraz rury PEHD 89-100 Nakto nad Notecig
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tl. Gen Henryka

88-100 N3kin nard

Odbudowa przepustu Dziatka 1069/1
1069/1 Odcinek drogi C—-D @ 1000 pod drogg o dl. 9,00 m. Lip Gmina Nakto nad Notecig

Nakto nad Notecig 1+262,50 Budowa $cianek Ul. Ks. P. Skargi 7
prefabrykowanych oraz rury PEHD 89-100 Nakto nad Notecig

. . Odbudowa przepustu Dziatka 1069/1
1069/1 Odm:e_derogl @ 1000 pod drogg o dI. 8,00 m. Lip Gmina Naklo nad Notecia

Nakto nad Notecig 04002 50 Budowa scianek Ul. Ks. P. Skargi 7
! prefabrykowanych oraz rury PEHD 89-100 Nakto nad Notecig

. ) Odbudowa przepustu Dziatka 1069/1
1069/1 0dcn(r31e_k:rog| @ 1000 pod droga o dl. 5,00 m. Lip Gmina Nakto nad Notecig

Nakto nad Notecig 04005 50 Budowa $cianek Ul. Ks. P. Skargi 7
! prefabrykowanych oraz rury PEHD 89-100 Nakto nad Notecig

. : Odbudowa przepustu Dziatka 1069/1
1069/1 Odur:e_kjdrogl @ 1000 pod drogg o dI. 9,00 m. Lip Gmina Nakto nad Notecig

Nakto nad Notecig 0+002.70 Budowa Scianek Ul. Ks. P. Skargi 7
’ prefabrykowanych oraz rury PEHD 89-100 Nakto nad Noteciag

) . Odbudowa przepustu Dziatka 1069/1
1069/1 OdcuI\e—derogl @ 1000 pod droga o dI. 8,00 m. Lip Gmina Nakto nad Noteciag

Nakto nad Notecig 0+971.30 Budowa scianek Ul. Ks. P. Skargi 7
! prefabrykowanych oraz rury PEHD 89-100 Nakto nad Notecig

OPIS URZADZEN WODNYCH
URZADZEN WODNYCH

ORAZ WSPOLRZEDNE GEODEZYJINE

Przepusty
L.p. v —
P - .. dtugos¢ | srednica rz. wiotu rz. wylotu E spolrzg.dne L spolrzg.dne
miejscowosc geodezyjne geodezyjne
[m] [mm)] m.n.p.m. m.n.p.m.
wlotu wylotu
1= Nakto nad Notecig
X = 5888860 X = 5888852
Odcinek drogi A—B 9,00 1000 56,00 55,90 N _
km 1+594 40 Y =6475132 Y =6475128
2. Nakto nad Notecig
X = 5888632 X = 5888640
Odcinek drogi C-D 8,00 1000 54,35 54,30 _ _
km 0+501,00 Y = 6474562 Y = 5474560
3. Nakto nad Notecig
X = 5888656 X = 5888649
Odcinek drogi C-D 7,00 1000 54,60 54,20 _ _
km 0+641,20 Y =5474699 Y =6474702
4. Nakto nad Notecig
X = 5888694 X = 5888687
Odcinek drogi C-D 6,00 1000 54,70 54,50 _ _
km 0+944 00 Y = 6475000 Y = 6475000
5. Nakto nad Notecig
X = 5888737 X = 5888731
Odcinek drogiC-D 9,00 1000 55,20 54,70
=6475312 = 1
km 14262,50 Y = 64753 Y = 6475319
6. Nakto nad Notecig
X = 5888969 X = 5888970
Odcinek drogi E - F 8,00 1000 55,00 54,90 _ _
km 0+002.50 Y =6474011 Y = 6474019
7. Nakto nad Notecig
X = 5889006 X = 5889005
Odcinek drogi G - H 5,00 1000 55,10 55,00
=6474 =
km 0+005,50 Y = 6474371 Y = 6474366
8. Nakto nad Notecig
X = 5889008 X = 5889009
Odcinek drogi | —) 9,00 1000 55,10 55,00
! ! ! =6474244 =
km 04002,70 Y =64742 Y = 6474253
9. Nakto nad Notecig
. ) X = 5889020 X = 5889021
Odcinek drogi | —J 8,00 1000 54,80 54,70 Y = 6474366 Y = 6474374
km 0+971,30

Kl
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OPIS KONSTRUKCJI PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Przepust rurowy & 1000 mm

Przebudowa 1 budowa przepustow o srednicy @ 1000 mm przy budowie drogi
rowerowej polega na budowie nowych przepustow pod droga oraz odbudowie
istniejgcych przepustow.

Istniejace Sciany oporowe i rury betonowe nalezy rozebra¢ i wykonaé
nowe $ciany oporowe prefabrykowane oraz utozy¢ rury PEHD o przekroju O
1000 cm.

W miejscu projektowanych przepustéw nalezy utozy¢ nowe rury PEHD o
przekroju @ 1000 cm oraz wykonac nowe Sciany oporowe prefabrykowane.

Projektuje si¢ Sciang prefabrykowang o wymiarach:

e szerokos¢ 1: 3200 mm

e szerokos¢ 2: 1200 mm

e wysokos¢: 1950 mm

e grubos¢ scianki 200 mm

Zestawienie charakterystycznych ilosci
» Scianka prefabrykowana: 18 szt.
» Rury PEHD © 1000 cm — 69,00 mb.

Podtoze nalezy wymieni¢ na kruszywo mrozoochronne o parametrach y=18
kN/m? oraz @=31° na gleboko$¢ min. giebokosci min. 0,30 m.

Poniewaz projektowane do przebudowy 1 odbudowy przepusty nie beda
powodowaty zadnej zmiany warunkéw przeptywu wéd powierzchniowych ani
w trakcie wykonawstwa ani w trakcie eksploatacji, nie wykonano zadnych
obliczen hydraulicznych i hydrologicznych.

6.3. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujace drzewa
kolidujgce z projektowana droga:

Numer Nazwa Nazwa po tacinie Obwod drzewa Dziatka
1 Olsza czarna Alnus Glutinosa 157 694
2 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694
3 Olsza czarna Alnus Glutinosa 151 694
4 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694
5 Olsza czarna Alnus Glutinosa 110 694
6 Olsza czarna Alnus Glutinosa 116 694
7 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694

15

54



8 Olsza czarna Alnus Glutinosa 97 694
9 Olsza czarna Alnus Glutinosa 151 694
10 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694
11 Olsza czarna Alnus Glutinosa 133 694
12 Olsza czarna Alnus Glutinosa 138 694
13 Olsza czama Alnus Glutinosa 220 694
14 Olsza czarna Alnus Glutinosa 134 694
15 Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694
16 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694
17 Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694
18 Olsza czarna Alnus Glutinosa 173 694
19 Olsza czarma Alnus Glutinosa 132 694
20 Olsza czarna Alnus Glutinosa 88 694
21 Olsza czarna Alnus Glutinosa 157 694
22 Olsza czarna Alnus Glutinosa 135 694
23 Olsza czarna Alnus Glutinosa 122 694
24 Olsza czarna Alnus Glutinosa 267, 47,19,25 694
25 Olsza czarna Alnus Glutinosa 75 694
26 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 694
27 Olsza czarna Alnus Glutinosa 104 694
28 Olsza czarna Alnus Glutinosa 107 694
29 Olsza czarna Alnus Glutinosa 119 694
30 Olsza czarna Alnus Glutinosa 41, 38, 188,116 694
31 Olsza czarna Alnus Glutinosa 248 1097/5
32 Olsza czarna Alnus Glutinosa 238 1097/5
33 Olsza czarna Alnus Glutinosa 2 szt. suche 1097/5
34 Olsza czarna Alnus Glutinosa 195 1097/5
35 Olsza czarna Alnus Glutinosa 204 1097/5
36 Olsza czara Alnus Glutinosa 185 1097/5
37 Olsza czarna Alnus Glutinosa 63, 120,94, 85,50 | 1097/3
38 Olsza czarna Alnus Glutinosa 155 1097/3
39 Olsza czarna Alnus Glutinosa 101,41, 63 1097/2
40 Olsza czarna Alnus Glutinosa 44,44, 63, 57, 60 1097/2
41 Olsza czarna Alnus Glutinosa 104 1097/2

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie kolidujace z
inwestycja. Usunigcie tych drzew odbedzie si¢ na podstawie uzyskanej decyzji
na wycinke drzew.

6.4. Oswietlenie.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Dokumentacja  stanowi projekt zagospodarowania terenu linii
elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia oraz 9 latarni drogowych na
dziatkach o nr geodezyjnych 1069/1 i 1474/3 w Nakle nad Notecia ul. Notecka,
gm. Naklo nad Notecia.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Projektowane oswietlenie zostanie wybudowane w pasie drogi gminnej ul.
Notecka (dz. nr 1069/1 i 1474/3), w m. Nakto nad Notecia, gm. Naklo nad
Notecia. Wpiecie do istniejacego stupa oswietleniowego nr 104, przewody
oswietleniowe zasilane z istniejacej szafki SO-2-4-0410033-033. Teren wokot
inwestycji to: droga gminna, teren rekreacyjny, faki. W pasie drogowym i jego
poblizu znajduja si¢ sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4 kV.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje obiekty nie bedace sprzeczne z ustaleniami decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego. W zwiazku z powyzszym, w celu
wykonania inwestycji nalezy wybudowac¢:

1. Linie elektroenergetyczng nN 0,4 kV kablem YAKY 4x35 mm? (471 m) na dz.
nr 1069/1, 1474/3, obreb Nakto nad Notecig o lgcznej dl. (trasa linii
kablowej)- mb. 435

2. Stupy stalowe lub aluminiowe o wysokosci h=8m z wysiegnikiem (I=1,5m) i
oprawg drogowg LED 27W 3250 Im na dz. nr 1069/1, obreb Naklo nad
Noteciqg - kpl. 9

Zestawienie powierzchni
1. Obiekt liniowy - kabel ulozony w ziemi na glebokosci okolo 1,0 m - trasa 435 m;
2. Latarnie drogowe - szt. 9 - 9x0,09 m?.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowane stupy oswietleniowe z prefabrykowanymi fundamentami i
linie kablowe zaliczane sa do pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Linie kablowe niskiego napigcia.

Dziewie¢ latarni drogowych.

6.5. Szkody gornicze.

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania
szkod gomiczych.

6.6. Ochrona dobr kultury

Dziatki na ktdrych bedzie lokalizowana inwestycja nie sg wpisane do
rejestru zabytkow i nie podlega przedmiotowej ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakfo nad
Notecia.
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6.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Nie wystepuja.

7. Zestawienie powierzchni.

Bilans elementow powierzchni:
e powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ~ ~ 12080,00 m?
e powierzchnia opaski ttuczniowe] ~ 7190,00 m?

8. Oddzialywanie na $rodowisko.

Zostala wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia —
stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowiska
do srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia.

Zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3
sierpnia 2022 r. znak WKS.6220.21.2021 na terenie projektowanego zadania nie
wystepuja obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i
srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrona, w tym strefy
ochronne uje¢ wodd 1 zbiornikéw wod $rodladowych, obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybdw i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym,
obszary Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej
Noteci i Kanalu Bydgoskiego PLB300001 oraz specjalny obszar ochrony
siedlisk Dolina Noteci PLH300004) oraz pozostate formy ochrony przyrody, a
takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, o znacznej gegstosci zaludnienia, przylegajace do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

W  celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i
powierzchniowych przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi,
podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie wyfacznie sprawny sprzet i
monitorowane beda ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga
powsta¢ w wyniku awarii.
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Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych lub postoju pojazdow 1 maszyn zostang zorganizowane na terenie
utwardzonym lub posiadajacym szczelna nawierzchnige, poza terenami
chronionymi akustycznie 1 obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia; w
odlegtosci co najmniej 100 m od Kanatu Bydgoskiego, Noteci, cieku Paramelka,
zbiornikdw wodnych oraz obszarow podmoktych, a takze poza zasiggiem rzutu
koron drzew oraz poza uzytkami zielonymi. Powyzsze uwarunkowania maja na
celu m.in. zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego
oraz niszczenia uszkadzania zadrzewien.

Przedsigwziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w
mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 916), w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i
projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000,
w miejscu istniejacych drog zlokalizowanych wzdtuz uzytkdw zielonych, a takze
wzdtuz cieku o nazwie Paramelka.

Na odcinku planowanej budowy $ciezki rowerowej w wyniku
inwentaryzacji wyznaczono do usuniecia 41 drzew olszy czarnej. W zwiazku z
planowang wycinka drzew, celem wyeliminowania ryzyka niszczenia lggéw
ptasich wskazano na konieczno$¢ prowadzenia wycinki poza okresem legoéw
ptakow lub pod nadzorem ornitologa. W =zamian za usuwane drzewa,
wprowadzone zostang nasadzenia zastepcze. W celu wyeliminowania zagrozenia
uszkadzania drzew stwierdzono potrzebg zastosowania dziatan minimalizujacych 1
zabezpieczajacych pnie 1 korzenie przed uszkodzeniami. Ponadto, wskazano na
koniecznos$¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn i sktadowania
materiatow poza rzutem drzew.

Jednoczesnie, w zwiazku ze stwierdzeniem w bezposrednim sasiedztwie
siedlisk dogodnych dla matych zwierzat, w szczegdlnosci ptazoéw i bezkregowcow,
wskazano na konieczno$¢ rozpoczecia prac ziemnych poza okresem rozrodu
zwierzat, zweryfikowania wystgpowania chronionych gatunkéw na terenie
przedsigwziecia przed rozpoczeciem prac, kontrolowania wykopdéw przed
podjeciem prac w ich obrebie oraz zapewnienia nadzoru przyrodniczego na etapie
realizacji zadania, celem zminimalizowania ryzyka zabijania zwierzat.

Realizacja 1 eksploatacja zamierzenia nie bedzie skutkowac
niekorzystnym wplywem na srodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete
dziatania minimalizujace wyeliminuja zidentyfikowane zagrozenia wzgledem
stwierdzonych elementow srodowiska przyrodniczego.

Jednoczesnie w przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badz innych
prac zwiazanych z realizacja zamierzenia bedzie podjgcie czynnosci objetych

19



zakazami wzgledem gatunkow chronionych zwierzat, roslin oraz grzybow,
wynikajacych z art. 51 1 art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, np.:
- w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji
lub Zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk,
nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,
- w odniesieniu do grzybow i roslin — umyslne niszczenie osobnikow oraz
niszczenie siedlisk lub ostoi roslin i grzybdéw,
Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W decyzji srodowiskowej okreslono istotne warunki korzystania ze srodowiska
w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i1 zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwos$ci dla terendw sasiednich, w
szczegolnosci:
1) W celu minimalizacji 1 ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisja hatasu,
wibracji i zanieczyszczen do powietrza, uciazliwe prace budowlane (przede
wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystaniem ciezkiego
sprzetu/transportu ) w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, nalezy
prowadzi¢ wylfacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00, z wyjatkiem
prac wymagajacych ciagtosci technologicznej (typu betonowanie).

2) Celem zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych 1 powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
nalezy uzywac¢ wytacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé¢ ewentualnie wycieki
substancji ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

3) Na etapie realizacji przedsigwzigcia, nalezy zapewni¢ dostepnos¢ sorbetow. W
przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty
sorbent zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

2.4) Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych lub postoju pojazdéw 1 maszyn nalezy zorganizowa¢ na terenie
utwardzonym lub posiadajgcym szczelna nawierzchnig:

a)poza terenami chronionymi akustycznie,

b) poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia,

c) w odlegtosci co naymniej 100 m od Kanatu Bydgoskiego, Noteci, cieku
Paramelka zbiornikdw wodnych oraz obszaréw podmoktych,



d) poza zasiggiem rzutu koron drzew,
e) poza uzytkami zielonymi.

5) Prace ziemne nalezy rozpocza¢, a wycinke drzew i krzewdw prowadzié¢ poza
okresem legowym ptakow oraz kluczowym okresem rozrodu gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat, przypadajacym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia
lub dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie 2 dni przed zajeciem
terenu wycinka, przez specjaliste przyrodnika, braku aktywnych legow ptakéw
oraz rozrodu zwierzat na terenie inwestycji oraz obrebie drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki.

6) Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopdéw, nalezy dokonaé
kontroli obecnosci zwierzat w ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny,
zwierze lub zwierzeta odlowié, a nastgpnie przenies¢ poza obszar robot, do
siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalszej wedréwki.

7) Przed rozpoczgciem prac ziemnych oraz wycinki drzew 1 krzewow nalezy
zapewni¢ kontrole terenu planowanych robot przez specjaliste przyrodnika,
celem rozpoznania aktualnego zasiedlenia terenu przez chronione gatunki
zwierzat.

8) Na etapie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ nadzor eksperta
przewodnika. W ramach prowadzonych dziatan, osoba peiniaca nadzor powinna
identyfikowac zagrozenia wzgledem zwierzat ( w szczegdlnosci ptazow, gadow,
bezkregowcow 1 ptakdw) oraz wyprowadza¢ stosowne rozwigzania, np.
instalacja wygrodzen herpetologicznych, wyszukiwanie i przenoszenie zwierzat
poza teren prac.

9) Drzewa i krzewy, ktore nie podlegaja wycince a pozostajg w zasiegu
oddziatywania inwestycji, w przypadku zagrozenia ich uszkodzenia na etapie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed:
a) mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew 1 wygrodzenie krzewdw oraz podwiazywanie kolidujacych gatezi lub
ewentualnie  wygrodzenie  skupisk  drzew i1 ich  oznakowanie,
b) mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej poprzez prowadzenie prac w
bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew i1 krzewow w sposob
reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni 1 korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym,
c)przesuszeniu systemu korzeniowego poprzez jak  najszybsze zasypanie
wykopow w obrebie bryty korzeniowe;.

10) W przypadku koniecznosci podniesienia poziomu gruntu o wiecej niz 30 cm
w zasiggu rzutu korony drzew, nalezy wykona¢ warstwe drenazowo-
napowietrzajaca.
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11) Z uwagi na wycinke drzew i krzewdw, zapewni¢ wykonanie nasadzen
zastepczych z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

a) ilo$¢ drzew nasadzonych nie mniejsza niz liczba drzew usuwanych,

b) powierzchnia krzewow nasadzonych nie mniejsza niz powierzchnia krzewéw
usuwanych,

c¢) uwzgledni¢ warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen i
wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkéw,

d) preferowac gatunki rodzime,

e) nasadzenia wykona¢ wzdtuz budowanych sciezek rowerowych ,

f) stosowac sadzonki drzew z dobrze rozwinigta bryta korzeniowa i pedem
gtdwnym o wysokosci minimum 2 m.

12) Odpady niebezpieczne lub inne substancje niebezpieczne nalezy
magazynowa¢ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, na szczelnym
podtozu, w sposdb zabezpieczajacy przed czynnikami atmosferycznymi i
dostepem o0sob nieuprawnionych.

13) w trakcie realizacji planowane przedsiewzigcie nalezy wyposazyé w
przenosne toalety, a wytworzone S$cieki socjalno-bytowe dostarcza¢ do
oczyszczalni $ciekow.

14) Wody opadowe 1 roztopowe odprowadzone bedag za pomoca spadkow
podtuznych i poprzecznych na istniejace pobocza gruntowe oraz do istniejacych
rowow.

15) Inwestor zobowiazany jest do uzyskania odstepstwa, o ktérym mowa w art.
77 ust. 3 ustawy Prawo Wodne od zakazu ustanowionego w art. 77 ust. 1pkt 3
ustawy Prawo Wodne, ktory obowiazuje na obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzia, w przypadku m.in. gromadzenia Sciekow, nawozow naturalnych,
srodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatlow, ktore moga
zanieczyszcza¢ wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadow, w
szczegolnosci ich skfadowania.

16) Na postawie art. 390 ust. 1 ustawy Prawo Wodne Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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9. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegbdtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania:

ROBOTY POMIAROWE

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym.

ROBOTY ZIEMNE
e Korytowanie wykonywane mechanicznie.

PODBUDOWY

e Korytowanie wykonywane mechanicznie,

e Warstwy odsgczajace 1 mrozoodporne zaggszczane mechanicznie,
e Wykonanie podbudowy z pianobetonu.

NAWIERZCHNIE
e nawierzchnia z kostki betonowej;
e nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

ROBOTY BRUKARSKIE
e Ustawienie kraweznikdéw betonowych.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

e Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111.
e Obsianie trawg rowdw oraz wolnych przestrzeni gruntowych.
e Ustawienie oswietlenia.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego.

. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ

1.1.Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktorych odbywa si¢ ruch
drogowy.

. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

2.1.Potkniecie, poslizgniecie sie 1 upadek na tym samym poziomie —
nierdwnosci terenu, namokniete grunty — wystepuja na catej budowie
przez caly okres wykonywania robot.

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje
na terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmioty przez caty czas trwania budowy.

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy - wystepuje
na terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego
przemieszczania materialy przez caly czas trwania budowy.
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2.4.Najechanie przez srodki transportu — wystepuja podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy
istniejgcym ruchu drogowym — wystepujg w czasie calego okresu
realizacji kontraktu.

2.5.Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania
wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania robot ziemnych z
uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. - wystepuja w czasie calego
okresu realizacji kontraktu.

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac,
przy ktérych uzywane sa pity tarczowe 1 tancuchowe, szlifierki itp. -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy
1 zapleczu placu budowy przez caly okres prowadzenia robot.

2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren
placu budowy 1 zaplecze placu budowy oraz miejsca skladowania
materiatéw, podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych - przez caty okres
budowy.

2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu -
elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie, przez caty
okres realizacji budowy.

2.10. Porazenia pradem elektrycznym — wystepuja w czasie catego okresu

realizacji kontraktu w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz
w czasie obstugi maszyn 1 urzadzen napedzanych energia elektryczna.

2.11. Obrazenia doznane w skutek rozerwania si¢ tarczy — podczas
wykonywania wszelkich robdt z uzyciem tarcz do ciecia 1 szlifowania -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

. Sposdb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1.Wydzielani i oznakowane beda nastgpujgce miejsca niebezpieczne:

3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik powinien obserwowac prace koparki lub fadowarki
i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikow i 0séb postronnych.

3.1.2. Pracujace maszyny i urzadzenia.

3.1.2.1.Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, walce oraz inny cigzki
sprzet uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony w automatyczne
podawanie sygnatéw dzwiekowych w czasie wykonywania manewru
cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnatow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego
podawania sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien byé w
koguty btyskowe.

3.1.3. Woydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot budowlanych.
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3.1.3.1.0znakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie
jezdni po ktérych odbywa sie ruch drogowy wykona¢ zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

3.1.4. Sposob  zabezpieczenia  budowy przed dostgpem  oséb
nieupowaznionych.

3.1.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdow
powinny by¢ dozorowane, a dozorujacy beda nie dopuszczali na
dozorowany teren 0sob postronnych.

3.1.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani beda do
zwracania uwagl na zblizajace si¢ do miejsca wykonania robot osoby
postronne i informowanie ich o zakazie wstgpu bezposrednio do strefy robot
— wszystkie osoby realizujace roboty budowlane beda wyposazone w
identyfikujace ich odziez robocza i ochronna.

3.1.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy
1w nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione.

3.1.5.1.0peratorzy i1 kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie
pracy silnika.

3.1.5.2.W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub
operator, zobowiazany jest do wytaczenia silnika, wyjecia klucza ze stacyjki,
pozostawienia drazka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub
pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podtozenia klinéw pod kota, w
przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

3.1.5.3.Po zakonczeniu pracy maszyny i1 pojazdy parkowa¢ w wyznaczonym
miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach budowy. Kabiny
maszyn i pojazdéw zamknaé na zamki lub kitodki, a teren parkowania
dozorowac.

3.1.5.4.Teren parkowania maszyn i pojazdow powinien by¢ oswietlony w
godzinach nocnych $wiattem elektrycznym.

3.1.6. Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy i placach
budoéw, powinna by¢ zabezpieczona wytacznikami réoznicowo — pradowymi.
3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod
napieciem zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow.

4.1.Szkolenie wstepne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona
przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym
stanowisku lub zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach
instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla
danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska
pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowiazujacy na kazdym z
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tych stanowisk. Czynnosci te sa potwierdzane zaswiadczeniami
przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2.Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgcych
przy realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych i majacych wptywa na
srodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn, z ktorych w czasie awarii
moze wystapi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska
substancji.

4.3.0kreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla

ludzi 1 Srodowiska (awarie, katastrofy).

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatow oraz do wykonywania
robot budowlanych zobowiazany jest do:

e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych
zagrozen dla srodowiska.

e Zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i1 kierownikowi
Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce, gdzie nastapit
wyciek posypa¢é ABSORBENTEM - $rodkiem chemicznym znajdujacym sie na
trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go
zastgpi¢ inng substancjg absorbujacg np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn
wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usunac tej przyczyny, jest
zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a
w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zZrdédta
powiadamianie w tym réwniez prywatnego telefonu komérkowego.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja na miejsce awarii zespot
mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego
worka, a nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego
sktadowania 1 odpadow niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o
usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekow wodnych,
gruntu, przedostal sie do  kanalizacji  lub istnieje  realne
prawdopodobienstwo  zaistnienia  takiej  mozZliwosci,  pracownik
zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomié najblizszqg  jednostke
panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia,
rodzajem substancji i przypuszczalna iloscig wycieku.

4.3.2. Postgpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej
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Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,
elementdéw urzadzen formujacych, scianek szczelnych i obudowy wykopow.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowiazany:

e Udzieli¢ pomocy poszkodowanym

e Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadomienia w
tym réwniez z prywatnego telefonu komorkowego, kierownika budowy a
w przypadku nieobecnosci jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowiazany:
Przeciwdziataé rozszerzaniu sie skutkow katastrofy
Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi
prowadzenia postepowania wyjasniajacego (nie stosuje sie do czynnosci
majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem
sie skutkow Katastrofy).
Niezwiocznie zawiadomi¢ o katastrofie:

O

O
©)
O

Dyrekcje.

Witasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
Wiasciwego miejscowego Prokuratora.

Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu
budowlanego.

4.4.0Okreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikdw
srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen:

o Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywaé przez caty czas
pracy na budowie, celem lepszej widocznosci pracownika przez
operatorow obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.

) Koniecznos$¢ uzywania innych ochron osobistych beda
okreslali  kierownicy  bezposrednio na  budowie przed
przystapieniem do wykonania robdt, przy ktorych stwierdzono
koniecznos¢ ich uzycia.

o Srodki  ochrony  osobistej powinny  zabezpieczaé
pracownikow przed urazami mechanicznymi spowodowanymi
odpryskami rozbieralnych czg¢sci nawierzchni i1 oparzeniami przy
stosowaniu goragcych mas bitumicznych.

4.5. Okresdlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku
budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na
czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.
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Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane
adresy 1 numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizsze]
strazy pozarnej 1 posterunku Policji.

Kierownik Robét odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste
prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

@)

@)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest
natychmiast powiadomi¢ o nim wspotpracownikow oraz inne
osoby, ktore w tej chwili znajduja sie w strefie zagrozenia

Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym rowniez z
prywatnego telefonu komoérkowego Straz pozarna podajac:

gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu)

Co sig¢ pali

Czy jest zagrozenie ludzkie zycie

Numer telefonu, z ktorego sie dzwoni oraz swoje nazwiska (po
odtozeniu stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwic
ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zZrddta, w tym rowniez z
prywatnego telefonu komoérkowego, kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem
gasniczym zachowujac przy tym szczegolna ostroznosc.

Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji
ratowniczej obejmuja w/w osoby, zgodnie z hierarchig, ktore
organizuja akcje 1 rozdzielaja zadania. Pozostali pracownicy sa
zobowigzania pod porzadkowa¢ sie ich poleceniom.

Podczas akcji nalezy zachowaé spokoj 1 nie wpadaé¢ w panike.

YV VYV

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robo6t nalezy:

PP 1 Oh A 3B B2 hal ==

stosowac sprzet ochrony osobistej

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

wykona¢ bariery ochronne 1,10m w odlegtosci od krawedzi wykopow
zapoznac¢ sie z projektem montazu studni i wpustéw ulicznych
zakazany jest transport materiatow nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu
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Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP

1. Przystgpienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po
przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy.

2. Znajomos¢ przepiséw 1 zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonanej pracy.

3. Wilasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na
stanowisku pracy.

4. Znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn,
urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi.

5. Dbalos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli 1 urzadzen elektrycznych.

6. Znajomos¢ telefonow alarmowych.

7. Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 — Policja i)"@lﬁlﬂ'l.’iﬁa}i"T;?.F.’}ET}Z{fﬁ’:n‘ﬁiwm
999 - Pogotowie Ratunkowe revA3: LAV TEe e vk

112 — Z telefonu komorkowego
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Biuro Projektowe Renata Krajczewsko-Jedrusiok
ul. Zwirki i Wigury 971, 87-840 Lubied Ku joawski

GMINA NAKLO NAD NOTECIA
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig

Budowa $ciezki rowerowej

dla zadania pn.: , Zintegrowane dziatania partycypacyjne realizowane przy
uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle

nad Notecig” polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowej dla ciaggdw rowerowych w Nakle nad Notecig - Cze$¢ 10 - od ul.

Noteckiej do Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdtuz cieku Paramelka - dtugos¢ 6.000,00 m - odcinek o
dtugosci 4765 m.

Przednlot-Rodza) apracovania

Profil podtuzny - odcinek C - D
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Stanowisko Nazwisko, uprawnlenia, Podpls

Projektant inz. Mariusz Jabtofiski SKALA
UA-V-7342-5/22/98 Wk 1:100/1000
mgr inz. Sergiusz Makowski ) DATA

Projeltant sPr |~ yip/0134/PVID/12 09-2022

Asystent !

Prajektanta mgr Inz. Renata Kro jczewska-Jedrusiak /4 NR 3Rg S




H skrzyzowonie str L i P z odcinkiem A-B km 0+000,00

=8 m

100 cm — 1

o sr.

przepust pod drogo ocdc. E - F km 0+2,30

skrzyzowanie str L z odcinkiem C-D km 0+320,43
skrzyzowanle str P z odcinklem K-L km 0+411,90

Ceeo
54,95
—
| 50,00
& N 2 & & 3 2 & 5 S S S = N 2 5 2|18
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Biuro Projektowe Renata Kra jczewsko-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 971, 87-840 Lubied Ku joawski

GMINA NAKLO NAD NOTECIA
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia

Budowa $ciezki rowerowej
dla zadania pn.: , Zintegrowane dziatania partycypacyjne realizowane przy
uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle
nad Notecig” polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji

projektowej dla ciaggdw rowerowych w Nakle nad Notecig - Cze$¢ 10 - od ul.
Noteckiej do Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdtuz cieku Paramelka - dtugos¢ 6.000,00 m - odcinek o

dtugosci 4765 m.

Przedniot-Rodza) opracovan.—— Pofil podtuzny - odcinek £ - F

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Stanowst upravnienia, Podpls

Projektant inz, Mariusz Jabtofski SKALA
UA-V-T7342-5/22/98 Wk 1:100/1000
mgr inz. Sergiusz Makowski ) DATA

Projekctant ™ |\ yup/0134/PWD/12 09-2022

Asystent !

Prajektanta mgr Inz. Renata Kra jczewska-Jedrusiak /4 NR 3R3Y S
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Hskr‘zyiowunie str L i P z odcinkiem A-B km 0+000,00

100 cm - 1

o sr.

przepust pod droga odc. E — F km 0+2,50

55,05

| 50,00

skrzyzowanie str L i P z odcinkiem C-D km 0+400,00

|
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Biuro Projektowe Renata Kra jczewsko-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 971, 87-840 Lubied Ku joawski

GMINA NAKLO NAD NOTECIA
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia

Budowa $ciezki rowerowej
dla zadania pn.: , Zintegrowane dziatania partycypacyjne realizowane przy
uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle
nad Notecig” polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowej dla ciaggdw rowerowych w Nakle nad Notecig - Cze$¢ 10 - od ul.
Noteckiej do Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdtuz cieku Paramelka - dtugos¢ 6.000,00 m - odcinek o
dtugosci 4765 m.

Przedniot-Rodza] opracovan.— Profil podtuzny - odcinek G - H

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Stanowst upravnienia, Podpis

Projektant inz, Mariusz Jobtofski SKALA
UA-V-7342-5/22/98 Wk 1:100/1000
mgr inz. Sergiusz Makowski ) DATA

Projeltant spr |\ Up/0134/PVIID/12 09-2022

Asystent !
Prajektanta mgr Inz. Renata Kra jczewska-Jedrusiak /4 NR 3R4YS'
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1)0+975

fmestr— Biuro Pro jektowe Renata Kra jczewska-Jedrusiok
ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubiefi Kujowski

Investor

GMINA NAKLO NAD NOTECIA
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia

Nozwa | adres obiektu budowlanego 1 s st e .
Budowa $ciezki rowerowej

dla zadania pn.: , Zintegrowane dziatania partycypacyjne realizowane przy
uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle
nad Notecig” polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowej dla ciaggdw rowerowych w Nakle nad Notecia - Cze$¢ 10 - od ul.
Noteckiej do $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdtuz cieku Paramelka - dtugos¢ 6.000,00 m - odcinek o
dtugosci 4765 m.

Przedriot-Roiz) oprocovan.— Pprofil podtuzny - odcinek LI - J

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Stanowisko Nazwisko, uprawnienka, Podlpls
Pro jelctart Inz. Marlusz Jabtofiski SKALA
J UA-V-7342-5/22/98 Wk Q 1:100/1000
mgr Inz. Serglusz Makowsk ) DATA

Projectant spr |\~ p/0134/PWID/ 12 05-2023

Asystent !
Projektanta mgr inz. Renata Kra jczewska-Jedrusiok /4 AR 3R5Y S
)




STAROSTA NAKIELSKI

Przekréj konstrukcyjny A-A

il [;Fﬂ. Hu{-rv ka N

FY’Eoacrowskiego S

89-100 Nakéo nad Nntecig

projektowana
row opaska $ciezka rowerowa opaska row
szeroko$¢ zmienna 0,50 °|‘5 2,50 0,15 1 0,50 , szeroko$¢ zmienna
2% I 2%,
0 3 T TS ot (o= e Ty G |~ e e S TV
' -
kostkabrukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm ;

podioze gruntowe.

Przekroéj konstrukcyjny B-B

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podtoze gruntowe.

projektowana
row opaska $ciezka rowerowa row
szeroko$¢ zmienna . 0,50 1 0,115 2,50 szeroko$¢ zmienna
2% 2%
|;11I!||“l|lu|IHII_J._[_u__g‘éé_illi
R an—

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 Em;

podtoze gruntowe.

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm:

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm :

podtoze gruntowe.

e #3B1uro Projektows Renata Krajczewska -Jodnusiak

ul. Zwirki i Wigury 9/4, 87-840 Lubief Kujawski

[ Trweslor

Gmina Nakio nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Nakio nad Notecig

Nazwe | adres obsaidy butowleregp :

Budowa $ciezki rowerowej dlazadania pn.:, Zintegrowane dziatania partycypacyjne
realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej
w Nakle nad Notecig” polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentaciji
projektowej dla ciaggéw rowerowych w Nakle nad Noteciq - Cze$¢ 10 - od ul.
Noteckiejdo $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy mosciew
Wystepie), odcinek wzdluz cieku Paramelka - dtugo$¢ 6.000,00 m”

Cargdd opracownnia:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Surowaio Nazwiho, iprownienia, Podls
in2. Markaz Jabofakd d
Projoktant UAVTUR 2290 Wi \ :
ey | e 2
Yl | | e,
05203 41




STAROSTA NAKIELSK]

Przekréj konstrukcyjny C-D

T GEnHenTyka TF0TOWSKIEgo 5
8S-100 N3kén nad Nntecia

projektowana
| zielen opaska $ciezka rowerowa opaska 2ielen
050 0.5 2,50 0[5 1 050
] 2%,

JllllTII!I]IllIITll![II]IJlII'IIl

kostka brukowa betonowa beztazowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 ¢cm ;

podloze gruntowe.

warstwa tfucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podtfoze gruntowe.
Przekrdj konstrukeyjny D-D
projektowana
pa—zielen opaska $ciezka rowerowa ~ opaska i
050 i 012 2,50 9[1 5 050 i szeroko$¢ zmienna
| 2% | 2%,
,'_( TIIIIIII'I!i.IILII'lIIIlllIIlL]lJiIlI'lliIiJ'.l.] T'."u

B S

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20

podtoze gruntowe.

Em;

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000gr. 20 cm :

podloze gruntowe.

me'ium Projektowe Renata Krajczewska -Jgdrusiak
ul. Zwirki | Wigury 9/1, 87-840 Lubien Kujawski
Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Nako nad Notecia

| Tweator

Nazwo | exires obieidy budbwiensgo :

Budowa $ciezki rowerowej dla zadania pn.: ,Zintegrowane dziatania partycypacyjne
realizowane przy uzyciu nowych technologii narzecz redukcji emisji komunikacyjnej
w Nakle nad Notecig” polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowe] dla ciaggdw rowerowych w Nakle nad Noteciq - Cze$¢ 10 - od ul.
Noteckiej do $ciezki rowerowe] przy drodze powiatowej 1926C{przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdluz cieku Paramelka - dtugosé¢ 6.000,00 m”

oot PRZEKROJE KONSTRUKCYNE

VORI ! r'/ 7/“

| A SN [
| NRRYS.
05-2023 42




STAROSTA NAKIE] SK]

Przekroj konstrukcyjny E-E

ul. Gen. Henryka Dabrowskiego §
89-100 Nakin nad Nnteci

.

T

projektowana
= row opaska , _ $ciezka rowerowa opaska r6W
szeroko$¢ zmienna 0,50 0. P 5 2,50 0,15, 1 0,50 = szeroko$¢ zmienna
] 2%,
D ]ll»lllllll]'[lrl|l|||||l||ll|llll| o2y
R SRS i - 2 .

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm:
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cn;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 15 cm ;

podioze gruntowe.

Przekréj konstrukcyjny F-F

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;
podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podtoze gruntowe.

projektowana
row opaska $ciezka rowerowa . opaska row
szeroko$¢ zmienna 0,50 1 0.5 2,50 0|15 0,50 szeroko$¢ zmienna
2%

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm:

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm:

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podbudowaz pianobetonu PB 1000 gr.15 cm

podioze gruntowe.

podtoze gruntowe.

Peree B o Projekdowe Renata Krajczewska Jcrusiak

| Twesior

ul. 2wirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubie Kujawski
Gmina Nakio nad Notecia
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Naklo nad Notecig

Nezwa | adres obisidy Sudowisnegn |
Budowa sciezki rowerowejdla zadania pn.:, Zintegrowane dziatania partycypacyjne

realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcjiemisji komunikacyjnej
w Nakle nad Notecig” polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowe] dla ciaggéw rowerowych w Nakle nad Notecig - Czes¢ 10 - od ul.
Noteckiej do sciezki rowerowe] przy drodze powiatowej 1926C {przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdtuz cieku Paramelka - dtugos¢ 6.000,00 m”

| SR DRZEKROJE KONSTRUKCYUNE

Swovo | Naovi, e, Pos

- [imem TP

S| R >N [
h(] NRRYS.
05202 43




STA~OS TA NAKIELSKI
gl Gen Henryka Dabrowskiego 54

Przekréj konstrukecyjny G-G

8S-100 Nakto nad Notecia

projektowana
zielen opaska $ciezka rowerowa opaska zielen )
0,50 0,15 2,50 015, 1 0,50
l 2%,

kostka brukowa betonowa bezfazowa er. 8 cm:

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 15 cm :

podtoze gruntowe.

Przekroj konstrukcyjny H-H

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podtoze gruntowe.

projektowana
| zieled opaska $ciezka rowerowa _ opaska row
(=220 1 O3 2.50 0[15 0.50 szeroko$¢ zmienna
2%, I 29,
s II|[ll|Illifll‘lll‘llllllL_ J\ciT ._

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podtoze gruntowe.

kostka brukowa betonowa beztazowa pr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm:

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr.15 cm ;

podloze gruntowe.

e P81 uro Projekdowe Renata Krajczewska Jedrusiak

ul. Zwirki i Wigury 9/, 87-840 Lubiert Kujawski

Gmina Naklo nad Noteci
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Naklo nad Notecig

Nazwe | adres obisity budowhsrego :

Budowa $ciezki rowerowej dla zadania pn.: ,,Zintegrowane dziatania partycypacyjne
realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej
w Nakle nad Notecig” polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentaciji
projektowej dla ciaggéw rowerowych w Nakle nad Notecig - Czes¢ 10 - od ul.
Noteckiej do $ciezki rowerowe] przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdiuz cieku Paramelka - dlugos¢ 6.000,00 m”

- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Strowhto Nezwhsto, urwwnionia, Podpis
2. Mz Jabloriald ¢
Projekdant UAV-TH2672%8 Wk \
Proisktat n Makowski \ LI PR
SprEwzaiRey %m%z 50
b | NRRYS.
062023 44




Przepust o $rednicy 100 cm

Nawerzchnia z ttucznia kamiennego gr. 20 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Wyprofilowane zageszczone podtoze gruntowe

\

opaska
£ nawierzchnia opaska
1,00 125 . 1,25 0.50
i | 7 0,20
R =

1,00
$:17

1,00

murek czolowy prosty
15 ¢cm - pospoika

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa odsaczjaca z piasku gr. 20 cm Bt CANS oA

15 - pospolk
przepust DN 1000 cm - pospoika

zasypka piaskowo - 2wirowa gr. 33 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 33 cm

podfoze gruntowe wzmocnione do grupy no$nosci G1

dtugo$¢ od 5,00 m do 9,00 m
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1,00

3,20

620

Murek czotowy prosty , 5

1,95

1,20

16



sfup stalowy ocynkowany |=8m

poziom terenu

wysiegnik dfugosci 1,5m
MWA LED 27W/3250Im

fundoment prefabrykowany F150/200

STAROSTA NAKIELSKI
1. Gen. Hanryka Dabrowskiego 54
89-100 Naktn nad Nntecig

Inwestor:

Gmino Nakfo nad Noteciq
ul. Ks. Skargi 7, 89—100 Nakfo nad Noteciq

Tytut oprocowanig:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Nokle nad Noteciq

Biuro Projektowe

Renato Krojczewsko—Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1
87—-840 Iuhieﬁ_Kum,kj__

Pow. nakielski, Gm. Nakfo nad Noteciq,
Obreb Nakfo nad Noteciq, dz. nr: 1069/1,

elektroenergetycznych nr ewid. upr.
WBPP—-NB 7210/36/83

Ddut rysunky:.
WIDOK SEUPA OSWIETLENIOWEGO 1474/3

w— ‘u%a bugnvlung do projektowania bez m w‘ SBQ.LQ.L

mgr inz. Piotr Majdo | e e usadion samemen 1| 10.08.2022r.

elektroenergetyczn! nr ewid. upr.
—_— KUP /0087 /PWBE/17 . /

| ua ; 8 do projeiawania bez Calo Podpia;. Nr rys..

in2. Andrzej PoIKOWSKi | riec: inkoect s orsadzen setiryiznyen i 10.08.2022r. L= 2
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STARQSTA NAKIELSK!
.1 Gen. Hanryka Dabrowskiego 54

Wioctwek 19984 ¥otetip

o ODZKI
r’. * gen _s.;'i,..u

v N &

UA-V-7342-5/22/98 Wk
DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89 z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 1 i 2 iart. 107 § 4 KPA /Dz.UNr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z pOzniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jablofiskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja powotang przez Wojewode
Wloctawslciego

nadaije

Panu MARIUSZOWI JABEONSKIEMU
ur, dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wislg
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

bez ograniczen
Biorac pod uwage art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za poérednictwem Wojewody Wtoctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

= W e -
1. Pan Mariusz Jablosiski ‘4:;3-;; 2 ¥
ul.Be 7.n. 40 r\a" !" ' St
§7-800 Wioctawek \ :k of Vilhake

' ! oid g i 1] ;.Ud Buniovnsnogo
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlagegg. ..

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
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KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 20

DECYZJA

LS

12r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2ai ust. 3 pkt1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nad
Panu Sergiuszowi Mic

aje
hatowi Makowskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 28 wrzes$nia 1985 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA

BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Budownictwa w Woarszawie, za pos$rednictwem
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Sergiusz Michat Makowski
ul. Kaliska 83/63
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej

mgr inz. Jacek Kotodziej L

inz. Wojciech Klatecki Sl

inz. Franciszek Szyplifaski B b 4 T
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych 83-1

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowilanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elemeniéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej e B e
(7,

inz. Wojciech Klatecki .. i W

inz. Franciszek Szyplifiski e £/ el P

/(/v

&

-
=

[Tosiyn 27_/('5




P KUJAWBKO
LA POMOQRSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/17
KUPOIIB/KK-0055-0065/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art 12 ust. 1 pkt 1i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22016 r.,, poz. 290, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Majda
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 19 pazdziernika 1978 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0087/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdZn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajqcy
Okregowej Komisiji Kwallflkacyjno’j

mgr inz. Jacek Kolodziej i O

. / . ih2, Wojciech Klatecki W ../ L. W
1. Pan Piotr Majda o[

Otrzymuja
ul. Bydgoska 45b, Zamos¢
89-200 Szubin

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor cneea S Mwrerazam 1godnosé 2 aryginalem
Nadzoru Budowlanego e 4/
4‘ a/a ...k:l.:l.'./‘/‘l omﬁ:'-okaq;o /

data




KUJAWSKO
4 POMORSKA
WA OKREGOWA

S \‘ T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A=
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0014/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust 3 i ust 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r.,
poz. 1409 z p62n. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Rafat Janik
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 14 sierpnia 1975 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0104/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W 2zwiazku z uwzglednieniem w catosSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
2Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjrqe/]
mgr inz. Jacek Kolodziej
P 2o finz, Wojciech Klatecki

Otrzymuja: 4

1. Pan Rafat Janik /"
\
\

ul. Akwariowa 6, Zamos¢
89-200 Szubin
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor Ay /
Nadzoru Budowlanego N Vi =
4. ala o

o ot e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2TA-FIT-WQZ *

Pan MARIUSZ JABLONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01
adres zamieszkania ul. SOSNOWA 11, 87-800 WtOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zt0zonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Sviram zochas 2 oy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WYR-XZM-YYQ *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli z2lozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-BD8-2ZJ-ZH2 *

Pan Piotr Majda o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0092/17

adres zamieszkania ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamos¢

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby In2zynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznejformy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Shuerdzangodmscchgmb
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RWG-R9J-248B *

Pan RAFAL JANIK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0781/01

adres zamieszkania ul. AKWARIOWA 6, 89-200 SZUBIN, ZAMOSC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




STAR NAKIELSK!
Ll Ge Dabrowskiego 54
89-10N Nakin nad Nnotecig

Naklo nad Notecig, 3 sierpien 2022 r.
WKS.6220.21.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, 2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4 , art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1029), w zwigzku z art. 104 1 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) w sprawie: wniosku
Inwestora — Gminy Naklo nad Notecia, reprezentowanej przez Pelnomocnika Panig Renatg
Krajczewska-Jedrusiak z Biura Projektowego Renata Krajczewska-Jedrusiak ul. Zwirki
1 Wigury 9/1 87-840Lubien Kujawski, o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia pn.: ,,Zintegrowane dzialania partycypacyjne realizowane przy
uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig
polegajagcego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciagow
rowerowych w Nakle nad Notecig — Cz¢$¢ 10 — od ul. Noteckiej do $ciczki rowerowej przy
drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie), odcinek wzdluz cieku Paramelka —
dhugos¢ 6.000,00 m”.

orzekam, co nast¢puje:

1. Odstgpuj¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsigwzig¢cia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

2. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sasiednich, w szczegolnosci:

2.1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisjg hatasu, wibracji
1 zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cig¢zkiego sprzetu/transportu) w sasiedztwie
terenow objetych ochrong przed hatasem, nalezy prowadzi¢ wyltacznie w porze dziennej, tj.
w godzinach 6:00 — 22:00, z wyjatkiem prac wymagajacych cigglosci technologicznej (typu
bctonowanie).

2.2) Celem zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanicczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwcstycji nalezy
uzywa¢ wylacznie sprawnego sprzetu i1 monitorowa¢ ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére mogg powsta¢ w wyniku awarii.

2.3) Na etapie realizacji przedsiewzigcia, nalezy zapewni¢ dostepnosé sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty
sorbent zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.

Flosltm W(ZWZ/L
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2.4) Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materialéw budowlanych lub
postoju pojazdow i maszyn nalezy zorganizowac na terenie utwardzonym lub posiadajacym
szczelng nawierzchnie:

a) poza terenami chronionymi akustycznie,

b) poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia,

c) w odlegtosci co najmniej 100 m od Kanalu Bydgoskiego, Noteci, cieku Paramelka,
zbiornikow wodnych oraz obszaréw podmoktych,

d) poza zasi¢giem rzutu koron drzew,

e) poza uzytkami zielonymi.

2.5) Prace ziemne nalezy rozpoczaé, a wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow oraz kluczowym okresem rozrodu gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat, przypadajacym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po
potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajgciem terenu oraz wycinka, przez specjalist¢
przyrodnika, braku aktywnych legdw ptakow oraz rozrodu zwierzat na terenie inwestycji
oraz w obrebie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki.

2.6) Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrgbie wykopow, nalezy dokonaé kontroli
obecnosci zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierzg lub zwierzeta
odtowié, a nastepnie przenies¢ poza obszar robot, do siedliska zapewniajacego mozliwos¢
dalszej wedrowki.

2.7) Przed rozpoczgciem prac ziemnych oraz wycinki drzew i krzewow nalezy zapewnié
kontrole terenu planowanych robot przez specjalist¢ przyrodnika, celem rozpoznania
aktualnego zasiedlenia terenu przez chronione gatunki zwierzat.

2.8) Na etapie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ nadzor eksperta przyrodnika. W ramach
prowadzonych dziatan, osoba pelnigca nadzér powinna identyfikowac zagrozenia wzgledem
zwierzat (w szczegodlnosci ptazow, gadéw, bezkregowcdw i ptakéw) oraz wprowadzaé
stosowne rozwigzania, np. instalacja wygrodzen herpetologicznych, wyszukiwanie
i przenoszenie zwierzat poza teren prac.

2.9) Drzewa i krzewy, ktore nie podlegaja wycince a pozostajg w zasiggu oddzialywania
inwestycji, w przypadku zagrozenia ich uszkodzenia na etapie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed:

a) mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew
1 wygrodzenie krzewdéw oraz podwiagzywanie kolidujacych galezi lub ewentualnie
wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,

b) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewow w sposob reczny,
o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni
1 korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym,

c) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopow
w obrebie bryly korzeniowe;.

2.10) W przypadku koniecznosci podniesienia poziomu gruntu o wigcej niz 30 cm w zasiegu
rzutu korony drzew, nalezy wykonaé warstwe drenazowo-napowietrzajaca.

2.11) Z uwagi na wycink¢ drzew i krzewow, zapewni¢ wykonanie nasadzen zastepczych
z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

a) ilo$¢ drzew nasadzanych nie mniejsza niz liczba drzew usuwanych,
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b) powierzchnia krzewow nasadzanych nie mniejsza niz powierzchnia krzewdw usuwanych,

c) uwzgledni¢ warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen i wymagania
ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkow,

d) preferowa¢ gatunki rodzime,

e) nasadzenia wykona¢ wzdtuz budowanych $ciezek rowerowych,

f) stosowa¢ sadzonki drzew z dobrze rozwinigta bryla korzeniowa i pgdem gléwnym
0 wysokosci minimum 2 m.

2.12) Odpady niebezpieczne lub inne substancje niebezpieczne nalezy magazynowac
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podlozu, w sposéb
zabezpieczajacy przed czynnikami atmosferycznymi i dostgpem oséb nieuprawnionych.

2.13) W trakcie realizacji planowane przedsigwzigcie nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety,
a wytworzone $cieki socjalno-bytowe dostarcza¢ do oczyszczalni Sciekow.

2.14) Wody opadowe i1 roztopowe odprowadzane beda za pomocg spadkow podiuznych
1 poprzecznych na istniejace pobocza gruntowe oraz do istniejacych rowow.

2.15) Inwestor zobowiazany jest do uzyskania odst¢pstwa, o ktorym mowa w art. 77 ust.3
ustawy Prawo Wodne od zakazu ustanowionego w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne,
ktory obowigzuje na obszarach szczegoélnego zagrozenia powodzig, w przypadku m.in.
gromadzenia $ciekow, nawozow naturalnych, srodkéw chemicznych, a takze innych
substancji lub materiatow, ktore moga zanieczyszcza¢ wody oraz prowadzenia
przetwarzania odpadow, w szczegdlnosci ich sktadowania.

2.16) Na podstawie art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne Inwestor zobowiazany jest do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecig jest organem wlasciwym do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Zintegrowane dziatania
partycypacy jne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji komunikacyjne)
w Nakle nad Notecig polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowe;]
dla ciggow rowerowych w Nakle nad Notecig — Cz¢s¢ 10 — od ul. Noteckiej do $ciezki
rowerowe) przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie), odcinek wzdhluz cieku
Paramelka — dtugos¢ 6.000,00 m”.

Postgpowanie w ww. sprawie zostalo wszczgte na wniosek Inwestora - Gmina Naklo
nad Notecig, reprezentowanej przez Pelnomocnika Panig Renat¢ Krajczewska-Jedrusiak
reprezentujaca firme: Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jedrusiak ul. Zwirki i Wigury 9/1
87-840 Lubien Kujawski. Wniosek zostat zlozony do Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad
Notecig w dniu 10 maja 2021 r.

Na podstawie zalgczonej do wniosku mapy ewidencyjnej gruntéw, z zaznaczonym
obszarem 100 m od granic dzialki ustalono, ze liczba stron post¢powania wynosi powyzej 10
0s0b. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 74 ust 3 ust. ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz.
1029) (zwanej dalej ustawy 0o$), w celu zawiadamiania stron post¢powania zastosowano art.
49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.
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Obwieszczeniem z dnia 13 maja 2021 r. zawiadomiono strony o Wwszczgciu
postepowania, poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Samorzadu Mieszkancéw nr 3,
Solectwa Wystep oraz Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig, a takze zamieszczono
w biuletynie informacji publicznej www.bip.gmina-naklo.pl (zakladka - decyzja
srodowiskowe).

Planowane przedsiewzigcie zaliczono do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na S$rodowisko z uwagi na kwalifikacje wg rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) do § 3 ust. 1 pkt 62 tj.: ,,drogi o nawierzchni twarde;j
o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy
drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 64 ust.1, 3 i 4 ustawy 0o$, wnioskiem dnia 18 maja 2021 r. zwrocono
sic¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecig oraz Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Inowroctawiu o opini¢ w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

W przekazanym pismie z dnia 21 maja 2021 r. znak: N.NZ.9022.2.0.39.21 (data wplywu
26 maja 2022 r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecig wyrazit
opini¢, ze po zapoznaniu si¢ z charakterystykg zamierzenia zawartag w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia, dla przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na S$rodowisko ze wzgledu na jego rodzaj, skalg
i lokalizacj¢ oraz mozliwos¢ oddziatywania na srodowisko i zdrowie ludzi.

W pismie z dnia 22 czerwca 2021 r. znak: BD.ZZS.1.435.166.2021.DG (data wptywu
22 czerwca 2022 r.), Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo&d Polskich w Inowroctawiu po
przeanalizowaniu zalgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajac
charakter, skalg i lokalizacj¢ przedsiewzigcia oraz planowane rozwigzania techniczne chronigce
srodowisko, wyrazil opini¢, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie negatywnie
oddzialywaé na stan jednolitych cze¢sci wod oraz na realizacj¢ celow srodowiskowych, o
ktorych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, okreslonych dla nich
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziemika 2016r. Nie stwierdzil réwniez potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko. Jednakze zgodnie
z art. 64 ust. 3a ustawy oo$, wskazal koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkow ujetych w punktach od 2.2) do 2.4), 2.10) oraz od 2.12) do 2.15)
osnowy decyzji.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu w uzasadnieniu swego
stanowiska wskazal, ze wszystkie materialy przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy
posiada¢ beda wymagane certyfikaty i/lub atesty. Roboty ziemne oraz nawierzchniowe
wykonywane beda mechanicznie, natomiast roboty branzowe mechanicznie i r¢cznie.

Lokalizacja zaplecza budowlanego dla planowanej inwestycji odbywac si¢ bedzie na
terenie 0 nawierzchni utwardzonej, w miejscu niedostepnym dla oséb nieupowaznionych.
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si¢ bedzie na szczelnym, utwardzonym podiozu, w miejscu niedostgpnym dla oséb
nieupowaznionych. Plac przeznaczony na zaplecze budowy i baz¢ materialowa wyposazony
bedzie przez wykonawcg w sorbenty do wykorzystania w razie wycieku czy rozlania olejow
z maszyn budowlanych i taboru samochodowego. Plac budowy zostanie wyposazony
w urzadzenia sanitarne dla pracownikow o szczelnych pojemnikach do gromadzenia
nieczystosci socjalno-bytowych, ktére beda na biezaco wymieniane przez odpowiednig firme.
Po zakonczonej inwestycji wszystkie materiaty, ktore nie zostang wykorzystane do przebudowy
drogi, zostang zabrane przez Wykonawce, a teren placu zostanie uporzadkowany. Czgsé
materialow zostanie wbudowana bezposrednio w droge. Odwodnienie wdod deszczowych
z nawierzchni drogowej powierzchniowe nastapi przez skierowanie ich odpowiednimi
spadkami podluznymi i poprzecznymi na teren przylegly w pasie drogowym oraz do
istniejacych rowow.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w przekazanym stanowisku
z dnia 4 lipca 2022 r. znak: W00.4220.558.2021.DK .8 (data wptywu 4 lipca 2022 r.) odstapit
od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, a tym samym
sporzadzenia raportu oddziatlywania na srodowisko. Jednakze zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a
ustawy 00s, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wskazat na koniecznosé
okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan ujetych
w punktach od 2.1 do 2.11 osnowy niniejszej decyzji.

Stanowisko swoje uzasadnil przeprowadzong analiza zgromadzonego materiatu
dowodowego, tj. karty informacyjnej przedsiewzigcia uzupetniong w dniach 11 czerwca, 6130
sierpnia 2021 r. oraz 24 maja 2022 r. w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych
w art. 63 ustawy o0$ tj. lokalizacji, zakresu i planowanego sposobu realizacji i eksploatacji
inwestycji.

Omawiane drogi rowerowe bgdg drogami wewnetrznymi. Zgodnie z przediozong
dokumentacjg, na odcinkach o dtugosci okoto 3,64 km dopuszczalny bedzie na nich rowniez
ruch samochodowy w celu umozliwienia dojazdu do zlokalizowanych wzdluz nich
nieruchomosci.

O ile budujac nowa droge lub zmieniajac nawierzchni¢ drogi istniejacej, za elementy
tychze przedsigwzieé nalezy uznawaé rowniez chodniki oraz drogi rowerowe i inne tego typu
obiekty, to budowa samych tylko drég rowerowych, chodnikéw, zjazdéw i innych tego typu
konstrukcji, przy drogach istniejacych, nie ingerujaca w czes¢ drogi przeznaczong do ruchu
pojazdow nie stanowi przedsi¢wzigcia, o ktdrym mowa § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporzadzenia.

Jednakze, biorac pod uwage fakt, iz przedmiotowe drogi rowerowe bgda rowniez
czgSciowo przeznaczone dla ruchu pojazdéw mechanicznych, niniejsze przedsigwzigcie
nalezalo zakwalifikowaé jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko
w mysl § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporzadzenia.

Przedsigwzigcie obejmuje budowe ciggu drog rowerowych o lacznej dlugosci okoto
6 km w obrebie 0001 Naklo nad Notecig — miasto, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski.

Inwestycja przebiegaé bedzie glownie w sasiedztwie terenow rolnych, w tym lak
1 obszaréw podmoktych powigzanych z Kanatlem Bydgoskim, Notecig oraz ciekiem o nazwie
Paramelka.

Planowana inwestycja ma na celu budowe drogi rowerowej do uzyskania przekroju:
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- jezdnia — szerokos¢ od 2,50 m do 3,50 m,

- budowe o$wietlenia drogowego na odcinku drogi gminnej wewngtrznej — ok 400 mb.,
- budowa i przebudowa przepustow,

- uwzglednienie kolizji z urzadzeniami podziemnymi.

Przedsigwzigcie obejmuje dziatki ewidencyjne w wojewodztwie kujawsko —
pomorskim, powiecie nakielskim, jednostce ewidencyjnej 041003 4 Naklo nad Notecig o
nastepujacych numerach: 1474/3, 1062/9, 1019/4,-1064/9, 1064/7, 1069/1, 1091, 1081/2,
1080/2, 1110, 1108/1, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1104/1, 1105, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4,
1097/3, 1097/5, 694, 944/5, obreb 0001 Nakto nad Notecia.

Drogi rowerowe zapewnig dostep do terenéw rekreacyjnych i beda realizowane m.in. w
istniejgcych pasach drogowych drég gruntowych.

W ramach budowy wykonana zostanie konstrukcja drogi o kategorii ruchu KR1
1 predkosci projektowej wynoszacej 30 km/h. Ulozona zostanie nawierzchnia z kostki
betonowej o szerokosci 2,5 m. Szerokos¢ opaski thuczniowej wyniesie 0,5-1 m. Przewidziano
spadki poprzeczne i podtuzne dla odwadniania nawierzchni.

Zaklada si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcéw 1 materialdéw, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), kostki betonowe;j,
kruszywa mineralnego, piasku, elementow prefabrykowanych, a takze paliw 1 energii
elektryczne;.

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozwazal innych wariantow
przedsigwziecia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostaly uznane za optymalne
pod wzgledem srodowiskowym, ekonomicznym i wytrzymalosciowym.

Budowa drogi rowerowej nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym badz duzym
ryzyku pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138 t.}.).

Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drog przebiegajaca
jednak w obrebie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip,
w najblizszym czasie nie sg planowane budowy lub przebudowy odcinkéw drog, z ktérymi
krzyzuje si¢ planowana do budowy droga rowerowa w ramach przedmiotowego
przedsigwziecia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢
oddzialywan istniejacej sieci drogowej z planowang do budowy droga rowerows.

Nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robot,
tj. emisji halasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdéw poruszajacych si¢ po pobliskich
drogach.

Projektowane przedsigwzigcie zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie
za sobg ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacjg¢, uzywane do
przebudowy materialy i technologi¢ robét.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentac;ji,
Organ przeanalizowal wplyw przedsiewzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian
klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji przedsigwziecia wystgpi emisja gazow
cieplamianych, gléwnie dwutlenku wegla, w zwiazku z pracg ciezkiego sprzgtu i srodkow
transportu materialdw wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
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krétkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiggu, czyli b¢dzie malo znaczaca. Natomiast na etapie
eksploatacji, dzieki nowej nawierzchni nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co przelozy si¢ na
zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za
powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny
charakter drog oraz niewielkie nat¢zenie ruchu nie przewiduje si¢ wplywu zamierzenia na
klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materialy,
dostosowane do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, omawiane drogi
rowerowe zostang wykonane na nasypach, co zabezpieczy je przed wystapieniem ewentualnej
powodzi.

Analizowane odcinki drog rowerowych bedg funkcjonowa¢ w drogowym ukladzie
lokalnym, wykorzystywanym m.in. na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w ich
poblizu oraz do terenéw rekreacyjnych. Nie przewiduje si¢, aby nastapil znaczacy wzrost
natezenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o matym nat¢zeniu.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontoéw
1 demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadéw, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawac¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sfera
bytowa pracownikow (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac
budowlanych gromadzone bgda w sposob selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do
tego celu miejscach, a nast¢pnie z odpowiednig czestotliwoscia przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw nie bgda mialy znaczacego negatywnego
wplywu na srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobow postgpowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Nie przewiduje si¢ koniecznosci rozbiorki budynkéw lub innych obiektow
kubaturowych.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-btotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzezy 1 srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrona, w tym strefy
ochronne ujg¢ wdd i zbiornikdw wadd srodladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony
przyrody, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowe;.

Teren realizacji przedsigwziecia znajduje si¢ w granicach gléwnego zbiornika wod
podziemnych nr 138 ,,Pradolina Torun — Eberswalde” oraz poza strefami ochronnymi ujeé wod
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci.

Omawiane drogi kilkukrotnie przecinaja obszary szczegélnego zagrozenia powodzia,
powiazane z Kanalem Bydgoskim, Notecig oraz ciekiem Paramelka. Zgodnie z przediozona
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dokumentacjg, drogi beda poprowadzone nasypami. a zaprojektowana nawierzchnia zapewni
odpowiednig wytrzymalos¢ w razie powodzi.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 22016 r., poz. 1967 t.j.).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu jak i Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wskazali, ze zamierzenie znajduje si¢ w obszarze
jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043,
zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod
podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow srodowiskowych, tj. osiagniecia
co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
oznaczonym europe jskim kodem PLRW600024188519 — ,,Note¢ od Kanalu Bydgoskiego do
Kcynki”, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, ta JCWP posiada status silnie zmienionej czesci wod, ktdrej potencjat oceniono jako zly.
Rozpatrywana jednolita cz¢s¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia
celéw srodowiskowych, tj. osiagnigcia co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz
mozliwosci migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Note¢ w obrebie
JCWP i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Ponadto, planowane drogi granicza z JCWP o europejskim kodzie PLRW60000188389
— ,Kanat Bydgoski”, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ta JCWP posiada status sztucznej
czesci wod, ktorej potencjal oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czes¢ wdd
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiaggniecia celow Srodowiskowych,
tj. osiagniecia co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu
chemicznego wod powierzchniowych.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i1 gleby moga by¢
sptywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia
z materialdéw uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wdéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany
bedzie wylacznie sprawny sprzet i monitorowane bgda ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatlow budowlanych lub
postoju pojazdow i maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadajacym
szczelng nawierzchnig, poza terenami chronionymi akustycznie i obszarami szczeg6lnego
zagrozenia powodzia; w odleglosci co najmniej 100 m od Kanalu Bydgoskiego, Noteci, cieku
Paramelka, zbiornikow wodnych oraz obszarow podmoktych, a takze poza zasiggiem rzutu
koron drzew oraz poza uzytkami zielonymi. Powyzsze uwarunkowaniach maja na celu m.in.
zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska wodno-gruntowego oraz niszczenia
i uszkadzania zadrzewien.
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Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostgpnosé sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

Odprowadzenie wdd opadowych 1 roztopowych nastapi do gruntu w pas drogowy,
w tym do rowow przydroznych, za pomocg nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Nie przewiduje si¢ koniecznosci podczyszczania tych wod.

Na etapie realizacji zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodptywowym
zbiornikiem na Scieki, ktorych opréznianiem zajmowaé si¢ bedzie specjalistyczna firma,
posiadajaca stosowne zezwolenie.

W zwigzku z projektowanym zakresem prac, polegajacym w szczego6lnosci na
wykonaniu nasypow pod drogi rowerowe oraz utozeniu nawierzchni z kostki betonowej nie
przewiduje sie prowadzenia glebokich wykopéw, a tym samym naruszenia istniejgcych
warunkow hydrogeologicznych, w tym warstw wodonosnych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacj¢ przedsigwzigcia stwierdza si¢, ze przy
zastosowaniu rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie
negatywnie na ryzyko nieosiagniecia celow srodowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia, prace budowlane, w szczego6lnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialtdbw budowlanych, spowoduja
okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkie prace w sasiedztwie terenow
zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materialy pylace beda
transportowane samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w oponcze
lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materialu. Wszelkie ucigzliwosci zwigzane
z etapem realizacji majg charakter okresowy i ustapig z chwilg zakonczenia budowy. Biorac
pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrodet dzwigku
1 zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Przedsigwziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 tj.), w tym poza
wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi, przekazanymi do
Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000, w miejscu istniejacych drég zlokalizowanych
wzdluz uzytkow zielonych, a takze wzdhuz cieku o nazwie Paramelka.

Na odcinku planowanej budowy drogi rowerowej w wyniku inwentaryzacji
wyznaczono do usuniecia 47 drzew olszy czarnej. W zwigzku z planowang wycinkg drzew
1 krzewow, celem wyeliminowania ryzyka niszczenia lggéw ptasich wskazano na koniecznos¢
prowadzenia wycinki poza okresem legow ptakow lub pod nadzorem ornitologa. W zamian za
usuwane drzewa 1 krzewy, wprowadzone zostang nasadzenia zastgpcze. W celu
wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew i krzewdw stwierdzono potrzebg¢ zastosowania
dziatan minimalizujacych i zabezpieczajacych pnie i korzenie przed uszkodzeniami. Ponadto,
wskazano na koniecznosé lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn i sktadowania
materialdw poza rzutem koron drzew.

Jednoczesnie, w zwiazku ze stwierdzeniem w bezposrednim sgsiedztwie siedlisk
dogodnych dla malych zwierzat, w szczegdlnosci ptazéw i bezkrggowcow, wskazano na
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koniecznos¢ rozpoczecia prac ziemnych poza okresem rozrodu zwierzat, zwerytikowania

wystepowania chronionych gatunkéw na terenie przedsiewzigcia przed rozpoczeciem prac.

kontrolowania wykopéw przed podjeciem prac w ich obrgbie oraz zapewnienia nadzoru
przyrodniczego na etapie realizacji zadania, celem zminimalizowania ryzyka zabijania
zwierzat.

Ponadto, realizacja inwestycji przy przyjetym rozwigzaniu lokalizacji nie wymaga
naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztalcania, zajecia siedlisk wrazliwych,
budowy i rozbidrki obiektow kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedlozonej dokumentacji, w tym Kip,
ustalono, ze realizacja i eksploatacja zamierzenia nie bg¢dzie skutkowac niekorzystnym
wplywem na s$rodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dzialania minimalizujace
wyeliminujg zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementéw srodowiska
przyrodniczego.

Jednoczesnie w przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badz innych prac
zwigzanych z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem
gatunkow chronionych zwierzat, roslin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak
réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

- w odniesieniu do grzybow i roslin — umyslne niszczenie osobnikow oraz niszczenie siedlisk
lub ostoi roslin i grzybow,

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody na wykonania czynnosci podlegajacych
zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Przedsigwzigcie, ze wzgledu na swoj lokalny zasigg, nie wigze si¢ z oddzialywaniem
transgranicznym.

Zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej KIP wraz z uzupelnieniami rozwigzan
technicznych, technologicznych i1 organizacyjnych, zapewni ochron¢ srodowiska przed
negatywnym oddzialywaniem zamierzenia, zarowno na etapie jego realizacji, jak
i eksploatacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecig analizujgc wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z calg dokumentacja pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko (zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy oos) oraz uwzgledniajac uzyskane opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecig oraz Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich
w Inowroctawiu stwierdzil, ze ze wzglgdu na rodzaj, skalg i charakter, przedsigwzigcie nie
bedzie znaczaco negatywnie wplywaé na srodowisko i zdrowie ludzi. Jednakze Inwestor na
etapie realizacji 1 eksploatacji planowanego przedsiewzigcia musi spetni¢ warunki okreslone
w osnowie niniejszej decyzji.

Okreslone w osnowie decyzji warunki eksploatacji przedsiewzigcia, wynikaja
z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisja halasu, zanieczyszczen powietrza
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oraz ochrong srodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sg zgodne z rozwigzaniami
zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

Na podstawie art. 84 ustawy oo$ Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecig po
uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 11 1a ustawy oo$ wydaje decyzj¢.

Obwieszczeniem z dnia 7 lipca 2022 r. zawiadomiono strony o zgromadzeniu materiatu
dowodowego i1 mozliwosci zapoznania si¢ z nim oraz wypowiedzenia si¢, co do zebranych
dowodow oraz zgltoszonych zadan przed wydaniem decyzji. W okreslonym terminie tj. w ciggu
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, zadna ze stron nie skorzystata z ww. prawa.

Dane o zlozonym wniosku - zgodnie z obowigzujacymi przepisami - umieszczone
zostaly w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o $rodowisku i jego ochronie, ktéry opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzgdu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig: bip.gmina-naklo.pl (zakladka — ochrona
srodowiska - informacje).

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bydgoszczy za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Noteciag w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorg¢czenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania ostatniej ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Whiesienie odwotlania nie wstrzymuje wykonania decyz;ji.

Na podstawie art.7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (z dnia 16 maja
2019r.(Dz.U. 22021 r.poz. 1923) jednostka samorzadu terytorial ego jest zwolniona z optaty
skarbowej.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia
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Zaljcznik nr 1

do decyzji w spr. srodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsiewzigcia WKS.6220.21.2021 z dnia 03. 08.2022 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedsigwzigcie obejmuje budowe ciaggu drog rowerowych o tacznej dtugosci okoto
6 km w obrebie 0001 Nakto nad Notecig — miasto, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski.

Inwestycja przebiega¢ bedzie glownie w sasiedztwie terenow rolnych, w tym gk
i obszarow podmoklych powigzanych z Kanatem Bydgoskim, Notecig oraz ciekiem o nazwie
Paramelka.

Planowana inwestycja ma na celu budowe drogi rowerowej do uzyskania przekroju:

- jezdnia — szerokos¢ od 2,50 m do 3,50 m,

- budowg oswietlenia drogowego na odcinku drogi gminnej wewnetrznej — ok 400 mb.,
- budowa i przebudowa przepustow,

- uwzglednienie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi

Drogi rowerowe zapewnia dostep do terenow rekreacyjnych i bgda realizowane m.in.
w istniejacych pasach drogowych drog gruntowych.

W ramach budowy wykonana zostanie konstrukcja drogi o kategorii ruchu KRI1
i predkosci projektowej wynoszacej 30 km/h. Ulozona zostanie nawierzchnia z kostki
betonowej o szerokosci 2,5 m. Szeroko$¢ opaski ttuczniowej wyniesie 0,5-1 m. Przewidziano
spadki poprzeczne i podtuzne dla odwadniania nawierzchni.

Zaktada si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcéw i materialow, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), kostki betonowe;,
kruszywa mineralnego, piasku, elementéw prefabrykowanych, a takze paliw i energii
elektryczne;j.

Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejacg juz siecig drog przebiegajaca
jednak w obrgbie innych pasow drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip,
w najblizszym czasie nie sg planowane budowy lub przebudowy odcinkow drog, z ktorymi
krzyzuje si¢ planowana do budowy droga rowerowa w ramach przedmiotowego
przedsiewzigcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢

Analizowane odcinki drog rowerowych beda funkcjonowa¢ w drogowym ukladzie
lokalnym, wykorzystywanym m.in. na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w ich
poblizu oraz do terendw rekreacyjnych. Nie przewiduje si¢, aby nastapil znaczacy wzrost
natezenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o malym natezeniu.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéow z budowy, remontéw
1 demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedtug katalogu odpadow, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawaé moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sfera
bytowa pracownikow (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).
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Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac
budowlanych gromadzone beda w sposdb selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do
tego celu imiejscach, a nast¢pnie z odpowiednig czestotliwoscia przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia.

Omawiane drogi kilkukrotnie przecinajg obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia,
powigzane z Kanatlem Bydgoskim, Notecig oraz ciekiem Paramelka. Zgodnie z przediozong
dokumentacja, drogi beda poprowadzone nasypami, a zaprojektowana nawierzchnia zapewni
odpowiednig wytrzymatos¢ w razie powodzi.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby mogg by¢
splywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia
z materialdw uzywanych do budowy.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatdéw budowlanych lub
postoju pojazdow i maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadajacym
szczelng nawierzchnig, poza terenami chronionymi akustycznie i obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzia; w odlegtosci co najmniej 100 m od Kanatu Bydgoskiego, Noteci, cieku
Paramelka, zbiornikéw wodnych oraz obszarow podmoklych, a takze poza zasiggiem rzutu
koron drzew oraz poza uzytkami zielonymi. Powyzsze uwarunkowaniach majg na celu m.in.
zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego oraz niszczenia
1 uszkadzania zadrzewien.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewniona zostanie dostepnos$¢ sorbentow.

Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych nastgpi do gruntu w pas drogowy,
w tym do rowdéw przydroznych, za pomocg nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Nie przewiduje si¢ koniecznosci podczyszczania tych wod.

Na etapie realizacji zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodplywowym
zbiornikiem na $cieki, ktérych oproznianiem zajmowaé si¢ bedzie specjalistyczna firma,
posiadajaca stosowne zezwolenie.

W zwiagzku z projektowanym zakresem prac, polegajacym w szczegolnosci na
wykonaniu nasypoéw pod drogi rowerowe oraz utozeniu nawierzchni z kostki betonowej nie
przewiduje si¢ prowadzenia glg¢bokich wykopdw, a tym samym naruszenia istniejacych
warunkow hydrogeologicznych, w tym warstw wodonos$nych.

Na etapie realizacji przedsigwzi¢cia, prace budowlane, w szczegdlnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialdw budowlanych, spowoduja
okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkie prace w sasiedztwie terendw
zabudowy mieszkaniowej b¢dg wykonywane wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiaty pylace beda
transportowane samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w oponcze
lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie materiatu

W zwiagzku z planowang wycinkg drzew i krzewow, celem wyeliminowania ryzyka

niszczenia lggow ptasich wskazano na koniecznos¢ prowadzenia wycinki poza okresem legow
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ptakéw lub pod nadzorem ornitologa. W zamian za usuwane drzewa i krzewy, wprowadzone
zoslang nasadzenia zastepcze. W celu wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew
1 krzewow stwierdzono potrzebg zastosowania dziatan minimalizujacych 1 zabezpieczajacych

pnie i korzenie przed uszkodzeniami.

Do wycinki wyznaczono tylko te drzewa, ktore koliduja z planowana budowa drogi

rowerowej. Ponizsza tabela przedstawia zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki.

Numer Nazwa Nazwa po facinie | Obwoéd drzewa | Dziatka Stan zdrowotny drzewa

1 Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

2 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

3 Olsza czarna Alnus Glutinosa 157 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

4 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

S Olsza czarna Alnus Glutinosa 151 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

6 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

7 Olsza czarna Alnus Glutinosa 110 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

8 Olsza czarna Alnus Glutinosa 116 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

9 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

10 Olsza czarna Alnus Glutinosa 97 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

1 Olsza czarna Alnus Glutinosa 151 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

12 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

13 Olsza czarna Alnus Glutinosa 133 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

14 Olsza czarna Alnus Glutinosa 138 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

TS Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

16 Olsza czarna Alnus Glutinosa 134 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

17 Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

18 Olsza czarna Alnus Glutinosa 173 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

19 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694 Ztamane bez czubka

20 Olsza czarna Alnus Glutinosa 88 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

21 Olszaczarna Alnus Glutinosa 157 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

22 Olsza czarna Alnus Glutinosa 135 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

23 Olsza czarna Alnus Glutinosa 122 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

24 Olsza czarna Alnus Glutinosa 267, 47,19,25 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

25 Olsza czarna Alnus Glutinosa 75 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

26 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 694 Suche

27 Olszaczarna Alnus Glutinosa 104 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

28 Olsza czarna Alnus Glutinosa 107 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

29 Olsza czarna Alnus Glutinosa 119 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
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30 Olsza czarna Alnus Glutinosa 41, 38,188,116 | 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

31 Olszaczarna Alnus Glutinosa 248 1097/S | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

32 Olsza czarna Alnus Glutinosa 248 1097/5 Suche

33 Olsza czarna Alnus Glutinosa 2 szt. suche 1097/5 Powalone

34 Olsza czarna Alnus Glutinosa 195 1097/2 | Stanzdrowotnydrzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

35 Olszaczarna Alnus Glutinosa 204 1097/2 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

36 Olsza czarna Alnus Glutinosa 185 1097/2 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

37 Olsza czarna Alnus Glutinosa 63, 120, 94, 85, | 1103/2 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i

50 bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

38 Olsza czarna Alnus Glutinosa 155 1103/2 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

39 Olsza czarna Alnus Glutinosa 101, 41, 63 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

40 Olsza czarna Alnus Glutinosa 44,44,63, 57, 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i

60 bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

41 Olsza czarna Alnus Glutinosa 104 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

42 Olsza czarna Alnus Glutinosa 176 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

43 Olszaczarna Alnus Glutinosa 188 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

44 Olsza czarna Alnus Glutinosa 170 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

45 Olsza czarna Alnus Glutinosa 190 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

46 Olsza czarna Alnus Glutinosa 210 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

47 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

Ponadto, wskazano na koniecznos$¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju

maszyn i sktadowania materiatlow poza rzutem koron drzew.
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Naklo nad Notecig 19 wrzesnia 2022 r.
WKS.6220.21.2021
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm.)

postanawiam,

sprostowac oczywistg omylk¢ pisarska, w wydanej decyzji z dnia 3 sierpnia 2022 r. znak:
WKS.6220.21.2021 w sprawie odstgpienia od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczgco oddzialywaé
na srodowisko pn.: .. Zintegrowane dzialania partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych
technologii na rzecz redukcji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig polegajagcego na
opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciggéw rowerowych w Nakle nad
Notecig — Czgsé 10 — od ul. Noteckiej do sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C
(przy moscie w Wystepie), odcinek wzdluz cieku Paramelka — dlugos¢ 6.000,00 m™.
W nastepujacy sposob:

na stronie 6, akapit 1, wers 3 zamiast .,[...] nast¢pujgcych numerach: 1474/3, 1062/9, 1019/4,
1064/9, 1064/7, 1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1110, 1108/1. 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1104/1,
1105, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/5, obreb 0001 Naklo nad
Notecig™.

powinno by¢ ..[..] nast¢pujacych numerach: 1474/3, 1062/9, 1019/4, 1063/2, 1063/3. 1063/4,
1063/5, 1063/6, 1063/7. 1063,8, 1063/9, 1064/9, 1064/7, 1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1100,
1110. 1107/1. 1107/2, 1108/1, 1108/2. 1103/2, 1103/3, 1098, 1097/1, 1097/2. 1097/4, 1097/3,

1097/5, 694, 944/5".
Uzasadnienie

Opisany powyzej blad jest bledem pisarskim, popelnionym omytkowo przy redagowaniu
tekstu. Blad ten nosi znamiona omytki w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

Art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
stanowi, iz organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie strony sprostowac
w drodze postanowienia bledy pisarskie 1 rachunkowe oraz inne oczywiste omylki
w wydanych przez ten organ decyzjach.

Pouczenie
Od tresci niniejszego postanowienia sluzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszczy, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania postanowienia, za
posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Notecig

Qurzy muja
| Burmistrz Miasta i Gmuiny Naklo nad Notecia

ul. Ks. Skargi?. 89-100 Naklo nad Noteaa
2. Biuro Projektovse Renata Krayczewska
ul Zwirkt i Wigury 9/1 87-840 Lubicn Kujawski
. strony postepowama — obwicszezenic
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Naklo nad Notecig 28 wrzesnia 2022 r.

WKS.6220.21.2021
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracy jnego
(Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm.) z wniosku z dnia 23.09.2022 r. strony - Gminy Naklo nad Notecia,
reprezentowanej przez Pelnomocnika Panig Renate Krajczewska-Jedrusiak z Biura Projektowego
Renata Krajczewska-Jedrusiak ul. Zwirki i Wigury 9/1 87-840 Lubien Kujawski

postanawiam

w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Notecig z dnia 3 sierpnia 2022 r. znak:
WKS.6220.21.2021 w sprawie odstapienia od obowiagzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko pn.:
»Zintegrowane dzialania partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz
redukcji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig polegajacego na opracowaniu kompleksowe)
dokumentacji projektowej dla ciggdw rowerowych w Nakle nad Notecig — Czes¢ 10 — od ul. Noteckiej
do sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie), odcinek wzdiuz
cieku Paramelka — dfugos¢ 6.000,00 m”

sprostowac oczywista omyltke pisarskg w podanym numerze dziatki ,,1063,8” na numer,,1063/8™.

Uzasadnienie

Sprostowanie dotyczy zapisu numeru dzialki geodezyjnej, w ktorym zamiast prawidlowego znaku
ukosnika ,,/” tj. 1063/8, uzyto omylkowo znaku przecinka i zapisano jako cigg ,,1063,8" Po
sprawdzeniu dokumentow stwierdzono, ze jest to blad pisarski nie majacy wplywu na przeprowadzone
postepowanie i wydang w sprawie decyzj¢. Blad ten nosi znamiona omytki w rozumieniu art. 113 § 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracy jnego stanowi,
izorgan administracji publicznej moze z wurzgdu lub na zadanie strony sprostowac
w drodze postanowienia bledy pisarskie 1 rachunkowe oraz inne oczywiste omytki
w wydanych przez ten organ decyzjach.

Pouczenie
Od tresci ninie jszego postanowienia stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Bydgoszczy, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania postanowienia, za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Naklo nad Notecia

Otrzymuja: ll'." })'/
@ Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecia \

ul. Ks. Skargi7, 89-100 Nakto nad Notecia
2. Biuro Projektowe Renata Krajczewska

ul. Zwirki i Wigury 9/1 87-840 Lubien K ujawski
3. strony postepowania — obwieszczenie
4. WKSRSaa
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Nakto nad Notecia, dnia 13.08.2021 r.

WKS.602.3.2019

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

dotyczy: uzgodnicnia rozwigzan projektowych dot. budowy ciaggu rowerowego w ramach
zadania pn.: ,Zintegrowane dziatania partycypacyjne realizowane przy uiyciu
nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig”
polegajgcego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciggow
rowerowych w Nakle nad Noteciq — Czes¢ 10 — od ul. Noteckiej do Sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie), odcinek
wzdiuz cieku Paramelka — dfugosé 6.000,00 m”.

W odpowiedzi na wniosek z dn. 09.08.2021 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan
projektowych dla Czesci 10 — ustala si¢ nastepujace kwestie:

1) Wnosimy o poprawienie opisu projektu zgodnie z wytycznymi i rysunkami (opaska
0,5 m oraz 1,0 m), z uwzglednieniem budowy oswietlenia na wskazanym odcinku
(kolor z6tty na zalgczniku graficznym — mapce),

2) W zakresie odcinkéw oznaczonych na rysunkach literami A-B (kilometraz: od 0+400
do 1+800) oraz B-D prosze¢ wykonaé wzmocnienie, zgodnie z wytycznymi oraz
rysunkiem pogladowym, ktore zostaly do panstwa przestane na wczesniejszych
etapach uzgadniania),

3) Odcinek A-B (od km 0+400 do km 1+200) oraz odcinek B-D (od km 1+250 do km
1+530) prosze przeprowadzi¢ po istniejacym $ladzie drogi gruntowe;j,

4) Prosimy o wskazanie oraz uwzglednienie koniecznosci zastosowania wlasciwego
kruszywa o odpowiedniej frakcji, dostosowanego w szczegdlnosci do ruchu pieszego
(mozliwos¢ biegania),

5) Prosimy o zawarcie odcinka K-L w calosci oraz odcinek [-J dla km 0+000 do 0+440
(zaznaczone na zalaczniku graficznym - mapce kolorem pomaranczowym)
w osobnych opracowaniach, ewentualnie o zlozenie projektu w takiej formie, aby
Zamawiajacy w przysztosci mogt zrealizowa¢ roboty budowlane z mozliwoscia
wylaczenia obu przedmiotowych wskazanych odcinkow (brak wiasnosci gruntow),

WQAA‘;WA ’)H 15[2((74\/

Urzqd Miasta i Gminy Nakto nad Notecig tel. 523 867 901 pvyﬂziaf Inwestycji
ul. Ksiedza Piotra Skargi 7 e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl el. 523 867 984
89-100 Nakto nad Notecig www.naklo.pl www.bip.gmina-naklo.pl tel. 523 867 987 1
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6) Akceptujemy rozwigzania odcinkéw B-C, E-F, K-L, G-H oraz [-J z uwzglednieniem
osobnego opracowania ostatniego odcinka dla km 0+000 do 0+440.

Podane powyzej kilometraze nalezy traktowa¢ jako orientacyjne. W przypadku
watpliwosci odnosnie szczegétow projektowych, uprzejmie prosimy o kontakt.

Ponadto, uprzejmie informuje, iz zgodnie z zawarta umowa, termin na opracowanie
1 ztozenie pelnej dokumentacji projektowej do Zamawiajacego okreslony zostal na dzien
30.08.2021 r. W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu, Wykonawca zobowigzany
jest przedlozy¢ wniosek/prosbe do Zamawiajacego z podaniem powodow i uzasadnieniem
koniecznosci przedtuzenia terminu.

Zalaczniki:
1. Mapka pogladowa/wytyczne Zamawiajacego.

Otrzymuja:

1. Adresat ’ %
2. Wl ala MK. /7{%/[(0_\ MZ%
Urzqd Miasta i Gminy Nakfo nad Noteciq tel. 523 867 901 /4 Wydziat Inwestycji

ul. Ksiedza Piotra Skargi 7 e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl tel. 523 867 984
89-100 Nakto nad Noteciq www.naklo.pl www.bip.gmina-naklo.pl tel. 523 867 987
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Nakfo nad Notecig, dn. 31.10.2022 .
Starosta Nakielski
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54
89-100 Nakto nad Notecia

Znak sprawy: SWG.6630.609.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEIJ

zakonczonej w dniu 31.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z

2021 r. poz. 1990) oraz Zarzadzenia nr 6/2021 Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:  Siecelektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV oswietlenia drogowego.

Gmina: Nakfo nad Notecig

Lakalizacfs: Obreb: Nakto nad Notecig, dz.: 1069/1, 1474/3

PROEM PIOTR MAJDA
ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamos¢

GMINA NAKLO NAD NOTECIA
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto Nad Notecig

Projektant: PIOTR MAJDA Inne upr.: budowlane: KUP/0087/PWBE/17

Whnioskodawca:

Inwestor:

Adam Dryll, Dyrektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Przewodniczacy: . . .
b Nieruchomosciami, Geodeta Powiatowy

Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wptywu: 21.10.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L i .
Lp. . . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 ENEA Operator Sp.z 0.0. Stanowisko pozytywne Krzysztof Allnoch
Oddziat Dystrybucii Uzgadniam trase kabla - bez uwag.
Bydgoszcz, Rejon Dystrybuciji

Nakto
elektroniczny

2 ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Rafat Kicifski
Oddziat Poznan, Rejon Numeracja stupdw zgodnie ze standardami ENEA Os$wietlenie.
OSW'Et|e_"'°WV Bydgoszcz Zgodnie z WT-R01-075-2022 wystapic, przed pozwoleniem na
elektroniczny budowe lub zgtoszeniem robot budowlanych, o uzgodnienie

dokumentacji do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz na ogdlny adres
z www.enea-oswietlenie.pl. Zataczy¢ do zatwierdzonej dokumentacji
warunki WT-R01-075-2022 z zatgcznikami i pozyskane uzgodnienie
dokumentacji.

3 Gmina Nakfo nad Notecig Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

Stronalz3
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Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

Wakin nad Natenia

Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spotka z
0.0.

elektroniczny

Komunalne Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji
Spotka z 0.0. w Nakle nad
Notecig

Komunalne Przedsiebiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji
Spotka z 0.0. w Szubinie
elektroniczny

Netia S.A
elektroniczny

NEXERA SP. Z O0.0.
elektroniczny

Orange Polska S.A.

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
elektroniczny

RFC Marcin Fratczak

Woydziat Architektury i
Budownictwa
elektroniczny

elektronicznej.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

Stanowisko pozytywne Marcin Wolski

Bez uwag - na oznaczonym terenie nie eksploatujemy sieci
cieptowniczej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Stanowisko pozytywne Andrzej Skata

Bez uwag - na oznaczonym terenie nie eksploatujemy sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher

Bez uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne Tomasz Praczyk

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni

w Inowroclawiu , ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu
w Inowroctawiu tel.. 52 3565821.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej /
projektowane;j sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne Jacek Marciniak

Bez uwag.

Z upowaznienia Starosty Nakielskiego
Adam Dryll, Dyrektor Wydziatu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami, Geodeta

Powiatowy

e
" Podpis przewodnifzqcego narady
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ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigc¢ udziat rowniez inne podmioty, ktore mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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054
89-100 Nakin nad Mntgcia

0 Rejon O$wietieniowy Bydgoszcz

Bydgoszcz, 31 pazdziernika 2022

Enea Oswietlenie/OP/R1 ProEM Piotr Majda
WEA22E004865 ul. Bydgoska 45b
K22000381120 89-200 Zamas¢

dotyczy: uzgodnienia projektu dobudowy linii kablowej o$wietlenia drogowego
przy ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecia.

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz po sprawdzeniu przedtozonego projektu
budowlanego:

OBIEKT: Siec elektroenergetyczna — rozbudowa

ADRES: m. Nakio nad Notecia, ul. Notecka

stwierdza zgodno$¢ projektu z wytycznymi technicznymi ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. WT-RO1-075-2022 z dnia 26.05.2022 roku i uzgadnia niniejszy
projekt z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oSwietlenia drogowego wltasnosci
ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
2. Niniejsze uzgodnienie na usuniecie kolizji bedzie skuteczne pod
warunkiem zawarcia przez Inwestora, przed rozpoczeciem robot,
umowy darowizny o ktorej mowa w warunkach technicznych.
Uzyskaé pozwolenie na budowe/potwierdzenie zgtoszenia robot.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca zgtosi si¢ o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz.

bl

Przed przystapieniem do robdt =zaktualizowa¢ dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

Z powazaniem

yrektor
Jswistleniowego
dgoszcz
15z Boczkowski
Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52

k.o.
1. ala

Centrala
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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz L. Gen. Henryka Dabrowskiego 54
8Q-1n0 Nakin nad Nantecia

"Enea

Bydgoszcz, 26 maja 2022 r.

Enea Oswietlenie/OP/RO1 Biuro Projektowe
WEA22E002885 Renata Krajczewska-Jedrusiak
K2200193928 Ul. Zwirki Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-075-2022

dotyczy: Okreslenie warunkow rozbudowy oswietlenia drogowego gm. Nakto
nad Notecig m. Nakio ul. Notecka

Dane wstepne:
Okreslenie obiektéw oSwietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO 2-4-0410033-033 ST Nakto tazienki N-40305

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.03.2022 r. Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz podaje warunki na rozbudowe istniejacej sieci oSwietlenia
drogowego na ul. Noteckiej w m. Nakio gm. Nakio nad Notecig

e Istniejaca kablowa sie¢ oswietlenia drogowego zasilana jest z szafki
SO 2-4-0410033-033,

o Z istniejgcego stupa 104 wyprowadzi¢ obwdd kablem typu YAKY
o przekroju wg obliczen,

e Wokoét stupdw pozostawic nieutwardzong nawierzchnie o promieniu nie
mniejszym niz 1 metr,

e Zamontowa¢ nowe ograniczniki przepie¢c na stupach zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami

e Zastosowac stupy i oprawy oswietleniowe wg obliczen (dedykowane
na przejscia dla pieszych),

e Kabel oswietleniowy utozony pod nawierzchnig nierozbieralng ostonic¢
rurg typu AROT niebieskg o $rednicy min. 110 mm,

e W przypadku skrzyzowania/zblizenia projektowany kabel
o$wietleniowy ostoni¢ rurg typu AROT niebieskg o $rednicy min.
75 mm,

Centrata
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Dokona¢ obliczen dla zabezpieczenia przedlicznikowego szafki,
wrazie potrzeby wystgpic do ENEA Operator 2z wnioskiem
o zwiekszenie mocy przytagczeniowej,

Nie podtaczac sieci/urzadzen innych witadajacych do sieci/urzadzen
os$wietleniowych bedacych na majgtku ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.,

W przypadku zabudowy urzgdzen na gruntach prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalezy uzyskac¢ pisemng
zgode wiascicieli tych terendw a warunkiem przystgpienia do realizac;ji
zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz ENEA OsSwietlenie sp. zo.0. sluzebnosci gruntowej
potwierdzonej notarialnie, polegajgcej na nieodptatnym zapewnieniu
dostepu do wybudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
przebudowy, prowadzenia konserwacji i usuwania awarii,

Opracowaé¢ dokumentacje techniczng i przedtozy¢é do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),
Niniejsze warunki na budowe beda skuteczne pod warunkiem
podpisania z ENEA Oswietlenie sp. z0.0. umowy darowizny, ktorg
nalezy dotgczy¢ do dokumentacji projektowej. Umowa sporzgdzona
zostanie przez ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, zestawien montazowych/demontazowych i regulowaé
bedzie sposéb przekazania na majgtek ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.
nowopowstatych elementow sieci,

Zataczyc¢ zestawienie montazowe,

Zataczy¢ kosztorys inwestorski,

Prace beda wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢c pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacji
urzadzen podziemnych,

Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ jego odbior etapowy,

W czasie trwania prac zachowa¢ ciggto$¢ dziatania urzadzen
o$wietleniowych nie objetych budowa,

Po wykonaniu robét catos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang data, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotdw badan, zestawienia  materiatow
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
urzadzen,

fatitnn /”‘WV’%L
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e Warunki dotyczg tylko sieci oSwietlenia bedacej we wtadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0,

e W przypadku uszkodzenia elementéw sieci o$wietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wtasnym zakresie,

e Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$¢ naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystgpi do Rejonu OsSwietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposob ich
przeprowadzenia,

e Wybudowana sie¢ pozostaje na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,

e Integralng czes¢ warunkow stanowig ,0go6ine wymagania dotyczace
sieci oswietlenia drogowego”,

e Waznos¢ warunkow uptywa po dwoch latach od ich wydania.

W pozostatych lokalizacjach ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. nie posiada sieé¢
oswietlenia drogowego.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. Ogédine wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego — 2 str.
2. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji ~ 1 str.

k.o.

1t
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Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
(Srednica wierzchotka 60mm, dla stupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjy farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub rownowazng, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowy)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli ( gérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny byc¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosc wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewodd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
_slupa / nr _ obwodu

nr_ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafkq oswietleniowg a pierwszymi stupami obwoddéw nalezy utozy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Numerowanie stupow: "

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktadac na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien byc¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczyc folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnic¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowicetermokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm?, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo —zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztacza I1ZK.
Maksymalnailo$c kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze $ciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciagtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowg, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegdty powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentac;ji




Inowroctaw, dnia 30 listopada 2022 r.

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Inowroctawiu

BD.ZUZ.1.4210.358.2022.8C

DECYZIA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a)
iart. 17 ust. 1 pkt 4), art. 390 ust. 1 pkt. 1) lit. b w zwigzku z art. 16 pkt 34), art. 393 ust. 4 i ust. 5,
art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1
pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6in. zm.) oraz
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2 2022 r. poz. 2000 z p6in. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Nakto nad Notecia reprezentowanego przez Burmistrza
Miasta i Gminy Nakto nad Notecig, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakio nad Notecia
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, poprzez
przebudowe rowu polegajaca na wykonaniu dziewieciu przepustéw o $rednicy @ 1000 mm wraz z dwiema
$ciankami oporowymi, zlokalizowanych na dziatkach nr 1069/1, 1097/3 i 1097/5 obreb 0001 Nakto nad
Notecig, gmina Nakfo nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, w pasie drogi
powiatowej nr 1926C, przy budowie drogi rowerowej o tacznej dtugosci 6,0 km oraz pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych. tj. ciggu rowerowego, w zakresie inwestycji p.n. ,Zintegrowane dziatania
partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej
w Nakle nad Notecig polegajagcego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla
ciggow rowerowych w Nakle nad Notecia — Cze$¢ 10 — od ul. Noteckiej do Sciezki rowerowej przy
drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie), odcinek wzdtuz cieku Paramelka — dtugos¢
6 000,0 m”

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W INOWROCLAWIU
orzeka:

I. Udzielam Miastu i Gminie Nakfo nad Notecia reprezentowanego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Nakio nad Notecia, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Noteciq pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych, poprzez przebudowe rowu polegajacg na
wykonaniu dziewieciu przepustéow o srednicy @ 1000 mm wraz z dwiema $ciankami oporowymi,
zlokalizowanych na dziatkach nr 1069/1, 1097/3 i 1097/5 obreb 0001 Nakto nad Notecig, gmina Nakio
nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, w pasie drogi powiatowej nr 1926C,
przy budowie drogi rowerowej o tacznej dtugosci 6,0 km.

Lokalizacja
. Rzedna | Rzedna
1 Nr przepustu Proponowany rodzaj Strona | Di. Sr. - I Wspéirzedne | Wspoéirzedne
P | dziatki | lub rowu przebudowy lub budowy | drogi | [m] | [mm)] d geod. wylotu | geod. wylotu
na drodze m.n.p.m. | m.n.p.m.
gminnej

Odbudowa przepustu

Odcinek © 1000 pod drogq o dtugosci
1. | 1069/1 | drogiA-B 9,00 m. Budowa $cianek LiP |9,00| 1000 56,00 55,90
14594,40 | prefabrykowanych oraz rury

X-5888860 X-5888852
Y-6475132 Y-6475128

PEHD )
Siwiertzam ZROGRGK 3,07 yginalem
. . y.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - /7@4% { (.2//1,
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[

£5-100 N aktd najd NoTFSIE Odbudowa przepustu
1000 pod drogq o
Gcinek ¢dfugo:ci 8,00 ia _ X-5888632 | X-5888640
2. [1097/3 | drogiC-D Budowa ¢cianek LiP | 8,00 | 1000 54,35 54,30 Y-6474562 Y-5474560
0+501,00
prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu @
3. | 1097/3 d:::i“ge-kD o dt.O;)(()Jg?:. dBng;wa Lip |700| 1000 | sae0 | sa20 | X388866 X:EBH8SA0
- ! ! ! ’ Y-5474699 Y-6474702
0+641,20 scianek prefabrykowanych
oraz rury PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek Astoy ,p?d droga 0
4. | 1097/5 | drogiC-D diugosci,00m. LiP |6,00| 1000 | 5470 | 54,50 uparana X-3688607
0+944,00 Budowa scianek Y-6475000 Y-6475000
prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek @ 1000 !J?d drogg o
5. | 1069/1 | drogic-D CILEoSSRE00IT: Lip |900| 1000 | 5520 | sa70 | X5888737 | X-5888731
Budowa scianek Y-6475312 Y-6475319
1+262,50
prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek @ 1000 pod droga o
drogi dtugosci 8,00 m. X X-5888969 X-5888970
6. f/1063/1 E-F Budowa $cianek bife $800 § 1000} DD 5480 Y-6474011 Y-6474019
0+002,50 | prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek @ 1000 pod droga o
drogi dtugosci 5,00 m. ) X-5889006 X-5889005
7. |]j29ee G —i Budgowa $cianek LiP §5,00) 1900 4 155,10 =580 Y-6474371 Y-6474366
0+005,50 | prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek @ 1000 pod droga o
8. | 1069/1 drogi dtugosci ‘.?,90 m. Lie | 9,00/ 1000 55.10 55,00 X-5889008 X-5889009
-] Budowa scianek Y-6474244 Y-6474253
0+002,70 | prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek ©@1000 pod drogq o
o. | 1069/1 drogi dtugosci ?,(.)0 m. Lip | 800 1000 54,80 54,70 X-5889020 X-5889021
1= Budowa scianek Y-6474366 Y-6474374
0+971,30 | prefabrykowanych oraz rury
PEHD

[I. Udzielam Miastu i Gminie Nakto nad Notecig reprezentowanego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Nakto nad Notecig, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
obiektow budowlanych. tj. ciggu rowerowego zlokalizowanego na dziatkach nr: 1474/3, 1062/9,
1019/4, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1063/6, 1063/7, 1063/8, 1063/9, 1064/9, 1064/7,
1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/5, 1100,
1110, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1103/3, 1103/2 obreb 0001 Nakio nad Notecia.

Na terenie obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig, $ciezka rowerowa obejmuje dziatki nr:
1474/3,1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/
5,1100, 1110, 1107/1,1107/2, 1108/1, 1103/3, 1103/2 obreb 0001 Nakio nad Notecia, na ktérych
prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest:

Srwrertzam zgodnosc 2 oygilem Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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. STARO
— wysokie i wynosi Q = 10% tj. raz na 10 lat; Gen
— srednie i wynosi Q = 1% tj. raz na 100 lat.
Z uwagi na powyisze z tytutu strat wyniktych z przeptywu waéd i lodu oraz ewentualnych prac
regulacyjnych i innych prac niezbednych dla utrzymania wod, podmiotowi, ktéremu udzielono
pozwolenia wodnoprawnego nie przystuguje zadne roszczenie do wtasciciela wod.

Ill. Uprawnionego zobowigzuje sie do:

1) Utrzymywania urzgdzert wodnych w nalezytym stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji oraz
eksploatowania ich zgodnie z przeznaczeniem i wydang decyzja.

2) W okresie wykonywania robot, w przypadku wezbran powodziowych i wystgpienia wody z brzegu cieku
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywane prace oraz usungc ludzi i sprzet z obszaru szczegéinego
zagrozenia powodzig.

3) W okresie wykonywania robdt nalezy zapewni¢ ostone hydrogeologiczng na wypadek wystgpienia
wezbrania powodziowego.

4) Zaplecze budowy zlokalizowa¢ poza obszarem szczegdinego zagrozenia powodzig.

5) Zachowania droznosci wykonywanej przebudowy celem zachowania wtasciwego przeptywu wody
w rowie, jak rowniez wtasciwego odptywu wody z tego rowu.

6) Naprawienia szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

7) Uporzadkowania ternu po zakoriczeniu robét.

IV. Zastrzec, ze:

1) Niestosowanie sie do warunkdw okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym moze
spowodowac jego cofniecie bez prawa do odszkodowania.

2) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

3) Zobowigzuje sie uprawnionego do naprawy szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, ktére
powstang w zwigzku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego.

4) Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia nie
rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie na
wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

5) Jezeli w zwigzku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastgpi naruszenie interesow
0s0b trzecich, organ, na podstawie art. 410 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U.z 2021 r. poz. 2233 z péin. zm.) moze, w drodze decyzji, natozy¢ na zaktad
posiadajacy pozwolenie wodnoprawne obowigzek wykonania ekspertyzy.

6) Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli.

7) Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne nalezy dokona¢ zgtoszenia urzadzen
wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania
wodami. Zgtoszenia dokona¢ w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania
urzadzenia wodnego do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

UZASADNIENIE

W dniu 31 pazdziernika 2022 r. do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu wptyneto podanie Renaty Krajczewskiej-Jedrusiak, ul. Zwirki
i Wigury 1, 87-840 Lubiern Kujawski, bedacej petnomocnikiem Miasta i Gminy Nakfo nad Notecia
reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakfo nad Notecig, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100
Nakto nad Notecia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych, poprzez przebudowe rowu polegajacq na wykonaniu dziewieciu przepustow o $rednicy @ 1000
mm wraz z dwiema $ciankami oporowymi, zlokalizowanych na dziatkach nr 1069/1, 1097/3 i 1097/5 obreb
0001 Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie,
w pasie drogi powiatowej nr 1926C, przy budowie drogi rowerowej o tgcznej dtugosci 6,0 km oraz
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagroienia powodzig
nowych obiektow budowlanych, tj. ciggu rowerowego w zakresie inwestycji p.n. ,Zintegrowane
dziatania partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji
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IELSKI

komumkacyjnej w Nakle nad Notecig polegajqcego na opracowanlu kompleksowej dokumentaciji
pro;ektowej dla ciggédw rowerowych w Nakle nad Notecig — Cze$¢ 10 — od ul. Noteckiej do $ciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C . (przy mos$cie w Wystepie), odcinek wzdtuz cieku
Paramelka — dtugos¢ 6 000,0 m”.

Inwestycja prowadzona jest w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1363, 2 2021 r. poz. 784, 1228).

Zgodnie z art. 11i pkt 2) — ,,W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie
stosuje sie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia
9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 22020 r. poz. 802 i 1086)".

Organ zawiadomieniem znak: BD.ZUZ.1.4210.358.2022.BC z dnia 4 listopada 2022 r.
powiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego, a takie o mozliwosci sktadania
skarg i wnioskéw w przedmiotowej sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. podat
w/w informacje do publicznej wiadomosci zamieszczajac ja na tablicy ogtoszen Gminy Nakto nad
Notecig, z siedzibg urzedu: ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig oraz w Biuletynie
Informac;ji Publicznej PGW WP Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego zaszta  konieczno$é
powiadomienia nowej strony i strona ta brata udziat w procedowanym postepowaniu.

Strony nie wniosty nowych dowodéw w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczono w trybie art. 10 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
o mozliwosci zapoznania sie w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypow.edzenia sie co do zebranych
dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag.

W wyznaczonym terminie strony nie wypowiadaty sie i nie wniosty uwag w sprawie.

Dowody przedtozone przez wnioskodawce i okolicznosci wskazane we wniosku organ uznat
za udowodnione.

Materialng podstawg do rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z pdéin. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 6)
ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na
wykonanie urzadzenn wodnych, a w mys$l art. 17 ust. 1 pkt 4) przepisy te stosuje sie takie do
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki Ilub likwidacji tych urzadzen,
z wytaczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkgji.
Natomiast w mysl art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b) pozwolenie wymagane jest na lokalizowanie na
obszarach szczegodlnego zagroienia powodziag nowych obiektéw budowlanych, w zwigzku z art. 16
pkt 34), ktory stanowi, ze obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig to: a) obszary, na ktérych
prawdopodobiefdstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi 1%, b) obszary, na ktorych
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zataczono operat wodnoprawny,
potwierdzenie wniesienia optaty oraz petnomocnictwo. Przedtozony operat wodnoprawny zawiera
wszystkie niezbedne dane do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie Note¢ od Kanatu Bydgoskiego do Kcynki, oznaczonej
europejskim kodem PLRW600024188519, ktorej aktualny stan w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) okreslono jako zty. Cele sSrodowiskowe dla w/w JCWP: dobry potencjat
ekologiczny; mozliwo$¢ migracji organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego — Note¢ w obrebie
JCWP oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw $rodowiskowych dla JCWP —
zagrozona.

Teren znajduje sie w obszarze jednolitej cze$ci wéd podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem
PLGW600043, ktorej stan chemiczny i ilosciowy okreslono jako staby. Jednolita cze$s¢ wod jest
monitorowana, a jej cele srodowiskowe zostaty okreslone jako: dobry stan chemiczny — mniej
rygorystyczny cel dla parametru Cl (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) oraz stan iloSciowy
— mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem. Ocena ryzyka
nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona.
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Majac na uwadze cato$¢ zebranego materiatu dowodowego brak jest podstaw do odmowy
wydania pozwolenia wodnoprawnego, o ktérych mowa w art, 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku uwag i wnioskdw stron postepowania, a takze biorgc pod uwage pod uwage
fakt, iz niniejsza decyzja uwzglednia zagdanie Wnioskodawcy, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Inowroctawiu postanowit udzieli¢ wnioskodawcy pozwolern okreslonych decyzjg i orzekt jak
w sentencji.

Pozwolenie wydane zostalo w oparciu o przepisy art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6)
w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a) i art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 390 ust. 1 pkt. 1) lit. b w zwigzku
z art. 16 pkt 34) art. 393 ust. 4i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407,
art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r.
poz. 2233 z p6in. zm.), cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Inowroctawiu,
ul. Krdlowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, moga zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od decyzji wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje.

W mysl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzjastaje sie ostatecznai prawomocna.

Zgodnie 2 norma art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

Zgodhnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z péZn. zm.) za wydanie
pozwolenia pobrano opfate w wysokosci 475,74 zt. Dowdd wptaty dotqczono do akt sprawy.
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trzvmuia:

1) Miasto i Gmina Nakto nad Notecig reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecia
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig
poprzez petnomocnika:
Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 1, 87-840 Lubiers Kujawski

2) Gmina Nakio nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakfo nad Notecia

3) Skarb Parnistwa Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

4) 2UZ a/a

Do wiadomosci:
1) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
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Nakto nad Notecig, dnia 20.12.2022 .
RGP.6733.42.2022

DECYZJA Nr 35/2022

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 53 ust. 4, art. 54, art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2022 r. poz.
503 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. 22022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowego Renata
Krajczewska-Jedrusiak ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubier Kujawski petnomocnika Burmistrza Miasta
i Gminy Nakio nad Notecig z dnia 09.11.2022r. (wptyw 14.11.2022r.), o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie Sciezki rowerowej na terenie dziatek
nr ewid. 1474/3, 1062/9, 1019/4, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1063/6, 1063/7, 1063/8, 1063/9,
1064/9, 1064/7, 1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694,
944/5, 1100, 1107/1, 1107/2, 1103/3, 1103/2 obreb Nakto nad Notecia, zmienionego 18.11.2022r. w
wyniku przeprowadzonej analizy zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, po uzgodnieniu z:

1) Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej, Panstwowe Gospodarstwo Wodne ,Wody Polskie” -
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy - w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i
le$ne w rozumieniu przepisdw o gospodarce nieruchomosciami,

2) Starostg Nakielskim - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy - w odniesieniu do gruntéw
wykorzystywanych na cele rolne i leSne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami,

3) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy — w
odniesieniu do gruntéw potozonych w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
pn. ,Dolina Srodkowej Noteci i Kanalu Bydgoskiego” (kod obszaru PLB300001) oraz specjalnego
obszaru ochrony pn. ,Dolina Noteci" (kod obszaru PLH 300004),

4) Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej, Panstwowe Gospodarstwo Wodne ,Wody Polskie” -
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 11 ustawy - w odniesieniu do obszaréw, o ktérych mowa w art. 169 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w zakresie warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu,

ustalam
lokalizacje inwestyciji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym, polegajacej na
budowie sciezki rowerowej na terenie dziatek nr ewid. 1019/4, 1064/9, 1064/7, 1069/1, 1091,
1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/5 obreb Nakio nad Notecia,
gmina Nakto nad Notecigq, powiat Nakielski, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie oznaczonej na
zatgczniku graficznym Nr 1 (sekcje 1 do 4) w skali 1:2000.

1. Rodzaj zabudowy: droga publiczna - $ciezka rowerowa.
2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych:
1) spetni¢ wymogi wynikajace z przepiséw prawa oraz obowigzujgcych Polskich Norm, dotyczacych
zamierzenia — w szczegolnosci:

a) usytuowanie Sciezki rowerowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

b) zapewni¢ odpowiednia szeroko$¢ S$ciezki rowerowej zgodnie z § 42 rozporzadzenia
wymienionego w lit. a,

2) uwzglednic stan podloza gruntowego; SIWIeniZam Zounuse z
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3) uzgodni¢ usytuowanie projektowanych naziemnych i podziemnych przewodow i zwigzanych z
nimi urzadzen, a takze podziemnych budowli, ze Starosta Nakielskim oraz z witascicielami
ewentualnych przebiegajacych przez teren sieci;

4) zaprojektowa¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu, zrealizowa¢ je przed oddaniem
projektowanych obiektéw do uzytkowania oraz zapewnié utrzymanie tego zagospodarowania we
wiasciwym stanie techniczno-uzytkowym przez okres istnienia obiektéw;

a ponad to:

5) warunki i wymagania ochrony i ksztaitowania tadu przestrzennego:

a)

b)

c)

d)

budowa $ciezki pieszo-rowerowej o diugosci do 6.000 m i szerokosci od 3,0 m do 4,0 m, wraz
z budowa i przebudowg przepustdédw na rowach melioracyjnych oraz budowg oswietlenia na
odcinku o dtugosci do 450m,

zamierzenie przeprowadzi¢ i wykonaé w sposOb zapewniajgcy ograniczenie jego
oddziatywania na $rodowisko, w tym ochrone waloréw krajobrazowych, zgodnie z art. 73 ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

zgodnie z § 72 ust. 2, rozporzgdzenia wymienionego w pkt 1 lit. a, nalezy zaprojektowac
roslinnos¢ w pasie drogowym w taki sposéb, aby zapewni¢ funkcjonalno$¢ drogi,
bezpieczenstwo ruchu i wtasciwe warunki do jej wegetacji oraz uwzgledni¢ wptyw jej rozrostu
w ciggu catego cyklu wegetacyjnego na droge; gatunki roslin powinny byé dostosowane do
miejscowych warunkow klimatycznych i cech podtoza gruntowego,

uwzgledni¢ wymagania fadu przestrzennego, ksztattujac przestrzen w sposob tworzgcy
harmonijng cato$¢ oraz uwzgledniajagcy w uporzadkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spofeczno-gospodarcze, $rodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 i art. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspotczesne;j:

a)

przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona do mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko w rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839) — na podstawie decyzji z dnia 03 sierpnia 2022 r. orzeczono odstgpi¢ od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko; przy projektowaniu i realizacji inwestycii
nalezy uwzglednic ustalenia,

planowana inwestycja znajduje sie fragmentarycznie w granicach Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Dolina Srodkowej Notecii Kanatu Bydgoskiego” (kod obszaru
PLB300001) oraz w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk pn. ,Dolina Noteci” (kod
obszaru PLH300004) - realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw ww. obszardw, na etapie jej projektowania i realizacji
nalezy zapewni¢ warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz stuzyé ochronie
populacji dziko wystepujacych gatunkéw zwierzat i roslin, utrzymania i zagospodarowania
ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracania zniszczonych
biotopow oraz tworzenia biotopow,

Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecig przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego rozwazyt, czy przedsiewziecie stanowigce jej przedmiot moze
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na obszary Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony
ptakéw Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego PLB300001 oraz specjalny obszar
ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004) i stwierdzit, ze nie przewiduje sie aby jego
oddziatywanie miafo znaczgco negatywny wptyw na ww. obszary Natura 2000,

ze wzgledu na potozenie czesci inwestycji na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego o ktérym mowa w art. 390 ust. 1 pkt
1 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233 z p6zn.zm.),

wymagane respektowanie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2 2022 r. poz. 840), a w szczegdlnosci zawartych w art. 32 ust.
1 ww. ustawy,




7) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) obsiuga komunikacyjna — nie okresla sie,

b) zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekéw bytowych, zaopatrzenie w energie cieplng -
nie projektuje sie,

c) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — powierzchniowo do gruntu, po oczyszczeniu
do stopnia okreslonego w odrebnych przepisach prawa, o ile tak stanowig;

d) postepowanie z odpadami statymi — wymagane respektowanie przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699);

8) wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

a) obiektbudowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy projektowac¢
i budowac biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposob okreSlony w
przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, zapewniajac
spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii,

b) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej — na podstawie ogolnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, bez szczegoélnych ustalen,

C) przez pozbawienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze S$rodkéw tacznosci - ewentualne kolizje z istniejgcymi sieciami rozwigzac
w uzgodnieniu z ich wiascicielami,

d) obiekty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow,

e) inwestor powinien powstrzymywaé¢ sie od dziatan ponad przecietng miare, wynikajaca ze
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, ktére by
zaktocaty korzystanie z nieruchomosci sasiednich oraz

f) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - tj. przed emisjg substancji i
energii szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierzat — zgodnie z obowigzujgcymi odrebnymi
przepisami prawa;

9) wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych: - nie dotyczy;

10) ustalenia dotyczgce zagospodarowania terenéw Ilub obiektéw podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisoéw [...] — teren potozony na obszarze szczeg6inego
zagrozenia powodzig:

a) w czesci na obszarze szczegoblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a
ustawy Prawo wodne, tj. na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi
jest srednie i wynosi raz na 100 lat (p=1%),

b) w czesci na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b
ustawy Prawo wodne, tj. na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi
jest srednie i wynosi raz na 10 lat (p=10%),

c) w czesci na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi w rozumieniu art. 169 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo wodne, tj. na obszarze na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%),

d) na obszarach szczeg6inego zagrozenia powodzia, zgodnie z trescig art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a
ustawy Prawo wodne, zakazuje sie m.in. gromadzenia $ciekéw, odchodbéw zwierzecych,
$rodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatow, ktére mogg zanieczyscic¢
wody, prowadzenia odzysku Ilub unieszkodliwiania odpaddéw, w szczeg6lnosci ich
sktadowania — z uwzglednieniem ust. 2 i 3, réwniez na etapie realizacji inwestycji.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na 4 sekcjach mapy katastralnej w skali 1: 2000,
stanowigcych integralng czes¢ niniejszej decyzji — zatacznik nr 1 (sekcje 1 do 4).

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 09.11.2022 r. (data wptywu: 14.11.2022r.) skorygowanym dnia 18.11.2022r.
Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jedrusiak, wystepujaca z upowaznienia Gminy Nakio nad
Notecig reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakio nad Notecig wystapita o ustalenie
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lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe $Sciezki rowerowej na dziatkach nr ewid. 1474/3,
1062/9, 1019/4, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1063/6, 1063/7, 1063/8, 1063/9, 1064/9, 1064/7,
1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/5, 1100, 1107/1,
1107/2, 1103/3, 1103/2 obreb Nakio nad Notecig. Wniosek zmieniono w dniu 18.11.2022 r. rezygnujgc
z wyznaczenia terenu inwestycji na czesci nieruchomosci, planujgc ich realizacje w terminie
pozniejszym. W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono, ze na terenie
objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ma
obowigzku jego sporzadzenia, w zwigzku z czym wniosek uznano za zasadny.

Dokonano analizy stanu funkcjonalnego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji, a takze warunkow i zasad zagospodarowania oraz jego zabudowy, wynikajgcych z
przepisdw odrebnych. Ustalono, ze rozpatrzenie wniosku nalezy do wiasciwosci rzeczowej i miejscowe;j
Burmistrza Miasta i Gminy Nakio nad Notecia.

Opracowanie projektu decyzji powierzono osobie uprawnionej na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O wszczeciu postepowania,
projekcie decyzji oraz decyzji konczacej postepowanie zawiadomiono w trybie art. 53 ust. 1 ww. ustawy.
W toku postepowania wystgpiono do wiasciwych organdw o uzgodnienie projektu decyzji.

Teren objety wnioskiem - w planie miejscowym, ktory utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z p6Zn. zm.), nie
byt przeznaczony na ponadlokalne cele publiczne, posiada dostep do drogi publicznej (nie wymagany),
nie wymaga uzyskania zgody na zmianeg przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
niele$ne, istniejgce uzbrojenie techniczne jest wystarczajagce dla zamierzenia budowlanego. Czes¢
terenu potozona jest na obszarach szczegodlnego zagrozenia powodzia, w zwigzku z czy wymagane
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839 z
pézn. zm.) zostala zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
i uzyskano dla niej decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja stanowi cel publiczny w znaczeniu o ktéorym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami — ,budowa (...) obiektow i urzgdzen transportu publicznego, a takze tgcznosci
publicznej”. W toku postepowania uzyskano uzgodnienia projektu decyzji przestane przez wiasciwe
organy wymienione w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przed
wydaniem decyzji zawiadomiono strony o mozliwosci zapoznania sie z zebranym materiatem
dowodowym.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) ,Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu
oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich”. ,Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa
do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
ustalajgcg warunki zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Zgodnie z art. 28 ust. 1i 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) roboty budowlane wolno rozpoczac¢ jedynie na podstawie skutecznego
zgtoszenia budowy wraz z projektem inwestycji, po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych
przepisami szczegoélnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw.

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55),

- jezeli decyzja wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje
sie odpowiednio (art. 58 ust. 2),
- niniejsza decyzja wygasnie, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe albo zostanie
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia
inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy wnioskodawca uzyska ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe (art. 65).

W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ
wyzszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktore przystuguje zazalenie,
kare pieniezng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki. Postepowanie w sprawie wymierzenia kary
pienieznej wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizaciji
inwestyciji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy w ciggu 14 dni od jej doreczenia za posrednictwem organu ktéry decyzje wydat. W trakcie
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biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sgdu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwofania.

Otrzymuja:

1. Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubien Kujawski

2. pozostale strony postepowania
wg rozdzielnika

3. aa.

Do wiadomosci:

KPBPPIR
ul. J. Bartkiewiczéwny 9
87-100 Torun

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. 2 2022 r. poz. 2142 z péZn. zm.)
zwolniono z optaty skarbowej.

........



Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecia, dnia 2023-05-26
Nakto nad Notecig

RGP.6733.42.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 K.p.a. (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z p6Zzn.zm.) prostuje sie na
Zgdanie Strony oczywistg omytke w Decyzji Nr 35/2022 zdnia 20.12.2022r., znak:
RGP.6733.42.2022, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym dla przedsigwzigcia polegajagcego na budowie Sciezki rowerowej na terenie dziatek
nr ewid. 1019/4, 1064/9, 1064/7, 1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4,
1097/3, 1097/5, 694, 944/5 obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia:

w pkt. 5 litera 1) ww. decyzji:
jest: ,budowa Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci do 6.000 m i szerokosci od 3,0 m do
4,0 m, wraz z budowg i przebudowa przepustéw na rowach melioracyjnych oraz budowag
os$wietlenia na odcinku o dtugosci do 450m”,

powinno byé¢: ,budowa $ciezki rowerowej o dtugosci do 6.000 m i szerokosci od 2,5 m
do 4,0 m, wraz z budowg i przebudowa przepustéw na rowach melioracyjnych oraz budowg
oswietlenia na odcinku o dtugosci do 450m”.

Uzasadnienie

W decyzji omytkowo postuzono sie nazwa Sciezki rowerowej jako pieszo-rowerowej co nie
byto zgodne z wnioskiem jak i sentencjag decyzji. Btednie tez zapisano szerokos¢ sciezki rowerowe;j
zamiast 2,5m zapisano 3,0 m. Powyzsza omytka nie ma wptywu dla rozstrzygniecia decyzji, a jest
oczywistg omytkg organu wydajacego decyzje. Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak
w sentencji.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
zazalenia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia
przez ostatnia ze stron postepowania, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne, co
oznacza, iz postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia postanowienia do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia.

Otrzymuija:
1. Dyrektor Wydziatu Inwestyciji Z up. BURMISTHZA
ul. KS. Skargi 6 Kierownlk Béfey
Gospodarki eefilenne|

89-100 Nakto nad Notecig
2. aa.




