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Oświadczenie 

Stwierdzam, że projekt na zadanie inwestycyjne pn.: 
„Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych 

technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią" 

polegającego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla 

ciągów rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 10- od ul. Noteckiej do 

ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w 

Występie), odcinek wzdłuż cieku Paramelka - długość 6.000,00 m" -

odcinek o długości 4765 m. 

jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami i wytycznymi. Został wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 
Podstawa prawna: art .. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca I 994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 z późniejszymi zmianami). 

Projektant: 

Mariusz Jabłoński 

uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń 

NR: UA-V -7342-5/22-98 Wk 

KUP /BD/0755/01 
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OPIS TECHNICZNY 
Do Projektu Technicznego branży drogowej na: 

Budowę drogi rowerowej dla zadania pn.: ,,Zintegrowane działania 
partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologi i  na rzecz 

redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią" polegającego na 
opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciągów 

rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 10 - od ul. Noteckiej do ścieżki 
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w Występie), 

odcinek wzdłuż cieku Paramelka - długość 6.000,00 m -
odcinek o długości 4765 m. 

1. Inwestor 
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 
Ul. Ks. P. Skargi 7; 89-100 Nakło nad Notecią 

2. Faza opracowania. 
Pozwolenie na budowę. 

3. Podstawa opracowania 
• Umowa z Inwestorem. 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 :500 przeznaczona do celów 

projektowych. 
• Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem, 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. 

Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1376 ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 
ze zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz. 

1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), 

4. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny na budowę drogi rowerowej na 

pięciu odcinkach o łącznej długości 4,765 km, tj.: 

► Odcinek A - B od km 0+000 do km 1 +800; 

► Odcinek C - D od km 0+000 do km 1 +693; 

► Odcinek E-F od km 0+000 do km 0+332; 
► Odcinek G -H od km 0+000 do km 0+400; 
► Odcinek I.I-Jod km 0+435 do km 0+975; 

o łącznej długości 4765 m. 

Zakres opracowania obejmuje m.in.: 

• budowę nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,50 m oraz 

konstrukcji jezdni -KRI; 

• budowę opaski tłuczniowej o szerokości od 0,50 m do 1,00 m; 

• powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do 

istniejących rowów przydrożnych oraz na teren pasa drogowego; 

• wycinka drzew kolidujących z przebiegiem drogi; 
• oczyszczenie rowów przydrożnych; 

• usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
5.1. Stan istniejący. 

Teren przeznaczony pod drogi rowerowe przebiega przez tereny 
nieutwardzone o nawierzchni gruntowej oraz wykorzystywane na cele 
rekreacyjne i rolne. 

Na długości ok. 4,8 km planowana jest budowa drogi rowerowej o 
nawierzchni z kostki betonowej wraz z obustronną opaska tłuczniową. 

Budowana droga przebiega przez teren niezabudowany, wykorzystywany 
rolniczo oraz rekreacyjnie. Inwestycja nie zmieni aktualnego natężenia ani 
struktury ruchu. 
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5.2. Lokalizacja inwestycji - obszar oddziaływania inwestycji. 

Obszar inwestycji znajduje się w Nakle nad Notecią, od ul. Noteckiej do 
ścieżki rowerowej wzdłuż cieku Paramelka, gmina Nakło nad Notecią w woj. 
kujawsko - pomorskim i polega na budowie ciągu dróg rowerowych o łącznej 
długości ok. 5,2 km. 

Drogi rowerowe zlokalizowane są w obrębie ewidencyjnym Nakło nad 
Notecią. 

Przedsięwzięcie obejmuje działki ewidencyjne: 
Obręb 0001 Nakło nad Notecią - działki nr: 1474/3, 1019/4, 1064/9, 1064/7, 

1069/1, 1091, 1081/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 
944/5. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, 
jednakże należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót 
ingerencja w środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona. Prace 
należy prowadzić zgodnie z wytycznymi jakie zawiera decyzja środowiskowa. 

Budowa drogi rowerowej zlokalizowana jest w pobliżu granicy Natury 2000. 
Dla obszaru przebiegu dróg rowerowych w m. Nakło nad Notecią w gminie 

Nakło nad Notecią nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji. 
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan 

środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
9.11.2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573). 

5.3. Istniejące uzbrojenie. 
W pasie drogowym zlokalizowane jest sieć elektroenergetyczna. 

5.4.Warunki gruntowo-wodne. 
Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych zostało dokonane na podstawie 

,,Dokumentacji badań podłoża gruntowego" wykonanego przez GEOLIT s.c. 
Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko (sierpień 2021 r.). 

5.4.1. Charakterystyka geotechniczna gruntów 

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podłożu należą, zgodnie z 
normą PN-EN ISO 14688-1-2:2018 do gruntów naturalnych mineralnych 
(gruboziarnistych), organicznych oraz do gruntów antropogenicznych (nasypów 
niekontrolowanych). 
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Wartości parametrów geotechnicznych określono na podstawie badań 
polowych, laboratoryjnych oraz doświadczenia porównywalnego. Podziału 
podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie ich 
genezy, rodzaju i stanu gruntów. Dla gruntów gruboziarnistych (piaszczystych) 
określono stopień zagęszczenia 10 na podstawie sondowań sondą dynamiczną 
DPL. Dla gruntów organicznych określono wytrzymałość na ścinanie w 
warunkach bez odpływu 'tmax, a na podstawie analiz laboratoryjnych oznaczono 
ich wilgotność naturalną i zawartość części organicznych. Pozostałe parametry 
geotechniczne wyprowadzono metodą doświadczenia porównywalnego w 
oparciu o zależności korelacyjne wg norm i literatury. 

W warstwie NP ujęto grunty nasypowe i rodzimą warstwę glebową. 
Warstwa ta zbudowana jest z humusu z dużą ilością piasku (piasków 
próchnicznych) i piasku drobnego (piasków drobnych próchnicznych), a także 
gruzu, żużla, cegieł, piasku drobnego, piasku średniego, żwiru, śmieci i szkła. 
Rozpoznana miąższość gruntów warstwy NP wynosi 0,3-0,6 m. Stanowią one 
podłoże niejednorodne, niepewne, o właściwościach gruntów gruboziamisto­
organicznych. 

W warstwie O ujęto grunty organiczne i wysoko organiczne - torfy o 
średnim stopniu rozkładu, gdzieniegdzie z piaskiem drobnym, a także humus 
(namuły), humus z piaskiem (namuły piaszczyste lokalnie przewarstwione 
piaskiem średnim próchnicznym) w stanie luźnym i średniozagęszczonym oraz 
humus z iłem (gliny pylaste próchniczne, namuły gliniaste) o konsystencji 
plastycznej i miękkoplastycznej. Strop gruntów tej warstwy zalega na 
głębokości 0,0-0,6 m, a ich miąższość wynosi 0,3-2, 7 m. Stanowią one podłoże 
nieskonsolidowane, ściśliwei słabonośne, o wytrzymałości na ścinanie bez 
opływu cu

= 7-20 kPa - grunty o bardzo niskiej i nadzwyczaj niskiej 
wytrzymałości. 

W warstwie I ujęto rzeczne, mineralne grunty gruboziarniste. Są to 
wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne i piaski średnie z humusem 
przewarstwione humusem oraz z korzeniami w stanie średniozagęszczonym. 
Strop gruntów tej warstwy zalega na głębokości 0,5-2,7 m, a jej miąższość 
wynosi 0,3-1,7 m. Stanowią one podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości 
stopnia zagęszczenia Io= 0,50. 

W tabeli w zał. nr 7 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych. 
Parametry te mogą stanowić wartości charakterystyczne. 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że na badanym terenie 
występują średnio zmienne warunki gruntowo-wodne, oceniane jako 
niekorzystne dla potrzeb realizacji inwestycji. Zgodnie z Zarządzeniem 
GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. podłoże gruntowe zaleca się zaliczyć do 
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grup nośności Gł, G2 oraz do podłoża wymagaJącego indywidualnego 
projektowania. 

Grupa nośnosc1 podłoża Gł obejmuje podłoże zbudowane z 
niewysadzinowych, mineralnych, rzecznych piasków drobnych i średnich w 
stanie średniozagęszczonym warstwy I. 

Grupa nośności podłoża G2 obejmuje podłoże zbudowane z 
niewysadzinowych i wątpliwych gruntów nasypowych i gleby warstwy NP w 
stanie średniozagęszczonym. 

Podłoże wymagające projektowania indywidualnego stanowią grunty 
organiczne warstwy O - torfy, humus z piaskiem i z iłem (namuły) o zawartości 
części organicznych Iż= 18,5-55,2 %, o bardzo niskiej i nadzwyczaj niskiej 
wytrzymałości na ścinanie cu= 7-20 kPa. 

5.4.2. Wnioski 

1. Na podstawie analizy wyników badań stwierdza się, że na analizowanym 
terenie warunki gruntowo-wodne ocenia się jako niekorzystne dla potrzeb 
realizacji inwestycji. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie objętym badaniami warunki gruntowe 
określa się jako złożone, co wynika z obecności na cały terenie 
słabonośnych gruntów organicznych oraz płytkiego występowania wód 
gruntowych. 

2. Podłoże nośne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowią gruboziarniste, 
rzeczne grunty mineralne w stanie średniozagęszczonym: piaski drobne i 
średnie warstwy I, zaliczone do grupy nośności podłoża Gł. Grunty te 
zalegają na głębokości od 0,5-0,8 do 1,4-2, 7 m. 

3. Podłoże słabonośne, wątpliwe i przepuszczalne stanowią nasypy 
niekontrolowane i gleba warstwy NP, zaliczone do grupy nośności 
podłoża G2. Utwory te zalegają przeważnie w zachodniej części terenu, w 
ciągu istniejących, utwardzonych gruzem i żużlem dróg. Miąższość tych 
utworów jest nieduża, przez co mają one drugorzędne znaczenie dla 
potrzeb realizacji inwestycji. 

4. Podłoże słabonośne, bardzo ściśliwe, wysadzinowe i słaboprzepuszczalne 
stanowią grunty organiczne warstwy O: torfy oraz humus z iłem lub 
piaskiem (namuły), zaliczone do podłoża wymagającego indywidualnego 
projektowania. 

5. Grunty nasypowe i organiczne warstwy O zaleca się częściowo lub w 
całości wymienić na nasyp budowlany. W przypadku częściowej wymiany 
grunty te zaleca się wzmocnić powierzchniowo dodatkowymi warstwami 
konstrukcyjnymi, w tym nasypem zbrojonym geosyntetykami, np. 
geokratą, geosiatką z geowłókniną itp. Grunty warstwy O stanowią podłoże 
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ściśliwe i słabonośne, podatne na osiadanie w wyniku obciążenia lub 
zmiany stosunków wilgotnościowych - w zależności od poziomu wód 
gruntowych, dlatego w przypadku posadowienia konstrukcji ścieżki na tych 
gruntach należy się spodziewać w okresie użytkowania nierównomiernych 
osiadań. 

6. Korpus ścieżki rowerowej należy projektować w postaci niskiego nasypu z 
dobrym odprowadzeniem wód atmosferycznych oraz udrożnieniem 
kanałów i rowów melioracyjnych. 

7. Grunty organiczne zaleca się wzmocnić poprzez prekonsolidację za 
pomocą np. średnio wysokich nasypów. Poruszanie się maszyn 
budowlanych lub ciężkich pojazdów po terenie inwestycji będzie 
utrudnione z uwagi na powszechną obecność słabych gruntów 
organicznych. 

8. Stabilizacja zwierciadła wody gruntowej w okresie badań występowała na 
głębokości O, 70-1,50 m. W okresie roztopów wiosennych lub po ulewnych 
długotrwałych opadach deszczu, na powierzchni terenu będzie okresowo 
stagnować woda atmosferyczna. 

9. Na załączniku nr 7 zestawiono wyprowadzone wartości danych 
geotechnicznych, które mogą stanowić wartości charakterystyczne. 

10. Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz= 0,8 m p.p.t. 

6. Założenia projektowe. 

W zakresie planowanej inwestycji wyjaśnia się, że obejmuje ona budowę 
drogi rowerowej na pięciu odcinkach o łącznej długości 5,2 km w ramach 
inwestycji pn.: 
„Budowa drogi rowerowej dla zadania pn.: ,,Zintegrowane działania 
partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz 
redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią" polegającego na 
opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciągów 
rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 10 - od ul. Noteckiej do ścieżki 
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w Występie), 
odcinek wzdłuż cieku Paramelka - długość 6.000,00 m". 

Przy projektowaniu uwzględniono zalecenia jak i warunki zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124). 

Celem inwestycji jest budowa drogi rowerowej o szerokości 2,50 m, 
budowa opaski o szerokości od 0,50 m do 1,00 m, budowa skrzyżowań i 
polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Geometrię trasy drogi 
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wkomponowano w istniejący teren. Ponadto projektowane i wybudowane drogi 
spowodują usprawnienie ruchu rowerowego. 

Budowana droga nie zmieni aktualnego natężenia ani struktury ruchu. 

6.1. Branża drogowa. 

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjęte przy opracowaniu części 
drogowej projektu: 

• kategoria drogi: droga wewnętrzna; 
• kategoria ruchu: KR-1; 
• prędkość projektowa: 30 km/h; 
• szerokość jezdni: 2,50 m; 
• szerokość opaski tłuczniowej - od 0,50 m do 1,00 m. 

Roboty ziemne: 
• roboty ziemne związane z konstrukcją jezdni, 
• roboty ziemne związane z konstrukcją opaski. 

Nawierzchnia i przekrój normalny. 
► projektowana konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej z możliwością 

dojazdu do nieruchomości: 
• kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm; 
• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; 
• podbudowa z pianobetonu PB 1 OOO gr. 20 cm; 
• podłoże gruntowe. 

► projektowana konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej przeznaczonej 
do ruchu rowerowego oraz pieszego: 

• kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm; 
• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; 
• podbudowa z pianobetonu PB 1 OOO gr. 15 cm; 
• podłoże gruntowe. 

► projektowana konstrukcja opaski tłuczniowej: 

• warstwa tłucznia kamiennego gr. 20 cm; 
• podbudowa z pianobetonu PB 1 OOO 20 cm; 
• podłoże gruntowe. 



Zaprojektowano wtopiony krawężnik betonowy o wymiarach 30x1 5 cm na ławie 

betonowej z betonu C12/1 5 z oporem od strony ograniczający od strony zewnętrznej 

drogę rowerową. 

Projektowana niweleta. 
Pochylenia podłużne drogi wynikają z pochyleń istniejących. 
Włączenie się projektowanej niwelety na końcach budowanej drogi 

wykonano w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania. 

6.2. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wody 
deszczowej za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do przyległych 
rowów przydrożnych oraz na przyległy teren w granicach pasa drogowego. 

Celem zamierzonego opracowania jest: 
1) Przebudowa rowu polegająca na budowie urządzenia wodnego - przepustu 

pod drogą o śr. 1000 mm wraz dwoma ściankami, znajdującego się w pasie 
drogi na odcinku A - B w km 1 +594,40 - długość przepustu 9,00 m. 

2) Przebudowa rowu polegająca na budowie urządzenia wodnego - przepustu 
pod drogą o śr. 1 OOO mm wraz dwoma ściankami, znajdującego się w pasie 
drogi na odcinku C - D w km 0+501,00 - długość przepustu 8,00 m. 

3) Przebudowa rowu polegająca na budowie urządzenia wodnego - przepustu 
pod drogą o śr. 1 OOO mm wraz dwoma ściankami, znajdującego się w pasie 
drogi na odcinku C - D w km 0+641,20 - długość przepustu 7,00 m. 

4) Przebudowa rowu polegająca na budowie urządzenia wodnego - przepustu 
pod drogą o śr. 1 OOO mm wraz dwoma ściankami, znajdującego się w pasie 
drogi na odcinku C - D w 0+944,00 - długość przepustu 6,00 m. 

5) Przebudowa rowu polegająca na odbudowie urządzenia wodnego - przepustu 
pod drogą o śr. 1 OOO mm wraz dwoma ściankami, znajdującego się w pasie 
drogi na odcinku E - F w km 1 +262,50 - długość przepustu 9,00 m. 

6) Przebudowa rowu polegająca na odbudowie urządzenia wodnego - przepustu 
pod drogą o śr. 1000 mm wraz dwoma ściankami, znajdującego się w pasie 
drogi na odcinku E - F w km 0+002,50- długość przepustu 8,00 m. 

7) Przebudowa rowu polegająca na odbudowie urządzenia wodnego - przepustu 
pod drogą o śr. 1 OOO mm wraz dwoma ściankami, znajdującego się w pasie 
drogi na odcinku G - H  w km 0+005,50 - długość 5,00 m. 

8) Przebudowa rowu polegająca na budowie urządzenia wodnego - przepustu 
pod drogą o śr. 1 OOO mm wraz dwoma ściankami, znajdującego się w pasie 
drogi na odcinku I - J w  km 0+002,70 - długość przepustu 9,00 m. 

9) Przebudowa rowu polegająca na budowie urządzenia wodnego - przepustu 
pod drogą o śr. 1 OOO mm wraz dwoma ściankami, znajdującego się w pasie 
drogi na odcinku I - J w  km 0+971,30 - długość przepustu 8,00 m. 
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Dodatkowo przewidziano oczyszczenie rowu wzdłuż drogi rowerowej 
(zatrzymanie wody w rowach) na odcinku A - B:  
• od km 0+000,00 do km 1 +800,00 strona lewa, tj. na długości 1800 mb. ;  
• od km 0+000,00 do km 1 +208,00 strona prawa, tj. na długości 1208 mb. 

6.3. Zieleń 

Na terenie planowanej inwestycji występuje następujące drzewa 
kolidujące z projektowaną drogą: 

Numer Nazwa Nazwa po łacinie Obwód drzewa Działka 

I Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 57 694 
2 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 32  694 
3 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 5 1  694 
4 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 63 694 
5 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 1 0 694 
6 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 1 6 694 
7 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 63 694 
8 Olsza czarna Alnus Glutinosa 97 694 
9 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 5 1  694 
I O  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 32 694 
1 1  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 33 694 
1 2  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 38 694 
l 3  Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 694 
1 4  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 34  694 
1 5  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 1 3 694 
1 6  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 63 694 
1 7  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 1 3 694 
1 8  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 73 694 
1 9  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 32 694 
20 Olsza czarna Alnus Glutinosa 88 694 
2 1  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 57 694 
22 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 35 694 
23 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 22 694 
24 Olsza czarna Alnus Glutinosa 267, 47, 1 9,25 694 
25 Olsza czarna Alnus Glutinosa 75 694 
26 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 694 
27 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 04 694 
28 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 07 694 
29 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 1 9 694 
30 Olsza czarna Alnus Glutinosa 4 1 ,  38, 1 88, 1 16 694 
3 1  Olsza czarna Alnus Glutinosa 248 1 097/5 
32 Olsza czarna Alnus Glutinosa 238 1 097/5 
33 Olsza czarna Alnus Glutinosa 2 szt. suche 1 097/5 
34 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 95 1 097/5 
35  Olsza czarna Alnus Glutinosa 204 1 097/5 
36 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 85 1 097/5 
37 Olsza czarna Alnus Glutinosa 63, 1 20, 94, 85, 50 1 097/3 
38 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 55 1 097/3 
39 Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 0 1 , 4 1 ,  63 1 097/2 
40 Olsza czarna Alnus Glutinosa 44, 44, 63, 57, 60 1 097/2 
4 1  Olsza czarna Alnus Glutinosa 1 04 1 097/2 

Na terenie planowanej inwestycji występuje zadrzewienie kolidujące z 
inwestycją. Usunięcie tych drzew odbędzie się na podstawie uzyskanej decyzji 
na wycinkę drzew. 
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6.4. Szkody górnicze. 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania 

szkód górniczych. 

6.6. Ochrona dóbr kultury 
Działki na których będzie lokalizowana inwestycja nie są wpisane do 

rejestru zabytków i nie podlega przedmiotowej ochronie na podstawie 

m1eJscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakło nad 

Notecią. 

6.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Nie występują. 

7. Zestawienie powierzchni. 

Bilans elementów powierzchni: 

• powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 

• powierzchnia opaski tłuczniowej 

8. Oddziaływanie na środowisko. 

1 2080,00 m2 

7 1 90,00 m2 

Została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 

decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacj i  przedsięwzięcia -

stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska 

do środowiskowych uwarunkowaniach realizacj i  przedsięwzięcia. 

9. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania: 

► ROBOTY POMIAROWE 
• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie równinnym. 

► ROBOTY ZIEMNE 
• Korytowanie wykonywane mechanicznie. 

► PODBUDOWY 
• Korytowanie wykonywane mechanicznie, 
• Warstwy odsączające i mrozoodporne zagęszczane mechanicznie, 
• Wykonanie podbudowy z pianobetonu. 
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► NAWIERZCHNIE 
• nawierzchnia z kostki betonowej; 
• nawierzchn ia z tłucznia kamiennego. 

► ROBOTY BRUKARSKIE 
• U stawienie krawężników betonowych. 

► ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
• Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III. 
• Obsianie trawą rowów oraz wolnych przestrzeni gruntowych. 
• U stawienie oświetlenia. 

► INWENTARYZACJA POWYKONA WCZA 
Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego. 

1 .  Wykaz rodzaiów robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie BiOZ 

1 . 1 .Roboty wykonywane w obrębie jezdni, po których odbywa się ruch 
drogowy. 

2. Rodzaie i skala zagrożeń oraz mieisce i czas ich występowania. 
2.1.Potkniecie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie 

nierówności terenu, namoknięte grunty - występują na całej budowie 
przez cały okres wykonywania robót. 

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty - występuje 
na terenie placu budowy i zaplecza w czasie ręcznego i mechanicznego 
przemieszczania przedmioty przez cały czas trwania budowy. 

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiały - występuje 
na terenie placu budowy i zaplecza w czasie ręcznego i mechanicznego 
przemieszczania materiały przez cały czas trwania budowy. 

2.4.Najechanie przez środki transportu - występują podczas transportowania 
wszelkiego rodzaju materiałów, narzędzi i sprzętu jak również przy 
istniejącym ruchu drogowym - występują w czasie całego okresu 
realizacji kontraktu. 

2.5.Najechanie przez maszyny - występuje w czasie wykonywania 
wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania robót ziemnych z 
użyciem ładowarek równiarek walców itp. - występują w czasie całego 
okresu realizacji kontraktu. 

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urządzenia - występuje w czasie prac, 
przy których używane są piły tarczowe i łańcuchowe, szlifierki itp. -
występują w czasie całego okresu realizacji kontraktu. 

2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty - występuje na całym placu budowy 
i zapleczu placu budowy przez cały okres prowadzenia robót. 

2.8.0brażenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren 
placu budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca składowania 
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materiałów, podczas prowadzenia robót rozbiórkowych - przez cały okres 
budowy. 

2.9 .Obrażenia przez kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu -
elektronarzędzia oraz urządzenia znajdujące się na budowie, przez cały 
okres realizacji budowy. 

2.1 O. Porażenia prądem elektrycznym - występują w czasie całego okresu 
realizacji kontraktu w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz 
w czasie obsługi maszyn i urządzeń napędzanych energią elektryczną. 

2.11. Obrażenia doznane w skutek rozerwania się tarczy - podczas 
wykonywania wszelkich robót z użyciem tarcz do ciecia i szlifowania -
występują w czasie całego okresu realizacji kontraktu. 

3. Sposób wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrożeń. 

3.1. Wydzielani i oznakowane będą następujące miejsca niebezpieczne: 
3 .1.1. strefy niebezpieczne wynikające z pracy maszyn drogowych. 
Wyznaczony pracownik powinien obserwować pracę koparki lub ładowarki 
i zapobiegać wejściu do strefy pracowników i osób postronnych. 
3.1.2. Pracujące maszyny i urządzenia. 
3.1.2. I.Samochody samowyładowcze i skrzyniowe, walce oraz inny ciężki 
sprzęt używany na budowie - powinien być wyposażony w automatyczne 
podawanie sygnałów dźwiękowych w czasie wykonywania manewru 
cofania. W przypadku braku możliwości automatycznego podawania 
sygnałów, kierowca lub operator zobowiązany będzie do ręcznego 
podawania sygnałów. Ponadto w/w sprzęt wyposażony powinien być w 
koguty błyskowe. 
3.1.3. Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót budowlanych. 
3.1.3.1.oznakowanie i wydzielenie miejsc robót wykonywanych w obrębie 
jezdni po których odbywa się ruch drogowy wykonać zgodnie z 
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. 
3.1.4. Sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
3.1.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdów 
powinny być dozorowane, a dozorujący będą nie dopuszczali na 
dozorowany teren osób postronnych. 
3.1.4.2. Nadzór techniczny oraz brygadziści zobowiązani będą do 
zwracania uwagi na zbliżające się do miejsca wykonania robót osoby 
postronne i informowanie ich o zakazie wstępu bezpośrednio do strefy robót 
- wszystkie osoby realizujące roboty budowlane będą wyposażone w 
identyfikujące ich odzież roboczą i ochronna. 
3.1.5. Sposób zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy 
1 w nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby 
nieupoważnione. 
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3 .1.5. I .Operatorzy i kierowcy maJą zakaz opuszczama kabiny w czasie 
pracy silnika. 
3 .1.5 .2. W przypadku konieczności opuszczenia kabiny, kierowca lub 
operator, zobowiązany jest do wyłączenia silnika, wyjęcia klucza ze stacyjki, 
pozostawienia drążka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub 
pierwszego, zamknięcia kabiny oraz podłożenia klinów pod koła, w 
przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na dużym spadku. 
3 .1.5.3 .Po zakończeniu pracy maszyny i pojazdy parkować w wyznaczonym 
miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach budowy. Kabiny 
maszyn i pojazdów zamknąć na zamki lub kłódki, a teren parkowania 
dozorować. 
3 .1.5.4.Teren parkowania maszyn i pojazdów powinien być oświetlony w 
godzinach nocnych światłem elektrycznym. 
3 .1.6. Sposób zabezpieczenia urządzeń elektrycznych. 
3 .1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placów budowy i placach 
budów, powinna być zabezpieczona wyłącznikami różnicowo - prądowymi. 
3 .1.6.2.Wszystkie elementy urządzeń elektrycznych znajdujące się pod 
napięciem zabezpieczyć osłonami. 

4. Instruktaż pracowników. 

4.1. Szkolenie wstępne stanowiskowe - instruktaż stanowiskowy - prowadzi 
bezpośredni przełożony pracownika lub osoba przez niego upoważniona 
przed podjęciem pracy każdego nowo zatrudnionego na danym 
stanowisku lub zmieniającego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach 
instruktażu szkolony jest także zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla 
danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska 
pracy przechodzi instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z 
tych stanowisk. Czynności te są potwierdzane zaświadczeniami 
przechowywanymi w aktach osobowych pracownika. 

4.2. Uwzględnienie w trakcie szkolenia wstępnego zasad obowiązujących 
przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i mających wpływa na 
środowisko wszelkie prace z udziałem maszyn, z których w czasie awarii 
może wystąpić wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla środowiska 
substancji. 

4.3 .Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla 
ludzi i środowiska (awarie, katastrofy). 

4.3 .1. Postępowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny. 
Każdy pracownik w przypadku zauważenia wycieku oleju z urządzeń 
technicznych używanych do transportu materiałów oraz do wykonywania 
robót budowlanych zobowiązany jest do: 

• Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych 
zagrożeń dla środowiska. 
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• Zgłoszenie awarii bezpośredniemu przełożonemu i kierownikowi 
Budowy. 

Jeżeli wyciek oleju nie stwarza zagrożenia należ to miejsce, gdzie nastąpił 
wyciek posypać ABSORBENTEM - środkiem chemicznym znajdującym się na 
trenie zaplecza budowy. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostępny można go 
zastąpić inną substancją absorbującą np. piaskiem lub trocinami. 

Po wykonani tej czynności należy przystąpić do usuniecie przyczyn 
wycieku Jeżeli pracownik nie jest w stanie sam usunąć tej przyczyny, jest 
zobowiązany powiadomić telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a 
w przypadku nieobecności jego zastępców. 

W celu powiadomienia należy skorzystać z każdego dostępnego źródła 
powiadamianie w tym również prywatnego telefonu komórkowego. 

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysyłają na miejsce awarii zespół 
mechaników w celu usunięcia przyczyn wycieku. 

Materiał absorbujący wymieszany z olejem należy zebrać do foliowego 
worka, a następnie dostarczyć na teren bazy do magazynu tymczasowego 
składowania i odpadów niebezpiecznych. 

Pracownik zobowiązany jest powiadomić Kierownika Budowy o . . . .  usumęcm awarn. 
Jeżeli rozmiar wycieku spowodował skażenie cieków wodnych, 

gruntu, przedostał się do kanalizacji lub istnieje realne 
prawdopodobieństwo zaistnienia takiej możliwości, pracownik 
zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę 
państwowej Straży pożarnej - tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia, 
rodzajem substancji i przypuszczalna ilością wycieku. 

4.3.2. Postępowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej 
Katastrofa budowlana - jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, 
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany: 

• Udzielić pomocy poszkodowanym 
• Powiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadomienia w 

tym również z prywatnego telefonu komórkowego, kierownika budowy a 
w przypadku nieobecności jego zastępcę. 

Kierownik Budowy jest zobowiązany: 
• Przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy 
• Zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi 

prowadzenia postępowania wyjaśniającego (nie stosuje się do czynności 
mających na celu ratowania życia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem 
się skutków Katastrofy). 

• Niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 
o Dyrekcję. 
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o Właściwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) 
o Właściwego miejscowego Prokuratora. 
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu 

budowlanego. 
4.4.0kreślenie konieczności oraz zasad stosowania przez pracowników 

środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń: 

• Kamizelki ostrzegawcze - należy używać przez cały czas 
pracy na budowie, celem lepszej widoczności pracownika przez 
operatorów obsługujących wszelkiego rodzaju maszyn sprzętu. 
• Konieczność używania innych ochron osobistych będą 
określali kierownicy bezpośrednio na budowie przed 
przystąpieniem do wykonania robót, przy których stwierdzono 
konieczność ich użycia. 
• Środki ochrony osobistej powinny zabezpieczać 
pracowników przed urazami mechanicznymi spowodowanymi 
odpryskami rozbieralnych części nawierzchni i oparzeniami przy 
stosowaniu gorących mas bitumicznych. 

4.5. Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi. 

Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposób 
bezpieczny, zabezpieczający przed wypadkami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku 
budowy, kierowniku robót lub majstrze. Aktualnie nadzorujący robotami na 
czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć zastępcę. 

Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane 
adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej 
straży pożarnej i posterunku Policji. 

Kierownik Robót odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadzistę 
prowadzącego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego 
wykonania tych prac . 

5. Instruktaż bezpieczeństwa pożarowego 

5. 1 .Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru. 
o Każdy pracownik, który pierwszy zauważy pożar obowiązany jest 

natychmiast powiadomić o nim współpracowników oraz inne 
osoby, które w tej chwili znajdują się w strefie zagrożenia 

o Należy zawiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z 
prywatnego telefonu komórkowego Straż pożarna podając: 

► gdzie się pali (adres, nazwę obiektu) 
► Co się pali 
► Czy jest zagrożenie ludzkie życie 

18 



► Numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwiska (po 
odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, by umożliwić 
ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia) 

o Należy zawiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z 
prywatnego telefonu komórkowego, kierownika . 

o Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym. 
o Należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem 

gaśniczym zachowując przy tym szczególna ostrożność. 
o Do czasu przybycia Straży pożarnej, kierownictwo akcji 

ratowniczej obejmują w/w osoby, zgodnie z hierarchią, które 
organizują akcje i rozdzielają zadania. Pozostali pracownicy są 
zobowiązania pod porządkować się ich poleceniom. 

o Podczas akcji należy zachować spokój i nie wpadać w panikę. 

W celu l ikwidacj i  zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

1. stosować sprzęt ochrony osobistej 
2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 
3. ustawić tablice ostrzegawcze 
4. wykonać bariery ochronne 1, 1 Om w odległości od krawędzi wykopów 
5. zapoznać się z projektem montażu studni i wpustów ulicznych 
6. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 
7. należy dbać o stan nawierzchni dróg 
8. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 

1. Przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej po 
przeprowadzonym instruktażu na stanowisku pracy. 

2. Znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju 
wykonanej pracy. 

3. Właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na 
stanowisku pracy. 

4. Znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, 
urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi. 

5. Dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych. 
6. Znajomość telefonów alarmowych. 
7. Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

TELEFONY ALARMOWE 
998 - Państwowa Straż Pożarna 
997 - Policia 
999 - Pogotowie Ratunkowe 
1 1 2 - Z telefonu komórkowego 

1 9  
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Przekrój konstrukcyjny A-A 

rów opaska 
projektowana 

śc
i
eżka rowerowa 

szerokość zmienna 

kostka brukowa betonowa be7.fazowa 11r. 8 cm : 
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; 

podbudowa z pianobetonu PB 1 000 gr. 20 cm ; 
podłoże gruntowe. 

Przekrój konstrukcyjny B-B 

opaska rów 

0,50 szerokość zmienna 

warstwa tłucznia kamiennego gr. 20 cm· 
podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm; 

podłoże gruntowe. 

projektowana 
rów rów 

szerokość zmienna 

opaska ścieżka rowerowa opaska 

0,50 1 , ,o ,[: 2 ,50 o,rs 0,50 szerokość zmienna 

warstwa tłucznia kamienne�o gr. 20 cm· 
podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 m; 
podłoże gruntowe. 

kostka brukowa betonowa bezfazowa !ff. 8 cm; 
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; 
podbudowa z pianobetonu PB I OOO gr. 20 cm : 
podłoże gruntowe. 
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I I 

N8lwl I adlllooiekl.l bubolnga: 
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Noteckiej do ścieżki rowerowej 

przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w Występie), 
odcinek wzdłuż cieku Pararnelka 
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Przekrój konstrukcyjny C-D 

projektowana 

1 • 

zieleń 
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ścieżka rowerowa opaska zieleń ' 
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kostka brukowa betonowa bezfazowa PL 8 cm: 
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; warstwa tłucznia kamienne,10 izr. 20 cm· 

podbudowa z pianobetonu PB I OOO gr. 20 cm ; podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm; 
podłoże gruntowe. 

podłoże gruntowe. 

Przekrój konstrukcyjny D-D 

projektowana 
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kostka brukowa betonowa bezfazowa QT. 8 cm; 
warstwa tłucznia kamiennego gr. 20 cm· podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; 

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 m; podbudowa z pianobeto□u PB I OOO gr. 20 cm : 
podłoże gruntowe. 

podłoże gruntowe. 

W)'a18WCl ""aiuro Projektowe Renata Krajczewska .Jędrusiak 
ul. Żwirki i Wigury 9/1 , 87-840 Lubień Kujawski 

Gmina Nakło nad Notecią 
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Nakło nad Notecią 

Nazwa I llhl oblelml lludov,lnga 
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Noteckiej do ścieżki rowerowej 

przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w Występie), 
odcinek wzdłuż cieku Paramelka �- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
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P rzekrój konstrukcyjny E-E 

projektowana 
rów opaska ścieżka rowerowa opaska rów 
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kostka brukowa betonowa bezfazowa gr_ 8 cm: 
podsypka cementowo-pi askowa gr. 3 cm; 
podbudowa z pianobetonu PB I OOO gr. 15 cm ; 
podłoże gruntowe. 

Przekrój konstrukcyjny F-F 

(!;fil 

warstwa tłucznia kamiennego gr. 20 cm· 
podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm; 
podłoże gruntowe. 

rów 
projektowana 

ścieżka rowerowa opaska rów 

szerokość zmienna 0 ,50 

warstwa tłucznia kamienne110 2r. 20 cm· 
podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm; 
podłoże gruntowe. 

2 ,50 0 ,�5- 0,50 . I • . 
2% 

szerokość zmienna 

kostka brukowa betonowa bezfaLowa gr. 8 cm: 
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; 
podbudowa z pianobetonu PB I OOO gr. 15  cm ; 
podłoże gruntowe. 

Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jędrusiak 

ul. Żwirki i Wtgury 9/1, 87 .a40 Lubień Kujawski 

Gmina Nakło nad Notecią 
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Nakło nad Notecią 
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Nlmlńllollillbl budotMngo: 
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Noteckiej do ścieżki rowerowej 
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odcinek wzdłuż cieku Paramełka 
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Przekrój konstrukcyjny G-G 

projektowana 
zieleń opaska ścieżka rowerowa opaska 
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kostka brukowa betonowa bezfazowa !!J. 8 cm· 
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; warstwa tłucznia kamiennego gr. 20 cm· 
podblldowa z pianobetonu PB I OOO gr. 1 5  cm ; 
podłoże gruntowe. 

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm; 
podłoże gruntowe. 

Przekrój konstrukcyjny H-H 

projektowana 
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warstwa tłucznia kamiennego gr. 20 cm· 
podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm; 
podłoże gruntowe. 

kostka brukowa betonowa bezfazowa 2T. 8 cnr 
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; 
podbudowa z pianobetonu PB I OOO gr. I 5  cm ; 
podłoże grumowe. 

Wykmilwcl -Siuro Projektowe Renata Krajczewska .Jędrusiak 
ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski 

....., 
Gmina Nakło nad Notecią 

ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Nakło nad Notecią 
Nazwl I adrii obilllml lulowlngo: 

Budowa ścieżki rowerowej od ul .  Noteckiej do ścieżki rowerowej 
przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w Występie), 

odcinek wzdłuż cieku Paramelka 
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t-'rzepust o srea n icy ·1 uu cm 
Nawerzchnia z tłucznia kamienneao ar. 20 cm 
Warstwa odcinaiaca z piasku ar. 1 0  cm 
Wyprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe 
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kostka betonowa gr. 8 cm 
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 
poaoudowa z kruszywa łamanego stao11 Izowanego mechanicznie gr. 20 cm 
warstwa odsacziaca z piasku ar. 20 cm 
przepust DN 1 OOO 
zasypka piaskowo - żwirowa gr. 33 cm 
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie qr. 33 cm 
podłoże gruntowe wzmocnione do grupy nośności G1  

długość od  5,00 m do  9,00 m 

Murek czołowy prosty 

murek czołowy prosty 
1 :,  cm - pospotk.a 
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Włocławek 1998 - 12 - 1 5  

UA-V-7342-5/22/98 Wk 

I E<CYZJfA 

Na podstawie art. 1 3  i 14  ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr 
89 z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 1 i 2 i art. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26 
wraz z późniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jabłońskiego 
z dnia 05. 1 1 . 1 998r. na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane 
wykształcenie i praktykę zawodową oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu 
na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją powołaną przez Wojewodę 
Włocławsldego 

:rm a d m j ę  

1P'2l!D.u MARITJSZOVVI JrABŁOŃS.KIIEMU 
ur. dnia 18.08.1961r. w Świeciu n/Wisłą 

inżyme:rowi budownictwa 

u p r � w lDl. ii � fil i BL  b u dl o vw i � Jm e  

do p:rojektowania 

w §pecjainości konstrukcyjno 0 budowlanej 
b • , 

�z ogrannczen 

Biorąc pod uwagę art. 1 07 § 4 KP A odstąpiono od uzasadnienia decyzji. 

Od niniej szej . decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlaneg� za pośrednictwem Wojewody Włocławskiego 
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania . 

.Q.tr;eymuj e : 
1 .  Pan Mariusz Jabłoński 

ul.Prusa 7 m. 40 
87-800 Włocławek 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowla1;i�gp�� ... -· 
ul. Krucza 38/42 
00-512 Vvarszawa 

3. UA a/a 

/ 
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P O L S K .A 

z B A 

• I N Z H. 1 E R Ó-W 

B U D O W N I CTWA 

Zaświadczen ie 
o numerze weryfikacyjnym: 

KUP-WQ7-ETN-QSD * 

Pan MARIUSZ JABŁOŃSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01 

adres zamieszkan ia u l .  SOSNOWA 11, 87-800 WŁOCŁAWEK 

jest członk iem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby I n żyn ierów Budow n ictwa i pos iada 

wymagane u bezpieczen ie od odpowiedz ia l ności cyw i l nej .  

N i n iejsze zaświadczen ie jest ważne do dn ia 2022-12-31 .  

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektron iczn ie  i opatrzone bezpiecznym podpisem elektron icznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwa l ifi kowanego certyfi katu w dn iu 2021-12-23 roku przez: 

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

• Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 



Nakło nad Notecią, 3 sierpień 2022 r. 

WKŚ.6220.2 1 .202 1 

DECYZJA 

N a podstawie art. 7 1  ust. I ,  2 pkt 2, art. 7 5 ust. I pkt 4 , art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1 029), w związku z art. 1 04 i 1 07 § 1 i 3 ustawy z dnia 1 4  czerwca 1 960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 202 1 r. poz.735 ze zm.) w sprawie: wniosku 
Inwestora - Gminy Nakło nad Notecią, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Renatę 
Krajczewską-Jędrusiak z Biura Projektowego Renata Krajczewska-Jędrusiak ul. Żwirki 
i Wigury 9/ 1 87-840Lubień Kujawski, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy 
użyciu nowych technologii na rzecz redukcji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią 
polegającego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciągów 
rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 1 O - od ul. Noteckiej do ścieżki rowerowej przy 
drodze powiatowej l 926C (przy moście w Występie), odcinek wzdłuż cieku Paramelka -
długość 6.000,00 m". 

orzekam, co następuje: 

1 .  Odstępuję od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

2. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony 
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności: 

2. 1 )  W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji 
i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace 
hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) w sąsiedztwie 
terenów objętych ochroną przed hałasem, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. 
w godzinach 6:00 - 22:00, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej (typu 
betonowanie). 

2.2) Celem zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji należy 
używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji 
ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. 

2 .3) Na etapie realizacji przedsięwzięcia, należy zapewnić dostępność sorbentów. 
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty 
sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów. 

I 
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2 .4) Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub 
postoju pojazdów i maszyn należy zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym 
szczelną nawierzchnię: 
a) poza terenami chronionymi akustycznie, 
b) poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, 
c) w odległości co najmniej 100 m od Kanału Bydgoskiego, Noteci, cieku Paramelka, 
zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych, 
d) poza zasięgiem rzutu koron drzew, 
e) poza użytkami zielonymi. 

2.5) Prace ziemne należy rozpocząć, a wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem 
lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących 
zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 3 1  sierpnia lub w dowolnym terminie po 
potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu oraz wycinką, przez specjalistę 
przyrodnika, braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji 
oraz w obrębie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. 

2.6) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów, należy dokonać kontroli 
obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta 
odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość 
dalszej wędrówki. 

2. 7) Przed rozpoczęciem prac ziemnych oraz wycinki drzew i krzewów należy zapewnić 
kontrolę terenu planowanych robót przez specjalistę przyrodnika, celem rozpoznania 
aktualnego zasiedlenia terenu przez chronione gatunki zwierząt. 

2.8) Na etapie realizacji zamierzenia należy zapewnić nadzór eksperta przyrodnika. W ramach 
prowadzonych działań, osoba pełniąca nadzór powinna identyfikować zagrożenia względem 
zwierząt (w szczególności płazów, gadów, bezkręgowców i ptaków) oraz wprowadzać 
stosowne rozwiązania, np. instalacja wygrodzeń herpetologicznych, wyszukiwanie 
i przenoszenie zwierząt poza teren prac. 

2.9) Drzewa i krzewy, które nie podlegają wycince a pozostają w zasięgu oddziaływania 
inwestycji, w przypadku zagrożenia ich uszkodzenia na etapie budowy należy zabezpieczyć 
przed: 

a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew 
i wygrodzenie krzewów oraz podwiązywanie kolidujących gałęzi lub ewentualnie 
wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie, 

b) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac 
w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, 
o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni 
i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym, 

c) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopów 
w obrębie bryły korzeniowej . 

2. 1 O) W przypadku konieczności podniesienia poziomu gruntu o więcej niż 30 cm w zasięgu 
rzutu korony drzew, należy wykonać warstwę drenażowe-napowietrzającą. 

2. 1 1) Z uwagi na wycinkę drzew i krzewów, zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych 
z uwzględnieniem poniższych warunków: 

a) ilość drzew nasadzanych nie mniejsza niż liczba drzew usuwanych, 
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b) powierzchnia krzewów nasadzanych nie mniejsza niż powierzchnia krzewów usuwanych, 
c) uwzględnić warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania 
ekologiczne stosowanych do nasadze6. gatunków, 

d) preferować gatunki rodzime, 
e) nasadzenia wykonać wzdłuż budowanych ścieżek rowerowych, 
f) stosować sadzonki drzew z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową i pędem głównym 
o wysokości minimum 2 m. 

2. 1 2) Odpady niebezpieczne lub inne substancje niebezpieczne należy magazynować 
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu, w sposób 
zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieuprawnionych. 

2.13) W trakcie realizacji planowane przedsięwzięcie należy wyposażyć w przenośne toalety, 
a wytworzone ścieki socjalno-bytowe dostarczać do oczyszczalni ścieków. 

2.14) Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych 
i poprzecznych na istniejące pobocza gruntowe oraz do istniejących rowów. 

2. 1 5) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odstępstwa, o którym mowa w art. 77 ust.3 
ustawy Prawo Wodne od zakazu ustanowionego w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, 
który obowiązuje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w przypadku m.in. 
gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych 
substancj i  lub materiałów, które mogą zanieczyszczać wody oraz prowadzenia 
przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania. 

2. 1 6) Na podstawie art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne Inwestor zobowiązany jest do 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

UZASADNIENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią jest organem właściwym do wydania 
decyzj i  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : ,,Zintegrowane działania 
partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcj i komunikacyjnej 
w Nakle nad Notecią polegającego na opracowaniu kompleksowej dokumentacj i  projektowej 
dla ciągów rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 1 0  - od ul. Noteckiej do ścieżki 
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w Występie), odcinek wzdłuż cieku 
Paramelka - długość 6.000,00 m". 

Postępowanie w ww. sprawie zostało wszczęte na wniosek Inwestora - Gmina Nakło 
nad Notecią, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Renatę Krajczewską-Jędrusiak 
reprezentującą firmę: Biuro Projektowe Renata Kraj czewska-Jędrusiak ul. Żwirki i Wigury 9/ 1 
87-840 Lubień Kujawski. Wniosek został złożony do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad 
Notecią w dniu 1 O maja 2021 r. 

Na podstawie załączonej do wniosku mapy ewidencyj nej gruntów, z zaznaczonym 
obszarem 1 00 m od granic działki ustalono, że l iczba stron postępowania wynosi powyżej 1 O 
osób. W związku z powyższym na podstawie art. 74 ust 3 ust. ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1 029) (zwanej dalej ustawy ooś), w celu zawiadamiania stron postępowania zastosowano art. 
49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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Obwieszczeniem z dnia 1 3  maja 202 1 r. zawiadomiono strony o wszczęciu 
postępowania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządu Mieszkańców nr 3, 
Sołectwa Występ oraz Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, a także zamieszczono 
w biuletynie infom1acj i publicznej www.bip.gmina-naklo.pl (zakładka - decyzja 
środowiskowe). 

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko z uwagi na kwalifikację wg rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 września 20 19  r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 20 1 9, poz. 1 83 9) do § 3 ust. 1 pkt 62 tj . :  ,,drogi o nawierzchni twardej 
o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 1  
i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy 
dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji e lektroenergetycznych 
i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1 -5, 8 i 9 ustawy z dnia 1 6  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Na podstawie art. 64 ust. I ,  3 i 4 ustawy ooś, wnioskiem dnia 1 8  maja 2021 r. zwrócono 
się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód 
Polskich w Inowrocławiu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

W przekazanym piśmie z dnia 2 1  maja 202 1 r. znak: N.NZ.9022.2.0.39.2 1 (data wpływu 
26 maja 2022 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią wyraził 
opinię, że po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na jego rodzaj , skalę 
i lokalizację oraz możliwość oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 

W piśmie z dnia 22 czerwca 202 1 r. znak: BD.ZZŚ. 1 .435. 1 66.202 1 .DG (data wpływu 
22 czerwca 2022 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu po 
przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając 
charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące 
środowisko, wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie 
oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o 
których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 6 1  ustawy Prawo wodne, określonych dla nich 
w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 1 8  października 20 1 6r. Nie stwierdził również potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Jednakże zgodnie 
z art. 64 ust. 3a ustawy ooś, wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach warunków ujętych w punktach od 2 .2) do 2.4), 2. 1 O) oraz od 2. 1 2) do 2. 1 5) 
osnowy decyzji. 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu w uzasadnieniu swego 
stanowiska wskazał, że wszystkie materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy 
posiadać będą wymagane certyfikaty i/lub atesty. Roboty ziemne oraz nawierzchniowe 
wykonywane będą mechanicznie, natomiast roboty branżowe mechanicznie i ręcznie. 

Lokalizacja  zaplecza budowlanego dla planowanej inwestycj i  odbywać się będzie na 
terenie o nawierzchni utwardzonej ,  w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych. 
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Magazynowanie materiałów szkodliwych ( tj. paliwa, farby, lakiery itp.) i odpadów odbywać 
się będzie na szczelnym, utwardzonym podłożu, w miejscu niedostępnym dla osób 
nieupoważnionych. Plac przeznaczony na zaplecze budowy i bazę materiałową wyposażony 
będzie przez wykonawcę w sorbenty do wykorzystania w razie wycieku czy rozlania olejów 
z maszyn budowlanych i taboru samochodowego. Plac budowy zostanie wyposażony 
w urządzenia sanitarne dla pracowników o szczelnych pojemnikach do gromadzenia 
nieczystości socjalno-bytowych, które będą na bieżąco wymieniane przez odpowiednią firmę. 
Po zakończonej inwestycji wszystkie materiały, które nie zostaną wykorzystane do przebudowy 
drogi, zostaną zabrane przez Wykonawcę, a teren placu zostanie uporządkowany. Część 
materiałów zostanie wbudowana bezpośrednio w drogę. Odwodnienie wód deszczowych 
z nawierzchni drogowej powierzchniowe nastąpi przez skierowanie ich odpowiednimi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi na teren przyległy w pasie drogowym oraz do 
istniejących rowów. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w przekazanym stanowisku 
z dnia 4 lipca 2022 r. znak: WOO.4220.558.2021.DK.8 (data wpływu 4 lipca 2022 r.) odstąpił 
od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Jednakże zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a 
ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wskazał na konieczność 
określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań ujętych 
w punktach od 2.1 do 2.11 osnowy niniejszej decyzji. 

Stanowisko swoje uzasadnił przeprowadzoną analizą zgromadzonego materiału 
dowodowego, tj . karty informacyjnej przedsięwzięcia uzupełnioną w dniach 11 czerwca, 6 i 30 
sierpnia 2021 r. oraz 24 maja 2022 r. w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych 
w art. 63 ustawy ooś tj . lokalizacji, zakresu i planowanego sposobu realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

Omawiane drogi rowerowe będą drogami wewnętrznymi. Zgodnie z przedłożoną 
dokumentacją, na odcinkach o długości około 3,64 km dopuszczalny będzie na nich również 
ruch samochodowy w celu umożliwienia dojazdu do zlokalizowanych wzdłuż nich 
nieruchomości. 

O ile budując nową drogę lub zmieniając nawierzchnię drogi istniejącej , za elementy 
tychże przedsięwzięć należy uznawać również chodniki oraz drogi rowerowe i inne tego typu 
obiekty, to budowa samych tylko dróg rowerowych, chodników, zjazdów i innych tego typu 
konstrukcji, przy drogach istniejących, nie ingerująca w część drogi przeznaczoną do ruchu 
pojazdów nie stanowi przedsięwzięcia, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporządzenia. 

Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe drogi rowerowe będą również 
częściowo przeznaczone dla ruchu pojazdów mechanicznych, niniejsze przedsięwzięcie 
należało zakwalifikować jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
w myśl § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporządzenia. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ciągu dróg rowerowych o łącznej długości około 
6 km w obrębie OOO 1 Nakło nad Notecią - miasto, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski. 

Inwestycja przebiegać będzie głównie w sąsiedztwie terenów rolnych, w tym łąk 
i obszarów podmokłych powiązanych z Kanałem Bydgoskim, Notecią oraz ciekiem o nazwie 
Paramelka. 

Planowana inwestycja ma na celu budowę drogi rowerowej do uzyskania przekroju: 
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- jezdnia - szerokość od 2,50 m do 3,50 m, 
- budowę oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej wewnętrznej - ok 400 mb. ,  
- budowa i przebudowa przepustów, 
- uwzględnienie kolizji z urządzeniami podziemnymi. 

Przedsięwzięcie obejmuje działki ewidencyjne w województwie kujawsko -
pomorskim, powiecie nakielskim, jednostce ewidencyjnej 04 1 003_ 4 Nakło nad Notecią o 
następujących numerach: 1 474/3, 1062/9, 1019/4, • 1064/9, 1064/7, 1 069/1, 1091, 1 081/2, 
1080/2, 1 1 1 0, 1 1 08/ 1 ,  1103/ 1 ,  1 1 03/2, 1 1 03/3, 1 1 04/ 1 ,  1 1 05, 1098, 1097 / l ,  1097 /2, 1097 /4, 
1 097/3, 1 097/5, 694, 944/5, obręb 000 1 Nakło nad Notecią. 

Drogi rowerowe zapewnią dostęp do terenów rekreacyjnych i będą realizowane ro.in. w 
istniejących pasach drogowych dróg gruntowych. 

W ramach budowy wykonana zostanie konstrukcja drogi o kategorii ruchu KRI 
i prędkości projektowej wynoszącej 30 km/h. Ułożona zostanie nawierzchnia z kostki 
betonowej o szerokości 2,5 m. Szerokość opaski tłuczniowej wyniesie 0,5- 1 m. Przewidziano 
spadki poprzeczne i podłużne dla odwadniania nawierzchni. 

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody 
(pobieranej z gminnej sieci wodociągowej lub dowożonej beczkowozem), kostki betonowej , 
kruszywa mineralnego, piasku, elementów prefabrykowanych, a także paliw i energii 
elektrycznej. 

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozważał innych wariantów 
przedsięwzięcia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne 
pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym. 

Budowa drogi rowerowej nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym 
ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U .  z 20 1 6  r., poz .  1 38 t.j.). 

Zadanie będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącą już siecią dróg przebiegającą 
jednak w obrębie innych pasów drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, 
w najbliższym czasie nie są planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi 
krzyżuje się planowana do budowy droga rowerowa w ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Zatem na etapie realizacj i  nie powinno zachodzić zjawisko kumulowania się 
oddziaływań istniejącej sieci drogowej z planowaną do budowy drogą rowerową. 

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, 
tj. emisj i  hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po pobliskich 
drogach. 

Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacj i nie niesie 
za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do 
przebudowy materiały i technologię robót. 

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji ,  
Organ przeanalizował wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian 
klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja gazów 
cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, w związku z pracą ciężkiego sprzętu i środków 
transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta będzie 
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krótkotrwała i o niewielkim lokalnym zasięgu, czyli będzie mało znacząca. Natomiast na etapie 
eksploatacj i , dzięki nowej nawierzchni nastąpi poprawa płynności ruchu, co przełoży się na 
zmniejszenie ilości spalanego paliwa, tym samym emisj i  gazów odpowiedzialnych za 
powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku węgla) . Z uwagi na lokalny 
charakter dróg oraz niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się wpływu zamierzenia na 
klimat. 

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi będą stosowane technologie i materiały, 
dostosowane do warunków klimatycznych występujących w Polsce. Ponadto, omawiane drogi 
rowerowe zostaną wykonane na nasypach, co zabezpieczy je przed wystąpieniem ewentualnej 
powodzi. 

Analizowane odcinki dróg rowerowych będą funkcjonować w drogowym układzie 
lokalnym, wykorzystywanym m.in. na potrzeby dojazdu do nieruchomości położonych w ich 
pobliżu oraz do terenów rekreacyjnych. Nie przewiduje się, aby nastąpił znaczący wzrost 
natężenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o małym natężeniu. 

Realizacja inwestycj i  wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych z grupy I 7 według katalogu odpadów, zawartego 
w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2020 r. , poz. 10 t.j .). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą 
bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15). 

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac 
budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do 
tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub 
unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia. 

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego 
wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, 
tj . hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) .  

Nie przewiduje się konieczności rozbiórki budynków lub innych obiektów 
kubaturowych. 

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary 
o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary 
wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy 
ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony 
ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk 
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony 
przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary 
ochrony uzdrowiskowej. 

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w granicach głównego zbiornika wód 
podziemnych nr 138 „Pradolina Toruń - Eberswalde" oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód 
na potrzeby zaopatrzenia ludności. 

Omawiane drogi kilkukrotnie przecinają  obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 
powiązane z Kanałem Bydgoskim, Notecią oraz ciekiem Paramelka. Zgodnie z przedłożoną 
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dokumentacją, drogi będą poprowadzone nasypami, a zaprojektowana nawierzchnia zapewni 
odpowiednią wytrzymałość w razie powodzi . 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 8  października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967 t.j .) .  

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu jak i Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wskazali, że zamierzenie znajduje się w obszarze 
jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, 
zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan 
ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód 
podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj . osiągnięcia 
co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. 

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 
oznaczonym europejskim kodem PLRW600024188519 - ,,Noteć od Kanału Bydgoskiego do 
Kcynki", zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 1 8  października 20 1 6  r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. 
Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia 
celów środowiskowych, tj . osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz 
możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Noteć w obrębie 
JCWP i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. 

Ponadto, planowane drogi graniczą z JCWP o europejskim kodzie PLRW60000 1 88389 
- ,,Kanał Bydgoski", zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ta JCWP posiada status sztucznej 
części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód 
powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, 
tj . osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych. 

Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być 
spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia 
z materiałów używanych do budowy. 

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacj i  inwestycji używany 
będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancj i  
ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. 

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub 
postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym 
szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie i obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią; w odległości co naj mniej 100 m od Kanału Bydgoskiego, Noteci, cieku 
Paramelka, zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych, a także poza zasięgiem rzutu 
koron drzew oraz poza użytkami zielonymi. Powyższe uwarunkowaniach mają na celu m.in. 
zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego oraz niszczenia 
i uszkadzania zadrzewień. 

/ 
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Na etapie realizacj i  przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. 
W przypadku wycieku substancj i  niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent 
należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nastąpi do gruntu w pas drogowy, 
w tym do rowów przydrożnych, za pomocą nadanych spadków podłużnych i poprzecznych. 
Nie przewiduje się konieczności podczyszczania tych wód. 

Na etapie realizacj i  zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym 
zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, 
posiadająca stosowne zezwolenie. 

W związku z projektowanym zakresem prac, polegającym w szczególności na 
wykonaniu nasypów pod drogi rowerowe oraz ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej nie 
przewiduje się prowadzenia głębokich wykopów, a tym samym naruszenia istniejących 
warunków hydrogeologicznych, w tym warstw wodonośnych. 

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy 
zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja  i eksploatacja  nie wpłynie 
negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

Na etapie realizacj i  przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca c iężkiego 
sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują 
okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do 
powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów 
zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej ,  z wyjątkiem prac 
wymagających ciągłości technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiały pylące będą 
transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę 
lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału. Wszelkie uciążliwości związane 
z etapem realizacj i  mają  charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc 
pod uwagę odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku 
i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie. 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 9 1 6  t.j .), w tym poza 
wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do 
Komisj i  Europejskiej obszarami Natura 2000, w miej scu istniejących dróg zlokalizowanych 
wzdłuż użytków zielonych, a także wzdłuż cieku o nazwie Paramelka. 

Na odcinku planowanej budowy drogi rowerowej w wyniku inwentaryzacj i  
wyznaczono do usunięcia 4 7 drzew olszy czarnej . W związku z planowaną wycinką drzew 
i krzewów, celem wyeliminowania ryzyka niszczenia lęgów ptasich wskazano na konieczność 
prowadzenia wycinki poza okresem lęgów ptaków lub pod nadzorem ornitologa. W zamian za 
usuwane drzewa i krzewy, wprowadzone zostaną nasadzenia zastępcze. W celu 
wyeliminowania zagrożenia uszkadzania drzew i krzewów stwierdzono potrzebę zastosowania 
działań minimalizujących i zabezpieczających pnie i korzenie przed uszkodzeniami. Ponadto, 
wskazano na konieczność lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn i składowania 
materiałów poza rzutem koron drzew. 

Jednocześnie, w związku ze stwierdzeniem w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk 
dogodnych dla małych zwierząt, w szczególności płazów i bezkręgowców, wskazano na 
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konieczność rozpoczęcia prac ziemnych poza okresem rozrodu zwierząt, zweryfikowania 
występowania chronionych gatunków na terenie przedsięwzięcia przed rozpoczęciem prac. 
kontrolowania wykopów przed podjęciem prac w ich obrębie oraz zapewnienia nadzoru 
przyrodniczego na etapie realizacj i zadania, celem zminimalizowania ryzyka zabijania 
zwierząt. 

Ponadto, realizacja inwestycj i  przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacj i nie wymaga 
naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, zajęcia siedlisk wrażliwych, 
budowy i rozbiórki obiektów kubaturowych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip, 
ustalono, że realizacja i eksploatacja zamierzenia nie będzie skutkować niekorzystnym 
wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące 
wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska 
przyrodniczego. 

Jednocześnie w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac 
związanych z realizacją  zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem 
gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 5 1  i art. 52 ustawy 
z dnia 1 6  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. :  
- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową - niszczenie ich siedlisk lub ostoi, 

będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracj i lub żerowania, jak 
również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, 
tarlisk, zimowisk lub innych schronień, 

- w odniesieniu do grzybów i roślin - umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk 
lub ostoi roślin i grzybów, 

Inwestor zobowiązany jest do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających 
zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 1 6  kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. 

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem 
transgranicznym. 

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej KIP wraz z uzupełnieniami rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed 
negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji ,  jak 
i eksploatacj i .  

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią analizując wniosek o wydanie decyzj i 
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z całą dokumentacją  pod kątem uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko (zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś) oraz uwzględniaj ąc uzyskane opinie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich 
w Inowrocławiu stwierdził, że ze względu na rodzaj ,  skalę i charakter, przedsięwzięcie nie 
będzie znacząco negatywnie wpływać na środowisko i zdrowie ludzi. Jednakże Inwestor na 
etapie realizacj i i eksploatacj i planowanego przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone 
w osnowie niniejszej decyzji. 

Określone w osnowie decyzj i warunki eksploatacj i  przedsięwzięcia, wynikają  
z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza 
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oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami 
zaproponowanymi przez Inwestora w Kip. 

Na podstawie art. 84 ustawy ooś Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią po 
uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i l a  ustawy ooś wydaje decyzję. 

Obwieszczeniem z dnia 7 lipca 2022 r. zawiadomiono strony o zgromadzeniu materiału 
dowodowego i możliwości zapoznania się z nim oraz wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzj i .  W określonym terminie tj . w ciągu 
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, żadna ze stron nie skorzystała z ww. prawa. 

Dane o złożonym wniosku - zgodnie z obowiązującymi przepisami - umieszczone 
zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, który opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią: bip.gmina-naklo.pl (zakładka - ochrona
środowiska - informacje).
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencj i.

P o u c z e n i e
Od decyzj i stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w terminie 
1 4  dni od dnia jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracj i  publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania ostatniej ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzj i. 
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 1 6  listopada 2006r. o opłacie skarbowej (z dnia 1 6  maja 
20 1 9  r .  (Dz.U. z 2021 r .  poz. 1 923) jednostka samorządu terytoria! ego jest zwolniona z opłaty 
skarbowej . 

Załączniki :  

1 . Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują: 

r 1 u. , 

 



Charakterystyka przedsięwzięcia 

Załącznik nr 1 

do decyzj i  w spr. środowiskowych uwarunkowa11 realizacj i 
przedsięwzięcia WKŚ.6220.21 .2021 z dnia 03 . 08. 2022 r. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ciągu dróg rowerowych o łącznej długości około 

6 km w obrębie 000 1 Nakło nad Notecią - miasto, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski. 
Inwestycja przebiegać będzie głównie w sąsiedztwie terenów rolnych, w tym łąk 

i obszarów podmokłych powiązanych z Kanałem Bydgoskim, Notecią oraz ciekiem o nazwie 
Paramelka. 

Planowana inwestycja ma na celu budowę drogi rowerowej do uzyskania przekroju: 
- jezdnia - szerokość od 2,50 m do 3,50 m, 
- budowę oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej wewnętrznej - ok 400 mb., 

- budowa i przebudowa przepustów, 
- uwzględnienie kolizji z urządzeniami podziemnymi 

Drogi rowerowe zapewnią dostęp do terenów rekreacyjnych i będą realizowane m.in. 
w istniejących pasach drogowych dróg gruntowych. 

W ramach budowy wykonana zostanie konstrukcja drogi o kategorii ruchu K.R l 
i prędkości projektowej wynoszącej 30 km/h. Ułożona zostanie nawierzchnia z kostki 
betonowej o szerokości 2,5 m. Szerokość opaski tłuczniowej wyniesie 0,5- 1 m. Przewidziano 
spadki poprzeczne i podłużne dla odwadniania nawierzchni. 

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody 
(pobieranej z gminnej sieci wodociągowej lub dowożonej beczkowozem), kostki betonowej, 
kruszywa mineralnego, piasku, elementów prefabrykowanych, a także paliw i energii 
elektrycznej. 

Zadanie będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącą już siecią dróg przebiegającą 
jednak w obrębie innych pasów drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, 
w najbliższym czasie nie są planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi 
krzyżuje się planowana do budowy droga rowerowa w ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzić zjawisko kumulowania się 

Analizowane odcinki dróg rowerowych będą funkcjonować w drogowym układzie 
lokalnym, wykorzystywanym m.in. na potrzeby dojazdu do nieruchomości położonych w ich 
pobliżu oraz do terenów rekreacyjnych. Nie przewiduje się, aby nastąpił znaczący wzrost 
natężenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o małym natężeniu. 

Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego 
w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą 
bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15). 
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Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac 
budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do 
tego celu miej scach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub 
unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia. 

Omawiane drogi kilkukrotnie przecinają obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 
powiązane z Kanałem Bydgoskim, Notecią oraz ciekiem Paramelka. Zgodnie z przedłożoną 
dokumentacją, drogi będą poprowadzone nasypami, a zaprojektowana nawierzchnia zapewni 
odpowiednią wytrzymałość w razie powodzi. 

Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być 
spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia 
z materiałów używanych do budowy. 

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub 
postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym 
szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie i obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią; w odległości co najmniej 1 00 m od Kanału Bydgoskiego, Noteci, cieku 
Paramelka, zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych, a także poza zasięgiem rzutu 
koron drzew oraz poza użytkami zielonymi. Powyższe uwarunkowaniach mają na celu m.in. 
zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego oraz niszczenia 
i uszkadzania zadrzewień. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nastąpi do gruntu w pas drogowy, 

w tym do rowów przydrożnych, za pomocą nadanych spadków podłużnych i poprzecznych. 
Nie przewiduje się konieczności podczyszczania tych wód. 

Na etapie realizacji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym 
zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, 
posiadająca stosowne zezwolenie. 

W związku z projektowanym zakresem prac, polegającym w szczególności na 
wykonaniu nasypów pod drogi rowerowe oraz ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej nie 
przewiduje się prowadzenia głębokich wykopów, a tym samym naruszenia istniejących 
warunków hydrogeologicznych, w tym warstw wodonośnych. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego 
sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują 
okresowe uciążliwości takie jak :  podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do 
powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów 
zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej , z wyjątkiem prac 
wymagających ciągłości technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiały pylące będą 
transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę 
lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału 

W związku z planowaną wycinką drzew i krzewów, celem wyeliminowania ryzyka 
niszczenia lęgów ptasich wskazano na konieczność prowadzenia wycinki poza okresem lęgów 
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ptaków lub pod nadzorem ornitologa. W zamian za usuwane drzewa i krzewy, wprowadzone 

zostaną nasadzenia zastępcze. W celu wyeliminowania zagrożenia uszkadzania drzew 
i krzewów stwierdzono potrzebę zastosowania działań minimalizujących i zabezpieczających 
pnie i korzenie przed uszkodzeniami . 

Do wycinki wyznaczono tylko te drzewa, które kol idują z planowaną budową drogi 
rowerowej.  Poniższa tabela przedstawia zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki. 

Numer Nazwa Nazwa po łacinie Obwód drzewa Działka Stan zdrowotny drzewa 

1 Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

2 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

3 Olsza czarna Alnus Glutinosa 157 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

4 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

5 Olsza czarna Alnus Glutinosa 151 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

6 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

7 Olsza czarna Alnus Glutinosa 110 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

8 Olsza czarna Alnus Glutinosa 116 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

9 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

10 Olsza czarna Alnus Glutinosa 97 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

11 Olsza czarna Alnus Glutinosa 151 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

12 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

13 Olsza czarna Alnus Glutinosa 133 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

14 Olsza czarna Alnus Glutinosa 138 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

15 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

16 Olsza czarna Alnus Glutinosa 134 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

17 Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

18 Olsza czarna Alnus Glutinosa 173 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

19 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694 Złamane bez czubka 

20 Olsza czarna Alnus Glutinosa 88 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

21 Olsza czarna Alnus Glutinosa 157 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

22 Olsza czarna Ainus Glutinosa 135 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

23 Olsza czarna Alnus Glutinosa 122 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

24 Olsza czarna Alnus Glutinosa 267, 47,19,25 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

25 Olsza czarna Alnus Glutinosa 75 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

26 Olsza czarna Ainus Glutinosa 220 694 Suche 

27 Olsza czarna Alnus Glutinosa 104 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

28 Olsza czarna Alnus Glutinosa 107 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

29 Olsza czarna Alnus Glutinosa 119 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 
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30 Olsza czarna Alnus Glutinosa 41, 38, 188, 116 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

31 Olsza czarna Alnus Glutinosa 248 1097/5 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

32 Olsza czarna Alnus Glutinosa 248 1097/5 Suche 

33 Olsza czarna Alnus Glutinosa 2 szt. suche 1097/5 Powalone 

34 Olsza czarna Alnus Glutinosa 195 1097/2 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

35 Olsza czarna Alnus Glutinosa 204 1097/2 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

36 Olsza czarna Alnus Glutinosa 185 1097/2 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

37 Olsza czarna Alnus Glutinosa 63, 120, 94, 85, 1103/2 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

SO bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

38 Olsza czarna Alnus Glutinosa 155 1103/2 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

39 Olsza czarna Alnus Glutinosa 101, 41, 63 1108/1 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

40 Olsza czarna Alnus Glutinosa 44, 44, 63, 57, 1108/1 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

60 bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

41 Olsza czarna Alnus Glutinosa 104 1108/1 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

42 Olsza czarna Alnus Glutinosa 176 1108/1 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

43 Olsza czarna Alnus Glutinosa 188 1108/1 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

44 Olsza czarna Alnus Glutinosa 170 1108/1 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

45 Olsza czarna Alnus Glutinosa 190 1108/1 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

46 Olsza czarna Alnus Glutinosa 210 1108/1 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

47 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 1108/1 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak pośrednich i 

bezpośrednich oznak bytowania zwierząt. 

Ponadto, wskazano na konieczność lokalizacj i zaplecza budowy, 1me3sc postoju 
maszyn i składowania materiałów poza rzutem koron drzew. 
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Nakło nad Notecią 1 9  września 2022 r. 

WKŚ .6220.2 1 .202 1 

POSTANOWI ENIE  

N a  podstawie art. 1 1 3 § I ustawy z dnia 1 4  czerwca 1 960 r .  Kodeks postępowan ia 
administracyjnego (Dz. U .  z 202 1 r .  poz. 735 ze zm . )  

postanawiam, 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską, w \vydanej decyzj i  z dnia 3 sierpnia 2022 r. znak: 
WKŚ.6220.2 1 .202 1 w sprawie odstąpien ia od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania p lanowanego przedsięwzięcia mogącego potencjaln ie znacząco oddziaływać 
na środowisko pn . :  ,,Zintegrowane działania partycypacyjne real izowane przy użyciu nowych 
technologi i na rzecz redukcj i komunikacyjnej w Nakle nad Notecią polegającego na 
opracowaniu kompleksowej dokumentacj i projektowej d la  ciągów rowerowych w Nak le  nad 
Notecią - Część I O - od u l .  Noteckiej do ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej l 926C 
(przy moście w Występie), odcinek wzdłuż cieku Paramełka - długość 6.000.00 m'·. 
w następujący sposób: 

na stronie 6, akapi t  1 ,  wers 3 zamiast . , (  . . .  ] następujących numerach :  1 4  74/3, I 062/9, I O 1 9/4, 
1 064/9, 1 064/7, 1 069/ 1 ,  1 09 1 ,  1 08 1 /2, 1 080/2, 1 1 1 0, 1 1 08/ 1 , 1 1 03/ 1 ,  1 1 03/2, 1 1 03/3, 1 1 04/ 1 ,  
1 1 05 ,  1 098,  1 097/ 1 ,  1 097/2, 1 097/4, 1 097/3 , 1 097/5, 694, 944/5 , obręb 000 1 Nakło nad 
Notecią  . . . 
powinno być .. [ . .  ] następujących numerach :  1 474/3 , 1 062/9, 1 0 1 9/4, 1 063/2, 1 063/3 . 1 063/4, 
1 063/5 , 1 06316, 1 063/7, 1 063 ,8 ,  1 063/9. 1 064/9, 1 064/7, 1 069/ 1 , 1 09 1 ,  1 08 1 /2, 1 080/2, 1 1 00, 
1 1 1 0. 1 1 07/ 1 .  1 1 07/2. 1 1 08/1 . 1 1 08/2. 1 1 03/2, 1 1 03/3 , 1 098, 1 097/ 1 ,  1 097/2. 1 097/4. 1 097/3 , 
1 09715, 694, 944/5" .  

Uzasadnienie 

Opisany powyżej błąd j est b łędem pisarskim,  popełnionym omyłkowo przy redagowaniu 
tekstu .  B łąd ten nosi znamiona omyłki w rozumieniu art . 1 1 3 § I Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 
Art. 1 1 3 § 1 ustawy z dnia 1 4  czerwca 1 960 r. - Kodeks postępowania admin istracyj nego 
stanowi, iż organ administracj i  publicznej może z urzędu l ub na żądanie strony sprostować 
w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki 
w wydanych przez ten organ decyzjach. 

Pouczenie 
Od treści 11 1 11 1eJszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania postanowieni a. za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

Otr✓, nu,ja· 

l3unnistrz Miasta I Gminy N.iklo nad No1cc1ą 
ul Ks .  Skarg i7. 89- 1 00 Nakło nad Notecią 

2. [3 iuro Projektowe Renata K rajczcwska 
ul Ż\\' i rk1 i Wigury 9/1 87-8-10 Lubieti K uja\\'Skt 

3. strony JlOSl�powania - obwieszczenie 
4 .  WKS RS aa 

l- r-cy=ja ,, n ,.. , , ; J> 'l:r'be �r •: 1 1 r 1 ,.. 
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Nakło nad Notecią 28 września 2022 r. 

WKŚ.6220.2 1 .202 1 

POST ANO WIENIE 

Na podstawie art. 1 1 3 § l ustawy z dnia 1 4  czerwca 1 960 r. Kodeks postępowania adm in istracyjnego 
(Dz. U. z 202 1 r. poz. 735 ze zm.) z wniosku z dnia 23 .09.2022 r. strony - Gm iny Nakło nad Notecią, 
reprezentowanej przez Petnomocnika Pan ią Renatę Krajczewską-Jędrusiak z B iura Projektowego 
Renata Krajczewska-Jędrusiak u l .  Żwirki i Wigury 9/ 1 87-840 Lubień Kujawski 

postanawiam 

w decyzj i  Burm istrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 3 sierpnia 2022 r. znak: 
WKŚ.6220.2 1 .202 1 w sprawie odstąpien ia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
p lanowanego przedsięwzięcia mogącego potencjaln ie znacząco oddziaływać na środowisko pn . :  
„Zintegrowane działania partycypacyjne rea l izowane przy użyc iu  nowych technologi i  na rzecz 
redukcj i  komunikacyjnej w Nakle nad Notecią polegającego na opracowan iu kompleksowej 
dokumentacj i  projektowej d la ciągów rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 1 0 - od u l .  Noteckiej 
do ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej l 926C (przy moście w Występie), odcinek wzdłuż 
c ieku Paramelka - długość 6 .000,00 rn" 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w podanym numerze działki „ I 063,8" na numer „ I 063/8" .  

Uzasadnienie 

Sprostowanie dotyczy zapisu numeru działki geodezyjnej ,  w którym zamiast prawidłowego znaku 
ukośn ika ,/' tj . I 063/8, użyto omyłkowo znaku przec inka i zapisano jako ciąg „ I 063 , 8'" Po 
sprawdzeniu dokumentów stwierdzono, że jest to błąd p isarski nie mający wpływu na przeprowadzone 
postępowan ie i wydaną w sprawie decyzję. B łąd ten nosi znam iona omyłki w rozum ieniu art. 1 1 3 § I 
Kodeksu postępowania adm inistracyjnego. 
Art .  1 1 3 § I ustawy z dnia 1 4  czerwca 1 960 r. - Kodeks postępowan ia adm in istracyjnego stanowi,  
iż organ adm inistracj i  publ icznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować 
w drodze postanowienia błędy pisarskie rachunkowe oraz mne oczywiste omyłki  
w wydanych przez ten organ decyzjach .  

Pouczenie 
Od treśc i n in iejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Bydgoszczy, w term in ie 7 dnia od dn ia otrzymania postanowien ia, za pośredn ictwem Burm istrza 
M i asta i Gm i ny Nakło nad Notecią 

Otrzymują : 

(0 Burm istrz M iasta i Gminy Nakło nad Notecią 
u l .  Ks. Skargi 7, 89- 1 00 Nakło nad Notecią 

2. B iuro Projektowe Renata Krajczewska 
u l .  Żwirk i  i Wigury 9/ 1 87-840 Lubie11 Kujawski 

J .  strony postępowania - obwieszczenie 
4. WKŚ RS aa 
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Nakło nad Notecią, dnia 1 3.08.202 1 r .  

Biuro Projektowe 
Renata Krajczewska-Jędrusiak 
ul. Żwirki i Wigury 9/ 1 
87-840 Lubień Kujawski 

dotyczy: uzgodnienia rozwiązań projektowych dot. budowy ciągu rowerowego w ramach 
zadania pn.: ,,Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu 
nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią" 
polegającego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciągów 
rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 1 O - od ul. Noteckiej do ścieżki 
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w Występie), odcinek 
wzdłuż cieku Paramelka - długość 6.000,00 m". 

W odpowiedzi na wniosek z dn. 09.08.202 1 r. w sprawie uzgodnienia rozwiązań 
projektowych dla Części 1 O - ustala się następujące kwestie : 

1 )  Wnosimy o poprawienie opisu projektu zgodnie z wytycznymi i rysunkami (opaska 
0,5 m oraz 1 ,0 m), z uwzględnieniem budowy oświetlenia na wskazanym odcinku 
(kolor żółty na załączniku graficznym - mapce), 

2) W zakresie odcinków oznaczonych na rysunkach literami A-B (kilometraż: od 0+400 
do 1 +800) oraz B-D proszę wykonać wzmocnienie, zgodnie z wytycznymi oraz 
rysunkiem poglądowym, które zostały do państwa przesłane na wcześniejszych 
etapach uzgadniania), 

3) Odcinek A-B (od km 0+400 do km 1 +200) oraz odcinek B-D (od km 1 +250 do km 
1 +530) proszę przeprowadzić po istniejącym śladzie drogi gruntowej ,  

4 )  Prosimy o wskazanie oraz uwzględnienie konieczności zastosowania właściwego 
kruszywa o odpowiedniej frakcj i, dostosowanego w szczególności do ruchu pieszego 
(możliwość biegania), 

5) Prosimy o zawarcie odcinka K-L w całości oraz odcinek I-J dla km 0+000 do 0+440 
(zaznaczone na załączniku graficznym - mapce kolorem pomarańczowym) 
w osobnych opracowaniach, ewentualnie o złożenie · projektu w takiej formie, aby 
Zamawiający w przyszłości mógł zrealizować roboty budowlane z możliwością 
wyłączenia obu przedmiotowych wskazanych odcinków (brak własności gruntów), 

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 
ul. Księdza Piotra Skargi 7 

89-100 Nakło nad Notecią 

tel. 523 867 901' � Wydział Inwestycji 
e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl tel. 523 867 984 
www.nokio.pl www.bip.gmina-nok/o.pl tel. 523 867 987 
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6) Akceptujemy rozwiązania odcinków B-C, E-F, K-L, G-H oraz I-J z uwzględnieniem 
osobnego opracowania ostatniego odcinka dla km 0+000 do 0+440. 

Podane powyżej kilometraże należy traktować jako orientacyjne . W przypadku 
wątpliwości odnośnie szczegółów projektowych, uprzejmie prosimy o kontakt. 

Ponadto, uprzejmie informuję, iż zgodnie z zawartą umową, termin na opracowanie 
złożenie pełnej dokumentacji projektowej do Zamawiającego określony został na dzień 

30.08.2021 r. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć wniosek/prośbę do Zamawiającego z podaniem powodów i uzasadnieniem 
konieczności przedłużenia terminu. 

J 

Załączniki: 

• l  • -

I .  Mapka poglądowa/wytyczne Zamawiającego. 
/ 

Otrzymują: 
I .  Adresat 
2 .  Wł a/a M.K. 

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 
ul. Księdza Piotra Skargi 7 
89-100 Nakło nad Notecią 

tel. 523 8�
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I nowrocław, d n ia 30 listopada 2022 r. 

Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu 

Dyrektor Zarządu Zlewni 

w Inowrocławiu 

BD.ZUZ.l .4210.358.2022.BC 

DECYZJA 

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65 lit. a)  
i art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 390 ust. 1 pkt. 1) l it. b w związku z art. 16 pkt 34), art. 393 ust. 4 i ust. 5, 
art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 
pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U .  z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz 
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), 
po rozpatrzen iu wniosku Miasta i Gminy Nakło nad Notecią reprezentowanego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią 
w sprawie udzielenia pozwolen ia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, poprzez 
przebudowę rowu polegającą na wykonaniu dziewięciu przepustów o średn icy 0 1000 mm wraz z dwiema 
ściankami oporowymi, z lokalizowanych na działkach nr 1069/1, 1097 /3 i 1097 /5 obręb 0001 Nakło nad 
Notecią, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, w pasie drogi 
powiatowej nr 1926C, przy budowie drogi rowerowej o łącznej długości 6,0 km oraz  pozwolenia 
wodnoprawnego na lokal i zowan ie na obsza rach szczególnego zagrożen ia powodzią nowych obiektów 
budowlanych.  tj . ciągu rowerowego, w zakresie i nwestycji p .n .  ,,Zintegrowane działa n ia 
partycypacyjne rea l izowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komun ikacyjnej 
w Nakle nad Notecią polegającego na opracowaniu kompleksowej dokumentacj i  p rojektowej d la 
ciągów rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 10 - od u l .  Noteckiej do ścieżki rowerowej przy 
drodze powiatowej 1926C (p rzy moście w Występie), odcinek wzdłuż cieku Paramelka - długość 
6 000,0 m" 

DYREKTOR 
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU 

orzeka: 

I .  Udzielam Miastu i Gminie Nakło nad Notecią reprezentowanego przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, poprzez przebudowę rowu polegającą na 
wykonaniu dziewięciu przepustów o średnicy 0 1000 mm wraz z dwiema ściankami oporowymi, 
zlokalizowanych na działkach n r  1069/1, 1097 /3 i 1097 /5 obręb 0001 Nakło nad Notecią, gmina Nakło 
nad Notecią, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, w pasie drogi powiatowej nr 1926C, 
przy budowie d rogi rowerowej o łącznej długości 6,0 km. 

Nr 
L.p. 

dziatki 

1. 1069/1 

Lokalizacja 
Rzędna Rzędna 

przepustu Proponowany rodzaj Strona Dl. Śr. Współrzędne Współrzędne 
lub rowu [mm) 

wlotu wylotu 
przebudowy lub budowy drogi [ml geod. wylotu geod. wylotu 

na drodze m.n.p.m. m.n.p.m. 

gminnej 

Odbudowa przepustu 

Odcinek 0 1000 pod drogą o długości 
X-5888860 X-5888852 

drogi A - B 9,00 m. Budowa ścianek L I P  9,00 1000 56,00 55,90 

1+594,40 prefabrykowanych oraz rury 
Y-6475132 Y-6475128 

PEHD 
, 
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Odbudowa przepustu 

Odcinek 
(Il 1000 pod drogą o 

długości 8,00 m. X-5888632 X-5888640 
2. 1097/3 drogi C - D  L i P  8,00 1000 54,35 54,30 

Budowa ścianek Y-6474562 Y-5474560 
0+501,00 

prefabrykowanych oraz rury 

PEHD 

Odbudowa przepustu (Il 

Odcinek 1000 pod drogą 
X-5888656 X-5888649 

3. 1097/3 drogi C - D  o dł. 7,00 m. Budowa L i P  7,00 1000 54,60 54,20 
Y-5474699 Y-6474702 

0+641,20 ścianek prefabrykowanych 

oraz rury PEHD 

Odbudowa przepustu 

Odcinek 
(Il 1000 pod drogą o 

długości 6,00 m. X-5888694 X-5888687 
4. 1097/5 drogi C - D 

Budowa ścianek 
L i  P 6,00 1000 54,70 54,50 

Y-6475000 Y-6475000 
0+944,00 

prefabrykowanych oraz rury 

PEHD 

Odbudowa przepustu 

Odcinek 
(Il 1000 pod d rogą o 

długości 9,00 m. X-5888737 X-5888731 
5. 1069/1 drogi e - o  L i P  9,00 1000 55,20 54,70 

Budowa ścianek Y-6475312 Y-6475319 
1+262,50 

prefabrykowanych oraz rury 

PEHD 

Odbudowa przepustu 

Odcinek (Il 1000 pod drogą o 

drogi długości 8,00 m. X-5888969 X-5888970 
6. 1069/1 L i P  8,00 1000 55,00 54,90 

E - F  Budowa ścianek Y-6474011 Y-6474019 

o+002,50 prefabrykowanych oraz rury 

PEHD 

Odbudowa przepustu 

Odcinek (Il 1000 pod drogą o 

drogi długości 5,00 m. X-5889006 X-5889005 
7. 1069/1 L i P  5,00 1000 55,10 5S,00 

G - H  Budowa ścianek Y-6474371 Y-6474366 

0+005,50 prefabrykowanych oraz rury 

PEHD 

Odbudowa przepustu 

Odcinek (Il 1000 pod drogą o 

1069/1 
drogi długości 9,00 m. X-5889008 X-5889009 

8. L i P  9,00 1000 55,10 5S,00 
1 - J Budowa ścianek Y-6474244 Y-6474253 

0+002,70 prefabrykowanych oraz rury 

PEHD 

Odbudowa przepustu 

Odcinek (Il 1000 pod drogą o 

1069/1 
drogi długości 8,00 m. X-5889020 X-5889021 

9. L i P 8,00 1000 54,80 54,70 
1 - J  Budowa ścianek Y-6474366 Y-6474374 

0+971,30 prefabrykowanych oraz rury 

PEHD 

l i . Udzielam Miastu i Gminie Nakło nad Notecią reprezentowanego przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią pozwolenia 
wodnoprawnego na loka lizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych 
obiektów budowlanych. tj . ciągu rowerowego zlokal izowanego na działkach nr: 1474/3, 1062/9, 
1019/4, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1063/6, 1063/7, 1063/8, 1063/9, 1064/9, 1064/7, 
1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/5, 1100, 
1110, 1107 /1, 1107 /2, 1108/1, 1103/3, 1103/2 obręb 0001 Nakło nad Notecią. 

Na terenie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, ścieżka rowerowa obejmuje działki n r: 
1474/3, 1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/ 
5, 1100, 1110, 1107 /1, 1107 /2, 1 108/1, 1103/3, 1103/2 obręb 0001 Nakło nad Notecią, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
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- wysokie i wynosi Q = 10% tj. raz na 10 lat; 
- średnie i wynosi Q = 1% tj. raz na 100 lat. 

Z uwagi na powyższe z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodu oraz ·ewentua lnych prac 
regulacyjnych i innych prac n iezbędnych dla utrzymania wód, podmiotowi, któremu udzielono 
pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje żadne roszczenie do właściciela wód . 

I l i .  Uprawnionego zobowiązuje się do: 
1) Utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji oraz 

eksploatowania ich zgodnie z przeznaczeniem i wydaną decyzją. 
2} W okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu cieku 

należy odpowiednio zabezpieczyć wykonywane prace oraz usunąć ludzi i sprzęt z obszaru szczególnego 
zagrożenia powodzią. 

3) W okresie wykonywania robót należy zapewnić osłonę hydrogeologiczną na wypadek wystąpienia 
wezbrania powodziowego. 

4) Zaplecze budowy zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. 
S) Zachowania drożności wykonywanej przebudowy celem zachowania właściwego przepływu wody 

w rowie, jak również właściwego odpływu wody z tego rowu. 
6) Naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim. 
7) Uporządkowania ternu po zakończeniu robót. 

IV. Zastrzec, że: 
1} Niestosowanie się do warunków określonych w n iniejszym pozwoleniu wodnoprawnym może 

spowodować jego cofnięcie bez prawa do odszkodowania .  
2) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do n ieruchomości i u rządzeń wodnych koniecznych 

do jego rea l izacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących 
wobec tych nieruchomości i urządzeń. 

3 }  Zobowiązuje się uprawnionego do naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim, które 
powstaną w związku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego. 

4) Na podstawie art .  414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na 
wykonanie u rządzeń wodnych wygasa, jeżel i inwestor w ramach rea l izacji przedsięwzięcia nie 
rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dn ia, w którym pozwolenie na  
wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. 

5 )  Jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpi  naruszenie i nteresów 
osób trzecich, organ, na podstawie art .  410 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 l ipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)  może, w drodze decyzj i, nałożyć na zakład 
posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy. 

6) N in iejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontro l i .  
7) Na podstawie a rt. 331  ust. 3 ustawy Prawo wodne należy dokonać zgłoszenia urządzeń 

wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania 
wodami .  Zgłoszenia dokonać w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do u żytkowania 
u rządzenia wodnego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. 

UZASADNIENIE 

W dniu 31  październ ika 2022 r .  do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Za rząd Zlewni w I nowrocławiu wpłynęło podan ie Renaty Krajczewskiej-Jędrusiak, u l .  Żwirki 
i Wigury 1, 87-840 Lubień Kujawski, będącej pełnomocnikiem M iasta i Gminy Nakło nad Notecią 
reprezentowanego przez Burmistrza M iasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 
Nakło nad Notecią w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie u rządzeń 
wodnych, poprzez przebudowę rowu polegającą na wykonaniu dziewięciu przepustów o średnicy (i1 1000 
mm wraz z dwiema ściankami oporowymi, zlokal izowanych na działkach nr 1069/1, 1097 /3 i 1097 /5 obręb 
0001 Nakło nad Notecią, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, 
w pasie drogi powiatowej nr 1926C, przy budowie d rogi rowerowej o łącznej długości 6,0 km oraz 
pozwolenia wodnoprawnego na lokal izowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
nowych obiektów budowlanych, tj. ciągu rowerowego w zakresie inwestycj i p .n .  ,,Zintegrowane 
działania partycypacyjne rea l izowane przy użyciu nowych technologii na rzecz red ukcj i  emisji 
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komunikacyjnej w Nakle nad Notecią polegającego 'na opracowan iu kompleksowej dokumentacj i  
projektowej d la  ciągów rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 10 - od u l .  Noteckiej do ścieżki 
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w Występie), odcinek wzdłuż cieku 
Para mel ka - długość 6 000,0 m". 

I nwestycja prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i rea l izacji inwestycji w zakresie dróg publ icznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1363, z 2021 r. poz. 784, 1228). 
Zgodnie z art. lli pkt 2 ) - ,,W sprawach dotyczących zezwolenia na real izację inwestycji d rogowej n ie 
stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowan iu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dn ia 
9 październ ika 2015 r. o rewita l izacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086)" . 

Organ zawiadomieniem znak: BD.ZUZ.1.4210.358.2022 . BC z dn ia 4 l istopada 2022 r. 
powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania 
skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie .  Ponadto, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a .  podał 
w/w informację do publ icznej wiadomości zamieszczając ją na tabl icy ogłoszeń Gminy Nakło nad 
Notecią, z siedzibą urzędu :  ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią oraz w Biuletynie 
Informacj i Publ icznej PGW WP Regiona lnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. 

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego zaszła konieczność 
powiadomienia nowej strony i strona ta brała udział w procedowanym postępowaniu .  

Strony nie wniosły nowych dowodów w przedmiotowej sprawie. 
Strony pouczono w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 

o możl iwości zapoznania się w terminie 7 dn i  z a ktami sprawy, wypoVl. .cdzenia się co do zebranych 
dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. 

W wyznaczonym term inie strony nie wypowiadały się i n ie wniosły uwag w sprawie. 
Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał 

za udowodnione. 
Materia lną podstawą do rozstrzygnięcia w nin iejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dn ia 

20 l ipca 2017 r .  Prawo wodne (Dz. U .  2021 r .  poz .  2233 z późn. zm.) .  Stosownie do a rt. 389 pkt 6) 
ustawy Prawo wodne, jeżel i  ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodno prawne wymagane jest na 
wykonanie urządzeń wodnych, a w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4) przepisy te stosuje się także do 
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub l ikwidacji tych urządzeń, 
z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcj i .  
Natomiast w myśl art. 390 ust. 1 pkt. 1 l i t .  b) pozwolenie wymagane jest na lokal izowanie na 
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z art . 16 
pkt 34), który stanowi, że obszary szczególnego zagrożenia powodzią to: a )  obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, b) obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. 

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załączono operat wodnoprawny, 
potwierdzenie wniesienia opłaty oraz pełnomocnictwo. Przedłożony operat wodnoprawny zawiera 
wszystkie n iezbędne dane do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. 

Przedmiotowy teren z lokal izowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednol itej części wód 
powierzchn iowych rzecznych (JCWP) o nazwie Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki, oznaczonej 
europejskim kodem PLRW600024188519, której a ktualny stan w rozporządzeniu Rady Min istrów 
z dn ia 18 października 2016 r. w sprawie Planu  gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) określono jako zły. Cele środowiskowe dla w/w JCWP: dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Noteć w obrębie 
JCWP oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka n ieosiągn ięcia celów środowiskowych d la JCWP -
zagrożona. 

Teren znajduje s ię w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem 
PLGW600043, której stan chemiczny i i lościowy określono jako słaby. Jednol ita część wód jest 
monitorowana, a jej cele środowiskowe zostały określone jako: dobry stan chemiczny - mniej 
rygorystyczny cel dla pa rametru Cl (ochrona stanu przed da lszym pogorszeniem) oraz stan i lościowy 
- mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu  i lościowego przed dalszym pogorszeniem. Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona. 
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Mając na uwadze całość zebranego materiału dowodowego brak jest podstaw do odmowy 
wydania pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne. 

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę pod uwagę 
fakt, iż n in iejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich 
w I nowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwoleń określonych decyzją i orzekł jak 
w sentencji .  

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy art. 388 ust. 1 pkt 1), a rt. 389 pkt 6) 
w związku z art. 16 pkt 65 l it. a)  i art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 390 ust. 1 pkt. 1) l it. b w związku 
z art. 16 pkt 34) art. 393 ust. 4 i ust. 5, a rt .  397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, 
art. 408, a rt. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 l ipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U .  z 2021 r. 
poz. 2233 z późn .  zm.), cytowane w podstawie prawnej decyzji .  

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w I nowrocławiu, 
u l .  Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .  
Zgodnie z art. 127a § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k .p .a .  strony w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publ icznej, 
który wydał decyzję. 
W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowan ia, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Zgodnie z normą art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie 
strony zrzekły się prawa do wniesien ia odwołania. 
Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnio 20 lipca 201 7 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) za wydanie 

pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 475, 74 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy. 

r 

trz mu· 
• 1 Miasto i Gmina Nakło nad Notecią reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią 
poprzez pełnomocnika: 

Renata Krajczewska-Jędrusiak 
ul. Żwirki i Wigury 1, 87-840 Lubień Kujawski 

2) Gmina Nakło nad Notecią 
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią 

3) Skarb Państwa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy 
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz 

4) ZUZ a/a 
Do wiadomości: 
1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

RZGW w Bydgoszczy (SIGW) 
Aleje A. M ickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz 

2) Nadzór Wodny w Nakle nad Notecią, u l .  Hallera 23a, 89-100 Nakło nad Notecią 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w I nowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 I nowrocław 
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