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Oswiadczenie

Stwierdzam, ze projekt na zadanie inwestycyjne pn.:
sZintegrowane dzialania partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych
technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig”
polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla
ciggow rowerowych w Nakle nad Notecig - Cz¢sé 10 — od ul. Noteckiej do
Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdluz cieku Paramelka - dlugosé 6.000,00 m” —
odcinek o dlugosci 4765 m.
jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Podstawa prawna: art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 202 Ir. poz.
2351 z pozniejszymi zmianami).

Projektant:

Mariusz Jablonski

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Technicznego branzy drogowej na:
Budowe drogi rowerowej dla zadania pn.: ,,Zintegrowane dzialania
partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz
redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig” polegajacego na

opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciggow

rowerowych w Nakle nad Notecig - Cze$¢ 10 — od ul. Noteckiej do sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie),

1.

odcinek wzdluz cieku Paramelka - dlugos¢ 6.000,00 m —
odcinek o dlugosci 4765 m.
Inwestor

Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecig
Ul. Ks. P. Skargi 7; 89-100 Naklo nad Notecig

2. Faza opracowania.

Pozwolenie na budowe.

3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

Wizja lokalna terenu objgtego opracowaniem,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tj.
Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 1376 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124
ze zm.),




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz.
1729),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny na budowe drogi rowerowej na
pieciu odcinkach o tacznej dtugosci 4,765 km, tj.:
» Odcinek A — B od km 0+000 do km 1+800;
» Odcinek C - D od km 0+000 do km 1+693;

» Odcinek E — F od km 0+000 do km 0+332;

» Odcinek G — H od km 0+000 do km 0+400;

» Odcinek I.I - J od km 0+435 do km 0+975;
o tacznej dtugosci 4765 m.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

* budowe nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2,50 m oraz
konstrukcji jezdni — KR1;

* budowe opaski ttuczniowej o szerokosci od 0,50 m do 1,00 m;

» powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do
istniejacych rowow przydroznych oraz na teren pasa drogowego;

* wycinka drzew kolidujacych z przebiegiem drogi,

* oczyszczenie rowoOw przydroznych;

* usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
5.1. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod drogi rowerowe przebiega przez tereny
nieutwardzone o nawierzchni gruntowej oraz wykorzystywane na cele
rekreacyjne i rolne.

Na dtugosci ok. 4,8 km planowana jest budowa drogi rowerowej o
nawierzchni z kostki betonowej wraz z obustronng opaska ttuczniows.

Budowana droga przebiega przez teren niezabudowany, wykorzystywany
rolniczo oraz rekreacyjnie. Inwestycja nie zmieni aktualnego natezenia ani
struktury ruchu.




5.2. Lokalizacja inwestycji — obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar inwestycji znajduje si¢ w Nakle nad Notecig, od ul. Noteckiej do
Sciezki rowerowej wzdluz cieku Paramelka, gmina Nakto nad Noteciag w woj.
kujawsko - pomorskim i1 polega na budowie ciggu droég rowerowych o lacznej
dhugosci ok. 5,2 km.

Drogi rowerowe zlokalizowane s3 w obrgbie ewidencyjnym Naklo nad
Notecia.

Przedsiewziecie obejmuje dziatki ewidencyjne:

Obreb 0001 Nakto nad Notecig - dziatki nr: 1474/3, 1019/4, 1064/9, 1064/7,
1069/1, 1091, 1081/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694,
944/5.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody,
jednakze nalezy dolozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robot
ingerencja w s$rodowisko naturalne byla jak najbardziej ograniczona. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi jakie zawiera decyzja Srodowiskowa.

Budowa drogi rowerowej zlokalizowana jest w poblizu granicy Natury 2000.

Dla obszaru przebiegu drog rowerowych w m. Nakto nad Notecig w gminie
Nakto nad Notecig nie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9.11.2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573).

5.3. Istniejgce uzbrojenie.

W pasie drogowym zlokalizowane jest sie¢ elektroenergetyczna.
5.4.Warunki gruntowo — wodne.

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych zostato dokonane na podstawie
»,2Dokumentacji badan podloza gruntowego” wykonanego przez GEOLIT s.c.
Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko (sierpien 2021 r.).

5.4.1. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza, zgodnie z
normg PN-EN ISO 14688-1-2:2018 do gruntéw naturalnych mineralnych
(gruboziarnistych), organicznych oraz do gruntéw antropogenicznych (nasypow
niekontrolowanych).




Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie badan
polowych, laboratoryjnych oraz doswiadczenia poréwnywalnego. Podziatu
podtoza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie ich
genezy, rodzaju i stanu gruntow. Dla gruntéw gruboziarnistych (piaszczystych)
okreslono stopien zageszczenia Ip na podstawie sondowan sondg dynamiczng
DPL. Dla gruntow organicznych okreslono wytrzymato$¢ na $cinanie w
warunkach bez odplywu tmax, @ na podstawie analiz laboratoryjnych oznaczono
ich wilgotno$¢ naturalng i zawarto$¢ czesci organicznych. Pozostale parametry
geotechniczne wyprowadzono metodg doswiadczenia poréwnywalnego w
oparciu o zaleznosci korelacyjne wg norm i literatury.

W warstwie NP ujeto grunty nasypowe i rodzimg warstwe glebowa.
Warstwa ta zbudowana jest z humusu z duzg iloscig piasku (piaskow
prochnicznych) i piasku drobnego (piaskow drobnych préchnicznych), a takze
gruzu, zuzla, cegiel, piasku drobnego, piasku sredniego, zwiru, $mieci i szkfa.
Rozpoznana migzszos¢ gruntéw warstwy NP wynosi 0,3-0,6 m. Stanowig one
podloze niejednorodne, niepewne, o wilasciwosciach gruntéw gruboziarnisto-
organicznych.

W warstwie O ujeto grunty organiczne i wysoko organiczne — torfy o
$rednim stopniu rozktadu, gdzieniegdzie z piaskiem drobnym, a takze humus
(namuly), humus z piaskiem (namuly piaszczyste lokalnie przewarstwione
piaskiem $rednim prochnicznym) w stanie luznym i $redniozaggszczonym oraz
humus z item (gliny pylaste préchniczne, namuly gliniaste) o konsystencji
plastycznej i migkkoplastycznej. Strop gruntow tej warstwy zalega na
glebokosci 0,0-0,6 m, a ich migzszos¢ wynosi 0,3-2,7 m. Stanowig one podtoze
nieskonsolidowane, $cisliwei stabonosne, o wytrzymatosci na $cinanie bez
optywu c,= 7-20 kPa — grunty o bardzo niskiej i nadzwyczaj niskiej
wytrzymatosci.

W warstwie I ujeto rzeczne, mineralne grunty gruboziarniste. Sa to
wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne i piaski Srednie z humusem
przewarstwione humusem oraz z korzeniami w stanie sredniozageszczonym.
Strop gruntéw tej warstwy zalega na glebokosci 0,5-2,7 m, a jej migzszosé
wynosi 0,3-1,7 m. Stanowig one podfoze nosne, o wyprowadzonej wartosci
stopnia zageszczenia Ip= 0,50.

W tabeli w zal. nr 7 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.
Parametry te mogg stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, Ze na badanym terenie
wystepuja Srednio zmienne warunki gruntowo-wodne, oceniane jako
niekorzystne dla potrzeb realizacji inwestycji. Zgodnie z Zarzadzeniem
GDDKIiA z dnia 16 czerwca 2014 r. podloze gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do




grup nosnosci G1, G2 oraz do podioza wymagajacego indywidualnego
projektowania.

Grupa nosnosci podloza G1 obejmuje podiloze zbudowane =z
niewysadzinowych, mineralnych, rzecznych piaskow drobnych i $rednich w
stanie Sredniozageszczonym warstwy I.

Grupa nosSnosci podloza G2 obejmuje podioze zbudowane =z
niewysadzinowych i watpliwych gruntéw nasypowych i gleby warstwy NP w
stanie Sredniozaggszczonym.

Podtoze wymagajace projektowania indywidualnego stanowig grunty
organiczne warstwy O — torfy, humus z piaskiem i z item (namuly) o zawartosci
czesci organicznych [,= 18,5-55,2 %, o bardzo niskiej i nadzwyczaj niskiej
wytrzymatosci na $cinanie ¢,= 7-20 kPa.

5.4.2. Wnioski

1. Na podstawie analizy wynikdéw badan stwierdza si¢, ze na analizowanym
terenie warunki gruntowo-wodne ocenia si¢ jako niekorzystne dla potrzeb
realizacji inwestycji. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z
dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie objetym badaniami warunki gruntowe
okredla si¢ jako zlozone, co wynika z obecnosci na caly terenie
stabonosnych gruntdow organicznych oraz plytkiego wystepowania wod
gruntowych.

2. Podloze nosne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowig gruboziarniste,
rzeczne grunty mineralne w stanie Sredniozageszczonym: piaski drobne i
Srednie warstwy I, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G1. Grunty te
zalegaja na gtebokosci od 0,5-0,8 do 1,4-2,7 m.

3. Podloze stabonosne, watpliwe i przepuszczalne stanowig nasypy
niekontrolowane i1 gleba warstwy NP, zaliczone do grupy nosnosci
podtoza G2. Utwory te zalegaja przewaznie w zachodniej czesci terenu, w
ciggu istniejacych, utwardzonych gruzem i zuzlem drég. Migzszos$¢ tych
utworéw jest nieduza, przez co maja one drugorzedne znaczenie dla
potrzeb realizacji inwestycji.

4. Podloze stabonosne, bardzo $cisliwe, wysadzinowe i staboprzepuszczalne
stanowig grunty organiczne warstwy O: torfy oraz humus z ilem lub
piaskiem (namuty), zaliczone do podtoza wymagajacego indywidualnego
projektowania.

5.  Grunty nasypowe 1 organiczne warstwy O zaleca si¢ czeSciowo lub w
catosci wymieni¢ na nasyp budowlany. W przypadku czesciowej wymiany
grunty te zaleca si¢ wzmocni¢ powierzchniowo dodatkowymi warstwami
konstrukcyjnymi, w tym nasypem zbrojonym geosyntetykami, np.
geokratg, geosiatkg z geowtokning itp. Grunty warstwy O stanowig podloze
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Scisliwe i stabonosne, podatne na osiadanie w wyniku obcigzenia lub
zmiany stosunkow wilgotnosciowych - w zaleznosci od poziomu waod
gruntowych, dlatego w przypadku posadowienia konstrukcji $ciezki na tych
gruntach nalezy si¢ spodziewac¢ w okresie uzytkowania nierownomiernych
osiadan.

6. Korpus Sciezki rowerowej nalezy projektowaé w postaci niskiego nasypu z
dobrym odprowadzeniem wod atmosferycznych oraz udroznieniem
kanatoéw i rowow melioracyjnych.

7. Grunty organiczne zaleca si¢ wzmocni¢ poprzez prekonsolidacje za
pomocg np. S$rednio wysokich nasypow. Poruszanie si¢ maszyn
budowlanych lub ciezkich pojazdéw po terenie inwestycji bedzie
utrudnione z uwagi na powszechng obecnos¢ stabych gruntéw
organicznych.

8. Stabilizacja zwierciadta wody gruntowej w okresie badan wystepowata na
glebokosci 0,70-1,50 m. W okresie roztopéw wiosennych lub po ulewnych
dtugotrwatych opadach deszczu, na powierzchni terenu bedzie okresowo
stagnowa¢ woda atmosferyczna.

9. Na zalgczniku nr 7 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych, ktére mogg stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

10. Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 0,8 m p.p.t.
6. Zalozenia projektowe.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona budowe

drogi rowerowej na pieciu odcinkach o tacznej dlugosci 5,2 km w ramach
inwestycji pn.:
»Budowa drogi rowerowej dla zadania pn.: ,Zintegrowane dzialania
partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz
redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig” polegajacego na
opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciggow
rowerowych w Nakle nad Notecig - Cze¢s¢ 10 — od ul. Noteckiej do Sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie),
odcinek wzdluz cieku Paramelka - dlugos¢ 6.000,00 m”.

Przy projektowaniu uwzgledniono zalecenia jak i warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

Celem inwestycji jest budowa drogi rowerowej o szerokosci 2,50 m,

budowa opaski o szerokosci od 0,50 m do 1,00 m, budowa skrzyzowan i
polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Geometri¢ trasy drogi




wkomponowano w istniejacy teren. Ponadto projektowane i wybudowane drogi
spowoduja usprawnienie ruchu rowerowego.

Budowana droga nie zmieni aktualnego natezenia ani struktury ruchu.

6.1. Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu czesci
drogowej projektu:

e  kategoria drogi: droga wewnetrzna;

e  kategoria ruchu: KR-1;

e  predkosc¢ projektowa: 30 km/h;

e  szerokos¢ jezdni: 2,50 m;

e  szerokos¢ opaski thuczniowej — od 0,50 m do 1,00 m.

Roboty ziemne:
e roboty ziemne zwigzane z konstrukcjg jezdni,
e roboty ziemne zwigzane z konstrukcjg opaski.

Nawierzchnia i przekrdj normalny.

» projektowana konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej z mozliwoscia
dojazdu do nieruchomosci:

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;

e  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

e podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm;

e  podioze gruntowe.

» projektowana konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej przeznaczonej
do ruchu rowerowego oraz pieszego:

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;

e  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

e  podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 15 cm;

e  podtoze gruntowe.

» projektowana konstrukcja opaski tluczniowej:

e warstwa tlucznia kamiennego gr. 20 cm;
e podbudowa z pianobetonu PB 1000 20 cm;
e podtoze gruntowe.
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Zaprojektowano wtopiony kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm na fawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem od strony ograniczajgcy od strony zewnetrznej
droge rowerowa.

Projektowana niweleta.

Pochylenia podtuzne drogi wynikaja z pochylen istniejacych.

Wiaczenie si¢ projektowanej niwelety na koncach budowanej drogi
wykonano w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania.

6.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe 2z odprowadzeniem wody
deszczowej za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do przyleglych
rowow przydroznych oraz na przylegly teren w granicach pasa drogowego.

Celem zamierzonego opracowania jest:

1)Przebudowa rowu polegajaca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku A - B w km 1+594,40 — dtugos¢ przepustu 9,00 m.

2) Przebudowa rowu polegajgca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku C - D w km 0+501,00 — dtugos¢ przepustu 8,00 m.

3) Przebudowa rowu polegajaca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku C - D w km 0+641,20 — dlugo$¢ przepustu 7,00 m.

4) Przebudowa rowu polegajaca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku C - D w 0+944,00 — dtugos¢ przepustu 6,00 m.

5)Przebudowa rowu polegajaca na odbudowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku E - F w km 14+262,50 — dlugos¢ przepustu 9,00 m.

6) Przebudowa rowu polegajaca na odbudowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod drogg o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujgcego si¢ w pasie
drogi na odcinku E — F w km 0+002,50— dlugos¢ przepustu 8,00 m.

7) Przebudowa rowu polegajaca na odbudowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod drogg o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku G — H w km 0+005,50 - dtugos¢ 5,00 m.

8) Przebudowa rowu polegajaca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod droga o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku I - J w km 0+002,70 — dlugos¢ przepustu 9,00 m.

9)Przebudowa rowu polegajgca na budowie urzadzenia wodnego - przepustu
pod drogg o $r. 1000 mm wraz dwoma $ciankami, znajdujacego si¢ w pasie
drogi na odcinku I - J w km 0+971,30 - dlugos¢ przepustu 8,00 m.




Dodatkowo przewidziano oczyszczenie rowu wzdluz drogi rowerowej

(zatrzymanie wody w rowach) na odcinku A - B:
e od km 0+000,00 do km 1+800,00 strona lewa, tj. na dtugosci 1800 mb.;
* od km 0+000,00 do km 1+208,00 strona prawa, tj. na dtugosci 1208 mb.

6.3. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujace drzewa

kolidujace z projektowang droga:

| Numer | Nazwa Nazwa po facinie Obwdd drzewa Dziatka
| 1 ] Olszaczarna Alnus Glutinosa 157 694
| 2 | Olszaczama Alnus Glutinosa 132 694
3 Olsza czarna Alnus Glutinosa 151 694
4 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694
| 5 | Olszaczama Alnus Glutinosa 110 694
| 6 | Olszaczarna Alnus Glutinosa 116 694
7 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694
8 Olsza czama Alnus Glutinosa 97 694
9 Olsza czama Alnus Glutinosa 151 694
10 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694
| 11 | Olszacrarna Alnus Glutinosa 133 694
| 12 | Olszaczama Alnus Glutinosa 138 694
| 13 | Olszaczarna Alnus Glutinosa 220 694
14 Olsza czama Alnus Glutinosa 134 694
15 Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694
16 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694
17 Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694
| 18 | Olszaczarna Alnus Glutinosa 173 694
| 19 | Olszaczama Alnus Glutinosa 132 694
| 20 | Olszaczarna Alnus Glutinosa 88 694
| 21 | Olszaczama Alnus Glutinosa 157 694
22 QOlsza czarna Alnus Glutinosa 135 694
23 Olsza czarna Alnus Glutinosa 122 694
24 Olsza czarna Alnus Glutinosa 267, 47,19,25 694
25 Olsza czarna Alnus Glutinosa 75 694
26 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 694
| 27 | Olszaczama Alnus Glutinosa 104 694
| 28 Olsza czama Alnus Glutinosa 107 694
| 29 Olsza czarna Alnus Glutinosa 119 694
30 Olsza czama Alnus Glutinosa 41, 38, 188, 116 694
31 Olsza czarna Alnus Glutinosa 248 1097/5
| 32 Olsza czarna Alnus Glutinosa 238 1097/5
[ 33 Olsza czarna Alnus Glutinosa 2 szt. suche 1097/5
| 34 Olsza czarna Alnus Glutinosa 195 1097/5
35 Olsza czarna Alnus Glutinosa 204 1097/5
36 Olsza czarna Alnus Glutinosa 185 1097/5
37 Olsza czarna Alnus Glutinosa 63, 120,94, 85,50 | 1097/3
38 Olsza czarna Alnus Glutinosa 155 1097/3
39 Olsza czarna Alnus Glutinosa 101, 41, 63 1097/2
40 Olsza czarna Alnus Glutinosa 44, 44, 63, 57, 60 1097/2
41 Olsza czama Alnus Glutinosa 104 1097/2

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie kolidujace z
inwestycja. Usuniecie tych drzew odbedzie si¢ na podstawie uzyskanej decyzji

na wycinke drzew.




6.4. Szkody gornicze.

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania
szkod gérniczych.
6.6. Ochrona dobr kultury

Dziatki na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja nie sg wpisane do
rejestru zabytkow i nie podlega przedmiotowej ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakto nad
Noteciag.

6.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zaKkresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Nie wystepuja.
7. Zestawienie powierzchni.

Bilans elementéw powierzchni:
e powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ~  12080,00 m?
e powierzchnia opaski ttuczniowe] ~ 7190,00 m?

8. Oddzialywanie na Srodowisko.

Zostala wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig
decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia —
stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowiska
do srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

9. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania:

» ROBOTY POMIAROWE

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym.

» ROBOTY ZIEMNE
e Korytowanie wykonywane mechanicznie.

> PODBUDOWY
e Korytowanie wykonywane mechanicznie,
e Warstwy odsaczajace i mrozoodporne zageszczane mechanicznie,
e Wykonanie podbudowy z pianobetonu.




» NAWIERZCHNIE
e nawierzchnia z kostki betonowe;j;

e nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

» ROBOTY BRUKARSKIE
e Ustawienie kraweznikdw betonowych.

» ROBOTY WYKONCZENIOWE
e Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III.
e Obsianie trawg rowow oraz wolnych przestrzeni gruntowych.
e Ustawienie oswietlenia.

» INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego.

1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ

1.1.Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie¢ ruch
drogowy.

2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

2.1.Potkniecie, poslizgniecie si¢ 1 upadek na tym samym poziomie —
nierownosci terenu, namoknigte grunty — wystepuja na catej budowie
przez caty okres wykonywania robot.

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje
na terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicanego
przemieszczania przedmioty przez caty czas trwania budowy.

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy - wystepuje
na terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego
przemieszczania materiaty przez caly czas trwania budowy.

2.4.Najechanie przez srodki transportu — wystepuja podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy
istniejgcym ruchu drogowym — wystepuja w czasie catego okresu
realizacji kontraktu.

2.5.Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania
wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych z
uzyciem tadowarek rowniarek walcéw itp. - wystepuja w czasie calego
okresu realizacji kontraktu.

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac,
przy ktorych uzywane sa pily tarczowe i tancuchowe, szlifierki itp. -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy
i zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia robot.

2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren
placu budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca skladowania
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materialdw, podczas prowadzenia robot rozbidrkowych - przez caly okres
budowy.
2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu -
elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie, przez caty
okres realizacji budowy.
2.10. Porazenia pradem elektrycznym — wystepuja w czasie catego okresu
realizacji kontraktu w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz
w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig elektryczna.
2.11.  Obrazenia doznane w skutek rozerwania si¢ tarczy — podczas
wykonywania wszelkich robdt z uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania -
wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1.Wydzielani i oznakowane bedg nastepujgce miejsca niebezpieczne:

3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik powinien obserwowa¢ prace koparki lub tadowarki
1 zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikow i 0sob postronnych.

3.1.2. Pracujgce maszyny i urzadzenia.

3.1.2.1.Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, walce oraz inny ciezki
sprzet uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony w automatyczne
podawanie sygnatow dzwiekowych w czasie wykonywania manewru
cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnatow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego
podawania sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien byé w
koguty btyskowe.

3.1.3. Wpyadzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robdt budowlanych.
3.1.3.1.0znakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie
jezdni po ktérych odbywa sie ruch drogowy wykonaé zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

3.1.4. Sposdb  zabezpieczenia budowy przed dostepem  0séb
nieupowaznionych.

3.1.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdow
powinny by¢é dozorowane, a dozorujacy bedg nie dopuszczali na
dozorowany teren os0b postronnych.

3.1.4.2. Nadzdr techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do
zwracania uwagi na zblizajace si¢ do miejsca wykonania robdt osoby
postronne i informowanie ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robot
— wszystkie osoby realizujace roboty budowlane beda wyposazone w
identyfikujace ich odziez roboczg i ochronna.

3.1.5. Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy
i w nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione.




3.1.5.1.0peratorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie
pracy silnika.

3.1.5.2.W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub
operator, zobowigzany jest do wylaczenia silnika, wyjecia klucza ze stacyjki,
pozostawienia dragzka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub
pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podlozenia klinbw pod kota, w
przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

3.1.5.3.Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonym
miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach budowy. Kabiny
maszyn 1 pojazdéw zamkna¢ na zamki lub kidédki, a teren parkowania
dozorowac.

3.1.5.4.Teren parkowania maszyn i pojazdow powinien by¢ o$wietlony w
godzinach nocnych $wiattem elektrycznym.

3.1.6. Sposdb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy 1 placach
budéw, powinna by¢ zabezpieczona wytacznikami r6znicowo — pradowymi.
3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod
napieciem zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow.

4.1.Szkolenie wstgpne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowaaniona
przed podjeciem pracy kazdego nowo =zatrudnionego na danym
stanowisku lub zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach
instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla
danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska
pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z
tych stanowisk. Czynnosci te sa potwierdzane zaswiadczeniami
przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2.Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych
przy realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych i majacych wptywa na
srodowisko wszelkie prace z udzialem maszyn, z ktérych w czasie awarii
moze wystgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska
substancji.

4.3.0kreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
ludzi i sSrodowiska (awarie, katastrofy).

4.3.1. Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatow oraz do wykonywania
rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych
zagrozen dla srodowiska.




e Zgloszenie awarii bezposredniemu przelozonemu i kierownikowi
Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce, gdzie nastgpit
wyciek posypa¢é ABSORBENTEM - $rodkiem chemicznym znajdujgcym si¢ na
trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny mozna go
zastgpic¢ inng substancjg absorbujacg np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn
wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usungé tej przyczyny, jest
zobowigzany powiadomié telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a
w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrodta
powiadamianie w tym réwniez prywatnego telefonu komérkowego.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylajg na miejsce awarii zespét
mechanikéw w celu usuniecia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego
worka, a nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego
sktadowania i odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o
usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekow wodnych,
gruntu, przedostat sie do kanalizacji lub  istnieje  realne
prawdopodobienstwo  zaistnienia  takiej  mozliwosci,  pracownik
zobowigzany jest bezzwilocznie powiadomié najblizszqg jednostke
panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia,
rodzajem substancji i przypuszczalna iloScig wycieku.

4.3.2. Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j
Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementow rusztowan,
elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
e Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodta powiadomienia w
tym réwniez z prywatnego telefonu komdérkowego, kierownika budowy a
w przypadku nieobecnosci jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany:
e Przeciwdziala¢ rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy
e Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi
prowadzenia postgpowania wyjasniajacego (nie stosuje sie¢ do czynnosci
majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem
sie skutkow Katastrofy).
e Niezwlocznie zawiadomic o katastrofie:
o Dyrekcje.
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o Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
o Wtasciwego miejscowego Prokuratora.
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu
budowlanego.
4.4.0Okreslenie konieczno$ci oraz zasad stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen:
o Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywaé przez caly czas
pracy na budowie, celem lepszej widocznosci pracownika przez
operatorow obshugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.
o Konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda
okreslali  kierownicy  bezposrednio na budowie przed
przystapieniem do wykonania robdt, przy ktérych stwierdzono
koniecznos¢ ich uzycia.
o Srodki  ochrony  osobistej powinny  zabezpieczaé
pracownikow przed urazami mechanicznymi spowodowanymi
odpryskami rozbieralnych czesci nawierzchni i oparzeniami przy
stosowaniu goragcych mas bitumicznych.
4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi.
Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku
budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na
czas swojej nieobecnosci powinien wyznacz)¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane
adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej i posterunku Policji.

Kierownik Robodt odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste
prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

o Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest
natychmiast powiadomi¢ o nim wspolpracownikéw oraz inne
osoby, ktore w tej chwili znajdujg sie w strefie zagrozenia

o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta, w tym réwniez z
prywatnego telefonu komdrkowego Straz pozarna podajac:

» gdzie sig¢ pali (adres, nazwe obiektu)
» Co sig pali
» Czy jest zagrozenie ludzkie zycie




» Numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwiska (po
odtozeniu stuchawki nalezy chwile odczekac, by umozliwié
ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)

o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrdédta, w tym réwniez z

prywatnego telefonu komdrkowego, kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

o Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrgecznym sprzetem
gasniczym zachowujac przy tym szczegdlna ostroznosé.

o Do «czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji
ratowniczej obejmuja w/w osoby, zgodnie z hierarchia, ktore
organizuja akcje i rozdzielaja zadania. Pozostali pracownicy sa
zobowiazania pod porzadkowac si¢ ich poleceniom.

o Podczas akcji nalezy zachowacé spokoj i nie wpada¢ w panike.

O

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia roboét nalezy:

stosowacé sprzgt ochrony osobiste]

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

wykonac bariery ochronne 1,10m w odlegtosci od krawedzi wykopdow
zapoznac si¢ z projektem montazu studni i wpustéw ulicznych
zakazany jest transport materiatow nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wiasciwy do transportu

MO pagh PN =

Podstawowe obowiqzki pracownikow w zakresie BHP

. Przystapienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po

przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy.

2. Znajomos$¢ przepisoOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonanej pracy.
3. Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na
stanowisku pracy.
4. Znajomos$¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn,
urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi.
5. Dbatlos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli 1 urzadzen elektrycznych.
6. Znajomos¢ telefondw alarmowych.
7. Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.
TELEFONY ALARMOWE
998 — Panstwowa Straz Pozarna s, Mutiusz Japlofiski
997 — Policja >
999 - Pogotowie Ratunkowe /w( P
112 — Z telefonu komérkowego
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Inwestor

Biuro Projektowe Renata Krajczewsko-Jedrusiok
ul. Zwirki i Wigury 971, 87-840 Lubied Ku joawski

Investor

GMINA NAKLO NAD NOTECIA
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia

Nazwa | adres oklektu budowlanego 1

Budowa sciezki rowerowej od ul. Noteckiej do sciezki rowerowej

przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie)

odcinek wzdtuz cieku Paramelka

Profil podtuzny - odcinek C - D

PROJEKT TECHNICZNY

Przednlot-Rodza) apracovania

SKALA
1:100/1000

DATA
09-2022

NR RYS.
32

Podpls
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Nazwisko, uprawnlenia,

inz. Mariusz Jabtofiski
UA-V-7342-5/22/98 Wk

Stanowisko
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100 cm — =8 m

o sr.

skrzyzowanie str L z odcinkiem C-D km 0+320,43
skrzyzowanle str P z odcinklem K-L km 0+411,90

H skrzyzowonie str L i P z odcinkiem A-B km 0+000,00

I

przepust pod drogo ocdc. E - F km 0+2,30

Y
b
q
q

|
|
|
|

(g
&

imestr— Biuro Pro jektowe Renata Kra jczewska-Jedrusiok
_| 50,00 ul. Zwirki i Wigury 971, 87-840 Lubied Ku joawski
Investor
GMINA NAKLO NAD NOTECIA
Rzedne projektowane |5 E s R % 3 2 S % e S S S = N < - 2|8 ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia
Proste | tuki poziome Budowa sciezki rowerowej od ul. Noteckiej do Sciezki rowerowej
o307 0307 0307 =0.30% o przy drodze powi?towej 192.6C‘ (przy moscie w Wystepie)
Spadki | tukl plonowe L=49,50m m ” | —o4.30m odcinek wzdtuz cieku Paramelka
Dategtosc| 3 i | : 2 2 2 ¢ = B OF g : E , : ,
o h " 7 ~ M " z - ‘“ " M “ ° ° ° Przedniot-Rodza) opracovan.—— Pofil podtuzny - odcinek £ - F
km, Hm
o0 © © PROJEKT TECHNICZNY
g+000 0+100 0+200 0+300 ?0+334
Stanowisk uprawnlenla, Podpls
Projektant inz, Mariusz Jabtofski SKALA
UA-V-7342-5/22/98 Wk 1:100/1000
DATA
09-2022
NR RYS.
33




=8 m

L

100 cm -

o sr.
skrzyzowanie str L i P z odcinkiem C-D km 0+400,00

Hskr‘zyiowunie str L i P z odcinkiem A-B km 0+000,00

przepust pod droga odc. E — F km 0+2,50

pe—"——q
55,05
imestr— Biuro Pro jektowe Renata Kra jczewska-Jedrusiok
ul. Zwirki i Wigury 971, 87-840 Lubied Ku joawski
Investor
GMINA NAKLO NAD NOTECIA
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia
90,00 Nazwo | adres obiektu budowlanego 1
N " " R " N R N n N m N - - - - - - Budowa sciezki rowerowej od ul. Noteckiej do sciezki rowerowej
Rzedne proJektowone |3 B B B 3 g B o % ¥ p: o o e “ 3 e @ przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie)
- R R R - - R - - - - - - - - - - - odcinek wzdtuz cieku Paramelka
Proste | tukl poziome Przednlot-Rodza, opracovania Profil pOdtuzny - odcinek G - H
1=0,347 1=0,30% i=0,30% i=0,30% i=0,30% 1=0,30%
Spadki | tuki pionowe L =89.70m A m M L=68,60m L=97,30m PROJEKT TECHN'CZNY
Dollegtoscl § E ; § § § ; :;; §> E 'é g % 5 5 § % ; Stanowisk upravnlenla, Podpis
km, Hm Projektant inz. Mariusz Jobtodski SKALA
UA-V-7342-5/22/98 Wk 1:100/1000
1)0+000 1)0+100 1)0+200 ?0+300 ?0+400 v DATA
09-2022
NR RYS.
34




=8 m

o sr, 100 cm — |

przepust pod drogo odc. I - J km 0+971,30

\\
C;;
|
| 50,00
R 3 = N 2 S S 3 2 > 2 2 2 S S %)
Rzedne projektowane |8 8 2 2 8 2 3 3 8 8 3 8 3 | 8 8
N S & 2 3 & B B 3 3 B 3 B 3 N 2
Rzedne Istnie jace g 8 S i S 5 s 3 S S Is 8 Is S 8 3
Proste | tuki poziome
1=0,447% 1=0,30% 1=0,30% 1=0,30% 1=0,40%
Spadki | tuki pionowe )
P P L=74,30m L=97,80m L=133,90m L=184,50m L=49,50m
(=3 =3 =3 o =3 © o o =3 =3 o =3 (= (=3
Dollegtoscl 2 2 s g 2 = S z 5 = s 5 = %
km, Hm
?0+435 O0+500 ?0+600 1)0+700 ?0+800 ?0+900 1)0+975

imestr Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jedrusiak

ul. Zwirki i Wigury 971, 87-840 Lubled Ku jawski

Inwestor

GMINA NAKLO NAD NOTECIA
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakio nad Notecig

Nazwa | adres oklektu budowlanego !

Budowa $ciezki rowerowej od ul. Noteckiej do Sciezki rowerowej
przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie)
odcinek wzdtuz cieku Paramelka

Przedniot-Rodza| opracoven. Profi| podtuzny - odcinek LI - J

PROJEKT TECHNICZNY

Stanowisk upravnlena, Podpls
Pro fektant Inz, Moriusz Jabtofiski SKALA
J UA-V-7342-5/22/98 Wk 1:100/1000
) DATA
09-2022
NR RYS.
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Przekréj konstrukcyjny A-A

projektowana
row opaska $ciezka rowerowa opaska réw
szeroko$¢ zmienna 0,50 0[15 2,50 0,15, 1 0,50 szeroko$¢ zmienna
2% ! 2%,

: L]_Llrlllllllllll]llilllIIIIIIII[IIIIII |

kostka brukowa betonowa bezfazowa er. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr.20 cm

podioze gruntowe.

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu P8 1000 15 c¢cm lub 20 cm;

podtoze gruntowe.
Przekréj konstrukcyjny B-B
projektowana
réw _, _ opaska $ciezka rowerowa _opaska oW
szeroko$¢ zmienna 0,50 1 0.5 2,50 ﬂLS 0,50 szeroko$¢ zmienna
2% 2%

I T T
s Illlllllllllllllllll|||||lll|llll|ll 7 z
o B i e

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 Em;

podtoze gruntowe.

kostka brukowa betonowa beztazowa or. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm:

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm ;

podtoze gruntowe.

Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubieri Kujawski

Gmina Nakfo nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Nakio nad Notecig

azwa obiekt turowlenego :
' I'E'l;dowa $ciezki rowerowej od ul. Noteckiej do Sciezki rowerowej

przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie),

odcinek wzdkuz cieku Paramelka
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Staowko Nazwisko, uprawienia, Pots

2. Markez Jabiorn ’
Projeidant UA-V-T3A26/22/98 Wk r-/

' SKALA
1:50
Deta
10202

NRRYS.
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Przekrgj konstrukcyjny C-D

projektowana
zielen opaska $ciezka rowerowa opaska zielen )
0,50 0.f5 2,50 0.15, 1 050
I 2%, 2%

Jlll][||TIIIIIIIIIIEI'IIIIIlT]I'Ii

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm:

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm ;

podioze gruntowe.

Przekréj konstrukcyjny D-D

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podtoze gruntowe.

projektowana
" zielen opaska $ciezka rowerowa i _gpaska: . row -
0,50 I 2,50 0.5 0,50 | P p—., i
| 2%, 2%,
I lLJ.II!]IiITIIlI.I'Iillllllllllllllllll_—l_'lu.;{,44::.‘
i — i e

ko<

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 fm;

podtoze gruntowe.

kostka brukowa betonowa beztazowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm:

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm :

podtoze gruntowe.

" Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jgdrusiak
ul. Zwirki i Wigury 8/1, 87-840 Lubief Kujawski

[ Tower Gmina Naklo nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Naklo nad Notecig

Nezwa | adres obieku budowiarnegn

Budowa SdeZki:rowemwej od ul. Noteckiej do $ciezki rowerowej
przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie),
odcinek wzdtuZ cieku Paramelka

Gricomm= PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

2 Moz Jebtreki i
Projekdant UA-V-TA26722/08 Wk
SKALA
1.50
Oata
10202
NRRYS.
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Przekréj konstrukcyjny E-E

projektowana
. row N BDGSKG_ - $ciezka rowerowa i opaska _— row <
szerokos$¢ zmienna 0,50 0F5 2,50 0.[15, 1 0,50 szeroko$¢ zmienna
| 2%,

- N
B i — TEn

)

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;
podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. IS cm
podloze gruntowe.

Przekroj konstrukcyjny F-F

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podtoze gruntowe.

projektowana
réw opaska $ciezka rowerowa réw
szerokoé¢ zmienna 0,50 1 0.5 2,50 szeroko$¢ zmienna
2%
.“4" & L lllllllllllllllll]llllllll‘rllrl‘].‘l
 RRHPIY 2 4‘ 0

kostka brukowa betonowa bezlazowa gr. 8 ¢,

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr.15 cm ;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podioze gruntowe.

podtoze gruntowe.

’ ”‘ﬁium Projektowe Renata Krajczewska -Jgdrusiak
ul. 2wirkii Wigury 9/1, 87-840 Lubieft Kujawski

—— Gmina Nakio nad Notecia
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Naklo nad Notecig

obiskh tacibetwrwp
ml.ﬁ:dwa $cie2ki rowerowej od ul. Noteckiej do $ciezki rowerowe)

przy drodze powiatowe;j 1926C (przy moscie w Wystepie),
odcinek wzdtuZ cieku Paramelka

B PRZEKROJE KONSTRUKCY INE

Strovio Nezviskn, pramire, Podps
In. Mariusz Jablofisk ’
Projelcant UAV-T3426/22/98 Wk
SKALA
150
Oata
10202
NRRYS.
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Przekréj konstrukcyjny G-G

projektowana

, zielen opaska $ciezka rowerowa opaska zielen ,
0,50 0.5 2,50 015 1 0,50
T 2%,
{ PR L LI
3 oS - —

q

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm:
podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 15 cm ;
podioze gruntowe.

Przekroj konstrukcyjny H-H

projektowana

warstwa tfucznia kamiennego gr. 20 cm;
podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podioze gruntowe.

zielen opaska $ciezka rowerowa _opaska row
0 d 013 2,50 0[15 0.50 szeroko$¢ zmienna
2% | 29,
| BB 0 0 100 6 R O B O O A 0 ".q'
] O 34

020,

kostka brukowa betonowa bezfazowa er. 8 cni;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr.15 cm ;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

podioze gruntowe.

podtoze gruntowe.

P P Biuro Projektowe Renata Krajczewska ~Jedrusiak

ul. 2wirki | Wigury 9/1, 87-840 Lubiefi Kujawski

Gmina Nako nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Nakto nad Notecia

Nazwa | adres obiekh budowlwregn :
Budowa $ciezki rowerowej od ul. Noteckiej do Sciezki rowerowej

przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie),

' odcinek wzdtuz cieku Paramelka
| S DRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Int. Meriusz Jablotiski ’
Projeice UA-V-T342-6/22/88 WK r/
. SNA

150

Dats
10202 |
NRRYS.
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opaska

Frzepust o sreaniCy 1uu cm
Wyprofilowane zageszczone podtoze gruntowe

Nawerzchnia z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
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Biuro Proj Renata Krajczewska ~Jodrusiak

ul. 2wirka | Wigury 9/1, 87-840 Lubiert Kujawski

== Bummistrz Miasta | Gminy Naldo nad Notecig
___.xm.v.mgﬂ.%&ozasiz%s

Naxza | e chiskhy R :

Budowa $cie2id rowerowsj od ul. Notackiej do Scie2ki rowerowe
przy drodze powiatowe] 1926C (przy moscie w Wystepie),
odcinek wzdhiz cieku Paramelka

murek czotowy prosty
15 cm - pospoika

Przekroje konstrukcyjne

Napiein, iy,

Podpls
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ZALACZNIKI



Wioclawek 1998 - 12 - 15

o ODZKA
s B

T R LW RS

UA-V-7342-5/22/98 Wk
DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 1i2 i art. 107 § 4 KPA /Dz.UNr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z p6Zniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jablodiskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja powotana przez Wojewodg
Whoctawsliego !

n adaije

Panu MARIUSZOWI JABEONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wisls
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

bez ograniczefi
Biorac pod uwagg art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji.
Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Wiloctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

e~ i,

Ot je.: % -
1. Pan Mariusz Jablofski f= ~
ul.Prusa 7 m. 40 [ ot .
\ . I had Sl 7
¢htahy

vl ':"u-:-:.i Busicnasnago
w8 WEWODZKE

87-800 Wioctawek L

Y

2. Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlagego.;
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3.UA ala m/'llw\ M@L%




Podpis Vmw,

. . ® POLSKA
TS, | Z B A
g = INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-wQ7-ETN-Q5D *

Pan MARIUSZ JABLONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01

adres zamieszkania ul. SOSNOWA 11, 87-800 WtOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Nakto nad Notecig, 3 sierpien 2022 r.

WKS.6220.21.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, 2 pkt 2, art.75 ust.l pkt4 , art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.
22022 r. poz. 1029), w zwigzku z art. 1041 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) w sprawie: wniosku
Inwestora — Gminy Naklo nad Notecig, reprezentowanej przez Pelnomocnika Panig Renatg
Krajczewska-Jedrusiak z Biura Projektowego Renata Krajczewska-Jedrusiak ul. Zwirki
1 Wigury 9/1 87-840Lubien Kujawski, o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia pn.: ,Zintegrowane dziatania partycypacyjne realizowane przy
uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig
polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciggow
rowerowych w Nakle nad Notecig — Cz¢$¢ 10 — od ul. Noteckiej do $ciezki rowerowe) przy

drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie), odcinek wzdtuz cieku Paramelka —
dhugos¢ 6.000,00 m”.

orzekam, co nastepuje:

1. Odstepuj¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

2. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony
cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkoéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sasiednich, w szczegdlnosci:

2.1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja hatasu, wibracji
1 zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem ci¢zkiego sprzgtu/transportu) w sasiedztwie
terenow objetych ochrong przed hatasem, nalezy prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, tj.
w godzinach 6:00 — 22:00, z wyjatkiem prac wymagajacych ciagtosci technologicznej (typu
betonowanie).

2.2) Celem zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji nalezy
uzywa¢ wylgcznie sprawnego sprzetu i monitorowaé¢ ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

2.3) Na etapie realizacji przedsigwzigcia, nalezy zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty
sorbent zebraé i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéow.
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2.4) Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materialdéw budowlanych lub
postoju pojazdow i maszyn nalezy zorganizowac¢ na terenie utwardzonym lub posiadajacym
szczelng nawierzchnig:

a) poza terenami chronionymi akustycznie,

b) poza obszarami szczego6lnego zagrozenia powodzia,
¢) w odleglosci co najmniej 100 m od Kanalu Bydgoskiego, Noteci, cieku Paramelka,
zbiornikéw wodnych oraz obszarow podmoktych,

d) poza zasi¢giem rzutu koron drzew,

e) poza uzytkami zielonymi.

2.5) Prace ziemne nalezy rozpoczaé, a wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakéw oraz kluczowym okresem rozrodu gatunkéow dziko wystepujacych
zwierzat, przypadajacym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po
potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajg¢ciem terenu oraz wycinka, przez specjalistg
przyrodnika, braku aktywnych lggéw ptakow oraz rozrodu zwierzat na terenie inwestycji
oraz w obrebie drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki.

2.6) Kazdorazowo przed podjgciem prac w obrgbie wykopdw, nalezy dokonaé kontroli
obecnosci zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierz¢ lub zwierzgla
odlowié, a nastgpnie przenies¢ poza obszar robot, do siedliska zapewniajacego mozliwosé
dalszej wedrowki.

2.7) Przed rozpoczgciem prac ziemnych oraz wycinki drzew i krzewow nalezy zapewnié
kontrole¢ terenu planowanych robdt przez specjalist¢ przyrodnika, celem rozpoznania
aktualnego zasiedlenia terenu przez chronione gatunki zwierzat.

2.8) Naetapie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ nadzdr eksperta przyrodnika. W ramach
prowadzonych dziatan, osoba petnigca nadzér powinna identyfikowac zagrozenia wzgledem
zwierzat (w szczegolnosci ptazéw, gadéw, bezkregowcow 1 ptakow) oraz wprowadzaé
stosowne rozwigzania, np. instalacja wygrodzen herpetologicznych, wyszukiwanie
1 przenoszenie zwierzat poza teren prac.

2.9) Drzewa i krzewy, ktére nie podlegaja wycince a pozostaja w zasiggu oddzialywania
inwestycji, w przypadku zagrozenia ich uszkodzenia na etapie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed:

a) mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew
i wygrodzenie krzewdw oraz podwigzywanie kolidujacych gal¢zi lub ewentualnie
wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,

b) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sasiedztwie systemoéw korzeniowych drzew i krzewow w sposéb reczny,
o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni
i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym,

c) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopow
w obrebie bryly korzeniowe;.

2.10) W przypadku koniecznosci podniesienia poziomu gruntu o wigcej niz 30 cm w zasiggu
rzutu korony drzew, nalezy wykonaé warstwe drenazowo-napowietrzajaca.

2.11) Z uwagi na wycinke¢ drzew i krzewow, zapewni¢ wykonanie nasadzen zastgpczych
z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

a) illos¢ drzew nasadzanych nie mniejsza niz liczba drzew usuwanych,
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b) powierzchnia krzewdw nasadzanych nie mniejsza niz powierzchnia krzewéw usuwanych,

¢) uwzgledni¢ warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen i wymagania
ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkow,

d) preferowa¢ gatunki rodzime,

e) nasadzenia wykona¢ wzdtuz budowanych $ciezek rowerowych,

f) stosowa¢ sadzonki drzew z dobrze rozwinigta bryla korzeniowg i pedem glownym
0 wysokosci minimum 2 m.

2.12) Odpady niebezpieczne lub inne substancje niebezpieczne nalezy magazynowaé
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podlozu, w sposob
zabezpieczajacy przed czynnikami atmosferycznymi i dostgpem osob nieuprawnionych.

2.13) W trakcie realizacji planowane przedsigwzigcie nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety,
a wytworzone $cieki socjalno-bytowe dostarcza¢ do oczyszczalni $ciekow.

2.14) Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda za pomocag spadkéw podtuznych
1 poprzecznych na istniejace pobocza gruntowe oraz do istniejgcych rowow.

2.15) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania odstepstwa, o ktérym mowa w art. 77 ust.3
ustawy Prawo Wodne od zakazu ustanowionego w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne,
ktéry obowigzuje na obszarach szczegodlnego zagrozenia powodzig, w przypadku m.in.
gromadzenia $ciekdw, nawozow naturalnych, srodkéw chemicznych, a takze innych
substancji lub materialow, ktore moga zanieczyszcza¢ wody oraz prowadzenia
przetwarzania odpadow, w szczegodlnosci ich sktadowania.

2.16) Na podstawie art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig jest organem wiasciwym do wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Zintegrowane dziatania
partycypacy jne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji komunikacyjnej
w Nakle nad Notecig polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej
dla ciaggow rowerowych w Nakle nad Notecig — Czg$¢ 10 — od ul. Noteckiej do sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie), odcinek wzdtuz cieku
Paramelka — dlugos¢ 6.000,00 m”.

Post¢gpowanie w ww. sprawie zostalo wszczgte na wniosek Inwestora - Gmina Nakto
nad Notecia, reprezentowanej przez Pelnomocnika Panig Renate Krajczewska-Jedrusiak
reprezentujaca firme: Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jedrusiak ul. Zwirki i Wigury 9/1
87-840 Lubien Kujawski. Wniosek zostal ztozony do Urzgdu Miasta i Gminy w Nakle nad
Notecig w dniu 10 maja 2021 r.

Na podstawie zalgczonej do wniosku mapy ewidencyjnej gruntdéw, z zaznaczonym
obszarem 100 m od granic dziatki ustalono, ze liczba stron postepowania wynosi powyzej 10
osob. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 74 ust 3 ust. ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz.
1029) (zwanej dalej ustawy 00s), w celu zawiadamiania stron postgpowania zastosowano art.
49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.
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Obwieszczeniem z dnia 13 maja 2021 r. zawiadomiono strony o Wwszczeciu
postepowania, poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Samorzadu Mieszkancow nr 3.
Sotectwa Wystep oraz Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig, a takze zamieszczono
w  biuletynie informacji publicznej www.bip.gmina-naklo.pl (zakladka - decyzja
srodowiskowe).

Planowane przedsigwzigcie zaliczono do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko z uwagi na kwalifikacj¢ wg rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) do § 3 ust. 1 pkt 62 tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy
drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 64 ust.1, 3 i 4 ustawy oos, wnioskiem dnia 18 maja 2021 r. zwrécono
sic do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecig oraz Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Inowroclawiu o opini¢ w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

W przekazanym pismie z dnia 21 maja 2021 r. znak: N.NZ.9022.2.0.39.21 (data wptywu
26 maja 2022 r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecig wyrazit
opini¢, ze po zapoznaniu si¢ z charakterystyka zamierzenia zawartg w karcie informacyjne;j
przedsigwzigcia, dla przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko ze wzgledu na jego rodzaj, skale
i lokalizacje oraz mozliwos¢ oddzialywania na srodowisko i zdrowie ludzi.

W pismie z dnia 22 czerwca 2021 r. znak: BD.ZZS.1.435.166.2021.DG (data wptywu
22 czerwca 2022 r.), Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu po
przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwzigcia, uwzgledniajac
charakter, skalg i lokalizacj¢ przedsigwzigcia oraz planowane rozwigzania techniczne chronigce
srodowisko, wyrazil opini¢, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie
oddzialywaé¢ na stan jednolitych czg¢$ci wod oraz na realizacje celéw srodowiskowych, o
ktorych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, okreslonych dla nich
w .,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyj¢tym rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. Nie stwierdzil rowniez potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko. Jednakze zgodnie
z art. 64 ust. 3a ustawy o00$, wskazal koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw ujetych w punktach od 2.2) do 2.4), 2.10) oraz od 2.12) do 2.15)
osnowy decyzji.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w Inowroctawiu w uzasadnieniu swego
stanowiska wskazal, ze wszystkie materiatly przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy
posiada¢ beda wymagane certyfikaty i/lub atesty. Roboty ziemne oraz nawierzchniowe
wykonywane bedg mechanicznie, natomiast roboty branzowe mechanicznie i r¢cznie.

Lokalizacja zaplecza budowlanego dla planowanej inwestycji odbywac¢ si¢ bedzie na
terenie 0 nawierzchni utwardzonej, w miejscu niedostepnym dla os6b nieupowaznionych.
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Magazynowanie materialow szkodliwych (). paliwa, farby, lakiery itp.) i odpadow odbywac
si¢ bedzie na szczelnym, utwardzonym podlozu, w miejscu niedostepnym dla osob
nieupowaznionych. Plac przeznaczony na zaplecze budowy i baz¢ materialowg wyposazony
bedzie przez wykonawc¢ w sorbenty do wykorzystania w razie wycieku czy rozlania olejow
z maszyn budowlanych i taboru samochodowego. Plac budowy zostanie wyposazony
w urzadzenia sanitarne dla pracownikdw o szczelnych pojemnikach do gromadzenia
nieczystosci socjalno-bytowych, ktoére b¢da na biezaco wymieniane przez odpowiednia firme.
Po zakonczonej inwestycji wszystkie materialy, ktore nie zostang wykorzystane do przebudowy
drogi, zostang zabrane przez Wykonawce, a teren placu zostanie uporzadkowany. Czes$¢
materialow zostanie wbudowana bezposrednio w droge. Odwodnienie wod deszczowych
z nawierzchni drogowej powierzchniowe nastapi przez skierowanie ich odpowiednimi
spadkami podluznymi i poprzecznymi na teren przylegly w pasie drogowym oraz do
istniejacych rowow.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w przekazanym stanowisku
z dnia 4 lipca 2022 r. znak: W00.4220.558.2021.DK.8 (data wptywu 4 lipca 2022 r.) odstapit
od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko, a tym samym
sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko. Jednakze zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a
ustawy 00$, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wskazal na konieczno$é
okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan ujgtych
w punktach od 2.1 do 2.11 osnowy niniejszej decyzji.

Stanowisko swoje uzasadnil przeprowadzonag analiza zgromadzonego materiatu
dowodowego, tj. karty informacyjnej przedsiewzigcia uzupetniong w dniach 11 czerwca, 61 30
sierpnia 2021 r. oraz 24 maja 2022 r. w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych
w art. 63 ustawy 00§ tj. lokalizacji, zakresu i planowanego sposobu realizacji i eksploatacji
inwestycji.

Omawiane drogi rowerowe beda drogami wewn¢trznymi. Zgodnie z przediozong
dokumentacja, na odcinkach o dtugosci okoto 3,64 km dopuszczalny bg¢dzie na nich réwniez
ruch samochodowy w celu umozliwienia dojazdu do zlokalizowanych wzdluz nich
nieruchomosci.

O ile budujac nowa droge lub zmieniajac nawierzchni¢ drogi istniejacej, za elementy
tychze przedsiewzi¢¢ nalezy uznawaé rowniez chodniki oraz drogi rowerowe i inne tego typu
obiekty, to budowa samych tylko drég rowerowych, chodnikéw, zjazdéw i innych tego typu
konstrukcji, przy drogach istniejacych, nie ingerujaca w cze$¢ drogi przeznaczong do ruchu
pojazddw nie stanowi przedsigwziecia, o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporzadzenia.

Jednakze, biorac pod uwage fakt, iz przedmiotowe drogi rowerowe beda rowniez
czesciowo przeznaczone dla ruchu pojazdow mechanicznych, niniejsze przedsigwzigcie
nalezatlo zakwalifikowa¢ jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko
w mysl § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporzadzenia.

Przedsigwzigcie obejmuje budowe ciggu drog rowerowych o tacznej dtugosci okoto
6 km w obrebie 0001 Nakto nad Notecig — miasto, gmina Naklo nad Notecig, powiat nakielski.

Inwestycja przebiega¢ bedzie glownie w sgsiedztwie terenéw rolnych, w tym gk
i obszarow podmoklych powigzanych z Kanatem Bydgoskim, Notecig oraz ciekiem o nazwie
Paramelka.

Planowana inwestycja ma na celu budowe drogi rowerowej do uzyskania przekroju:
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- jezdnia — szerokos$¢ od 2,50 m do 3,50 m,

- budoweg o$wietlenia drogowego na odcinku drogi gminnej wewngtrznej —ok 400 mb.,
- budowa i przebudowa przepustow,

- uwzglednienie kolizji z urzadzeniami podziemnymi.

Przedsigwzigcie obejmuje dziatki ewidencyjne w wojewodziwie kujawsko —
pomorskim, powiecie nakielskim, jednostce ewidencyjnej 041003 4 Naklo nad Notecig o
nastepujacych numerach: 1474/3, 1062/9, 1019/4,-1064/9, 1064/7, 1069/1, 1091, 1081/2,
108072, 1110, 1108/1, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1104/1, 1105, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4,
1097/3, 1097/5, 694, 944/5, obreb 0001 Naklo nad Notecia.

Drogi rowerowe zapewnia dost¢p do terendw rekreacyjnych i beda realizowane m.in. w
istniejacych pasach drogowych drog gruntowych.

W ramach budowy wykonana zostanie konstrukcja drogi o kategorii ruchu KRI
1 predkosci projektowej wynoszacej 30 km/h. Ulozona zostanie nawierzchnia z kostki
betonowe) o szerokosci 2,5 m. Szerokos$¢ opaski thuczniowej wyniesie 0,5-1 m. Przewidziano
spadki poprzeczne i podtuzne dla odwadniania nawierzchni.

Zaklada si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcow i materialow, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), kostki betonowej,
kruszywa mineralnego, piasku, elementow prefabrykowanych, a takze paliw i energii
elektryczne;.

W  ramach prac projektowych, Inwestor nie rozwazal innych wariantéw
przedsigwzigcia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostaty uznane za optymalne
pod wzgledem srodowiskowym, ekonomicznym i wytrzymatosciowym.

Budowa drogi rowerowe) nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym badz duzym
ryzyku pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substanci
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z2016 ., poz. 138 t}.).

Zadanie begdzie powigzane funkcjonalnie z istniejgcg juz siecig drog przebiegajaca
jednak w obrgbie innych pasow drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip,
w najblizszym czasie nie sg planowane budowy lub przebudowy odcinkow drog, z ktérymi
krzyzuje si¢ planowana do budowy droga rowerowa w ramach przedmiotowego
przedsigwzigcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢
oddzialywan istniejace] sieci drogowe) z planowang do budowy droga rowerowa.

Nieznaczne skumulowane oddziatywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robot,
tj. emisji halasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdow poruszajacych si¢ po pobliskich
drogach.

Projektowane przedsiewzigcie zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie
za soba ryzyka wystgpienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacj¢, uzywane do
przebudowy materialy i technologi¢ roboét.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji,
Organ przeanalizowal wplyw przedsigwziecia w kontekscie adaptacji do skutkow zmian
klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja gazow
cieplarnianych, gtownie dwutlenku wegla, w zwigzku z pracg cigzkiego sprzetu i srodkow
transportu materialdw wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
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krotkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiggu, czyli bedzie malo znaczaca. Natomiast na etapie
eksploatacji, dzigki nowej nawierzchni nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co przetozy si¢ na
zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za
powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny
charakter drog oraz niewielkie natgzenie ruchu nie przewiduje si¢ wplywu zamierzenia na
klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materialy,
dostosowane do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, omawiane drogi
rowerowe zostang wykonane na nasypach, co zabezpieczy je przed wystapieniem ewentualnej
powodzi.

Analizowane odcinki drog rowerowych beda funkcjonowa¢ w drogowym uktadzie
lokalnym, wykorzystywanym m.in. na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w ich
poblizu oraz do terenéw rekreacyjnych. Nie przewiduje sig¢, aby nastapil znaczacy wzrost
nat¢zenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o matym nat¢zeniu.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontéw
i demontazu obiektow budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpaddéw, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.,j.). Powstawa¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sfera
bytowa pracownikow (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Gospodarka odpadami prowadzona bgdzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac
budowlanych gromadzone bgda w sposob selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do
tego celu miejscach, a nastgpnie z odpowiednia czgstotliwoscig przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajagcym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw nie beda mialy znaczacego negatywnego
wplywu na srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobdéw postgpowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 22022 r,, poz. 699 ze zm.).

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci rozbidrki budynkéw lub innych obiektow
kubaturowych.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepujg obszary wodno-btotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzezy i srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary obj¢te ochrona, w tym strefy
ochronne ujg¢ wdd i zbiornikow wod srédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony
przyrody, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowe;j.

Teren realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ w granicach gléwnego zbiornika wod
podziemnych nr 138 ,,Pradolina Torun — Eberswalde” oraz poza strefami ochronnymi uj¢é wod
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci.

Omawiane drogi kilkukrotnie przecinaja obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia,
powiagzane z Kanatem Bydgoskim, Notecig oraz ciekiem Paramelka. Zgodnie z przedlozong
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dokumentacja. drogi beda poprowadzone nasypami, a zaprojektowana nawierzchnia zapewni
odpowiednig wytrzymatos¢ w razie powodzi.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967 t.}.).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu jak i Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wskazali, ze zamierzenie znajduje si¢ w obszarze
jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043,
zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodamina obszarze dorzecza Odry, stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita czg¢s¢ wod
podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow srodowiskowych, tj. osiagnigcia
co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wdd podziemnych.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wdod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW600024188519 — , Note¢ od Kanalu Bydgoskiego do
Kcynki”, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, ta JCWP posiada status silnie zmienionej czg¢sci wod, ktorej potencjal oceniono jako zty.
Rozpatrywana jednolita cz¢s¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia
celow srodowiskowych, tj. osiaggni¢cia co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego oraz
mozliwosci migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Note¢ w obrebie
JCWP i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Ponadto, planowane drogi granicza z JCWP o europejskim kodzie PLRW60000188389
— .Kanal Bydgoski”, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ta JCWP posiada status sztuczne]
czgSci wad, ktorej potencjal oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czesé¢ wadd
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celéw sSrodowiskowych,
tj. osiggnig¢cia co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu
chemicznego wod powierzchniowych.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga byé
splywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia
z materialow uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wdéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany
bedzie wylacznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materialéw budowlanych lub
postoju pojazdow i maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadajagcym
szczelna nawierzchnig, poza terenami chronionymi akustycznie i obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzia; w odlegtosci co najmniej 100 m od Kanalu Bydgoskiego, Noteci, cieku
Paramelka, zbiomikéw wodnych oraz obszaréw podmoktych, a takze poza zasiggiem rzutu
koron drzew oraz poza uzytkami zielonymi. Powyzsze uwarunkowaniach maja na celu m.in.
zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska wodno-gruntowego oraz niszczenia
1 uszkadzania zadrzewien.
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Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostgpno$é sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebra¢ i przekazaé¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.

Odprowadzenie wdod opadowych i roztopowych nastapi do gruntu w pas drogowy,
w tym do rowdéw przydroznych, za pomoca nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Nie przewiduje si¢ koniecznosci podczyszczania tych wod.

Na etapie realizacji zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodplywowym
zbiornikiem na $cieki, ktorych opréznianiem zajmowac si¢ bedzie specjalistyczna firma,
posiadajaca stosowne zezwolenie.

W zwigzku z projektowanym zakresem prac, polegajacym w szczegoélnosci na
wykonaniu nasypow pod drogi rowerowe oraz utozeniu nawierzchni z kostki betonowej nie
przewiduje si¢ prowadzenia gl¢bokich wykopow, a tym samym naruszenia istniejacych
warunkéw hydrogeologicznych, w tym warstw wodonosnych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacj¢ przedsiewzigcia stwierdza si¢, ze przy
zastosowaniu rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie
negatywnie na ryzyko nieosiggni¢cia celéow sSrodowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczegoélnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialow budowlanych, spowoduja
okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkie prace w sasiedztwie terenow
zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materialy pylace beda
transportowane samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w oponczg
lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materialu. Wszelkie ucigzliwosci zwigzane
z etapem realizacji maja charakter okresowy i ustgpig z chwilg zakonczenia budowy. Biorac
pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrédet dzwigku
1 zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Przedsigwzigcie begdzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mys$l ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.), w tym poza
wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi, przekazanymi do
Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000, w miejscu istniejgcych drég zlokalizowanych
wzdluz uzytkdw zielonych, a takze wzdtuz cieku o nazwie Paramelka.

Na odcinku planowanej budowy drogi rowerowej w wyniku inwentaryzacji
wyznaczono do usunigcia 47 drzew olszy czarnej. W zwigzku z planowang wycinkg drzew
1 krzewow, celem wyeliminowania ryzyka niszczenia lggow ptasich wskazano na koniecznosé¢
prowadzenia wycinki poza okresem legéw ptakoéw lub pod nadzorem ornitologa. W zamian za
usuwane drzewa 1 krzewy, wprowadzone zostang nasadzenia zastgpcze. W celu
wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew 1 krzewdw stwierdzono potrzebg zastosowania
dziatan minimalizujacych i zabezpieczajacych pnie i korzenie przed uszkodzeniami. Ponadto,
wskazano na konieczno$¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn i sktadowania
materialow poza rzutem koron drzew.

Jednoczesnie, w zwiazku ze stwierdzeniem w bezposrednim sasiedztwie siedlisk
dogodnych dla malych zwierzat, w szczegolnosci ptazéw i1 bezkregowcow, wskazano na
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koniecznos$¢ rozpoczgcia prac ziemnych poza okresem rozrodu zwierzal, zwerytikowania

wystepowania chronionych gatunkéw na terenie przedsigwzigcia przed rozpoczgciem prac,

kontrolowania wykopéw przed podjeciem prac w ich obrgbie oraz zapewnienia nadzoru
przyrodniczego na etapie realizacji zadania, celem zminimalizowania ryzyka zabijania
zwierzat.

Ponadto, realizacja inwestycji przy przyjetym rozwigzaniu lokalizacji nie wymaga
naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztalcania, zajgcia siedlisk wrazliwych,
budowy i rozbiorki obiektéw kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kip,
ustalono, ze realizacja i eksploatacja zamierzenia nie bgdzie skutkowaé niekorzystnym
wplywem na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyj¢te dzialania minimalizujace
wyeliminujg zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementéw srodowiska
przyrodniczego.

Jednoczesnie w przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badZz innych prac
zwigzanych z realizacja zamierzenia bgdzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem
gatunkow chronionych zwierzat, roslin oraz grzybow, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierzat obj¢tych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak
rowniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

- w odniesieniu do grzybow i roslin — umyslne niszczenie osobnikdw oraz niszczenie siedlisk
lub ostoi roslin i grzybow,

Inwestor zobowiazany jest do uzyskania zgody na wykonania czynnosci podlegajacych
zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Przedsigwzigcie, ze wzglgdu na swdj lokalny zasigg, nie wigze si¢ z oddzialywaniem
transgranicznym.

Zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej KIP wraz z uzupelnieniami rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrong¢ s$rodowiska przed
negatywnym oddzialywaniem zamierzenia, zaréwno na etapie jego realizacji, jak
1 eksploatacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecig analizujac wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z cala dokumentacjg pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko (zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy oo$) oraz uwzgledniajac uzyskane opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecig oraz Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Inowroctawiu stwierdzit, ze ze wzgledu na rodzaj, skalg i charakter, przedsigwzigcie nie
bedzie znaczaco negatywnie wplywacé na srodowisko i zdrowie ludzi. Jednakze Inwestor na
etapie realizacji 1 eksploatacji planowanego przedsigwzi¢cia musi spetnié¢ warunki okreslone
w osnowie niniejszej decyzji.

Okreslone w osnowie decyzji warunki eksploatacji przedsigwzigcia, wynikaja
z potrzeby ograniczenia ucigzliwos$ci zwigzanych z emisjg halasu, zanieczyszczen powietrza
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oraz ochrong $rodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sa zgodne z rozwigzaniami
zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

Na podstawie art. 84 ustawy oo$ Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecig po
uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 11 la ustawy oo$ wydaje decyzjg.

Obwieszczeniem z dnia 7 lipca 2022 r. zawiadomiono strony o zgromadzeniu materiatu
dowodowego i mozliwosci zapoznania si¢ z nim oraz wypowiedzenia si¢, co do zebranych
dowodow oraz zgloszonych zadan przed wydaniem decyzji. W okreslonym terminie tj. w ciggu
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, zadna ze stron nie skorzystata z ww. prawa.

Dane o zlozonym wniosku - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - umieszczone
zostaly w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o srodowisku i jego ochronie, ktdry opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzgdu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia: bip.gmina-naklo.pl (zakladka — ochrona
srodowiska - informacje).

Biorac powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Notecig w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania ostatniej ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Whiesienie odwotania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Na podstawie art.7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (z dnia 16 maja
2019r.(Dz.U. 22021 r. poz. 1923) jednostka samorzadu terytorial ego jest zwolniona z oplaty
skarbowej.

Zalaczniki: JF\
|
1. Charakterystyka przedsigwzigcia :

Otrzymuja:

“11




Zalycznik nr 1

do decyzji w spr. srodowiskowych uwarunkowari realizacji
przedsiewziecia WK S.6220.21.2021 z dnia 03. 08.2022 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedsigwzigcie obejmuje budowe ciggu drog rowerowych o tacznej dlugosci okoto
6 km w obrebie 0001 Naklo nad Notecig — miasto, gmina Naklo nad Notecia, powiat nakielski.

Inwestycja przebiega¢ bedzie gléwnie w sasiedztwie terendw rolnych, w tym gk
i obszaréw podmoklych powigzanych z Kanatem Bydgoskim, Notecig oraz ciekiem o nazwie
Paramelka.

Planowana inwestycja ma na celu budowe drogi rowerowej do uzyskania przekroju:

- jezdnia — szerokos$¢ od 2,50 m do 3,50 m,

- budowe o$wietlenia drogowego na odcinku drogi gminnej wewngtrznej — ok 400 mb.,
- budowa i przebudowa przepustow,

- uwzglednienie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi

Drogi rowerowe zapewnia dost¢p do terenow rekreacyjnych i beda realizowane m.in.
w istniejacych pasach drogowych drog gruntowych.

W ramach budowy wykonana zostanie konstrukcja drogi o kategorii ruchu KR
1 predkosci projektowej wynoszacej 30 km/h. Ulozona zostanie nawierzchnia z kostki
betonowe)j o szerokosci 2,5 m. Szeroko$¢ opaski ttuczniowej wyniesie 0,5-1 m. Przewidziano
spadki poprzeczne i1 podtuzne dla odwadniania nawierzchni.

Zaklada si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcow i materiatow, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), kostki betonowe;,
kruszywa mineralnego, piasku, elementow prefabrykowanych, a takze paliw i energii
elektryczne;.

Zadanie begdzie powigzane funkcjonalnie z istniejacg juz siecig drog przebiegajaca
jednak w obrebie innych pasow drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip,
w najblizszym czasie nie sg planowane budowy lub przebudowy odcinkéw drog, z ktérymi
krzyzuje si¢ planowana do budowy droga rowerowa w ramach przedmiotowego
przedsigwzigcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢

Analizowane odcinki drog rowerowych beda funkcjonowa¢ w drogowym ukladzie
lokalnym, wykorzystywanym m.in. na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w ich
poblizu oraz do terenow rekreacyjnych. Nie przewiduje si¢, aby nastgpil znaczacy wzrost
nat¢zenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o malym nat¢zeniu.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontow
1 demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadow, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawa¢ mogg takze odpady komunalne, zwigzane ze sfera
bytowa pracownikow (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).
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Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac
budowlanych gromadzone bgda w sposob selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do
tego celu miejscach, a nast¢pnie z odpowiednig czgstotliwoscig przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia.

Omawiane drogi kilkukrotnie przecinajg obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia,
powigzane z Kanalem Bydgoskim, Notecig oraz ciekiem Paramelka. Zgodnie z przedlozona
dokumentacja, drogi beda poprowadzone nasypami, a zaprojektowana nawierzchnia zapewni
odpowiednig wytrzymatos¢ w razie powodzi.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i1 gleby mogg by¢
splywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wypltukiwane zanieczyszczenia
z materialéw uzywanych do budowy.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materialéw budowlanych lub
postoju pojazdéw i maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadajacym
szczelng nawierzchni¢, poza tercnami chronionymi akustycznie i obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzia; w odlegtosci co najmniej 100 m od Kanatu Bydgoskiego, Noteci, cieku
Paramelka, zbiornikéw wodnych oraz obszarow podmoktych, a takze poza zasi¢giem rzutu
koron drzew oraz poza uzytkami zielonymi. Powyzsze uwarunkowaniach maja na celu m.in.
zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia sSrodowiska wodno-gruntowego oraz niszczenia
1 uszkadzania zadrzewien.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostepnos¢ sorbentow.

Odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych nastagpi do gruntu w pas drogowy,
w tym do rowow przydroznych, za pomocg nadanych spadkéw podiuznych i poprzecznych.
Nie przewiduje si¢ koniecznosci podczyszczania tych wod.

Na etapie realizacji zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodptywowym
zbiornikiem na $cieki, ktérych opréznianiem zajmowaé si¢ bgdzie specjalistyczna firma,
posiadajaca stosowne zezwolenie.

W zwigzku z projektowanym zakresem prac, polegajacym w szczegolnoSci na
wykonaniu nasypoéw pod drogi rowerowe oraz utozeniu nawierzchni z kostki betonowej nie
przewiduje si¢ prowadzenia gl¢bokich wykopéw, a tym samym naruszenia istniejacych
warunkoéw hydrogeologicznych, w tym warstw wodonos$nych.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczegolnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialow budowlanych, spowoduja
okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkie prace w sasiedztwie terenow
zabudowy mieszkaniowej bedg wykonywane wytacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiaty pylace beda
transportowane samochodami, ktérych skrzynia fadunkowa wyposazona zostanie w oponcze
lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materiatu

W zwiagzku z planowang wycinka drzew i krzewow, celem wyeliminowania ryzyka
niszczenia lggow ptasich wskazano na koniecznos¢ prowadzenia wycinki poza okresem lggow
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ptakdw lub pod nadzorem ornitologa. W zamian za usuwane drzewa i krzewy, wprowadzone
zostang nasadzenia zastgpcze. W celu wyeliminowania zagrozcnia uszkadzania drzew
1 krzewow stwierdzono potrzebg zastosowania dziatan minimalizujgcych i zabezpieczajacych
pnie i korzenie przed uszkodzeniami.

Do wycinki wyznaczono tylko te drzewa, ktore koliduja z planowang budowa drogi
rowerowej. Ponizsza tabela przedstawia zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki.

Numer Nazwa Nazwa po tacinie Obwdd drzewa | Dziatka Stan zdrowotny drzewa

b | Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

2 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

3 Olsza czarna Alnus Glutinosa 157 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

4 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

S Olsza czarna Alnus Glutinosa 151 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

6 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednichi
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

7 Olsza czarna Alnus Glutinosa 110 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

8 Olsza czarna Alnus Glutinosa 116 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

9 Olsza czarna Alnus Glutinosa 163 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

10 Olsza czarna Alnus Glutinosa 97 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

11 Olsza czarna Alnus Glutinosa 151 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

12 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

13 Olsza czarna Alnus Glutinosa 133 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

14 Olsza czarna Alnus Glutinosa 138 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

15 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

16 Olsza czarna Alnus Glutinosa 134 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

17 Olsza czarna Alnus Glutinosa 113 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

18 Olsza czarna Alnus Glutinosa 173 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

19 Olsza czarna Alnus Glutinosa 132 694 Ztamane bez czubka

20 Olsza czarna Alnus Glutinosa 88 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

21 Olsza czarna Alnus Glutinosa 157 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

22 Olsza czarna Ainus Glutinosa 135 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

23 Olsza czarna Alnus Glutinosa 122 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

24 Olsza czarna Alnus Glutinosa 267,47,19,25 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

25 Olsza czarna Alnus Glutinosa 75 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

26 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 694 Suche

27 Olszaczarna Alnus Glutinosa 104 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

28 Olsza czarna Alnus Glutinosa 107 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

29 Olsza czarna Alnus Glutinosa 119 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
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30 Olsza czarna Alnus Glutinosa 41, 38,188,116 | 694 Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
31 Olsza czarna Alnus Glutinosa 248 1097/5 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
32 Olsza czarna Alnus Glutinosa 248 1097/5 Suche
33 Olsza czarna Alnus Glutinosa 2 szt. suche 1097/5 Powalone
34 Olsza czarna Alnus Glutinosa 195 1097/2 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
35 Olszaczarna Alnus Glutinosa 204 1097/2 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
36 Olszaczarna Alnus Glutinosa 185 1097/2 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
! bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
37 Olsza czarna Alnus Glutinosa 63, 120, 94, 85, | 1103/2 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
50 bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
38 Olsza czarna Alnus Glutinosa 155 1103/2 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
39 Olsza czarna Alnus Glutinosa 101, 41, 63 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
40 Olsza czarna Alnus Glutinosa 44,44, 63,57, 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
60 bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
41 Olsza czarna Alnus Glutinosa 104 1108/1 | Stanzdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
42 Olszaczarna Alnus Glutinosa 176 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
43 Olsza czarna Alnus Glutinosa 188 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
44 Olsza czarna Alnus Glutinosa 170 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
45 Olsza czarna Alnus Glutinosa 190 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
46 Olsza czarna Alnus Glutinosa 210 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.
47 Olsza czarna Alnus Glutinosa 220 1108/1 | Stan zdrowotny drzewa dobry, brak posrednich i
bezposrednich oznak bytowania zwierzat.

Ponadto, wskazano na koniecznos$¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju

maszyn i sktadowania materiatow poza rzutem koron drzew.
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Naklo nad Notecig 19 wrzesnia 2022 r.
WKS.6220.21.2021
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

postanawiam,

sprostowac oczywistg omyltke pisarska, w wydanej decyzji z dnia 3 sierpnia 2022 r. znak:
WKS.6220.21.2021 w sprawie odstapienia od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsi¢wzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatlywac
na srodowisko pn.: ,,Zintegrowane dzialania partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych
technologii na rzecz redukcji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig polegajagcego na
opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciggdw rowerowych w Nakle nad
Notecig — Czgs¢ 10 — od ul. Noteckiej do sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C
(przy moscie w Wystepie), odcinek wzdluz cieku Paramelka — dlugos¢ 6.000.00 m™.
W nast¢pujacy sposob:

na stronie 6, akapit 1, wers 3 zamiast .,[...] nastgpujacych numerach: 1474/3, 1062/9, 1019/4,
1064/9, 1064/7, 1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1110, 1108/1, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1104/1,
1105, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/5, obreb 0001 Naklo nad
Notecig™.

powinno by¢ .[..] nast¢pujacych numerach: 1474/3, 1062/9, 1019/4, 1063/2, 1063/3. 1063/4,
1063/5, 1063/6, 1063/7, 1063,8, 1063/9, 1064/9, 1064/7, 1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1100,
1110, 1107/1, 1107/2. 1108/1, 1108/2. 1103/2, 1103/3, 1098, 1097/1, 1097/2. 1097/4. 1097/3,

1097/5, 694, 944/5™.
Uzasadnienie

Opisany powyzej blad jest bledem pisarskim, popelnionym omyltkowo przy redagowaniu
tekstu. Biad ten nosi znamiona omytki w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

Art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
stanowi, iz organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie strony sprostowaé
w drodze postanowienia bledy pisarskie 1 rachunkowe oraz inne oczywiste omylki
w wydanych przez ten organ decyzjach.

Pouczenie
Od tresci niniejszego postanowienia sluzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszczy, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania postanowienia. za
posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Notecig

Otrzy muyar
| Burmistrz Miasta 1 Gouny Naklo nad Notecia

ul Ks. Skargi7. 89-100 Naklo nad Notecia
2. Biuro Projektowe Renata Krajezewska
ul Zawirki s Wigury 9/1 87-840 Lubicn Kujawsks
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Naklo nad Notecig 28 wrzesnia 2022 r.

WKS.6220.21.2021
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) z wniosku z dnia 23.09.2022 r. strony - Gminy Naklo nad Notecia,
reprezentowanej przez Pelnomocnika Panig Renatg¢ Krajczewska-Jedrusiak z Biura Projektowego
Renata Krajczewska-Jedrusiak ul. Zwirki i Wigury 9/1 87-840 Lubien Kujawski

postanawiam

w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Noteciag z dnia 3 sierpnia 2022 r. znak:
WKS$.6220.21.2021 w sprawie odstapienia od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko pn.:
»Zintegrowane dzialania partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz
redukcji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig polegajacego na opracowaniu kompleksowe;
dokumentacji projektowej dla ciggow rowerowych w Nakle nad Notecig — Czes¢ 10 — od ul. Noteckiej
do sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie), odcinek wzdluz
cieku Paramelka — dtugos¢ 6.000,00 m”

sprostowac oczywistag omylke pisarska w podanym numerze dzialki ,,1063,8” na numer ,,1063/8™.

Uzasadnienie

Sprostowanie dotyczy zapisu numeru dzialki geodezyjnej, w ktorym zamiast prawidiowego znaku
ukosnika ,/” tj. 1063/8, uzyto omylkowo znaku przecinka i zapisano jako ciag ,,1063,8" Po
sprawdzeniu dokumentdow stwierdzono, ze jest to blad pisarski nie majacy wplywu na przeprowadzone
postepowanie i wydang w sprawie decyzj¢. Blad ten nosi znamiona omylki w rozumieniu art. 113 § |
Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Art. 113 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego stanowi,
izorgan administracji publiczne) moze z urzgdu Ilub na zadanie strony sprostowac
w drodze postanowienia bledy pisarskie | rachunkowe oraz inne oczywiste omylki

w wydanych przez ten organ decyzjach.

Pouczenie
Od tresci niniejszego postanowienia sluzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Bydgoszczy, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania postanowienia, za posrednictwem Burmistrza

Miasta i Gminy Naklo nad Notecia |
Otrzymuja: LL&(}\,’
,@ Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecia | \N

ul. Ks. Skargi7, 89-100 Naklo nad Notecia \

2. Biuro Projektowe Renata Krajczewska

ul. Zwirki i Wigury 9/1 87-840 Lubien Kujawski
3. strony postgpowania — obwieszczenie
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Nakto nad Notecia, dnia 13.08.2021 r.

WKS.602.3.2019

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

dotyczy: uzgodnicnia rozwiazan projektowych dot. budowy ciggu rowerowego w ramach
zadania pn.: ,Zintegrowane dzialania partycypacyjne realizowane przy uzyciu
nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecig”
polegajgcego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla ciggow
rowerowych w Nakle nad Noteciq — Cz¢s¢ 10 — od ul. Noteckiej do Scieiki
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystgpie), odcinek
wzdtuz cieku Paramelka — dlugosé 6.000,00 m”.

W odpowiedzi na wniosek z dn. 09.08.2021 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan
projektowych dla Czesci 10 — ustala si¢ nastgpujace kwestie:

1) Wnosimy o poprawienie opisu projektu zgodnie z wytycznymi i rysunkami (opaska
0,5 m oraz 1,0 m), z uwzglednieniem budowy oswietlenia na wskazanym odcinku
(kolor zotty na zalaczniku graficznym — mapce),

2) W zakresie odcinkow oznaczonych na rysunkach literami A-B (kilometraz: od 0+400
do 1+800) oraz B-D prosz¢ wykona¢ wzmocnienie, zgodnie z wytycznymi oraz
rysunkiem pogladowym, ktore zostaly do panstwa przestane na wczesniejszych
etapach uzgadniania),

3) Odcinek A-B (od km 0+400 do km 1+200) oraz odcinek B-D (od km 14250 do km
1+530) proszg przeprowadzi¢ po istniejacym $ladzie drogi gruntowe;,

4) Prosimy o wskazanie oraz uwzglednienie koniecznosci zastosowania wlasciwego
kruszywa o odpowiedniej frakcji, dostosowanego w szczegdlnosci do ruchu pieszego
(mozliwos$¢ biegania),

5) Prosimy o zawarcie odcinka K-L w calosci oraz odcinek I-J dla km 0+000 do 0+440
(zaznaczone na zalaczniku graficznym - mapce kolorem pomaranczowym)
w osobnych opracowaniach, ewentualnie o ztozenie projektu w takiej formie, aby
Zamawiajacy w przysziosci mogt zrealizowaé roboty budowlane z mozliwoscia
wylaczenia obu przedmiotowych wskazanych odcinkow (brak wlasnosci gruntow),

- -~
//L’Am,’w« M wpp)
Urzqd Miasta i Gminy Nakto nad Noteciq tel. 523 867 901 / Wydziat Inwestycji

ul. Ksiedza Piotra Skargi 7 e-mail: sekretarfat@umig-nakto.pt— tel. 523 867 984
89-100 Nakto nad Noteciq www.naklo.pl www.bip.gmina-naklo.pl tel. 523 867 987




6) Akceptujemy rozwigzania odcinkéw B-C, E-F, K-L, G-H oraz I-] z uwzglednieniem
osobnego opracowania ostatniego odcinka dla km 0+000 do 0+440.

Podane powyzej kilometraze nalezy traktowa¢ jako orientacyjne. W przypadku
watpliwosci odnosnie szczegdtow projektowych, uprzejmie prosimy o kontakt.

Ponadto, uprzejmie informuj¢, iz zgodnie z zawarta umowa, termin na opracowanie
1 zlozenie pelnej dokumentacji projektowej do Zamawiajacego okreslony zostal na dzien
30.08.2021 r. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, Wykonawca zobowigzany
jest przedlozy¢ wniosek/prosb¢ do Zamawiajacego z podaniem powodoéw i uzasadnieniem
koniecznosci przedtuzenia terminu.

Zalaczniki:
1. Mapka pogladowa/wytyczne Zamawiajacego.

Otrzymuja: 4

1. Adresat —
2. Wla/a M.K. /Z/amw/%
V

Urzqd Miasta i Gminy Nakto nad Notecig tel. 523 867 901 Wydziat Inwestycji
ul. Ksiedza Piotra Skargi 7 e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl tel. 523 867 984
89-100 Nakto nad Noteciq www.naklo.pl www.bip.gmina-naklo.pl tel. 523 867 987
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Inowroctaw, dnia 30 listopada 2022 r.

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Inowroctawiu

BD.ZUZ.1.4210.358.2022.BC

DECYZIA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a)
i art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 390 ust. 1 pkt. 1) lit. b w zwigzku z art. 16 pkt 34), art. 393 ust. 4 i ust. 5,
art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1
pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6in. zm.) oraz
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Nakio nad Notecig reprezentowanego przez Burmistrza
Miasta i Gminy Nakio nad Notecig, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakio nad Notecig
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, poprzez
przebudowe rowu polegajaca na wykonaniu dziewieciu przepustéw o $rednicy @ 1000 mm wraz z dwiema
$ciankami oporowymi, zlokalizowanych na dziatkach nr 1069/1, 1097/3 i 1097/5 obreb 0001 Nakto nad
Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, w pasie drogi
powiatowej nr 1926C, przy budowie drogi rowerowej o tacznej dtugosci 6,0 km oraz pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych. tj. ciggu rowerowego, w zakresie inwestycji p.n. ,Zintegrowane dziatania
partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej
w Nakle nad Notecig polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla
ciagéw rowerowych w Nakle nad Notecia — Czes¢ 10 — od ul. Noteckiej do $ciezki rowerowej przy
drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Wystepie), odcinek wzdtuz cieku Paramelka — dtugos¢
6000,0m”

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W INOWROCtAWIU
orzeka:

I. Udzielam Miastu i Gminie Nakto nad Noteciq reprezentowanego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Nakio nad Notecig, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakio nad Noteciaq pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, poprzez przebudowe rowu polegajacg na
wykonaniu dziewieciu przepustow o $rednicy @ 1000 mm wraz z dwiema $ciankami oporowymi,
zlokalizowanych na dziatkach nr 1069/1, 1097/3 i 1097/5 obreb 0001 Nakto nad Notecig, gmina Nakto
nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, w pasie drogi powiatowej nr 1926C,
przy budowie drogi rowerowej o tacznej dtugosci 6,0 km.

Lokalizacja
Nr przepustu Proponowany rodzaj Strona | Dt. Sr. Rzedoq; [ Rzedna Wspétrzedne | Wspdtrzedne
L. dziatki | lubrowu przebudowy lub budowy | drogi | [m] | [mm] ot wvyidty geod. wylotu | geod. wylotu
na'drodze m.n.p.m. | m.n.p.m.
gminnej

Odbudowa przepustu
Odcinek | 9 1000 poddrogao diugosci
1. | 1069/1 | drogiA-B 9,00 m. Budowa $cianek LiP |9,00( 1000 56,00 55,90
1+594,40 | prefabrykowanych oraz rury
PEHD

X-5888860 X-5888852
Y-6475132 Y-6475128
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7 B (I Odbudowa przepustu
] @ 1000 pod drogg o
Odcinek dhugosci 8,00 m X-5888632 | X-5888640
iC- ’ ’ LiP |8,00( 1000 | 54,35 54,30
1097/3 | drogi C~D Budowa écianek Y-6474562 | Y-5474560
0+501,00
prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu @

1097/3 dOd'u::mko dto;) %gw ?;odg X Lip | 700 1000 | sae0 | sa0 | *°B886%6 X-5888649
rogit - ~ od.700m. Budowa ' : ’ Y-5474699 Y-6474702
0+641,20 | $cianek prefabrykowanych

oraz rury PEHD
Odbudowa przepustu
) @ 1000 pod droggq o
Odcinek ..
1097/5 | drogi C- D dfugosci 6,00 m. Lip |600| 1000 | 5470 | saso | 0888694 | X-5888687
gl Budowa $cianek ' ' ' Y-6475000 | Y-6475000
0+944,00
prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
1
Odcinek @ 1000 p?d droga 0
1069/1 | drogi C ~D dtugosci 9,00 m. sip a0l 1600 | 8520 Siep X-5888737 X-5888731
% Budowa $cianek ' ’ ’ Y-6475312 Y-6475319
1+262,50
prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek 1000 pod drogg o
drogi dtugosci 8,00 m. : X-5888969 X-5888970
1069/1 LiP |800| 1000 | 55,00 54,90
& E-F Budowa $cianek : Y-6474011 Y-6474019
0+002,50 | prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek 1000 pod droga o
drogi dtugosci 5,00 m. X-5889006 X-5889005
1069/1| o8 SER=ClS Sl LiP |500| 1000 | 5510 | 5500
G-H Budowa $cianek Y-6474371 Y-6474366
0+005,50 | prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek @ 1000 pod droga o
drogi dtugosci 9,00 m. o x
1069/1 rogi ugosci : m Lip | 9,00/ 1000 55,10 55,00 X-5889008 X-5889009
-1 Budowa $cianek Y-6474244 Y-6474253
0+002,70 | prefabrykowanych oraz rury
PEHD
Odbudowa przepustu
Odcinek @ 1000 pod drogq o
drogi dtugosci 8,00 m. A N
1069/1| 48 S Lip |800| 1000 | sag0 | sazo | X°889020 | X-5889021
=] Budowa $cianek Y-6474366 Y-6474374
0+971,30 | prefabrykowanych oraz rury
PEHD

Udzielam Miastu i Gminie Nakio nad Notecia reprezentowanego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Nakio nad Notecig, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakio nad Notecia pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegoinego zagrozenia powodzia nowych
obiektow budowlanych. tj. ciggu rowerowego zlokalizowanego na dziatkach nr: 1474/3, 1062/9,
1019/4, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1063/6, 1063/7, 1063/8, 1063/9,1064/9, 1064/7,
1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/5, 1100,
1110, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1103/3, 1103/2 obreb 0001 Nakto nad Notecia.

Na terenie obszaru szczegolnego zagrozenia powodzig, $ciezka rowerowa obejmuje dziatki nr:
1474/3,1069/1, 1091, 1081/2, 1080/2, 1098, 1097/1, 1097/2, 1097/4, 1097/3, 1097/5, 694, 944/

5,1100, 1110, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1103/3, 1103/2 obreb 0001 Nakto nad Notecig, na ktorych
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest:

14 - l/; &/
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— wysokie i wynosi Q = 10% tj. raz na 10 lat;

— S$rednie i wynosi Q = 1% tj. raz na 100 lat.

Z uwagi na powyzsze z tytutu strat wyniktych z przeptywu wéd i lodu oraz ewentualnych prac
regulacyjnych i innych prac niezbednych dla utrzymania wod, podmiotowi, ktéremu udzielono
pozwolenia wodnoprawnego nie przystuguje zadne roszczenie do wtasciciela wad.

Ill. Uprawnionego zobowigzuje sie do:

1) Utrzymywania urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji oraz
eksploatowania ich zgodnie z przeznaczeniem i wydang decyzja.

2) W okresie wykonywania robot, w przypadku wezbran powodziowych i wystgpienia wody z brzegu cieku
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywane prace oraz usungé ludzi i sprzet z obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

3) W okresie wykonywania robot nalezy zapewni¢ ostone hydrogeologiczng na wypadek wystgpienia
wezbrania powodziowego.

4) Zaplecze budowy zlokalizowaé poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig.

5) Zachowania droznosci wykonywanej przebudowy celem zachowania wtasciwego przeptywu wody
w rowie, jak rowniez wtasciwego odptywu wody z tego rowu.

6) Naprawienia szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

7) Uporzadkowania ternu po zakoriczeniu robét.

V. Zastrzec, ze:

1) Niestosowanie sie do warunkow okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym moze
spowodowac jego cofniecie bez prawa do odszkodowania.

2) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzernn wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

3) Zobowigzuje sie uprawnionego do naprawy szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, ktére
powstang w zwigzku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego.

4) Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia nie
rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na
wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

5) Jezeli w zwigzku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastapi naruszenie interesow
0s6b trzecich, organ, na podstawie art. 410 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdin. zm.) moze, w drodze decyzji, natozy¢ na zaktad
posiadajacy pozwolenie wodnoprawne obowigzek wykonania ekspertyzy.

6) Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli.

7) Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne nalezy dokona¢ zgtoszenia urzadzen
wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania
wodami. Zgtoszenia dokonaé¢ w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania
urzgdzenia wodnego do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

UZASADNIENIE

W dniu 31 paidziernika 2022 r. do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu wptyneto podanie Renaty Krajczewskiej-Jedrusiak, ul. Zwirki
i Wigury 1, 87-840 Lubiern Kujawski, bedacej petnomocnikiem Miasta i Gminy Nakio nad Notecig
reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecia, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100
Nakto nad Notecia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, poprzez przebudowe rowu polegajaca na wykonaniu dziewieciu przepustow o $rednicy @ 1000
mm wraz z dwiema $ciankami oporowymi, zlokalizowanych na dziatkach nr 1069/1, 1097/3 i 1097/5 obreb
0001 Nakto nad Notecig, gmina Nakio nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie,
w pasie drogi powiatowej nr 1926C, przy budowie drogi rowerowej o tgcznej dtugosci 6,0 km oraz
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
nowych obiektow budowlanych, tj. ciggu rowerowego w zakresie inwestycji p.n. ,Zintegrowane
dziatania partycypacyjne realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji
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komunikacyjnej w Nakle nad Notecig polegajacegb na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowej dla ciggéw rowerowych w Nakle nad Notecig — Cze$¢ 10 — od ul. Noteckiej do Sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w Woystepie), odcinek wzdtuz cieku
Paramelka — dtugos¢ 6 000,0 m”.

Inwestycja prowadzona jest w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1363, 2 2021 r. poz. 784, 1228).

Zgodnie z art. 11i pkt 2) —, W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie
stosuje sie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 22020 r. poz. 802 i 1086)".

Organ zawiadomieniem znak: BD.ZUZ.1.4210.358.2022.BC z dnia 4 listopada 2022 r.
powiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego, a takze o mozliwosci sktadania
skarg i wnioskébw w przedmiotowej sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. podat
w/w informacje do publicznej wiadomosci zamieszczajgc jg na tablicy ogtoszern Gminy Nakio nad
Notecig, z siedzibg urzedu: ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakio nad Notecig oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej PGW WP Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego zaszta koniecznosc
powiadomienia nowej strony i strona ta brata udziat w procedowanym postepowaniu.

Strony nie wniosty nowych dowodéw w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczono w trybie art. 10 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
o mozliwosci zapoznania sie w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypow.adzenia sie co do zebranych
dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag.

W wyznaczonym terminie strony nie wypowiadaty sie i nie wniosty uwag w sprawie.

Dowody przedtozone przez wnioskodawce i okolicznosci wskazane we wniosku organ uznat
za udowodnione.

Materialng podstawg do rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 6)
ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na
wykonanie urzadzen wodnych, a w mys$l art. 17 ust. 1 pkt 4) przepisy te stosuje sie takze do
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen,
z wytaczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzen wodnych w celu zachowania ich funkgji.
Natomiast w mys$l art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b) pozwolenie wymagane jest na lokalizowanie na
obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych, w zwigzku z art. 16
pkt 34), ktory stanowi, ze obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig to: a) obszary, na ktérych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi 1%, b) obszary, na ktérych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zataczono operat wodnoprawny,
potwierdzenie wniesienia optaty oraz petnomocnictwo. Przedtozony operat wodnoprawny zawiera
wszystkie niezbedne dane do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej czesci wad
powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie Note¢ od Kanatu Bydgoskiego do Kcynki, oznaczonej
europejskim kodem PLRW600024188519, ktérej aktualny stan w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) okreslono jako zty. Cele srodowiskowe dla w/w JCWP: dobry potencjat
ekologiczny; mozliwo$¢ migracji organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego — Note¢ w obrebie
JCWP oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla JCWP —
zagrozona.

Teren znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem
PLGW600043, ktorej stan chemiczny i ilosSciowy okreslono jako staby. Jednolita cze$¢ wéd jest
monitorowana, a jej cele srodowiskowe zostaly okreslone jako: dobry stan chemiczny — mniej
rygorystyczny cel dla parametru Cl (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) oraz stan iloSciowy
— mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem. Ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona.
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Majac na uwadze cato$¢ zebranego materiatu dowodowego brak jest podstaw do odmowy
wydania pozwolenia wodnoprawnego, o ktérych mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku uwag i wnioskdw stron postepowania, a takze biorgc pod uwage pod uwage
fakt, iz niniejsza decyzja uwzglednia zadanie Wnioskodawcy, Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich
w Inowroctawiu postanowit udzieli¢ wnioskodawcy pozwolen okre$lonych decyzjg i orzekt jak
w sentencji.

Pozwolenie wydane zostato w oparciu o przepisy art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6)
w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a) i art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 390 ust. 1 pkt. 1) lit. b w zwigzku
z art. 16 pkt 34) art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407,
art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz.2233 z péin. zm.), cytowane w podstawie prawnej decyz;ji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu,
ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do whniesienia
odwotania, moggq zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od decyzji wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje.

W mys$l art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie znormg art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z péin. zm.) za wydanie
pozwolenia pobrano optate w wysokosci 475,74 zt. Dowdd wptaty dotqczono do akt sprawy.

trzvmuia:

(1)) Miasto i Gmina Nakio nad Notecia reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig
poprzez petnomocnika:
Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. 2wirki i Wigury 1, 87-840 Lubier Kujawski

2) Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakio nad Notecig

3) Skarb Paristwa Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

4) ZUZ a/a

Do wiadomosci:

1) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)

Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz /Ma, 1 /,/%“ b/Z\

2) Nadzor Wodny w Nakle nad Notecig, ul. Hallera 23a, 89-100 Nakto nad Notecig
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