1. INFORMACJA BIOZ:

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

1.1. DANE OGOLNE :

Inwestycja ; przebudowa dachu i Sciany zewnegtrznej Sali gimnastycznej
05-252 JOZEFOW; UL. KOSCIELNA 2 ; dziatka nr 246 ; obreb 0009 , gmina Dabréwka , powiat Wotominski ,
wojewddztwo Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabrowka.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ nalezy
opracowacé w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. . ( Dz. U. nr 120, poz. 1126 ) z dnia 10 lipca
2003 roku)

2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie przepisow BHP (Dz. U. Nr 129,
poz.844)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r. (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93)

1.3. ZAKRES ROBOT :

- prace rozbioérkowe Sciany zewnetrznej warstwowej sali gimnastycznej i pokrycia dachowego
- roboty ziemne — wykopy liniowe do ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu.

- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu

- wykonanie Sciany zewnetrznej warstwowej z montazem $lusarki zewnetrzne;

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH :

Do elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji rob6t naleza:
— Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego.
— Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych.
— Roboty spawalnicze.
— Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikéw gazowych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na to, aby nie zaprdszy¢ ognia i aby nie nastapito oparzenie pracownikow.
— Zagrozenia stwarzajq tez urzadzenia elekiryczne, tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadta i pity do ciecia.
— Zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.
— Porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw).
— Nadmierny hatas.
— Prace w wymuszonej pozycji ciata (uktadanie posadzek).
— Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.
— Potkniecie sig, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

1.5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA :

— Upadek z wysokosci — zagrozenie Srednie wystepujace przez 8 godzin dziennie

— Porazenie pradem — zagrozenie $rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce wystepowania to
elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

— Oparzenia - zagrozenie $rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie



— Uderzenia i przygniecenia — zagrozenie wystepujace podczas transportu materiatow
— Potkniecia i upadki na ptaszczyznie — zagrozenie wystepujace 8 godzin dziennie

1.6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA. :

W czasie transportu materiatéw teren przebudowy bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni. Wejscie
do budynku bedzie wygrodzone.

1.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE'NIEBEZPIECZEN_STWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA . :

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy) umiesci¢
wykaz zawierajacy adresy i numery telefondéw alarmowych , kierownika budowy i inwestora.

- Sporzadzenie planu BIOZ

- Sporzadzenie planu organizaciji robot

- Szkolenie i instruktaz pracownikéw

— Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem optymalnych warunkéw
bhp

— Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku materiatéw budowlanych

— Oéswietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy

— Pomieszczenia adm-gosp, socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne dla potrzeb wszystkich pracownikéw budowy.

— Zabezpieczenie od wytadowan elektrycznosci atmosferycznej, a zabezpieczenie przez porazeniem pradem
elektrycznym,

- Na budowie bedzie znajdowac sie apteczka (zaplecze) oraz gasnice (zaplecze)

— Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez kierownika
budowy lub upowaznionego kierownika robét natomiast pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe
- Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:

— Ocena zdarzenia, podecie dziatania przez kierownika robét, wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika
rob6t. Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika rob6t

- Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych przed
zagrozeniami takich jak: kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne i rekawice.

— Nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste lub kierownika robét.
— Zagospodarowanie zaplecza placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

- Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.

- Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

- Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j/w.

- Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wysokosci min. 1,5m , oznakowac na planie jiw.

- Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm , porecze umieszczone na wysokoéci 1,1m oraz
deskowania azurowe pomigdzy poreczg , a deska kraweznikowa.

Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

- Skarpy Wykopdw wykonywa¢ z odpowiednim nachyleniem .

- Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi
- Zejscia do wykopow co mif 20m.

-~ Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w.



UWAGA: niniejsza informacja BIOZ stanowi wytgcznie wytyczne dla PLANU BIOZ ktéry sporzadza bezposrednio na danej
budowy - kierownik budowy ( lub w jego imieniu osoba z wtasciwymi uprawnieniami dla danego zadania)
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