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Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewddzkich
Rejon w Koninie

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewaddzkiej nr 442 Wrzesnia - Kalisz
Nazwa zadania: na odcinku Borzykowo - Pyzdry
Data:
Dz. Poz. Nazwa ) e'dn. llos¢ . Cena Wartos¢
miary iednostkowa kosztorysowa
ETAP1-16+140 - 18+037
l. NrSST |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 | 1 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - roboty pomiarowe km 1,90
D-050311 | 2 FreZO\{vanle nawierzchni bitumicznej na gt.do23cmwrazz odwozem 2 1897,00
materiatu na zaplecze budowy. Materiat do ponownego wbudowania
D-010204 | 3 Rozblorka podbudowy wraz z zwywozem materiatu z robiorki na 2 1897,00
sktadowisko Wykonawcy
0-010204 | 4 Rozebranie elemeﬁtow betogow.ych: krawezplkl betonowe 15x22x100 wraz 450,00
z odwozem materiatu z rozbiorki na skatdowisko Wykonawcy
0-010204 | s Rozebranie elemeﬁtow betogow.ych: krawezplkl betonowe 12x25x100 wraz 375,00
z odwozem materiatu z rozbiorki na skatdowisko Wykonawcy
D-010204 | & Rozebranie elem_entow bet_CJ’noyvych: obrzez.a betonowe 8x30x100 wraz z 3380,00
odwozem materiatu z rozbidrki na skatdowisko Wykonawcy
Rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6¢m szarej wraz
D-01.02.04 | 7 |zoczyszczeniemiodktadem na palety (palety Wykonawcy). Materiat m2 3042,00
nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm czerwonej
D-01.0204 | 8 |wrazz oczyszczeniem i odktadem na palety (palety Wykonawcy). Materiat |m2 338,00
nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm szarej wraz
D-01.02.04 | 9 |zoczyszczeniem i odktadem na palety (palety Wykonawcy). Materiat m?2 1676,00
nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Rozbidrka podbudowy na gl. do 15 cm wraz z zwywozem materiatu z
D-010204 1 10 robiorki na sktadowisko Wykonawcy - chodniki me 338000
D-010204 | 11 Roz_l?lorka podbudoyvy nagl.do30cm Wrazz zwywozem materiatu z . 1676,00
robiorki na sktadowisko Wykonawcy - zjazdy
Razem Dziat |
1. ELEMENTY BETONOWE
0080101 | 12 U_Jrozeme _krawezmkoyv betonowych 12x25x100 na podsypce cementowo N 1000,00
plaskovyel Z wykonaniem fawy z betonu C12/15
0-080301 | 13 U.Jfozeme Qbrzezy betgnowych 8x30x100 na podsypce cementowo - 3380,00
piaskowej z wykonaniem fawy z betonu C12/15
Razem Dziat Il
il NAWIERZCHNIA SCIEZKI
D-04.0501 | 14 Warstwa z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem o 2 3794,00
Rm=2,5MPa, gr10 cm
D-04.03.01 | 15 |Oczyszczenie i skropinienie podbudowy z AC 0,8kg / m2 m2 3794,00
D-05.03.05a | 16 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cmdlaruchu KR 1 mé 3794,00

Razem Dziat lll




V. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI
D-04.0501 | 17 Warstwa z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem o 2 1076,00
Rm = 2,5MPa, gr 10 cm
D-04.06.01 | 18 [Wykonanie podbudowy z betonu C12/150 gr 20 cm m? 1076,00
D-050323 | 19 U"fozenle .kOStkI brukowej betonqwe; gr. 8 cm na podsypce cementowo 2 107600
piaskowej o gr. 5 cm. Kostka grafitowa bezfazowa
Razem Dziat IV
V. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KRUSZYWA
0-030103 | 20 Rura HDPEosrgdmcy 300 mm wraz z wykonaniem tawy z betonu n 300,00
oraz podsypka piaskowa
D-04.02.01 | 21 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku srednioziarnistego m3 825,00
D-05.02.01 | 22 |Umocnienie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mmo gr 15 cm m? 250,00
Razem Dziat V
VL. NAWIERZCHNIA JEZDNI
D-040101 | 23 Wykonamg koryta pod poszerzenie konstrukgji nawierzchni wraz z 2 341460
profilowaniem oraz zageszczeniem do Is 1,03
0040501 | 24 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm ulepszonego cementem o 2 341460
Rm=25MPa, gr.15cm
Mechaniczne granulowanie nawierzchni bitumicznej z niezbednym
doziarnieniem i wbudowaniem na miejscu jako podbudowa z mieszanki
D-0410.01 | 25 |mineralno - cementowo - emulsyjnej MCE gr. 20 cm (okreslenie receptury - |m2 13943,00
ilosci doziarnienia i dostawa materiatu na uzupetnienie po stronie
Wyko'ngwgy) _ . .
D-04.0301 | 26 Skropl)lnlenle podbudowy z mieszanki MCE emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 2 1394300
wilosci 0,3kg | m2
D-05.03.05b | 27 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W, gr.8 cmdlaruchuKR5  [m2 13 469,00
D-04.03.01 | 28 |Oczyszczenie i skropinienie podbudowy z AC 0,3kg | m2 m?2 13 469,00
D-05.03.13 | 29 [Warstwa scieralna z SMATIS, gr.4 cmdlaruchu KR 5 m2 13 395,00
Razem Dziat VI
VII. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Odtworzenie rowu przydroznego na gt. do 30 cm wraz z profilowaniem
D-06.04.01 | 30 |skarpy iprzeciwskarpy wykonywane koparkami podsiebiernymiwrazz ~ |m2 2983,00
transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy
D-06.02.01 [ 31 |Oczyszczenie istnigjgcych przepustow cisnieniowo przez WUKO m 280,00
D-03.02.01 | 32 |Requlacja pionowa zawordw, studni, itp.. szt. 50,00
0-070202 | 3 Dostawa i montaz_ stupkow hektqmetrowych U-1a zawierajace nr drogi km o 3800
i hm z elementami odblaskowymi
D-07.02.01 | 34 |Wymiana oznakowania pionowego: znaki + stupki kmpl. 17,00
D-07.01.01 | 35 |QOdtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m2 132,00
Razem Dziat Vil
VIIl. POBOCZE
D-06.03.01 | 36 |Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr 10 cm o zageszczeniu me 3800,00
Razem Dziat VI
Razem netto:
VAT 23%:
Razem brutto:

PODPIS:




