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Opis techniczny

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa prac budowlanych i instalacyjnych
dla dostosowania sali nr T2.20 w budynku Tatry Akademii Nauk Stosowanych w Nowym
Targu dla potrzeb Sali wirtualnej rzeczywistosci (VR)

2.0pis prac adaptacyjnych

W celu dostosowania Sali T2.20 dla potrzeb Sali VR konieczne jest wykonanie nastgpujacego
zakresu prac budowlanych i instalacyjnych:

- malowanie $cian farba lateksowa na kolor czarny — 78,37 m*

- malowanie sufitu z plyt g-k farba lateksowa na kolor czarny — 24,23 m’

- malowanie sufitu kasetonowego na kolor czarny - kasetony farba lateksowa , ruszt -
lakierem akrylowym 32,76 m*

- malowanie drzwi wewngetrznych lakierem akrylowym na kolor szary ( skrzydto drzwiowe od
strony sali 1 o$cieznica od strona sali) — 1 szt

- malowanie drzwiczek metalowych rozdzielni elektrycznej lakierem akrylowym na kolor
czarny - drzwiczki 58x75 cm z ramkg — 1 szt

- malowanie kratek wentylacji mechanicznej lakierem akrylowym na kolor czarny

- demontaz karniszy z zastonami — 4 szt

- demontaz ekranu dla rzutnika, malowanie kasety ekranu lakierem akrylowym na kolor
czarny , ponowny montaz ekranu — 1 kpl

- uzupetnienie ptyt sufitowych 60x60 cm po demontazu czujek - wymianie podlegajg 4 ptyty
- wymiana kolumn glo$nikowych - glosniki o podobnych parametrach jak istniejace - kolor
nowych kolumn czarny — 2 szt

- demontaz czujek obecno$ci oraz programowanie systemu KNH uwzgledniajacy brak
czujek obecnosci — 2szt

- demontaz oraz ponowny montaz rzutnika — 1 szt

- demontaz czujki SAP , malowanie obudowy na kolor czarny , ponowny montaz,
uruchomienie systemu SAP — 1 szt

- wymiana glo$nikow sufitowych - glosniki o podobnych parametrach jak istniejace - kolor

nowych glosnikow czarny — 2 szt



- wymiana paneli sufitowych 30x60 cm na panele LED 60x60 ( z zasilaczem) z regulowanym
natezeniem oswietlenia z poziomu systemu KNX nalezy przewidzie¢ : demontaz, montaz
nowych paneli ,podiagczenie do systemu KNX — 10 szt

- wymiana gniazda RTV na gniazdo czarne — 1 szt

- wymiana gniazd wtykowych podwdjnych na gniazda czarne — 6 szt

- wymiana wyktadziny PCV na wykladzing PCV w kolorze szarym — 59,41 m?

- demontaz przeplywowego podgrzewacza wody z zaslepieniem instalacji wody — 1 szt

- demontaz : dozownika recznikow , dozownika mydta — 1 kpl

- demontaz umywalki z bateria i syfonem z zaslepieniem instalacji wody i kanalizacji — 1 szt
- rozebranie wykladziny S$ciennej z plytek ceramicznych z wyréwnaniem podioza,
przygotowaniem powierzchni pod malowanie — 4,96 m*

- dostawa 1 montaz rolet tekstylnych z tkaniny podgumowanej czarnej h=310 cm
opuszczanych elektrycznie ( w komplecie pilot + nadajnik nascienny) — 8,81 m?

- wymiana grzejnika na grzejnik 2000x450 mm CV11 czamy z glowica termostatyczna
czarna - montaz na stojakach — 2 szt

- dostawa 1 montaz klimatyzatora kasetonowego z jednostkg zewnetrzng o mocy 15-16 kW ,

kaseta w kolorze czarnym — 1 szt

3.Parametry materiatow

a)Gtlosniki $cienne

-glosniki pasywne

-technika : 100 V

-moc znamionowa RMS: regulowania 30/15/7,5/4/2 W
-pasmo przenoszenia 40-20 000 Hz

-skutecznos¢ : 89 dB/W/m

-max : SPL 103 dB

-kolor : czarny

-sposob montazu : ruchomy uchwyt montazowy
-wejscia : gniazdo sprezynowe

b)Glosniki sufitowe

-glo$niki pasywne

-technika : 100 V

-moc znamionowa RMS: regulowania 20/10/5/2,5 W

-pasmo przenoszenia 50-20 000 Hz



-skutecznos¢ : 89 dB/W/m

-max : SPL 108 dB

-kolor : czarny

-sposOb montazu : staly, wpuszczany do zabudowy
-wejscia : gniazdo sprezynowe

c)Farma lateksowa

-kolor : gleboka czern

-odporno$¢ na szorowanie : Klasa 2

- Stopien potysku przy kacie 85° (wg PN-EN ISO 2813): mat -wspoiczynnik odbicia
$wiatla:<7

d) Wyktadzina PVC

-grubo$¢ min 2,20 mm

-grubo$¢ warstwy uzytkowej min 0,5mm

-klasa uzytkowosci min 33

-klasa antyposlizgowosci min p > 0,3 (DS) (min klasa R10)
-wlasciwosci antystatyczne <2 kV

-klasy reakcji na ogien Bfl-s1

4 Instalacja klimatyzacji

a)jednostka wewnetrzna kasetonowa o mocy chtodniczej nie mniejszej niz 15,2 kW, panel frontowy w
kolorze czarnym

b)jednostka zewngtrzna jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej nie mniejszej niz 15,2 kW,
klasa energetyczna A++

c¢)Zasilanie jednostki 3x400 V, przewod zasilajgcy 5x2,5 mm2 ( dlugos$¢ okoto 80 mb),
przewod komunikacyjny 4x1 mm?2 ( dtugos¢ okoto 60 m), zasilanie jednostki zewngtrznej z
rozdzielni zasilajacej wentylatorowni¢ (pom. 2.40).

d)Prowadzenie instalacji po $cianach w dedykowanych korytach PCV do klimatyzacji z
wykorzystaniem ksztaltek systemowych

e)W sali VR przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego ,mocowanie za

pomocg stalowych uchwytow



