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CHARAKTERYSTYKA
Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Pietrowice Wielkie

NAZWA ZADANIA: Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Pietrowice Wielkie

Wojewddztwo: $lgskie; powiat: raciborski

Jednostka ewidencyjna: 241107_2, Pietrowice Wielkie

Obreb ewidencyjny: 0009, Pietrowice Wielkie

Miejscowosé: Pietrowice Wielkie

Ulice: Juliusza Ligonia, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza

dz. nr: 662, 1492, 1944, 1951, 1952, 1953, 1959, 1128, 1127, 1260,
1290, 1291, 652.

Projektowany do remontu obiekt to droga gminna — cigg ulic Juliusza Ligonia, Fryderyka
Chopina, Adama Mickiewicza, sktadajgcy sie z 2 odcinkéw, oba na terenie miejscowosci
Pietrowice Wielkie o tagcznej dtugosci 978,70 mb (813,60 mb i 165,10 mb)

Projektowane do wykonania roboty na nawierzchniach drogowych bedga realizowane jedynie w
obrebie istniejacych nawierzchni drogowych.

Catos¢ zadania zlokalizowana jest w granicach istniejgcych paséw drogowych i obejmuje wykonanie:
-przebudowy i remontu jedni;

-remont elementéw i urzadzen odwodnienia,

-przebudowy i remontu chodnikéw, doj$¢, poboczy;

-przebudowy i remontu nawierzchni istniejgcych zjazdow;

-remont elementéw odwodnienia drogi;

-wykonanie/wymiana oznakowania drogowego.
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Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Pietrowice Wielkie

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Pietrowice Wielkie
1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidérkowe i ziemne
1|KNR 2-01 |STD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-03 renie rowninnym,
analogia +
wycena
wiasna
0.98 km 0.98
RAZEM 0.98
2/KNR AT-03 |STD-02 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 8 cm |m2
d.1/0102-04 (wielkos¢ usredniona) z wywozem materiatu z rozbidrki.
analogia +
wycena
wiasna
5618.4*80% m2 4494.72
<destrukt wykorzysta¢ do utwardzenie nawierzchni, pozostato$¢ od-
wiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora>
RAZEM 4494.72
3|KNR AT-03 [STD-02 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
d.1/0101-02 cm
56.0 m 56.00
RAZEM 56.00
4/KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i/lub kamiennych, obramowan na |m
d.1/0813-03, podsypce cementowo-piaskowej
0813-06
analogia +
wycena
wiasna
2490.080% m 1992.00
RAZEM 1992.00
5/KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
analogia +
wycena
wiasna
0.04*poz.4 m3 79.68
RAZEM 79.68
6/KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie obrzezy 6x20, 8x30 cm, obramowan, na podsypce piasko- |m
d.1/0814-02 wej, cementowo - piaskowej wraz z fawg
analogia +
wycena
wiasna
1294.5"80% m 1035.60
RAZEM 1035.60
7/KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie chodnikéw, zjazdéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |[m2
d.1/0815-07, pieszych z ptyt betonowych, kostki brukowej i innych materiatéw zabu-
0815-06 dowanych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
2374.0*80% m?2 1899.20
RAZEM 1899.20
8/KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie elementéw rurociagéw, przykanalikéw - rury betonowe, ka- |m
d.1/0816-01 mionkowe i in.
analogia +
wycena
wiasna
88.3+162.0+15.5+70.0 m 335.80
RAZEM 335.80
9|KNR 4-051 |STD-02 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm  |kpl.
d.1/0411-02 z osadnikiem bez syfonu
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
10|KNR 4-051 |STD-02 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych gotowym wykopie o kpl.
d.1|/0409-01+ gteb. 1,5 m
0409-02
analogia +
wycena
wiasna
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
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11|KNR 4-01 |STD-02 |Wywiezienie gruzu oraz elementéw z rozbiérek, spryzmowanego samo- |ms3
d.1/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia +
wycena
wiasna
poz.4*0.30%0.15 m3 89.64
poz.5 ms3 79.68
poz.6*0.08*0.30 m3 24.85
poz.7*0.07 m3 132.94
poz.8*(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10%0.10) m3 13.18
poz.9%(3.14*0.25%0.25-3.14*0.2"0.2)*1.0 m3 1.77
poz.10*(3.14*0.50*0.50-3.14*0.40*0.40)*1.5 m3 5.93
RAZEM 347.99
12|KNR 4-01 |STD-02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi [ms3
d.1/0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
analogia + Krotnos¢é = 4
wycena
wiasna
poz.11 m3 347.99
RAZEM 347.99
13|kalkulacja |STD-02, |Utylizacja materiatéw z rozbiérki i robét ziemnych. Opfata za utylizacje |ms3
d.1|indywidual- |ST-00 lezy w gestii wykonawcy
na
poz.11 m3 347.99
RAZEM 347.99
14|KNR 2-31  |STD-03 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéow |m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
analogia +
wycena
wiasna
poz.41 m2 5726.30
poz.65 m2 623.00
RAZEM 6349.30
15|KNR 2-31  |STD-03 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow |m?2
d.1/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
analogia +
wycena
wiasna
poz.41 m2 5726.30
RAZEM 5726.30
16/KNR 2-01 |STD-03, |Roboty ziemne (w tym rozbiérkowe istniejacych elementéw w pasie m3
d.1/0206-02 STD-04 |drogowym), wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
analogia + w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
wycena sktadowisko oraz optatg za utylizacje. Zatozono 80% wielkosci robo6t
wiasna ziemnych do wykonania sposobem mechanicznym i 20% sposobem
recznym
(p0z.37+p0z.38)*0.3*0.3 224.14
poz.54*0.2*0.2 51.78
(p0z.59+p0z.60+p0z.61)*0.20 468.64
A (sumaczesciowa) ] e
744.56
poz.24*0.400.8 33.22
p0z.25*0.60*0.8 77.76
poz.26*0.800.8 44.80
poz.27*1.0*1.0*0.8 23.20
poz.28*1.5*1.5*1.0 36.00
B (sumaczesciowa) ] e
214.98
C (obliczenia pomocnicze) ========
959.54
959.54*80% m3 767.63
RAZEM 767.63
17|KNR 2-01  |STD-03, |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |ms3
d.1/0301-02 STD-04 |dowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.1l) na sktadowisko oraz optatg
analogia + za utylizacje. Zatozono 20% wielkosci rob6t ziemnych do wykonania
wycena sposobem recznym
wiasna
959.54*20% m3 191.91
RAZEM 191.91
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18/KNR 2-01 |STD-03, |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ms3
d.1/0211-07 STD-04 |ziemi kat.l-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
analogia + urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz optatg
wycena za utylizacje. (Cze$¢ gruntu pozostawi¢ na zasypki i uzupetnienia za
wiasna krawedzig)
poz.14*0.22 m3 1396.85
poz.15*0.05 m3 286.32
RAZEM 1683.17
19/KNR 2-01 |STD-03, |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.1/0214-04 STD-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 4
poz.16+p0z.17+p0z.18 m3 2642.71
A (sumaczesciowa) [ e
m3 2642.71
-p0z.70*0.10 <pozostawi¢ do wykorzystania w miejscu> m3 -97.87
RAZEM 2544.84
20|kalkulacja |STD-04, |Utylizacja materiatow z rozbiérki i robét ziemnych. Optata za utylizacjge |m3
d.1|indywidual- |STD-00 |lezy w gestii wykonawcy
na
poz.19 m3 2544.84
RAZEM 2544.84
2 Elementy odwodnienia
21|KNR 2-31 |STD-03 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m2
d.2/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
analogia +
wycena
wiasna
poz.28*1.5*1.5 m?2 36.00
poz.24*0.40 m2 41.52
poz.25*1.0 m?2 162.00
poz.27*1.0*1.0 m2 29.00
poz.28*1.5*1.5 m?2 36.00
RAZEM 304.52
22|KNR 2-18 |STD-05 |Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm, (pod- |m?2
d.2|0501-03 toze i zasypka)
Krotnosé¢ = 2
poz.24*0.40 m?2 41.52
poz.25*0.60 m2 97.20
poz.26*0.80 m2 56.00
RAZEM 194.72
23|KNR 2-18 |STD-05 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm, (pod- |m?2
d.2/0501-03 toze)
poz.27*1.0*1.0 m2 29.00
poz.28*1.5*1.5 m?2 36.00
RAZEM 65.00
24|KNR-W 2- |STD-05 |Kanaly z rur z towrzywa sztucznego PCV lub PP, SN8 taczonych na m
d.2|18 0408-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm
103.8 m 103.80
RAZEM 103.80
25|KNR-W 2- |STD-05 |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego PCV lub PP, SN 12, taczonych na |m
d.2|18 0408-04 wcisk o $r. zewn. 250 mm
162.0 m 162.00
RAZEM 162.00
26|KNR-W 2- |STD-05 |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego PVC lu PP, SN 8, tgczonych na m
d.2|18 0408-05 wcisk o $r. zewn. 315 mm
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
27|KNR 2-18 |STD-05 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z |szt.
d.2|0625-02 osadnikiem bez syfonu, z wlotem zeliwnym dolnym i koszem wybieral-
nym
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
28/KNR-W 2- |STD-05 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2|18 0513-01 kopie o gtebok. 3m
16 stud. 16.00
RAZEM 16.00
29|KNR-W 2- |STD-05 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5
d.2|18 0513-02 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
Krotnos¢ = -3 stud.
poz.28 [0.5 16.00
m]
stud.
RAZEM 16.00
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30|KNNR 6 STD-05 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos- |m3
d.2|1305-02 ci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR 7-28 |STD-05 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach betono- otw.
d.2/0204-10 wych o grubosci do 10 cm
analogia
13 otw. 13.00
RAZEM 13.00
32|KNR 5-10 |STD-05, |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie m
d.2/0303-03 STD-00
analogia +
wycena
wiasna
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
33|KNR 2-01 |STD-05 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2|0320-0201 kat.lll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m. Zasypka kruszy-
analogia wem kamiennym naturalnym
214.98 m3 214.98
-p0z.22*0.40 m3 -77.89
-p0z.2370.20 m3 -13.00
-p0z.24*3.14*0.1*0.1 m3 -3.26
-p0z.25*3.14*0.125%0.125 m3 -7.95
-p0z.26*3.14*0.16*0.16 m3 -5.63
-p0z.2773.14*0.25*0.25*1.0 m3 -5.69
-poz.28*3.14*0.5*0.5*1.5 m3 -18.84
RAZEM 82.72
34/KNR 2-01 |STD-05 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll. Za- ms3
d.2/0236-03 geszczenie zasypki
analogia
poz.33 m3 82.72
RAZEM 82.72
3 Ustawienie kraweznikow, ptyt azurowych
35|KNR 2-31 |STD-03 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m2
d.3/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
analogia +
wycena
wiasna
(p0z.37+p0z.38)*0.45 m2 1120.68
47.4 m?2 47.40
RAZEM 1168.08
36|KNR 2-31 |STD-08 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C16/20 ms3
d.3/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.071)*po0z.37 m3 132.51
(0.083)*poz.38 m3 51.79
(0.0625)*79.0 m3 4.94
RAZEM 189.24
37|KNR 2-31 |STD-08 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.3/0403-03 cementowo-piaskowe;j
analogia +
wycena
wiasna
1866.4 m 1866.40
RAZEM 1866.40
38/KNR 2-31 |STD-08 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3/0403-03 cementowo-piaskowe;j
analogia +
wycena
wiasna
624.0 m 624.00
RAZEM 624.00
39|KNR 2-31 |STD-10  |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu krata 60x40x12 cm na |m?2
d.3/0502-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
analogia + towa.
wycena
wiasna
47.4 m?2 47.40
RAZEM 47.40
4 Nawierzchnia i konstrukcja jezdni, nawierzchnia asfaltobetonow, prog wyspowy z bruku kamien-

-6-
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40|KNR AT-03 [STD-06 |Stabilizacja podtoza cementem min. CEM I 42,5; przy uzyciu zespotu |m?2
d.4/0201-03 do stabilizacj , do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia + 30 cm, z dodatkiem $rodka jonowymiennego w postaci sypkiej w ilosci
wycena 0,7 kg/m2, badz rownowazny
wiasna
5586.0 m2 5586.00
poz.51 m2 140.30
(p0z.37+p0z.38)*0.35 m2 871.64
RAZEM 6597.94
41/KNR 2-31 |STD-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po za- |m2
d.4/0114-05 geszczeniu 15 cm.
analogia +
wycena
wiasna
5586.0 m2 5586.00
poz.51 m?2 140.30
RAZEM 5726.30
42|KNR 2-31 |STD-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa - za kazdy dalszy 1 [m2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
analogia + Krotnosé = 5
wycena
wiasna
poz.41 m?2 5726.30
RAZEM 5726.30
43|/KNR 2-31  |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4|/1004-04
poz.45 m2 5666.40
RAZEM 5666.40
44/KNR 2-31 |STD-11  |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa. m?2
d.4/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.45 m2 5666.40
RAZEM 5666.40
45/KNR 2-31  |STD-13  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC22P |mz2
d.4|0310-01 z zastosowaniem asfaltu D 35/50- warstwa podbudowy (wigzaca) asfal-
analogia + towa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
wycena
wiasna
5586.0 m2 5586.00
52.4 m?2 52.40
56.0*0.5 m2 28.00
RAZEM 5666.40
46|KNR 2-31  |STD-13  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |mz2
d.4/0310-02 wa podbudowy (wigzaca) AC 22P asfaltowa z zastosowaniem asfaltu
D 35/50 - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
Krotnosé¢ = 4
poz.45 m?2 5666.40
RAZEM 5666.40
47/KNR 2-31  |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4|/1004-06
poz.49 m2 5694.40
RAZEM 5694.40
48/KNR 2-31 [STD-11  |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.4|/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.49 m2 5694.40
RAZEM 5694.40
49/KNR 2-31 |STD-13  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |mz2
d.4/0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 3 cm, AC 11S z zasto-
analogia + sowaniem asfaltu drogowego D 50/70
wycena
wiasna
5586.0 m2 5586.00
52.4 m?2 52.40
56.0*1.0 m2 56.00
RAZEM 5694.40
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50/KNR 2-31 |STD-13  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m?2
d.4/0310-06 wa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz, AC
analogia + 118 z zastosowaniem asfaltu D 50/70
wycena
wiasna
poz.49 m?2 5694.40
RAZEM 5694.40
51|KNR 2-31 |STD-14  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na pod- |m?2
d.4/0302-02 sypce cementowo-piaskowe;j
140.3 m2 140.30
RAZEM 140.30
5 Nawierzchnie chodnikéw (dojs¢) i zjazdéw z kostki brukowej betonowej, obrzeza
52|KNR 2-31 |STD-03 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m2
d.5/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
analogia +
wycena
wiasna
p0z.59+p0z.61+p0z.54*0.3 m2 2725.55
RAZEM 2725.55
53|KNR 2-31 |STD-09 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 12/15 ms3
d.5|0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.036)*poz.54 m3 46.60
RAZEM 46.60
54/KNR 2-31 |STD-09 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z wypetnieniem spoin za- |m
d.5/0407-05 prawg cementowg
analogia +
wycena
wiasna
1294.5 m 1294.50
RAZEM 1294.50
55|KNR AT-03 |STD-06 |Stabilizacja podtoza cementem 1,5-2,5 MPa, przy uzyciu zespotu do m?2
d.5/0201-02 stabilizacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia +
wycena
wiasna
1215.3+6.0 <chodnik - dojscia> m?2 1221.30
978.9 <zjazdy> m2 978.90
122.0<pobocza> m2 122.00
RAZEM 2322.20
56|KNR 2-31 |STD-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po za- |m?2
d.5/0114-05 geszczeniu 15 cm.
analogia +
wycena
wiasna
1215.3+6.0+122.0 m?2 1343.30
poz.61 m2 978.90
RAZEM 2322.20
57|KNR 2-31 |STD-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa - za kazdy dalszy 1 |m2
d.5/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
analogia + Krotnosé = 5
wycena
wiasna
poz.56 m2 2322.20
RAZEM 2322.20
58/ KNNR 6 STD-07 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm uzupetnienie |m?2
d.5/0113-05 podbudowy
21.0 m?2 21.00
RAZEM 21.00
59|KNR 2-31 [STD-10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej, kolor szary, (CHODNIK - DOJSCIA, POBO-
analogia + CZA)
wycena
wiasna
1215.3<chodnik - dojscia> m?2 1215.30
122.0+21.0 <pobocza> m2 143.00
RAZEM 1358.30
60/KNR 2-31 |STD-10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm, na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej, kolor szary, kostka integracyjna przy przejsciu
analogia + dla pieszych
wycena
wiasna
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6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
61/KNR 2-31 |STD-10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm, na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej, kolor czarny / grafitowy, (ZJAZDY)
analogia +
wycena
wtasna
978.9 <zjazdy> m2 978.90
RAZEM 978.90
62|KNR 2-31 |STD-10 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej i in. ele- |m2
d.5/1104-06 mentéw betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-pias-
analogia + kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przektadki z istnieja-
wycena cego materiatu brukarskiego
wiasna
(p0z.59+p0z.61)*5% m?2 116.86
24.8 m?2 24.80
RAZEM 141.66
63|KNNR 6 STD-05 |Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zawordw, i in. dla urzadzen po- |m3
d.5/1305-03 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
analogia +
wycena
wiasna
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
6 Roboty wykonczeniowe, przylegly teren
64/KNR 2-31 |STD-03 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m2
d.6/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
analogia +
wycena
wiasna
poz.65 m2 623.00
RAZEM 623.00
65|KNR 2-31 |STD-15, |Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 m?2
d.6/0204-03 STD-07 |cm. Catkowita grubo$é nawierzchni z destruktu po zageszczeniu - 15
analogia + cm.
wycena in-
dywidualna
623.0 <pobocza> m2 623.00
RAZEM 623.00
66|KNR 2-31 |STD-15, |Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm |m2
d.6/0204-05 STD-07
analogia +
wycena in-
dywidualna
poz.65 m2 623.00
RAZEM 623.00
67|KNR 2-21 |STD-15, |Wykaszanie chwastdw i jednorocznych samosiewow na terenie nieza- |m?2
d.6|0112-01 STD-00 |drzewionym. Porzadkowanie przylegtego terenu, usuniecie samosie-
analogia + wow,
wycena
wiasna
978.7*1.5*2 m2 2936.10
RAZEM 2936.10
68/KNR 2-21 |STD-15, |Wykaszanie chwastdw i jednorocznych samosiewow - wygrabianie i ze- |m2
d.6/0112-03 STD-00 |branie w stosy, wraz z zatadunkiem, transportem urobku z wykoszen
analogia + samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz optatg za utyli-
wycena zacje.
wiasna
poz.67 m2 2936.10
RAZEM 2936.10
69/KNR 2-01 |STD-15 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.6/0505-02
978.7*0.5*2 m?2 978.70
RAZEM 978.70
70/KNR 2-01 |STD-15 |Humusowanie przylegtego terenu, skarp z obsianiem przy grub.warstwy |\ m2
d.6|0510-01 humusu 5 cm
analogia +
wycena
wiasna
poz.69 m?2 978.70
RAZEM 978.70
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71|KNR 2-01 |STD-15 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu |m?2
d.6/0510-02
analogia +
wycena
wiasna
poz.70 m?2 978.70
RAZEM 978.70
7 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
72|KNR 2-31 |STD-02, |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.7/0818-08 STD-16
5 szt. 5.00
6 szt. 6.00
2 szt. 2.00
RAZEM 13.00
73|KNR 2-31 |STD-02, |Zdejmowanie tarcz znakéw drogowych oraz drogowskazéw jednora- szt.
d.7/0703-04 STD-16  |miennych o powierzchni do 0.3 m2
analogia +
wycena
wiasna
5 szt. 5.00
8 szt. 8.00
2 szt. 2.00
RAZEM 15.00
74/KNR 2-31 |STD-16  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, (montaz na |szt.
d.7/0702-02 fundamencie z chudego betonu C8/10)
analogia +
wycena
wiasna
14+1+4+2 szt. 21.00
RAZEM 21.00
75|KNR 2-31 |STD-16  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, (montaz na |szt.
d.7/0702-02 fundamencie z chudego betonu C8/10), stupki z uprzedniego demonta-
analogia + 2u - regulacja ustawienia znaku
wycena
wiasna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
76|/KNR 2-31 |STD-16 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.7|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Tarcze znakdw z
uprzedniego demontazu - regulacja ustawienia znaku
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
77\KNR 2-31 |STD-16 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.7/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
14 szt. 14.00
1 <U-18a lustro drogowe> szt. 1.00
4+2 szt. 6.00
RAZEM 21.00
78/KNR AT-04 |STD-16 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocag mas m2
d.7/0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe, wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne.
3.0+10.0+13.0+2.37+3.69+16.0<linie, znaki i symbole oznakowania po- |m?2 48.06
ziomego>
RAZEM 48.06
8 Inne koszty zadania
79/KNR 5-10 |STD-00 |Montaz kompletnej lampy o$wietlenia ulicznego (fundament - stup - la- |kpl
d.8/0303-02 tarnia - oprawa - zrodto $wiatta itd) wraz z zabudowa i montazem kabli
zasilajgcych - elektrycznych. Wykonanie opracowania dokumentacji
technicznej branzy elektrycznej wraz z dokonaniem uzgodnien
1 <kompletna dokumentacja branzy elektrycznej wraz z kpl 1.00
uzgodnieniami>
RAZEM 1.00
80|KNR 5-10 |STD-00 |Montaz kompletnej lampy o$wietlenia ulicznego (fundament - stup - la- |kpl
d.8/0303-02 tarnia - oprawa - zrodto $wiatta itd) wraz z zabudowg i montazem kabli
zasilajgcych - elektrycznych.
1 <lampa oswietlenia ulicznego> kpl 1.00
RAZEM 1.00
81 |kalkulacja |ST-00, Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze (drogowe ie- |kpl.
d.8|indywidual- |STD-01 lektryczne) wraz z aktualizacjg map
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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