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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektowany do remontu obiekt to droga gminna — cigg ulic Juliusza Ligonia, Fryderyka
Chopina, Adama Mickiewicza, sktadajgcy sie z 2 odcinkéw, oba na terenie miejscowosci
Pietrowice Wielkie o tgcznej dtugosci 978,70 mb (813,60 mb i 165,10 mb).

Remontowany cigg drogowy drogi gminnej znajduje sie zatem w zachodniej czesci
wojewodztwa $lgskiego w powiecie raciborskim, na terenie gminy Pietrowice Wielkie.

Zakres robét bedzie obejmowat remont nawierzchni drogowych w obrebie osiedla
mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej i gospodarczej.

Projektowany remont nawierzchni drogowych bedzie realizowany jedynie w obrebie
istniejgcych nawierzchni drogowych.

2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

Jezdnia.
Na catej dtugosci projektowanej przebudowy droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci od 4,0 do 6,2 m. Stan nawierzchni ocenia si¢ jako bardzo zty —
miejscami awaryjny, z licznymi deformacjami i spekaniami, oraz sladami licznych napraw i
remontoéw czastkowych nawierzchni asfaltobetonowej. Ponadto stwierdzono powstawanie
szczelin podtuznych i poprzecznych na powierzchni jezdni.
Krawedzie jezdni sg czesciowo zabezpieczone kraweznikiem drogowym betonowym.
Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni drogi gminnej kwalifikuje ja do pilnego i
kapitalnego remontu.

Chodniki.
Istniejgce nawierzchnie chodnikowe do przebudowy zlokalizowano odcinkowo, gtéwnie na
odcinku ul. Mickiewicza po lewej stronie jezdni.
Nawierzchnia chodnikéw zostata utwardzona gtéwnie ksztattkg betonowg brukowg. Stan
techniczny nawierzchni chodnikowych jest zréznicowany, od dostatecznego do ztego.

Pobocza.
Na dtugosci projektowanej przebudowy droga posiada pobocze ziemne porosniete trawa.
Pobocza wymagajg prawidtowego utwardzenia i wyprofilowania.

Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni nastepuje gtéwnie poprzez istniejgce studzienki Sciekowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, a czesciowo droga odwadniana jest na pobocza
gruntowe porosniete trawg. Stan techniczny istniejgcych elementéw odwodnienia i
kanalizacji deszczowej wymaga przeprowadzenia czesciowego remontu.

Skrzyzowania z innymi drogami.

Na projektowanym odcinku, jadgc zgodnie z kilometrazem roboczym, zlokalizowano
nastepujace skrzyzowania z drogami gminnymi:
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« KM 0+062,65 — skrzyzowanie ul. Ligonia z ul. Srednig, strona prawa, droga
wewnetrzna;

* KM 0+182,40 / KM 0+000 - o$ ul. Wyzwolenia, strona lewa od ul. Ligonia / strona
prawa od ul. Chopina;

« KM 0+209,45 — skrzyzowanie z ul. Swietokrzyskg ciggu ulic Chopina i Mickiewicza,
strona lewa i prawa;

KM 0+327,54 — skrzyzowanie ul. Mickiewicza z ul. Miarki, strona prawa;

KM 0+486,20 — skrzyzowanie ul. Mickiewicza z ul. Topolowa, strona lewa;

KM 0+540,88 — zjazd do drogi wewnetrznej strona prawa;

KM 0+819,60 — skrzyzowanie z drogami transportu rolnego, strona prawa i lewa.

Zarzadcg droég gminnych jest Wojt Gminy Pietrowice Wielkie z siedzibg w Pietrowicach

Wielkich przy ul. Szkolnej 5.

Zatoki przystankowe.

W stanie istniejgcym nie zlokalizowano istniejgcych zatok autobusowych.

Zjazdy.
Na projektowanych odcinkach zlokalizowano zjazdy obstugujgce wjazdy i wyjazdy do
podmiotéw gospodarczych, drog wewnetrznych i na teren prywatnych posesiji.
tacznie na odcinku projektowanej przebudowy znajduje sie 59 zjazdéw o réznych
ksztattach i nawierzchniach.
Kilometraz zjazdéw oraz ich parametry przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu oraz opisie stanu projektowanego.

Teren wokét drogi ma uksztattowanie réwninne, fragmentarycznie pagérkowate.

Przy drodze zlokalizowano istniejgcy drzewostan w rdéznej kondycji zdrowotnej, w catosci do
zachowania.

W wyniku przebudowy drég nie zachodzi koniecznos¢ wykonania rozbiorek innych, nie drogowych
obiektow budowlanych.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych w terenie, nalezy uprawnionym stuzbom geodezyjnym
zleci¢ wytyczenie projektowanej trasy drogi oraz sprawdzenie i w razie potrzeby odtworzenie
punktéw granicznych nieruchomosci, a takze wykonanie niezbednych prac na zieleni — koszenie
traw i porostow, niezbedne ciecia pielegnacyjne w koronach drzew zapewniajgce wymagang
przepisami skrajnie drogowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Catos¢ zadania zlokalizowana jest w granicach istniejgcych paséw drogowych i obejmuje

wykonanie:

» remontu/przebudowy 2 odcinkéw jezdni drogi gminnej;

» przebudowy chodnikéw;

* remontu nawierzchni istniejgcych zjazdéw do posesji i na drogi wewnetrzne (zjazdy
indywidualne i publiczne);

* remont elementéw odwodnienia drogi;

* wykonanie/wymiana oznakowania drogowego.
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Projekt wykonano na zaktualizowanych mapach do celow projektowych w zapisie cyfrowym, z
danych pozyskanych z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz pomiaru bezposredniego. Mapy
zostaty wykonane w skali 1:500.

Prace projektowe zostaty poprzedzone:

* wykonaniem szczeg6towych pomiaréw geometrycznych i wysokosciowych w celu
doprecyzowania tresci mapy do celow projektowych (mapa dostarczona przez
Inwestora),

* wykonaniem badan i opinii geotechnicznej na odcinku objetym opracowaniem
okreslajgcej warunki gruntowo-wodne (odrebne opracowanie).

Istniejgca jezdnia, chodniki i zjazdy zostang w niezbednym zakresie wyremontowane lub
przebudowane. Projektowane do wykonania roboty budowlane bedg wymagaty prac na
istniejgcej zieleni — ciecia pielegnacyjne zapewniajgce skrajnie drogowa.

Wszystkie zaprojektowane do wykonania prace zostaty zlokalizowane w obrebie istniejgcych
paséw drogowych.

4. Zestawienie danych obiektu budowlanego

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne przebudowywanej drogi :

e odcinek nr 1 — ul. Ligonia: droga publiczna gminna — w klasie ,L” Lokalna, o dtugosci
165,10 mb;

* odcinek nr 2 — cigg ulic Chopina i Mickiewicza: droga publiczna gminna — w klasie ,L”
Lokalna, o dtugosci 813,60 mb;

» obcigzenie ruchem KR2 dla obu odcinkdw;

* powierzchnia jezdni asfaltobetonowej to 5586,00 m? — dla KR2;

* powierzchnia jezdni z bruku kamiennego granitowego na progu wyspowym to 140,30 m? —
dla KR2;

* powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej to 52,40 m2 — do rekonstrukcji;

* powierzchnia chodnikéw i doj$¢ do posesji z ksztattki betonowej brukowej to 1221,30 m2 w
tym 6,00 m? ksztattki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych;

* powierzchnia zjazdéw publicznych i indywidualnych z ksztattki betonowej brukowej to
978,90 m?;

* przektadki nawierzchni brukowych z istniejgcego materiatu brukarskiego przy ul. Ligonia
przy sklepie to 24,80 m?;

* powierzchnia skarp umocnionych z ptyt betonowych azurowych typu krata to 47,40 m?;

e powierzchnia poboczy z destruktu z masy asfaltobetonowej to 623,00 m?;

» dtugos¢ zabudowy drogowych kraweznikéw betonowych 30x15 cm to 624 mb;

» dlugosé¢ zabudowy drogowych kraweznikéw betonowych 22x15 cm to 1866,40 mb;

» dlugos¢ zabudowy obrzezy betonowych 30x8 cm to 1294,50 mb;

» predkosc projektowa — 30 km/h;

* wymagana nosnos¢ konstrukcji drogi — minimum 100 kN/os;

» podstawowy przekrdj drogowy dwuspadowy (daszkowy) o wartosci 2,0% w Kkierunkach
krawedzi drogi lub jednostronny na dtugosci tukow poziomych w kierunku wnetrza tuku;

* podstawowa szeroko$¢ utwardzenia jednego pasa jedni drogi 2,50-2,75 m dla jezdni dwu
pasowej;
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* szerokos¢ utwardzenia poboczy 0,75 m;

e ilo$¢ wymienianych studzienek sciekowych ulicznych @500 — 29 kpl.;
* ilo$¢ wymienianych studni rewizyjnych @1000 — 16 kpl.;

e dtugo$é wymienianych przykanalikéw z PCV lub PP @200 — 103,8 mb;
* dtugosé wymienianych kanatéw z PCV lub PP @250 — 162 mb,

e dtugosé wymienianych kanatéw z PCV lub PP @315 — 70 mb.

5. Informacje i dane wynikajace z Planu Zagospodarowania Przestrzennego PZP

Projektowany do przebudowy uktad drogowy jest zlokalizowany na terenie okreslonym w planie
zagospodarowania terenu jako droga publiczna klasy L — lokalna i droga wewnetrzna. Otaczajgce
pas drogowy tereny to gtbwnie obszary wiejskie o zabudowie jednorodzinnej i gospodarczej.

Projektowana przebudowa zachowa istniejace zagospodarowanie terenu i bedzie ono zgodne
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyrazone Uchwatg Rady
Gminy Pietrowice Wielkie:
UCHWALA Nr XXIV/257/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sotectwa Pietrowice
Wielkie w granicach administracyjnych.

Wedtug PZP teren wszystkich odcinkéw publicznego ciggu drogowego gminnego (dziatki nr 662,
1492, 1944, 1951, 1952, 1953, 1959, 1128, 1127, 1260) oznaczono symbolem: G.KDL2 — tereny
drog publicznych klasy L — lokalna. Teren bocznego wewnetrznego odcinka drogi gminnej
G.KDW1 (dziatki nr 1290, 1291, 652) to cigg drogowy wewnetrzny.

Otaczajace pas drogowy tereny to gtéwnie obszary zabudowy jednorodzinnej i gospodarczej.
Pasy drogowe odcinkéw drég objetych opracowaniem sag potozone poza wptywem eksploatacii
gérniczej.

Projektowane roboty nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska.

Wykonane roboty poprawig bezpieczenstwo oraz ptynno$¢ ruchu drogowego. Projektowane
obiekty sg nieskomplikowane w konstrukciji i proste w utrzymaniu.

6. Warunki ochrony przeciw pozarowej

Projektowane drogi sg drogami spetniajgcymi warunki techniczne jak dla droég publicznych klasy
minimum L — lokalna, a wiec, umozliwiajg przejazd wszystkim pojazdom dopuszczonym do ruchu
na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Analizie poddano nastepujgce akty prawne:

- Ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art.

7. Prawa budowanego;

- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Nie zachodzi mozliwos¢ spowodowania negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na
tereny sgsiednich nieruchomosci.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na sposéb zagospodarowania sasiednich dziatek, nie
ograniczy mozliwosci zabudowy parceli sgsiednich.

Projektowany remont nie pozbawi o0séb trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, srodkdw tgcznosci i mozliwosci dostepu do grogi publicznej.

Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczy dostepu do swiatta dziennego.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek 662, 1492, 1944, 1951,

1952, 1953, 1959, 1128, 1127, 1260, 1290, 1291, 652, na ktérych prowadzona jest
przebudowa.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany do remontu obiekt to droga gminna — ciag ulic Juliusza Ligonia, Fryderyka Chopina,
Adama Mickiewicza, sktadajacy sie z 2 odcinkow, oba na terenie miejscowosci Pietrowice Wielkie
o fgcznej dtugosci 978,70 mb (813,60 mb i 165,10 mb).

Remontowany ciag drogowy drogi gminnej znajduje sie zatem w zachodniej czesci wojewddztwa
Slaskiego w powiecie raciborskim, na terenie gminy Pietrowice Wielkie.

Zakres robo6t bedzie obejmowat remont nawierzchni drogowych w obrebie osiedla
mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej i gospodarczej.

Projektowany remont nawierzchni drogowych bedzie realizowany jedynie w obrebie istniejgcych
nawierzchni drogowych.

Na jezdni drogi zostanie wykonana nawierzchnia z asfaltobetonu, a wiec droga bedzie miata
nawierzchnie twarda, ulepszong, tak jak to ma miejsce w stanie istniejgcym. Remont nawierzchni
dotyczy¢ réwniez bedzie istniejacych chodnikdw, zjazdéw i poboczy.

Kategorie obiektu budowlanego wyznaczono zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pbzniejszymi zmianami)
i zakwalifikowano obiekt bedacy przedmiotem niniejszego projektu budowlanego do kategorii
XXV: drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. Sposoéb uzytkowania

Projektowana droga zapewnia obstuge komunikacyjng osiedla mieszkaniowego na terenie
miejscowosci Pietrowice Wielkie, z jednoczesnym zapewnieniem dojazdu do terendw rolniczych.
Na drodze bedzie obowigzywato ograniczanie ruchu pojazdéw o nacisku na os nie wiekszym niz 5
ton — tak jak to ma miejsce dotychczas — ograniczenie to funkcjonuje na wszystkich drogach
gminnych na potudnie od drogi wojewddzkiej nr 416.

Geometria drég publicznych spetnia warunki techniczne dla tych drég, a wiec mozliwy jest
przejazd kazdym pojazdem dopuszczonym do ruchu na podstawie ustawy prawo o ruchu
drogowym.

W przysziosci, po zakonczeniu przebudowy, prognozowane natezenie ruchu moze ulec
nieznacznemu zwiekszeniu — planowane powigkszenie terenédw pod zabudowe mieszkaniows.
Funkcja dojazdowa do przylegtych posesji i terenéw rolniczych zostanie zachowana bez zmian.
Istniejgca organizacja ruchu zostanie zachowana.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Trasa projektowanej drogi zostata tak wytyczona, aby remontowana droga w catosci znajdowata
sie w obrebie pasdéw drogowych i istniejacych nawierzchni.

Uwzgledniajgc osiedlowy charakter, a takze aktualng oraz prognozowang strukture i natezenie

ruchu drogowego, szerokos¢ jezdni przebudowywanej drogi zostanie ujednolicona do:
« 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m kazdy) dla jezdni dwukierunkowej dwupasowej ulicy
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Ligonia,
« 550 m (2 pasy ruchu po 2,75 m kazdy) dla jezdni dwukierunkowej dwupasowej ulic
Chopina i Mickiewicza,
Przebudowa jezdnia bedzie miata nawierzchnie twardg, ulepszong z asfaltobetonu.

Pobocza zlokalizowane przy jezdni, gdzie nie zlokalizowano chodnika ani zjazdéw zostang
odtworzone na szerokosci minimum 75 cm poprzez zabudowe zageszczonego i wyprofilowanego
kruszywa tamanego lub destruktu z masy asfaltobetonowej na odcinku ulic Chopina i Mickiewicza
i ksztattki betonowej brukowej na odcinku ulicy Ligonia.

4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, przedmiotowy obiekt liniowy zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznej.

Z przeprowadzonych w terenie odkrywek i badan geotechnicznych stwierdzono gtéwnie
wystepowanie gruntéw nie spoistych (piaski, piaski gliniaste, nasyp budowlany) i spoistych (gliny,
gliny pylaste), ktore nalezy stabilizowa¢ cementem marki minimum CEM Il 42,5.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, iz warunki gruntowe pod
projektowane drogi sg proste.

Szczegétowo warunki geotechniczne przedstawiono w zatgczonej do niniejszego opracowania
opinii geotechniczne;.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Jako podstawe trasy drogi przyjeto istniejacy przebieg jezdni w terenie. Cato$¢ zadania
zlokalizowana jest w granicach istniejgcych paséw drogowych i obejmuje wykonanie:

* remontu/przebudowy 2 odcinkéw jezdni drogi gminnej;

* przebudowy chodnikéw;

* remontu nawierzchni istniejgcych zjazdéw do posesji i na drogi wewnetrzne (zjazdy

indywidualne i publiczne);
* remont elementéw odwodnienia drogi;
* wykonanie/wymiana oznakowania drogowego.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne przebudowywanej drogi :

e odcinek nr 1 —ul. Ligonia: droga publiczna gminna —w klasie ,L” Lokalna, o dtugosci
165,10 mb;

* odcinek nr 2 — cigg ulic Chopina i Mickiewicza: droga publiczna gminna —w klasie ,L”
Lokalna, o dtugosci 813,60 mb;

» obcigzenie ruchem KR2 dla obu odcinkdw;

* powierzchnia jezdni asfaltobetonowej to 5586,00 m? — dla KR2;

* powierzchnia jezdni z bruku kamiennego granitowego na progu wyspowym to 140,30 m? —
dla KR2;

* powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej to 52,40 m? — do rekonstrukcji;
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powierzchnia chodnikéw i doj$¢ do posesiji z ksztattki betonowej brukowej to 1221,30 m2 w
tym 6,00 m? ksztattki integracyjnej przy przejéciach dla pieszych;

powierzchnia zjazdéw publicznych i indywidualnych z ksztattki betonowej brukowej to
978,90 mz;

przektadki nawierzchni brukowych z istniejgcego materiatu brukarskiego przy ul. Ligonia
przy sklepie to 24,80 mz;

powierzchnia skarp umocnionych z ptyt betonowych azurowych typu krata to 47,40 m2;
powierzchnia poboczy z destruktu z masy asfaltobetonowej to 623,00 m?;

dtugos¢ zabudowy drogowych kraweznikéw betonowych 30x15 cm to 624 mb;

dtugos¢ zabudowy drogowych kraweznikéw betonowych 22x15 cm to 1866,40 mb;
dtugos¢ zabudowy obrzezy betonowych 30x8 cm to 1294,50 mb;

predkosc¢ projektowa — 30 km/h;

wymagana nosnos¢ konstrukcji drogi — minimum 100 kN/o$;

podstawowy przekrdj drogowy dwuspadowy (daszkowy) o wartosci 2,0% w kierunkach
krawedzi drogi lub jednostronny na diugosci tukéw poziomych w kierunku wnetrza tuku;
podstawowa szerokos¢ utwardzenia jednego pasa jedni drogi 2,50-2,75 m dla jezdni dwu
pasowej;

szerokos¢ utwardzenia poboczy 0,75 m;

ilo$¢ wymienianych studzienek sciekowych ulicznych @500 — 29 kpl.;

ilo$¢ wymienianych studni rewizyjnych @1000 — 16 kpl.;

dtugos¢ wymienianych przykanalikéw z PCV lub PP @200 — 103,8 mb;

dtugos¢é wymienianych kanatéw z PCV lub PP @250 — 162 mb,

dtugo$¢é wymienianych kanatéw z PCV lub PP @315 — 70 mb.

Konstrukcja jezdni odcinka gtbwnego drogi gminnej przedstawia sie nastepujgco:

warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubosci
warstwy 4 cm,

podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego D 35/50 o grubosci
warstwy 8 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci warstwy 20 cm,

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejgcego podtoza gruntowego cementem
min. CEM 1l 42,5 o Rm=2,5-5,0 MPa z dodatkiem $rodka jonowymiennego o grubosci
warstwy 30 cm,

istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja jezdni jako progu zwalniajgcego wyspowego w obrebie skrzyzowania z drogami
transportu rolnego przedstawia sie nastepujaco:

bruk kamienny granitowy - kostka wysokosci 16 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 3 cm;

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci warstwy 20 cm,

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejgcego podtoza gruntowego cementem
min. CEM Il 42,5 o Rm=2,5-5,0 MPa z dodatkiem s$rodka jonowymiennego o grubosci
warstwy 30 cm,
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» istniejgce poditoze gruntowe.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych i publicznych zlokalizowanych samodzielnie lub w ciggu
chodnika oraz zjazdu-dojazdu do dziatki nr 652 przedstawia sie nastepujaco:
» ksztaltka betonowa brukowa czarna lub ciemny grafit grubosci 8 cm;
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 3 cm;
* podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy po zastabilizowaniu 20 cm;
» stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa na grubosci 20 cm po zageszczeniu.

Konstrukcja chodnikow, dojs¢ do poses;ji i utwardzonych poboczy (odcinek nr 1) zlokalizowanych
przy drogach przedstawia sie nastepujgco:
» ksztaltka betonowa brukowa szara grubosci 8 cm;
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 3 cm;
* podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy po zastabilizowaniu 20 cm;
» stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa na grubosci 20 cm po zageszczeniu.

Pobocze do utwardzenia destruktem z masy asfaltobetonowej zageszczonej mechanicznie winno
mie¢ grubos$¢ 20 cm. Szerokos$¢ pobocza w miejscach ograniczenia terenu moze by¢ zmienna.

Wody opadowe z powierzchni jezdni bedg odprowadzane przez wpusty uliczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej i na pobocza gruntowe.
Zaprojektowany przebieg jezdni drogi nie koliduje z istniejgcg zielenia.
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura
techniczng w miejscowosci Pietrowice Wielkie

Adres obiektu budowlanego:

Ciag ulic Ligonia — Chopina — Mickiewicza;
droga gmina w Pietrowicach Wielkich;
Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski.

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
usytuowany jest obiekt:

Wojewddztwo: $lgskie; Powiat: raciborski
Jednostka ewidencyjna: 241107_2, Pietrowice Wielkie
Obreb ewidencyjny: 0009, Pietrowice Wielkie
Miejscowos¢: Pietrowice Wielkie
Ulice: Juliusza Ligonia, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza,

dz. nr: 662, 1492, 1944, 1951, 1952, 1953, 1959, 1128, 1127, 1260,
1290, 1291, 652.

Ukfad wspotrzednych ptaskich: 2000/6
Uktad wspétrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH
Sekcja mapy: 6.125.21.04.2.2, 6.125.21.05.3.3, 6.125.21.10.1.1,
6.125.21.04.4.4, 6.125.21.09.2.2, 6.125.21.04.4.2, 6.125.21.04.2.4

Nazwa inwestora oraz jego
adres:

Gmina Pietrowice Wielkie,
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Projektowat:

inz. Roland Kalus, nr upr. 663/01

Opracowat:

mgr inz. Piotr Nowak

Data opracowania:

30 kwietnia 2024 r.

Spis tresci:

Oswiadczenie i uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego, zaswiadczenie o przynaleznosci

do SOIIB -2

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - 5

Uzgodnienia i Decyzje - 9
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT:
Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczna
w miejscowosci Pietrowice Wielkie

BRANZA BUDOWLANA

LOKALIZACJA:
droga gmina w Pietrowicach Wielkich; dziatki nr:
662, 1492, 1944, 1951, 1952, 1953, 1959, 1128, 1127, 1260, 1290, 1291, 652,
Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski.

INWESTOR:

Gmina Pietrowice Wielkie,
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane art. 34 pkt. 3d ust. 3

PROJEKTANT: inz. Roland Kalus

posiadajgcy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen o numerze 663/01 i jest cztonkiem Slgskiej Izby
Inzynierow o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3257/02, oswiadcza:

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany zostaty
sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Jednoczesnie oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. Zmianami), iz zostal sporzadzony
projekt techniczny zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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- Katowice 17 grudnia 2001 1.
WOJEWODA SILASKI
o s AG.IL4/A7/7181/663/01

DECYZJA 663/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwiazku z
art. 104 § 1 i 8 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Rolanda Kalus na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke
zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisja egzaminacyjng powolana Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r. stwierdza
sie, ze:
Pan infynier budownictwa Roland KALU S
ur. dnia 4 pazdziernika 1966 r. w Raciborzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczern do projektowania
w specjalnosci: konstiukeyjuo-budowlanej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolans przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 7z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana inz. Rolanda Kalus
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku budownictwo w
zakresie: Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Roland Kalus
ul.Cegielniana 39 , 47-400 Racibé6rz
2. Gl6wny Inspelktor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, o
00-926 Warszawa } Polthyid Reglonaing)
3.a/a
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® POLSKA
> =L (! Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4GJ-N12-8FP *

Pan Roland Kalus o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3257/02

adres zamieszkania ul. Cegielniana 39, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasdciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Projektowany do remontu obiekt to droga gminna — ciag ulic Juliusza Ligonia, Fryderyka Chopina, Adama
Mickiewicza, sktadajacy sie z 2 odcinkow, oba na terenie miejscowosci Pietrowice Wielkie o tgcznej diugosci
978,70 mb (813,60 mb i 165,10 mb). Zakres robét bedzie obejmowat remont nawierzchni drogowych w
obrebie osiedla mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej i gospodarczej. Projektowany remont
nawierzchni drogowych bedzie realizowany jedynie w obrebie istniejgcych nawierzchni drogowych.

Kolejnos¢ realizacji wykonywanych robét.

. Zagospodarowanie placu budowy.

. Roboty rozbiérkowe.

. Roboty ziemne.

. Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem kanalizacji.

. Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem podbudowy.

. Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem nawierzchni.

. Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

oONOO O~ WND =

Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie wystepuja.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Zagospodarowanie placu budowy.
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,50 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

» elektroenergetyczne,

« telekomunikacyjne,

e gazowe,

« wodociggowe,

* kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dala oséb niezatrudnionych przy takich robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 1,00 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywacg, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
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Bezpieczne nachylenie $cian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej wéwczas, gdy:
- roboty ziemne sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenie osuwiskowym,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)do
wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

* w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych, nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowang.

Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu
rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

a. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

B. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robo6t na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
X. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzeh.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone,

* osfoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikdw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiska pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisébw bhp na placu budowy prowadzi do bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
Niewtasciwa ogélna organizacja pracy
* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
* niewlasciwe polecenia przetozonych;
e brak nadzoru;
* brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
» tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
* brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;
* nieodpowiednie przejscia i dojscia;
*  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:
* wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
* niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;
* brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;
* brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
« zastosowanie materiatéw zastepczych;
* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatéw czynnika materialnego:
* ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
« niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
* niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e dba¢ o sprawnos¢ s$rodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

« organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy;

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
* wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
» okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
* wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;
» zapewni¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez zastosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przepisy zwiazane.

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608,
1629, 2215, 2243, 2244, 2245, 2377, 2432, z 2019 r. poz. 730 ).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669,
2245,z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288) — akt
pomocniczy.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290) — akt
pomocniczy.

* Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 279).

* Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.).

* Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2017 poz. 134).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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EGZEMPLARZ NR

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura
budowlanego: techniczng w miejscowosci Pietrowice Wielkie

Ciag ulic Ligonia — Chopina — Mickiewicza;

Adres obiektu budowlanego: droga gmina w Pietrowicach Wielkich;

Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski.

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
numer obrebu ewidencyjnego

Wojewddztwo: $lgskie; Powiat: raciborski
Jednostka ewidencyjna: 241107_2, Pietrowice Wielkie
Obreb ewidencyjny: 0009, Pietrowice Wielkie
Miejscowosé: Pietrowice Wielkie
Ulice: Juliusza Ligonia, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza,

oraz numery dziatek dz. nr: 662, 1492, 1944, 1951, 1952, 1953, 1959, 1128, 1127, 1260,
ewidencyjnych, na ktérych 1290, 1291, 652.
usytuowany jest obiekt. Uktad wspélrzednych plaskich: 2000/6

Uktad wspotrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH
Sekcja mapy: 6.125.21.04.2.2, 6.125.21.05.3.3, 6.125.21.10.1.1,
6.125.21.04.4.4,6.125.21.09.2.2, 6.125.21.04.4.2, 6.125.21.04.2.4

Nazwa inwestora oraz jego Gmina Pietrowice Wielkie,
adres:

ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Projektowat:

inz. Roland Kalus, nr upr. 663/01
Opracowat:

mgr inz. Piotr Nowak
Data opracowania: 30 kwietnia 2024 r.

1.
2

SPIS TRESCI:

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
STAN PROJEKTOWANY
WYMOGI JAKOSCIOWE ROBOT
UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA

Lokalizacja — skala 1:25000
Plan zagospodarowania terenu - Geometria — skala 1:500

31 Profil podtuzny - Niweleta — odcinek nr 1 — skala 1:100/1000

3.2 Profil podtuzny - Niweleta — odcinek nr 2 — skala 1:100/1000

41 Przekroj poprzeczny — konstrukeyjny A — skala 1:50

4.2 Przekréj poprzeczny — konstrukcyjny B — skala 1:50

4.3 Przekroj poprzeczny — konstrukeyjny C — skala 1:50

4.4 Przekréj poprzeczny — konstrukcyjny D — skala 1:50

4.5 Przekréj poprzeczny — konstrukcyjny E — skala 1:50

4.6 Przekroj poprzeczny — konstrukeyjny F — skala 1:50

4.7 Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny G — skala 1:50 / Szczegdty konstrukcyjne typowe — skala 1:20
5. Stata organizacja ruchu drogowego — skala 1:1000
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
dla zadania: Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczna
w miejscowosci Pietrowice Wielkie

PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej pomiedzy Gming Pietrowice
Wielkie, z siedzibg przy ul. Szkolnej 5 w Pietrowicach Wielkich, a firmg PN-PROJEKT Piotr
Nowak z siedzibg w Raciborzu przy ul. Wegierskiej 11.

» Zaktualizowana mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, opracowana w
zapisie cyfrowym;

» Pomiary geometryczne i wysokosciowe — uzupetniajace w terenie;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.1398);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz.
2181);

ZAKRES OPRACOWANIA.

Projektowany do remontu obiekt to droga gminna — cigg ulic Juliusza Ligonia, Fryderyka
Chopina, Adama Mickiewicza, sktadajacy sie z 2 odcinkdéw, oba na terenie miejscowosci
Pietrowice Wielkie o fgcznej dtugosci 978,70 mb (813,60 mb i 165,10 mb).

Remontowany cigg drogowy drogi gminnej znajduje sie zatem w zachodniej czesci
wojewodztwa $lgskiego w powiecie raciborskim, na terenie gminy Pietrowice Wielkie.

Zakres robét bedzie obejmowat remont nawierzchni drogowych w obrebie osiedla
mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej i gospodarczej.

Projektowany remont nawierzchni drogowych bedzie realizowany jedynie w obrebie
istniejacych nawierzchni drogowych.

Lokalizacja zadania:
droga gmina w Pietrowicach Wielkich; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski.

mapy:
6.125.21.04.2.2, 6.125.21.05.3.3, 6.125.21.10.1.1, 6.125.21.04.4 4,
6.125.21.09.2.2, 6.125.21.04.4.2, 6.125.21.04.2.4

Jednostka ewid.: PIETROWICE WLK., Obr. ew.: PIETROWICE WLK., dz.nr:
662, 1492, 1944, 1951, 1952, 1953, 1959, 1128, 1127, 1260, 1290, 1291, 652.
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Catos¢ zadania zlokalizowana jest w granicach istniejacych paséw drogowych i obejmuje
wykonanie:

» remontu/przebudowy 2 odcinkéw jezdni drogi gminnej;

* przebudowy chodnikéw;

* remontu nawierzchni istniejgcych zjazdéw do posesji i na drogi wewnetrzne (zjazdy

indywidualne i publiczne);
* remont elementéw odwodnienia drogi;
* wykonanie/wymiana oznakowania drogowego.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Jezdnia.
Na catej dtugosci projektowanej przebudowy droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci od 4,0 do 6,2 m. Stan nawierzchni ocenia si¢ jako bardzo zty —
miejscami awaryjny, z licznymi deformacjami i spekaniami, oraz sladami licznych napraw i
remontoéw czastkowych nawierzchni asfaltobetonowej. Ponadto stwierdzono powstawanie
szczelin podtuznych i poprzecznych na powierzchni jezdni.
Krawedzie jezdni sg czesciowo zabezpieczone kraweznikiem drogowym betonowym.
Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni drogi gminnej kwalifikuje ja do pilnego i
kapitalnego remontu.

Chodniki.
Istniejace nawierzchnie chodnikowe do przebudowy zlokalizowano odcinkowo, gtéwnie na
odcinku ul. Mickiewicza po lewej stronie jezdni.
Nawierzchnia chodnikéw zostata utwardzona gtéwnie ksztattkg betonowg brukowg. Stan
techniczny nawierzchni chodnikowych jest zréznicowany, od dostatecznego do ztego.

Pobocza.
Na dtugosci projektowanej przebudowy droga posiada pobocze ziemne porosniete trawa.
Pobocza wymagajg prawidtowego utwardzenia i wyprofilowania.

Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni nastepuje gtownie poprzez istniejgce studzienki $ciekowe do
istniejacej kanalizacji deszczowej, a czesciowo droga odwadniana jest na pobocza
gruntowe porosniete trawg. Stan techniczny istniejgcych elementéw odwodnienia i
kanalizacji deszczowej wymaga przeprowadzenia czesciowego remontu.

Skrzyzowania z innymi drogami.

Na projektowanym odcinku, jadgc zgodnie z kilometrazem roboczym, zlokalizowano

nastepujace skrzyzowania z drogami gminnymi:

« KM 0+062,65 — skrzyzowanie ul. Ligonia z ul. Srednig, strona prawa, droga
wewnetrzna;

« KM 0+182,40 / KM 0+000 - o$ ul. Wyzwolenia, strona lewa od ul. Ligonia / strona
prawa od ul. Chopina;

« KM 0+209,45 — skrzyzowanie z ul. Swietokrzyskg ciggu ulic Chopina i Mickiewicza,
strona lewa i prawa;

KM 0+327,54 — skrzyzowanie ul. Mickiewicza z ul. Miarki, strona prawa;

Strona:




Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Pietrowice Wielkie

KM 0+486,20 — skrzyzowanie ul. Mickiewicza z ul. Topolowg, strona lewa;

KM 0+540,88 — zjazd do drogi wewnetrznej strona prawa;

KM 0+819,60 — skrzyzowanie z drogami transportu rolnego, strona prawa i lewa.
Zarzadca drég gminnych jest Wojt Gminy Pietrowice Wielkie z siedzibg w Pietrowicach
Wielkich przy ul. Szkolnej 5.

Zatoki przystankowe.

W stanie istniejgcym nie zlokalizowano istniejgcych zatok autobusowych.

Zjazdy.
Na projektowanych odcinkach zlokalizowano zjazdy obstugujgce wjazdy i wyjazdy do
podmiotéw gospodarczych, drég wewnetrznych i na teren prywatnych poses;ji.
tacznie na odcinku projektowanej przebudowy znajduje sie 59 zjazdéw o roznych
ksztattach i nawierzchniach.
Kilometraz zjazdéw oraz ich parametry przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu oraz opisie stanu projektowanego.

Teren wokét drogi ma uksztattowanie réwninne, fragmentarycznie pagérkowate.

Przy drodze zlokalizowano istniejgcy drzewostan w réznej kondycji zdrowotnej, w catosci do
zachowania.

W wyniku przebudowy drég nie zachodzi koniecznos¢ wykonania rozbiorek innych, nie drogowych
obiektow budowlanych.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych w terenie, nalezy uprawnionym stuzbom geodezyjnym
zleci¢ wytyczenie projektowanej trasy drogi oraz sprawdzenie i w razie potrzeby odtworzenie
punktow granicznych nieruchomosci, a takze wykonanie niezbednych prac na zieleni — koszenie
traw i porostow, niezbedne ciecia pielegnacyjne w koronach drzew zapewniajgce wymagang
przepisami skrajnie drogowa.

STAN PROJEKTOWANY.

Prace projektowe zostaty poprzedzone:
» wykonaniem szczego6towych pomiaréw geometrycznych i wysokosciowych w celu
doprecyzowania tresci mapy do celéw projektowych,
* wykonaniem badan i opinii geotechnicznej na odcinku objetym opracowaniem
okreslajgcej warunki gruntowo-wodne (odrebne opracowanie).
Istniejaca jezdnia, chodniki i zjazdy zostang w niezbednym zakresie przebudowane.
Projektowane do wykonania roboty budowlane nie bedg kolidowac z istniejgca zielenia.
Wszystkie zaprojektowane do wykonania prace zostaty zlokalizowane w obrebie pasow
drogowych.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne przebudowywanej drogi :

e odcinek nr 1 —ul. Ligonia: droga publiczna gminna —w klasie ,L” Lokalna, o dtugosci
165,10 mb;

* odcinek nr 2 — ciagg ulic Chopina i Mickiewicza: droga publiczna gminna —w klasie ,L”
Lokalna, o dtugosci 813,60 mb;
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» obcigzenie ruchem KR2 dla obu odcinkdw;

* powierzchnia jezdni asfaltobetonowej to 5586,00 m? — dla KR2;

* powierzchnia jezdni z bruku kamiennego granitowego na progu wyspowym to 140,30 m? —
dla KR2;

* powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej to 52,40 m? — do rekonstrukciji;

* powierzchnia chodnikéw i dojs¢ do posesji z ksztattki betonowej brukowej to 1221,30 m? w
tym 6,00 m? ksztattki integracyjnej przy przejéciach dla pieszych;

* powierzchnia zjazdéw publicznych i indywidualnych z ksztattki betonowej brukowej to
978,90 mz;

* przektadki nawierzchni brukowych z istniejgcego materiatu brukarskiego przy ul. Ligonia
przy sklepie to 24,80 mz;

* powierzchnia skarp umocnionych z ptyt betonowych azurowych typu krata to 47,40 m?;

e powierzchnia poboczy z destruktu z masy asfaltobetonowej to 623,00 m?;

» dtugos¢ zabudowy drogowych kraweznikéw betonowych 30x15 cm to 624 mb;

» dtugos¢ zabudowy drogowych kraweznikéw betonowych 22x15 cm to 1866,40 mb;

o dtugos¢ zabudowy obrzezy betonowych 30x8 cm to 1294,50 mb;

» predkosc projektowa — 30 km/h;

* wymagana nosnos¢ konstrukcji drogi — minimum 100 kN/os;

* podstawowy przekroj drogowy dwuspadowy (daszkowy) o wartosci 2,0% w kierunkach
krawedzi drogi lub jednostronny na dtugosci tukéw poziomych w kierunku wnetrza tuku;

* podstawowa szerokos¢ utwardzenia jednego pasa jedni drogi 2,50-2,75 m dla jezdni dwu
pasowej;

* szerokos¢ utwardzenia poboczy 0,75 m;

e ilo$¢ wymienianych studzienek sciekowych ulicznych @500 — 29 kpl.;

* ilo$¢ wymienianych studni rewizyjnych &1000 — 16 kpl.;

* dtugosé wymienianych przykanalikéw z PCV lub PP @200 — 103,8 mb;

* dtugosé wymienianych kanatéw z PCV lub PP @250 — 162 mb,

e dtugosé wymienianych kanatéw z PCV lub PP @315 — 70 mb.

Zastosowany w dokumentacji kilometraz jest roboczy, wyznaczony na potrzebe
niniejszego opracowania.

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgc zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Analizie poddano nastepujgce akty prawne:

. Ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na
postawie art. 7. Prawa budowanego;

. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U.2016.0.124 t.j ).

Nie zachodzi mozliwos¢ spowodowania negatywnego oddziatywania projektowanej
inwestycji na tereny sgsiednich nieruchomosci.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na sposéb zagospodarowania sgsiednich dziatek,
nie ograniczy mozliwosci zabudowy parceli sgsiednich.
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Projektowana budowa nie pozbawi oséb trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, srodkdw tgcznosci i mozliwosci dostepu do grogi publicznej.

Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczy dostepu do $wiatta
dziennego.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek 662, 1492, 1944,
1951, 1952, 1953, 1959, 1128, 1127, 1260, 1290, 1291, 652, na ktérych prowadzona
jest przebudowa.

Jezdnia.

Podstawowa konstrukcja jezdni obu odcinkéw drogi gminnej przedstawia sie nastepujaco:

warstwa scieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubosci
warstwy 4 cm,

podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego D 35/50 o grubosci
warstwy 8 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci warstwy 20 cm,

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejgcego podioza gruntowego cementem
min. CEM Il 42,5 o Rm=2,5-5,0 MPa z dodatkiem s$rodka jonowymiennego o grubosci
warstwy 30 cm,

istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja jezdni jako progu zwalniajgcego wyspowego o nieréwnej nawierzchni w obrebie
skrzyzowania z drogami transportu rolnego przedstawia sie nastepujgco:

bruk kamienny granitowy - kostka wysokosci 16 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 3 cm;

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci warstwy 20 cm,

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejgcego podtoza gruntowego cementem
min. CEM Il 42,5 o Rm=2,5-5,0 MPa z dodatkiem s$rodka jonowymiennego o grubosci
warstwy 30 cm,

istniejgce podtoze gruntowe.

Wariantowo, na zyczenie Inwestora, dopuszcza sie wykonanie na ciggu gtownym pasy
przejazdowe dla rowerzystow o nawierzchni asfaltobetonowej (podstawowa konstrukcja jezdni) o
szerokosci 50-60 cm, jednakze rozwigzanie takie moze by¢ niedostatecznie nietrwate. Ostateczna
decyzja zostanie podjeta na etapie realizacji zadania.

Celem wtasciwego potgczenia przebudowywanego odcinka jezdni z istniejacymi
konstrukcjami drogowymi drog publicznych zaprojektowano do wykonania w sposéb
stopniowy — schodkowy, z zachowaniem 30-50 cm szerokosci odsadzki dla kazdej wyzej
utozonej warstwy dla wszystkich drog.

Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 pod warstwy
konstrukcyjne dla jezdni winno byé prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby
modut wtérnego odksztatcenia tego podtoza nie byt mniejszy niz 140 MPa. Natomiast na
gérze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa ftamanego minimalny modut
odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 160 MPa.
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Parametry tukéw poziomych osi jezdni drogi gminnej :
£ nr1: L=12,40m; R=35m; a=20,29st; T=6,26m; SW=0,56m
£ nr 2: L=12,07m; R=38m; a=18,20st; T=6,09m; SW=0,48m

Na projektowanym odcinku, jadgc zgodnie z kilometrazem roboczym, zlokalizowano nastepujace
skrzyzowania z drogami gminnymi:

+ KM 0+062,65 — skrzyzowanie ul. Ligonia z ul. Srednig, strona prawa, droga

wewnetrzna;

* KM 0+182,40 / KM 0+000 - o$ ul. Wyzwolenia, strona lewa od ul. Ligonia / strona

prawa od ul. Chopina;

« KM 0+209,45 — skrzyzowanie z ul. Swigtokrzyskg ciggu ulic Chopina i Mickiewicza,

strona lewa i prawa;

KM 0+327,54 — skrzyzowanie ul. Mickiewicza z ul. Miarki, strona prawa;

KM 0+486,20 — skrzyzowanie ul. Mickiewicza z ul. Topolowa, strona lewa;

KM 0+540,88 — zjazd do drogi wewnetrznej strona prawa;

KM 0+819,60 — skrzyzowanie z drogami transportu rolnego, strona prawa i lewa.
Zarzgdcg drég gminnych jest Wéjt Gminy Pietrowice Wielkie z siedzibg w Pietrowicach Wielkich
przy ul. Szkolnej 5.

Konstrukcja wlotu podporzadkowanej drogi publicznej bedzie taka sama jak na jezdni
przebudowywanej drogi.

W celu zapewnienia wiekszej trwatosci przebudowywanej konstrukcji drogowej jezdni,
zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia jej krawedzi na catej diugosci drogi, z uzyciem
kraweznikow betonowych wystajgcych 30x15x100 cm przy chodniku i najazdowych 22x15x100
cm, zabudowanych jako wystajgce-najazdowe na wysokos¢ odpowiednio 12 i 3-4 cm. Krawezniki
nalezy zabudowac na tawie z betonu C-16/20 z oporem.

Projektowang tawe z betonu C-16/20 pod kraweznik betonowy nalezy wykona¢ na uprzednio
przygotowanym, rbwnym i zageszczonym podtozu.

Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy betonowej podkraweznikowej o szerokosci 12mm.
Dylatacje wypetni¢ nalezy trwale plastyczng masg zalewowg mrozo i wodoodporng. Krawezniki
betonowe oraz obrzeza betonowe nalezy po utozeniu tawy betonowej posadowi¢ na wilgotnym,
Swiezym i niestezonym betonie.

Chodniki i doj$cia do posesii.

Konstrukcja chodnikéw, doj$¢ do poses;ji i utwardzonych poboczy (odcinek nr 1) zlokalizowanych
przy drogach przedstawia sie nastepujaco:
» ksztaltka betonowa brukowa szara grubosci 8 cm;
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 3 cm;
* podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubos$ci warstwy po zastabilizowaniu 20 cm;
» stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa na grubosci 20 cm po zageszczeniu.

Podtoze pod zaprojektowang konstrukcje chodnikéw i doj$¢é musi odpowiada¢ parametrom E. = 60
MPa. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano wykonanie stabilizacji istniejgcego poditoza
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gruntowego pod catg powierzchnig chodnikéw. Grubos¢ stabilizacji podtoza pod zaprojektowang
konstrukcje chodnikéw zaprojektowano na 20 cm.

Na cafej dtugosci przeznaczonych do przebudowy odcinkéw chodnika zaprojektowano do
zabudowy przy jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm (z wytgczeniem obszaru przejs¢ dla
pieszych), na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Kraweznik betonowy po utozeniu tawy
betonowej nalezy posadowi¢ na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

Standardowg wysokoscig wyniesienia kraweznika wzgledem krawedzi jezdni jest 12 cm.

Jako standardowe rozwigzanie, od strony zielencéw nalezy na diugosci chodnika i pobocza
utwardzonego ksztattkg betonowag zabudowywac¢ obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie z betonu
C12/15 z oporem.

Remont nawierzchni zjazdéw.

W wyniku przebudowy jezdni obu odcinkdéw czesciowemu zniszczeniu ulegng nawierzchnie
istniejacych zjazdoéw indywidualnych i publicznych.

Po zakonczeniu wykonywania przebudowy konstrukcji jezdni nalezy wyremontowac¢ nawierzchnie
zjazdow. Technologie rob6t i konstrukcje zjazdow dostosowano do istniejacego i prognozowanego
charakteru i obcigzenia ruchem, a takze obowigzujgcych przepiséw prawa.

Ksztalt zjazdéw zaprojektowano zgodnie z ich kategorig — publiczne zjazdy wyokraglone tukami
kotowymi, zjazdy indywidualne trapezowe o skosach 1:1.

Konstrukcja zjazdoéw indywidualnych i publicznych zlokalizowanych samodzielnie lub w ciggu
chodnika oraz zjazdu-dojazdu do dziatki nr 652 przedstawia sie nastepujaco:
» ksztaltka betonowa brukowa czarna lub ciemny grafit grubosci 8 cm;
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 3 cm;
» podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubos$ci warstwy po zastabilizowaniu 20 cm;
» stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa na grubosci 20 cm po zageszczeniu.

Podtoze pod zaprojektowang konstrukcje chodnikéw i dojs¢ musi odpowiadaé parametrom E, = 60
MPa. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano wykonanie stabilizacji istniejgcego podtoza
gruntowego pod catg powierzchnig chodnikéw. Grubos¢ stabilizacji podfoza pod zaprojektowang
konstrukcje chodnikow zaprojektowano na 20 cm.

Na dtugosci zjazdow i przejs¢ dla pieszych nalezy zabudowac¢ kraweznik betonowy najazdowy
15x22 cm. Wyniesienie kraweznika na dtugosci zjazdéw nad poziom jezdni ustalono na 3-4 cm,
natomiast na przejsciach dla pieszych wyniesienie nad poziom jezdni winno wynosi¢ 1 cm.
Przejscia z kraweznikédw wystajgcych 30x15 cm na najazdowe 22x15 cm nalezy realizowac z
wykorzystaniem kraweznikéw betonowych przejsciowych na dtugosci 2 m.

Lokalizacja i powierzchnie istniejacych zjazdéw do przebudowy/remontu:

Odcinek nr 1:
1. KM 0+031,15 — szerokosci 5,00 m, dtugosci 3,50 m, strona lewa;
2 KM 0+032,10 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 0,79 m, strona prawa;
3. KM 0+055,15 — szerokosci 3,00 m, dtugosci 3,20 m, strona prawa, tuki R=3 m;
4. KM 0+057,50 — szerokosci 3,50 m, dtugosci 2,10 m, strona lewa, tuki R=3 m;
5 KM 0+068,45 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 1,74 m, strona prawa;
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
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14.
15.
16.

Odcinek nr 2

17.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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52.
53.

KM 0+072,40 — szerokosci 3,50 m, dtugosci 1,60 m, strona lewa;
KM 0+087,90 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 2,00 m, strona prawa;
KM 0+095,80 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 0,75 m, strona lewa;
KM 0+113,60 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 0,75 m, strona prawa;
KM 0+116,70 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 0,75 m, strona lewa;
KM 0+122,80 — szerokosci 3,80 m, dtugosci 0,75 m, strona prawa;
KM 0+127,20 — szerokosci 6,00 m, dtugosci 2,26 m, strona lewa;
KM 0+147,60 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 0,95 m, strona prawa;
KM 0+152,00 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 1,69 m, strona lewa;

KM 0+166,80 — szerokosci 3,00 m, dtugosci 1,10 m, strona prawa;
KM 0+171,10 — szerokosci 2,60 m, dtugosci 1,10 m, strona prawa;

KM 0+069,80 — szerokosci 5,00 m, dtugosci 2,15 m, strona prawa;
KM 0+132,60 — szerokosci 3,50 m, dtugosci 3,50 m, strona prawa;
KM 0+139,50 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 3,50 m, strona prawa;
KM 0+183,70 — szerokosci 2,80 m, dtugosci 3,00 m, strona prawa;
KM 0+263,80 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 1,80 m, strona lewa;
KM 0+264,50 — szerokosci 5,00 m, dtugosci 2,70 m, strona prawa;
KM 0+288,40 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 1,80 m, strona lewa;
KM 0+293,90 — szerokosci 5,00 m, dtugosci 2,68 m, strona prawa;
KM 0+317,30 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 2,96 m, strona prawa;
KM 0+327,54 — szerokosci 4,24 m, dtugosci 3,00 m, strona prawa, tuki R=3 m; AB
KM 0+342,30 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 3,00 m, strona prawa;
KM 0+363,00 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 2,87 m, strona prawa;
KM 0+380,90 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 2,84 m, strona lewa;
KM 0+385,60 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 2,83 m, strona prawa;
KM 0+389,40 — szerokosci 3,00 m, dtugosci 2,88 m, strona prawa;
KM 0+403,60 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 2,90 m, strona lewa;
KM 0+411,40 — szerokosci 3,40 m, dtugosci 2,90 m, strona prawa;
KM 0+435,60 — szerokosci 3,20 m, dtugosci 2,75 m, strona lewa;
KM 0+441,30 — szerokosci 3,20 m, dtugosci 2,78 m, strona prawa;
KM 0+447,40 — szerokosci 3,00 m, dtugosci 2,74 m, strona prawa;
KM 0+460,30 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 3,00 m, strona prawa;
KM 0+488,00 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 2,72 m, strona prawa;
KM 0+504,00 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 2,40 m, strona lewa;
KM 0+504,40 — szerokosci 3,50 m, dtugosci 3,00 m, strona prawa;
KM 0+519,30 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 2,30 m, strona lewa;
KM 0+520,80 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 3,00 m, strona prawa;
KM 0+537,20 — szerokosci 3,20 m, dtugosci 2,30 m, strona lewa;
KM 0+540,40 — szerokosci 3,20 m, dtugosci 2,30 m, strona lewa;
KM 0+540,88 — szerokosci 3,00 m, dtugosci 93,67 m, strona prawa, tuki R=3 m;
KM 0+553,45 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 2,37 m, strona lewa;
KM 0+576,00 — szerokosci 3,20 m, dtugosci 2,46 m, strona lewa;
KM 0+592,70 — szerokosci 3,00 m, dtugosci 2,80 m, strona prawa;
KM 0+592,85 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 2,53 m, strona lewa;
KM 0+598,10 — szerokosci 3,00 m, dtugosci 2,80 m, strona prawa;
KM 0+604,60 — szerokosci 3,20 m, dtugosci 2,56 m, strona lewa;
KM 0+628,70 — szerokosci 3,20 m, dtugosci 2,67 m, strona lewa;
KM 0+636,60 — szerokosci 3,60 m, dtugosci 2,72 m, strona prawa;
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54. KM 0+640,90 — szerokosci 3,20 m, dtugosci 2,71 m, strona lewa;
55. KM 0+663,80 — szerokosci 4,50 m, dtugosci 2,82 m, strona lewa;
56. KM 0+672,20 — szerokosci 4,00 m, dtugosci 2,42 m, strona prawa;
57. KM 0+685,80 — szerokosci 3,40 m, dtugosci 2,90 m, strona lewa;
58. KM 0+699,70 — szerokosci 3,40 m, dtugosci 2,96 m, strona lewa;
59. KM 0+721,20 — szerokosci 3,60 m, diugosci 2,85 m, strona lewa.

Zjazdy przeznaczone do przektadki nawierzchni z istniejgcego materiatu nie zostaty wymienione w
niniejszym zastawieniu.

Pobocza.

W wyniku przebudowy jezdni drogi gminnej zniszczeniu ulegng nawierzchnie istniejgcych
poboczy.
Na odcinku nr 1 zaprojektowano wykonanie utwardzen poboczy o szerokosci 0,75 m w
technologii i na warunkach jak dla chodnikow.
Na odcinku nr 2 po zakonczeniu wykonywania konstrukcji jezdni, po stronie gdzie nie
zostanie zlokalizowany przy jezdni chodnik lub zjazdy nalezy wykona¢ utwardzenia
nawierzchni poboczy na szerokosci:

« 0,75 m dla poboczy utwardzonych o nawierzchni twardej nieulepszonej z destruktu

z masy asfaltobetonowej.

Spadek poprzeczny poboczy z destruktu w kierunku od jezdni ustalono o wartosci 6% od
jezdni.
Pobocze o nawierzchni twardej nieulepszonej nalezy wykonaé poprzez utozenie i
zastabilizowanie warstwy odzyskanego destruktu z betonu asfaltowego pochodzgcego z
rozbiorki istniejgcej nawierzchni jezdni. Grubos¢ warstwy destruktu o frakcji 0/31,5 po
zastabilizowaniu zostata okreslona na 20 cm.

Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wod opadowych bedzie
zapewnia¢ istniejgca kanalizacja deszczowa, tak jak to ma miejsce w stanie istniejgcym.

Zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” z pézniejszymi zmianami (art.395 ust.3),
nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na remont urzadzeh wodnych (rowy, wyloty
urzadzen kanalizacyjnych itd).

Na dtugosci projektowanej przebudowy zaprojektowano zabudowe (remont) studni rewizyjnych w
nastepujacych lokalizacjach:
Odcinek nr 1
« KM 0+168,00 — studnia S1,
Odcinek nr 2
KM 0+000,00 — studnia S2,
KM 0+013,40 — studnia S3,
KM 0+063,40 — studnia S4,
KM 0+113,40 — studnia S5,
KM 0+143,40 — studnia S6,
KM 0+346,50 — studnia S7,
KM 0+406,70 — studnia S8,
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* KM 0+542,30 — studnia S9,

* KM 0+588,00 — studnia S10,

* KM 0+590,60 — studnia S11,

KM 0+641,80 — studnia S12,

* KM 0+643,50 — studnia S13,

* KM 0+705,00 — studnia S14,

KM 0+740,00 — studnia S15,

KM 0+775,00 — studnia S16.
Na odcinku od S1 do S6 zaprojektowano wymiane istniejgcego kanatu deszczowego na nowy z
rur PCV 0250 SN12.

Na dtugosci projektowanej przebudowy zaprojektowano zabudowe (remont) studzienek
sciekowych 0500 i przykanalikow z rur PCV lub PP 0200 SN8 w nastepujacych lokalizacjach:
Odcinek nr 1

KM 0+069,50 — studzienki k1, k2 — strona lewa i prawa, L=4,7+6,3m, i=2%;

e KM 0+077,00 — studzienka k3 — strona lewa, L=1,0m, i=2%;

KM 0+166,80 — studzienka k4 — strona lewa, L=1,2m, i=2%;
Odcinek nr 2

KM 0+015,40 — studzienki k5 i k6 — strona lewa i prawa, L=4,3+2,4m, i=2%;

KM 0+065,40 — studzienki k7 i k8 — strona lewa i prawa, L=4,3+2,4m, i=2%;

KM 0+145,40 — studzienki k9 i k10 — strona lewa i prawa, L=4,3+2,4m, i=2%;

KM 0+203,80 — studzienka k11 — strona prawa, L=1,9m, i=2%;

« KM 0+212,40 — studzienka k12 — strona prawa, L=11,4m, i=2%;

« KM 0+212,70 — studzienka k13 — strona lewa, L=2,0m, i=2%;

« KM 0+320,80 — studzienka k14 — strona lewa, L=2,0m, i=2%;

* KM 0+330,60 — studzienka k15 — strona prawa, L=2,0m, i=2%;

KM 0+346,50 — studzienki k16 i k17 — strona lewa i prawa, L=5,1+2,0m, i=2%;

KM 0+406,70 — studzienki k18 i k19 — strona lewa i prawa, L=1,8+5,1m, i=2%;

KM 0+536,30 — studzienka k20 — strona prawa, L=5,6m, i=2%;

KM 0+538,80 — studzienka k21 — strona lewa, L=4,0m, i=2%;

KM 0+588,00 — studzienka k22 — strona lewa, L=1,8m, i=2%;

KM 0+589,90 - studzienka k23 — strona prawa, L=2,3m, i=2%;

KM 0+641,80 — studzienka k24 — strona prawa, L=1,8m, i=2%;

KM 0+643,50 — studzienka k25 — strona lewa, L=1,8m, i=2%.

* KM 0+705,00 — studzienki k26 i k27 — strona lewa i prawa, L1,5+5,1m, i2%,

* KM 0+776,30 — studzienki k28 i k29 — strona lewa i prawa, L2,0+6,8m, i2%.
Wszystkie spusty uliczne nalezy podtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

W zakresie remontu przewiduje sie wykonanie robét zwigzanych z wykoszeniem
istniejacych poboczy gruntowych i rowdw przydroznych porosnietych trawami i chwastami
w pasie drogowym drogi gminnej. Wyzej wymienione prace bedg miaty charakter
utrzymaniowy — remontowy.

Stata organizacja ruchu drogowego

Po zrealizowaniu zadania zmodyfikowana zostanie istniejgca organizacja ruchu drogowego.
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Jako gtéwny cel nowej statej organizacji ruchu drogowego w obrebie przebudowywanego uktadu
drogowego przyjeto poprawe poziomu bezpieczenstwa w ruchu drogowym, w tym w
szczegOlnosci bezpieczenstwa najmtodszych pieszych uczestnikédw ruchu, poprzez uzupetnienie
brakujgcych chodnikdw.

Na wszystkich odcinkach przebudowy zachowany zostanie ruch dwukierunkowy.

Zweryfikowano réwniez warunki widocznosci na wlotach podporzgdkowanych. W wyniku
weryfikacji, gdzie stwierdzono ograniczenia widoczno$ci poprzez istniejgce ogrodzenia i
zakrzaczenia, wymieniono znaki A-7 na B-20 ,STOP”.

Uzupetnione zostanie réwniez oznakowanie regulujgce pierwszenstwo przejazdu na
przebudowywanym ciggu drogowym znakami D-1 i D-2.

Istniejgce oznakowanie znakami typu A-6 nalezy usung¢. Podobnie oznakowanie znakiem B-19
,ot” po przebudowie nalezy usungé.

Oznakowanie przejs¢ dla pieszych znakami D-6 i P-10 nalezy odtworzy¢.

Na koncu zakresu, gdzie zlokalizowano nawierzchnie z kostki granitowej nalezy na dojezdzie do
tej nawierzchni umiesci¢ znak A-11 na obu dojazdach. Na gruntowych dojazdach dodatkowego
oznakowania nie umieszczamy.

Szczegoty dotyczace oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono w czesci rysunkowe.

Znaki pionowe wykonaé nalezy zgodnie z warunkami technicznymi dla oznakowania drogowego,
szczegdlnie w zakresie rozmiardw, jak i odblaskowosci tarcz znakéw. Zaleca sie stosowanie tarcz
znakéw o krawedziach podwojnie gietych oraz stupkéw z mocowaniami uniemozliwiajgcymi
nieuprawnione obracanie tarcz znakdw.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — do 31.12.2024 r.

Zestawienie nowego oznakowania.

Lp Znak llosé

1 A-6a 1 szt usuniecie
2 A-6b 2 szt usuniecie
3 A-6¢ 1 szt usuniecie
4 A-7 2 szt usuniecie
5 A-11 2 szt nowe

6 B-19 1 szt usuniecie
7 B-20 3 szt nowe

8 D-1 8 szt nowe

9 D-2 1 szt nowe
10 D-6 2 szt nowe
11 P-1e 1 m2

12 P-4 5 m?

13 P-7a 50 mb

14 P-10 20 m?

15 P-12 13 m?

16 P-13 9 mb

17 P-16 3 szt

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
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W uzgodnieniach branzowych okreslone zostaty warunki dotyczgce zblizen projektowanych
konstrukcji i urzgdzen do istniejgcego uzbrojenia pod- i naziemnego. Przy opracowywaniu
niniejszej dokumentacji uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci
poziomych od istniejgcych obiektdw, a w szczegdlnosci zabezpieczenia kabli poprzecznie
przebiegajacych pod jezdnig rurami ochronnymi dwudzielnymi.

W przypadku skrzyzowan przykanalikéw z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu zblizen, nalezy
zastosowac zabezpieczenie istniejgcego przewodu poprzez podwieszenie nad wykopem oraz
zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. Powyzsze roboty nalezy wykona¢ w
obecnosci przedstawicieli wiasciciela kolidujgcego uzbrojenia i po uprzednim wykonaniu
przekopdw kontrolnych, umozliwiajgcych doktadne zlokalizowanie kolidujgcego uzbrojenia.

Z uwagi na fakt iz, ciggu drog gminnych sktadajgcego sie z 2 odcinkéw zinwentaryzowano
kompletne uzbrojenie w podziemng i nadziemng infrastrukture techniczng, a takze bardzo
ograniczong ilos¢ dostepnego terenu pasa drogowego na wykonanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami kanatu technologicznego, zrezygnowano z jego wykonania.

URZADZENIA OBCE.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien wykonac recznie przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia terenu w podziemng infrastrukture techniczna.

UWAGA'! Nie wyklucza sie isthienia w terenie niewykazanego na mapach
uzbrojenia, ktore nie bylo zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérym
brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je zabezpieczyc,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy oraz powyzszy fakt zgtosi¢ odpowiedniej instytucii
branzowej. W przypadku wystgpienia potrzeby, inwestor opracuje odrebne projekty dla
zabezpieczenia lub przebudowy kolidujacej infrastruktury.

DANE INFORMACYJNE TERENU, OBIEKTU

Pas drogowy projektowanej przebudowy potozony jest poza wptywem eksploatacji gornicze;j.
Projektowane roboty nie spowodujg zagrozenia dla $rodowiska.

Wykonana przebudowa poprawi bezpieczenstwo oraz ptynnos¢ ruchu drogowego.
Projektowany obiekt jest nieskomplikowany w konstrukciji i prosty w utrzymaniu.
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Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczna
w miejscowosci Pietrowice Wielkie

. . Skala
: Lokaliz
Temat OKalizacja 1:25000
Lokalizacja: ciag ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 1
mgr inz. Piotr Nowak Marzec
Opracowat: : 2024 R
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Kierunki i tuki poziome tnr1 tnr2
P
L. ol o o S (=] 0| (=] on O O ‘C_> (=] o (=] o W) 0| [aY] 0| [TolN(e] (=]
Odlegtosci =R 3 = 3 7 s o R N B dd o ¥ = gle o
(aV] ™) 0| | N~ [P~ o0 o] (2] | A M ™| < ™) | [© N~
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@ 0+000 2020 T=6.26m; Sw=056m @ 0+100 a=18,20st; T=6,09m; SW=0,48m 0 0+172,6

Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczna
w miejscowosci Pietrowice Wielkie
Temat: Profil podtuzny - niweleta odcinka 1 Skala
1:100/1000
Lokalizacja: cigg ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 3.1
mgr inz. Piotr Nowak Marzec
Opracowat: : 2024 R
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Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczna

w miejscowosci Pietrowice Wielkie

. , . . Skala
Temat: Profil podtuzny - niweleta odcinka 2 1:100/1000
Lokalizacja: ciag ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 fw 2

Opracowat:

mgr inz. Piotr Nowak

Marzec
2024 R




SKARPA:
umochnienie skarpy
ptytami betonowymi

azurowymi typu krata
60x40x10 cm, piyty
do zabudowy na
fundamencie z
betonu C-16/20

POBOCZE
GRUNTOWE

UWAGA:

Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tfawy
betonowej podkraweznikowej o szeroko$ci 12mm.
Dylatacje wypetni¢ nalezy trwale plastyczng masg

zalewowa mrozo i wodoodporng.
Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe
nalezy po utozeniu fawy betonowej posadowi¢ na
wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie.

SKARPA
49
S
S

POBOCZE
UTWARDZONE

135
15

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY A
PRZEZ JEZDNIE DROGI GMINNEJ

Z UTWARDZONYMI POBOCZAMI | UMOCNIONA SKARPA

KR 2

500

250 250 ~100

001 2% -0,02 |

JEZDNIA JEZDNIA

Przekrdj poprzeczny wskazany
na PZT odcinek 1 - rys. nr 2

w KM 0+019,00
ma charakter typowy - powtarzalny

POBOCZE
UTWARDZONE

i% - Warto$¢ spadku
zmienna, zalezna od
warunkow terenowych
i uksztattowania
istniejgcych nawierzchni,
do ktérych zostang
dowigzane
przebudowywane

123

nawierzchnie

ksztattka betonowa brukowa do przektadki

| 560

|

||

‘0 ‘\podbudowa - E,2160 MPa Sem
\ 2 3cm
|ustabilizowane podioze gruntowe G1 - E,>140 MPa 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

uzupetninie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - grubo$¢ usredniona

4cm

warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D 50/70

8cm

podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego D 35/50

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

30cm

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podioza gruntowego
cementem min. CEM Il 42,5 0 Rm=2,5-5,0 MPa z dodat. $rodka jonowymiennego

2=62 cm

istniejace podfoze gruntowe

8cm

ksztaitka betonowa brukowa szara

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

20 cm

stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa

2=51¢cm

istniejace podtoze gruntowe

UWAGA:

Przy potéwkowym wykonywaniu warstwy Scieralnej nalezy bezwzglednie
na pofaczeniu nawierzchni stosowac taSmy do nawierzchni bitumicznych.

Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturag techniczna
w miejscowosci Pietrowice Wielkie
Temat: Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny A ikgga
Lokalizacja: cigg ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 4.1
UWAGA: Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie sie rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktorych . Marzec
. . X P . . . . : ) mgr inz. Piotr Nowak
przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta. Opracowat: 2024 R




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY B

PRZEZ JEZDNIE DROGI GMINNEJ
ZE ZJAZDEM | UTWARDZONYM POBOCZEM

Przekrdj poprzeczny wskazany
na PZT odcinek 1 - rys. nr 2
w KM 0+153,00
ma charakter typowy - powtarzalny

KR 2
POBOCZE
UTWARDZONE
170 500 75
15 140 15 250 250 15 60 8
POBOCZE
GRUNTOWE
ZJAZD ZJAZD
ISTNIEJACY JEZDNIA ‘ JEZDNIA B
2% O,OOW 2% . 002 2% 000
B'

i% - Warto$¢ spadku zmienna, zalezna od
warunkow terenowych i uksztattowania
istniejgcych nawierzchni, do ktorych zostang
dowigzane przebudowywane nawierzchnie

UWAGA:

Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
betonowej podkraweznikowej o szeroko$ci 12mm.
Dylatacje wypeti¢ nalezy trwale plastyczng masg

zalewowa mrozo i wodoodporng.
Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe
nalezy po utozeniu tawy betonowej posadowic¢ na
wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

|
| |

|
0‘ \podbudowa - E,2160 MPa

|
lustabilizowane podtoze gruntowe G1 - E,2140 MPa

4 cm | warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D 50/70

podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego D 35/50
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podioza gruntowego
cementem min. CEM I 42,5 0 Rm=2,5-5,0 MPa z dodat. $rodka jonowymiennego
istniejace podfoze gruntowe

8cm
20 cm
30cm

=62 cm

8cm

ksztattka betonowa brukowa szara

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

20 cm

stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa

2=51¢cm

istniejace podfoze gruntowe

UWAGA:

8om | kaztaltka betonowa brukowa grafitowa Przy po%owkpwym yvykonyyvamu warstw’y smeralnejlnalezylbe.zwz.gledme
3om | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 na potgczeniu nawierzchni stosowaé taSmy do nawierzchni bitumicznych.
20 cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
20 cm | stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa
£=51 cm | istniejace podioze gruntowe Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczna
w miejscowosci Pietrowice Wielkie
] ‘s . Skala
Temat: Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny B 150
Lokalizacja: cigg ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 4.2
UWAGA: Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie sie rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktorych . Marzec
. . X P . . . . : ) mgr inz. Piotr Nowak
przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta. Opracowat: 2024 R




Przekrdj poprzeczny wskazany
na PZT odcinek 2 - rys. nr 2

w KM 0+071,00
ma charakter typowy - powtarzalny
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY C
PRZEZ JEZDNIE DROGI GMINNEJ
Z CHODNIKIEM | UTWARDZONYM POBOCZEM
KR 2
POBOCZE
UTWARDZONE
POBOCZE 180 550 75
GRUNTOWE 8 165 15 275 275 15 POBOCZE
GRUNTOWE
CHODNIK JEZDNIA JEZDNIA
2% 007 |
I e 3 2% 000, 0,06
A N |
|
168 . | POBOCZE do utwardzenia
\ “ destruktem 0/31 mm
\‘ \‘ 560 45 z masy asfaltobetonowej
\ 0‘ zageszczonej mechanicznie
UWAGA: ‘ 5Ci
c lev wykonat dvlatacie & | Ipodbudowa - E,2160 MPa na grubols'm do 20 cm.
0 50 mb nalezy wykonac dylatacjg fawy \ N Szeroko$¢ pobocza w
betonowej podkraweznikowej o szerokosci 12mm. ustabilizowane podioze gruntowe G1 - E, 2140 MPa migjscach ograniczenia
Dylatacje wypetni¢ nalezy trwale plastyczng masq terenu moze by¢ zmienna.
zalewowg mrozo i wodoodporna.
Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe 4 cm | warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D 50/70
nalezy po utozeniu tawy betonowej posadowic na 8cm | podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego D 35/50
wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie. 20 cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
30 cm | podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podtoza gruntowego
cementem min. CEM Il 42,5 0 Rm=2,5-5,0 MPa z dodat. $rodka jonowymiennego
2=62 cm | istniejace podioze gruntowe
8 cm | ksztaltka betonowa brukowa szara
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
20 cm | stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa
2=51 cm | istniejace podioze gruntowe
UWAGA:
Przy potowkowym wykonywaniu warstwy $cieralnej nalezy bezwzglednie
na pofaczeniu nawierzchni stosowac taSmy do nawierzchni bitumicznych.
Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturag techniczna
w miejscowosci Pietrowice Wielkie
Temat: Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny C ?kgga
Lokalizacja: cigg ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 4 3
UWAGA: Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie sie rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktorych . Marzec
. . X P . . . . : ) mgr inz. Piotr Nowak
przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta. Opracowat: 2024 R




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY D
PRZEZ JEZDNIE DROGI GMINNEJ

Przekrdj poprzeczny wskazany
na PZT odcinek 2 - rys. nr 2

w KM 0+327,00

ma charakter typowy - powtarzalny

NA SKRZYZOWANIU
KR 2
550 320
605 275 275 305 15
TEREN
JEZDNIA JEZDNIA ULICY MIARKI JEZDNIA JEZDNIA DN ISTNIEJACY
ist% 0.05 . 2% 20 2% 0,05 2%

50

podbudowa - E,2160 MPa/

ustabilizowane podtoZe gruntowe G1 - E,2140 MPa

warstwa $cieralna z AC 118S z zastosowaniem asfaltu drogowego D 50/70 | 4 cm
podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego D 35/50 | 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm| 20 cm
. UWAGA: . ) podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podtoza gruntowego | 30 cm
Co 50 mb nalezy wykonac dylatacje fawy cementem min. CEM 11 42,5 0 Rm=2,5-5,0 MPa z dodat. $rodka jonowymiennego
betonowej podkraweznikowej o szerokosci 12mm. istniejace poditoze gruntowe | £=62 cm
Dylatacje wypeti¢ nalezy trwale plastyczng masg
zalewowa mrozo i wodoodporna.
Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe
nalezy po utozeniu tawy betonowej posadowic¢ na
wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.
UWAGA:
Przy potéwkowym wykonywaniu warstwy Scieralnej nalezy bezwzglednie
na pofaczeniu nawierzchni stosowac taSmy do nawierzchni bitumicznych.
Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturag techniczna
w miejscowosci Pietrowice Wielkie
] ‘- . Skala
Temat: Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny D 150
Lokalizacja: cigg ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 4.4
UWAGA: Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie sie rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktorych . Marzec
; . X P . . . . : ) mgr inz. Piotr Nowak
przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta. Opracowat: 2024 R




POBOCZE
GRUNTOWE

UWAGA:

Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
betonowej podkraweznikowej o szerokosci 12mm.
Dylatacje wypeti¢ nalezy trwale plastyczng masg

zalewowa mrozo i wodoodporna.
Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe
nalezy po utozeniu tawy betonowej posadowic na
wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie.

UWAGA:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TYPOWY E

PRZEZ JEZDNIE DROGI GMINNEJ
Z CHODNIKIEM | ZJAZDEM

Przekrdj poprzeczny wskazany
na PZT odcinek 2 - rys. nr 2
w KM 0+673,00
ma charakter typowy - powtarzalny

KR2
POBOCZE
GRUNTOWE
225 550 242
8 150 8 52 15 275 275 15 212 15
ZJAZD
ISTNIEJACY
CHODNIK JEZDNIA JEZDNIA ZIAZD
10,13 2% +0,09 +0,07 A | N
= - 0,05 2% 0.00, 2% 005002 i

168

| 560

|
| lpodbudowa - E,2160 MPa

|ustabilizowane podioze gruntowe G1 - E, 2140 MPa

4cm

warstwa $cieralna z AC 118S z zastosowaniem asfaltu drogowego D 50/70

8cm

podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego D 35/50

20 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

30 cm

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podtoza gruntowego

cementem min. CEM I 42,5 0 Rm=2,5-5,0 MPa z dodat. $rodka jonowymiennego

2=62cm

istniejace podtoze gruntowe

8cm

ksztattka betonowa brukowa szara

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

20 cm

stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa

2=51cm

istniejace podfoze gruntowe

Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie si¢ rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktérych

przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta.

i% - Warto$¢ spadku
zmienna, zalezna od
warunkow terenowych
i uksztattowania

do ktorych zostang,
dowigzane
przebudowywane
nawierzchnie

istniejacych nawierzchni,

8cm

ksztaltka betonowa brukowa grafitowa

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

20 cm

stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa

2=51cm

istniejace podfoze gruntowe

UWAGA:

Przy potéwkowym wykonywaniu warstwy Scieralnej nalezy bezwzglednie
na pofaczeniu nawierzchni stosowac taSmy do nawierzchni bitumicznych.

Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturag techniczna

w miejscowosci Pietrowice Wielkie

Temat: Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny E ikgga
Lokalizacja: cigg ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 4 5
mgr inz. Piotr Nowak Marzec
Opracowat: 9 : 2024 R




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TYPOWY F
PRZEZ JEZDNIE DROGI GMINNEJ
NA SKRZYZOWANIU Z DROGAMI POLNYMI

Przekrdj poprzeczny wskazany
na PZT odcinek 2 - rys. nr 2
w KM 0+819,50
ma charakter typowy - powtarzalny

KR 2
1370
DROGA
15 585 785 15 TRANSPORTU
DROGA ROLNEGO
TRANSPORTU
ROLNEGO JEZDNIA JEZDNIA
\

o
AR

| 1430

16 cm

\ podbudowa - E,2160 MPa
|
|

ustabilizowane podioze gruntowe G1 - E,>140 MPa

3cm

bruk kamienny granitowy - kostka wysokosci 16 cm

20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

30cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

2=69 cm

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podtoza gruntowego

cementem min. CEM Il 42,5 0 Rm=2,5-5,0 MPa z dodat. $rodka jonowymiennego

istniejace podtoze gruntowe

UWAGA:

Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
betonowej podkraweznikowej o szerokosci 12mm.
Dylatacje wypetni¢ nalezy trwale plastyczng masq

zalewowa mrozo i wodoodporna.
Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe
nalezy po utozeniu tfawy betonowej posadowi¢ na
wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturag techniczna

w miejscowosci Pietrowice Wielkie
] L. . Skala
Temat: Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny F 150
Lokalizacja: cigg ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 4 6
UWAGA: Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie sie rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktorych mar inz. Piotr Nowak Marzec
przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta. Opracowat: 9 ’ 2024 R




szczecor A

Zabudowa kraweznika betonowego
wystajacego przy krawedzi chodnika i jezdni
1. Kraweznik betonowy 15x30 cm
2. Lawa z betonu C-16/20 pow. 0,083m?

SKALA 1:20
15 15 5
I N
o
o
1 o
w0
o
o
% -
35

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY G

PRZEZ JEZDNIE ZJAZDU
KR1
300
SOBOCZE 8 150 150 8]
GRUNTOWE
ZJAZD ZJAZD

szczeeor B

Zabudowa kraweznika betonowego
najazdowego przy krawedzi i na zjazdach
1. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
2. Lawa z betonu C-16/20 pow. 0,071m?
SKALA 1:20

15_15_5

[ L

1

10

22

37
27

15

35

szczecor C

Zabudowa obrzeza betonowego
przy poboczach i ciagu p-r powyzej nawierzchni
1. Obrzeze betonowe 8x30 cm
2. tawa z betonu C-12/15 pow. 0,036m?
SKALA 1:20

8_10

12

POBOCZE

GRUNTOWE
S %?/ﬁ

18

40

28

szczecdr B'

Zabudowa kraweznika betonowego najazdowego
na krawedzi jezdni i zakonczeniach zjazdow
1. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
2. tawa z betonu C-16/20 pow. 0,071m?

SKALA 1:20
15 _15 5
=)
1 &
N
w
35
. '
szczectt C
Zabudowa obrzeza betonowego
przy drodze rowerowej ponizej powierzchni
1. Obrzeze betonowe 8x30 cm
2. Lawa z betonu C-12/15 pow. 0,036m?
SKALA 1:20
8 (10
1 &
o ]
<t
o]
N
2l Ag
18
UWAGA:

Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy betonowej podkraweznikowej o szerokosci 12mm.
Dylatacje wypeti¢ nalezy trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.
Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe nalezy po utozeniu tawy betonowej posadowi¢ na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

8 cm | ksztattka betonowa brukowa grafitowa

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

20 cm | stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa

2=51 cm |istniejace podioze gruntowe

UWAGA:

Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie si¢ rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktérych
przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta.

Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczng

w miejscowosci Pietrowice Wielkie

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny G Skala

Temat: < .
Szczegoly konstrukcyjne typowe 1:50; 1:20
Lokalizacja: cigg ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr

Opracowat: upr. nr 663/01 4.7

mgr inz. Piotr Nowak Marzec
Opracowat: : 2024 R
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OBJASNIENIA

Jezdnia KR2 - asfaltobeton

Jezdnia bruk kamienny

Zjazdy - ksztattka betonowa grafitowa
Zjazdy do przektadki - ist. nawierzchnia
- = o - — - Pobocza - ksztattka betonowa szara

- == Pobocza - destrukt asfaltobetonowy
hinkiatalnly . Chodniki - ksztaltka betonowa szara

s - Ptyty betonowe typu krata 60x40x10 cm
Zielence

Kraweznik betonowy 30x15 cm (+
Kraweznik betonowy 22x15 cm (+
Kraweznik betonowy 22x15 cm (+
Kraweznik betonowy 22x15 c¢m (-
Obrzeze betonowe 30x8 cm

)

12
4)
1)

1)

g & ——
& Krawedz jezdni bez kraweznika
P [ Inne krawedzie
cZ2 Osi
w7 >

GMNR9 GKDG1
G.UM1

Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg technicznag
w miejscowosci Pietrowice Wielkie
Temat: Stata organizacja ruchu Skala
1:1000
Lokalizacja: cigg ulic: Ligonia, Chopina, Mickiewicza; Gmina Pietrowice Wielkie; Powiat Raciborski;
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
inz. Roland Kalus Rys nr
Opracowat: upr. nr 663/01 5
mgr inz. Piotr Nowak Marzec
Opracowat: ’ 2024 R




