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Kottownia na bazie powietrznej pompy ciepta
87-600 Lipno, Komorowo 23

do projektu kottowni na bazie powietrznej pompy ciepta
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- 87-600 Lipno, Komorowo 23

1. Inwestor

Nadlesnictwo Dobrzejewice

87-123 Dobrzejewice, Zawatly 101

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- wizja lokalna na budowie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- pozostale obowigzujace normy i przepisy

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technologii kotlowni na bazie powietrznej
pompy ciepta dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego

W miejscowosci Komorowo.

4. Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej budynek jest ogrzewany poprzez kottowni¢ na paliwo state
(eko-groszek). Zaleca si¢ wymiane kotla na powietrzng pompe¢ ciepla z uwagi na

zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych i zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych.

5. Technologia kotlowni
Projektuje si¢ kotlownie na bazie powietrznej pompy ciepta o mocy 12 kW (typu
monoblok). Kotlownia begdzie zasilata istniejagca instalacj¢ centralnego ogrzewania

sktadajaca si¢ z obiegu grzejnikowego oraz obiegu ogrzewania podtogowego.



SPECYFIKACJA KOTLOWNI Z POMPA CIEPLA

Pompa ciepta :

- powietrzna pompa ciepta, typu monoblok o mocy 12 kW

- sprezarka rotacyjna

- klasa energetyczna A+++

- zakres pracy od -25 do 43 stopni (temperatura zewngtrzna)

- maksymalna temperatura ogrzewania — 65 stopni

- ekologiczny czynnik chtodniczy

Pozostate wyposazenie kotlowni :

- zasobnik buforowy o pojemnosci 200 1

- zasobnik c.w.u. przystosowany do wspotpracy z pompa ciepta
o pojemnosci 250 |

- pompa obiegu grzewczego (grzejniki)

- pompa cyrkulacyjna c.w.u.

- naczynie przeponowe c.o.

- naczynie przeponowe c.w.u.

- zawor przelaczny c.o./c.w.u. (jesli nie jest na wyposazeniu pompy ciepta)

- materiaty instalacyjne kottowni (rurociagi miedziane i PP, izolacje termiczne
z pianki PE oraz z welny, zawory kulowe, zwrotne, filtry siatkowe,
manometry, termometry)

- kompletna automatyka kotlowni wraz z okablowaniem
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Zestawienie podstawowych urzadzen :

1 - Powietrzna pompa ciepta, typu Monoblok

2 - Grzaltka elektryczna wspomagajgca

3 - Zbiornik buforowy wody grzewczej

4 - Zasobnik c.w.u.

5 - Pompa obiegowa obiegu grzewczego - ogrzewanie podtogowe
6 - Pompa obiegowa obiegu grzewczego - grzejniki

7 - Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

8 - Naczynie przeponowe c.o.

9 - Naczynie przeponowe c.w.u.

I~
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Obiekt
Inwestor

Wartos¢ kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: 0

Przedmiar

Kotlownia na bazie powietrznej pompy ciepta

Le$niczéwka Komorowo
Nadlesnictwo Dobrzejewice
87-123 Dobrzejewice, Zawaly 101

Sporzadzit Maciej Ottka

Torun, maj 2023 r.



Rodos 7.0.17 [13311] Strona 2/2
Przedmiar
Lesniczowka Komorowo
Nr |Podstawa Opis robot Jm | Tlo$¢
I Lesniczowka Komorowo - Kotlownia na bazie pompy ciepla
1 Roboty montazowe
1 Powietrzna pompa ciepta 0 mocy 12 kW (monoblok) + grzatka elektryczna wspomagajaca
R=1.5 kpl 1
2 Zawor przelaczajacy c.o./c.w.u., 1"
szt 1
3 Zasobnik buforowy c.o, f-my Galmet, typ SG(B) o pojemnosci 200 1
R=0.5 szt 1
4 Zasobnik c.w.u., f-my Galmet, typ Tower Grand, 250 1
R=0.5 szt 1
5 Zawor kulowy, dn25
szt 7
6 Zawor zwrotny, dn25
szt 1
7 Zawor kulowy, dnl5
szt 1
8 Zawor zwrotny, dnl5
szt 1
9 Filtr siatkowy, dn25
szt 1
10 Filtr siatkowy, dn15
szt 1
11 Naczynie przeponowe c.o., f-my Reflex, typ NG25 + Grupa bezpieczenstwa c.o.
kpl 1
12 Naczynie przeponowe c.w.u.., f-my Reflex, typ DE18 + Grupa bezpieczenstwa c.w.u.
kpl 1
13 Pompa obiegowa c.o., f-my Wilo, typ Yonos Pico 25/1-6 (obieg grzejniki)
szt 1
14 Pompa obiegowa c.o., f-my Wilo, typ Yonos Pico 25/1-4 (obieg podtogéwka)
szt 1
15 Pompa cyrkulacyjna c.w.u., f-my Wilo, typ Star-Z Nova
szt 1
16 Zawor mieszajacy 3-drogowy , dn20 z sitownikiem (podmieszanie do obiegu ogrzewania podtogowego)
szt 1
17 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22,0mm o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
m 15
18 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 28,0mm o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
m 15
19 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ
m 15
20 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 28mm otulinami Thermaflex FRZ
m 15
21 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
m 10
22 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
m 10
23 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ
m 10
24 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ
m 10
25 Roboty elektryczne (montaz nowej rozdzielni elektrycznej + okablowanie nowej kottowni)
kpl 1
26 Wylanie postumentu pod pompg ciepta
kpl 1
2 Roboty demontazowe
27 Demontaz istniejacego kotta na paliwo state
R=0.5 kpl 1
28 Demontaz podgrzewacza pojemno$ciowego c.w.u.
R=0.5 szt 1
29 Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 25mm taczonego przez spawanie
m 10
30 Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 25-32mm o polaczeniu gwintowanym
szt 6
31 Demontaz zaworu przelotowego srednicy 15-20mm o potaczeniu gwintowanym
szt 6
32 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 100dm3
szt 1




