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dla zadania pn.

»~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z
przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i
przytaczami dla czesci miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i
Twierdza z przytaczeniem istniejgcej kanalizacji sanitarnej wsi Glinik
Dolny i Twierdza”

Inwestor : Gmina Frysztak
Adres. ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

Lokalizacja inwestycji:

- obreb ew. Glinik Dolny: 82 108/5, 108/8, 155/5, 155/6, 155/7, 157, 159/1, 159/2, 183, 185/1, 185/3,
202/2, 202/4, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 203/43, 203/45, 203/47, 204/3, 204/7, 204/43, 204/56, 205, 206/2,
206/3, 207/1, 208/1, 209/2, 210/1, 210/3, 210/5, 211, 212/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 225/3, 225/4,
225/5, 22506, 22612, 226/6, 226/7, 226/8, 226/9, 227, 228, 229, 230, 231, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/86,
232/7, 233, 234/1, 23412, 235/3, 235/4, 236/1, 236/2, 237/1, 259/1, 259/2, 260, 261/1, 26112, 26212, 262/4,
26215, 263/3, 263/4, 265/5, 265/6, 266/1, 266/2, 266/3, 267, 285/2, 285/3, 285/4, 286, 287, 288/3, 288/4, 288/5,
312, 313, 314, 32112, 322/2, 375/4, 376, 377/3, 377/4, 377/5, 391/2, 391/3, 391/5, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5,
392/6, 403/2, 404/3, 404/5, 404/8, 404/7, 404/8, 405/3, 405/4, 406, 425/2, 458, 459/2, 459/3, 459/8, 460/1,
460/3, 460/4, 461, 462, 463/2,403/3, 463/4, 464, 465, 471/3, 47115, 472/3, 472/4, 47311, 473/3, 473/5, 474/1,
47413, AT4[4, AT5I3, 475/4, 4T5/5, 476/2, 476/3, 476/5, 476/6, 477/3, 477/4, 478, 479, 48111, 481/2, 481/3,
482/12, 482113, 482/15, 482/18, 482/19, 482/21, 482/22, 482/24, 484, 485 487/1, 488/1, 489/1, 489/2, 490/12,
503/2, 504/5, 507/1, 507/2, 508/2, 509/3, 521/1, 521/2, 521/3, 522/2, 533/1, 533/7, 534/4, 534/5, 540, 541/5,
542/1, 543/1, 544/3, 544/4, 551/5, 551/6, 552/3, 552/4, 553, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 555/5, 555/6, 556/3,

573/1, 576/2, 733, 734/1, 734/2;

— obreb ew. Glinik Sredni: 961/1, 961/2, 962, 963/6, 974, 975/1, 975/2, 976, 977/1, 978/2, 1020, 1022,
1024, 1026, 1028/2,, 1030/2, 1031/1, 1031/2, 1032, 1038, 1063, 1067/1, 1068, 1069, 1087,

— obreb ew. Twierdza: 57, 61, 62, 63, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71/5, /8, 7216, 72/9, 7711, 77/2, 79/1, 89/1,
89/2, 130/, 130/2, 131/2, 132/2, 133/3, 141, 142, 146, 365,
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym
przepompowni i przytaczami dla czeéci miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z
przytgczeniem istniejacej kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza”

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania informacji dotyczacej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23-VI-2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

3. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM

W zakres budowy wchodza;

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

4. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT W CZASIE BUDOWY SIECI SANITARNYCH
e Zagospodarowanie placu budowy,

* Wykonanie wykopéw pod sieci sanitarne,

* Roboty budowlano - montazowe sieci sanitarnej,

e Proby i odbiory,

e Zasypywanie wykopdw i plantowanie terenu.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA | WARUNKI BEZPIECZENSTWA, JAKIE MUSZA
BYC SPELNIONE W CZASIE BUDOWY SIECI SANITARNYCH

51. Zagospodarowanie placu budowy

Rozpoczecie robot budowlanych uwarunkowane jest od wczesniejszego wykonania
zagospodarowania terenu budowy. Zagospodarowanie to winno byé wykonane w zakresie:

e wytyczenie terenu lokalizacji budowy,

e doprowadzenia energii elektrycznej i wody

* urzadzenia powierzchni higieniczno-sanitarnych i socjalnych z urzadzeniami wod - kan,
* Zzapewnienie tgcznosci telefoniczne;,

* urzadzenie sktadowisk materiatéw i elementéw budowy.



STAROSTWO POWIATOWE
Teren budowy i robot musi by¢ skutecznie zabezpieczony przed gdostepgm iog0b

postronnych. Wijazd na teren budowy pojazdéw mechanicznych ps-maszyny budowlanish! 9

oddzielony od zejécia do przejscia dia pieszych. Na planie nalezy zazn#b#yé H‘]'rr’e?j@?‘:éi}ﬁo%?jé%é)m
dla sprzetu mechanicznego i samochodoéw. Szerckos¢ drogi na placu budowy dostosowac do
wielkosci przewidywanych $rodkow transportowych. Ciggi komunikacyjne dla wozkow i taczek
po ktérych dokonuje sie recznego przewozenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych
od 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym od 13% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy poprzecznie umocowane. Balustrady powinny posiadac porecze o wysokosci 1,1 m oraz

deski kraweznikowe o wysokosci 0,15 m.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac

przedmioty.

Instalacje rozdziatu elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byc¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn | urzadzen  budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV.

~ Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane

w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikuw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny ‘byc': zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przed ponad

miesigc,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji

urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zaﬁ é??ﬂf"?f"-,‘” Praectawcayka 15
€l./tax 17 2765 000, 17 2765 001
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e positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow

wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikum wykonujacym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1

listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25°C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-

sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie

oraz ustepy. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajace mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych moga by¢é stosowane fawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale

przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna skfadac¢ si¢ z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, w,-lawania napojow oraz zmywania naczyn

stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0, a
stosy materiatow workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie

przekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, n@‘!pzy WkaI’J,‘aC

zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekrogzyge, 2Q m oid ]
- . ) tbl/fax1f‘¢fu.)uuu Ifén’t“‘m,]
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach, oraz przemieszczanie 0s0

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Nalezy réwniez ustali¢
rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

2yka 19

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sag
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé

sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sdb
klatkami ostonowymi [ub obudowg prefabrykowana. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwac je w miare

zasypywania wykopu.

5.3. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia),
¢ przygniecenie pracownika podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu

zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia),
e porazenie pradem przy zgrzewaniu rur PE

Roboty montazowe konstrukgji rurowych i préfabrykowanych elementéw wielowymiarowych
moga by¢é wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,bioz" przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzgdzen technicznych.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

» przechodzenia o0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
¢ skiadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia Zzurawia budowlanego a

konstrukcjg obiektu budowlanego.

Punkty $swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rbwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokoSci.
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Otwory w studzienkach, przy ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozil,wghef:\ Aps &Ry 1
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balusy@dasiyicw ul. Praectawczyks 15
tel./fax 17 2765 0G0, 17 2765 001
Przy montazu sieci z rur PE faczonych przez zgrzewanie nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zalecen:

e przestrzegac instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania,

o przewdd zasilajacy ptyte grzewcza i urzadzenie skrawajace o napieciu 220 V musi miec
dodatkowy przewdd uziemiajacy. Zabrania sie poditaczania piyty grzewczej do gniazda
wtykowego niewyposazonego w przewod | bolec uziemiajgacy,

e w przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego urzgdzenia do zgrzewania nalezy
bezwzglednie wymieni¢ przewdd na nowy,

e zabrania sie wiaczania struga poza uktadem mocowania rur — po zestruganiu nalezy
zaczekac do zatrzymania sig ostrzy,

o plyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed
deszczem i wilgocig — zabrania sig pozostawiania piyty bez obstugi, gdy jest ona
podtaczona do pradu,

¢ przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociggu z polietylenu
nalezy po odkopaniu gazociggu odprowadzi¢ z jego powierzchni tadunek
elektrostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury tkaning nasycong wodg z detergentem
i uziemieniu rury

o tkanina powinna taczy¢ rure z wilgotna ziemig przez okres wykonywania prac.

5.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

« potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeruami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone |
zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami oraz ostonigte w okresie zimowym.
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6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO RESAQ CJI ROBO_T

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH 38 u{qb“

AWCZVK2 1-\

. tel./fax 17 J/
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrucfm%n‘fx‘c’:% ]rfé’“b uui

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane winny by¢ w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogu.iny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, _

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecénymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosSci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE 2A§= IE_'(’;?L\‘\MLQE(.)WW VE
NIEBEZPIECZENSTWOM ~ WYNIKAJACYM  Z  WYKONYWANIA, SuRRBOTechweavka 15

BUDOWLANYCH tel./fax 17 2765 GGO, 17 2765 001

Bezposredni nadzér na bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwa ogélina organizacja pracy:

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

* niewlasciwe polecenia przetozonych,

e Dbrak nadzoru,

» brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

 tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

* brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich,
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

* niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

* nieodpowiednie przej$cia i dojécia,

e brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa |
higieny pracy,

e dbac¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $srodowiska pracy,

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie =z
przeznaczeniem,

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagroZzeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

* Zzapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
Kierujgca pracownikami obowigzana Jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
'ndywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bez_pleczenst\n}g U2\ tl!< W»)\ﬁjcl:;aﬁ
lych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepuaa/}m %‘awfgggma{cnmgj 001
(np.. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, s’ruchu) Sprzet ochrony
osobiste] pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty
sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy
powinna znajdowa¢ sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne srodki
transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych,
kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomogji.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy |

numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego,
e najblizszej strazy pozarnej,
e posterunku policji.

8. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jed. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z

pozn. zm.),
art. 21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.

1126 z pdzn. zm.),
s ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.

zm.),

roczporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy pianu bezpieczenstwa i © ‘yrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu

rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.

U. Nr 151, poz. 1256),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpleczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz.

267),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac, ktdre powinny byé wykonywane przez co najmniej osoby (Dz. U. Nr 62, poz.

288),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow

Dz, . Nr82, poz.-290),
e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 2996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i

napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 276),

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzednia 1897 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z poz. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
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OPIS ZAGOSPO DAROWANIA TERENUs-100Strayiow, ul, Przeclawczyka 15

tel./fax 17 2765 059, 17 2765 001

OBJETEGO ZADANIEM:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami,
zasilaniem energetycznym przepompowni i przytgczami dla czesci miejscowosci Glinik
Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z przytaczeniem istniejgcej kanalizacji sanitarnej wsi
Glinik Dolny i Twierdza”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania opracowania 'jest:

¢ Umowa z Inwestorem,

* Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000,

¢ Mapy ewidencyjne,

» Decyzja Wéjta Gminy Frysztak znak Gpr — 7624/16/09 z dnia 28.09.2011 r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje dla przedsiewziecia pn.
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami,
zasilaniem energetycznym przepompowni | przytaczami dla miejscowosci Glinik Dolny,
Glinik Sredni i Twierdza z przytaczeniem istniejacej kanalizacji sanitarnej wsi Glinik
Dolny i Twierdza®

* Warunki techniczne w sprawie skrzyzowan planowanej kanalizacji z gazociggami
Sredniego cisnienia

e Warunki techniczne w sprawie skrzyzowan planowanej kanalizacji z gazociggami
wysokiego cisnienia

e Warunki techniczne wtaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

e Warunki techniczne przekroczen drég gminnych

e Warunki techniczne w sprawie przekroczen planowanej kanalizacji pod ciekami wodnymi

* Protokét narady koordynacyjnej ZUDP.6630.127. 2016 z dnia 31.10.2016

e Opinia z badan podioza gruntowego

* Wizje lokalne w terenie i uzgodnienia z wtascicielami dziatek,

» Obowigzujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: Budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym
przepompowni i przytgczami dla miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z
przytaczeniem istniejacej kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza.

3. UZASADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Celem przedsigwziecia jest wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przytgczami oraz koniecznej infrastruktury towarzyszacej w ramach zadania pn. ,Budowy
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami, zasilaniem
energetycznym przepompowni i przytaczami dla miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i
Twierdza z przytaczeniem istniejacej kanalizagji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza” gm.
Frysztak. Inwestycje projektuje sie gtéwnie na terenach bedgcych wtasnoscig oséb prywatnych
oraz po dziatkach, ktérych wiascicielami sg Instytucje Parstwowe i firmy prywatne.
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie odprowadzenie écie‘{ﬁgé\/\@s;agagtgaf@g)‘,\;]h:

— bytowych z istniejgcej zabudowy i budynkow planowanych w przysztosci. Miejsceiwtaczeniachwcryks 15
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitafi|! z¢6drielzl 7 2765 001
wydanymi warunkami technicznymi przez Gminny Zaktad Komunalny we Frysztaku.
Odbiornikiem sciekow finalnie bedzie istniejaca oczyszczalnia Sciekdw w we Frysztaku, ktdra
posiada przepustowos¢ pozwalajgca na przyjecie dodatkowej iloéci $ciekdw doprowadzane;
w zwigzku z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje jest czesciowo zabudowany budynkami
mieszkalnymi i/lub gospodarczymi i garazowymi. Dziatki nie zabudowane stanowig pola
uprawne, taki oraz lokalnie nieuzytki rolnicze.

Teren przeznaczony pod inwestycje, zlokalizowany jest w zachodniej czesci gminy Frysztak.

4.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Istniejace uzbrojenie terenu objetego zakresem opracowania tworza;

s Siec energetyczna napowietrzna srednie¢ = napiecia,

e Siec energetyczna napowietrzna i podziemna niskiego napiecia,
e Siec telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna,

e Siec¢ gazowa $redniego ci$nienia,

e Sie¢ gazowa wysokiego cisnienia

e Sie¢ wodociggowa prywatna i gminna,

e Siec¢ kanalizacji sanitarnej,

o Lokalne osadniki sciekéw z przytgczami do budynkow

» Lokalne studnie kopane z przytgcze mi do budynkow

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie
< warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegdlnych uzytkownikow w pismach
uzgadniajacych zalgczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkoéw.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

5.1. Projektowane obiekty kubaturowe
Na terenie inwestycji przedmiotowy projekt budowlany nie przewiduje budowy obiektow

kubaturowych.

5.2. Projektowane uzbrojenie terenu.
Na terenie objetym inwestycja projektuje sie nastepujgce uktady sieciowe:

e siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompowniami $ciekéw, rurociggiem
ttocznym z odprowadzeniem $ciekéw do istniejace] sieci kanalizacji sanitarne] |
oczyszczalni sciekow;,

5.3. Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni
W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie niwelacji lub zmiany rzezby terenu

Nie projektuje sie nowej zieleni i nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy drzewostan.
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6. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW O%A%*ofaﬂﬁoﬂué’mmiwf
NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGosggbéRé}mmAJ WIE
o e OTYZOW, Ul Prasctawcavka 15
PRZESTRZENNEGO tel.fax 17 2764 g 1“53552’5‘;,-3’1
Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrona Konserwatorska ‘

wynikajaca z wpisu do rejestru zabytkow.
W miejscu projektowanej inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne,

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek objetych
opracowaniem. Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z prawomocng decyzjg o
warunkach zabudowy, z decyzjg $rodowiskows oraz wydanymi warunkami technicznymi
poszczegdinych administratoréow sieci i urzadzen. Projektowana inwestycja stanowi uzbrojenie
podziemne terenu i nie wprowadza ograniczerl w Zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz

nie narusza interesu oséb trzecich.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna scharakteryzowa¢ jako
chwilowe, nieciagle, o niewielkim natgzeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia
projektowanej inwestycji. Ucigzliwoéciami beda okresowe ograniczenia dla ruchu pojazdow i
pieszych, hatas, zapylenie i wibracje podczas Zaggszczania gruntu. Po wykonaniu robst
budowlanych ucigzliwosci te znikna.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE NA GRANICACH

TERENU GORNICZEGO
Projektowana inwestycja ziokalizowana jest poza granicami obszaréw gorniczych.

9. WPLYW INWESTYCJ! NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Zgodnie z wydang Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym
nrzepompowni i przytgczami dia miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z
przytgczeniem istniejacej kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza.

Przedsiewziecie inwestycyjne nie wplywa niekorzystnie na stan Srodowiska, nie wymaga
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.).

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko naturalnie
zgodnie z ustawg z 24 wrzesnia 2002r. (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami i ustawg z 18 maja
2005 o zmianie ustawy — prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych ustaw).

10. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Dla terenu objetego zakresem inwestycji opracowana zostala opinia z badan podioza

gruntowego przez geologa uprawnionego P. Emila Nowaka.
Omawiany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Karpat
Zewnetrznych, zbudowanych z utworow fliszowych jednostki $laskiej wiekowo zaliczonych do
trzeciorzedu. Jak wynika z wykonanych otworéw badawczych ich wietrzeliny wystepujg w
rejonie tylko lokalnie plycie niz 3,0 m. Na przewazajgcej czesci badanego terenu wystepujg

ponizej 4,0 m.



Wyksztatcone sa one w postaci glin pylastych Zwieztych, wilgotnygrmgf)@@r’a‘%@s@ﬁﬂﬁ”@“’f
twardoplastycznej z domieszka rumoszu. Przykrywaja je w obrebie stoku> Podysrean 1£
czwartorzedowe osady deluwialne, w stropie wyksztatcone w postaci oytow {"Z ’f@x%ﬁéﬁg%ﬁt E‘i%ifﬁé';bg’[
to grunty wilgotne, konsystencji twardoplastycznej, lokalnie mokre i plastyczne, urabialne.' W
obrebie dna dolin potoku Glinik I jego bezimiennego doptywu wysteujg osady rzeczne w postaci
pytow i pytow humusowych i glin pylastych humusowych, wilgotnych i mokrych o konsystencji
twardoplastycznej i plastycznej, podscielone piaskami $§rednimi i zwirami gliniastymi.
Nawodnione piaski maja tendencje do uptynnienia sie i tworzenia  kurzawek”.

W wykonanych otworach badawczych o obrebie stoku lokalnie stwierdzono'satczenia
poziomu wéd $rodglinowych na gtebokosci ponizej 1,20 m o bardzo matej wydajnosci natomiast
w dnach dolin poziom wéd aluwialnych wysteujg ponizej 1,1 — 1,3 tj. na rzednej wody w
ciekach.

Posadowienie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekéow moze nastgpic
bezposrednio na dowolnej gtebokosci z uwzglednieniem gteboko$ci przemarzania gruntu, ktéra
dia objetego terenu wynosi 1,0 m ppt.

W obrebie projektowanej drogi wewnetrznej oraz planowane; infrastruktury technicznej
wystepujg proste warunki gruntowe.

11. UWAGI KONCOWE
Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadac atestom technicznym oraz

ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane : ‘nontazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Prowadzenie robot |
nadzér nalezy powierzyé osobie posiadajacej stosowne uprawnienia i kwalifikacje.

opracowat:

inz. Wawrzyniec Surowiecki
S-131/77
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