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208/3, 207/1, 208/1, 209/2, 2101, 210/3, 210/5, 211, 212/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 225/3, 225/4,
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OPIS TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEW: 0w, ul. Przeclawezyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej i ttocznej w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przytaczami dla
czesci miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z przytaczeniem istniejace)
kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza”.

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Opis ogdlny

Zgodnie z uzyskanymi ,Warunkami technicznymi” odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
nastapi do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne]. Z uwagi na uksztattowanie terenu na sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano 4 przepompownie sciekow, ktéra przepompowywaé bedg Scieki
sanitarno — bytowe z terendéw o spadkach wstecznych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarne] projektuje sie w ukladzie grawitacyjno — cisnieniowym.
Kanalizacje grawitacyjna projektuje sie z rur PVC-U (rury lite) kanalizacyjnych typu S o
Srednicach 200 mm, gdy kanalizacja prowadzona jest pod drogami o duzym nasileniu ruchu.
Potaczenia rur w ukiadzie kielichowym na wcisk. Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem min. 0,5%. Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 gteboko$é utozenia przewodu
powinna byc taka aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej terenu wynosito co
najmniej 1,20 m.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggu pokazano na profilach podiuznych sieci, przy czym
gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz
wynosi 1,0 m wiec gtebokos¢ ta nie moze byé mniejsza niz 1,10 m.

Kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC o $érednicach:
— PVC 200/4,9 klasy ,N" SDR 41 i PVC 200/5,9 SDR 34,
— PVC 160/4,0 klasy ,N" SDR 41 i PVC 160/4,7 SDR 34,

— przyjeto 30% rur PVC 200/5,8 1 PVC 160/4,7 z wydtuzonym kielichem w gruntach
stabono$nych bgdz wykazujgcych tendencje osuwiskowe.
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Profil podtuzny kolektor ,S/4”
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Przebieg trasy kanalizacji wyznaczono biorac pod uwage lokalizacje istniejacéjKanaliz46,000, 17 2765 00
obecng i perspektywiczng zabudowe wsi, uksztattowanie terenu oraz uzgodnienie z
wiascicielami nieruchomosci. Zaznaczyé nalezy, ze w znaczne] cze$ci przebieg trasy

STAROSTWO POWIATOWE Lokalizacja kolektoréw i przykanalikow.
W STRZYZOWIE
Wykopy pod projektowang kanalizacje sanitarng przewidziano generalnie #-g. Skat:oW|u-Frigeiawczyka 19

metoda poszerzonego rozkopu z pochyleniem skarp 1:0,6 oraz jako umocniefilé' W Zbfizenidén'’ efbatin

Roboty ziemne, materialy i montaz kanalizacji.

do budynkéw, z uprzednim usunigciem poza obreb robot ziemnych warstw ziemni urodzajnej
(humusu).

Projektuje sig zastosowanie rur kanalizacyjnych z PVC@200 i @160 kielichowych typ $redni
,N" oraz typ ,S" tagczonych na uszczelke gumowg dwuwargowa.

Na skrzyzowaniach z gazociggami i pod drogami utwardzonymi zastosowac rury typu
ciezkiego ,S".

Kanalizacja wykonana z tych rur spetnia warunki szczelnoéci przy cisnieniu 5m stupa
wody (0,5 bar), czyli sg przydatne do montazu na gtebokoéci do 5 m.

Przy prawidtowym ich utozeniu praktycznie nie ma miejsca infiltracja i eksfiltracja, co w
zasadniczy sposéb zapobiega przewymiarowaniu obiektow oczyszczalni $ciekow. W
normalnych warunkach rurociggi z PVC sa odporne na obcigzenia zewnetrzne w zakresie
gtebokosci 1 do 6 m.

Whbudowane rury muszg posiada¢ oznakowanie producenta i atest dopuszczajacy do
wbudowania.

Uktadanie rur na dnie wykopu prowadzi sie na podiozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym spadkiem. Aby obciagzenia pionowe dziataly jako rownomiernie roztozone
nalezy wykona¢ pod rure podsypke gwarantujaca roztozenie naciskéw skupionych. Po utozeniu
ru . nalezy bezwzglednie przestrzega¢ recznego zasypania ,pachwin” gru:..zm piaszczystym z
jednoczesnym doktadnym zageszczeniem, aby nie dopusci¢ do odksztatcenia sie rury. Brak
dobrego zageszczenia gruntu po bokach rury powoduje odksztatcenie sie jej i przyjecie, pod
wptywem obcigzenia, ksztattu elipsy zamiast kota. Stopien zageszczenia podsypki nie moze byé
mniejszy jak 85 % wg Proctora.

W przypadku wykopdw umochionych, po usunigciu deskowanie nalezy powtornie zagescicé
obsypke do wymagane] wartosci.

Zasypke kanalizacji nalezy dokonywac¢ materiatem luznym, wolnym od kamieni. Nie wolno
stosowac do obsypki gruntu zamarznietego.

Do wysokoéci 0,2 m ponad wierzch rury wykona¢ zasypke z piasku lub gruntu luznego
recznie zageszczonego. Do tej warstwy nie mozna stosowac gruntéw spoistych i organicznych.
Pozostatg gorng cze$¢ zasypki mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego, ale zageszczonego do
wymaganego wskaznika. Przy uktadaniu kanalizacji niedopuszczalne jest podktadanie pod rure
kawatkow drewna, kamieni czy gruzu. Rura wymaga podbicia zaggszczonym gruntem na catej
ditugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci ok.
0,1 m dla zachowania czysto$ci montazu — nie moze dostawaé sie do kanalizacji piasek czy
ziemia. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Przed montazem nalezy dokonac doktadnych ogledzin kielicha rury i uszczelki gumowej w
celu wyeliminowania uszkodzonych. Wykop mechaniczny nalezy tak prowadzi¢, aby ostatnig
warstwe wykopu wykonac recznie — doktadne usunigcie gruntu odspojonego, wyrdownanie ze
spadkiem i wykonanie podsypki piaskowej. W przypadku przegiebienia wykopu nie wolno
wyréwnywac dna gruntem rodzimym, a jedynie piaskiem.

uzalezniony byt gtownie od uzyskania zgody wtascicieli poszczegdlnych posesji i dziatek, co
ostatecznie wplyneto na przebieg calej trasy. Obecny zasieg projektu obejmuje odprowadzenie
Sciekow z budynkow, ktorych wiasciciele wyrazili wole przystapienia do budowy kanalizacji.

Przy projektowaniu przebiegu trasy przestrzegano zasady prostopadiego i réwnolegtego
prowadzenia kanalizacji do parcel i budynkéw oraz brano pod uwage warunki stawiane przez

wiascicieli.
Projektowane minimalne odlegtosci kanatdw i przykanalikéw od obiektéw i urzadzen
podziemnych i naziemnych:

— budynki — 2 m (przy gtebokosci do 3 m)
— kable energetyczne —-1,5m
— kable telefoniczne -1,5m
— pas drzew -2m

— stupy energetyczne -2m
—stacja trafo -4m

— stupy telekomunikacyjne -1m

— znaki geodezyjne -2m

— siec wodociggowa -1,5m
— siec gazowa sSrednioprezna -1,5m
— sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia —-15,0m

Zagtebienie i spadki kanalizacji.

Na przewazajgce] dtugosci kanalizacji gtebokosé utozenia kanatdw miesci¢ sie bedzie w
granicach 1,5 do 2,5 m. Sa odcinki kanalizacji, gdzie konfiguracja terenu wymusza wigksze
gtebokosci. Spadki kanalizacji zaprojektowano tak, aby masy wykopow byty jak najmniejsze.

Minimalne spadki przyjeto:
- kolektory PVC @200 mm — 0,5 %

- przykanaliki PVC @160 mm — 1,5% (w szczegolnych przypadkach mozliwos¢ wyptycenia,
przyjeto nieco mniejsze spadki).

Wiw minimalne spadki kanalizacji grawitacyjnej zapewniajg samooczyszczanie sie kanatow
w trakcie ich eksploataciji.

Szczegoly pokazano na profilach podtuznych zatgczonych do projektu wykonawczego.
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zasadniczy sposob zapobiega przewymiarowaniu obiektow oczyszczalni §2idReW. 27y 000,
normalnych warunkach rurociagi z PVC sa odporne na obcigzenia zewnetrzne w zakresie
gtebokosci 1 do 6 m.

Whbudowane rury muszg posiada¢ oznakowanie producenta i atest dopuszczajacy do
whudowania.

Uktadanie rur na dnie wykopu prowadzi sie¢ na podiozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym spadkiem. Aby obcigzenia pionowe dziataty jako rdéwnomiernie roztozone
nalezy wykonac pod rure podsypke gwarantujacg roztozenie naciskow skupionych. Po utozeniu
rury nalezy bezwzglednie przestrzegac recznego zasypania ,pachwin” gruntem piaszczystym z
jednoczesnym doktadnym zageszczeniem, aby nie dopusci¢ do odksztalcenia sie rury. Brak
dobrego zageszczenia gruntu po bokach rury powoduje odksztatcenie sie jej i przyjecie, pod
wplywem obcigzenia, ksztattu elipsy zamiast kota. Stopien zageszczenia podsypki nie moze byc
mniejszy jak 85 % wg Proctora.

W przypadku wykopdw umochionych, po usunigciu deskowanie nalezy powtornie
zagesci¢ obsypke do wymaganej wartosci.

Zasypke kanalizacji nalezy dokonywa¢ materiatem luznym, wolnym od kamieni. Nie
wolno stosowac do obsypki gruntu zamarznietego.

Do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury wykona¢ zasypke z piasku lub gruntu luznego
recznie zageszczonego. Do tej warstwy nie mozna stosowaé gruntdéw spoistych i organicznych.
Pozostatg gérng czes¢ zasypki mozna wykonaé z gruntu rodzimego, ale zageszczonego do
wymaganego wskaznika. Przy ukiadaniu kanalizacji niedopuszczalne jest podktadanie por rure
kawatkéw drewna, kamieni czy gruzu. Rura wymaga podbicia zageszczonym gruntem na catej
dtugosci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci ok.
0,1 m dla zachowania czystosci montazu — nie moze dostawac sie do kanalizacji piasek czy
ziemia. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Przed montazem nalezy dokonac¢ doktadnych ogledzin kielicha rury i uszczelki gumowej
w celu wyeliminowania uszkodzonych.

Wykop mechaniczny nalezy tak prowadzi¢, aby ostatnig warstwe wykopu wykonac
recznie — dokiadne usuniecie gruntu odspojonego, wyrdwnanie ze spadkiem i wykonanie
podsypki piaskowej. W przypadku przegiebienia wykopu nie wolno wyrdwnywac dna gruntem
rodzimym, a jedynie piaskiem.

Uktadanie kanalizacji z rur PVC wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, ktérego
materiat bedzie stosowany.

Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz montazu przepompowni sciekow w
terenie gdzie poziom wod gruntowych jest bardzo wysoki przewiduje sie odwodnienie wykopow
za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy
wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m*h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na
zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji
posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu
rurociggu lub zakonczeniu robot montazowych i obsypaniu przepompowni.

STAROSTWO POWIATOWE
Uktadanie kanalizacji z rur PVC wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentaWur;:‘;m@@‘g‘a{)_Wl!«Ij .
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Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne projektuje sie jako studzienki niewtazowe z tworzywa
sztucznego o $rednicy @425 mm oraz czes¢ studzienek @315 mm i konstrukgji:

— kineta: z PP lub PE typ I, I, 1ll, IV,
— trzon studzienki: z rur karbowanych @425 mm lub @315 mm,

— zwienczenie studzienek w zaleznosci od lokalizacji w terenie: stozek betonowy z pokrywa
betonowg w trawnikach, stozek betonowy z wtazem zeliwnym B125 na ciggach pieszych lub
powierzchniach rownorzednych oraz parkingach i terenach parkowania samochoddw
osobowych, rura teleskopowa z wtazem zeliwnym B125 lub D400 w jezdniach, utwardzonych

poboczach i podjazdach na posesje.

Ponadto przewiduje sie zastosowanie studni betonowych @1200 z wtazem zeliwnym.
Diugosé odcinkéw kanalizacji sanitarnej.

Catkowita dtugos$é kolektorow kanalizacyjnych PVC@200 i przytgczy kanalizacyjnych
- PVC@200 L = okoto ¢l Mmb
- PVC@160 L = okoto @l mb
Kanalizacja tloczna.

Kanalizacje ttoczna projektuje sie z rur poliety .nowych PE o $rednicach:

- PE@90/5,4 L D
- PE@75/4,5 L D

- PE@50/3,0 L =¢iiniiimin

Przepompownie sciekow.

Przepompownie $ciekow@1, P2, D mm, moce pomp zatapialnych w
przepompowniach: CEEEEEEEE GuIaNSateniiittanansinh
)

Przed odprowadzeniem $ciekédw do projektowanej przepompowni $ciekéw na
zakonczeniu przewodu grawitacyjnego nalezy wykona¢ studzienke zbiorczg. Przyjeto
studzienke betonowg @1200.

Wykopy

Wykopy pod projektowang kanalizacje sanitarng przewidziano generalnie w gr. kat. Ill —
IV metodg poszerzonego rozkopu z pochyleniem skarp 1:0,6 oraz jako umocnienie w
zblizeniach do budynkdw, z uprzednim usunieciem poza obreb robét ziemnych warstw ziemni
urodzajnej ( humusu). Kanalizacja wykonana z tych rur spetnia warunki szczelnosci przy
cisnieniu 5m stupa wody (0,5 bar), czyli sg przydatne do montazu na gtebokosci do 5 m.
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STAROSTWO POWIATOWE

JlAn
Instalacja toczna przepompowni f{gczy stopg sprzggajaca z przewoéfem [ HoedA
zewnetrznym. Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,0 mm) wewnajrr pfﬁép Tﬁ'bQWﬁ;

J UU

oraz kolnierze polaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej, wszelkie potadsehia spawane 'sa =
wykonane z przetopem tworzace zewnetrzng i wewnetrzng spoine. Na poziomym odcinku
rurociggu tlocznego wewnatrz przepompowni zamontowany bedzie krociec ptuczacy DN50, ze
stali nierdzewnej zakonczony ztaczka strazackg do przeptukania rurociggu ttocznego. Krocic
ttoczny na zewnatrz przepompowni z PEHD bosy do zgrzania z zewnetrznym rurociggiem
ttocznym.

Instalacja tloczna

Instalacja tloczna przepompowni taczy stope sprzegajaca z przewodem tocznym '
zewnetrznym. Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,0 mm) wewnatrz przepompowni
oraz kotnierze potaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej, wszelkie potaczenia spawane sg
wykonane z przetopem tworzace zewnetrzng i wewnetrzng spoing. Na poziomym odcinku
rurociagu ttocznego wewnatrz przepompowni zamontowany bedzie krociec ptuczgcy DNSO, ze
stali nierdzewnej zakonczony ztaczka strazacka do przeptukania rurociagu ttocznego. Krécic
ttoczny na zewnatrz przepompowni z PEHD bosy do zgrzania z zewnetrznym rurociggiem

ttocznym.

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego realizuje funkcje
automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana
z IP 66 klasa izolacji Il o wymiarach 745x535x300 z zamkiem patentowym.

Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze ztgczami
kablowymi lub na fundamencie w poblizu przepompowni z przewodami w rurze ostonowe;.
Zamykana szafa stanowi obudowe dla urzgdzen elektrycznych, rozdzielni i panelu
sterowniczego.

Rozdzielnia zasilajgca stuzy do zasilania pomp oraz urzgdzen wtasnych przepompowni i jest
przystosowana do standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego napiecia 400/230V
50Hz z typowego zlgcza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zuzycia energii.

Eksploatacje przepompowni nalezy wykonywac zgodnie z dostarczong przez producenta
DTR przepompowni. Obstuga przepompowni bedzie okresowa.

Dopuszcza sie zastosowanie pomp innego producenta pod warunkiem spetnienia
parametrow doboru pompowni, zgodnoéci z warunkami wydanymi przez zaktad wodociggowo —
kanalizacyjny, wytycznymi Inwestora budowy a takze pod warunkiem zachowania rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych zgodnych z projektem.

Teren przeznaczony pod budowe przepompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie wykonac z
siatki ogrodzeniowej stalowej powlekanej, rozstaw stupkéw, maksymalnie co 2,4 m. Betonowe
podstawy ogrodzenia wykonac z betonu klasy B20. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢
mniejsza od 1,7 m. Brama wjazdowa stalowa, szerokos¢ 3,5 m.

Teren w obrebie pompowni utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8 cm utozong na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm. Po wykonaniu robdt instalacyjno-budowlanych teren poza
miejscami utwardzonymi wyréwnac i obsia¢ trawg. Odwodnienie nawierzchni poprzez spadki i
obnizenie obrzezy w grunt.

Do pompowni nalezy zapewnic dojazd oraz doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego
— szczegobtowe rozwigzania zostaty przedstawione w odrebnych opracowaniach.

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego realizuje funkcje
automatyczne] pracy przepompowni bez statej obstugi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana
z |P 66 klasa izolacji Il o wymiarach 745x535x300 z zamkiem patentowym.

Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze ztgczami
kablowymi lub na fundamencie w poblizu przepompowni z przewodami w rurze ostonowej.
Zamykana szafa stanowi obudowe dla urzadzen elektrycznych, rozdzielni i panelu
sterowniczego.

Rozdzielnia zasilajgca stuzy do zasilania pomp oraz urzadz¢ * wtasnych przepompowni i jest
przystosowanz do standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego napiecia £30/230V
50Hz z typowego ztgcza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zuzycia energii.

Eksploatacje przepompowni nalezy wykonywac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta
DTR przepompowni. Cbstuga przepompowni bedzie okresowa.

Dopuszcza sie zastosowanie pomp innego producenta pod warunkiem speinienia
parametréw doboru pompowni, zgodnoéci z warunkami wydanymi przez zaktad wodociggowo —
kanalizacyjny, wytycznymi Inwestora budowy a takze pod warunkiem zachowania rozwigzan
konstrukeyjnych i materiatowych zgodnych z projektem.

Teren przeznaczony pod budowe przepompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie wykonaé z
siatki ogrodzeniowej stalowej powlekanej, rozstaw stupkéw, maksymalnie co 2,4 m. Betonowe
podstawy ogrodzenia wykona¢ z betonu klasy B20. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna byc¢
mniejsza od 1,7 m. Brama wjazdowa stalowa, szerokos¢ 3,5 m.

Teren w obrebie pompowni utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8 cm utozong na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm. Po wykonaniu robét instalacyjno-budowlanych teren poza
miejscami utwardzonymi wyrownac i obsiaé trawa. Odwodnienie nawierzchni poprzez spadki |
obnizenie obrzezy w grunt.

Do pompowni nalezy zapewni¢ dojazd oraz doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego
- szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w odrebnych opracowaniach.
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STAROSTWO POWIATOWE

STAROSTWO POWIATOWE 4. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI W STRZYZOWIE
38-100 Strzyzdw, ul, Przectawczyka 15

W STRZYZOWIE :
Przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod istniejacymi drggami gminnymiciawczyka 19 e N i
o nawierzchni bitumicznej lub betonowej nalezy wykonaé metoda podwiertil.(Brzepyidtiu).twi / 2769 001

Przekroczenia pod drogami gminnymi.

Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi

pozostalych drogach dopuszcza sie wykonanie przekroczen w wykopie otwartym z
przywréceniem po zasypaniu wykopu stanu nawierzchni, do co najmniej istniejacej przed
rozpoczeciem prac.

Utozona sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ zabezpieczona w obrebie pasa drogowego
rurg ochronna, przy czym minimalna dtugos$c¢ rury ochronnej powinna wynosic:

- dla drog o przekroju szlakowym z rowami odwadniajgcymi — szeroko$¢ korony drogi i
szerokos$é obu rowdw do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z kazdej
strony

- dla drég w nasypie — szerokos¢ drogi i szerokos¢ rzutu skarp nasypoéw z dodaniem po 100
cm z kazdej strony dolnej krawedzi nasypu

- w pozostatych przypadkach — minimalna dtugo$¢ pozwalajgca na wyprowadzenie koncow
rur ochronnych na odlegtosc 4,0 m od istniejgcej osi jezdni (mierzac prostopadle do osi jezdni).

Giebokosé utozenia sieci kanalizacyjnej w obrgbie pasa drogowego powinna wyniesc
minimum 1,50 liczac od powierzchni rury ochronnej do istniejgcej nawierzchni drogi. W
przypadku istniejgcych rowdw przydroznych odlegto$é od powierzchni rury ochronnej do dna
rowu powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

Wykop po utozeniu rurociggu kanalizacyjnego nalezy zasypac warstwowo materiatem
przepuszczalnym z odpowiednim jego zageszczenie 1. Korpus drogowy wraz z nawierzchnig
drogi w miejscy przekroczenia rurociggu powinien py¢ przywrécony, do co najmniej stanu
pierwotnego. Odbiér robét zwigzanych z wykonywanie przekroczen przez drogi, a w
szczegodlnosci glebokosci utozenia rurociggu powinien by¢é wykonany w obecnosci
przedstawiciela Urzedy Gminy we Frysztaku.

Zblizenia do istniejacych studni kopanych.

Projektowana kanalizacja nie koliduje ze strefami ochronnymi uzywanych do celow
bytowych studni kopanych. W koniecznych przypadkach zblizenia planowanej kanalizacji do
studni kopanej, nalezy zastosowac rure ostonowa o diugosci zapewniajacej zachowanie stery
ochronnej studni ( po 5,0 m w jedng i drugg strone od osi studni).

5. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien powiadomic¢ uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanych skrzyzowan sieci o terminie
rozpoczecia robot, oraz zlecié nadzér w czasie ich realizacji.

¢ Planowana inwestycja podlega wytyczeniu geodezyjnemu.

e Przed wejsciem na teren prywatnych nieruchomosci nalezy powiadomic ich witascicieli o
planowanym terminie wykonania robot.

e W przypadku napotkania w ftrakcie prowadzenia robdot na  uzbrojenie
niezainwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i
powiadomic operatora.

Wykopy w poblizu skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy wykonywaé recznie. Na
kablu energetycznym zatozy¢ rure ochronng dwudzielng DV/k @100, L = 3,50 mb. Roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela sieci i po zakonczeniu sporzadzi¢ stosowny

protokot.
Skrzyzowanie z gazociagami sredniopreznymi

Wykopy w poblizu gazociggdw lub przytaczy gazu $redniego cisnienia nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem pracownika RDG Strzyzéw. Na rurociggu kanalizacji nalezy zatozyc¢ rure
ochronng PCV @280, L = 4,50 mb. Miejsca zatoZenia rur ochronnych wskazano na projekcie
zagospodarowania. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela sieci
gazowej i po zakonczeniu sporzadzi¢ stosowny protokot potwierdzajacy prawidtowosc
wykonanego skrzyzowania.

Skrzyzowanie z gazociggiem wysokopreznym

W miejscu skrzyzowania planowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggiem wysokiego
ci$nienia nalezy na kanalizacji zastosowaé zabezpieczenie w postaci rury ostonowej. Rura
ostonowa z polietylenu HD PE 80 HD PE 100 SDR 13,6 i gruboéci scianki 10 mm. Rura
ostonowa powinna by¢ ztozona na kanalizacji sanitarnej w taki sposéb, aby oba konce rury
ostonowej byly wyprowadzone na odlegtos¢ min. 10 mb od miejsca skrzyzowania z
gazocigaiem (mierzac w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu). Konce rury
ostonov. :j nalezy skutecznie uszczelni¢ na dtugosci min. 30 cm na masa u-zczelniajgcy |
zabezpieczy¢ przed wptywem $rodowiska zewnetrznego. Rure kanalizacji nalezy utozyc
wspotosiowo w rurze ostonowej stosujac obejmy centrujgce. W miejscu skrzyzowania z
gazociggiem wysokiego cisnienia przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rury PE
80/SDR 17.6 a w przypadku rurociggu ttocznego z rury PE 80/SDR 11 lub PE 100/SDR 17.6.
Kanalizacja z rur PE powinna by¢ wyprowadzona poza strefe kontrolowang gazociggu.
tgczenie rur PE wykonywac¢ metoda zgrzewania. Nalezy zwrocic uwage, aby zgrzeina rury PE
nie wypadta na koncu rury ostonowej w strefie uszczelnienia. Przewod kanalizacji sanitarnej w
miejscu skrzyzowania z gazociggiem przebiegat bedzie pod rurg gazowg. Przewody kanalizacji
sanitarnej skrzyzowane beda z gazociagiem pod katem ok. 67" i 71".

Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢ wykonywane recznie,
pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Odziat
w Tarnowie. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy pisemnie powiadomi¢ GAZ-SYSTEM
S.A. w Tarnowie. Z robdt zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udziatem przedstawiciela
Terenowe] Jednostki Eksploatacji w Jasle. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ stosowny
protokdt odbiorczy. Wszelkie prace zwigzane z planowanym skrzyzowaniem kanalizacji z
gazociggiem nalezy wykonywaé zgodnie z trescig zatgczonych warunkéw technicznych.
Skrzyzowanie wymaga sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zawierajacej
wspotrzedne geodezyjne i rzedne punktow charakterystycznych kanalizacji.



« Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jgkgpezgiiig) ediaeeTOWE
pod napieciem i grozace porazeniem. W STRZYZOWIE

e \Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przédildostgpem PigigipeLyka 19
postronnych. tel./fax 17 2765 000, 172765 001

e Calo$¢ robét zwiazanych z budowg sieci wykonaé zgodnie z instrukcjami montazu
producentéw materiatéw i urzgdzen oraz polskimi normami i przepisami.

o Okreslenia materiatéw i urzgdzen za pomocg znakdéw towarowych i nazw handlowych
uzyto jako przyktad, w celu dostatecznie doktadnego opisania elementoéw budowlanych.
W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i technologii
rownowaznych, posiadajacych te same Iub wyzsze parametry techniczne i
charakterystyki.

e Calos$¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, Instrukcjg wykonania sieci z rur z tworzyw
sztucznych ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, —
zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP.

opracowat: sprawdzit:
inz. Wawrzyniec Surowiecki i mgr inz. Henryk Watek
S-131/77 4 e’ S-140/88

Jozef Ziobro
S-228/90
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ULOZENIE KANALIZACS W WYKOPIE
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a-zasypka (grunt rodzimy)
b—glebokos¢ przykrycia

c-strefa ochronna-obsypka
d-warstwa wyrwnawcza
e—podfoze naturalne lub wzmocnione

bR
. '.:,,

230

OBSYPKA

Materiat obsypki
a.wymagania jakosciowe;
Materiaf obsypki powinien spefnia¢ nastepujgce wymagania jako$ciowe:
—materiat niespoisty, dajqcy sie zageszczaé do wystarczajgcej nosnosci;
~materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien
by¢ réwniez pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi i lodu;
—materiaf nie powinien zawieraé czqstek wiekszych niz 60mm;
—maksymaina wielkos¢ ziaren materiaty znajdujqcego sie w
bezposrednim styku z rurq nie powinna przekraczaé 10% Srednicy
rury, lecz nie powinna byé wieksza niz 60mm.

b.rodzaj materiatu:
Rury z PVC powinny by¢ obsypane materiatem sypkim, takim jok: Zzwir,

tiuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru.

Zageszezanie obsypki:
Stopieni zageszczania zalezny jest od warunkéw obcigzenia:
—pod drogami:
—wymagary stopiefi zageszczenia dla obsypki wynosi min.90% ZPPr*:
—poza drogami:
—dla przewodSw o przykryciu do 4,0m obsypka
powinna by¢ zageszczana min. 85% ZPPr*:
~dla przewoddw o przykryciu wigkszym niz 4,0m zageszczana
powinno wynies¢ min. 90% ZPPr*;

*-ZPPr-zmodyfikowana préba Proctora

Obsypka powinna byc zageszezana warstwami o grubosci 10-30cm.
Wysokost obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic;
—co najmniej 15cm dla rur o $rednicy  D<400mm:
—co najmniej 30cm dla rur o $rednicy  D>400mm,

~

ZASYPKA

Materiat zasypki

Materiotem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalng
wielkos¢ czqsiek nie przekracza 30cm.

Dla rur o Srednicy ponizej 400mm, dla ktorych warstwa ochronna obsypki
nad wierzchofdiem rury wynosi 15cm, materiat zasypki nie powinien zawierac
czqstek wiekszych niz 6cm.

Pod drogami zasypke nalezy zagescié do min. 90% zmodyfikowane]j préby
Proctorc.
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‘ STAROSTWC POWIATQWE
SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJKANAL , \ml[*,
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SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEITZOCZNEJ
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GRANICA PASA DROGOWEGO
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o] &
2 o
£ S
[o] Q
O] Q
Q- o]
& &
3 3
e =
3 g
= z
‘ 720
T¢T_ % . 470 . 80
N KORONA JEZDNI | f| N1
i POBOCZE 28497 — POBOGCZE | 28480
77 e ; 7 s & A
VR SEKEEERRLERAERN]. R
o 5:41% H0
QT_ 282,50 \
281,90 \ PROJEKTOWANA KANALIZACJA
RURA OCHRONNA
STAL @300 = 10,0 mb
GMINA FRYSZTAK
URAERISS adres: ul. Ks W. Blajera 20, 38-130 Frysztak STAF'?I;UM:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TEMAT-
INWESTYCJA TEOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA CZESCI .
MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA PROJEKT
BUDOWLANY
. PROFIL POPRZECZNY PRZEJSCIA SKALA
TRESC KANALIZACJI POD DROGA GMINNA 1100 NR RYS.
FUNKCJA NAZWISKO | IMIE ; PODPIS ) NR UPR.
PROJEKTANT inz. WAWRZYNIEC SUROWIECKI /7L / | S131/77
JOZEF ZIOBRO J Ul sazmm0
SPRAWDZIL. | mgrinz. HENRYK WALEK J_ ik S-117/01
Y




ampw s aminyA PATTATAIID

D-IV

GRANICA PASA DROGOWEGO

990

GRANICA PASA DROGOWEGO

Z DROGA GMINNA

200 70 360 , 100 220
M10 1 1 ] 1
294;50 KORONA JEZDNI
AOUANA \\/\\/\}E\/\\ /{.\\/\\/\\/,\\/\\/\\\ | PoBOCZE 293,99 POBOCZE
4 0% SN
/>\< RO - // ; /\\ PO /\\ A /\\\ /\\ /\\ /\\ /\\//W ///> //> /A \
& N\ i
\//\/‘ w0 & R //\\//'/\/
[ e | =
291,80
PROJEKTOWANA / /
RURA OCHRONNA PROJEKTOWANA KANALIZACJA

STAL @300 = 10,0 mb

SANITARNA PCV @ 200

iV WL

W STRZYZONIE
SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PGV!

Przec “c2ykal1d

/b5 0U0, 1. 2765 001

PRZEKROJ POPRZECZNY Skala 1:100
NI
GMINA FRYSZTAK
INWESTOR . :
adres: ul. Ks, W. Blajera 20, 38-130 Frysztak STAFE’E';UM-
BUDOWA SIEC| KANALIZACJ! SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TEMAT:
INWESTYCJA TLOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA CZESCI '
MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA PROJEKT
BUDOWLANY
iy PROFIL POPRZECZNY PRZEJSCIA
TRESD KANALIZACJI POD DROGA GMINNA NR RYS.
FUNKCJA NAZWISKO | IMIE NR UPR.
PROJEKTANT inz. WAWRZYNIEC SUROWIECKI S.131/77
JOZEF ZIOBRO S-228/90
SPRAWDZIL | mgrinz. HENRYK WALEK S-117/01




-~ armrzrs DAY ™
STF\EUUI WU I Un‘-:'-\TOWE.

. Y _STRZYZO "IE
SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ P&\t{ tidbui,mtc* (k15

Z DROGA GMINNA tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001
PRZEKROJ POPRZECZNY Skala 1:100
] o)
g .
g D-V ;
[s] (o]
2 ¢
[=] [a]
& b
Pl =
S S
(o [©]
: 5 227 109 370 70 241
quoo | ‘ | KORONA JEZDNI ’ 1 1 3063130
& /\\\/Q\/\\//\\/\— POBOCZE 303,82 POBOCZE er i
ETRI LN /// ROW X RO Nl N W I
NN S S S S S S TSN I I AN NS [ NN
|
301,80 | o)
/ ‘ \ 301,30
PROJEKTOWANA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA
RURA OCHRONNA
- “AL @300 = 9,50 mb ‘ SANITARNA PCV @ 200
SMINA FRYSZTAK
ARSI adres: ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak STAIEE'BUM:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACY.JNE | TEMAT-
INWESTYCJA TEOCZNE. Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA CZESCI .
MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA PROJEKT
BUDOWLANY
&1 PROFIL PCOPRZECZNY PRZEJSCIA SKALA
TRESG KANALIZACJI POD DROGA GMINNA 1100 NR RYS.
FUNKCJA NAZWISKO | IMIE | PODPIS | NRUPR.
PROJEKTANT inz. WAWRZYNIEC SUROWIECKI % //Lé o S-131/77
JOZEF ZIOBRO ( $-228/90
- SPRAWDZIL | mgr inz. HENRYK WALEK / S-117/01




SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PCV'8200, . "

"RZY: YWIE
Z DROGA GMINNA 38-100 Strayzéw, ul. P «clawczyka
tel./fax 17 2765 00(, 17 2765 0

PRZEKROJ POPRZECZNY Skala 1:100

8 D-VI
xR
< S
(=] o
(0] D
(=] [e]
[1'g ©
(=] (=}
(= a -
<T <
3 3]
=z =
& z!
(U] o
L 1040
180 70 360 0, 185
E1 '\ W ‘ ] | W
299,90 | KORONA JEZDNI § D6
SRS NANAANANA /\\/X\/X\/\\// POBOCZE — 8/;99260
ROW LA RG89 v
! \\\ = ;{'Q\‘\\\\\‘\\\\‘ SEEEN » //>/x\/x\>x\/x\/x\
o 7
| 2 &
w
_— ] - B
2650 \\M
Q
PROJEKTOWANA KANALIZACJA 2@0

SANITARNA PCV @ 200

(GMINA FRYSZTAK
LS bl adres: ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak STAEQUM:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINE. | TEMAT.
INWESTYCJA TEOCZNE.| Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA CZESCI :
MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA PROJEKT
BUDOWLANY
) PROFIL PCPRZECZNY PRZEJSCIA SKALA
TRESE KANALIZACJI POD DROGA GMINNA wron | NREYS:
FUNKCJA NAZWISKO | IMIE PODPIS NR UPR.
JOZEF ZIOBRO ' il sone
SPRAWDZIL. | mgr inz. HENRYK WALEK e { S-117/01

Yf/w



== s CTARACTIUA RAMNATAIIE
STAROSTv o ———rr oy
W STRZY “OWIE
; 9aRyI0N, Ul eclaue
SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PCV@200° 1 . 1757t bo;
Z DROGA GMINNA
PRZEKROJ POPRZECZNY Skala 1:100
: D 'VI I :
E < i
[e] 5]
8 8
& &
5 3
& S
5 5
2 z
& &
750 .
291 110 430 . 130 200 :
/| 1 ,‘ KORONA JEZDNI ’I l ’|
PQBOCZE 299,15 POBOCZE '
o T
z&g\ff/j\( RN, |
,\<¢\ e &
R R i 2 L
N ‘ X TR R,
? |
PROJEKTOWANA KANALIZACJA
/ SANITARNA PCV @200 _ 579,
5% I —
(453 P 10
29743 / 29450
PROJEKTOWANA
RURA CCHRONNA
STAL €300 = 9,50 mb
GMINA FRYSZTAK
INAESTER adres: ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak STA[EE'SUM‘
BUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ GRAWITACYJNE | r—
INWESTYCJA TLOCZNE ) Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA CZESC :
MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA PROJEKT
BUDOWLANY
. PROFIL PCPRZECZNY PRZEJSCIA SKALA
TRESL KANALIZACJI POD DROGA GMINNA 1160 NR RYS.
FUNKCJA NAZWISKO | IMIE f PODPIS NR UPR.
PROJEKTANT inz. WAWRZYNIEC SUROWIECKI / ZD( I S-131/77
JOZEF ZIOBRO ( ” S-228/90
SPRAWDZIL. | mgrinz. HENRYK WALEK I 1 / S-117/01
S




STAROSTWO P_'IATOWR
SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PCY 920077 WIE

25w, ul, Fri taweavka 19

Z DROGA GMINNA tel./fax 17 2765 000, «7 2765 00}

PRZEKROJ POPRZECZNY Skala 1:100

D-VIII

o o
o D
: 5
Q @
(o] Eoiy
o x
(=] (]
& &
& g
= <
S o
= z
B 1320 g
200 130 420
i |

KORONA JEZDNI
245,73

: PN
% ‘//\//\ P N I I e /\//\// /\////.,/L//\// NG

I PROJEKTOWANA KANALIZACJA

|

|

I f (8
| |

|

|

! -\@Cvﬂzoo
| 1

|

B

|

|

|

: 1661% N
| el
PROJEKTOWANA / \ 24231
RURA OCHRONNA
STAL @300 =17,0 mb
GMINA FRYSZTAK
INWESTOR 3 2
adres: ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak _ STAFE)éUM-
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE | TEMAT:
INWESTYCJA TEOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA CZESCI :
MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA PROJEKT
BUDOWLANY
PROFIL PCPRZECZNY PRZEJSCIA SKALA
TRESC KANALIZACJI POD DROGA GMINNA, 1:100 NR RYS.
FUNKCJA NAZWISKO | IMIE .| PODPIS NR UPR.
PROJEKTANT inz. WAWRZYNIEC SUROWIECKI d’ 1 $.131/77
JOZEF ZIOBRO ./ C | s-22890
SPRAWDZIE. | mgrinz. HENRYK WALEK I/ A S-117/01




S14
247,00

AN

Z DROGA GMINNA

Il

243‘00\

PRZEKROJ POPRZECZNY Skala 1:100
D-IX
3 | 3
(0] (6]
e g
g s
5 B
% z
& &
80 20, 500 216 327 "
1 17 i
KORONA JEZDNI
24740 POBOCZE
NS WX
Y \\/,,\‘>//\\ i NN NN
O% 5
N ¥ ron AR PRI
: = A
v { A R
1 0,50% ~ .
nfe!
/ 242,31
PROJEKTOWLNA KANALIZACJA PROJEKTOWANA
SANITARNA PCV @ 200 RURA OCHRONNA
STAL @300 = 17,0 mb
N R GMINA FRYSZTAK .
INWESTO adres: ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak STASBIUM'
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TEMAT:
INWESTYCJA TLOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA CZESCI y
MIEJSCOWOSCI SLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA PROJEKT
BUDOWLANY
e PROFIL POPRZECZNY PRZEJSCIA SKALA
TRESC KANALIZAC.JI POD DROGA GMINNA 1:100 NR RYS.
FUNKCJA NAZWISKO | IMIE , | PODPIS NR UPR.
PROJEKTANT inz. WAWRZYNIEC SUROWIECKI : ¢ S-131/77
JOZEF ZIOBRO /Tl ( $-228/90
SPRAWDZIt. | mgr inz. HENRYK WALEK F s ~1  S-117/01

/ STAROSTWO PCUIATOWE
SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PCV @2001:7Y7 WIE

n
Uy, v

tel./fax 17 2765 000, 17 2765 0

38-100 Stravidw,

ANCIYRE 1D

r

"



SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PCV/8200'° 0" I"TOWE

Z DROGA_ GM|NNA 38-100 Strzyzdw, ul. Frz stawczyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001
PRZEKROJ POPRZECZNY Skala 1:100
D-X
[ ‘ Q
o 8 :
: 2
[ (6]
: :
) g
Z Z
& 1040 &
250 200 " 410 180 300 p
1 1 ] 1 1
Sid
POBOCZE KORO;;?‘#EE)ZDNI POBOCZE o
N A W o -
P P i I S
B o - \ N !
SO R ;
0,50% = i
1 | 10
/ \ 249,43
PROJEKTOWANA \
R PROJEKTOWANA KANALIZACJA
Sﬁg’f’;?&“f%fmb SANITARNA PCV @ 200

GMINA FRYSZTAK
INWESTOR % . ‘
adres: ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak STAF?QUM-
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE | TEMAT.
INWESTYCJA TLOCZNE,} Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA CZESCI ‘
MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK $REDNI | TWIERDZA PROJEKT
BUDOWLANY
;2 PROFIL PGPRZECZNY PRZEJSCIA SKALA
TRESC KANALIZACJI POD DROGA GMINNA 1-100 NR RYS.
FUNKCJA NAZWISKO | INQE_E_ f PODPIS | NRUPR.
PROJEKTANT inz. WAWRZYNIEC SUROWIECKI ; /%(/ SA131/77
JOZEF ZIOBRO /T~ sa22m90
SPRAWDZIt. | mgr inz. HENRYK WALEK ¥ ¥ S-117/01

‘J'ﬁ.}



STARDSTW: PCWIATOWE
8 W STRzZY:z *WIK
SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PCV.@200... , » Jawczyka 15
Z DROGA GMINNA tel./lax 17 2765 00C, 17 2765 001
PRZEKROJ POPRZECZNY Skala 1:100
3 @
S g
() Q
e 8
& &
2 3
| g
= =
& &
| 300 . 110 201
KOF-LONA JEZDNI ’I W )I
307,45 POBOCZE
SIS
| | _PROJEKTOWANA X |
RURA OCHRONNA
STAL @300 = 8,50 mb PROJEKTOWANA KANALIZACJA b
SANITARNA PCV @ 200 : :
o B6
| >\\/ /\/ % 392,10
| A //\//\/7\//\\// / / 1
E 3 DA BT S
| I P
| \I
b 301,00
INWE SGMINA FRYSZTAK :
NVERTOR adres: ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak STAF?I;’UM'
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TEMAT-
INWESTYCJA TLOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA CZESCI ;
MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA PROJEKT
BUDOWLANY
;5 PROFIL PGPRZECZNY PRZEJSCIA SKALA
TRESC KANALIZACJI POD DROGA GMINNA 1-100 NR RYS.
FUNKCJA NAZWISKO | !I‘viiﬁ PODPIS NR UPR.
PROJEKTANT inz. WAWRZYNIEC SURCWIECKI / ( S-431/77
JOZEF ZIOBRO (/7 g s-2e890
SPRAWDZIL | mgr inz. HENRYK WALEK [l ] s1mm
|



