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82, 108/5, 108/6, 165/5, 155/6, 1557, 157, 159/1, 169/2, 183, 185/1, 185/3, 202/2, 202/4, 203/2, 203/3, 203/4,
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266/1, 266/2, 266/3, 267, 285/2, 285/3, 285/4, 286, 287, 288/3, 288/4, 288/5, 312, 313, 314, 321/2, 322/2,
375/4, 376, 37713, 377/4, 377/5, 391/2, 391/3, 391/5, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 403/2, 404/3, 404/5,
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AT5l4, AT5/5, 47612, 4T6/3, 476/5, 478/6, 47713, 477/4, 478, 479, 481/1, 481/2, 481/3, 482/12, 482/13, 482/15,
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544/4, 551/5, 551/6, 552/3, 552/4, 553, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 555/5, 555/6, 556/3, 573/1, 5§76/2, 733,

73411, 734/2;
— obreb ew. Glinik Sredni:

961/1, 961/2, 962, 963/6, 974, 9751, 975/2, 976, §77/1, 978/2, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028/2,, 1030/2,
. 1031/1, 1031/2, 1032, 1038, 1063, 1067/1, 1068, 1069, 1087,

— obreb ew. Twierdza:

57, 61, 62, 83, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71/5, 71/6, 72/86, 72/9, 7711, 7712, 79/1, 89/1, 89/2, 130/1, 130/2, 131/2,
13212, 133/3, 141, 142, 146, 365,
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY  SIECI  KANALIZACJI t%ﬁﬁ%%%ﬁ,mmsom
GRAWITACYJINEJ | TLOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, SILANIEM
ENERGETYCZNYM  PRZEPOMPOWNI |  PRZYtACZAMI DLA  CZESCI

MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA Z PRZYLACZENIEM
ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WSI GLINIK DOLNY | TWIERDZA

Inwestor : Gmina Frysztak
Adres. ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Lokalizacja inwestycji:
- obreb ew. Glinik Dolny:

82, 108/5, 108/6, 155/5, 155/6, 1565/7, 157, 168/1, 1569/2, 183, 185/1, 185/3, 202/2, 202/4, 203/2, 203/3, 203/4,
203/5, 203/43, 203/45, 203/47, 204/3, 204/7, 204/43, 204/56, 205, 206/2, 206/3, 207/1, 208/1, 209/2, 2101,
210/3, 210/5, 211, 212/2, 219, 220, 221, 222, 223, 22411, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 226/2, 226/6, 226/7,
226/8, 226/9, 227, 228, 229, 230, 231, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 232/7, 233, 234/1, 234/2, 235/3,
235/4, 236/1, 236/2, 237/1, 259/1, 259/2, 260, 261/1, 261/2, 262/2, 262/4, 262/5, 263/3, 263/4, 265/5, 265/6,
266/1, 266/2, 266/3, 267, 285/2, 285/3, 285/4, 286, 287, 288/3, 288/4, 288/5, 312, 313, 314, 321/2, 322/2,
375/4, 376, 37713, 377/4, 37715, 391/2, 391/3, 391/5, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 403/2, 404/3, 404/5,
404/6, 404/7, 404/8, 405/3, 405/4, 406, 425/2, 458, 459/2, 459/3, 459/8, 460/1, 4860/3, 460/4, 461, 462,
463/2,463/3, 463/4, 464, 465, - 71/3, 47115, 47213, 472/4, 47311, 473/3, 473/5, 474/1, 474/3, 474/4, 475/3,
475/4, 475/5, 47612, 476/3, 476/5, 476/6, 47713, 477/4, 478, 479, 481/1, 481/2, 481/3, 482/12, 482/13, 482/15,
482/18, 482/19, 482/21, 482/22, 482/24, 484, 485, 487/1, 488/1, 489/1, 489/2, 490/12, 503/2, 504/5, 50711,
507/2, 508/2, 509/3, 521/1, 521/2, 521/3, 522/2, 533/1, 533/7, 534/4, 534/5, 540, 541/5, 542/1, 543/1, 544/3,
544/4, 551/5, 551/6, 552/3, 552/4, 553, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 555/5, 555/6, 556/3, 573/1, 576/2, 733,

734/1, 73412,
— obreb ew. Glinik $redni:

961/1, 961/2, 962, 963/6, 974, 975/1, 975/2, 976, 977/, 978/2, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028/2, 1030/2,
1031/1, 1031/2, 1032, 1038, 1063, 1067/1, 1068, 1069, 1087,

— obreb ew. Twierdza:

57, 61, 62, 63, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71/5, 71/6, 72/6, 72/9, 77/1, 77/2, 79/1, 89/1, 89/2, 1301, 130/2, 131/2,
132/2, 133/3, 141, 142, 146, 365,

obreb: 0003 — GLINIK DOLNY
0005 — GLINIK SREDNI!
0012 - TWIERDZA

jednostka ewidencyjna:  181902_2 FRYSZTAK
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POWIATO
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawﬂacy;n%ﬂﬁ?cﬂ?ﬁ% 9}{{2’1;[)%

przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przy%qczeym@gazygzgﬁqhwwwk« 5
miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z przytaczeniémiaisthigjadep. 17 2765 001
kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

%+ Strona tytutowa str. 1
% Wykaz dziatek ewidencyjnych str. 2
% Spis zawartosci str. 3
% Oswiadczenie projektantéw str. 4
% Przynaleznos¢ do PIIB str. 5
+ Uprawnienia projektantow str. 8

< Decyzja Wéjta Gminy Frysztak znak Gpr.6733.8.2016 z dnia 22.08.2016 .
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwg ,Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej i ocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym
przepompowni i przytgczami dla miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i Twierdza
Z przytgczeniem istniejgcej kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza” str. 13

+ Decyzja Wéjta Gminy Frysztak znak Gpr — 7624/16/09 z dnia 28.09.2011 .
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje dla przedsiewziecia

pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami,
zasilaniem energetycznym przepompowni i przytaczami dla miejscowosci Glinik

Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z przylgczeniem istniejacej kanalizacji sanitarnej wsi

Glinik Dolny i Twierdza” ~ str. 31

< Warunki techniczne w sprawie skrzyzowan planowanej kanalizacji z gazociggami

Sredniego cisnienia str. 39
%+ Pismo uzgadniajgce GAZ-SYSTEM str. 40
“  Warunki techniczne w sprawie skrzyzowan planowane] kanalizacji z gazociggami

wysokiego cisnienia str. 41
%+ Pismo uzgadniajgce RDG str. 43
% Warunki techniczne wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej str. 44
% Warunki techniczne przekroczen drég gminnych str. 46

“  Warunki techniczne w sprawie przekroczen planowanej kanalizacji pod ciekami

wodnymi str. 47
% Protokdt narady koordynacyjnej ZUDP.6630.127. 2016 z dnia 31.10.2016 str. 48
% Opinia z badan podtoza gruntowego str. 50
“* Mapa ewidencyjna str. 51
% Plan BIOZ str. 54
“¢  Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki str. 55
* Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:1000 str. 56
*»  Mapa do orientacji w skali 1:10000 str. 67

% Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej str. 68
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DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4, ust. 2, pkt 1, art. 50, ust. i i 4, art. 51, ust. 1, pkt 1 i 2, art. 53, ust. 3-5 i art. 54

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 778) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (T ). Dz.

U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lipca 2016 1.

Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Bl - .ra 20, 38-130 Frysztak

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwg:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami, zasilaniem
energetycznym przepompowni i przylaczami dla czedci miejscowo$ei Glinik Dolny, Glinik
Sredni i Twierdza, z przylaczeniem istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny
i Twierdza na dzialkach:

— obr¢b ew. Glinik Dolny:

82, 108/5, 108/6, 155/5, 155/6, 155/7, 157, 159/1, 159/2, 183, 185/1, 185/3, 202/2, 202/4, 203/2, 203/3,
203/4, 203/5, 203/43, 203/45, 203/47, 204/3, 204/7, 204/43, 204/56, 205, 206/2, 206/3, 207/1, 208/1,
209/2, 210/1, 210/3, 210/5, 211, 212/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 225/3, 225/4, 22.5/5, 225/6,
226/2, 226/6, 226/7, 226/8, 226/9, 227, 228, 229, 230, 231, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 232/7,
233, 234/1, 234/2, 235/3, 235/4, 236/1, 236/2, 237/1, 259/1, 259/2, 260, 261/1, 261/2, 262/2, 262/4,
262/5, 263/3, 263/4, 265/5, 265/6, 266/1, 266/2, 266/3, 267, 285/2, 285/3, 285/4, 286, 287, 288/3,
288/4, 288/5, 312, 313, 314, 321/2, 322/2, 375/4, 376, 377/3, 377/4, 377/5, 391/2, 391/3, 391/5, 392/2,
392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 403/2, 404/3, 404/5, 434/6, 404/7, 404/8, 405/3, 405/4, 406, 425/2, 458,
459/2, 459/3, 459/8, 460/1, 460/3, 460/4, 461, 462, 463/2,463/3, 463/4, 464, 465, 471/3, 471/5, 472/3,
472/4, 473/1, 473/3, 473/5, 474/1, 474/3, 474/4, 475/3, 475/4, 475/5, 476/2, 476/3, 476/5, 476/6, 477/3,
477/4, 478, 479, 481/1, 481/2, 481/3, 482/12, 482/13, 482/15, 482/18, 482/19, 482/21, 482/22, 482/24,
484, 485, 487/1, 488/1, 489/1, 489/2, 490/12, 503/2, 504/5, 507/1, 507/2, 508/2, 509/3, 521/1, 521/2,
521/3, 52212, 533/1, 533/7, 534/4, 534/5, 540, 541/5, 542/1, 543/1, 544/3, 544/4, 551/5, 551/6, 552/3,
552/4, 553, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 555/5, 555/6, 556/3, 573/1, 576/2, 733, 734/1, 734/2;

— obreb ew. Glinik Sredni:
961/1, 961/2, 962, 963/6, 974, 975/1, 975/2, 976, 977/1, 978/2, 1020, 1022, 1624, 1026, 1028/2,,

1030/2, 1031/1, 1031/2, 1032, 1038, 1063, 1067/1, - 68, 1069, 1087;

— obreb ew. Twierdza:
57, 61, 62, 63, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71/5, 71/6, 72/6, 72/9, 77/1, 77/2, 19/1, 89/1, 89/2, 130/1, 130/2,

131/2, 132/2, 141, 142, 146, 365,
ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego w nast¢pujacy sposéb:

I. Rodzaj inwestycji: inwestycja celu publicznego — budowa publicznych urzadzen infrastrukiury
technicznej shuzacych do przesylania i odprowadzania $ciekéw (art. 6, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami — Tj. Dz.U. z 2015, poz. 1774 ze zm).

I1. Granica terenu inwestycji:
Teren objety opracowaniem okreslaja ZALACZNIKI WR: 0, 1, 2, 3,4, 5,6,7, 8,9, 10 i 11 do decyzji,
stanowiace jej integralng czesc.

Decyzys miniejszo siodo sig ra
ostoteczon ¥ dniem L€ 09 A0G, K :
Fryseiok, dnio . W
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g5 hooWarnitki przekroczenia drég gminnych
1) Przekroczenie sieci kanalizacyjnej przez drogi gminne o nawierzchni bitumicznej i betonowej

2)

3)

4)

5)
6)

7)

3

a)

b)

c)
d)

4,

nalezy wykona¢ metodg przewiertu (przepychu), wykonanie pozostalych przekroczen drog

dopuszcza si¢ w wykopie otwartym, z provwrdceniem po zasypaniu wykopu stanu nawierzchni

do co najmnie;j istniejacej przed rozpoczgciem prac.

Ulozona sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ zabezpieczona w obrebie pasa drogowego rura ochronna,

przy czym minimalna dtugos$¢ rury ochronnej powinna wynosi¢:

a) dla drogi o przekroju szlakowym z rowami odwadniajacymi — szerokos¢ korony drogi
i szerokoéé obu rowéw do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z kazdej
strony,

b) dla drogi w nasypie — szerokos¢ drogi i szerokos$¢ rzutu skarp nasypéw z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu,

¢) w pozostalych przypadkach — pozwalajgca na wyprowadzenie koncéw rur w odleglosci 4 m od
osi istniejacej jezdni (miara prostopadle do osi jezdni).

Gtlebokos$¢ ulozenia sieci kanalizacyjnej w obrebie pasa drogowego powinna wynie$¢ minimum 1,5

m liczac od powierzchni rury ochronnej, w ktorej umieszczony bedzie rurociag kanalizacyjny do

istniejacej nawierzchni drogi, ponadto w przypadku istniejacych rowow przydroznych odlegtos¢ od

powierzchni rury ochronnej do dna rowu powinna wynosi¢ minimum 1 m.

W przypadku koniecznosci zmniejszenia w obrebie pasa drogowego glgbokosci wymienionych

w pkt. 3, wynikajacych z uwarunkowan terenowych (konieczno$¢ uzyskania odpowiednich

spadkow w przypadku sieci grawitacyjnej) nalezy takie przekroczenie kazdorazowo uzgodnié

z przedstawicielem Urz¢du Gminy we Frysztaku.

Wykop, po ulozeniu rurociggu kanalizacyjnego nalezy zasypa¢ warstwowo materialem

przepuszczalnym z odpowiednim jego zageszczeniem.

Korpus drogowy wraz z nawierzchnia drogi w miejscu przekroczenia rurociggu powinien byc

przywrdcony co najmniej do stanu pierwotnego. :

Odbiér robot zwigzanych z wykonaniem przekroczen przez drogi, a w szczegdlnosci glgbokosci

utozenia rurociggu powinien by¢ wykonany w obecnosci przedstawiciela Urzedu Gminy we

Frysztaku.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji * magane jest uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgloszenie. Na podstawie art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustalenia niniejszej decyzji wigzg organ wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.
Wymagania dotyczace projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji przed wystapieniem
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe:
projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej lub
przylaczy, lub kolizji projektowanej inwestycji z takimi urzadzeniami, nalezy uzgadnia¢ zgodnie
z wydanymi dla nich warunkami technicznymi;
na wykonanie rob6t na terenie nie bedgcym wiasnoscia Inwestora zobowigzany jest on uzyskaé
prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;
opracowaé projekt budowlany zgodnie z wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane, przepisami
techniczno-bud. oraz normami dotyczacymi projektowania sieci i urzagdzen kanalizacyjnych.
na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ kolizje zamierzenia inwestycyjnego z urzadzeniami
melioracji wodnych szczegétowych oraz z ciekami wodnymi w Podkarpackim Zarzadzie Melioracji
i Urzadzenn Wodnych, Inspektora w Jasle, ul. Stroma 2

Wymagania i warunki ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) budowe sieci nalezy prowadzié¢ w spos6b nie ograniczajacy zagospodarowania nieruchomosci,
przez ktore przebiega trasa sieci oraz terenow sasiednich;

b) w terenach le$nych (dziatki nr ew. 462 i 475/5) sie¢ kanalizacji nalezy projektowac¢ w pasie
drogi leénej, albo w linii podzialu powierzchniowego lub przy S$cianie drzewostanu, w
niezalesionym pasie o szeroko$ci do 2 m, tak aby zostata wyeliminowana koniecznos¢ wycinki
drzewostanu oraz aby nie powodowac utrudnien w prowadzeniu gospodarki lesne;j
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¢) sie¢ kanalizacyjna zbudowana z kanahu gtéwnego, kanalow bac ?V)S?hailér?‘uz}{g%h%ﬁ%)% s

(przytaczy), przepompowni i przewodéw tloczaych o lacznej dhugogei /:i.]}(),;{]mbw 3cz uUUT
zostanie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Twierdza i Glinik Dolny,
odprowadzajacej $cieki do istniejacej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Pulanki;

d) o ile to mozliwe, sie¢ nalezy prowadzi¢ wzdhuz ciggéw komunikacyjnych oraz w kierunkach
rownoleglym i prostopadtym do granic nieruchomosci (lub w spos6b nieodbiegajacy znaczaco
do takiego przebiegu) w celu ograniczenia do minimum ucigzliwosci w zagospodarowaniu
terenéw, przez ktore projektuje sie trase kanalizacji (dot. ucigzliwosci polegajacych na
ograniczeniu lub uniemozliwieniu zagospodarowania terenéw do celéw budowlanych).

3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi:
a) inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze — budowa obiektu liniowego, ktorego gléwnym parameétrem jest dlugosé - sieé
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i przepompownig, zgodnie z art. 2, pkt 7) ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i leénych nie zmienia sposobu uzytkowania gruntéw rolnych na cele
nierolnicze, gdyz gruntami rolnymi sa m.in. grunty pod urzadzeniami kanalizacji oraz utylizacji
Sciekow dla potrzeb rolnictwa i mieszkafcow wsi;

b) zakres i rodzaj planowanej inwestycji w .ozumieniu §3 ust. 1 pkt 79) Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko — T.j. Dz.U. z 2016, poz. 71) kwalifikuje jg jako inwestycje mogaca potencjalnie
znaczaco oddziatywacé na srodowisko w rozumieniu przepiséw w/w Rozporzadzenia;

c) dla w/w inwestycji Wojt Gminy Frysztak wydat w dniu 28.09.2011 r. decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, znak: Gpr-7624/16/09, w ktérej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko:

d) inwestycja potozona jest na obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego
powolanego uchwata nr XLVII1/990/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca
2014 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego;

e) inwestycja nie jest przedsiewzieciem bezposrednio zwigzanym z ochrona obszaréw Natura 2000 oraz
nie jest przedsigwzigciem, ktére moze znaczaco oddziatywaé na obszary Natura 2000;

f) Urzad Gminy Frysztak dokonal rozwazenia wynikajagcego z art. 96 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko i stwierdzil, ze wnioskowane czynnosci (realizacja inwestycji) we
wnioskowanej liczbie (jednorazowe wykonanie) i na terenie okreslonym we wniosku nie beda miaty
potencjalnie znaczaco negatywnego wplywu na potozone w granicach gminy Frysztak i gmin
oSciennych obszary Natura 2000, w tym na cele i przedmioty ochrony tych obszaréw, ich
integralno$é i spdjnosé sieci:

— Wistok Srodkowy z Doptywami (PLH180030) - celem ochrony tego obszaru jest zachowanie

naturalnego charakteru koryt rzecznych, niezbednego dla utrzymania chronionej ichtiofauny wraz

z towarzyszacymi rzece siedliskami gragdéw i tegéw oraz cennych przyrodniczo komplekséw

takowych;

— Klonéwka (PLH180022) — obszar ma istotne znaczenie dla ochrony buczyn; znajduje sie tu

réwniez populacja kumaka gérskiego i traszki karpackie;j; |

wobec powyzszego, oraz w zwiazku z art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Tj. Dz.U. z 2015, poz. 1651 ze zm.), stwierdza, ze dzialania zwiazane z inwestycja,

wykonywane osobno lub w polaczeniu z nymi dzialaniami, nie bedg znaczaco negatywnie

oddzialywa¢ na cele ochrony w/w obszaréw Natura 2000,

h) nie nalozono na Inwestora obowigzku wynikajacego z art. 96 ust. 3 ustawy 0 udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach

oddziatywania na $rodowisko;
1) w ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewéw.

g

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw i débr Kkultury wspolczesnej — na terenie
inwestycji brak jest terenéw i obiektow objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami.

7. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej:
a) projektowana sieé kanalizacyjna wiaczona zostanie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

W migjscowosciach Twierdza i Glinik Dolny, odprowadzajacej $cieki do istniejacej oczyszczalni
3
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b) zaopatrzenie przepompowni $ciekow w energi¢ elektryczng — wg o$wiadczenia PGE Dystrybucja
S.A;
¢) przekroczenie urzadzen melioracji wodnych podstawowych i szczeg6towych, a takze rozwigzanie
ewentualnych kolizji trasy kanalizacji sanitarnej z siecia drenarska realizowa¢ na warunkach
Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat w Sanoku.

8. Obsluga w zakresie komunikacji — dojazd istniejagcymi zjazdami i ciggami komunikacji
publicznej.

9. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich — warunki ochrony przed:

a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw lacznoéci, pozbawieniem dostgpu Swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — inwestycj¢ nalezy projektowaé w sposob
zapewniajacy w/w wymagania;

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie
oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby — inwestycj¢ nalezy projektowaé zgodnie
z przepisami techniczno- budowlanymi i Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed w/w
zagrozeniami.

10. Ochrona obiektéw budowlanych na terew.ch gérniczych — nie dotyczy.

11. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi —
inwestycja objeta wnioskiem polozona jest poza terenami narazonymi na niebezpieczefstwo

powodzi.
12. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

a) inwestycja objeta wnioskiem potozona jest czgsciowo w terenach zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych, w obszarach zewidencjonowanych osuwisk (nr wg SOPO): 46779, 46735, 46728,
46729, 46730, 46775, 46772;

b) dla planowanej inwestycji, w zaleznosci od potrzeb, nalezy wykona¢ badania geologiczno-
inzynierskie lub geotechniczne warunki posadowienia obiektu, zgodnie z dyspozycja § 7
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. z 2012r. poz. 463);

c) ustalenia zawarte w wynikach w/w badan beda stanowily podstawg dopuszczenia lokalizacji
inwestycji (obiektu budowlanego) w terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz
beda okreslaly warunki jej realizacji, w tym konieczne do wykonania prace zabezpieczajace
zagrozony teremn.

Uzasadnienie

Inwestor w dniu 4 lipca 2016 r. zlozyt wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, kolektorami
tlocznymi i przepompownig w miejscowosciach Glinik Sredni, Glinik Dolny i Twierdza. Do wniosku
dolgczono komplet wymaganych dokumentéw.

Inwestycja okreslona we wniosku jest inwestycjg celu publicznego w rozumieniu przepisu art. 6, pkt 3)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gosp. nieruchomosciami (T j. Dz.U. z 2015, poz. 1774 ze zmianami).

Przed wystapieniem z wnioskiem o wydani - warunkéw zabudowy Wojt Gminy Frysztak wydal
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji okreslonej we wniosku, w ktorej stwierdzil
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Teren wskazany we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
zwiazku z tym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreélenie
sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu, zgodnie z art. 4 ust. 2, pkt 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastgpuje w trybie braku planu, tzn. w drodze decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacjg inwestycji celu publicznego ustala
sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Projekt decyzji sporzadzony przez czlonka Podkarpackiej Okregowej Izby Archifékt&w: gt ing) SYdi.
Kizysztofa Habrata, Nr wpisu PK-0161, zostat uzgodniony w wymaganym zakres:'@?z?’ffﬁ Straydw, ul. Praectawczyka 15
a) Starosta Strzyzowskim odnosnie ochrony gruntéw wykorzystywanych na céfe/toiné 27fizg0dnidmiéfy 001
milczagcym na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2 2016 . poz. 778);
b) Starostg Strzyzowskim odnosnie terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - uzgodnieniem
milczacym na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U - 2016 r. poz. 778);
Marszatkiem Wojewddztwa Podkarpackiego, w zakresie melioracji wodnych — postanowieniem nr
08.507.1.1601.2016 z dnia 02-08-2016 o
Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Wydzialem Spraw Terenowych I w Krosnie, odnosnie
terenéw potozonych w granicach otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego PK - uzgodnieniem milczacym
na podstawie art. 53 ust. 5¢c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778).
) Regionalng Dyrekcja Laséw Panistwowych w Krosnie —
08-2016r.

postanowieniem nr ZS.224.92.2016 z dnia 08-

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym i jej budowa nie zmienia sposobu
uzytkowania dzialek, na ktérych umieszczone beda elementy projektowanej sieci.

. Zgodnie z przepisem art. 53, ust. 4, pkt 10) i 10a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

! przestrzennym, projekt niniejszej decyzji nie wymaga uzgodnient z Wojewoda Podkarpackim, Marszatkiem
wojewddztwa podkarpackiego oraz Starostg Strzyzowskim w  zakresie zadaf rzadowych albo
samorzgdowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i
art. 48 cytowanej ustawy, gdyz inwestycja potozona jest poza granicg terenéw, przeznaczonych na te cele
W planie miejscowym gminy, kt6ry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym (Tj.Dz. U. 21999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami).

Przywolanie przepisu art. 51, ust. 1, pkt 112 w/w ustawy znajduje podstawe w zakresie wlasciwosci
miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wéjta Gminy Frysztak, jako organu prowadzgcego postepowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, natomiast art. 54 tejze ustawy okresla
zakres rzeczowy tej decyzji.

Na mocy art. 50, ust. 4, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporzgdzenie
projektu decyzji powierzono osobie wpisanej na liste czlonkéw izby samorzadu zawodowego architektéw.

W decyzji uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z 26. 08. 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. nr 161 poz.1589). Ze wzgledu na fakt, iz inwestycja nie
oddziatuje w spos6b znaczacy w krajobrazie, w tresci decyzji nie wprowadzono zakazow, o ktérych mowa
w w/w Rozporzadzeniu, a jedynie wskazano zalecenia odnognie przebiegu trasy sieci.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Nie uzalezniono wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowigzania
si¢ wnioskodawcy do spemienia nieprzewidzianych odrgbnymi przepisami swiadczeni lub warunkdw.

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego powotano, gdyz
decyzja zatatwia przedmiotowa sprawe.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Na podstawie art. 7, pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (T.j. Dz. U. z 2015,
poz. 783 ze zmianami) jednostki samorzadu terytorialnego zwolnione sg od oplaty skarbowe;j,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom, na podstawie art. 127 § | i art. 129 § 112 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Krosnie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Zalgczniki:
Zalgczniki nr: 0, 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 10i11- kopie map zasadniczych w skali 1:2000 przeskalowane

Z map w skali 1:1000.

Otrzymujs:

I. Gmina Frysztak

2. Pozostale Strony postepowania wg wykazu.
3. Ala

Jednostki uzgadniajgce projekt decyzji:

1. Starosta Strzyzowski — ochrona gruntéw rolnych. 88
2.Starosta Strzyzowski — osuwiska,

3. Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Kroénie,

4.Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat w Sanoku.

5.Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Wydzial Spraw Terenowych I w Krognie.
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul, Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00 faks, 14 632 31 11

L S

Zaktad w Rzeszowie Gmina Frysztak
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw ul. ks. Wojciecha Blajera 20
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 38-130 Frysztak

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:  Gpr.7012.6.2016 K
Nasz znak: PSGBII/ZIU/M8W/439622/16 - 429/1/16 Rzeszow, 15.09.2016

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w informujemy, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji
zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej jestesmy operatorem.

W zwigzku z tym wyrazamy zgode na prowadzenie prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej
na nizej podanych warunkach:

1. Kanalizacje sanitarng zaprojektowac ponizej istniejgcej sieci gazowej s/c.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg kanalizacje zabezpieczy¢ rurg ochronng, dopuszcza
sie rury typu PCV lub PE ci$nieniowe, bez igc_<nia rury przewodowej w rurze ochronnej. Korce
rury ochronnej na kanalizacji muszg by¢ wyprowadzone na odlegfos¢ minimum 2 m od zewnetrznej
$cianki gazociggu mierzgc w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu. Rury ochronne
zabezpieczyc obustronnie manszetami gumowymi oraz piankg poliuretanowg do kontaktu z PE.

3. Kat skrzyzowania kanalizacji z siecig gazowg powinien by¢ nie mniejszy niz 60°.

4. Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecig gazowg zachowac odleglosc
w pionie liczac od zewnetrznej $cianki rury ochronnej na kanalizacji do zewnetrznej $cianki
gazociggu min. 0,2 m.

5. W przypadku odlegtosci pionowej wiekszej niz 1,5m liczac od zewnetrznej scianki kanalizacji
do zewnetrznej $cianki gazociggu nie ma potrzeby stosowania rury ochronnej na kanalizacji.

6. Przy projektowaniu réwnolegtym kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejgcej sieci gazowej
(w tym studzienki oraz wyjscia przykanalikow do budynkdw) zachowac odlegto$¢ min. 1,5 m.

7. W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. warunkéw, nalezy wystgpi¢ do tut. zakiadu
z whioskiem wraz z zatgcznikiem graficznym o wydanie szczegofowych warunkow technicznych
przebudcwy sieci gazowe;j.

8. Projekt budowlany wykonany na aktualnych pokiadach geodezyjnych z cze:‘saa opisowg
i rysunkami szczegoélowymi (przekrojami, profilami) nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej
wiasciwego urzedu, a nastepnie w ZT| — Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w tutejszym
zakfadzie.

Ponadto informujemy, Ze gazociag oznaczony  jako gA250 krzyzujacy
sie z projektowana kanalizacja sanitarng nie jest nasza wtasnoscia.

Z powazaniem

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziaf Gospodarczy KRS
//S NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl




- STAROSTWO POWIATOWE

W STRZYZOWIE
38-100 Strzy2tw, ul. Przeclawczyka 15
g tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001
POLSKA
SPOLKA GATOWNICTWA

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tamowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel 14 632 31 00 faks. 14632 31 1

Zakiad w Rzeszowie Gmina Frysztak
ul. Wspdina 5 35-205 Rzeszow ul. ks. Wojciecha Blajera 20
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 38-130 FRYSZTAK

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:  Gpr. 7012.11.2016
Nasz znak: PSG8IINZIU/18U/458165/16 - 2010/1/16 Rzeszéw , 02.12.2016

Dot.: Uzgodnienia PB budowy kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniach i zblizeniach
z istniejacq sieciag gazowa w m. Glinik Dolny, Glinik Sredni, Twierdza, z przelaczeniem
istniejacej kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w uzgadniamy przedmiotowy projekt z nastepujgcymi
uwagami:

1. Kanalizacje sanitarng w stosunku do istniejacych gazociggéw $redniego ci$nienia wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz. U. z 2013 r. poz. 640, tabela nr 2).
2. W skrzyzowaniach z istniejacymi gazociggami na kanalizacji sanitarnej zamontowac rury osfonowe,
a konce tych rur wyprowadzi¢ na odleglo$¢ minimum 2m od zewnetrznej $cianki gazociagu.
3. Rozpoczecie prac zwigzanych z budowa kanalizacji nalezy zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu
w Strzyzowie. z 14-dniowym wyprzedzeniem, przedkladajgc kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
wraz z uzgodnionym projektem budowlanym oraz podkiad mapowy z podkolorowanymi gazociggami.
4. Wszystkie skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami przed zasypaniem
prosimy zglosi¢ do odbioru w RDG w Strzyzowie (sprawdzi¢ m.in. odleglo$é pionowa w skrzyzowaniu
oraz stan techniczny gazociggu).
5. Przed zakohiczeniem budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zlikwidowaé ewentualne kolizje
istniejacych przykanalikow i szamb w stosunku do istniejgce] sieci gazowej. Uwidocznienie tego faktu
nalezy przedstawic na inwentaryzacji powykonawczej.
6. Po wykonaniu kanalizacji Inwestor (wykonawca) uzyska w RDG w Strzyzowie stosowne
o$wiadczenie o prawidlowosci jej wykonania w stosunku do sieci gazowej.
7. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem pracownika z RDG w Strzyzowie Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane
odplatnie na pisemne zlecenie Inwestora.
8. Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ uzgodnionego opracowania.
9. Waznos¢ uzgodnienia okresla si¢ do dnia realizacji inwestycji.
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Dotyczy: skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacii sanitarnej z istniejgcym gazociggiem DN 250
na dziatkach nr 375/4i 313 w miejscowosci Glinik Dolny, gm. Frysztak.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2016 r. w sprawie jak w nagtéwku potwierdzamy, iz projektowana
& kanalizacji sanitarne] krzyzuje sie z eksploatowanym przez naszq Firme gazociggiem wysokiego cisnienia
N 250, zgodnie z dotgczong do Waszego pisma mapq sytuacyjng. Ponizej przedstawiamy obowiqzujgce
odlegtosci od gazociqgu wysokiego ciénienia DN 250, ktére nalezy zachowal przy projekfowaniu sieci

kanalizacji sanitamnej, oraz warunki techniczne dopuszczajgce wykonanie skrzyzowania sieci kanalizacji

sanitarnej z gazociggiem:

1) Kanalizacje sanitarng (majgcq potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzqt), w tym studzienki
kanalizacji zgodnie z § 110, pkt. 1 Rozporzgdzznia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie nalezy
projekiowaé poza sirefg kontrolowang ustalong dla gazociggu wysokiego cidnienia DN 250,
ti. w odlegtoéci min. 15 m, mierzqgc prostopadle od osi gazociggu (podana warto$¢ stanowi potowe
szerokosci strefy kontrolowanej).

2) W miejscu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy na kanalizacji
zastosowa¢ zabezpieczenie w postaci rury ostonowe;:

- Rura ostonowa powinna byé wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100 o szeregu max. SDR 13,6
i grubosci scianki min. 10 mm.
—Rura ostonowa powinna by¢ zatozona na kanalizacji w taki sposéb, aby oba konce rury ostonowej

. byty wyprowadzone na odlegto$¢, co najmniej 10 mb od miejsca skrzyzowania z gazociqgiem,

mierzgc w piaszczyinie poziomej prostopadle do osi gazociggu.

~Konce rury ostonowej nalezy skutecznie uszczelnic na dtugosci min. 30 cm (np. masq uszczelniajgea),
a nastepnie zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska zewnetrznego.

- Rure kanalizacji nalezy utozyé wspotosiowo w rurze ostonowej stosujgc obejmy centrujgce.

3) W miejscu skrzyzowania z gazociqgiem wysokiego cisnienia przewod kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé z rury PE 80/SDR 17,6, a w przypadku kanalizacji sanitarnej tfocznej z rury PE 80/SDR 11
lub PE 100/SDR 17,6. Kanalizacja z rur PE powinna by¢ wyprowadzona poza strefe konfrolowang
gazociqgu. tgczenie rur PE wykonywac metodq zgrzewania. Nalezy zwrécié uwage, aby zgrzeina rury PE

nie wypadta na koncu rury ostonowej w strefie uszczelnienia.

Dokument w postaci elektroniczne] opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocg wainego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesytowych Adres Siedzib* Zarzqd Spoiki
GAZ-SYSTEM S.A, ul. MszCzonows:.  + Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Wiceprezes [arzqdu: Artur Zawartko
fel, 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Czlonek Zarzqdu: Wojciech Szelggowski

ul, Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarndw
tel. 14 622 53 00; faks 14 421 37 31
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20.100 Strayzéw, ul. Przectawczyka 13
tel fiax 4)27Prigwod Kandizacii sanitarnej w miejscu skrzyzowania powinien przebiegaé pod gazociggiem.

7)

8)

9)

Dopuszcza sie wyjgtkowo prowadzenie kandlizacji sanitarmej nad gazociggiem, pod warunkiem
wyprowadzenia z rury ostonowej sqczka wechowego. Zakonczenie sqczka wechowego nalezy umiescic
w kolumnie wentylacyjnej i zabezpieczyC przed przedostaniem sie wody lub opaddéw atmosferycznych.
Projektant w projekcie przedstawi réwniez dokumenty stwierdzajgce zgode wiasciciela dziafki
na umieszczenie kolumny wentylacyjnej na jego terenie oraz prawo pdiniejszego dostepu do
przedmiotowego terenu.

Przewdd kanalizacji  sanitarnej powinien k—zowaé sie z gazociggiem wysokiego cisnienia
z zachowaniem odlegtosci pionowe] wynoszgce] min. 0,2 m, mierzgc od zewnetrznej scianki przewodu
lub jego ostony do zewnetrznej scianki gazociggu.

Nalezy dqgzy¢ aby kaqt skrzyzowania kanalizacji sanitarne] z gazociggiem wysokiego ciSnienia byt
maksymalnie zblizony do 90°. Kgt skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem nie moze by< mniejszy
niz 60°.

Prace ziemne w obrebie gazociqgu wysokiego cisnienia powinny by¢é wykonywane recznie, pod
nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.
Nadzér bedzie sprawowany odptatnie. W zwigzku z powyiszym na 7 dni przed rozpoczeciem robot
nalezy pisemnie poinformowac GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie, podajgc imiennie osCaas
sprowuthe funkcje techniczne na budowie oraz wystawié dia GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tcrnoh
Zlecenie na wykonanie ww. czynnoici. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych
kosztow inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. faktury VAT a przed podpisaniem protokotu
odbioru lub potwierdzeniem wykonania robot.

I robot zanikowych naleizy sporzqdzic notatki z udziatem przedstawiciela Terenowe] Jednostki
Eksploatacji w Jadle. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzqgdzic koncowy protokdt odbioru. Warunkiem
podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie jest wykonanie kanalizaciji sanitarne;j
w skrzyzowaniu z gazociggiem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i zaleceniami podanymi
w niniejszym  pismie oraz przekozanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie inwentaryzacji
powykonawcze] kanalizacji w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podac wspotzedne
geodezyjne i zgdne punktow charakterystycznych kanalizacji.

Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt odpowiada

inwestor sieci kanalizacji sanitarne;j.

Projekt budowlany sieci kandlizacji sanitarnej uwzgledniajgcy powyisze warunki nalezy wykonac na

aktualne] mapie posiadajgcej kiauzule "do celdw projektowych” i przedtozyé do uzgodnienia w naszej Firmie.
Do projektu nalezy dotgczyé Warunki Techniczne W . onania i Odbioru (zwracajgc szczegdling uwage
przepisy BHP) oraz profil kanalizacji w miejscu krzyzowania sie z gazociggiem wysokiego cisnienia, kfory
powinien uwzgledniaé rzedne posadowienia gazociggu i projektowanej kanalizacii.

Odnoszgc sie takze do przedstawione] na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lokalizacji kanalizacji

sanitarne] informujemy, ze zaprojektowane usytuowanie studzienki kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 313
(droga) nie spetnia warunku podanego w pkt 1.

Przedmioctowa informacja waina jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego terminu nalezy

zwrécié sie do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate wyzej podanych warunkéw technicznych.

W przypadku ewentualriej dalszej korespondencji prosimy o powotanie sie na znak sprawy, .

OT-DL.420.439.2016 z dopiskiem ,,RG".

K.O.:

Oddzlal w Tamowie
tepca Dyrektora
- Terenowa Jednostka Eksploataciji w Jadle A
00 . drze] Mazur

Prowadzqgcy sprawe: Robert Gurgul
tel.: (014) — 6225 - 338




38-100 Strzysiw, yl. p

fZeclawczyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 275y5 001

7 L

| UMMV oo e

2016-188343
OT-DL.420.439.2016/5

GMINA FRYSZTAK
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Dotyczy: uzgodnienia projekiu skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem
DN 250 na dziatkach nr 375/4 i 229 w miejscowosci Glinik Dolny, gm. Frysztak.

. W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: Gpr.7012.12.2016 w sprawie jak w nagtédwku

informujemy, iz uzgadniamy projekt skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 375/4

i 229 w miejscowosci Glinik Dolny, gm. Frysztak z gazociggiem wysokiego cisnieniac DN 250
Z ponizszymi uwagami:

1. Przewdd kanalizacyjny powinien przebiegaé z zachowaniem odlegtoici pionowej od
zewnetrznej Scianki gazociqgu do zewnetrznej Scianki rury ochronnej min 0.2m; w przypadku
realizacji skrzyzowania z wykorzystaniem metod bezwykopowych nalezy zachowaé odlegtosé
wynoszqca min. 0,5m.

2. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotowej inwestycji, nalezy wyznaczy¢ w terenie
frase gazociqgu wysokiego cisnienia DN 250. Tyczenie nalezy zredlizowac w obecnosci
pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacii w Jasle, ul. Ul. Florianska 112,
38-200 Jasto przez uprawnionego geodete. W zwiqzku z powyzszym na 7 dni przed realizacjq
prac w terenie nalezy o tym fakcie powiadomié pracownikéw GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej
Jednostki Eksploatacji w Jasle (tel. 13 44 50 400).

3. Prace ziemne w pobilizu gazociagu wysokiego cisnienia DN 250 nalezy wykonywaé recznie
pod nadzorem pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatac]i w Jasle.

. 4. Nadzér ze strony naszej Firmy bedzie sprawowany odptatnie.

5. W miejscach ngjeizdzania na gazociqg ciezkim sprzegtem nalezy na czas robét nad
gazociqggiem utozyé ptyly betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytzymatosci na szerokosci
po 2,0 m mierzgc od osi gazociqgu.

é. I robdt zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem pracownika GAZ-SYSTEM S.A.
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle. Po zakonczeniu robét nalezy sporzqdzic koncowy
protokot odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie
ww. inwestycji zgodnie z uzgodnionym projektem i zaleceniami  podanymi
W niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziot w Tamowie inwentaryzacii
powykonawczej z wykonanych prac. Na inwentaryzacji nalezy podaé¢ wspdtzedne
geodezyjne i rzedne punktdw charakterystycznych miejsca skrzyzowania projektowane;j
kanalizacji sanitarnej z gazociggiem wysokiego cisnienia.

Dokument w postaci elekironiczne] opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
cerlyfikatu

Operator Gazoclqgéw Przesylowych Adres Siedziby Larzqd Spéiki
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Oddziaf w Tomowie 02-337 Warszawa Wiceprezes Iarzqdu: Artur Zawartko
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Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego
terminu nalezy zwréci¢ sie do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate przedmiotowego uzgodnienia.
W ewentuainej dalszej korespondencji prosimy powotaé sie na znak ninigjszego pisma fj.
OT-DL.420.439.2016/5 z dopiskiem , KP".
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Gmina Frysztak

/Nazwisko i imig, nazwa firmy/

ul Ks. Wejciecha Blajera 20, 38 -130 Frysztak

/Adres zamieszkania, siedziby firmy/

fAdres do korespondencjif{ jezeli inny niz Wnioskodowcy)

Mmie i nazwisko Petnomocnika/(jezeli dotyczy)

[Adres zamieszkania Pelnomocnikal ( jezeli dotyezy)

NR/K8/2016

Warunki Techniczne dotycza wlaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej w Gliniku
Dolnym do istniejgcej sieci kanalizacyjnej bedgcej w zarzadzie Gminnego Zakladu
Komunalnego we Frysztaku.

1. W celu wykonania wlgczenia nowej sieci kanalizacyjnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej
GZK nalezy taka sie¢ zaprojektowaé i wykonac. Projekt moze wykonaé osoba majgca
odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.

2. Projekt nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie Budowlanym (Dz.
U. Nr 89, poz. 414 z dnia 07 lipca 1994r. = pozn. zm.), Rozporzadzenia Mimisira Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych Dy. U. nr 74, poz. 8360) oraz niniejszych warunkow
technicznych.

3. Projekt moze by¢ opracowany wylgcznie na aktualnych podkiadach geodezyjnych.

4. Projekt sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ w ZUDP w StrzyZzowie.

5. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionego projektu wymagaja dodatkowego uzgodnienia na
pismie, potwierdzonego przez GZK.

6. Przed przystgpieniem do prac przylaczeniowych nalezy ten fakt odpowiednio wczesniej
zgtosi¢ do GZK.

7. Wlaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej wykona¢
do studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na dziatkach Nr 365, 89/2 i 146 polozonych
w Twierdzy.

8. Na dzialce Nr 108/5 w miejscowosci Glinik Dolny zaprojektowaé przepompowni¢ Scieckow
z przelaczeniem istniejacej przepompowni $ciekow zlokalizowanej na dziatce Nr 108/7 wraz
z wilgczeniem projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

9. Wlaczenie wykona¢ do wolnego kroéca w dnie studzienki, w przypadku braku wolnego
kroéca wymieni¢ istniejgca studzienke¢ na studzienke ktéra posiada wolny krociec lub
zabudowaé w istniejgeym ciggu kanalizacyjnym dodatkows studzienke.

Gmmny Zak}ad komunainy we Frysztaku

Ul Mostowa 24

38-130 Frysztak Strona 1
NIP 819-157-29-28, Regon 371166078

Tel. 172777220

hitp)// e-mail gzk. frysztak@poczia.onet.pl
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487, Braylacz kanalizacyjny nalezy wykona¢ z materialow identycznych jak wykonany jest

W&ﬂglﬂ materialow, sposobu lgczenia rur i ksztaltek) wszelkie zmiany stosowanych
matenalow powinny by¢ uzgodnione z GZK. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonac z
materiatéw zapewniajacych 100% szczelnc: £ oraz gwarantujgcych trwalosé rozwigzania
(wytrzymalo$¢ mechaniczng i chemiczng, odpornos¢ na korazje i $cieranie).

11. Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ ze spadkiem jednolitym zapewniajgcym osiagnigcie
predkosci przeptywu S$ciekow niepowodujaca odkladanie sie osadéw (tzw. predkosci
samooczyszczenia wynoszacej 0, 8m/s). Minimalny zalecany spadek przylacza
kanalizacyjnego wynosi 3% a maksymalny nie powinien przekroczy¢ 15%.

12.  Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wykopie osiowo w pionie jak i w poziomie na
podlozu ustabilizowanym i1 wyprofilowanym pozbawionym elementéw moggcych przyczynié
si¢ do uszkodzenia rury (kamienie, gruz, zlom metalowy itp.) W przypadku wystgpowania
elementéw mogacych uszkodzi¢ rury nalezy stosowa¢ podsypke piaskowa jak rowniez nalezy
rury z boku i z gory obsypac piskim.

13. Przywrocenie terenu budowy do pierwotnego stanu obcigza wykonawce sieci.

14. Inwestycja musi by¢ wykonywana przez firme posiadajgca uprawnienia do
wykonywania tego typu ushug a calo$¢ inwestycji musi by¢ wykonywana pod nadzorem
pracownikow GZK.

15. GZK nie ponosi odpowiedzialnos$ci za szkody wyrzadzone w czasie budowy przylacza
przez zewnetrznego wykonawce.

16. Po wykonaniu przylgcza, odebraniu go przez pracownikéw GZK nalezy wykonac¢
powykonawczag mape inwentaryzacyjng opatrzong oryginalnymi pieczeciami Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Strzyzowie o przyjeciu do zasobu. Jeden
egzemplarz takiej mapy inwentaryzacyjnej nalezy dostarczy¢ do Gminnego Zakladu
Komunalnego we Frysztaku.

17. Warunki sg wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.

18. Uniewaznia si¢ warunki techniczne na podiaczenie do sieci kanalizacyjnej dotyczace w/w
dzialek wydane przed datg niniejszego pisma.

19. Powyzsze warunki wydaje si¢ na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawce
danych, pod warunkiem nienaruszania praw ¢zub trzecich.

Przypominamy jednocze$nie o przestrzeganiu przepisow prawa budowlanego w zakresie
realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych.

Gminny Zakfad Komunalny -Robert Mifszowsy;
wo 1 Ve 2taky /pieczed, data:poctmv @_by rvdajgce]/ warunki/

ul. Mostowa 74 38-1350 Frysztak
tel (17)2777-220
MNIP 849.157-29-28 Regon 371166078
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woj. podkarpackie
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920
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Ustugi Projektowe i Nadzor Budowlany
Jozef Ziobro

Godowa 474,38-100 Strzyzow

Kanalizacja Warunki przekroczen przez drogi dla inwestycji pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami , zasilaniem energetycznym przepompowni i
przytaczami dla czesci miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z przytaczeniem do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza , gmina Frysztak”

. 1. Przekroczenie sieci kanalizacyjnej przez drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j

i betonowej nalezy wykonaé metodg przewiertu (przepychu), wykonanie pozostalych
przekroczen drég dopuszcza si¢ w wykopie otwartym, z przywrdceniem po zasypaniu
wykopu stanu nawierzchni do co najmniej istniejgcej przed rozpoczgciem prac.

2. Utlozona sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ zabezpieczona w obrgbie pasa drogowego
rurg ochronna, przy czym minimalna dlugo$¢ rury ochronnej powinna wynosic:

1) Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniajacymi — szerokos¢ korony drogi
i szeroko$¢ obu rowdw do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm
z kazdej strony,

2) Droga w nasypie — szeroko$¢ drogi i szeroko$¢ rzutu skarp nasypow z dodaniem po
100 cm z kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu,

3) W pozostatych przypadkach — pozwalajaca na wyprowadzenie koncéw rur w
odlegtosci 4 m od osi istniejacej jezdni (miara prostopadle do osi jezdni).

3. Glebokos¢ utozenia sieci kanalizacyjnej w obrebie pasa drogowego powinna wynies¢
minimum 1,5 m liczgc od powierzchni rury ochronnej , w ktérej umieszczony bedzie
rurocigg kanalizacyjny do istniejgcej - .wierzchni drogi, ponadto w przypadku
istniejgcych rowdw przydroznych odleglo$¢ od powierzchni rury ochronnej do dna

. rowu powinna wynosi¢ minimum Im.

4. W przypadku koniecznosci zmniejszenia w obrebie pasa drogowego glebokosci
wymienionych w pkt. 3, wynikajacych z uwarunkowan terenowych (koniecznosé
uzyskania odpowiednich spadkéw w przypadku sieci grawitacyjnej) nalezy takie
przekroczenie kazdorazowo uzgodni¢ z przedstawicielem Urzedu Gminy we
Frysztaku.

5. Wykop, po ulozeniu rurociagu kanalizacyjnego nalezy zasypa¢ warstwowo materiatem
przepuszczalnym z odpowiednim jego zaggszczeniem.

6. Korpus drogowy wraz z nawierzchnia drogi w miejscu przekroczenia rurociggu
powinien by¢ przywrécony co najmniej do stanu pierwotnego.

7. Odbidr rob6t zwigzanych z wykonaniem przekroczen przez drogi, a w szczegolnosci
glebokosci ulozenia rurociaggu powinien by¢ wykonany w obecnosci przedstawwlela
Urzedu Gminy we Frysztaku.
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Howele A-
URZAD GMINY Frysztak -
WPLYNELO ! Gmina Frysztak
dnia g1 10, 201 ul. ks. Blajera 20

.i L.dz. (/{/‘5///!6&; 38-130 Frysztak
Podpis ... /(/Z/c%/

Da{pczy wariﬁakt techniczne przekroczenia ciekow wodnych siecig kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Glinik Dolny i Twierdza, gm. Frysztak

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie , Oddzial
w Sanoku w odpowiedzi na Panstwa pismo znak:Gpr.7012.8.2016 z dnia 04.10.2016 podaje
nastepujgce warunki przekroczen potoku Glinik /dz. nr 82/ oraz cieku ,,bez nazwy” /dz. nr

ewid. 79/:
1/Przekroczenia wykona¢ metodg przewiertu /przepychu/.
2/Przekroczenia wykona¢ min. 1,0 m pod dnem stalym ciekéw w rurze ochronne;j.
3/Dhlugosé rury ochronnej zaprojektowaé na dlugos$ci min. po 2,0 m od gérnych krawedzi
ciekow.
. 4/Kilometraze przekroczen:
- potok Glinik /dz. nr 82/ w km 1+530 w m. Glinik Dolny,
- potok ,,bez nazwy” /dz. nr ewid. 79/1/ w km 0+795, 0+416 w m. Twierdza, Glinik Dolny.
5/Wykonaé operat wodnoprawny, ktory nalezy uzgodni¢ w tutejszym zarzadzie.
6/Na powyzsze zamierzenie nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w mysl art. 122 ust. 1

ustawy Prawo Wodne.
7/ Po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej nalezy zawrze¢ umowe na wejscie w teren.

Otrzymuja: ; Klerowr(E ddziatu
®' Adresat Kazimriexs Wiecek

2. afa /AP
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38-100 Strzyidw, ul. Przectawcayka 13
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ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyz6w, dnia 2016-10-31
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA

DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

38-100 STRZYZOW, uL. Przectawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYINE]
7ZUDP.6630.127.2016

Opis przedmiotu narady: siec kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji sanitarne]

Whioskodawca: Ziobro Jozef

38-100 STRZYZOW GODOWA 474

Whiosek z dnia: 2016-09-27

Inwestor: Gmina Frysztak

38-130 FRYSZTAK Blajera 20

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:

gmina Frysztak, obrgb GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI, TWIERDZA

B o=

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-09-29

Uwagi - Zalecenia:

Integralng czescia protokohu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac 2
geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu

organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

Istnieje obowiazek ochrony znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie

do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2014 r. poz.
897,art.15)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr45, poz. 454),
a takze Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz. U.Nr 11z 2001 r. poz. 89.)

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznodci spetnienia wymog6w zawartych w branzowych

warunkach technicznych.
PZMiKW Insp. Jasto: zgodnie z postanowieniem OS. 5077/160/2016 z dnia 02.08.2016

Uzgadnia sie pozytywni trase przebiegu kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniu z gaz DN 250 wysokiego
ciénienia. Zachowaé bezwzglednie odlegios¢ 15 m kanalizacji od gazociagu. Zgodnie z WT
OT-DL.420.439.2016/2. Projekt budowlany uzgodni¢ w GAZ - SYSTEM S.A.

Polska Spotka Gazownictwa: zgodnie z warunkami PSG6 I11 /ZIU/18W/439622/16-429/1/16
z dnia 15.09.2016 1.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE 1 NAZWISKO PODPIS

PRZEDSTAWICIELA

1 Starostwo Powiatowe w Strzyzowie M.Ruszata

2. PINB Strzyzéw G.Witek, E.Gatarski

3: PZD Strzyzdéw KK.Pieko$

4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac

5. PGKiM J.Grodzki

6. PZM i UW K.Juszezyk &

- Polska Spotka Gazownictwa A Kteczek i

8. TP-S.A.ZT B.Ciotkosz, M.Miesowicz

of PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W .Nosal,

10. |TP-S.A OSD R.Drozd

11. |PZDW Rzeszow B.Chabrzyk

12.  |OGP GAZ SYSTEM Tarnéw R.Gorezyca =

13. |[UGiM Strzyzow A. Wasik

14. UG Czudec

15. |UG Frysztak

16. |UG Niebylec B.Wod

_,
bl

UG Wisniowa
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L USLUGOWY Ak
S FIZJOGRAFI | GEOLOGI INZYNERSKE

zatl. nr 1

OPINIA

Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod budowe

KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI

| PRZYLACZAMI

dla cze$ci m. GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA

INWESTOR:
Gmina Frysztak

ul. ks. W. Blajera 20
38-130 Frysztak

gm. FRYSZTAK

Opracowat:
mgr Emi /owak
upr. géol."CUG 070738

Rzeszow — pazdziernik 2016 r.
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OPINIA ZAWIERA!:

1. Tekst

2. Orientacje

3.1 - 3.8 Mapy dokumentacyjne

4. Objasnienia znakow i symboli
uzytych na profilach geologicznych

5. Legende do profilow
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Opinie  niniejsza opracowano na  zlecenie Gminy Frysztak, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej — w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz.
463 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw geologicznych i wodnych
wystepujgcych  w podtozu  projektowane;j kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
i przytaczami dla czesci miejscowoséci Glinik Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z przytaczeniem
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Prace terenowe wykonane 30.09.2016 r. objety kartowanie morfologiczne,
geologiczne oraz hydrograficzne na trasie projektowane] sieci oraz wykonanie dziewigciu
otworéw badawczych do gtebokosci 4,0m.

Lokalizacje otworéw uzgodniono z Projektantem obiektu.

Wytyczenia otworéw dokonano od istniejacych szczegotow topograficznych, metodg

domiaréw prostokatnych.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Polozenie terenu.

Badany teren potozony jest w cze$ci miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni
i Twierdza, gm. Frysztak i taczy istniejgcy odcinek kanalizacji sanitarnej z zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowang na trasie projektowanej kanalizacji.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy w obrebie stoku Pogorza
Strzyzowskiego, rozcietego doling potoku Glinik i jego bezimiennego doptywu. Powierzchnia
terenu nachylona jest w kierunku péinocno - wschodnim, a spadki w jej obrebie nie

przekraczajg 12%.

B. Warunki geologiczne.

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Karpat
Zewnetrznych, zbudowanych z utwordw fliszowych jednostki Slgskiej, wiekowo zaliczonych
do trzeciorzedu.

Jak wynika z wykonanych otworow badawczych ich wietrzeliny wystepuja

w badanym rejonie tylko lokalnie ptycej niz 3,0m. Na przewazajgcej czesci badanego terenu

2
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wystepuja ponizej 4,0m. Wyksztatcone sg one w postaci glin pylastych ZWIeinycF], wilgotnych,
o konsystencji twardoplastycznej z domieszkg rumoszu.

Przykrywajg je w obrebie stoku Pogoérza czwartorzgdowe osady deluwialne, w stropie
wyksztalcone w postaci pytéw i glin pylastych. Sg to grunty wilgotne, o konsystendji
twardoplastycznej, lokalnie mokre i plastyczne, urabialne.

W obrebie dnia dolin potoku Glinik i jego bezimiennego doptywu wystepuja osady
rzeczne w postaci pytdw i pyldw humusowych i glin pylastych humusowych, wilgotnych
i mokrych o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej, podscielone piaskami srednimi
i zwirami gliniastymi. Nawodnione piaski majg tendencje do uptynnienia sie i tworzenia

Jkurzawek”.

C. Warunki wodne.

W wykonanych otworach badawczych w obrebie stoku lokalnie stwierdzono saczenia
poziomu woéd $rodglinowych na glebokosci ponizej 1,2m o bardzo matej wydajnoéci,
natomiast w dnach dolin poziom wéd aluwialnych wystepuja ponizej 1,1 - 1,3m tj. na rzednej
wody w ciekach.

Wydajnoéé saczen uzalezniona jest od intensywnoéci zasilania przez infiltrujace wody

opadowe.

lIl. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podfoza opracowano na podstawie wynikéw badan
makroskopowych przeprowadzonych w trakcie wiercenia oraz norm PN-74/B-02480
i PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metoda o
i podano w ,Legendzie do profiléw” (zat. nr 5).

Grunty wystepujace w podiozu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaliczono do
pieciu warstw geotechnicznych i oznaczono je symbolami la, Ib, II, i IV.

Do warstwy la zaliczono osady aluwialne wypetniajgce doliny potoku Glinik i jego
bezimiennego doptywu, wyksztatlcone w postaci pytow i pytow humusowych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej (I.= 0,20).

Do warstwy b zaliczono aluwialne pyty humusowe, mokre o konsystencji plastycznej
(I.= 0,40).
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(Ip = 0,40) z predyspozycja do uptynniania sie.

Do warstwy lll zaliczono osady deluwialne, gliny pylaste i pyly, wilgotne
o konsystencji twardoplastycznej (I = 0,15), lokalnie mokre i plastyczne (I, = 0,25),

Do warstwy IV zaliczono stropowa warstwe wietrzelin skat piaskowcowo — tupkowych
w postaci glin pylastych zwiezlych, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej (I, = 0,05)

Z rumoszem.

IV. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W obrebie stokéw Pogoérza pod warstwg gleby o migzszosci 0,3m wystepujg osady
deluwialne, wyksztatcone jako gliny pylaste i pyly o migzszoéci ponad 4,0m. S3 to grunty
wilgotne o konsystencji twardoplastycznej, lokalnie mokre i plastyczne. Podscielajg je
wietrzeliny skat miekkich fliszowych w postaci glin pylastych zwigztych z domieszka
rumoszu.

W obrebie dna doliny potoku Glinik i jego bezimiennego doptywu podtoze buduja osady
aluwialne w postaci pytdw, pytéw humusowych i zwiréw gliniastych, wilgotnych,
a ponize] poziomu woéd aluwialnych mokrych, twardoplastycznych i plastycznych,

przewarstwianych wktadkg piaskéw $rednich z predyspozycjami do uptynniania sig.

2. W obrebie stoku w wykonanych otworach lokalnie stwierdzono poziom wod
srédglinowych na gtebokosci ponizej 1,2m o bardzo matej wydajnosci. Natomiast w dnie

doliny poziom waéd aluwialnych wystepuje na rzednej wody w potoku.

3. Wykonane badania pozwalajg stwierdzic, ze w obrebie stokéw, w podtozu
projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wystepujg proste warunki gruntowe

tylko w dniach dolin warunki te mozna uznac za ztozone.

4. Posadowienie kanalizacji moze nastgpi¢ bezposrednio na dowolnej gtebokosci

z uwzglednieniem giebokosci przemarzania.

5. Obnizenie poziomu wéd aluwialnych w rejonie budowlanej przepompowni moze nastgpic

poprzez jej odpompowywanie, natomiast przy wykonywaniu odcinkéw kanalizacji
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odwodnienia wykopow.

6. Wartosci normowych obcigzen na grunt nalezy ustalic w oparciu 0 normeg

PN-81/B/03020 przyjmujac do obliczer parametry podane w zatgczniku ,Legenda do

i A//‘{J owak

CUG 070738

profilow”.
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W RAMACH ZADANIA:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI | PRZYtACZAMI DLA CZESCI
MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK SREDNI | TWIERDZA Z
PRZYtLACZENIEM ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WSI GLINIK DOLNY | TWIERDZA (kat. XXVI)

- obreb ew. Glinik Dolny: 82, 108/5, 108/6, 155/5, 155/6, 155/7, 157, 159/1, 1569/2, 183, 185/1, 183/3,
202/2, 202/4, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 203/43, 203/45, 203/47, 204/3, 204/7, 204/43, 204/56, 205, 206/2,
206/3, 207/1, 208/1, 209/2, 210/1, 210/3, 210/5, 211, 212/2, 218, 220, 221, 222, 223, 224/1, 225/3, 225/4,
225/5, 225/6, 226/2, 226/6, 226/7, 226/8, 226/9, 227, 228, 229, 230, 231, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6,
232/7, 233, 234/1, 234/2, 235/3, 235/4, 236/1, 236/2, 23711, 2591, 259/2, 260, 261/1, 261/2, 262/2, 262/4,
262/5, 263/3, 263/4, 265/5, 265/6, 266/1, 266/2, 266/3, 267, 285/2, 285/3, 285/4, 286, 287, 288/3, 288/4, 288/5,
312, 313, 314, 321/2, 322/2, 375/4, 376, 37713, 377/4, 37715, 391/2, 391/3, 391/5, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5,
392/8, 403/2, 404/3, 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 405/3, 405/4, 406, 425/2, 458, 459/2, 459/3, 459/8, 460/1,
460/3, 460/4, 461, 462, 463/2,483/3, 463/4, 464, 465, 471/3, 471/5, 472/3, 472/4, 473/1, 473/3, 473/5, 47411,
47413, 474/4, AT5/3, AT75/4, 47515, 476/2, 476/3, 476/5, 476/6, 47713, 47714, 478, 479, 481/1, 481/2, 481/3,
482/12, 482/13, 482/15, 482/18, 482/19, 482/21, 482/22, 482124, 484, 485, 487/1, 488/1, 489/1, 489/2, 490/12,
503/2, 5045, 507/1, 507/2, 508/2, 509/3, 521/1, 521/2, 521/3, 522/2, 533/1, 533/7, 534/4, 534/5, 540, 541/5,
542/1, 543/1, 544/3, 544/4, 551/5, 551/6, 552/3, 552/4, 553, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 555/5, 555/6, 556/3,
573/1, 57612, 733, 734/1, 734/2,

— obreb ew. Glinik Sredni: 961/1, 961/2, 962, 963/6, 974, 975/1, 975/2, 976, 977/1, 978/2, 1020, 1022,
1024, 1026, 1028/2,, 1030/2, 1031/1, 1031/2, 1032, 1038, 1063, 1067/1, 1068, 1069, 1087,

— obreb ew. Twierdza: 57, 61, 62, 63, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71/5, 71/8, 72/6, 72/9, 7711, 77/2, 79/1, 89/1,
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OPIS TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 0w, ul. Przectawczyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przytaczami dla
czesci miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Sredni i Twierdza z przylaczeniem istniejace;
kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny i Twierdza”.

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Opis ogdlny

Zgodnie z uzyskanymi ,Warunkami technicznymi” odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
nastapi do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na uksztattowanie terenu na sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano 4 przepompownie sciekéw, ktdra przepompowywac bedg Scieki
sanitarno — bytowe z terendw o spadkach wstecznych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w ukfadzie grawitacyjno — cisnieniowym.
Kanalizacje grawitacyjng projektuje sie z rur PVC-U (rury lite) kanalizacyjnych typu S o
srednicach 200 mm, gdy kanalizacja prowadzona jest pod drogami o duzym nasileniu ruchu.
Potaczenia rur w uktadzie kielichowym na wecisk. Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzié¢ ze
spadkiem min. 0,5%. Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 gtebokos¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej terenu wynosito co
najmniej 1,20 m.

Gieboko$¢ posadowienia rurociggu pokazano na profilach podiuznych sieci, przy czym
gtebokosc przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz
wynosi 1,0 m wiec gtebokosc ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,10 m.

Kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicach:
— PVC 200/4,9 klasy ,N” SDR 41 i PVC 200/5,9 SDR 34,
— PVC 160/4,0 klasy ,N” SDR 41 i PVC 160/4,7 SDR 34,

— przyjeto 30% rur PVC 200/5,9 i PVC 160/4,7 z wydtuzonym kielichem w gruntach
stabonosnych badz wykazujgcych tendencje osuwiskowe.
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Przebieg trasy kanalizacji wyznaczono biorac pod uwage lokalizacje istniejacéfKamalizd6f,000, 17 2765 00
obecng i perspektywiczng zabudowg wsi, uksztattowanie terenu oraz uzgodnienie z
wlascicielami nieruchomos$ci. Zaznaczy¢ nalezy, ze w znacznej czesci przebieg trasy
uzalezniony byt gtéwnie od uzyskania zgody wiascicieli poszczegblnych posesji i dziatek, co
ostatecznie wptyneto na przebieg catej trasy. Obecny zasieg projektu obejmuje odprowadzenie
sciekdw z budynkow, ktérych wiasciciele wyrazili wole przystapienia do budowy kanalizaciji.

Lokalizacja kolektorow i przykanalikow.

Przy projektowaniu przebiegu trasy przestrzegano zasady prostopadtego i réwnolegtego
prowadzenia kanalizacji do parcel i budynkéw oraz brano pod uwage warunki stawiane przez

wiascicieli.
Projektowane minimalne odlegtoéci kanatdw i przykanalikéw od obiektow i urzadzen
podziemnych i naziemnych:

— budynki — 2 m (przy gtebokosci do 3 m)
— kable energetyczne ~-15m
- kable telefoniczne -15m
— pas drzew -2m

— stupy energetyczne -2m
—stacja trafo —-4m

— stupy telekomunikacyjne -1m

— znaki geodezyjne —-2m

- sie¢ wodociggowa -16m
— sie¢ gazowa srednioprezna -1,5m
— sie¢ gazowa wysokiego cisnienia —-150m

Zagiebienie i spadki kanalizacji.

Na przewazajgcej diugoéci kanalizacji gtebokos$é utozenia kanatéw miesci¢ sie bedzie w
granicach 1,5 do 2,5 m. Sg odcinki kanalizacji, gdzie konfiguracja terenu wymusza wieksze
glebokosci. Spadki kanalizacji zaprojektowano tak, aby masy wykopow byty jak najmniejsze.

Minimalne spadki przyjeto:
- kolektory PVC @200 mm - 0,5 %

- przykanaliki PVC @160 mm — 1,5% (w szczegdlnych przypadkach mozliwos¢ wyptycenia,
przyjeto nieco mniejsze spadki).

Wiw minimalne spadki kanalizacji grawitacyjnej zapewniajg samooczyszczanie sie kanatow
w trakcie ich eksploataciji.

Szczegoty pokazano na profilach podtuznych zatgczonych do projektu wykonawczego.
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metodg poszerzonego rozkopu z pochyleniem skarp 1:0,6 oraz jako umocnierile i ach
do budynkdéw, z uprzednim usunieciem poza obreb robét ziemnych warstw ziemni urodzajne;
(humusu).

Roboty ziemne, materialy i montaz kanalizacji.

Projektuje sie zastosowanie rur kanalizacyjnych z PVC@200 i @160 kielichowych typ sredni
.N" oraz typ ,S" tgczonych na uszczelke gumowa dwuwargowa.

Na skrzyzowaniach z gazociggami i pod drogami utwardzonymi zastosowac rury typu
ciezkiego ,S".

Kanalizacja wykonana z tych rur spetnia warunki szczelnosci przy cisnieniu 5m stupa
wody (0,5 bar), czyli sg przydatne do montazu na gtebokosci do 5 m.

Przy prawidlowym ich utozeniu praktycznie nie ma miejsca infiltracja i eksfiltracja, co w
zasadniczy sposob zapobiega przewymiarowaniu obiektéw oczyszczalni Sciekow. W
normalnych warunkach rurociagi z PVC sa odporne na obcigzenia zewnetrzne w zakresie
gtebokosci 1 do 6 m.

Wbudowane rury muszg posiada¢ oznakowanie producenta i atest dopuszczajacy do
whudowania.

Uktadanie rur na dnie wykopu prowadzi sie na podiozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym spadkiem. Aby obciazenia pionowe dziatalty jako rownomiernie roztozone
nalezy wykonac pod rure podsypke gwarantujaca roztozenie naciskédw skupionych. Po utozeniu
rury nalezy bezwzglednie przestrzegac recznego zasypania ,pachwin” grurism piaszczystym z
jednoczesnym doktadnym zageszczeniem, aby nie dopusci¢ do odksztatcenia sie rury. Brak
dobrego zageszczenia gruntu po bokach rury powoduje odksztatcenie sie jej i przyjecie, pod
wplywem obcigzenia, ksztattu elipsy zamiast kota. Stopien zageszczenia podsypki nie moze byé
mniejszy jak 85 % wg Proctora.

W przypadku wykopéw umocnionych, po usunigciu deskowanie nalezy powtdrnie zagescié
obsypke do wymaganej wartosci.

Zé)sypke kanalizacji nalezy dokonywaé materiatem luznym, wolnym od kamieni. Nie wolno
stosowac do obsypki gruntu zamarznietego.

Do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury wykona¢ zasypke z piasku lub gruntu luznego
recznie zageszczonego. Do tej warstwy nie mozna stosowac gruntow spoistych i organicznych.
Pozostata gorng czes¢ zasypki mozna wykona¢ z gruntu rodzimego, ale zaggszczonego do
wymaganego wskaznika. Przy uktadaniu kanalizacji niedopuszczalne jest podktadanie pod rure
kawatkdw drewna, kamieni czy gruzu. Rura wymaga podbicia zaggszczonym gruntem na cate;
dtugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o glebokosci ok.
0,1 m dla zachowania czystosci montazu — nie moze dostawac sie do kanalizacji piasek czy
ziemia. Kielich uktadanej rury powinien byé zabezpieczony deklem.

Przed montazem nalezy dokonac dokfadnych ogledzin kielicha rury i uszczelki gumowej w
celu wyeliminowania uszkodzonych. Wykop mechaniczny nalezy tak prowadzic, aby ostatnig
warstwe wykopu wykonac¢ recznie — doktadne usuniecie gruntu odspojonego, wyréwnanie ze
spadkiem i wykonanie podsypki piaskowej. W przypadku przegtebienia wykopu nie wolno
wyrownywac dna gruntem rodzimym, a jedynie piaskiem.
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Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarne;

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne projektuje sig¢ jako studzienki niewtazowe z tworzywa
sztucznego o $rednicy @425 mm oraz czesé studzienek @315 mm i konstrukcii:

— kineta: z PP lub PE typ I, 11, llI, IV,
— trzon studzienki: z rur karbowanych @425 mm lub @315 mm,

— zwienczenie studzienek w zaleznosci od lokalizacji w terenie: stozek betonowy z pokrywa
betonowa w trawnikach, stozek betonowy z wlazem zeliwnym B125 na ciggach pieszych lub
powierzchniach réwnorzednych oraz parkingach i terenach parkowania samochoddéw
osobowych, rura teleskopowa z wtazem zeliwnym B125 lub D400 w jezdniach, utwardzonych
poboczach i podjazdach na posesije.

Ponadto przewiduje sie zastosowanie studni betonowych @1200 z wtazem zeliwnym.
Diugos¢ odcinkéw kanalizacji sanitarne;j.

Catkowita diugos$¢ kolektoréw kanalizacyjnych PVC@200 i przytaczy kanalizacyjnych

- PvCc@200 L = okot mb
- PvC@160 L = okoto@pmp

Kanalizacja ttoczna.

Kanalizacje ttoczng projektuje sie z rur polietyiznowych PE o $rednicach:

- PE@90/5,4 L ~ D
- PE@75/4,5 L - D
- PE@50/3,0 L = GID

Przepompownie sciekow.

Przepompownie $ciekowdllD P2, GEEEER - 1500 mm, moce pomp zatapialnych w
przepompowniach:

Przed odprowadzeniem sciekow do projektowanej przepompowni sSciekow na
zakonczeniu przewodu grawitacyjnego nalezy wykonac¢ studzienke zbiorcza. Przyjeto
studzienke betonowg @1200.

Wykopy

Wykopy pod projektowang kanalizacje sanitarng przewidziano generalnie w gr. kat. Il —
IV metodg poszerzonego rozkopu z pochyleniem skarp 1:0,6 oraz jako umocnienie w
zblizeniach do budynkéw, z uprzednim usunieciem poza obreb robét ziemnych warstw ziemni
urodzajnej ( humusu). Kanalizacja wykonana z tych rur spetnia warunki szczelnodci przy
cisnieniu 5m stupa wody (0,5 bar), czyli sg przydatne do montazu na gtebokosci do 5 m.


andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony


STAROSTWO POWIATOW)
W STRZYZOWIE
Przy prawidtowym ich utozeniu praktycznie nie ma miejsca infiltracja i eksfitragjaligawil. Praeciawczyka 1
zasadniczy sposéb zapobiega przewymiarowaniu obiektéw oczyszczalni %%i@%w_%%o@(ﬁ, 17 2765 0(
normalnych warunkach rurociagi z PVC sa odporne na obciazenia zewngirzne w zakresie
gtebokosci 1 do 6 m.

Wbudowane rury muszg posiadaé oznakowanie producenta i atest dopuszczajacy do
whudowania.

Uktadanie rur na dnie wykopu prowadzi sie¢ na podfozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym spadkiem. Aby obcigzenia pionowe dziataly jako réwnomiernie roztozone
nalezy wykonaé pod rure podsypke gwarantujgca roztozenie naciskéw skupionych. Po utozeniu
rury nalezy bezwzglednie przestrzegac recznego zasypania ,pachwin” gruntem piaszczystym z
jednoczesnym doktadnym zageszczeniem, aby nie dopuéci¢ do odksztatcenia sie rury. Brak
dobrego zageszczenia gruntu po bokach rury powoduje odksztatcenie sie jej i przyjecie, pod
wplywem obcigzenia, ksztattu elipsy zamiast kota. Stopien zageszczenia podsypki nie moze byc
mniejszy jak 85 % wg Proctora.

W przypadku wykopéw umocnionych, po usunieciu deskowanie nalezy powtdrnie
zagescic obsypke do wymaganej wartoéci.

Zasypke kanalizacji nalezy dokonywa¢ materiatem luznym, wolnym od kamieni. Nie
wolno stosowac do obsypki gruntu zamarznietego.

Do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury wykonaé zasypke z piasku lub gruntu luznego
recznie zageszczonego. Do tej warstwy nie mozna stosowaé gruntéw spoistych i organicznych.
Pozostatg gorng czeéé zasypki mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego, ale zageszczonego do
wymaganego wskaznika. Przy ukifadaniu kanalizacji niedopuszczalne jest podktadanie por rure
kawatkow drewna, kamieni czy gruzu. Rura wymaga podbicia zageszczonym gruntem na catej
dtugosci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci ok.
0,1 m dla zachowania czystosci montazu — nie moze dostawac sie do kanalizacji piasek czy
ziemia. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Przed montazem nalezy dokonaé doktadnych ogledzin kielicha rury i uszczelki gumowej
w celu wyeliminowania uszkodzonych.

Wykop mechaniczny nalezy tak prowadzi¢, aby ostatnig warstwe wykopu wykonac
recznie — doktadne usuniecie gruntu odspojonego, wyrownanie ze spadkiem i wykonanie
podsypki piaskowej. W przypadku przegtebienia wykopu nie wolno wyréwnywac dna gruntem
rodzimym, a jedynie piaskiem.

Uktadanie kanalizacji z rur PVC wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, ktorego
materiat bedzie stosowany.

Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz montazu przepompowni $ciekow w
terenie gdzie poziom woéd gruntowych jest bardzo wysoki przewiduje si¢ odwodnienie wykopow
za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy
wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m®h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac¢ na
zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji
posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu
rurociggu lub zakonczeniu robét montazowych i obsypaniu przepompowni.



Instalacja tfoczna

Instalacja tloczna przepompowni taczy stope sprzegajaca z przewodem ttocznym s

zewnetrznym. Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,0 mm) wewnatrz przepompowni
oraz kotnierze potgczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej, wszelkie potgczenia spawane sg
wykonane z przetopem tworzace zewnetrzng i wewnetrzng spoing. Na poziomym odcinku
rurociagu ttocznego wewnatrz przepompowni zamontowany bedzie krociec ptuczacyqiilillil ze
stali nierdzewnej zakonczony ztaczka strazacka do przeptukania rurociagu ttocznego. Krocic
ttoczny na zewnatrz przepompowni Il bosy do zgrzania z zewnetrznym rurociggiem
ttocznym.

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego realizuje funkcje
automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana
z 1P 66 klasa izolacji I o wymiarach (P z zamkiem patentowym.

Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze ztgczami
kablowymi lub na fundamencie w poblizu przepompowni z przewodami w rurze ostonowej.
Zamykana szafa stanowi obudowe dla urzgdzen elektrycznych, rozdzielni i panelu

sterowniczego.

Rozdzielnia zasilajgca stuzy do zasilania pomp oraz urzadze:t wtasnych przepompowni i jest
przystosowana do standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego napigcia £00/230V
50Hz z typowego ztacza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zuzycia energii.

Eksploatacje przepompowni nalezy wykonywa¢ zgodnie z dostarczong przez producenta
DTR przepompowni. Obstuga przepompowni bedzie okresowa.

Dopuszcza sie zastosowanie pomp D ood warunkiem spetnienia
parametrow doboru pompowni, zgodnosci z warunkami wydanymi przez zaktad wodociggowo —

kanalizacyjny, wytycznymi Inwestora budowy a takze pod warunkiem zachowania rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych zgodnych z projektem.

Teren przeznaczony pod budowe przepompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie wykonac z
siatki ogrodzeniowe| stalowej powlekanej, rozstaw stupkéw, maksymalnie co 2,4 m. Betonowe
podstawy ogrodzenia wykonac¢ z betonu klasy B20. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna byc
mniejsza od 1,7 m. Brama wjazdowa stalowa, szerokos¢ 3,5 m.

Teren w obrebie pompowni utwardzi¢ kostkg betonowa gr. 8 cm utozong na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm. Po wykonaniu robét instalacyjno-budowlanych teren poza
miejscami utwardzonymi wyrownac i obsia¢ trawa. Odwodnienie nawierzchni poprzez spadki |
obnizenie obrzezy w grunt.

Do pompowni nalezy zapewnic dojazd oraz doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego
- szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w odrebnych opracowaniach.


andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony


STAROSTWO POWIATOWE

Instalacja tloczna przepompowni faczy stope sprzegajaca z przewoder | ikaezrfiym
zewnetrznym. Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,0 mm) wewnq%rz p?ze;édmp F 0765 001
oraz kotierze potaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej, wszelkie potg %ema spawane sa
wykonane z przetopem tworzace zewnetrzng i wewngtrzng spoing. Na poziomym odcinku
rurociagu tlocznego wewnatrz przepompowni zamontowany bedzie kréciec ptuczacy DNS5O, ze
stali nierdzewnej zakonczony ztaczka strazackg do przeptukania rurociggu ttocznego. Krécic
ttoczny na zewnatrz przepompowni Gl bosy do zgrzania z zewnetrznym rurociggiem
ttocznym.

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego realizuje funkcje

automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana
z IP 66 klasa izolacji ll o wymiaracl'-z zamkiem patentowym.

Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze ztgczami
kablowymi lub na fundamencie w poblizu przepompowni z przewodami w rurze ostonowej.
Zamykana szafa stanowi obudowe dla urzadzen elektrycznych, rozdzielni i panelu
sterowniczego.

Rozdzielnia zasilajaca stuzy do zasilania pomp oraz urzadzen wtasnych przepompowni i jest
przystosowana do standardowego zasnanla z linii energetycznych niskiego napiecia 400/230V
50Hz z typowego ztacza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zuzycia energii.

Eksploatacje przepompowni nalezy wykonywa¢ zgodnie z dostarczong przez producenta
DTR przepompowni. Obstuga przepompowni bgdzie okresowa.

Dopuszcza sie zastosowanie pomp G rod warunkiem spetnienia
parametréw doboru pompowni, zgodnos$ci z warunkami wydanymi przez zaktad wodociggowo -

kanalizacyjny, wytycznymi Inwestora budowy a takze pod warunkiem zachowania rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych zgodnych z projektem.

Teren przeznaczony pod budowe przepompowni nalezy ogrodzié. Ogrodzenie wykonac z
siatki ogrodzeniowej stalowej powlekanej, rozstaw stupkow, maksymalnie co 2,4 m. Betonowe
podstawy ogrodzenia wykona¢ z betonu klasy B20. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢
mniejsza od 1,7 m. Brama wjazdowa stalowa, szerokosc¢ 3,5 m.

Teren w obrebie pompowni utwardzi¢ kostkg betonowag gr. 8 cm utozong na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm. Po wykonaniu robét instalacyjno-budowlanych teren poza
miejscami utwardzonymi wyréwnac i obsiac trawa. Odwodnienie nawierzchni poprzez spadki i
obnizenie obrzezy w grunt.

Do pompowni nalezy zapewnic¢ dojazd oraz doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego
— szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w odrebnych opracowaniach.


andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony


STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Strzyzdw, ul. Przectawczyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

4. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi

Wykopy w poblizu skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy wykonywac recznie. Na
kablu energetycznym zatozyé rure ochronng dwudzielng DV/k @100, L = 3,50 mb. Roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela sieci i po zakonczeniu sporzadzi¢ stosowny
protokot.

Skrzyzowanie z gazociggami Sredniopreznymi

Wykopy w poblizu gazociagdw lub przytaczy gazu $redniego cisnienia nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem pracownika RDG Strzyzow. Na rurociggu kanalizacji nalezy zatozyc rurg
ochronng PCV @280, L = 4,50 mb. Miejsca zatozenia rur ochronnych wskazano na projekcie
zagospodarowania. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela witasciciela sieci
gazowej i po zakohczeniu sporzadzié stosowny protokdt potwierdzajacy prawidtowo$c
wykonanego skrzyzowania.

Skrzyzowanie z gazociagiem wysokopreznym

W miejscu skrzyzowania planowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggiem wysokiego
ciénienia nalezy na kanalizacji zastosowac¢ zabezpieczenie w postaci rury ostonowej. Rura
ostonowa z polietylenu HD PE 80 HD PE 100 SDR 13,6 i grubosci $cianki 10 mm. Rura
ostonowa powinna by¢ ztozona na kanalizacji sanitarnej w taki sposdb, aby oba konce rury
ostonowej byly wyprowadzone na odlegtos¢ min. 10 mb od miejsca skrzyzowania z
gazociggiem (mierzac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu). Konce rury
ostonowzj nalezy skutecznie uszczelni¢ na dlugo$ci min. 30 cm na masa uszczelniajacy i
zabezpieczy¢ przed wptywem sSrodowiska zewnetrznego. Rure kanalizacji nalezy utozyc
wspotosiowo w rurze ostonowej stosujac obejmy centrujgce. W miejscu skrzyzowania z
gazociggiem wysokiego ci$nienia przewod kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rury PE
80/SDR 17.6 a w przypadku rurociggu ttocznego z rury PE 80/SDR 11 lub PE 100/SDR 17.6.
Kanalizacja z rur PE powinna by¢ wyprowadzona poza strefg kontrolowang gazociggu.
tgczenie rur PE wykonywaé metoda zgrzewania. Nalezy zwréci¢ uwage, aby zgrzeina rury PE
nie wypadta na koncu rury ostonowej w strefie uszczelnienia. Przewod kanalizacji sanitarnej w
miejscu skrzyzowania z gazociggiem przebiegat bedzie pod rurg gazowa. Przewody kanalizacji
sanitarnej skrzyzowane bedg z gazociggiem pod katem ok. 677 i 71°.

Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢é wykonywane regcznie,
pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Odziat
w Tarnowie. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy pisemnie powiadomi¢ GAZ-SYSTEM
S.A. w Tarnowie. Z robot zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udziatem przedstawiciela
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzic stosowny
protokét odbiorczy. Wszelkie prace zwigzane z planowanym skrzyzowaniem kanalizacji z
gazociagiem nalezy wykonywaé zgodnie z trescig zatgczonych warunkéw technicznych.
Skrzyzowanie wymaga sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zawierajacej
wspotrzedne geodezyjne i rzedne punktow charakterystycznych kanalizaciji.



Przekroczenia pod drogami gminnymi. STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
Przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod istniejgcymi dregamigminnymiciawezyka 15
o nawierzchni bitumicznej lub betonowej nalezy wykona¢ metoda podwiertul.(przepyighu), 0w 7 2765 001
pozostatych drogach dopuszcza sie wykonanie przekroczenn w wykopie otwartym z
przywréceniem po zasypaniu wykopu stanu nawierzchni, do co najmniej istniejacej przed

rozpoczeciem prac.

Utozona sieé¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ zabezpieczona w obrebie pasa drogowego
rurg ochronna, przy czym minimalna diugos¢ rury ochronnej powinna wynosic:

- dla drog o przekroju szlakowym z rowami odwadniajgcymi — szeroko$¢ korony drogi i
szerokos¢ obu rowdw do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z kazdej
strony

- dla drég w nasypie — szerokos¢ drogi i szeroko$¢ rzutu skarp nasypoéw z dodaniem po 100
cm z kazdej strony dolnej krawedzi nasypu

- w pozostatych przypadkach — minimalna dtugo$¢ pozwalajgca na wyprowadzenie koncow
rur ochronnych na odlegto$c¢ 4,0 m od istniejacej osi jezdni (mierzac prostopadle do osi jezdni).

Gieboko$¢ utozenia sieci kanalizacyjnej w obrebie pasa drogowego powinna wyniesc
minimum 1,50 liczac od powierzchni rury ochronnej do istniejgcej nawierzchni drogi. W
przypadku istniejgcych rowdéw przydroznych odlegtos¢ od powierzchni rury ochronnej do dna
rowu powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

Wykop po utozeniu rurociggu kanalizacyjnego nalezy zasypa¢ warstwowo materiatem
przepuszczalnym z odpowiednim jego zageszczeniem. Korpus drogowy wraz z nawierzchnig
drogi w miejscy przekroczenia rurociggu powinien by¢é przywrdcony, do co najmniej stanu
pierwotnego. QOdbidr robdét zwigzanych z wykonywanie przekroczen przez drogi, a w
szczegdlnosci gtebokosci utozenia rurociggu powinien by¢é wykonany w obecnosci
przedstawiciela Urzedy Gminy we Frysztaku.

Zblizenia do istniejgcych studni kopanych.

Projektowana kanalizacja nie koliduje ze strefami ochronnymi uzywanych do celéw
bytowych studni kopanych. W koniecznych przypadkach zblizenia planowanej kanalizacji do
studni kopanej, nalezy zastosowac rure ostonows o diugosci zapewniajacej zachowanie stery
ochronnej studni ( po 5,0 m w jedng i drugg strone od osi studni).

5. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien powiadomié uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanych skrzyzowan sieci o terminie
rozpoczecia robot, oraz zleci¢ nadzor w czasie ich realizacji.

¢« Planowana inwestycja podlega wytyczeniu geodezyjnemu.

¢ Przed wejsciem na teren prywatnych nieruchomosci nalezy powiadomié ich wiascicieli o
planowanym terminie wykonania robot.

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot na  uzbrojenie
niezainwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowacC |
powiadomi¢ operatora.



e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jgkgpczymng) etz eeTOWE
pod napieciem i grozace porazeniem. W STRZYZOWIE

e Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przédiltostgpem Pi@@@l;éﬁykm
postronnych. tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

e Cato$¢ robét zwigzanych z budowg sieci wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu
producentdow materiatdéw i urzadzen oraz polskimi normami i przepisami.

o Okreslenia materiatdw i urzadzen za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto jako przyktad, w celu dostatecznie doktadnego opisania elementow budowlanych.
W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i technologii
rownowaznych, posiadajgcych te same Ilub wyzsze parametry techniczne i
charakterystyki.

s Catosc robot wykonaé zgodnie z projektem, Instrukcjg wykonania sieci z rur z tworzyw
sztucznych ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, —
zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP.
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