poziom por.290,00 m n.p.m.

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

292,40

20 m, fi 315 mm

gaz wysokiego cisnienia

Studzienka betonowa fi 1,2 m
ro HDPE. L

Studzienka pompowal

Wezet
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Rzedna terenu [m n.p.m]

305,10

297,80

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

298,51
296,30
293,90

303,80

Zagtebienie [m]

1,30

Material,Srednica/Spadek [%]

Dlugos$¢ [m]

Odlegtosc [m]

1859,90
1870,50

1570,50

Dno wykopu [m n.p.m.]

303,65

Materiat

Rzedna terenu proj. [m n.p.m.]

305,10

Kilometr
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] INWESTOR GMINA ERYSZTAK STADIUM:
oo adres: ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak PB :
~| N
=Ed BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
/A INWESTYCJA GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI TEMAT:
DLA CZESCI MIEJSCOWOSCI GLINIK DOLNY, GLINIK PROJEKT
o SREDNI | TWIERDZA BUDOWLANY
g" TRESC PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SKALA 1: NR RYS.
A SANITARNEJ - ODCINEK TLOCZNYD/1 o
1,77 FUNKCJA NAZWISKO | IMIE PODPIS NR UPR.
PROJEKTANT |n%. WAWRZYNIEC SUROWIECKI $-131/77
JOZEF ZIOBRO $-228/90
SPRAWDZAJACY | mgr inz. HENRYK WALEK $-117/01




