SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ZASYPANIE WYKOPOW
WRAZ 7 ZAGESZCZENIEM



Spis tresci

. ODBIOR ROBOIT ..ot eeeeeeeev e eeeeseseesaseesssesessssessssessesassesssessasesssssessssessssesessessessessessesaneas
. PODSTAWA PEATINOSCL. ..ot eeeeeeeee e e s eseeeseseeseseasesesseseseesesessesesesasesssseseesesesssessesesesenes
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... oteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseseseeeeseesasessesesessasessesassesessseasassssesssesessssesnseseeeas

1
2
3
4
5. WYKONANIE ROBOT:......coouiiuieeeeeeieteeeesestesessessssssssas s assessesassssssssssssssasssssssssassasssssssssssssasans
6
7
8
9

ST -M.11.01.04
-



1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét
rozbiérkowych i przygotowawczych w zwiazku z rozbiérka kiladki dla pieszych nad torami PKP linii
Kutno-Pita (linia nr 18, w km 91,863) w Aleksandrowie Kujawskim , w sasiedztwie przejazdu
kolejowego w ul. Dworcowej

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczaq prowadzenia robdt ziemnych przy
budowie i rozbidrce obiektéw i obejmuja:
e przygotowanie materialu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,
e zasypanie wykopow po tawach fundamentowych wraz z zageszczeniem - gruntem z odkladu
tymczasowego,
e zasypanie wykopéw po tawach fundamentowych wraz z zageszczeniem — z transportem gruntu
z dokopu Wykonawcy,
e reczne plantowanie powierzchni terenu - gruntu rodzimego kat. I-III.

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik roéznoziarnistosci U - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pq gruntu
sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego pas.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktorej
grunt ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowq pa.

1.4.4. Zasypka - grunt nasypowy, ktéorym uzupehia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu
po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

1.4.5. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne"
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2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2. Sposob zagospodarowania materiatow
z rozbidrki opisano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.4.
2.2. Wymagania gruntu do zasypki

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych STWiORB sg grunty
sypkie odpowiadajace wymaganiom normy PN-S-02205:1998, grunty z dokopu Wykonawcy lub pochodzace
z wykopdw pod zasypywane elementy.

Jako material zasypki nalezy stosowaé zwiry, pospotki i piaski co najmniej Srednioziarniste o
wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5.

Do zasypania fundamentéw wykonanych w gruntach spoistych nalezy zastosowa¢ grunt rodzimy lub
inny grunt o podobnych wtasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopow.

Materiaty przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”
pkt 3.

3.2. Sprzet wykorzystywany do robot

Wykonawca przystepujacy do zasypywania wykopow powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet:
e koparki lub koparkotadowarki do zasypywania wykop6ow lub formowania nasypow,
e sprzet do recznego zasypywania wykopow,
e wibratory plytowe,
o lekkie walce,
Rozgarniecie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie.
Sprzet uzywany do zasypywania i zageszczania wykopow musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatléw do wykonania robét

Materialy przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robét przewozone beda
samowytadowczymi srodkami transportu.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw do zasypywania wykopéw powinny
odbywac sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wlasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robdét

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalona kolejno$cia rob6t, na podstawie
harmonogramu opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram
ten musi uwzglednia¢ etapowanie robdt. Kolejnos¢ wykonania wykopow i zasypek na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentacja Projektowa robot i po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed przystgpieniem do
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone w tym z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen.

Dla obiektow nowych - tawy fundamentowe mozna zasypac po ich zaizolowaniu.

Uktadanie warstw gruntu i ich zaggszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢ dokonywane
w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4. Zageszczanie gruntu

Zaggeszczanie gruntu w rejonie konstrukcji nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetej metody zageszczania gruntu i uzytego sprzetu. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic¢
nie wigcej niz 30 cm.

Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac¢ sig
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposob, aby nie
spowodowac¢ uszkodzenia systemu odwadniajgcego.

Warstwy gruntu mozna zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia wg metody Proctora
nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 - wykopy przy fundamentach podpor (gdy poblizu wystepuje obcigzenie

ruchem pojazdow)

0,97 - wykopy po fundamentach podpor (pozostate)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.
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6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

Podczas dokonywania odbioru nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia i badania:

a) sprawdzenie zgodnoSci z Dokumentacja Projektowa,

b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

c) sprawdzenie rzednych,

d) sprawdzenie zageszczenia gruntow na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany wskaznik
zageszczenia 1,00 lub 0,97

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawa rozliczenia
robot jest kwota ryczattowa, okreSlona na etapie przetargu, wynikajaca ze STWiORB i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w cene ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidlowej
realizacji przedmiotu zamdwienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.1. Kontrola i badania przy odbiorze
Wedlug punktu 6.2 niniejszej STWiORB.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

Podstawa ptatnosci robét budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczal uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika

SN o

wodoprzepuszczalnosci.
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7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
8. PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne - Pobieranie probek
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Polskie Normy — oparte na EN, ISO
1. PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Metody pobierania
probek.
2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
10.3. Polskie Normy — wycofane lub zastapione
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych -
Piasek.
10.4. Normy Branzowe
1. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych. Rodzaje badan.
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

ik e

10.5. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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