INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: BUDOWA UL. KROTKIEJ W NOWYM KRAMSKU
ADRES: Wojewodztwo: Lubuskie
Powiat: Zielonogorski
Jednostka ewid.: 080901_5 Babimost
Miejscowos¢: Nowe Kramsko
Obreb ewid.: 0005 Nowe Kramsko
Nr dzialek: 678, 483
INWESTOR: Gmina Babimost

BRANZA:

ul. Rynek 3, 66-110 Babimost

Drogowa / Sanitarna (kanalizacja deszczowa)

KATEGORIA OBIEKTU: XXV, XXVI

NAZWY I KODY CPV:

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdw do odprowadzania §ciekow

PODSTAWA PRAWNA : Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 )
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BARTOSZ NOWAK
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NIP: 973-089-85-73 , REGON: 363-329-300
Tel: +48 601 682 981 , E-mail: projekt.nowak@gmail.com
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow

(zadan):

Zakres robdt zwigzany z budowa drogi i elementéw odwodnienia obejmuje kolejno:

- roboty pomiarowe i geodezyjne

- oznakowanie miejsca robot

- roboty ziemne

- ustawienie studni i rurociggow

- utozenie kraweznikow i obrzezy

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni

- uporzadkowanie terenu,

- odbiory czegSciowe robot zanikajacych i odbior koncowy robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejgce elementy budowlane — droga gruntowa, chodnik z kostki bet. i ptyt bet, oraz sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna nN
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ gazowa

Na obszarze podlegajacym opracowaniu oraz w jego bezposrednim otoczeniu nie istniejg zadne obiekty mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych sieci
podziemnych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robot drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla wykonania
zaplanowanych robot drogowych przewiduje si¢ przebudowe czesci infrastruktury inzynierskiej polegajaca na
regulacji wysoko$ciowej studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostatej infrastruktury. Poza tym projekt
zaklada zabezpieczenie istniejacej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot nawierzchniowych i
odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegoélnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej badz
kablowej sieci energetycznej i teletechniczne;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacvch podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Miejsce zagrozenia: plac budowy.

Czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robot od wejscia w teren do ich zakonczenia wraz z odbiorami i
inwentaryzacja.

Rodzaje zagrozen:

a) zagrozenia wypadkowe:

- zagrozenia od ruchu maszyn roboczych na placu budowy, pochwycenie konczyn przez naped (brak peinej ostony
napedu), potrgcenie pracownikéw czesScig maszyn roboczych np.: tyzka koparki (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), porazenia pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne),

- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejagcych obiektow (stupdw, ogrodzen, budynkéw) podczas pracy
maszyn budowlanych.

b) zagrozenia zdrowotne:

- hatas,

- wibracje.

¢) zagrozenia dla srodowiska:

- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,

- uszkodzenie drzew,



Maszyny i urzadzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci. Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wozkow widtowych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Maszyny i urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu powinien
udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje¢ techniczno-ruchows lub instrukcje obstugi.

Informacje na temat transportu i sktadowania materialdéw na budowie: Materialy budowlane nalezy dostarcza¢
1 przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.

Informacje na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy: Sprzet techniczny nalezy wyposazy¢ w
gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik
robo6t) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujgca pracownikami
zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan majacych na celu usunigcie zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodne z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
opracowang przez pracodawce.

Zagrozenia w ramach robot elektrycznych :

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odigczaniu i zatgczaniu napigcia;

- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami;

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

-zagrozenie przy demontazu linii nN;

-zagrozenia wynikajgce z niedostatecznego zabezpieczenia wykopu oraz niewydzielonych stref

niebezpiecznych;

- zagrozenia wynikajace z niewiedzy pracownikéw oraz nieodpowiedniego przeszkolenia BHP;

- nalezy zwrdci¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie;

- zagrozenia wynikajace z prac w pasie drogi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz na stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 1.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami
ochrony przez zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot. Powinien by¢ przeprowadzony przed
dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania
instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikoéw, dotychczasowego stazu pracy
oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢
sprawdzianem wiadomosci, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a
takze potwierdzony przez pracownika na pisSmie, wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych. Pracownicy musza
posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robét przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym réwniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystepowania zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usunigcie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualne;:



- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzor nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robot winna znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowuje przed przystgpieniem
do robdt budowlanych kierownik budowy, biorgc pod uwage organizacje placu budowy, posiadany sprzet i jego
parametry.

Prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z wlasciwym Rozporzadzeniem.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom j.w. konieczne sg:

- wlasciwy instruktaz pracownikow,

- rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sgsiadujace ulice),

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

- rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref pracy sprz¢tu mechanicznego i
pomocniczego,

- rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem komunikacji do
przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

- Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy pracownikow zapoznaé z zakresem
oraz rodzajem przeprowadzanych prac. Przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie przepisow BHP, dla danej czynnosci,
dokona¢ koordynacji i podziatu robot.

- Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob porazonych pradem elektrycznym.

- Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu napigcia zgodnie z wymaganiami bhp przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

- Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na elementy prac mogace spowodowac zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi oraz
konieczno$¢ uzywania odziezy ochronne;j.



