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OPIS DO PROJEKTU ARCH.-BUD

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta z Gming Babimost na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
zadania "Budowa ul. Krotkiej w Nowym Kramsku”.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Szczegotowe wyliczenie materiatow wyjsciowych do projektowania podano w czesci opisowej PZT.

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Krotkiej w Nowym Kramsku. Celem opracowania jest
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni istniejgcej jezdni gruntowej i dostosowanie jej do wymaganych
parametrow. Realizacja podniesie atrakcyjno$¢ przyleglego terenu oraz podniesiec komfort i poziom
bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi oraz pieszych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym miejscowosci Nowej Kramsko, na
dziatkach ew. nr 678 1 483, nalezacych do Inwestora — Gminy Babimost.

Na dzialce nr 678 zlokalizowana jest droga gruntowa (czg¢Sciowo utwardzona kruszywem) o
szerokos$ci 6,00-6,50m. Na poczatku opracowania projektowany odcinek drogi wiacza si¢ w stan istniejacy
publicznej drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej. Na koncu opracowania droga krzyzuje si¢ z
droga gminng (ul. 3 Maja) a nawierzchni z kostki betonowej, z jednostronng drogg dla roweréw. Wiaczenie
W stan istniejacy z obu stron poprzez dowigzania do istniejacych elementéw nawierzchni, bez koniecznosci
ich rozbiorki. W obrgbie dz. ew. nr 483 zostang wykonanie jedynie roboty zwigzane z wiaczeniem do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja.

Na przedmiotowym odcinku przekrdj poprzeczny drogi mozna zasadniczo podzieli¢ na dwa typy:

e Ze zwartg zabudowa po obu stronach, o dtugosci ok. 65m, o szer. pasa dr. w przedziale 7,70-10,00m.

e Bez zwartej zabudowy po obu stronach, o dlugosci ok. 140m, o szer. pasa dr. w przedziale 9,00-9,50m.
Taka szeroko$¢ zapewnia mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich elementow drogi i1 urzadzen z nig
zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby
ochrony uzytkownikoéw drog i terenu przylegltego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem.

W wyniku dokonanej inwentaryzacji stan nawierzchni oraz pozostatych elementow drogi wraz z
wyposazeniem oceniono jako niedostateczny, wymagajacy gruntowej przebudowy. Nawierzchnia drogi
gruntowa, miejscami umocniona kruszywem (+opaski przy budynkach). Teren ptaski, istniejgce spadki
podtuzne drogi w przedziale 0-2%. Zaobserwowano lokalne zastoiska wody gruntowej i brak zachowanych
spadkow poprzecznych i podluznych. W obecnym ksztalcie z drogi nie mozna wyraznie wydzieli¢ jej
poszczegblnych elementéw takich jak jezdnia, pobocza, rowy itp. Zachowane sg w pelni warunki skrajni
poziomej i pionowej oraz warunki widoczno$ci. Na dojezdzie do skrzyzowania z ul. 3 Maja droga przebiega
po prostej, nie wystepuja tuki pionowe mogace ogranicza¢ widocznos¢, pas drogowy jest wolny od
przeszkod 1 obiektow mogacych ogranicza¢ pole widzenia (reklamy, drzewa, krzewy etc.). Droga na calej
dtugosci posiada sie¢ oswietlenia ulicznego, zaznaczong schematycznie na planie sytuacyjnym.

Istniejace i prognozowane nate¢zenie ruchu na drodze jest bardzo niskie z uwagi na brak wigkszych
generatoro6w ruchu. Droga prowadzi ruch lokalny, bez tranzytu. Uzytkownikami drogi sa mieszkancy
okolicznych gospodarstw domowych, pojazdy stuzb komunalnych oraz rolnicy. Ruch ci¢zarowy (poza
ruchem rolniczym) nie wystepuje.

Na drodze w stanie istniejacym nie wystepuja elementy oznakowania pionowego ani poziomego. W
stanie projektowanym umieszczone zostang niezbedne znaki pionowe, wprowadzajgce strefe zamieszkania.

4.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z zapisami Art. 34 pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z p6zn.
zm.) oraz par. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 wraz z pdézn. zm.), obszar oddzialywania projektowanego obiektu
miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar oddziatywania obiektu zostat
okreslony na podstawie nizej wymienionych przepisdOw prawa:
e Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),
e Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)



e Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

4.3 INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA (SRODOWISKOWE I POZA-SRODOWISK.)

Obszar podlegajacy opracowaniu nie znajduje si¢ w na obszarach obecnej lub dawnej eksploatacji
gorniczej. Obszar inwestycji ani obiekty na nim zlokalizowane nie sg wpisane do rejestru zabytkow,
natomiast uktad ruralistyczny wsi (obejmujacy okoto potowe dtugosci projektowanego odcinka) jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkow (data wpisu 04.12.2012). Realizacja inwestycji pozostanie bez wptywu na
uktad ruralistyczny wsi. Inwestycja zlokalizowana jest na gruntach o jednoznacznie uregulowanym stanie
prawnym (dziatki drogowe ,,dr”’). Obszar podlegajacy opracowaniu nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, dlatego wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego [11].

a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s3 wymagane:

Obszar podlegajagcy opracowaniu nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
dlatego wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [11]. W decyzji ULICP
brak jest ograniczen lub zakazéw majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji.

b) Informacje i1 dane o charakterze. cechach istniejacych 1 przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:
Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace zawsze ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko oraz nie wymaga oceny oddziatywania przedsigwzi¢cia na srodowiska, raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko ani decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Obszar inwestycji nie
znajduje si¢ w obrgbie zadnej formy ochrony przyrody (nie jest nig objety), w mys$l Ustawy o ochronie
przyrody. Projektowany obiekt nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla §rodowiska, ani higieny i1 zdrowia jego
uzytkownikow.

¢) Informacje 1 dane o niezbednych warunkach do korzystania z obiektu przez osoby ze
szczegolnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegodlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240 wraz z pdzn. zm).
Rozwigzania techniczne przyj¢te w przedmiotowym projekcie zapewniajg niezb¢dne warunki do korzystania
z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami w mysl zapisow Ustawy. Przyktadem projektowania
uniwersalnego w tym przypadku jest np. zastosowanie zanizonych krawe¢znikow, utatwiajacych sprawng
komunikacje dla osob z trudno$ciami w poruszaniu si¢, a takze doswietlenie calego obszaru, utatwiajace
identyfikacje 1 dostrzezenie elementow drogi i innych uzytkownikow po zapadnigciu zmroku przez osoby z
ograniczeniami/dysfunkcjami w zakresie narzadu wzroku.

4.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.
W ramach badan podioza gruntowego [10] wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci
3,0mp.p.t. w §ladzie projektowanego obiektu. W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie:
e Na powierzchni warstwy nasypu budowlanego/niebudowlanego o migzszosci 0,3-0,8m.
e Pod spodem piaskdéw Srednich przewarstwionych glinami (otwory 1 i 2) oraz glin (otwor 3) w stanie
twardoplastycznym. Strop gliny nawiercono najptycej na glgbokosci 0,70m.
e Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do glebokosci odwiertu.
Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu wystgpuja proste warunki
gruntowe-wodne. Grunty wystepujace w podtozu (po jego ulepszeniu lub usunigciu warstw nienosnych) sa
gruntami budowlanymi 1 nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia obiektow. Grunty dobrze
przepuszczalne (piaskow drobne), warstwy litologicznie i genetycznie ciggle. Kat. geotechniczna obiektu — I.
UWAGA: nie nalezy przekopa¢ warstwy gliny z uwagi na mozliwos¢ jej uplastycznienia przy kontakcie z
wodg opadowg. Prace zwigzane z wykopem pod elementy kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w porze suche;.



Rys. 1 - Lokalizacja otworow

Rys. 2,3,4 — Karty otworow
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4.5 ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastgpujgce uzbrojenie podziemne i nadziemne, niebgdace
w kolizji z projektowang inwestycjg: podziemna sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej 1 telekom.
oraz linia napowietrzna NN. W obszarze opracowania nie wystepujg inne obiekty budowlane poza
wymienionymi powyzej sieciami uzbrojenia podziemnego. Przedmiotowe sieci nie znajdujg si¢ w kolizji z
zaplanowanymi do wykonania robotami budowlanymi, niemniej jednak podczas prowadzenia robot
ziemnych w ich sgsiedztwie nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosc.

4.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowa droga moze pehi¢ funkcje drogi przeciwpozarowej, stanowiagc jeden z mozliwych
dojazdow do posesji znajdujacych sie¢ w potudniowej czg$ci miejscowosci, albowiem w  stanie
projektowanym spetnia wszystkie wymagania stawiane przez przepisy w zakresie szerokosci drogi, promieni
skretu etc. Realizacja inwestycji pozostanie bez zadnego wplywu na tematyke dotyczaca drog
przeciwpozarowych oraz zaopatrzenie w wode do celow gasniczych.
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1 BRANZA DROGOWA
5.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE

e klasa drogi D, e  Vp=30km/h,
e przekroj dwukierunkowy 1/2, e obcigzenie 100 kN/os,
e kategoria ruchu KR2, e strefa zamieszkania.

5.1.2 DROGA W PLANIE

Poczatek opracowania km 0+000,00 przyjeto na wiaczeniu si¢ w stan istniejgcy publicznej drogi
gminnej o nawierzchni z kostki betonowej, o szer. 5,00m (bez chodnikow) — dalszy odc. ulicy Kroétkiej, do
skrzyzowania z droga wojewodzka. Koniec opracowania km 0+203,35 przyjeto na wyprowadzonym wlocie
skrzyzowania z ul. 3 Maja. Calkowita dtugo$¢ budowanej drogi wynosi 203,35m .

Z uwagi na wprowadzenie na catym odcinku strefy zamieszkania oznakowanej znakami D-40 i D-41
(wedtug projektu statej org. ruchu) ruch pieszy i rowerowy bedzie mogt odbywac si¢ catg szerokoscia jezdni
z pierwszenstwem nad ruchem pojazdoéw, postdj pojazdéw dozwolony bedzie tylko w miejscach wyznaczo-
nych, obowigzywac¢ bedzie ograniczenie predkosci do 20km/h, a wyjazd ze strefy rownowazny bedzie wia-
czaniu si¢ do ruchu (koniecznos$¢ ustapienia pierwszenstwa).

5.1.3 DROGA W PRZEKROJU I W PROFILU

Niweleta jezdni dostosowana mozliwie do istniejacego terenu oraz istniejacych zjazdow, o spadkach
0,30-3,00% zapewniajacych sprawne odwodnienie konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdow i zabrukow z kostki brukowej betonowe;j
kolejno szarej, czerwonej i zoltej, ograniczonej obustronnie krawegznikiem betonowym najazdowym
15x22cm, posadowionym na tawie betonowej z oporem. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostron-
ny o wartosci 2% 1 zwrocie zgodnym z uksztattowaniem przyleglego terenu i zaktadanym kierunkiem od-
wodnienia powierzchniowego. Krawegzniki wyniesione na +3cm/+5cm wzgledem nawierzchni jezdni, w celu
prowadzenia wody w kierunku wpustow.

Szerokos¢ jezdni wynosi 5,00m, pobocza gruntowe obustronne szer. 0,75m. Zaprojektowana na-
wierzchnia z betonowej kostki brukowej jest konstrukcja tatwo-rozbieralna, umozliwiajaca jej tatwa napra-
we. Zastosowano rozwigzania typowe i powszechnie stosowane w praktyce budowlanej. Po dokonaniu ana-
lizy, na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy zakwalifikowano zaprojektowang droge jako obiekt budowlany o
prostej konstrukeji.

Wody opadowe z budowanego odcinka zostang odprowadzone przy pomocy spadkoéw poprzecznych
i podtuznych w przylegle do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe;.

5.1.4 KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:
a) Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 8cm — kostka bet. typu ,,Behaton”, kolor szary
- 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i zabrukéw
- 8cm — kostka bet. typu ,,cegietka”, kolor czerwony (zjazdy) / zotty (zabruk)
- 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

Dodatkowo projektuje si¢ regulacje wysokosciows studzienek infrastruktury podziemnej, plantowanie
terenow zielonych do granicy dzialek wraz z humusowaniem i obsianiem mieszankg traw oraz
wycinke/przesadzenie dwoch drzew/krzewoéw ozdobnych przy budynku nr 5, niewymagajacych zgody na
wycink¢ o obwodzie pnia ponizej S0cm na wys. Scm ponad poziomem gruntu.



6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)

Opis Projekt:
Pow. dz. ew. nr 678 i 483 w obszarze oprac.: Ok. 1.950m2
Pow. istn. nawierzchni utwardzonych: Ok. 250m2
Pow. proj. nowych nawierzchni utwardzonych: Ok. 1.200m2
Pow. biologicznie czynna (tereny zielone): Ok. 350m2

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie beda
mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrgbnymi przepisami. Inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na powierzchni¢ ziemi, drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne, nie bgdzie pogarsza¢ wlasciwosci akustycznych, nie bedzie emitowac drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen, nie bgdzie emitowaé zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych. Nie bedzie wystepowaé zapotrzebowanie w wodg ani
konieczno$¢ odprowadzenia $ciekow. Sposdb oprowadzenia wod opadowych i1 roztopowych z powierzchni
utwardzonych opisano powyzej. Przewidziano do zastosowania standardowe i powszechnie stosowane w
budownictwie rozwigzania i materiaty wysokiej jakosci.

8. ZGODNOSC Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, STANDARDAMI I WYTYCZNYMI

Rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu sg zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi
aktami prawnymi i normatywnymi — a takze z wytycznymi, standardami i instrukcjami oraz opracowaniami
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury do stosowania przy projektowaniu, budowie i utrzymaniu
elementow drog publicznych 1 w zakresie bezpiecznej organizacji ruchu pieszego i rowerowego.

9. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnosé
rozwigzan projektowych z istniejacym stanem terenu i jego uksztattowaniem. W przypadku stwierdzenia
réznic migdzy stanem istniejgcym a projektem nalezy przed rozpoczeciem robot skontaktowal sie z
projektantem. Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz stosowac¢ si¢ do przepisow BHP. Zakazuje si¢ stosowania materiatow nieznanego pochodzenia

Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce, roboty wykonane bgda w granicach istniejacych pasa
drogowego droég gminnych.

Projekt ach.-bud. jest w petni zgodny z projektem zagospodarowania terenu. Wszystkie elementy
dokumentacji nalezy rozpatrywac lacznie.



