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1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych  obiektów
(zadań):
Zakres robót związany z budową drogi i elementów odwodnienia obejmuje kolejno:

- roboty pomiarowe i geodezyjne
- oznakowanie miejsca robót
- roboty ziemne 
- ustawienie studni i rurociągów
- ułożenie krawężników i obrzeży
- wykonanie podbudowy 
- wykonanie nawierzchni
- uporządkowanie terenu,
- odbiory częściowe robót zanikających i odbiór końcowy robót.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Istniejące elementy budowlane – droga gruntowa, chodnik z kostki bet. i płyt bet, oraz sieci uzbrojenia terenu:

- sieć energetyczna nN
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazowa

Na obszarze podlegającym opracowaniu oraz  w jego bezpośrednim otoczeniu nie  istnieją  żadne obiekty mogące
stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.  Nie  wyklucza  się  istnienia  niezinwentaryzowanych  sieci
podziemnych.

3.     Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi
W  rejonach  projektowanych  robót  drogowych  występuje  uzbrojenie  podziemne  i  naziemne.  Dla  wykonania
zaplanowanych  robót  drogowych  przewiduje  się  przebudowę  części  infrastruktury  inżynierskiej  polegającą  na
regulacji wysokościowej studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostałej infrastruktury. Poza tym projekt
zakłada zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót nawierzchniowych i
odwodnieniowych.  Dotyczy  to  w  szczególności  sieci  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  oraz  napowietrznej  bądź
kablowej sieci energetycznej i teletechnicznej.

4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:
Miejsce zagrożenia: plac budowy.
Czas występowania zagrożenia: czas wszystkich robót od wejścia w teren do ich zakończenia wraz z odbiorami i
inwentaryzacją.
Rodzaje zagrożeń:
a) zagrożenia wypadkowe:
- zagrożenia od ruchu maszyn roboczych na placu budowy, pochwycenie kończyn przez napęd (brak pełnej osłony
napędu),  potrącenie  pracowników  częścią  maszyn  roboczych  np.:  łyżką  koparki  (brak  wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej),  porażenia  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia
mechaniczne),
-  zagrożenia  od  zniszczenia  lub  zburzenia  istniejących  obiektów  (słupów,  ogrodzeń,  budynków)  podczas  pracy
maszyn budowlanych.
b) zagrożenia zdrowotne:
- hałas,
- wibracje. 
c) zagrożenia dla środowiska:
- pozostawienie zanieczyszczeń po robotach,
- uszkodzenie drzew,



Maszyny i urządzenia powinny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymogi  dotyczące  systemu  oceny  zgodności.  Operatorzy  koparek,  maszyn  budowlanych,  wózków widłowych  i
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Maszyny i urządzenia techniczne,
podlegające  dozorowi  technicznemu,  mogą  być  używane  na  terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeżeli  wystawiono
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca  użytkujący  maszyny  i  urządzenia  techniczne,  nie  podlegające  dozorowi  technicznemu  powinien
udostępnić organom kontroli ich dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi.

Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie: Materiały budowlane należy dostarczać
i przemieszczać pojazdami i urządzeniami przystosowanymi do danego rodzaju materiałów.

Informacje  na  temat  zabezpieczenia  p.poż.  i  pierwszej  pomocy: Sprzęt  techniczny  należy  wyposażyć  w
gaśnice p.poż. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pożaru i apteczki pierwszej pomocy. Bezpośredni nadzór
nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik
robót) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami
zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań mających na celu usunięcie zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i
obuwie robocze zgodne z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
opracowaną przez pracodawcę.

Zagrożenia w  ramach robót elektrycznych :
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia;
- zagrożenie przy rozładunku bębnów z kablami;
- zagrożenie przy rozwijaniu kabla z bębna;
- zagrożenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;
-zagrożenie przy demontażu linii nN;
-zagrożenia  wynikające  z  niedostatecznego  zabezpieczenia  wykopu  oraz  niewydzielonych  stref
niebezpiecznych;
- zagrożenia wynikające z niewiedzy pracowników oraz nieodpowiedniego przeszkolenia BHP;
- należy zwrócić uwagę na nie zinwentaryzowane  podziemne uzbrojenie;
- zagrożenia wynikające z prac w pasie drogi.

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych:
Instruktaż na stanowisku pracy należy przeprowadzić według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.).
Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy określonych pracach, sposobami
ochrony przez zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robót. Powinien być przeprowadzony przed
dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia roboczego. Czas trwania
instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, dotychczasowego stażu pracy
oraz rodzaju robót i  występujących zagrożeń. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  i  doświadczenie  zawodowe.  Zakończony  powinien  być
sprawdzianem wiadomości, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych prac, a
także potwierdzony przez pracownika na piśmie, wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych. Pracownicy muszą
posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP.
Kierownik robót przeprowadza z pracownikami instruktaż BHP, w tym również:
a) określenie zasad działania w przypadku występowania zagrożenia:
- wstrzymanie pracy,
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,
- zabezpieczenie miejsca zagrożenia,
- ewentualne usunięcie zagrożenia.
b) zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni stosować środki ochrony
indywidualnej:



- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne.
Bezpośredni nadzór nad robotami winien pełnić uprawniony kierownik budowy, majster i brygadzista.
Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót winna znajdować się u kierownika budowy.
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowuje przed przystąpieniem
do robót budowlanych kierownik budowy,  biorąc pod uwagę organizację placu budowy,  posiadany sprzęt  i  jego
parametry.

Prace ziemne i montażowe należy wykonywać zgodnie z właściwym Rozporządzeniem.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i  sprawną komunikację,  umożliwiającą  szybką ewakuację  na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń
W celu zapobiegania niebezpieczeństwom j.w. konieczne są:
- właściwy instruktaż pracowników,
- rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice),
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i
pomocniczego,
- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem komunikacji do
przyległych do przebudowywanej drogi posesji,
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych:
- Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy pracowników zapoznać z zakresem
oraz rodzajem przeprowadzanych prac. Przeprowadzić instruktaż w zakresie przepisów BHP, dla danej czynności,
dokonać koordynacji i podziału robót.
- Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie świadectwa
kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.
-  Prace przy  urządzeniach  elektrycznych wykonywać po  wyłączeniu  napięcia  zgodnie  z  wymaganiami  bhp przy
urządzeniach elektroenergetycznych.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy prac mogące spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz
konieczność używania odzieży ochronnej.


