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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. PODSTAWA, PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA ORAZ MATERIALY

WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Podstawe, przedmiot i cel opracowania oraz szczegdélowe wyliczenie materiatow wyjsciowych do

projektowania podano w cze$ci opisowej PZT.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI, INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA I ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE

Szczegdlowy opis stanu istniejgcego, obszar oddziatywania obiekty, inne lokalne uwarunkowania oraz
informacje o istniejgcych urzgdzeniach podziemnych podano i opisano szczegotowo w czgsci opisowej PZT.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.
Warunki gruntowe opisano szczegotowo w czesci opisowej PZT.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1 BRANZA DROGOWA

3.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE

e klasa drogi D, e  Vp=30km/h,
e przekroj dwukierunkowy 1/2, e obcigzenie 100 kN/os,
e kategoria ruchu KR2, e strefa zamieszkania.

3.1.2 DROGA W PLANIE

Poczatek opracowania km 0+000,00 przyjeto na wiaczeniu si¢ w stan istniejgcy publicznej drogi
gminnej o nawierzchni z kostki betonowej, o szer. 5,00m (bez chodnikow) — dalszy odc. ulicy Krétkiej, do
skrzyzowania z droga wojewodzka. Koniec opracowania km 0+203,35 przyjeto na wyprowadzonym wlocie
skrzyzowania z ul. 3 Maja. Calkowita dtugo$¢ budowanej drogi wynosi 203,35m .

Z uwagi na wprowadzenie na catym odcinku strefy zamieszkania oznakowanej znakami D-40 i D-41
(wedtug projektu statej org. ruchu) ruch pieszy i rowerowy bedzie mogt odbywac si¢ catg szerokoscia jezdni
z pierwszenstwem nad ruchem pojazdow, postdj pojazdow dozwolony bedzie tylko w miejscach wyznaczo-
nych, obowigzywa¢ bedzie ograniczenie predkosci do 20km/h, a wyjazd ze strefy rownowazny bedzie wia-
czaniu si¢ do ruchu (koniecznos$¢ ustgpienia pierwszenstwa).

3.1.3 DROGA W PRZEKROJU I W PROFILU

Niweleta jezdni dostosowana mozliwie do istniejacego terenu oraz istniejacych zjazdow, o spadkach
0,30-3,00% zapewniajacych sprawne odwodnienie konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdow i zabrukow z kostki brukowej betonowe;j
kolejno szarej, czerwonej 1 zoltej, ograniczonej obustronnie kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22cm, posadowionym na tawie betonowej z oporem. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostron-
ny o wartosci 2% 1 zwrocie zgodnym z uksztattowaniem przyleglego terenu i zakladanym kierunkiem od-
wodnienia powierzchniowego. Krawezniki wyniesione na +3cm/+5¢cm wzgledem nawierzchni jezdni, w celu
prowadzenia wody w kierunku wpustow.

Szerokos¢ jezdni wynosi 5,00m, pobocza gruntowe obustronne szer. 0,75m. Zaprojektowana na-
wierzchnia z betonowej kostki brukowej jest konstrukcja tatwo-rozbieralna, umozliwiajaca jej tatwa napra-
we. Zastosowano rozwigzania typowe i powszechnie stosowane w praktyce budowlanej. Po dokonaniu ana-
lizy, na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy zakwalifikowano zaprojektowana droge jako obiekt budowlany o
prostej konstrukeji.

Wody opadowe z budowanego odcinka zostang odprowadzone przy pomocy spadkéw poprzecznych
i podtuznych w przyleglte do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe;.




3.1.4 KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 8cm — kostka bet. typu ,,Behaton”, kolor szary
- 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i zabrukéw
- 8cm — kostka bet. typu ,,cegietka”, kolor czerwony (zjazdy) / zotty (zabruk)
- 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

Dodatkowo projektuje si¢ regulacje wysokosciowa studzienek infrastruktury podziemnej, plantowanie
terenow zielonych do granicy dzialek wraz z humusowaniem i obsianiem mieszankg traw oraz
wycink¢/przesadzenie dwoch drzew/krzewdw ozdobnych przy budynku nr 5, niewymagajacych zgody na
wycinke o obwodzie pnia ponizej 50cm na wys. Scm ponad poziomem gruntu.

4. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnosé
rozwigzan projektowych z istniejacym stanem terenu i jego uksztattowaniem. W przypadku stwierdzenia
réznic migdzy stanem istniejacym a projektem nalezy przed rozpoczeciem robdt skontaktowal si¢ z
projektantem. Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz stosowac si¢ do przepisow BHP. Zakazuje si¢ stosowania materiatow nieznanego pochodzenia

Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce, roboty wykonane bgda w granicach istniejacych pasa
drogowego droég gminnych.

Projekt techniczny jest w pelni zgodny z projektem zagospodarowania terenu i architektoniczno-
budowlanym. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie.



