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ISTN. OPASKA Z KOSTKI

PRZEKROJ PRZEZ STAN ISTNIEJACY NA ODCINKU MIEDZY BUDYNKAMI

JEZDNIA DROGI GMINNEJ

ISTN. OPASKA Z KOSTKI

GRANITOWEJ (UMOCNIONA KRUSZYWEM) BETONOWEJ
1,50 0,15 6,00-6,50 040
L " L L
} 1 1 W
| 120 Zakres rozbisrti qpashi w cel | I
¢ dowigzania nowej nawierzchni §
\ -—-- \ IS
r 1 S
— b
] 28
— 52
\ 5 g
[ » [
| K;?V;,Z”'k l;e{té - Warstwa kruszywa |
zatopiony na fawie bet. :
[ o ) famanego s. g. 20cm | Opaska z kostki betonowej, utozonej [
Opaska z kostki granitowej drobnej na podsypce piaskowej gr. 20cm
8x10cm, utozonej na podsypce
piaskowej gr. 5em i podbudowie
z kruszywa tamanego gr. 15cm
PRZEKROJ -l
DOWIAZANIE DO ISTN. ZAD/ JEZDNIA POBOCZE PAS
OPASKI Z KOSTKI BRUK. ZABRUK DROGI GMINNEJ GRUNTOWE ~ ZIELENI
. 1,20 ) 0,60 018 5,00 015 075 L0,25-1 00 .
W 1 1 1
‘ | 3}
- _ N
! 25 S m 58 | 5 s
i N L] | jg%;> ’ :;
LT T T T LT T T I T LTI T T T T T T T T TITTT f 'E
N N ava 3
AR A A s Y,
| Podloze G1 S
\
PRZEKROJ |I-II
DOWIAZANIE DO ISTN.
DOWIAZANIE DO ISTN. ZIAZD/ JEZDNIA OPASKI Z KOSTKI BET.
OPASKIZKOSTKIBRUK. ~ ZABRUK DROGI GMINNEJ LUB PODMUROWKI BRAMY
1,20 0,60 0,15 5,00 0,15 0,40-1,50 0,00-0,40
L L " | L L
} 1 1 1 1 1
I ‘ s
— <
‘ 2 S » 38 | w0 = s S,
Y N SS 3 2 ISE
L L L L L T T T LT I T T T T T T T ¥ "—ﬁ'ég
NN e e |
10000000000000000000000000 0000000000, T e N 2 S

LLLLL LI I T I 77777777077 777 777777777277 777077777774777777472
1z

| Podioze G1

granica dziatki
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OZNACZENIA:

1. Nawierzchnia jezdni drogi gminnej  kostki bet. szarej gr. 8cm typu "Behaton”

2. Padsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 20cm

4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15cm
5. Wyprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe po korytowaniu

6. Naw. zjazdow/zabruk. pobocza z kostki bet. czerwonej i z6ttej typu "cegielka”, gr. 8cm

7. Kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

8. Lawa bet. C12/15 z oporem pod krawezniki

9 Pobocze umocnione kruszywem fam. 0/31,5 stab.mech, gr. 10cm
10. Wyprofilowane tereny zielone do granicy pasa drogowego

UWAGA: grubosci wszystkich warstw podano po zageszczeniu.
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