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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta z Gming Babimost na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
zadania "Budowa ul. Krotkiej w Nowym Kramsku”.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przy sporzadzaniu dokumentacji uwzgledniono wymagania okreslone w ponizszych dokumentach:

[1] Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682)

[2] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

[3] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

[4] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot
bud. okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)

[5] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)

[6] Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1679)

[7] Pozostate obowigzujace akty prawne i normatywne.

[8] Wizje lokalne w terenie, dokumentacje archiwalne, konsultacje, opinie i uzgodnienia.

[9] Aktualna mapa do celéw projektowych

[10] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego.

[11] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Krétkiej w Nowym Kramsku. Celem opracowania jest
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni istniejacej jezdni gruntowej i dostosowanie jej do wymaganych
parametréw. Realizacja podniesie atrakcyjno$¢ przyleglego terenu oraz podniesie komfort i poziom
bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi oraz pieszych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym miejscowosci Nowej Kramsko, na
dziatkach ew. nr 678 1 483, nalezacych do Inwestora — Gminy Babimost.

Na dzialce nr 678 zlokalizowana jest droga gruntowa (czg¢Sciowo utwardzona kruszywem) o
szerokos$ci 6,00-6,50m. Na poczatku opracowania projektowany odcinek drogi wlgcza si¢ w stan istniejacy
publicznej drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej. Na koncu opracowania droga krzyzuje si¢ z
droga gminng (ul. 3 Maja) a nawierzchni z kostki betonowej, z jednostronng droga dla roweréw. Wiaczenie
w stan istniejacy z obu stron poprzez dowigzania do istniejagcych elementow nawierzchni, bez koniecznoS$ci
ich rozbiorki. W obrgbie dz. ew. nr 483 zostang wykonanie jedynie roboty zwigzane z wiaczeniem do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja.

Na przedmiotowym odcinku przekrdj poprzeczny drogi mozna zasadniczo podzieli¢ na dwa typy:

e Ze zwartg zabudowg po obu stronach, o dlugosci ok. 65m, o szer. pasa dr. w przedziale 7,70-10,00m.

e Bez zwartej zabudowy po obu stronach, o dtugosci ok. 140m, o szer. pasa dr. w przedziale 9,00-9,50m.
Taka szeroko$¢ zapewnia mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich elementéw drogi i urzadzen z nig
zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglgdnieniu potrzeby
ochrony uzytkownikow drog i terenu przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem.

W wyniku dokonanej inwentaryzacji stan nawierzchni oraz pozostalych elementéw drogi wraz z
wyposazeniem oceniono jako niedostateczny, wymagajacy gruntowej przebudowy. Nawierzchnia drogi
gruntowa, miejscami umocniona kruszywem (-+opaski przy budynkach). Teren ptaski, istniejace spadki
podtuzne drogi w przedziale 0-2%. Zaobserwowano lokalne zastoiska wody gruntowej i brak zachowanych
spadkdéw poprzecznych i podtuznych. W obecnym ksztalcie z drogi nie mozna wyraznie wydzieli¢ jej
poszczegolnych elementéw takich jak jezdnia, pobocza, rowy itp. Zachowane sg w pelni warunki skrajni
poziomej i pionowej oraz warunki widoczno$ci. Na dojezdzie do skrzyzowania z ul. 3 Maja droga przebiega
po prostej, nie wystepuja tuki pionowe mogace ogranicza¢ widocznos¢, pas drogowy jest wolny od
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przeszkod i obiektow mogacych ograniczaé pole widzenia (reklamy, drzewa, krzewy etc.). Droga na catej
dtugosci posiada sie¢ oswietlenia ulicznego, zaznaczong schematycznie na planie sytuacyjnym.

Istniejace 1 prognozowane natezenie ruchu na drodze jest bardzo niskie z uwagi na brak wigkszych
generatoro6w ruchu. Droga prowadzi ruch lokalny, bez tranzytu. Uzytkownikami drogi sa mieszkancy
okolicznych gospodarstw domowych, pojazdy stuzb komunalnych oraz rolnicy. Ruch ci¢zarowy (poza
ruchem rolniczym) nie wystepuje.

Na drodze w stanie istniejacym nie wystepuja elementy oznakowania pionowego ani poziomego. W
stanie projektowanym umieszczone zostang niezbedne znaki pionowe, wprowadzajgce strefe zamieszkania.

4.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z zapisami Art. 34 pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z p6zn.
zm.) oraz par. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 wraz z poézn. zm.), obszar oddzialywania projektowanego obiektu
miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar oddziatywania obiektu zostat
okreslony na podstawie nizej wymienionych przepisdOw prawa:
e Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),
e Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)
e Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

4.3 INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA (SRODOWISKOWE I POZA-SRODOWISK.)

Obszar podlegajacy opracowaniu nie znajduje si¢ w na obszarach obecnej lub dawnej eksploatacji
gorniczej. Obszar inwestycji ani obiekty na nim zlokalizowane nie sg wpisane do rejestru zabytkow,
natomiast uktad ruralistyczny wsi (obejmujacy okoto potowe dtugosci projektowanego odcinka) jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkow (data wpisu 04.12.2012). Realizacja inwestycji pozostanie bez wptywu na
uktad ruralistyczny wsi. Inwestycja zlokalizowana jest na gruntach o jednoznacznie uregulowanym stanie
prawnym (dziatki drogowe ,,dr”’). Obszar podlegajacy opracowaniu nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, dlatego wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego [11].

a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane:

Obszar podlegajgcy opracowaniu nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
dlatego wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [11]. W decyzji ULICP
brak jest ograniczen lub zakazéw majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji.

b) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:
Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace zawsze ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac na §rodowisko oraz nie wymaga oceny oddziatywania przedsigwzi¢cia na srodowiska, raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko ani decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Obszar inwestycji nie
znajduje si¢ w obrgbie zadnej formy ochrony przyrody (nie jest nig objety), w mys$l Ustawy o ochronie
przyrody. Projektowany obiekt nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska, ani higieny i zdrowia jego
uzytkownikow.

c) Informacje i dane o niezbednych warunkach do korzystania z obiektu przez osoby ze

szczegolnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240 wraz z pdzn. zm).
Rozwigzania techniczne przyje¢te w przedmiotowym projekcie zapewniajg niezb¢dne warunki do korzystania
z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami w mysl zapisow Ustawy. Przyktadem projektowania
uniwersalnego w tym przypadku jest np. zastosowanie zanizonych kraweznikow, ulatwiajacych sprawnag
komunikacje dla osob z trudno$ciami w poruszaniu si¢, a takze doswietlenie calego obszaru, utatwiajace
identyfikacj¢ 1 dostrzezenie elementéw drogi i innych uzytkownikéw po zapadnigciu zmroku przez osoby z
ograniczeniami/dysfunkcjami w zakresie narzadu wzroku.




4.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.
W ramach badan podloza gruntowego [10] wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci
3,0mp.p.t. w §ladzie projektowanego obiektu. W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie:
e Na powierzchni warstwy nasypu budowlanego/niebudowlanego o migzszosci 0,3-0,8m.
e Pod spodem piaskdéw Srednich przewarstwionych glinami (otwory 1 i 2) oraz glin (otwor 3) w stanie
twardoplastycznym. Strop gliny nawiercono najptycej na glgbokosci 0,70m.
e Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do glebokosci odwiertu.
Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podlozu wystepujg proste warunki
gruntowe-wodne. Grunty wystepujace w podtozu (po jego ulepszeniu lub usunigciu warstw nienosnych) sa
gruntami budowlanymi 1 nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia obiektow. Grunty dobrze
przepuszczalne (piaskow drobne), warstwy litologicznie i genetycznie ciggle. Kat. geotechniczna obiektu — I.
UWAGA: nie nalezy przekopa¢ warstwy gliny z uwagi na mozliwo$¢ jej uplastycznienia przy kontakcie z
woda opadowa. Prace zwigzane z wykopem pod elementy kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w porze suche;j.

Rys. 1 - Lokalizacja otworéw

-

Rys. 2,3,4 — Karty otworow
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4.5 ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastgpujgce uzbrojenie podziemne i nadziemne, niebedace
w kolizji z projektowang inwestycjg: podziemna sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej 1 telekom.
oraz linia napowietrzna NN. W obszarze opracowania nie wystepuja inne obiekty budowlane poza
wymienionymi powyzej sieciami uzbrojenia podziemnego. Przedmiotowe sieci nie znajdujg si¢ w kolizji z
zaplanowanymi do wykonania robotami budowlanymi, niemniej jednak podczas prowadzenia robot
ziemnych w ich sgsiedztwie nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.

4.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowa droga moze pehi¢ funkcje drogi przeciwpozarowej, stanowigc jeden z mozliwych
dojazdow do posesji znajdujacych si¢ w potudniowej czesci miejscowosci, albowiem Ww stanie
projektowanym spetnia wszystkie wymagania stawiane przez przepisy w zakresie szerokos$ci drogi, promieni
skretu etc. Realizacja inwestycji pozostanie bez zadnego wplywu na tematyke dotyczaca drog
przeciwpozarowych oraz zaopatrzenie w wode¢ do celow gasniczych.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1 BRANZA DROGOWA
5.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE

e klasa drogi D, e  Vp=30km/h,
e przekroj dwukierunkowy 1/2, e obcigzenie 100 kN/os,
e kategoria ruchu KR2, e strefa zamieszkania.

5.1.2 DROGA W PLANIE

Poczatek opracowania km 0+000,00 przyjeto na wiaczeniu si¢ w stan istniejacy publicznej drogi
gminnej o nawierzchni z kostki betonowej, o szer. 5,00m (bez chodnikow) — dalszy odc. ulicy Krétkiej, do
skrzyzowania z droga wojewddzka. Koniec opracowania km 0+203,35 przyjeto na wyprowadzonym wlocie
skrzyzowania z ul. 3 Maja. Caltkowita dtugo$¢ budowanej drogi wynosi 203,35m .

Z uwagi na wprowadzenie na calym odcinku strefy zamieszkania oznakowanej znakami D-40 i D-41
(wedtug projektu statej org. ruchu) ruch pieszy i rowerowy bedzie mogt odbywac si¢ catg szerokoscig jezdni
z pierwszenstwem nad ruchem pojazdow, postdj pojazdow dozwolony bedzie tylko w miejscach wyznaczo-
nych, obowigzywac¢ bedzie ograniczenie predkosci do 20km/h, a wyjazd ze strefy rownowazny bedzie wia-
czaniu si¢ do ruchu (koniecznos$¢ ustagpienia pierwszenstwa).

5.1.3 DROGA W PRZEKROJU I W PROFILU

Niweleta jezdni dostosowana mozliwie do istniejgcego terenu oraz istniejgcych zjazdow, o spadkach
0,30-3,00% zapewniajacych sprawne odwodnienie konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano konstrukcj¢ nawierzchni jezdni, zjazdow i zabrukow z kostki brukowej betonowe;j
kolejno szarej, czerwonej 1 zoltej, ograniczonej obustronnie kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22c¢m, posadowionym na tawie betonowej z oporem. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostron-
ny o wartosci 2% 1 zwrocie zgodnym z uksztattowaniem przyleglego terenu i zakladanym kierunkiem od-
wodnienia powierzchniowego. Krawegzniki wyniesione na +3cm/+5cm wzgledem nawierzchni jezdni, w celu
prowadzenia wody w kierunku wpustow.

Szerokos¢ jezdni wynosi 5,00m, pobocza gruntowe obustronne szer. 0,75m. Zaprojektowana na-
wierzchnia z betonowej kostki brukowej jest konstrukcja tatwo-rozbieralna, umozliwiajaca jej tatwa napra-
we. Zastosowano rozwigzania typowe i powszechnie stosowane w praktyce budowlanej. Po dokonaniu ana-
lizy, na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy zakwalifikowano zaprojektowang droge jako obiekt budowlany o
prostej konstrukcji.

Wody opadowe z budowanego odcinka zostang odprowadzone przy pomocy spadkéw poprzecznych
i podluznych w przyleglte do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

5.1.4 KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:
a) Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 8cm — kostka bet. typu ,,Behaton”, kolor szary
- 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
- wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe po korytowaniu




b) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i zabrukéw
- 8cm — kostka bet. typu ,,cegietka”, kolor czerwony (zjazdy) / z6otty (zabruk)
- 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

Dodatkowo projektuje si¢ regulacje wysokosciows studzienek infrastruktury podziemnej, plantowanie
terenow zielonych do granicy dzialek wraz z humusowaniem i obsianiem mieszankg traw oraz
wycinke/przesadzenie dwoch drzew/krzewoéw ozdobnych przy budynku nr 5, niewymagajacych zgody na
wycinke o obwodzie pnia ponizej 50cm na wys. Scm ponad poziomem gruntu.

5.2 KANALIZACJA DESZCZOWA (BRANZA SANITARNA)
5.1.1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ nowa kanalizacje deszczowa w ciggu ul. Krotkiej w miej-
scowosci Nowe Kramsko. Nowo projektowana kanalizacja deszczowa zostanie podigczona do istniejacej
kanalizacji deszczowej o $rednicy 300mm zlokalizowanej w ul. 3 Maja (istn. studnia - ozn. Di).
Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ z rur litych PVC $200mm i $315mm SN12.
Studnie wlazowe projektuje si¢ jako betonowe o $rednicy 1000mm natomiast studzienki sciekowe jako beto-
nowe o $rednicy 500mm z cz¢$cig osadnikowg H=0,8m.
System rur i ksztattek grawitacyjnych musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w
kielichu z pier§cieniem montowang przez producenta. Sztywno$¢ rur SN12 kN/m?. Rury i ksztattki musza
posiada¢ Aprobate Techniczng ITB (Krajowa Ocen¢ Techniczng). Wszystkie zastosowane rury i ksztattki
muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producen-
ta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).
a) Roboty ziemne.
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowaé w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach istniejace-
go uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywana ziemig
na odktad sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy si¢
do zasypywania wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.
Szerokos¢ wykopu przyjaé z warunku:

e d,+80cm dla glebokosci wykopu do 3.5m,
Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i opartych o $Sciany
wykopu, bali pionowych oraz okraglakow stanowigcych poprzeczne rozpory.
W I-szym etapie wykonywania robdt ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym o ca
Scm od projektowanej rzgdnej posadowienia przewodow. Poglebienia dna wykopdéw do rzednych projekto-
wanych wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu na
wlasciwosci materialowe zastosowanych rur zardéwno podsypke oraz obsypke i zasypke wstepng wykonaé z
piaskow drobnoziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonywac¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposob, aby nie spowodowac odksztalcenia rur w planie jak i w ich
przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio
pod przewodem wykona¢ do stanu $redniego zaggszczenia. Ta cze¢§¢ podsypki dolnej zostanie doggszczona
podczas zaggszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozZenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 30 cm po-
nad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzgtem warstwami 15 cm grubosci. Niedopuszczal-
ne jest stosowanie ci¢zkiego sprzetu. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby
Proctora. Na zasypke gtdéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewy-
sadzinowych, zasypke wykonywa¢ rownomiernie, a grunt zaggszczaé¢ niezwlocznie po wbudowaniu war-
stwami grubosci 15 cm przy zageszczaniu r¢cznym 1 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zaggsz-
czenia warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywacé sprzetu tylko lekkiego.
W miarg zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnien $cian. Demontaz rozpor prowadzi¢
z nalezytg uwaga, by wyeliminowac zbe¢dne drgania przenoszone na otaczajacy grunt.
Calg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.
b) Metody i zakres kontroli jakosci.
Przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towa-
rzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
* wykonanie wykopu i podtoza,
* zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,




» stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

* katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

¢) Montaz przewodéw z rur tworzywowych.

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od -10°C do 30°C. Rury do budowy

przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy

nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:

e oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

e zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc jg przed
zanieczyszczeniem

e opuscic¢ rurg do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania
oporu wykorzystujac dzwigni¢ reczng.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza.

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.

Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozo-

nej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i

niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, syme-

trycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje si¢ kolej-

ne zlacza i uktada przewod w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ ja

ubija.

ZYacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu prze-

prowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow

(kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10

m., a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

d) Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz polaczenia nalezy wykonywac¢ za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregow

betonowych $1000mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki

wykonywac rownolegle z budowa przewodow kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie o wymiarach

w planie 2,5 x 2,5 m, z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub thucznia grubosci 15 cm. Na

warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie i row-

nomierne rozltozenie sit na poszczego6lne ciggna, hakow o szerokosci ,,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 —

1500 kg na haku.

Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru

poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym elemen-

cie studni i wewngtrzng powierzchni¢ ,,zamka” gornego elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cia-

nach komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe zlgcza rurowe.

Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne.

Wiazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac¢ zeliwne z wypetnieniem betonowym typu

cigzkiego D-400, niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki

amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia wykonane zgodnie z norma PN-

EN 124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z ta norma. Podwyzszenie wlazu w razie

koniecznosci nalezy wykonac przez zastosowanie pierscieni dystansowych gczonych za pomocg zaprawy

betonowej grubosci do 10 mm. Nowo proj. studnie betonowe nalezy wykonac z ptyta pokrywowa.

Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ betonu nie wicksza niz 5 %,

* szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wickszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

* do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

* ze wzgledu na sktad Sciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace

wymagania EN 681-1,




* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stoso-
wanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg poika;

* minimalna sila wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* grunt pod podstawa studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztalcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

* pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

e) Montaz studzienek $ciekowych.

Odprowadzenie wod deszczowych odbywaé si¢ bedzie za pomocg studzienek $cickowych betonowych
500mm z cze¢$cig osadnikowa H=0,8m. Przejscie przykanalikow przez $ciany studni wykonaé¢ za pomoca
tulei ochronnych.

Nalezy je budowaé¢ w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, na podbudowie z betonu
C8/10 o grubosci 15cm. Wpusty nalezy zamontowac typu jezdniowego (klasa D400).

Wymagania projektowe dla studzienek sciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwos$¢ nie wicksza od 5 %,

* szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wickszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegolnych elementdow wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawe PCC,

* grunt pod podstawg studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtornego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

f) Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegodlnych gestorow.

g) Proby szczelnosci.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekow do
gruntu. Przed rozpoczgciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia i przewod napetni¢ woda. Poziom
zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w sto-
sunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;j.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience poto-
zonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

3.2.2. DANE CHARAKTERYZUJAC OBIEKT BUDOWLANY:
e rury PVC ¢200mm SN12 — 3,85m
e rury PVC ¢315mm SN12 —102,80m

e studzienki $cickowe betonowe & 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m na tawie betonowej C8/10 — 2 szt.
e studnia betonowa 1000mm — 2 szt.

3.2.3. INFORMACJA DOTYCZACA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U.2022 poz. 2625) elementy projektowane w
ramach przedmiotowej inwestycji nie wymagajg wydania pozwolenia wodnoprawnego ani dokonania zgto-
szenia wodnoprawnego. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wtacza si¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. 3 Maja. Inwestor posiada wydane i aktualne pozwolenie wodnoprawne na wylot przedmio-
towego odwodnienia, a w obliczeniach zlewni i iloSci wod uwzgledniono zaktadane podiaczenie ul. Krotkiej
do tejze sieci juz po jej wybudowaniu. Przedmiotowa inwestycja nie ma znaczacego wplywu na ilo$¢ od-
prowadzanych wod opadowych i roztopowych ani na parametry tychze wod na przedmiotowym wylocie.

5.2.4. UWAGI KONCOWE

e  Wszystkie niezbgdne szczegdly projektowanej sieci, rzgdne i1 przebieg poszczegolnych tras, Srednice i
spadki pokazano w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjeciem budowy projektowane;j
sieci teren wyznaczonych tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.

e FElementem koniecznym do odbioru koncowego jest wykonanie przez Wykonawce robot budowlanych
kamerowania TV calego nowo wybudowanego kanatu deszczowego.




e Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po r¢cznym wykonaniu odkrywek zabez-
pieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykona¢ podwieszenia istniejgcych kabli i przewodow.

e W przypadku wystapienia nieprzewidzianych robot nalezy zawiadomi¢ nadzor inwestorski.

e (Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz z warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e (Calos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggow i studzienek z tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentéw rur PVC.

W zwiazku z przedstawieniem calo$ci problematyki branzy sanitarnej w projekcie zagospodarowania
terenu, odstapiono od wykonania projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego
w tym zakresie, zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682 wraz z
poZn. zm.).

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)

Opis Projekt:
Pow. dz. ew. nr 678 i 483 w obszarze oprac.: Ok. 1.950m2
Pow. istn. nawierzchni utwardzonych: Ok. 250m2
Pow. proj. nowych nawierzchni utwardzonych: Ok. 1.200m2
Pow. biologicznie czynna (tereny zielone): Ok. 350m2

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie beda
mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrgbnymi przepisami. Inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na powierzchni¢ ziemi, drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne, nie bedzie pogarsza¢ whasciwosci akustycznych, nie bedzie emitowaé drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen, nie bgdzie emitowaé zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych. Nie bedzie wystepowaé zapotrzebowanie w wodg¢ ani
konieczno$¢ odprowadzenia $ciekow. Sposdb oprowadzenia wod opadowych i1 roztopowych z powierzchni
utwardzonych opisano powyzej. Przewidziano do zastosowania standardowe i powszechnie stosowane w
budownictwie rozwigzania i materialty wysokiej jakosci.

8. ZGODNOSC Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, STANDARDAMI I WYTYCZNYMI

Rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu sg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
aktami prawnymi i normatywnymi — a takze z wytycznymi, standardami i instrukcjami oraz opracowaniami
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury do stosowania przy projektowaniu, budowie i utrzymaniu
elementow drog publicznych 1 w zakresie bezpiecznej organizacji ruchu pieszego i rowerowego.

9. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnosé
rozwigzan projektowych z istniejacym stanem terenu i jego uksztattowaniem. W przypadku stwierdzenia
réznic migdzy stanem istniejacym a projektem nalezy przed rozpoczgciem robdt skontaktowal si¢ z
projektantem. Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz stosowac si¢ do przepisow BHP. Zakazuje si¢ stosowania materiatow nieznanego pochodzenia

Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce, roboty wykonane bgda w granicach istniejacych pasa
drogowego droég gminnych.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niekto-
rych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783), odstapiono od lokalizacji kanalu technologicznego w pasie dro-
gowym na podstawie przestanki zawartej w art. 39 ust. 6ab pkt. 4a i1 4b — przebudowywany odcinek drogi
jest krétszy niz 1000m, projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron i w
ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacj¢ projektowanego
kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowsa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig pro-
gnozg finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem wicloletnim wydanym na podstawie art.
136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20
pkt 1 lub 2.
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