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LBS/0079/PBD/16
do projektowania bez ogr.
w specjalności drogowej

Budowa ul. Krótkiej w Nowym Kramsku.

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500. Rys. 2

element PB:

P.Z.T.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

BARTOSZ NOWAK
Adres: ul. Zbyszka Godlewskiego 4/22, 65-552 Zielona Góra

Nip: 973-089-85-73  ,  Regon: 363-329-300
Tel: +48 601 682 981  ,  E-mail: projekt.nowak@gmail.com

Projektant
b. drogowej:

LEGENDA:
- proj. naw. jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8cm

- proj. naw. zabrukowanego pobocza z kostki bet. żółtej gr. 8cm typu cegiełka - przy budynkach

- proj. naw. zjazdów z kostki bet. czerwonej gr. 8cm typu cegiełka

- proj. pobocze gruntowe umocnione kruszywem

- proj. obszary zieleni (do granicy działki)

- istn. opaski z kostki kam. i bet. przy budynkach - bez zmian (dowiązanie)

- proj. krawężnik bet. 15x22cm najazdowy ułożony na ławie bet. C12/15 z oporem - wyniesiony na +3cm

- proj. obrzeże bet. 8x30cm ułożone na ławie bet. C12/15 z oporem

- istn. granice działek

- istn. lampy oświetlenia ulicznego

- proj. kanalizacja deszczowa

- drzewa/krzewy przeznaczone do wycinki (bez zezwolenia na wycinkę) - 2 szt.

Skosy zjazdów 1,50m:1,50m

Za zgodność mapy z oryginałem
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Proj. dojście do furtki
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Istn. opaska z kostki bet. o szer. 0,40m, L=21,50m
przy ścianie budynku - bez zmian (dowiązanie)

24,50 5,00 11,50 4,00
20,00

Istn. opaska z kostki kam. o szer. średnio 1,50m, L=64,50m
przy ścianie budynku - rozbiórka krawężnika i pasa o szer. 0,30m
od strony proj. jezdni i dowiązanie do pozostałej części opaski bez zmian.
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