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Przebudowa drogi powiatowej nr 1512G w m. Bladzikowo w zakresie
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Opis techniczny
do przebudowy drogi powiatowej nr 1512G w m. Blgdzikowo w zakresie wykonania chodnika.

1.1 Podstawa opracowania:

-umowa z Gming Puck

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

-uzgodnienia z Zamawiajacym

-Normy, normatywy i wytyczne obowiazujace w tym zakresie

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji

z 1999 roku o znakach i sygnatach drogowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, wraz z zatacznikami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729)

1.2.Nazwa jednostki projektowe;j
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2.Cel i1 zakres opracowania

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczenstwa pieszych poruszajacych si¢ w pasie
drogi powiatowej nr 1512G w zakresie wykonania ciggu pieszego w Bladzikowie.
Projektowany chodnik usprawni istniejacy uktad komunikacyjny i zapewni potgczenie
bezpieczenstwo w obrebie skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatowa . Opracowanie
obejmuje wykonanie odcinka nawierzchni chodnika tacznej dtugosci 264,4 m o szerokosci 2 m
wraz z zjazdami na posesje

3. Charakterystyka drogi.

Ruch na drodze — nie przeprowadzono badan ruchu

Klasa drogi L-1/2

Przekrdj drogi drogowy

Predkos¢ projektowa teren zabudowany ~ Vp=50km/h
Szerokos¢ jezdni 5-5,5m

Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75m

Proj. szeroko$¢ chodnika jednostronnego  1,5m
Proj. szeroko$¢ chodnika przylegtego do jezdni  2,0m

Spadki podtuzne 0,35% - 2%
Spadki poprzeczne jezdni jednostronne istn. 2%
Spadki poprzeczne poboczy 6-8%
Spadki poprzeczne zjazdow 2% - 5%
Spadki poprzeczne chodnikow 2%

4. Stan istniejacy.

Obecnie brak jest oznakowania na bezpieczne przejécie na drugg stron¢ drogi wewnetrznej dziatka
nr 26/4. Brak tez innej mozliwos$ci zlokalizowania przejscia dla pieszych przy drodze powiatowe;.

5.1 Plan sytuacyjny — uzasadnienie zmian

Na planie sytuacyjnym pokazano rozwigzanie projektowe oznakowania pionowego 2szt.znaki D-6

i poziome oznakowanie P-10.

W celu poprawy bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych zastosowano w projekcie organizacji ruchu:
- obnizono krawgznik na wysoko$¢ 2cm od nawierzchni jezdni,

- oznakowanie poziome P-10,

- oznakowanie pionowe na 2 stupkach znaki D-6 2szt .

5.2. Oznakowanie.

Oznakowanie pionowe montowac na stupkach stalowych ocynkowanych zgodnie z wykazem.

Tablice $rednie z zagigtymi krawgdziami i pokryte folig odblaskowa typu L.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.




6.0.Wnioski ogoélne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

7.0 Docelowa organizacja ruchu.
Organizacja ruchu bedzie obowigzywata od 20 Grudnia 2020r.




